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Notre catalogue s’augm entant de jour en jour d'appareils pratiques, étudiés en vue de rendre simple et facile la mesure des 
diverses quantités électriques, nous avons cru devoir grouper à part les instrum ents plus spécialem ent destinés aux installations, c’est- 
à-dire ceux qui sont ordinairem ent placés sur les tableaux de distribution.

Les appareils de ce groupe sont désignés sous le nom général d’Appareils de tableau, qui les distingue de la série dite de 
Contrôle et font l’objet d’un catalogue spécial donnant, avec les plus grands détails, les renseignements nécessaires à leur emploi.

Dans le présent catalogue, nous n’avons laissé subsister que les instrum ents destinés au Contrôle des installations électriques, et 
malgré les prix réduits avec lesquels ils sont présentés, les matériaux en sont toujours choisis avec soin, l’exécution très soignée 
et l’étalonnage garanti.

Cette façon de faire a, du reste, été sanctionnée par les hautes récompenses obtenues par notre .Maison dans toutes les Expositions 
où elle a concouru depuis sa fondation.

Nous nous sommes efforcés de donner à notre fabrication le caractère de la plus grande simplicité compatible avec la pré
cision nécessaire, t t  de rendre, par cela même, moins prohibitif le prix des instrum ents les plus usuels en électrom étrie. (V o ir  T ab le  ies

Nous nous mettons à la disposition de nos clients pour leur faire manipuler en laboratoire les instruments qu’ils 
voudront bien nous demander et leur donner toutes les explications supplémentaires qui leur sembleraient nécessaires.

C O N D I T I O N S  D E  V E N T E

Nos m archandises sont toujours expédiées port et em ballage à la charge du destinataire et elles voyagent à ses risques et périls. 
L’em ballage, très soigné, effectué par nous-m êmes, est com pté au prix île revient et n’est pas repris.

Nous garantissons nos instruments contre tout défaut de fabrication ou de m atière, mais notre garantie ne va pas au-delà de la 
remise en état de l’appareil défectueux, rendu franco de tous frais à nos ateliers ; nous le retournons, du reste, franco port et emballage.

Nos prix s’entendent pour appareils livrés à nos ateliers et payables à Paris, à 3o jours de fin de mois de livraison, sans aucun 
escompte supplémentaire sur facture.

Nos traites ne constituent pas une dérogation à cet article exprès.
Nous n’acceptons en paiement aucun effet de com m erce.
Il n’est tenu aucun com pte des com m andes téléphoniques ou verbales, à moins que les instruments ne soient indiqués com me étant à 

rem ettre contre reçu de livraison à des maisons auxquelles notre com ptabilité a ouvert un com pte. Celle-ci n’ouvre de compte qu’aux 
seules firmes com merciales.

A chaque inventaire notre com ptabilité ferme les com ptes qui n’ont pas fonctionné dans l’année. La réouverture du compte ne peut 
être faite pour un ordre nouveau qu’après un délai île huit jours nécessaires pour prendre les références d’usage ; en cas d’urgence nous 
prions nos clients dont le com pte a été fermé de nous couvrir préalablem ent, sinon les expéditions sont faites contre rem boursem ent, 
retour d’argent à notre charge.

Si les références obtenues sont insuffisantes, nous demandons toujours la couverture préalable par chèque ou m andat-poste.

R É P A R A T I O N S  & V É R I F I C A T I O N S

Nous nous tenons à la disposition de nos clients pour la vérification, à titre gracieux et autant de fois qu il leur semblera 
nécessaire, de tous les appareils de mesure, soit étrangers, soit particuliers à notre fabaication, pourvus qu’ils nous soient adressés bien 
em ballés, franco aller et retour.

Cette vérification est limitée à l’indication d’un coefficient de correction s'il y a lieu.
Elle est faite dès la réception des instrum ents qui sont immédiatement retournés si cela nous est indiqué.
En ce qui concerne les réparations, nous exécutons celles nécessaires aux appareils construits par nous, dans le plus bref délai et au 

plus ju ste prix, sur un ordre exprès de nos clients. Ils sont priés de spécifier, dans leur ordre, si l’instrument doit être simplement remis 
en état de bon fonctionnement ou si sa réfection doit com porter une remise à neuf totale.

En l’absence d’indications, nous exécutons toujours la réparation la moins coûteuse.
Pour les appareils étrangers à notre fabrication, nous ne pouvons en entreprendre la réparation, toujours trop onéreuse, car elle 

entraîne généralem ent le rem placem ent de pièces de série que nous ne possédons pas, par des pièces manufacturées à la main.

Nous pouvons imprimer sur tous nos appareils de tableau, la firme de nos clients, si ceux-ci consentent à faire une fois pour toutes 
la dépense d’un cliché perm anent dont le prix est de cinquante francs.

Sur dem ande, nous fournissons nos appareils avec un certificat d’étalonnement du Laboratoire Central. Les menus frais occasionnés 
par cet étalonnem ent sont à la charge de nos clients que nous prions de bien vou'oir consulter, pour renseignements, le tarif du Labo
ratoire publié in-extenso dans les bulletins de la Société Internationale des Electriciens.

Nous prions nos clients de faire suivre leurs ordres de la mention “ CONTROLE ” pour les appareils choisis dans le 
présent catalogue et de celle de “ TABLEAU ’’ pour les instruments choisis dans le catalogue spécial à cette série.

Ceci pour éviter toute confusion sur facture, les deux séries différant de prix pour un même appareil considéré.
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I X D Ë X

NOTA. —  Le numérotage des notices étant fait dans l’ordre de parution, elles ne se trou
vent donc pas toutes placées dans l’ordre de chiffraison, mais dans l’ordre ci-dessous. Voir 
également Table alphabétique couverture du Catalogue.

Les notices précédées d’un astérisque ne sont pas encore éditées.

V O L T M È T R E S ,  A M P E R E M E T R E S ,  Y/ATT M È T R E S ,

P H A S E M È T R E S ,  F R É Q U E N C E M È T R E S  (M O D È L E  

D E  C O N T R O L E ^  M O D È L E
Pour les modèles de tableau, voir Catalogue Tableau

No I

E N R E G IS T R E U R ) .

NOTICE

NOTICE No 2

NOTICE

CO0Z

NOTICE

>3-0Z

NOTI CE Z 0 en

NOTI CE No 9

NOTI CE No 10

NOTI CE No 13

*NOTICE n o  3 6

♦NOTICE n o  3 7

Demander notre 
notice 202 -

Voltmètres et Ampèremètres de CONTROLE apériodiques 
de précision à plusieurs sensibilités pour cou
rant continu (appareils à aimant et à cadre 
mobile). (Voir aussi notices 5-9-36-39-37).

Caisse de contrôle de précision pour courant continu
(appareils à aimant et à cadre mobile). 
(Voir  aussi notices 10-36-39-37).

Milliampèremètres de précision pour courant continu
(appareils à aimant et à cadre mobile). 
(Pour les milliampèremètres pour courant 
alternatif voir notice 12).

Voltmètres et Ampèremètres ENREGISTREURS de c o n 
trôle à sensibilité variable pour courant con
tinu (appareils à aimant et à cadre mobile). 
(Voir aussi notice 13).

Voltmètres et Ampèremètres ETALONS pour courant 
continu. (Voir aussi notices 1-9-36-39-37). 

Galvanomètres jumelés de PROJECTION. 
Galvanomètres jumelés de CONTROLE (Ampèremètres 

et Voltmètres jumelés).
Shunts spéciaux (shunts multiples, shunts en réduc

teur universel).

Voltmètres et Ampèremètres caloriques de CONTROLE
de précision à plusieurs sensibilités pour 
courant alternatif ou continu.
(Voir aussi notices l-5-36-39-59bis-37). 

Caisse de contrôle calorique pour courant alternatif ou 
continu- (Voir aussi notices 2-36-39-59bis-37).

Voltmètres et Ampèremètres ENREGISTREURS calorique 
de contrôle à sensibilité \ ariable pour courant 
alternatif ou continu. (Voir aussi notice 4).

Voltmètres et Ampèremètres électromagnétique de 
contrôle à plusieurs sensibilités.  Courant con
tinu ou alternatif (appareils clemi-précision). 

Caisse de contrôle électromagnétique [demi-précision). 
(Voir aussi notices 1-2-5-9-39-36-37).

APPAREILS COMPACTS :
BLOCS DE CONTROLE électromagnétiques.
Voltmètres et Ampèremètres électromagnétiques de 

contrôle jumelés ensemble.
BLOC SHUNT. 
BLOC TRANSFO.
BLOC WATT électrodynamique, w attm ètre de c o n 

trôle jumelé avec shunt.
1-30

Registre  du Com m erce;, S ein e  64309.



O H M M È T R E S

* N O T I C E n o  37
(Suite)

NOTICE No 3 7
Partielle

*NOTICE NQ 3 9  

NOTICE No 7

NOTI CE No II

NOTI CE No 2 7

NOTICE No

NOTICE No 4 3

BLOC ÉLECTRODYNAMIQUE, w attm ètre, voltmètre, am
pèremètres jumelés ensemble.

Voltm ètres-w attm ètres pour la vérification des com p 
teurs avec résistance de consom m ation.

W attm ètres de poche.
Lampemètres.

Voltmètres et Ampèremètres électrodynam iques de 
contrôle à plusieurs sensibilités (courant 
continu ou alternatif).

Caisse de contrôle électrodynamique.

W attm ètres électrodynamiques de précision. (Voir 
aussi notices 8-11-37).

W attm ètres extra-sensibles.

Multicalorique (mesure des VOLT-AMPÈRE-WATT-DÉ- 
CALAGE). (Voir aussi notices 7-8-37). 

Phasemètres. 
Fréquencemètres.

W attm ètres électrodynamiques ENREGISTREURS de 
contrôle pour courant continu ou alternatif. 
(Voir aussi notices 7-11-37).

Appareils de mesures pour T . S . F .  (Voir  aussi n o 
tices 154-155).

N OTI CE No 15

NOTI CE No 16

NOTICE No 17

NOTICE No)

NOTICE no

NOTI CE No

3 3

18

Ohmmètre 20 mégohms pour la mesure des résistances 
comprises entre 0,1 d OHM et 20 MEGOHMS. 

Pont modifié pour la recherche des défauts et mélanges. 
Pont à fils.
Ohmmètre 20 mégohms pour la mesure des résistances 

comprises entre 1 OHM et 200 MEGOHMS. 
(Voir aussi notices  16-17-17biM.8-20-21-35).

Minime Ohmmètre (ohmmètre portatif  REDUIT pour la 
mesure des résistances comprises entre 0,1 

d’OHM et 1 MEGOHM).
Audit-Ohmmètre (pour la mesure des RESISTANCES 

LIQUIDES ou POLARISABLES).
Audit-Ohmmètre modèle d’hydrologie (spécialement 

adapté pour la mesure des eaux).
Pont de Kohlraush à fil longueur 1 mètre.

(Voir aussi notices 14-17-17bis-18-20-21-34).

Ohmmètre à cadran, à pile ou à magnéto.
Magnéto pour ohmmètre.
Ohmmètre à cadran pour la MESURE DES FAIBLES 

RESISTANCES.
(Amorces de mines, etc.).

Pont de W heatstone déviant. 
(Voir aussi notices 15-16-17bls-18-20-21-34).

Ohmmètre à magnéto indépendant de la vitesse. 
Mégohmmètre à magnéto indépendant de la vitesse. 
Milliohmmètre indépendant de la tension de la source. 
Microhmmètre portatif.

(Voir aussi notices 17-17bis).

Ohmmètres à cadran à pile et à magnéto de poche.

Megohmmètres à cadran pour la mesure des très hautes 
résistances ju sq u ’à 200.000 mégohms. (Voir 
aussi notices 15-21-33-34).

Caisse portative pour la mesure des HAUTES RÉSIS 
TANCES.



A P P A R E I L S  D E  L A B O R A T O I R E

N O T I C E  No

NOTI CE No 41

NOTICE No 19

NOTI CE No

NOTICE No 32

NOTI CE No 20

NOTICE No 12

Note générale et modes d’emploi des Ponts de W h e -  
atstone et boîtiers de résistances.

Résistances étalonnées en boîtier circulaire divisé en
10 parties.

Boîtier de résistances à curseur.
Boitier de résistances à fiches.
Boitier de résistances à décades circulaires et à tourelles 

blindées (type normal).
Boitier de résistances à décades circulaires à tourelles 

blindées (spécial pour faibles résistances).
Boîtier de résistance à décades circulaires à tourelles 

blindées (sans self et sans capacité).
Pont de Wheatstone à curseur.
Pont de Wheastone à fiches.
Pont de Wheatstone à décades circulaires et à to u 

relles blindées.
Boîte universelle type P. T .  T .  pour la recherche des 

défauts sur les lignes téléphoniques et télé
graphiques.
(Voir aussi notices 12-34).

Galvanomètre sensible à miroir.
Galvanomètre à suspension élastique.
Millivoltmètre.
Microampèremètres.
Unipivot.
Galvanomètre extra  sensible unipivot à aiguille.
Galvanoscope ordinaire.
Galvanoscope sensible.
Appareils différentiels à pivot.
Appareils pour la mesure de la résistance de jo ints 

de rails.

Potentiomètre grand modèle pour les mesures de 
grande précision et étalonnage.

Pile étalon.
(Voir notices 6-32).

Potentiomètre d’étalonnement (pour l’étalonnage ra
pide des appareils).
(Voir aussi notices 19-32).

Mesure physico-chimique.
Mesure de concentration en ions hydrogène.
Potentiomètre à cadran pour la mesure directe et ra

pide des forces é lectro-m otrices  ne pouvant 
débiter aucun courant. (Concentrations en 
Ions H, courants telluriques, courants para
sites, courants de dérivation, analyses, etc.).

Potentiomètres physico-chim iques.
Electrodes pour la MESURE du Ph.

(Voir aussi notices 19-6).

Caisse universelle pour la mesure des résistances de
puis 1 MICROHM A 3000 MEGOHMS, des inten
sités depuis 0,1 DE MICROAMPERE A 300 AM
PERES, pour la mesure des forces é lectrom o
trices depuis 0.01 DE VOLT A 300 VOLTS. 
(Voir aussi notices 21-15-16-17-33-17bis-18).

Milliampèremètres caloriques sensibles pour courant 
alternatif.

Galvanomètres à couples therm o-électr iques pour la 
mesure des faibles courants alternatifs.

Pont de Sauty (mesure des CAPACITES).



N O T I C E  No 12
(  S u ite )

NOTICE No 3 4

NOTICE No 4 0

Capacimètre.
Boite de mesure à thermo-couple pour courant alter

natif.
Caisse de mesures haute fréquence.

(Voir aussi notices 34-21).

Pont d’Anderson. (Voir aussi notices 12-21).
Appareil pour la mesure des constantes des lampes 

de T.S.F.

P Y R O M E T R I E
Voir notre notice générale 2 0 4

NOTICE No 2 2

NOTICE No 23

'N OT IC E No 38

NOTI CE No 2 4

NOTICE No 35

PYROMÈTRES therm o-électr iques.

PYROMÈTRES sensibles.

Accessoires de pyrométrie : Therm ostat,  griffe, p ro
tecteur, potentiomètre pour le contrôle des 
pyromètres, etc. . .

Pyromètres optiques.

Pyromètre a résistance.

Pour nos régulateurs : Voir notre notice spéciale 205.

D I V E R S

n o t i c e  Nq 25 Enregistreurs sensibles. 

Mouvements d’horlogerie. 
Mouvements d’horlogerie électrique. 
Accessoires d’enregistreur. 

Enregistreurs photographiques. 

Relais. 

Tachymètres.

Gaussemètres, henrymètres, perméamètres. 

N O T I C E n 0 59 Transformateurs.

NOTICE No 14

NOTICE No 26
^NOTICE No 30

-NOTI CE Ne, 3 !

NOTICE No 29

NOTA. — Pour les appareils type tableau, enregistreurs de tableau, appareils Borne, 
blindés, profil, etc..., consulter notre catalogue tableau.

Pour nos appareils pour automobile, consulter notre notice “  Automobile ” 151 . 
Pour les régulateurs, voir notice i( Régulateur ” 2 0 5 .
Pour les écoles, voir notice “ Appareils de démonstration ” 153 .
Pour l'emploi des appareils de mesures en T .S.F ., voir notices 155  et 154. 
Pour les appareils de météorologie, voir notre notice 156 .
Demander la feuille générale de nos fabrications 2 0 0 .
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V O L T M È T R E S  E T  A M P È R E M È T R E S

Apériodiques de contrôle à sensibilité variable pour courants continus

Ces galvanomètres sont basés sur le principe d’un cadre galvanométrique mobile dans un champ 
magnétique produit par un aimant permanent. — Dans nos modèles, ce cadre est constitué par une 
petite couronne de fil de cuivre isolé à la soie. Cette couronne est sertie entre deux bagues 
concentr iques  de cuivre pur, découpées dans un tube obtenu par le procédé E lm ore.  Ces deux 
bagues constituent un amortisseur é lectro-m agnétique très énergique qui permet à l'aiguille 
indicatrice d’atteindre, sans oscillations et néanmoins avec exactitude, sa position d’équilibre pour 
chaque m e s u r e .—  Le principe de ces nouveaux galvanomètres, q u ’il ne faut pas .confondre avec 
celui des galvanomètres à aiguille ou palette de fer doux mobile entre les mâchoires d’un aimant, 
permet de réaliser des appareils de mesure dont la permanence de l’étalonnage peut être con si
dérée com m e pratiquement absolue. La raison d’être de cette permanence est due uniquement 
à la très faible force magnétomotrice développée par le courant traversant les spires du cadre 
mobile et qui est sans action appréciable  sur l ’aimant permanent. Ainsi,  tandis que, dans nos 
galvanomètres, cette force magnétomotrice n ’est pas supérieure à 2 ampère-tours pour une dévia
tion de l’aiguille égale à la totalité de l’échelle,  elle atteint dans certains appareils à palette de
fer doux mobile,  une valeur de près de 6.000 ampère-tours,  force magnétomotrice qui, développée
dans le voisinage immédiat de l’aimant permanent ne peut qu'affaiblir considérablem ent cet 
aimant et, par conséquent,  modifier à chaque mesure l’étalonnage du galvanomètre. L ’appli
cation rationnelle du principe sur lequel sont basés nos voltmètres et ampèremetres nous a 
permis de construire des galvanomètres apériodiques a lectures précises et rapides pouvant être 
faites dans toutes les positions de l’appareil et tellement sensibles q u ’o n .p e u t  aisément effectuer, 
avec un même appareil, des mesures pouvant varier dans un rapport quelconque. Ils échappent 
com plètem ent aux erreurs dues à l’hvstérésis. auxquelles sont sujets les appareils à fer doux 
mobile dans un solénoïde surtout dans le voisinage du zéro de la graduation.

V o ltm è tr e s . — Dans les voltmètres, le c ircuit  du cadre mobile a une résistance moyenne 
de 75 ohms, et un courant moyen de 5 milliampères (0,005) suffit pour donner à l’aiguille une 
déviation égale à la totalité de l ’échelle. A la suite du cadre mobile, sont placées en série, avec 
lui, des bobines dont la résistance ne varie pas avec la température et dont la valeur est pro
portionnelle à la f. e. m. maxima à mesurer. Ainsi, par exemple, la résistance d’un appareil des
tiné à mesurer J 50 volts est de 150 : 0,005 =  80.000 ohms com prenant 75 ohms cuivre et 
29.925 ohms en fil dont la résistance est indépendante de la température. Une caractéristique 
de ces appareils est q u ’ils peuvent être munis de sensibilités très différentes. Un voltmètre de 
15 %, de diamètre, par exemple, peut être disposé pour donner une déviation égale à la totalité 
de l’échelle (150 divisions) pour .‘>--15— 150—300 — 600 volts, etc.

A m p è r e m è tr e s . — Dans les ampèremètres, le c ircu it  du cadre mobile a une résistance 
moyenne de 0,5 d’ohm, et un courant moyen de 50 milliampères (0a,05) suffit pour donner à 
l ’aiguille une déviation égale à la totalité de l ’échelle.  Une résistance en m étal à coefficient de 
tem pérature nul est ajoutée pour le tarage de l’appareil.

R egistre du C om m erce , r^eine H4.509.
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>2 c m 40 c/m

160 fr. 190 fr.

100 Divisions 125 Divisions 150 Divisions Prix

VOLTS VOLTS VOLTS Franct
1 par 0,01 1,25 par 0,01 1,5 par 0,01 5
2 » 0,02 2,50 » 0,02 3 0,02 5

10 » 0,1 12,5 » 0,1 15 » 0,1 10
20 » 0,2 25 » 0,2 30 » 0,2 15
50 » 0,5 62,5 )> 0.5 75 » 0,5 20

100 » unités 125 )) unités 150 » unités 30
200 » 2 250 » 2 300 » 2 40
500 » 5 500 « 4 450 » 3 50

>» )) )> )) » » 600 » 4 60
)) )) » 625 » 5 750 » 5 65

1000 )) )) )) « » » » )> 75
1500 )) )> 1250 » 10 1500 » )) 85
2000 » 20 1875 >> 15 » > « 95

» » » 2500 » 20 2250 » 15 110
» » » « 3000 » 20 125

Pour t tablir  le prix d ’un voltmètre a plusieurs sen si b i 1 ités ajouter au prix brut du galvano-
mètre seul le prix de la sensibilité la plus élevée qu’on veut avoir et majorer de 15 francs pour
chacune d<.'S sensibilités inférieures si pplémentaires désirées. *

S é r i e
Gai. seuls.

f p

V O L T M È T R E S

10 c/m * 15 c/m 

70 fr. 95 fr. 130 fr.

B O B I N E S  D E  C I R C U I T

pour Galvanomètres gradués en :
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Gai. seuls.
Série

Prix

A M P E R E M E T R E S
10 c/m 15 c/m 25 c/m

. . 80 fr. 100 fr. 130 fr.

S H U N T S

pour Galvanomètres gradués en :

3*2 c/m 40 c/m

160 fr. 190 fr.

100 Divisions 125 Divisions 150 Divisions
0

Prix

AM PÈRES AM PÈRES AM PÈRES Francs
1 par 0)01 1,25 par 0,01 1,5 par 0,01 10
2 » 0,02 2,5 » 0,02 3 » 0,02 10

10 >. 0,1 12.5 >> 0,1 15 » 0,1 15
20 » 0,2 25 » 0,2 30 » 0,2 20
50 » 0.5 62,5 » 0,5 75 » 0,5 20

100 » unités 125 )» unités 150 » unités 25
200 »» 2 250 » 2 300 » 2 30
500 » 5 500 » 4 450 » 3 35

« » ■» 625 » 5 600 » 4 38
» » » » » » 750 » 5 42

1000 » 10 » » >, » )) )> 48
1500 » 15 1250 )> 10 1500 » 10 55
2000 » 20 1875 » 15 )> )) » 70

» » » 2500 )> 20 2250 >> 15 85
» » » » J> » 3000 » 20 100

5.
J*
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Pour mesurer un courant maxim um donné, supérieur à üa,05, le galvanomètre est placé en 
dérivation sur les extrémités d’une résistance appropriée, dénommée shunt. Ces shunts sont 
reliés au cadre galvanométrique par deux cordons souples de I mètre de longueur environ, ter
minés par des broches coniques.

L ’emploi des shunts séparés a l’avantage de permettre des mesures de |courants très diffé
rents avec un seul ampèremètre.

Ainsi, par exemple : un seul ampèremètre, muni de plusieurs shunts, peut donner une dévia
tion égale à la totalité de l’échelle (soit 100 divisions) pour I—3— 10— 30— 100— 300— 1.000—3.000 
ampères, etc.

S h u n ts . — Chaque shunt est muni d'une plaque sur laquelle est poinçonnée la valeur 
maxim um en ampères du courant pour lequel il est construit  et sa résistance en microhms, y 
compris celle rte l'ampèremètre placé en dérivation. Cette valeur maximum de l’intensité du co u 
rant correspond toujours, quel que soit celui de nos ampèremètres employé, à une déviation égale 
à la totalité de l’échelle du galvanomètre, ce qui rend tous les shunts interchangeables et permet,  
par conséquent,  d’appliquer un shunt quelconque à un ampèremètre quelconque.

T ous les étalonnages des ampèremètres et des shunts étant effectués à 15°, les mesures faites 
à cette température sont rigoureusement exactes. A toute autre température différente de 15°, le 
courant I est donné (en ampères) par la formule :

I •= 11 11 -f- 0,0018 (t - 15°)]. [1-0,0003 ( T - 1) J ampères.
It étant le courant donné par l’ampèremètre à la température ambiante t, et T  étant celle du 
shunt échauffé par le courant,  le dernier facteur de cette formule peut généralement être considéré 
com me égal à I, surtout pour les shunts destinés à la mesure des courants de faible intensité.

D é te rm in a tio n  de t r è s  fa ib le s  r é s is ta n c e s .  -  Nos shunts constituant des résistances éta
lonnées dont la valeur en microhms est poinçonnée sur la plaque, il est facile de déterminer
avec une approximation beaucoup plus grande q u ’avec le pont de W heatstone  ordinaire, de très 
faibles résistances que l’on place en série avec le shunt convenable et dont on détermine la dif
férence de potentiel relative à l ’aide du galvanomètre placé successivement sur les deux résis
tances au moyen des cordons souples.

R E C O M M A N D A T I O N S

G a lv a n o m è tre s . — Les galvanomètres peuvent être placés à un centimètre d'un câble p ar
couru par un courant de plus de 1 0 0  ampères, sans qu’il y ait d ’erreurs dans leurs indications. 
Ils peuvent être posés accidentellement sur des masses de fe r  sans que l’erreur des indications 
persiste au delà de leur présence sur ces masses, mais nous recommandons d'éviter absolument de 
les poser sur des masses de fer  aimantées (culasse de dynamo, aimant, électro-aimant, etc.)

C o rd o n s  s o u p le s  e t s h u n ts . — Sous aucun prétexte, la longueur et la section des cordons 
souples livrés avec les ampèremètres ne doivent être modifiées la résistance de ces cordons étant 
comprise dans l’étalonnage des appareils.

T ous nos shunts peuvent être traversés indéfiniment par le courant maximum pour lequel ils 
ont été construits.  Touté  élévation anormale de température ne peut être due q u ’à un mauvais 
contact des conducteurs avec les mâchoires du shunt. Cet échauffement doit être éliminé avec soin.

P our cela,  lorsque le shunt doit être relié à des câbles, nous recommandons d’agglomérer les 
extrémités de ces câbles avec de la soudure, après moulage préalable dans les mâchoires du shunt.

Lorsque le shunt doit être relié à des conducteurs rigides, les surfaces de contact  doivent 
être parfaitement dressées.

Enfin, il est recommandé de placer les shunts pour courants intenses de façon telle, que les 
lames soient verticales afin d’en mieux assurer la ventilation.
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C A I S S E  D E  C O N T R O L E

pour mesures électriques de précision sur courant continu

(Intensités et forces électrom otrices)

La caisse de mesures figurée ci-dessus rend les plus grands services aux Ingénieurs- 
E lectric iens  dans les expertises,  contrôles, vérifications, mesures à l’atelier et au 
laboratoire, etc.

E lle  permet en effet de faire avec deux galvanomètres seulement, des mesures très 
précises portant sur un nombre de watts pouvant varier de 0,1 watt à 600.000 watts 
( 1.000v X  600v ).

Registre du Commerce, Seine 64309
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Cette  .caisse permettant de déterminer séparément les deux facteurs de la puissance
électrique à mesurer, remplace avantageusement les wattmètres dont les indications limitées 
obligent l’opérateur à se pourvoir de différents instruments répondant aux différentes valeurs 
des facteurs de la puissance électrique à mesurer.  E lle  contient dans ce but :

1° Un Voltmètre apériodique de précision, diamètre 15 c/m, étalonné en volts inter
nationaux.

Le modèle le plus généralement employé est gradué en 150 divisions et muni de
5 sensibilités différentes :

l re sensibilité. -  La déviation totale pour 3 volts soit 0,02 volt par division.
2e _  _  75 —  0,5
3e —= — 1 5 0 — 1
4e — — 300 — 2
5e — — 600 — 4

Dans ce voltmètre, la borne de gauche est commune aux différentes sensibilités, chacune 
des autres bornes porte en face d’elle un nombre gravé sur le cadran, indiquant pour quel 
voltage maximum cette borne doit être employée.

Ces voltages sont en ordre croissant de gauche à droite.

Le voltmètre peut rester constamment en circuit. Sa résistance, qui est toujours d’environ 
20-000 ohms par 100 volts, est constituée pour la presque totalité par du fil de constantan 
roulé sur des bobines soigneusement isolées. Le cadre seul, en cuivre, a une résistance 
d’environ 75 ohms.

Le coefficient de température de l ’ensemble est en conséquence tout à fait négligeable.

Lorsque le voltmètre sert à mesurer la tension d’une dynamo, nous recommandons de 
toujours, le placer en dérivation sur le circuit principal et non en dérivation sur les induc
teurs de la machine, de façon à éviter que l’instrument ait à supporter l’extra-courant de 
rupture des inducteurs.

2° Un ampèremètre apériodique de précision gradué généralement en 100 divisions, muni 
de deux cordons souples d’environ un mètre de longueur,  terminés par des fiches ou broches 
coniques assurant un contact parfait et servant à mettre d’une façon très sûre et très rapide, 
l ’instrument en dérivation sur l ’un quelconque des différents shunts de la caisse.

3° Les deux instruments ci-dessus sont fixés sur deux planchettes amovibles. En dessous 
d’elles se trouvent des shunts de différentes valeurs dont la série la plus couram ment employée 
est la suivante :

1 shunt donnant la déviation totale pour 1 ampère, soit 0,01 ampère par division.
3 — • 0,03 — —

10 — 0,1 -
30 — 0,3 - —

100 — 1 —

300 — 3 —
000 — 10 — —
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T o u s  ces shunts sont munis de mâchoires appropriées au courant maximum pour lequel 
ils sont construits. Les blocs terminaux portent deux trous coniques dans lesquels viennent 
s’enfoncer les fiches placées aux extrémités des cordons souples.

Il est essentiel d’assurer toujours un excellent contact des câbles avec les mâchoires des 
shunts et un serrage de celles-ci tel, qu’il y ait égalité de température aux deux extrémités 
des shunts, ceci afin d’éviter la formation d’un couple thermo-électrique susceptible de fausser 
la mesure.

Les lectures peuvent se faire avec la plus grande facilité, puisqu’il suffit, après avoir 
retiré de la caisse autant de shunts qu’il est nécessaire, de les intercaler dans les différents 
circuits et de mettre en suite, à tour de rôle, ces shunts en relation avec le galvanomètre 
au moyen des deux cordons souples terminés par les broches coniques soudées à leurs 
extrémités.

Les cordons souples donnent à l’opérateur l’avantage de ne pas l’obliger à faire passer 
les câbles principaux à proximité de son galvanomètre. Ils lui permettent de se placer à 
l ’endroit le plus favorable pour ses mesures et lui évitent l’obligation d’amener de gros câbles 
au galvanomètre.

I.es sensibilités que nous venons d’indiquer pour les deux galvanomètres (Ampèremètre 
et Voltmètre), ne l’ont été qu’à titre de spécimen. Nous pouvons donner sur demande, à ces 
sensibilités, des valeurs différentes ; toutefois, il importe de ne pas dépasser 150 divisions 
pour l ’échelle des appareils de 15 c/m.

I.es shunts étant des résistances étalonnées très rigoureusement en microhms à une tem
pérature de 15", peuvent servir, en emplovant le galvanomètre-ampèremètre et par la méthode 
du rapport des déviations, à déterminer la valeur des résistances inconnues de même ordre 
placées en série avec le shnnt convenable.

La résistance poinçonnée sur la plaque du shunt est la résistance réelle du shunt et du 
galvanomètre placé en dérivation.

A titre d’exemple, nous donnons ci-dessous la résistance réelle, à la température de 
i5 degrés centigrades, des divers shunts dont il vient d’être parlé plus haut :

On voit donc que ces shunts peuvent servir à déterminer des résistances comprises entre 
0 ,4  et 0,0000004 ohm.

Nous appelons l’attention des constructeurs sur les avantages que peut leur procurer 
l’emploi de ces shunts pour la mesure simple et rapide de la résistance des induits de 
machines, conducteurs principaux, échantillon de métaux, etc.,  résistances qui ne pouvaient, 
jusqu’ici,  être déterminées qu’à l’aide d’instruments très complexes et ne servant qu’à ces 
mesures. ,

1 ampère R =  42.105 microhms

1 .000

3
10
30

100
300

R =  13.559
— R =  4 .020  —
— R =  1 .335 —
— R =  400,2 —

R =  133,3 —
— R =  40 —
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P R I X

Le prix de la boîte de contrôle  s’établit com me suit, pour la com position que nous en 
avons donnée à titre de spécimen :

1° Un Voltmètre gradué en 150 divisions, diamètre 15 c/m ............................................................ 95 francs

Une Bobine de circuit, lecture maximum pour 600 v o l t s .............................................. 60 —

Une Borne pour lecture maximum à 3 v o lts ....................................................................................  15 —

— — — 75 -  ............................................................................... 15 —

— — — 150 — ............................................................ ....  15 —

— —  300 ............................................................................... 15 —

2° Un Ampèremètre gradué en 100 divisions, diamètre 15 c / m ..............................................  100 francs

Un Shunt pour lecture à 1 a m p è re ....................................................................................................... 10 —

— — 3 — .................................................................................................  10 —

— — 10 — .....................................................................................................  15 —
«•

-  30 — .....................................................................................................  20 —

— — 100 — .....................................................................................................  25 —

— 300 — .....................................................................................................  30 —

— — 1.000 — .....................................................................................................  48 —

3° Une Boîte noyer agencée pour recevoir les instruments.

Dimensions : 42 X  22 X  13 ce n tim è tre s ....................................................................................  40 —

Prix de la Boîte com p lète............................................................ 513 francs
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M I L L I A M P È R E M È T R E S  A P É R I O D I Q U E S  D E  P R É C I S I O N

p o u r L a b o r a t o i r e s ,  U s a g e s  M é d ic a u x , T é lé g r a p h iq u e s , T . S . F . ,  e tc .

Ces galvanomètres fonctionnent dans toutes les positions et sous n’importe quelle orientation.

Ils sont apériodiques, leur aiguille atteignant rapidement, et néanmoins avec une exactitude 
rigoureuse, sa position d’équilibre.

Leur sensibilité peut être augmentée ou diminuée instantanément dans une proportion quel
conque déterminée lors de la construction de l’instrument, ce qui permet d’appliquer un seul appa
reil à la mesure de courants d’une intensité double, quadruple, décuple, etc.,  sans que la précision 
de la mesure ne soit altérée et sans avoir d’autre manœuvre à faire que d’agir sur une simple clé.

Leur résistance intérieure extrêmement faible ne dépassant jam ais quelques ohms et même dans 
la plupart des cas quelques dixièmes d’ohms, permet de réaliser une économ ie considérable sur 
les prix d’achat et d’entretien des batteries aux applications médicales.

Enfin, la permanence de leur étalonnage permet de retrouver, après quelques années, ces ins~ 
trum ents toujours exacts.

8-29-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A titre de renseignement, nous donnons ici les échelles les plus couram m ent demandées : 
Echelle  de 100 divisions pour 10 milliampères,  valeur par division 1 1 0  milliampère.

Lorsqu’on désire faire varier la sensibilité des instrum ents, nous leur adjoignons, sur demande,
un com mutateur placé à l 'intérieur de la boîte et com mandé de l’extérieur par une clé. Ce c o m 
mutateur met en relation l’équipage galvanométrique avec les shunts montés en réducteur u n i
versel, çt permet ainsi de modifier instantanément les indications de l’appareil, suivant trois 
valeurs qui nous ont été indiquées lors de la commande.

Supposons, par exemple, un instrument gradué en 100 divisions correspondant à 10 milliam
pères maximum et, pour lequel on nous a indiqué com m e multiplicateurs 10 et 50.

La clé tournée à gauche, l ’instrument donnera toute sa déviation pour cette valeur de 10 mil
liampères et pourra par conséquent indiquer le dixième de milliampère par division. La clé placée 
dans sa position médiane, les indications devront être multipliées par 10, chaque division de 
l’échelle représentera exactement 1 milliampère. Enfin, la clé tournée à droite, les indications 
devront être multipliées par 50 et l ’instrument donnera toute sa déviation pour 500 milliampères, 
chaque division correspondant alors à 5 milliampères.

On voit donc, par ce qui précède, que ce même instrument peut donner avec précision des 
indications comprises entre un dixième de milliampère et 500 milliampères,  par la manœuvre 
instantanée d’une clé.

Les milliampèremètres à plusieurs sensibilités peuvent également s'établir avec bornes multi
ples; ee montage est le seul employé lorsque I intensité maximum dépasse 5 0 0  milliampères-

Les instruments et leurs shunts peuvent être établis pour une valeur quelconque du courant à 
mesui’er suivant les indications qui nous sont données. Le modèle à une seule sensibilité peut s ’éta
blir à p artir de 0,5 milliampère pour la déviation totale.

Les instruments peuvent être construits avec échelle symétrique à gauche et à droite du zéro, 
ou avec échelle graduée de gauche à droite.

100
100
100

20
50

100

1 / 5 
1 2

P R I X

S a n s  c lé  de sh u n ts  (U ne seule sensibilité)

Diamètre 5 c/m 
40 francs

Diamètre 10 c/m 
75 francs

Diamètre 15 c m 
95 francs

Diamètre 25 c/m 
125 francs

A v e c  c lé  de sh u n ts  ou b o rn e s  m u ltip le s  (Trois sensibilités)

Diamètre 10 c/m 
85 francs

Diamètre 15 c/m 
110 francs

Diamètre 25 c/m 
140 francs

Le courant maximum à mesurer ne peut dépasser 1 ampère

D isp o sitif  s p é c ia l  p o u r  r a y o n  X Supplément : 10 francs



A M P È R E M È T R E V O L T M È T R E

Seul. . 280 fr. Seul. . • . 280 fr.

S H U N T S B O B IN E S  D E  C IR C U IT

| A M P È R E S P R I X V O L T S P R I X

1 pat 0,01 lOfr. l par 0,01 lOfr.
2,5 — 0,025 12 » 2,5 —  0,025 12 »>

5 — 0.05 15 5 —  0,05 15 »
10 — 0,01 20 » 10 —  0,1 15 ).
25 — 0,25 25 » 25 —  0,25 20 »
50 — 0,5 30 » 50 —  0.5 20 »

100 — 1 35 »» 100 —  1 30 »
250 — 2,5 40 » 125 —  1,25 40 »
500 — 5 50 »> 150 —  1,5 45 »>
600 — 6 55 >» 250 —  2.5 50 »

1000 — 10 80 » 300 —  3 55 »
1500 — 15 100 »> 500 —  5 65 »
2500 — 25 120 » 600 —  6 75 »
3000 — 30 130 » 750 —  7.5 95 »»
4000 — 40 180 ». 1000 —  10 130 «
5000 — 50 200 » 1500 —  15 170 >>

10000 — 100 425 )> 2000 —  20 200 »

Ajouter au prix de i’Ampère- Ajouter au prix du voltmètre
mètre seul celui des shunts seul celui de la b o b in e  de c ir 
désirés. cu it la plus élevée qu’on veut

Tous les sh u n ts sont intér avoir et majorer de 1 5  francs
changeables êt consomment 0 ,08 pour chacune des sen sib ilités
volt pour l’intensité indiquée inférieures désirées.

. . -
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V O L T M È T R E S  & A M P È R E M È T R E S  E N R E G I S T R E U R S

Apériodiques de contrôle à sensibilité variable 
pour courant continu

PRIX

• N O T E  IM P O R T A N T E

L a grande sensibilité de l’enregistrement reposant principalement sur le bon état de la plume : 
1° S ’assurer que la plume oscille librement à l’extrémité de l’aiguille d’aluminium.
2° Régler,  au besoin, la pression de la plum e de manière à ce qu’elle repose de son propre poids 

sur le papier en l’effleurant. Le réglage s’obtient en faussant légèrement à la main la lamelle de 
laiton supportant le porte-plume.

3° Eviter soigneusement que l 'encre ne déborde du réservoir et n’encrasse les pivots.

F lacon d’encre sp éc ia le ............................
P lume de r e c h a n g e .....................................
Rouleau de papier c a l q u e .......................
Feuille diagramme . . (le cent)
Type Tableau en cage entièrement vitré, 

supplém ent....................................................... 15 fr.
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4° La molette se compose de 2 coquilles vissées sur un même axe. En serrant ou desserrant la 
coquille supérieure, on peut obtenir un tracé plus ou moins délié.

5° Une plume encrassée se nettoie avec de l’alcool.
Les avantages que possèdent nos galvanomètres apériodiques à cadre mobile nous ont amené a 

étudier sur le même principe des appareils enregistreurs permettant, avec un instrument unique, de 
faire des mesures pouvant varier dans un rapport très étendu.

Cadre.
Nos nouveaux enregistreurs se composent d’un cadre galvanométrique mobile constitué par un 

conducteur (dont la section varie suivant le type de l’instrument) enroulé sur un cadre de cuivre pur 
servant d’amortisseur. Ce cadre étant pivoté entre deux pointes engagées entre deux crapaudines en 
pierres fines, peut osciller autour d’un cvlindre de fer doux fermant le circuit  magnétique d’un 
aimant permanent très puissant dont le champ possède l’homogénéité nécessaire pour assurer la 
proportionalité rigoureuse des déviations du cadre, avec l ’intensité du courant qui le traverse. 
Cette disposition donne à nos enregistreurs cet avantage de pouvoir, à partir du zéro, donner des 
indications {pour les valeurs les plus faibles des courants à mesurer. E n  outre, ils sont, par leur 
principe même, à l’abri des erreurs systématiques dues à Phystérésis magnétique, si considérables 
dans les appareils à fer doux. —  Le courant est amené au cadre par deux ressorts spiraux en métal 
non magnétique armés l ’un contre l ’autre, ce qui assure la fixité du zéro. Malgré la faible puissance 
électrique dépensée dans ce cadre (0 w. 02), les forces en jeu sont suffisantes pour assurer à l ’in
scription un tracé bien coordonné avec les variations du courant, grâce à l’emploi d’une plume- 
molette n’entravant en rien les mouvements du cadre mobile.

Plume-molette.
L ’aiguille de l ’appareil est constituée par un tube d’aluminium emmanché par une de ses extré

mités dans une pince flexible perpendiculairement à l’axe de rotation du cadre mobile ; l’autre 
extrémité porte la plume-molette. — Sur le tube se trouve un curseur de réglage dont le rôle sera 
expliqué plus loin. La plume proprement dite est constitué^ par deux coquilles montées sur un 
même axe pivoté entre pierres. Ces deux coquilles constituent un récipient dont le plan médian est 
occupé par une rondelle de matière poreuse susceptible de laisser passer l’encre. Cette rondelle 
poreuse, toujours imbibée de l’encre fournie par le réservoir que porte la coquille supérieure, est 
seule en contact par sa périphérie avec le papier et trace par roulement et non par frottement un trait 
très délié suivant son propre plan. Cette molette ne pouvant être arrêtée p a r les  rugosités du papier,  
laisse de ce fait au cadre toute liberté de se déplacer, suivant les moindres [variations du courant.

Encre.
L ’encre que nous avons spécialement étudiée pour cette plume-molette est contenue dans un 

petit flacon à compte-gouttes dont la pointe, très effilée, permet d’introduire dans le réservoir la 
quantité d’encre nécessaire pour environ huit jours de marche. Lorsque la plume est neuve, elle a 
besoin d’être amorcée (si elle ne l’a déjà été au moment de la livraison) ; il suffit de mettre dans 
le réservoir une goutte d’alcool et, un instant après, l’encre elle-même. L ’alcool,  en s’évaporant,  
entraîne l’encre et la fait sortir par la rondelle poreu se ;  la plume se trouve alors amorcée indéfini
ment, car l’encre ne peut sécher à l ’intérieur de celle-ci .

Cadran mobile.
Deux bras articulés sur l’aimant portent a l’une de leurs extrémités un secteur ayant des divL 

sions chiffrées qui servent à repérer la position de l’aiguille porte-plume, en l’absence du papier sur 
le cylindre et lorsqu’on veut se servir de l’instrument comme d’un galvanomètre ordinaire.

En relevant le cadran, on écarte la plume du cylindre, ce qui est nécessaire pour mettre en 
place le papier qui doit recevoir le diagramme.

Mouvement d’horlogerie.
Notre mouvement d’horlogerie a été ^combiné de telle façon que l ’axe destiné à entraîner le 

cylindre porte-papier soit celui du barillet. Cette disposition permet de supprimer le jeu souvent

• ----------
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considérable qui existe dans la liaison du cylindre avec le mouvement d’horlogerie des appareils 
s imilaires. A moins d’indications spéciales, nos appareils sont ,livrés avec un mouvement huitaine 
donnant au cylindre porte-papier une révolution complète en vingt-quatre heures.

Nos mouvements d’horlogerie étant enfermés dans une boîte parfaitement close et de laquelle 
émergent seulement l’axe qui doit porter le cylindre et la manette de remontage, sont parfaitement 
protégés contre les vapeurs acides qui mettent promptement hors de service les mouvements pour 
lesquels cette précaution n ’est pas nrise.

Cylindre porte-papier.
Nous avons, dans nos cylindres, supprimé la barrette-ressort généralement employée pour fixer 

la bande de papier sur ceux-ci et étudié un dispositif beaucoup plus com mode, qui permet de 
changer instantanément ce papier.

Dans ce but, nos bandes sont gommées à une extrémité, à la façon des enveloppes de lettre, 
ce qui permet d’en juxtaposer les deux bouts et de former un tube de papier dont les divisions 
en heures se succèdent sans solution de continuité pour un tour complet de cylindre.

Ce tube de papier peut être très facilement enfilé sur le cylindre, même avec une seule main, 
grâce au dispositif suivant : le cylindre est fendu suivant une de ses génératrices, et une de ses 
lèvres, ne se trouvant pas soutenue par la platine intérieure (qui a été échancrée dans ce but), peut 
fléchir sous la pression de la main, jusqu’à venir s’enclencher dans un verrou. Ceci a (pour effet de 
diminuer le développement extérieur du cylindre qui peut alors facilement recevoir le tube de papier ; 
une fois celui-ci en place, de façon que son trait central coïncide avec le trait du cadran, il suffit de 
libérer le verrou pour que, le cylindre reprenant sa forme primitive, le papier se trouve tendu par
faitement et sans solution de continuité.  On obtient ainsi un cadran cylindrique toujours à l ’heure, 
quel que soit le nombre de tours complets effectués, ce qui est un avantage quand on veut 
prendre une moyenne sur un certain nombre de jours.

Le papier peut être changé sans sortir le cylindre, et pour mettre celui-ci à l’heure, il suffit de 
desserrer légèrement l’écrou moleté qui se trouve à l’extrémité de l’axe d’entraînement. Cet écrou 
doit être resserré lorsque la posit ion est acquise.

Sur demande, nos appareils sont disposés pour recevoir un cylindre permettant l ’emploi d’une 
bande de papier dit « sans fin » recevant l ’inscription pendant un nombre de tours quelconque du 
cylindre.

Sensibilités. .
Une caractéristique de nos enregistreurs est qu’ils peuvent être munis de sensibilités très 

différentes.
Les voltmètres enregistreurs peuvent être disposés avec plusieurs bornes correspondant res

pectivement à des voltages déterminés pour lesquels une déviation {égale à la totalité de la feuille 
est obtenue. E n  face de chacune d’elle est indiqué le voltage maximum. Dans le cas de plu
sieurs bornes, celle de gauche, marquée zéro, est commune à toutes les sensibilités.

Les ampèremètres enregistreurs peuvent être pourvus de plusieurs | shunts établis pour des 
valeurs déterminées et qu’il suffit de substituer l’un à l’autre pour faire varier la sensibilité dans 
le rapport désiré.  Sur chaque shunt sont poinçonnées la valeur maxima, exprimées en ampères, du 
courant correspondant à la déviation totale de la plume, et sa résistance, exprimée en [michroms, 
y  compris celle de l’ampèremètre placé en dérivation.

Dans certains cas, la plume peut être placée de façon à être en coïncidence avec le centre de la 
leuille de papier, ce qui permet de déterminer simultanément le sens et la valeur [d’un courant 
(charge et décharge des accumulateurs).

Cordons souples.
Un grand avantage de nos ampèremètres enregistreurs est qu’ils peuvent [être installés à une 

très grande distance du shunt qui les dessert : il suffit, pour cela, que les cordons qui les relient à 
ceux-ci aient une résistance qui compense cette longueur.
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Cette résistance faisant partie de l’étalonnage, il est indispensable que la longueur des cordons 
soit indiquée à la commande et ne soit modifiée, par la suite, sous aucun prétexte.

Papier.

Les feuilles spéciales à ces instruments s’emploient indifféremment pour les voltmètres et les 
ampèremètres. Il y a donc lieu, à l’enlèvement du papier, de porter sur celui-ci  l ’indication volts 
ou ampères pour repérer la nature du diagramme obtenu.

Ces feuilles sont gommées à une extrémité qu’il suffit d’humecter pour la faire adhérer à 
l ’autre extrémité suivant un trait qui sert de repère. La manchette ainsi constituée se place alors 
très facilement sur le cylindre.

Outre la division horaire, ces feuilles portent, dans le sens longitudinal, 50 divisions chiffrées
0. 1. 2. 3.. .. 10 par groupe de cinq.

L ’appareil pouvant être employé avec des sensibilités différentes, il convient d’inscrire en 
marge, à l’endroit réservé, le facteur par lequel cette chiffraison doit être multipliée, ceci d’après 
la sensibilité qui aura été employée pour obtenir le diagramme.

E x e m p l e  : Pour un diagramme qui aura été obtenu avec une sensibilité  de 100 unités pour 
la déviation totale, le multiplicateur sera 10, — pour 300 unités, il sera 30, — pour 250 unités, il 
sera 25, etc.

On peut, d'ailleurs, si l’on veut remplacer d’avance notre chiffraison par une autre appropriée à 
la sensibilité employée. Nous livrons, du reste, ces feuilles notées et chiffrées à l ’avance, quand on 
nous indique une chiffraison et la nature de l ’instrument qui doit les utiliser (Fourniture minimum :
1.000 diagrammes).

Réglage de l’équilibre.

Nos enregistreurs sont construits pour fonctionner verticalement^ la perte du poids que subit 
la plume du fait de la consom mation d’encre ayant, dans ce cas, moins d’influence sur la pré
cision des lectures.

Toutefois,  lorsqu’il y a lieu de procéder avec une précision très grande, il est possible de régler 
rigoureusement l’équilibre de l’aiguille. C’est le but du petit curseur placé sur le tube porte-plume. 
On peut établir l’équilibre d’une façon parfaite en inclinant l’appareil et en déplaçant le curseur dans 
un sens tel, que l’appareil donne dans cette position la même indication que verticalement, opération 
qui peut se faire même pendant le fonctionnement de l’instrument.

Voltmètres à lectures amplifiées.

Lorsqu’on désire un tracé amplifié entre des limites déterminées, nous pouvons, sur demande, 
disposer les voltmètres de façon à utiliser la totalité de l’échelle  de l ’appareil pour une fraction qui 
est généralement égale au tiers extrêm s de la mBSure maxima possible avec chaque sensibilité.

N o t a . — Nos enregistreurs sont enfermés dans une caisse dont la face vitrée antérieure et une 
partie des côtés latéraux constituent un ensemble mobile. Cette partie pour plus de clarté, a été 
omise dans la figure ci-contre.

Dimensions de la caisse : 1 4 X 1 8 X 3 6  centimètres.
Poids : 7 kil. 500.

Sur dem ande nous fou rn issons nos en reg istreurs pour  Tableau avec bornes d errière, montés 
sur socle m étallique êm a illé  noir sous cage entièrem ent vitrée.
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V O L T M È T R E S  E T  A M P È R E M È T R E S  É T A L O N S
A  c a d r e  m o b ile  p o u r  c o u r a n ts  c o n tin u s

Ces appareils sont basés sur les mêmes principes et présentent les mêmes particularités que nos 
appareils apériodiques de contrôle,  à cadre mobile. Ils sont également disposés de façon a éviter toute 
cause d’erreur, telles que : déséquilibrage du cadre mobile, affaiblissement de l’aimant permanent, etc.

L ’aimant est en forme de tore, sans pièces polaires rapportées : une bille concentre le champ 
et laisse un entrefer réduit. Le cadre mobile est constitué par deux bagues de cuivre pur for
mant amortisseur é lectro-m agnétique puissant entre lesquelles le fil est régulièrement enroulé. 
Les ressorts spiraux amenant le courant sont en métal non magnétique de très faible résistivité, 
ce qui permet d’établir des millivoltmètres a faible consom mation.

L ’aiguille, terminée en forme de couteau, se déplace au-dessus d’un miroir pour éviter les 
erreurs de parallaxe.

L ’échelle, très rigoureuse, est obtenue au diviseur potentiométrique, et la division est garantie 
exacte,  à moins de 0,1 d’un intervalle d’échelle.

Le cadran, entièrement visible, correspond à notre modèle de 15 centimètres.
Un dispositif particulier permet de corriger l ’ampèremètre des erreurs dues aux variations de 

la tem pérature.
L ’étalonnage est effectué dans une position horizontale pour éviter toute erreur du fait du 

frottement des pivots. Néanmoins, l ’appareil peut être emplové verticalement.
Le galvanomètre est disposé sur table d’ébonite  portant les différentes connexions  et monté

dans une boite en noyer verni servant au transport de l’instrument.
Le couvercle à glissiere recouvre l ’appareil et rabat automatiquement, par sa fermeture des

obturateurs sur les trous destinés au passage des fils.

VOLTM ÈTRE ÉTALON
Le cadre mobile a une résistance de <S() ohms environ, et un courant moyen de 5 milliampères 

assure la déviation totale. Des résistances en série sont établies en fil a coefficient de température 
nul. P ou r éviter toute correction dè température, les modèles courants s’établissent à partir de

‘A volts, sensibilité pour laquelle le coefficient de 
température est inférieur a 0,0005 par degré 
(celui-c i  est proportionnellement moindre pour 
toute autre sensibilité).

L a  force é letro-m otrice  à mesurer est amenée 
par deux cordons aux deux bornes d’ivoirine pla
cées sur la table d’ébonite.

P o u r  éviter le déplacement des cordons sou
mis a une différence de potentiel élevée, un 
com mutateur permet d ’inverser le courant dans le 
cadre mobile. Le signe supérieur gravé sur le 
commutateur indique la polarité de la borne de 
gauche.

Pou r effectuer une mesure, on appuie suc
cessivement les boutons d’ivoire correspondant 
aux différentes sensibilités, en com m ençant par 
celui du voltage le plus élevé placé a l’extrême 
droite, jusqu’à obtenir une déviation suffisante.

Les voltmètres s ’établissent à 3, ’\ ou 5 sen
sibilités, au choix.

S au f  avis contraire, le modèle normal est 
toujours fourni avec la composition suivante :

:t volts et 0,02 volt par division.
75 — 0,5

150 - I
300 2 —
600 —  i

P R I X
Galvanomètre étalon seul 130 francs

Pour établir le prix d’un voltmètre, a jouter au 
prix brut du galvanomètre seul, le prix de la sensi

bilité la plus élevée qu’on veut a v o iret  majorer de 15 francs pour chacune des sensibilités inférieures 
supplémentaires désirées. (Voir notice Voltmètres et Ampèremètres a p é r i o d i q u e s  cle précision, Xottce 1) 

Prix du modèle courant : 75; 150; 300 et 600 volts 250 francs
3-30

v\ti.___ _____________________________________________ |___________________________ ______________ __________________ __
Registre  du C o m m erce , S ein e  64309.
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AM PÈREM ÈTRE ÉTALON
I.e cadre du millivoltmètre employé com me ampèremètre sur shunts a une résistance de 0,3 ohm 

environ, et un courant moven de 0,05 ampère suffit pour donner la déviation totale, l ’ne résistance 
a coefficient de température nul est placée en série avec le cadre pour donner la déviation totale

pour 0,0't volt exactement.
On s'alfranchit de la correction due au coeffi

cient de tem pérature, d’ailleurs assez faible de 
l’ensemble, par l’emploi d’un shunt magnétique 
réglable, com mandé par un bouton placé à l’exté
rieur de la boîte et portant une graduation en 
degrés centigrades. Le flux traversant le cadre 
mobile se trouve augmenté proportionnellement à 
l ’augmentation de la résistance du cadre avec la 
température, de telle sorte que la déviation reste 
la même pour une même différence de potentiel.

Le cadran divisé en 100 parties, porte un 
thermomètre indiquant la valeur de la tempéra
ture ambiante.

La table d 'ébonite porte deux bornes de 
connexion  et deux fiches destinées à recevoir les 
extrémités des cordons.

MODE D’EMPLOI DU BOUTON DE REGLAGE. — 
Avant toute mesure, lire la température du ther
momètre placé 'sur le cadran et tourner le bouton 
de réglage jusqu’à ce que la valeur lue corres 
ponde à l’index fixe.

SHUNTS. Pour mesurer un courant supérieur à 0,05 ampère, l’appareil est placé en dérivation 
aux extrémités d’un shunt au moven de deux cordons étalonnés (longueur normale.:  1 mètre).

Les shunts emplovés, tous interchangeables, sont indifféremment :
1" Shunts de contrôle pour galvanomètres apériodiques (Notice Galvanomètres apériodiques de 

contrôle, Notice 1 ) :
2° Shunts multiples sur planchette ;
3» Shunts montés en réducteur universel;
Ces deux derniers modèles décrits c i-co n tre .
CORDONS. -  1 .es cordons emplovés sont, suivant le cas,  terminés a une extrémité par un œillet 

fendu ou une prise protégée et a l’autre extrémité par une fiche conique (pour shunts contrôle), une 
prise protégée (pour shunts sur planchette), ou un œillet (pour shunt en réducteur universel).

P R I X
Galvanomètre seul (avec une paire de cordons) 135 francs

G A L V A N O M È T R E S  J U M E L É S  D E  P R O J E C T I O N

Ce tvpe est établi pour donner les lectures simultanées 
de force é lec tro -m otrice  et d’intensité par projection sur un 
écran.

Les deux cadrans com portant 150 divisions pour le 
voltmètre et 100 divisions pour l ’ampèremètre sont tracés  
sur verre avec graduations inversées pour permettre la 
lecture directe sur l’écran. L n e  seconde glace (dimensions 
9 X ri-5 cent.) ,  placée parallèlement à la première, laisse 
passer les ravons lum ineux d’une lanterne de projection.

L ’appareil est fourni avec bobines de circuit  variables 
extérieures et shunts interchangeables choisis  sur la liste 
des voltmètres et ampèremètres apériodiques de précision 
à sensibilités variables.

P R I X

Galvanomètre jumelé seul (avec une paire de cordons) : 
225 francs

Pou r les bobines de c ircu it  et shunts, voir notice Gal
vanomètres apériodiques de contrôle.

Aorj.3
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G A L V A N O M È T R E S  J U M E L É S  D E  C O N T R O L E

Pour courants continus

Cet instrument,  de très faible encom brem ent (25X1 ^ X ” cent.) ,  de faible poids (3,5 kilogs), a été 
créé pour constituer un «ensemble de contrôle très transportable et a grande étendue de mesure.

Nous avons renoncé au modèle ne com portant qu’un seul galvanomètre a cause des erreurs 
de connexions amenant fréquemment la détérioration du cadre mobile. On est d’ailleurs amené à 
sacrifier la  sensibilité de l ’appareil pour obtenir  un cadre satisfaisant aux deux emplois. Enfin 
on a généralement à effectuer des mesures -simultanées de force é lec tro -m otrice  et d ’intensité.

Les caractéristiques de chacun des galvanomètres sont les mêmes que celles des voltmètres 
et ampèremètres étalons (miroir sous l’aiguille, faible consom m ation, absence de corrections 
numériques, etc.)

L e voltmètre com porte ,  en général,  150 divisions.
Il se construit  avec 1, 2 ou 3 sensibili tés quelconques jusqu’à 600 volts dans l ’instrument même.
L ’ampèremètre, divisé en 100 divisions, est muni d’un shunt magnétique de correction (voir 

mode d’emploi du bouton de réglage de l'ampèremètre étalon).
11 emploie un quelconque des shunts de la série apériodique de contrôle,  mais plus particu

l ièrement les shunts multiples sur planchette ou en réducteur.
Les mesures s’effectuent le cadran placé horizontalement ou verticalem ent.
L ’appareil, très robuste et très portatif, porte une poignée pour le transporter,  sans boîte

spéciale, la glace de l’appareil étant alors protégée par un volet.
Les  connexions se font sous les bornes en ivoirine pour les mesures de tension, et en laiton

pour les mesures d’intensité.
Cet instrument jumelé et son shunt en réducteur universel forment un ensemble de contrôle 

très réduit.

P R I X

Galvanomètre jumelé seul (voltmètre et ampèremètre) 150 francs

A jouter à ce prix : 1° Celui de la sensibilité de tension la plus élevée choisie et majorer de 
15 fr. pour chaque sensibilité inférieure; 2° celui des shunts choisis [Voir notices Apériodiques 
de contrôle {Notice 1 ) et shunts multiples).

Modèle courant, 3, 30, 150 volts ) a
Avec shunt en réducteur universel, 2, 10, 50, 200 amp. ) c '
Boîte facultative, gainant jumelé et shunt universel . . .  2 5 francs



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et ISS, Rue Championnet, PARIS

S H U N T S  M U L T I P L E S

2 SHUNTS EN RÉDUCTEUR UNIVERSEL

Deux modelés de shunts multiples pour galvanomètres ont été établis. Grâce à la faible 
consommation de tous nos galvanomètres apériodiques à cadre mobile (0,04 volt) nous avons 
réduit la longueur de ces shunts à W ' m de lames.

Pour éviter toute erreur due aux variations de température, le métal employé a un coeffi
cient de température nul et son couple therm o-électr ique avec le laiton est négligeable.

Chaque shunt porte la valeur maximum en ampères du courant pour lequel il est construit.
N O T E  G E N E R A L E .  Pour intercaler un shunt quelconque, il suffit de serrer l ’éorou corres

pondant, puis de dévisser les autres.

1° SHUNTS M ULTIPLES SUR PLANCHETTES

Ce dispositif permet de changer de shunt sans interrompre le circuit,
en plaçant les cordons du galvanomètre sur le shunt employé.

Le courant est amené par deux bornes à deux barres. L es  shunts ont 
chacun une de leurs extrémités réunie à l’une des barres, l ’autre pouvant se 
relier à la seconde barre en vissant un seul écrou ( Voir schéma ci-contre).

Pou r éviter tout accident possible, du fait du contact  accidentel d’un 
cordon avec un pôle à potentiel différent du 
shunt, les prises de courant des fils de l’ampè
remètre sont protégées par des enveloppes 
isolantes.

P R I X

Le prix est celui des shunts pour ampère
mètres apériodiques de contrôle,  majoré de
10 francs par shunt ju squ’à 200 ampères.

i N° I. — I, 2, 5, 10,
Modèles ' 20 am p ères ...................  115 francs

courants ) -• — 50, 100, 200
\ a m p è r e s ........................ 105 francs

Ces deux séries se réunissent au moyen de 
deux barrettes de connexion toujours prévues.

Ce dispositif permet de changer de sensibilité sans interrompre le circuit et sans déplacer les 
cordons du galvanomètre.

Les shunts et le galvanomètre sont placés en série et montés en réducteur universel (Voir 
schéma ci-contre).

Le courant est amené par deux bornes, d’une part à une extrémité des shunts, et d’autre 
part à une barre de connexion qui se relie à chacun des shunts par le serrage d’un écrou.

Ce shunt comporte les \ sensibilités suivantes : 2; 10; 50; 200 ampères.
Encom brem ent : 2 5 X 4 X 7  cent. — Poids : 1,5 kilogs.

P R I X

Shunt en réducteur universel 75 francs
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V O L T M È T R E S  & A M P È R E M E T R E S

C a lo riq u e s  de c o n tr ô le  à  s e n s ib ilité  v a r ia b le  p o u r  c o u r a n ts  a l te r n a t i f s

Ces instruments sont basés sur la dilatation d’un fil métallique échauffé par le courant qui
le parcourt et, en conséquence ,  conviennent également bien pour les courants continus ou alter
natifs. Ils ne sont pas influencés par les courants et champs magnétiques voisins et leurs indi
cations sont indépendantes de la forme et de la fréquence du courant.

Le dispositif est absolum em ent le même pour les voltmètres et les ampèremètres, la nature 
et la section du fil vaxiant seules suivant l’appareil.  Ils possèdent un compensateur de tem péra
ture très précis , réalisé de la façon suivante : plusieurs fils isolés, de même nature et de même

section que le fil traversé par le courant,  sont fixés d’une part
au bâti du système et d’autre part à une extrémité d’un levier arti
culé en son m ilieu ;  l’autre extrémité est sollic itée par un ressort 
à boudin qui tend fortement le faisceau de fils. Parallèlement au 
faisceau est tendu le fil traversé par le courant,  ce fil est lui-même 
fixé au levier d’une part et d’autre part à l ’extrémité d’un système 
amplificateur com mandant l’axe de l ’index au moyen d’un cocon 
toujours tendu par un ressort additionnel.

On con ço it  que si la température ambiante modifie la longueur 
des fils, le ressort maintient toujours ces fils à une tension respective 
uniforme et que si le fil traversé par le courant s’allonge seul, l’effet 
de cet allongement se traduira par un déplacement de l’aiguille sur 
le cadran. La  figure schématique c i-contre  démontre du reste c la i
rement le fonctionnem ent du système compensateur.

Les fils compensateurs avant la même ma^se et le même coefficient de dilatation que le fil tra
versé par le courant,  l ’équilibre thermique est toujours instantané et la fixité du zéro assurée.

P ou r amplifier le déplacement produit par la dilatation dû fil échauffé par le courant,  on a uti
lisé la propriété suivante des triangles : soit un triangle A B F  dont l’angle F  est très voisin de ir.

On a dans ces conditions : f 2 =  a'1 4  

d’où en différenciant par rapport à /' : ’l f  ■

C ’est-à -d ire  ;

2 a b cos F

cl F2 cib sin 1 

cl F
~ r ~ r

d f  

f
ab sin F

relation qui montre que la variation cl F  de l ’angle F  pour un allongement cl /'du 
côté /‘ est maximum en faisant F  très voisin de 180° et b le plus petit possible.

La rigidité de l ’attache des fils rend le système amplificateur extrêm ement précis. 
Ce dispositif nous a permis d’obtenir une grande déviation de l ’index pour une 
consom m ation d’énergie électrique beaucoup plus faible que celle exigée dans les 
appareils similaires et, par cela même, a rendu possible l’emploi de shunts inter
changeables peu volumineux suivant le système appliqué à nos appareils apério
diques de précision à courant continu.

Les  fils dilatables employés peuvent supporter accidentellement une surcharge équivalente à 
trois fois le courant normal sans inconvénient et si cette surcharge occasionne la perte du zéro,
ce lu i-c i  peut être facilement repris au moyen d’une vis de réglage placée sur le fût de l’instru
ment. En dévissant cette vis on déplace l ’aiguille dans le sens de la déviation. Cette vis, agissant 
également sur tous les fils, les replace toujours dans les conditions respectives initiales,  ce qui 
conserve indéfiniment exact le tarage de l ’instrument.

R egistre du C om m erce, Seine 64309
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V O L T M E T R E S  C A L O R I Q U E S

Diamètre 18 c m 25 c/m
Galvanomètres seuls

P r i x  100 fr. 140 fr.

B O B I N E S  D E  C I R C U I T

VOLTS

12
15
24
30
36
45
48
60
72
75
84
90
96

105
120
150
180

120 Divisions

L ectu res  par 

0,1 volt

0,2 >>

0,3 »

0 ,4  » 
0,5 »
0,6 »

0,7 «

0,8 »

1 »

1,5 volts

150 Divisions

L ectu re s  par 

0,1 volt

0, 2

0,3

0,4  »

0,5 »

0,6

0,7 
0,8 
1
1,2 volts

PRIX

15 fr. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
22 
30

VOLTS

240
300
360
420
450
480
540
600
675
720
750
840
900
960

1050
1200
1500

120 Divisions

L ectu res par

2 volts
2.5 »

3
3.5 ->

4 »
4,5 »
5 »

6 »

7 »

8 »

10 »

150 Divisions

L ectu res  par

2 volts

3

4,5
»

5 »

6 »

7 »
8

10 »

PRIX

35  fr. 
40 
4 4  
48 
50 
55 
60 
70 
75 
80 
90 

100 
120 

140 
150 
170 
200

V O L T S
86 80 100 110

SYSTEME CAIORIQUE A  COMPENSATION

iixwtn tf tAnn/Hir:
IHLESSSjBS COfJSlRUCIEJRS

Pour établir le prix d’un voltmètre à plusieurs sensibilités, a jouter au prix brut du galvano
mètre seul, le prix de la sensibilité la plus élevée q u ’on veut avoir et majorer de 15 francs pour 
chacune des sensibilités inférieures supplémentaires désirées.
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A M P È R E M È T R E S  C A L O R I Q U E S

i Diamètre 18 c/m 25 c/m
----- !— --------

P r i x  100 fr. 140 fr.

S H U N T S

A M P È R E S P R I X A M P È R E S P R I X

10 par 0,1 10 fr. 1500 par 15 100 fr.
20 )> 0,2 12 2000 )) 20 130
25 » 0,25 15 2500 » 25 160
40 )) 0 ,4 18 3000 » 30 210
50 » 0,5 20 4000 )) 40 2 60
80 )) 0 ,8 23 5000 » 50 310

100 » unités 25 6000 » 60 350
200 » 2 30 8000 » 80 400
300 » 3 38 10000 » 100 475
500 )) 5 45 12000 )> 120 550
600 » 6 50 15000 » 150 630
800 )> 8 56 18000 » 180 710

1000 » 10 65 20000 )) 200 790

Ajouter,  au prix du galvanomètre seul, celui des shunts que l’instrument doit posséder.
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V O L T M È T R E S . — Pour la déviation maximum, la consom m ation des voltmètres est d’envi
ron 0,18 ampère et, à l’aide de résistances appropriées mises en série avec le fil dilatable, l’appa
reil peut être muni de plusieurs sensibilités très différentes. Deux de ces sensibilités, ju squ’à 30 volts, 
peuvent être placées dans le boîtier de l’instrument lui-même, les autres étant obtenues par l ’ad jonc
tion en série avec l’appareil d’un ou de plusieurs cadres contenant les résistances nécessaires.

Pour les voltmètres,  type normal à plusieurs sensibilités, la première ne peut pas être inférieure à 
3 volts (force é lectromotrice nécessaire au système déviant). Nous pouvons cependant construire des 
voltmètres pour une différence de potentiel inférieure, mais il est évident que la résistance de ces appa
reils étant nécessairement plus faible, leur consommation en ampères sera plus élevée (dans ces cas 
particuliers, les instruments ne peuvent être construits que pour des tensions assez faibles).

Dans les voltmètres, la borne de gauche, com m une à toutes les sensibilités, est munie d’un 
fusible destiné à sauvegarder l’appareil en cas de surcharge accidentelle, excessive, mais la résis
tance électrique de ce fusible intervenant dans le tarage de l ’instrument il y a lieu de ne pas 
employer l’appareil sans qu’il en soit pourvu. Pour remplacer le fusible, dévisser les deux bou
tons moletés qui constituent la borne et retirer la rondelle d ’ivoire. Sous cette rondelle se trouvent 
deux plots métalliques sur lesquels doivent être placées les tiges du fusible : avoir soin de bien 
assurer ce contact par la pression de l’écrou plat sur la rondelle d'ivoire.

E n face de chacune des bornes de l’instrument, ainsi que celle des cadres qui doivent être 
placés en série avec lui, est indiqué le voltage auquel cette borne correspond ainsi que la résis
tance de l ’instrument prise entre cette borne et la borne com mune zéro. Le métal employé pour 
les résistances n ’ayant pas de coefficient de température, la résistance de l ’instrument est la même 
à chaud ou à froid.

A M P E R E M E T R E S . — Dans les ampèremètres la différence de potentiel nécessaire à la 
déviation totale est toujours exactement 0,3 volt.

Jusqu’à 2,5 ampères (intensité nécessaire au système déviant), ils peuvent être employés direc
tement (multiplier les lectures obtenues par 0 ,0 2 5 ) ,  mais pour des densités supérieures à cette 
valeur, ils doivent toujours être employés en dérivation sur des shunts produisant 0,3 volt de 
différence de potentiel pour le courant maximum poinçonnés sur ces shunts.

Deux cordons souples fixés sous l ’instrument servent à le relier au shunt.
P ou r les ampèremètres type normal,  la déviation totale est obtenue pour 2,5 ampères. Cepen

dant. nous pouvons construire des ampèremètres pour une intensité inférieure, mais il est évident 
que la résistance intérieure de ces appareils étant nécessairement plus g ra n d e, la différence de 
potentiel exigée sera plus élevée (dans ces cas particuliers les ampèremètres sont établis pour une 
valeur fixe et ne peuvent fonctionner avec les shunts normaux).

S H U N T S . — Chaque shunt est muni d’une plaque sur laquelle sont poinçonnées sa résis
tance réelle en microhms (c’est-à-dire qu’il possède lorsque Vampèremètre n’est pas placé en déri
vation), et la valeur maximum en ampères du courant pour lequel il est construit.

Cette valeur maximum de l ’intensité du courant correspond toujours,  quel que soit celui de 
nos ampèremètres employé, à une déviation égale à la totalité de l’échelle du galvanomètre, ce 
qui rend tous les shunts interchangeables et permet, par conséquent,  d’employer un shunt quel
conque avec un galvanomètre quelconque.

Le métal employé dans la construction des shunts n ’ayant pas de coefficient de température,
il n’y a pas lieu de se préoccuper de l’élévation de cel le -c i ,  même dans les limites qui pou r
raient paraître excessives.

R E C O M M A N D A T IO N S

C o n ta c ts .  — Nous recommandons de bien assurer les contacts ,  principalement des shunts 
aux galvanomètres, vu la faible résistance intérieure de ces derniers.

C o rd o n s  s o u p le s . — Sous aucun prétexte, la longueur et la section des cordons souples 
livrés avec les ampèremètres ne doivent être modifiées, la résistance de ces cordons étant c o m 
prise dans le tarage des appareils.

Lorsque les mesures doivent être faites à proximité de barres traversées par des courants 
alternatifs intenses, il faut câbler ensemble de quelques tours les cordons souples pour éviter 
les courants d’induction dans la boucle formée par l’ampèremètre, ses cordons et son shunt.
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C A I S S E  D E  C O N T R O L E

p o u r M e s u re s  é le c tr iq u e s  s u r  c o u r a n ts  a l te r n a t i f s  de to u te s  fo rm e s

e t f ré q u e n c e s

De même que nous avons constitué avec nos appareils apériodiques de précision pour 
courants  continus, une caisse dite de contrôle, permettant les mesures les plus diverses, 
nous avons réalisé, avec nos appareils caloriques a com pensation, une semblable caisse poul
ies courants alternatifs de toutes formes et fréquences, permettant pour ces courants des 
mesures précisés.

R egistre du C om m erce, Sein e  64309
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Cette caisse rend, comme celle a courants continus, les plus grands services aux ingénieurs 
électriciens, dans les expertises,  contrôles,  mesures à l’atelier,  etc.

Elle permet de taire avec deux seuls instruments des mesures précises d'intensité et de 
f. e. m. efficaces, portant sur une puissance pouvant varier de 25 watts à 600-000 watts. Les appareils 
contenus dans la boîte, permettant de mesurer séparément les deux facteurs force électrom otrice  et 
intensité, remplacent avantageusement, sur un c ircu it  non inductif ,  les wattmètres dont les indica
tions limitées obligent l'opérateur à se pourvoir de différents instruments répondant aux différentes 
valeurs des puissances à mesurer.

Nous avons adopté, pour le voltmètre et l’ampèremètre, des sensibilités se rapportant aux cas 
les plus fréquents, mais il est évident que nous pouvons, sur demande, modifier ce g^pupemenf* 
au gré de nos clients : toutefois, la sensibilité la plus élevée pour la totalité de la déviation ne 
peut être inférieure à 3 volts pour le voltmètre, et à 2,5 ampères pour l’ampèremètre.

La caisse contient :

1" Un voltmètre calorique à com pensateur de température, diamètre 18 rm, divisé en 150 divi
sions, muni de résistances additionnelles non inductives.

Dans ce voltmètre, la borne de gauche, com mune à toutes les sensibilités, est munie d’un 
fusible destiné à sauvegarder l’appareil en cas de surcharge accidentelle.

Ces fusibles étant établis sur un modèle uniforme, sont faciles à remplacer, mais leur résis
tance électrique intervenant dans le tarage de l’instrument, il y a lieu de ne pas employer l’ap
pareil sans son fusible. Pour remplacer le fusible, dévisser les deux boulons mollelés qui consti
tuent la borne et retirer la rondelle d'ivoire. Sous cette rondelle, se trouvent deux plots métal
liques sur lesquels doivent être placées les liges du fusible; avoir soin de bien assurer le contact, 
par la pression de l'écrou plat sur la rondelle d'ivoire.

En face de chacune des bornes de l ’appareil,  ainsi que de celles de la résistance additionnelle, 
est gravé un chiffre qui indique le voltage maximum pour lequel cette borne doit être employée, ainsi 
que la résistance de l ’ instrument entre chacune de ces bornes et la borne com mune.

Le voltmètre peut rester constam ment en circuit,  le métal emplové pour les résistances 
avant un coefficient de température nul.

2" Un ampèremètre calorique à com pensateur de température, diamètre I8rm. gradué en lOOdivL 
sions, muni de deux cordons souples de 50' ni environ, terminés par des œillets qui servent à établir 
le contact dans la mise en dérivation de l’ampèremètre sur les shunts.

Cet ampèremètre peut rester constam ment en circuit.

Le voltmètre et l'ampèremètre c i-dessus sont fixés chacun sur une planchette et peuvent être 
emplovés séparément.

3" Une série de shunts de différentes valeurs servant a donner a l’ampèremètre la sensibilité 
qui convient à la mesure que l'on a à effectuer.

La série de shunts a été com binée de façon a faire varier la sensibilité de l ’ampèremètre dans 
le rapport sensiblement constant de 1 à 2.

« , \ _ _ ___________________________ ___#
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L’ampèremètre employé sans shunt donne la déviation totale pour 2,5 ampères (diviser les lec 
tures par 40).

Les shunts de la caisse sont les suivants :

1 shunt pour maximum

1 —

20 

59 
100 
200 

500 
1 .000

10 ampères (diviser les lectures par 10)
— — 5) 

-  2 )

— 1) 
—  2 )

— — 5)
—  —  101

( —
— (multiplier

T o u s  ces shunts sont munis de mâchoires appropriées au courant maximum pour lequel ils 
sont construits.  Ces mâchoires portent deux prises de contact constituées par deux tiges taraudées 
avec boutons sous lesquels se fixent les œillets qui terminent les cordons souples. 11 y a lieu de 
toujours bien assurer ce contact dont les surfaces doivent être maintenues très propres.

Ces tiges filetées sont placées de telle façon que la valeur du contact des mâchoires avec les 
câbles principaux est éliminée de la mesure.

Les lectures peuvent se faire avec la plus grande facilite puisqu’il suffit, après avoir retiré 
de la caisse les shunts nécessaires, de les intercaler, en appropriant les valeurs, dans chacun des 
circuits dont on veut connaître la consom m ation et de mettre ensuite l’ampèremètre, à tour de 
rôle, en relation avec chacun d'eux au moven des cordons souples.

11 est très important de ne modifier,  sous aucun prétexte, la longueur et la section de ces 
cordons et de ne les utiliser q u ’en bon état, car leur résistance intervenant dans l’étalonnage des 
instruments, il importe de ne pas introduire dans le circuit  de l’appareil une résistance supplé
mentaire qui, infaill iblement, fausserait les résultats.

Les  cordons souples donnent a l’opérateur l’avantage de ne mettre l’ampèremètre en service 
qu’une fois terminé le raccordement du circuit  par le shunt.

Les shunts sont constitués par du métal à coefficient de température nul et sont étalonnés 
très exactem ent;  leur résistance étant connue, ils peuvent servir, en employant avec l’ampère
mètre la méthode du rapport des déviations,- à déterminer la valeur des résistances inconnues 
de même ordre placées en série avec le shunt convenable.

Les shunts portent une plaque sur laquelle la valeur de leur résistance propre (prise entre 
les deux tiges servant au raccordement de l ’ampèremètre) est poinçonnée en microhms.

La résistance indiquée est celle que possède le shunt lorsque l ’ampèremètre n’est pas en 
relation avec lui.

Llle est pour l.e shunt de 10 ampères 
— — ?n —

10 ampères de 40.000
20 17.120
50 6.315

100 3.077
200 1.519
500 602
000 — 300,7
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On voit donc, à l’examen, que ces shunts peuvent servir à déterminer des résistances entre 
0,004 et 0,00003 ohm.

La résistance com binée de l’ampèremètre et du shunt est donnée par la formule :

120.000 X  X .
------------- -— r. microhms
120 000 +  X

X  étant la résistance poinçonnée sur le shunt.

Nous appelons l’attention des constructeurs sur l’avantage que peut leur procurer l’emploi de 
ces shunts pour la mesure simple et rapide de la résistance des induits de machine, conducteurs 
principaux, échantillons de m étaux, etc . ,  résistances qui ne pouvaient jusqu’ici être déterminées 
qu’à l’aide d’instruments très complexes et ne servant q u ’à ces mesures.

Ces caisses sont livrées soit d’après la composition ci-dessous,  soit d’après celle qui nous 
est indiquée.

P R I X :

Le prix de la boite de contrôle s 'établit  com me suit, pour la composition que nous en 
avons donnée à titre de spécimen :

1° Un voltmètre gradué en 150 divisions, diamètre 18 c e n t ...........................................  100 fr.
Une bobine de circuit ,  lecture maximum pour 600 v o l t s ....................  70 »
Une borne pour lecture maximum à 75 v o l t s .............................................................  15 »

150 — ..............................................................  15 »
— — — 300 — ..............................................................  15 »

2° Un ampèremètre gradué en 100 divisions, diamètre 18 c e n t ..................................  100 »
Un shunt pour lecture à 10 a m p èr e s ................................................................................. 10 »
— — 20 —  ...................................................................................  12 »
— 50 — ............................................ ! ................................ 20 »
— — 100 — .................. ............................................................ 25 »

200 — ..............................................................................  30 »
— — 500 —  .................................................................................. 45 »

— 1 000 —  ................................................................... 65 »

3° Une boîte noyer agencée pour recevoir les instruments (dimensions : 4 7 X 2 4 X  17
c e n t im è t r e s ) ............................................................................................................................................  40 »

P R IX  DE LA B O I T E  C O M P L E T E  .....................................................  ~ 562 7

La même boîte avec même composition pour l’ampèremètre et ses shunts, 
mais avec voltmètre 120 divisions, sensibilités : 60, 120, 240, 480 volts.

P R I X ............................................................................................................................  547 fr.
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V O L T M È T R E S  & A M P È R E M È T R E S  E N R E G I S T R E U R S

C a lo r iq u e  de c o n tr ô le  à s e n s ib il i té  v a r ia b le  p o u r  c o u r a n ts  a l te r n a t if s

N O T E  IM P O R T A N T E

La grande sensibilité de l’enregistrement reposant principalement sur le bon état de la plume :
1° S ’assurer que la plume oscille librement à l ’extrémité de l’aiguille d’aluminium ;
2" Régler,  au besoin, la pression de la plume de manière à ce qu’elle repose de son propre 

poids sur le papier en l ’effleurant. Le  réglage s’obtient en faussant légèrement à la main la 
lamelle de laiton supportant le p orte -p lum e;

3° Eviter soigneusement que l’encre ne déborde du réservoir et n ’encrasse les pivots;
4° La molette se compose de 2 coquilles  vissées sur un même axe. E n  serrant ou desser

rant la coquille  supérieure, on peut obtenir  un tracé plus ou moins délié ;
5° Une plume encrassée se nettoie avec de l’a lcool.

(Voir les détails ci-contre)

1 2-29

Vi?— -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— .............. •***■
Registre du C om m erce, Seine 64309.
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Les excellents résultats obtenus avec nos appareils caloriques à cadran à sensibilité variable 
nous ont conduit a étudier sur le même principe des appareils enregistreurs également à sensi
bilité variable et donnant, com me eux, des indications précises et indépendantes de la forme et 
de la fréquence du courant sur lequel ils sont emplovés.

Le principe sur lequel ils sont construits  est d’ailleurs le même que celui déjà décrit pour 
nos appareils à cadran, la forme et la force des organes différant seules en raison du travail 
plus important qu'ils ont à fournir.

Les fils dilatables employés peuvent supporter accidentellement une surcharge équivalente à 
deux fois le courant normal sans inconvénient et si cette surcharge occasionne la perte du zéro, 
celu i-c i  peut être facilement repris au moven d’u n e 'v is  de réglage placée sur le dessus de l’ins
trument. En vissant cette vis, on déplace l ’aiguille dans le sens de la déviation. Cette vis, agis
sant également sur tous les fils, les replace toujours dans les conditions respectives initiales, ce 
qui conserve indéfiniment exact le tarage de l’instrument.

V O L T M È T R E S . —  P ou r la déviation maximum, la consom m ation des voltmètres enregis
treurs est d’environ 0.25 ampère et, à l’aide de résistances appropriées, mises en série avec le 
fil dilatable, l’appareil peut être, sur demande, muni de sensibilités très différentes.

Un cadre contenant les résistances nécessaires,  et pourvu de bornes correspondant à cha
cune des sensibilités désirées, est livré avec l’instrument et doit être mis en série avec lui.

La borne qui, sur ce cadre, est marquée G doit être mise en relation avec une des bornes 
de l’enregistreur. En face de chacune des autres bornes du cadre est indiqué le voltage auquel 
cette borne correspond, ainsi que la résistance de l ’instrument prise entre cette borne et la 
deuxième borne de l ’enregistreur proprement dit. Le métal employé pour les résistances n’ayant 
pas de coefficient de température, la résistance de l ’instrument est la même à chaud ou à froid.

Pour les voltmètres enregistreurs type normal à plusieurs sensibilités, la première de celles- 
ci ne peut être inférieure à 5 volts (force é lec tro -m otrice  nécessaire au système déviant). Nous 
pouvons cependant construire des voltmètres enregistreurs pour une différence de potentiel infé
rieure, mais il est évident que la résistance de ces appareils étant nécessairem ent plus faible, 
leur consom mation en ampères sera plus élevée idans ces cas particuliers, les instruments sont 
établis spécialement et ne peuvent être pourvus des bobines de circuit ordinaires).

A M P È R E M È T R E S . -— Dans les ampèremètres enregistreurs, la différence de potentiel 
nécessaire à la déviation totale est toujours,  exactement, de 0,3 volt.

Ju s q u ’à 4 ampères (intensité nécessaire au svstème déviant), ils peuvent être employés d irec
tement (multiplier les lectures obtenues par 0,4), mais pour des intensités supérieures à cette valeur, 
ils doivent être employés en dérivation sur des shunts, produisant, lorsque l ’appareil est branché, 
0,3 volt de différence de potentiel sous le courant maxim um pour lequel ils sont construits.

Pou r les ampèremètres enregistreurs tvpe normal, le shunt le plus faible ne peut être infé
rieur à 5 ampères. Nous pouvons cependant construire des ampèremètres enregistreurs pour une 
intensité inférieure à 4 ampères, mais il est évident que la résistance intérieure de ces appareils 
étant nécessairement plus élevée, la différence de potentiel exigée sera plus grande (dans ces cas 
particuliers, ces instruments sont établis spécialement et ne peuvent être pourvus des shunts inter
changeables ordinaires).

Deux cordons souples, fixés aux bornes de l’instrument, servent à le relier au shunt.
S H U N T S . — Chaque shunt est muni d’une plaque sur laquelle sont poinçonnées sa résis

tance réelle en m icrohm s, c ’est-à-dire celle qu’il possède lorsque l ’ampèremètre enregistreur n’est 
pas placé en dérivation, et la valeur maximum en ampères du courant correspond toujours,  quel 
que soit celui de nos ampèremètres enregistreurs employé, à une déviation égale à la totalité de 
l’échelle de l’appareil. Ceci rend tous les shunts interchangeables et permet, par conséquent,  
d’appliquer un shunt quelconque à un enregistreur quelconque.

Le métal employé pour la construction des shunts n ’ayant pas de coefficient de température, 
il n’y a pas lieu de se préoccuper de l’élévation de cel le -c i ,  même dans les limites qui pourraient 
paraître excessives.



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

R E C O M M A N D A T IO N S

C o n ta c ts .  — Nous recommandons de bien assurer les contacts,  principalement des shunts
aux enregistreurs, vu la faible résistance de ces derniers.

C o rd o n s  so u p le s . — Sous aucun prétexte, la longueur et la section des cordons souples 1/vrés 
avec les ampèremètres ne doivent être modifiées, la résistance de ces cordons étant comprise dans 
le tarage des appareils.

Lorsque les mesures doivent être faites à proximité de barres traversées par des courants 
alternatifs intenses, il faut câbler ensemble les cordons souples pour éviter les courants d’induc
tion dans la boucle formée par l’ampèremètre, ses cordons et son shunt.

D ia g r a m m e s . — Les feuilles spéciales à ces instruments s’emploient indifféremment pour 
les voltmètres et les ampèremètres. 11 y a donc lieu, à l ’enlèvement du papier, de porter sur 
c elu i-c i  l ’indication VOLTS ou AMPERES pour repérer la nature du diagramme obtenu.

Comme celles de nos enregistreurs à courants continus, ces feuilles sont gommées à une extré
mité qu’il suffit d’humecter pour la faire adhérer à l’autre extrémité suivant un trait qui sert de 
repère. La manchette ainsi constituée se place alors très facilement sur le cylindre dont la disposition 
est d’ailleurs la même que celle, si appréciée, de nos enregistreurs pour courants continus et dont la 
description est donnée tout au long dans la feuille de notre tarif spécial à ces instruments.

Outre la division horaire, ces feuilles portent, dans le sens longitudinal, 50 divisions chif
frées 0, 1 , 2 ,  3... 10, par groupe de cinq.

L ’appareil pouvant être employé avec des sensibilités différentes, il convient d’inscrire en 
marge, à l’endroit réservé, le facteur par lequel cette chiffraison doit être multipliée, ceci d’apres 
la sensibilité qui aura été employée pour obtenir  le diagramme.

E x e m p l e  : Pou r un diagramme qui aura été obtenu avec une sensibilité de 100 unités pour 
la déviation totale, le multiplicateur sera 10, — pour 300 unités il sera 30, — pour 250 unités, il 
sera 25, e/c.

On peut d’ailleurs, si l’on veut, remplacer d’avance notre chiffraison par une autre appro
priée à la sensibilité employée.

P lu m e s . —  Nous livrons, avec chaque enregistreur, soit une plume à molette, soit une 
plume à tube.

La plume à molette permet à l’instrument de se mettre immédiatement au point, mais donne 
un trait d’une épaisseur variable. La plume à tube occasionne un léger retard dans l’inscription 
des variations, mais donne un trait très régulier d’épaisseur.

M o u v e m e n ts  d ’h o r lo g e r ie .  — Nos enregistreurs caloriques emploient tous les mouvements 
d’horlogerie créés pour nos enregistreurs à courants continus.

P our la description de ces mouvements, prière de se reporter à la feuille du présent cata
logue qui les décrit spécialement (notice 141.

A moins d’indications spéciales, nous livrons nos enregistreurs avec mouvements d’horlogerie 
donnant au papier une durée de révolution de vingt-quatre heures.

E n c r e .  —  L ’encre, que nous avons spécialement étudiée pour nos plumes, est contenue dans 
un petit flacon à com pte-gouttes  dont la pointe, très effilée, permet d’introduire dans le réser
voir la quantité d’encre nécessaire pour environ huit jours de marche. Lorsque la plume est 
neuve, elle a besoin d’être amorcée (si elle ne l’a déjà été au moment de la livraison); il suffit 
de mettre dans le réservoir une goutte d’alcool et, un instant après, l’encre elle-m êm e. L ’alcool, 
en s’évaporant, entraîne l ’encre et la fait sortir  par la rondelle poreuse. La plume se trouve alors 
amorcée indéfiniment,  car l’encre ne peut sécher à l ’intérieur de cel le -c i .
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P R I X

Ampèremètre seul. '  . . . . .  280 fr. Voltmètre seul . . . . . 280 fr. !

S H U N T S B O B IN E S  D E  C IR C U IT S

A M P È R E S P R IX VO L T S P R I X

10 par 0,1 14 fr. 10 par 0,1 30 fr.
15 » 0,15 15 15 » 0,15 30
20 » 0.2 17 20 » 0,2 30
25 » 0,25 21 25 » 0,25 30
30 » 0,3 23 30 )) 0,3 30
40 » 0,4 25 40 » 0,4 30
50 » 0,5 28 50 » 0,5 30
80 » 0,8 32 60 » 0,6 30

100 » 1 35 70 » 0,7 30
150 » 1,5 39 80 » 0,8 30
200 » 2 42 90 » 0,9 30
300 » 3 53 100 » 1 30
500 » 5 63 125 •> 1,25 30
600 » 6 70 150 •» 1,5 30
800 ï> 8 78 200 » 2 40

1.000 » 10 92 250 » 2,5 40
1 .500 » 15 125 300 » 3 50
2.000  » 20 160 350 » 3,5 50
2.500 » 25 195 400 » 4 60
3.000 )) 30 230 450 » 4,5 60
4 .000 » 40 310 500 » 5 70
5.000 » 50 370 550 » 5,5 80
6 .000 » 60 420 600 » 6 95
8.000 » 80 480 650 » 6,5 115

10 .000 » 100 560 700 » 7 135
12.000 » 120 660 750 » 7,5 165
15.000 » 150 760 800 » 8 200
18.000 )) 180 870 900 » 9 240
20.000 » 200 990 1.000 y> 10 290

Ajouter au prix de 'ampèremètre, celui Ajouter, au prix du voltmètre seul, celui
du ou des shunts que l’instrum ent doit de la bobine de circuit la plus élevée qu’on
posséder. veut avoir, et majorer de 15 francs pour

chacune des sensibilités inférieures désirées.

Flacon d'encre s p é c i a l e ..................................................................... francs
Plumes de r e c h a n g e ...........................................................................  —
Rouleau de papier c a l q u e ..............................................................
Feuilles d i a g r a m m e s .......................................................le cent —
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W A T T L A M P E M È T R E  É L E C T R O D Y N A M I Q U E

P O U R  L A  M E S U R E  D E S  P U IS S A N C E S  A B S O R B E E S  P A R  L E S  

L A M P E S  A  IN C A N D E S C E N C E  S U R  C O U R A N T  C O N T IN U  OU A L T E R N A T I F

L ’extension de l’emploi des lampes à faible consom m ation,  en particulier des lampes dites 
dem i-w atts ,  a donné une importance considérable à la mesure exacte de la consom mation des 
lampes.

Nous avons établi dans ce but notre wattlampemètre électrodynamique. Cet appareil extrême
ment robuste est utilisable aussi bien en courant continu, q u ’en courant alternatif de fréquences 
usuelles.

L ’apériodicité de cet appareil est assuré par un amortisseur à air, permettant des lectures 
rapides. Cet appareil offre sur les appareils caloriques du même genre de nom breux avantages, 
notam ment celui d’être beaucoup plus robuste, de plus il ne nécessite pas de remises à zéro.

Cet appareil est nécessaire, non seulement aux fa
bricants de lampes pour faire leurs essais et le contrôle  
de leur fabrication, mais aussi aux éléctriciens et reven
deurs de lampes, il leur permet de faire des essais 
comparatifs sur les diverses marques de lampes q u ’on 
leur propose, ainsi qu'à toutes les usines et grosses 
administrations privées ou d’E tat, Compagnies de 
transport, métro, chemins de fer, tram w ay etc. qui 
utilisent de grosses quantités de lampes électriques. 
Avec cet appareil la réception des commandes de lampes 
est faite très rapidement et avec une très grande sûreté.

W a t t la m p e m è tr e  N° 1. — Ce modèle spéciale
ment conçu pour la mesure rapide de la consommation 
des lampes est établi  pour 110 ou 220 volts est gradué 
en watts à la demande du client.

Il com porte une douille dans laquelle on introduit 
la lampe à m e su rer ;  il suffit alors de relier l’appareil 

au réseau au moyen de la prise de courant fournie avec l ’appareil, pour avoir en lecture directe 
sur le cadran la puissance absorbée.

D im en sion s:  2 2 0 X 1 7 0 X 6 0 % .
Poids : 900 Grammes.

W a tt la m p e m è tr e  N° 2 — Cet appareil est identique au modèle N° 1; exception faite pour 
le circuit  intensité qui comporte des shunts extérieurs amovibles, ce qui permet d’obtenir toutes 
les sensibilités désirables.

Mêmes poids et dimensions que le modèle N° 1.

«s»*_
*}!<•
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Il n’existait pas ju sq u ’ici de wattmètre de petites dimensions pouvant être facilement trans
porté et permettant, soit de vérifier un compteur, soit d’effectuer toutes autres mesures de 
consom mation. Ce wattmètre électro-dynam ique peut être employé indifféremment en courant 
continu ou en courant alternatif de toutes fréquences usuelles.

L o rsq u ’on désire appliquer cet appareil spécialement à la consom m ation des lampes il suffît 
d’adjoindre une plaquette lampemètre amovible, qui se branche instantanément par quatre fourches.
Il suffit de mettre la lampe à mesurer dans la douille de la plaquette pour que le wattmètre 
indique la consom m ation absorbée par la lampe.

Cet appareil comporte des shunts interchangeables pouvant se brancher instantanément sur 
le wattmètre ; ces shunts s’établissent pour les valeurs suivantes :

0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 2,5 ; 5 ampères.
Cet appareil s’établit en deux modèles.
W A T T M È T R E  D E  P O C H E  N° 1, — Cet appareil destiné à fonctionner sur du courant 

110 volts comporte un cadran divisé en 50 divisions ('). Pour avoir le nombre de watts mesurés
il faut multiplier la lecture par un certain coefficient X  ayant une valeur déterminée pour chaque 
shunt, cette valeur est portée sur la plaque du shunt.

Si l ’on branche par exemple le shunt 1 ampère on lit sur la plaque : X  =  2. Il suffit donc de 
multiplier par 2 le nombre de divisions lu pour avoir le nom bre de watts, une division vaudra 
donc 1 X 2  =  2 watts.

Si l’on branche le shunt de 0,25 ampère on lira sur la plaque X  =  0,5, une division vaudra
1 X  0,5 =  0,5 watt.

Dimensions 125 X  100 X  50 Poids 350 gr.
W A T T M È T R E  D E  P O C H E  N« 2 . — Ce wattmètre com porte 2 sensibilités, l’une destinée

au courant 110 volts, l’autre au courant 220 volts. Dans le cas où l’on voudrait employer la 
plaquette lampemètre amovible il suffit de la brancher sous les bornes marquées 110 ou sous les 
bornes marquées 220 suivant la tension employée. L ’appareil com porte une échelle, et 2 chif- 
fraisons,  l ’une en noir et l ’autre en rouge. Les lectures se font avec la chiffraison noire graduée 
ju squ’à 50 quand on se sert de la sensibilité 110 volts et avec la chiffraison rouge, graduée ju s 
qu’à 100 si l’on se sert de la sensibilité 220 volts. E n  ce qui concerne l ’emploi des shunts on 
appliquera la même règle que c i-dessus, c ’es t-à -d ire  que l ’on multiplie les lectures faites sur 
l ’une ou l ’autre des chiffraisons suivant la sensibilité employée par le coefficient X  marqué sur 
le shunt employé.

Dimensions 200 X  110 X 50 Poids 350 gr.
P L A Q U E T T E  L A M P E M È T R E . — Cette plaquette permet de transformer le wattmètre de 

poche en lampemètre ; il suffit d ’engager les quatre fourches sous les quatre bornes corresp on
dantes du wattmètre, de brancher la prise de courant sur le secteur et de placer la lampe à 
mesurer dans la douille.

P R I X
W attlampemètre N»- 1 shunt intérieur pour courant 110 v o lts ................................  95 fr.
W attlampemètre N° 2 shunt extérieur pour courant 110 v o lts ................................  105 —
W attmètre de poche N° 1 pour courant 110 v o lts .............................................................  80 —
W attmètre de poche N° 2 pour courants 110 et 220 v o lts ...........................................  110 —
P la q u e t t e - L a m p e m è tr e ..................................................................................................................  15 —
Shunt de 0 ,2 5 .................................................................................. ......................................................  10 —
Shunt de 0,5 . .................................................................r ................................................................ 10 —
Shunt de 1 ..............................................................................................................................................  10 —
Shunt de 2 ..............................................................................................................................................  10 —
Shunt de 2 , 5 .........................................................................................................................................  10 —
Shunt de 5 .................................................................................. ...........................................................  10 —

(1) Pou r faciliter la lectu re, cet appareil com porte 50 d iv isions et est étalonné sous 100 volts. S i l’on em ploie le shunt 0,5 
am père la déviation totale correspond à 5U w atts. i>i la tension du secteu r est de 110 v o lts  on obtiendra la déviation totale pour 

50
une intensité I =  =  0 ,454 am père.
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W A T T M È T R E S  D E  P R É C I S I O N

Portatifs et à Lecture directe pour Courants continus et alternatifs

DESCRIPTION

Ce nouveau wattmètre présente les avantages suivants : ses déviations sont proportionnelles 
à la  puissance, l ’amortissement est sensiblem ent critique, il dépense peu d’énergie et ses indi

cations sont pratiquement indé
pendantes de la fréquence, de la 
forme des courbes et de la tempé- 
rature. Enfin, dans sa construction, 
les pièces métalliques ayant été 
réduites au strict minimum, il n ’y 
a pas d’action sensible due aux 
courants de Foucault .

Le principe de ce wattmètre 
est celui des é lectro-dynam om è
tres. Une bobine à fil fin traversée 
par un courant dit courant de 
tension, oscille à l ’intérieur des 
bobines fixes traversées par le 
courant d’intensité.

Afin d’obtenir des déviations 
proportionnelles, la bobine à fil 
fin se compose de deux cadres 
dont les faces supérieures ont la 
forme de d em i-cercles .  .

Les bobines fixes sont placées 
de part et d’autre de l ’axe.

La bobine mobile a une self 
induction très faible. Il en est de 
même pour l'induction mutuelle 
entre les bobines fixes et mobiles.

Les bobines de circuit ,  formées par du fil à coefficient de température nul enroulé sur des 
lamelles de mica très minces, ont une self induction et une capacité négligeables. L ’ensemble de 
ces lamelles de mica est placé dans une chambre bien aérée isolée de la partie mobile.

L’amortissement est obtenu par un volet de mica placé sous l’index et se déplaçant dans une 
chambre ménagée sous le cadran. 11 est à dessein réglé de façon à ne pas atteindre la  période 
critique, ce qui permet de s’assurer que l 'arrêt de l’aiguille n ’est pas dû à un frottement anormal.

Afin d’éviter les erreurs de parallaxe, l ’extrémité de l’index est aplatie et se déplace au-dessus 
d’un miroir et du cadran dont les lectures se font sans correction.

L ’appareil est gainé dans une boîte dont le couvercle est amovible. Sur le dessus du carter une 
plaque gravée recouvre la crapaudine en forme de tête de vis commandant le spiral supérieur, ce 
qui permet de ramener l ’aiguille à zéro, en cas de perte accidentelle  de ce lu i-c i  par suite de 
surcharge violente.

Nos wattmètres sont établis avec deux sensibilités d’intensité par couplage différent des 
bobines fixes et ju sq u ’à trois sensibilités de tension. On peut obtenir une série de sensibilités 
supplémentaires de tension par l ’ad jonction de résistances additionnelles. Ces résistances peuvent 
être divisées en trois parties, de façon à servir sur distribution triphasée à ponts équilibrés ou 
sur courants continus et alternatifs simple de tension égale, «double ou triple.

On peut aussi, dans le cas de courants alternatifs,  obtenir une sensibilité quelconque par l’em 
ploi de transformateurs de tension ou d’intensité à une ou plusieurs sensibilités.

DISPOSITION DE L ’INSTRUMENT
Le wattmètre doit être placé sur une table, de préférence bien horizontale. Il y a lieu d’éviter le 

voisinage immédiat des pièces et des champs magnétiques résu ltantd ’aimants ou de courants intenses.
Les conducteurs d'intensité doivent être câblés ensemble, ou tout au moins placés côte à côte 

sur leur parcours.
1-30________________________ _

•sis* Registre du Commerce, Seine 64309.



♦ Dans les wattmètres à deux couplages d’intensité, la mise en parallèle s’obtient en reliant les 
deux petits plots médians aux deux plots extrêmes.

Pour la mise en série, on relie les deux plots médians entre eux.
Dans les appareils a plusieurs sensibilités, il faut toujours com m encer par le couplage en 

parallèle lorsqu’on ignore le courant à mesurer.
Pour passer d’une sensibilité à l’autre dans les appareils avec fiches de contact,  il faut 'com 

mencer par mettre tous les plots en court-circuit et enlever -ensuite les fiches qui ne sont pas 
nécessaires.

Dans les wattmètres pour fortes intensités ou les connexions  sont faites par plaquettes et écrous,
il faut couper le courant.

Il est essentiellement recommandé de ne ja m ais  se servir de fiches pour couper le courant, la 
tension élevée produite entre les deux cadres pouvant amener une rupture d'isolement.

M O D E L E  A FIC H E S M O D E L E  A B A R R E T T E S

Fig.5
'MODE D’EMPLOI

M o n ta g e  lo rsq u e  le s  c o u r a n ts  d ’in te n s ité  e t  de te n s io n  s o n t fo u rn is  p a r  d es s o u r c e s
in d é p e n d a n te s . On fait le montage c i-dessus, fig. I.

Dans le cas du courant continu, et en général lorsqu’on veut éliminer l’action des champs 
voisins, on fait deux lectures, en changeant au moyen d’inverseurs, le sens du courant dans les 
deux circuits  à la fois.  On prend alors la moyenne.

Le cadre portant 150 divisions, si l ’on emploie la sensibilité de la tension E ,  la sensibilité d’in
tensité I, la déviation totale de 150 divisions correspond a la puissance E I.



Pour une déviation D, la puissance P est donnée par la formule T-  =  - J -  d’ou P =  —-  D watts,
’ 1 1 D 150 150 ’

E  I
E  I étant toujours un multiple ou sous-m ultiple simple de 150, si I on pose p — =  K, on a P =  KD watts,

K est indiqué sur la notice jo inte  pour chaque valeur de E et de I.
M o n ta g e  g é n é ra l  p o u r  la  m e s u re  de la  p u is s a n c e  t r a v e r s a n t  d e u x  c o n d u c te u r s . —

Remarque : 1° On sait qu ’un wcillm ètre indique, en outre de la pu issan ce qu ’il doit m esu rer , la
consom m ation  de son circuit à  g r o s  fil ou de son circuit à fil fin.

Dans le cas d e  la fig u re 2 , le w attm ètre indique : P =  IvIE' — K[E1 4- (E ’— E) 1] — K ( W + e l ) ,
c ’e s t-à -d ir e  ta p iiissan ceW  et, en outre, la pu issan ce consom m ée clans le circuit d ’intensité.

0 I c 
L ’erreu r  relative est • •=t .  i h.
D ans le cas de la fig . 3 , le w attm ètre indique .- P =  K E (I -j- i) =  K (E l  +  E i ) =  Iv (W  — Ei),

c’e s t -à -d ir e  la pu issan ce  W  et. en outre, Ici pu issance consom m ée dans le circuit d e tension.
i ■ E  i iL  erreu r  relative est : =  •= .

E I I
L a  d eu x ièm e m éthode p erm et de calcu ler l ’e r reu r  ; i est en e ffe t é g a l  à 0 ,0 3  am p. environ pou r  

le vo ltage m axim um  indiqué sur la borne em ployée. L ’erreu r  E i peu t donc se calcu ler. L ’erreu r

relative p ou r  un w attm ètre de 3 0  am p ères  sera it : y  =  c ’es t-à -d ire  0,lo/°. On voit donc qu'au-

dessus d e  3 0  am pères , cette er reu r  peu t être n ég lig ée  en em ployant le m on tage de la fig u re 3 .
En dessous d e ce lle  intensité, on peut fa ir e  soit ce m êm e m on tage et ca lcu ler l ’erreu r, soit le 

p rem ie r  m on tage qu i donne m oins d ’erreu r  p ou r  les basses intensités. L ’erreu r , dans ce cas, est 
d iffic ile  à ca lcu ler étant donn é l ’influence clés conn exions.

2° I l  est p a r fo is  n écessa ire de conn aître la pu issan ce avant le w attm ètre.
On m onte a lors  le w attm ètre suivant le schém a d e la fig u re  7, et on a jou te à la pu issan ce ccil-

E 2culée  (sans op érer  d e corrections), la pu issan ce a b so rb ée  dans le circuit d e tension qu i est : p ~
R

R étant la résistan ce de tension em ployée .
C o u r a n t  c o n tin u . — Du fait de Faction du champ terrestre, il est nécessaire de faire deux 

mesures en inversant le courant s imultanément dans les deux enroulem ents;  il faut donc, à cet 
effet, prévoir des inverseurs (fig. 4).

S ’il est nécessaire d’introduire une résistance additionnelle, on la place entre le com mutateur 
et le câble ne traversant pas l ’appareil, c ’est-à-d ire  en (a).

Si l’appareil dévie en sens inverse de l’échelle, il suffit d’inverser les connections d’un seul 
des circuits .

L a  puissance se calcule exactement com me le cas précédent.
C o u r a n t  a l te r n a t i f .  — On peut faire le montage i fig. 4) lorsqu’il y a lieu de craindre des champs 

voisins, mais, en cas contraire, on peut supprimer les inverseurs et ne faire q u ’une seule mesure.
L a puissance se calcule com m e dans le premier cas, mais comme le wattmètre possède une légère 

self-induction, il est nécessaire, pour des mesures très exactes, d’introduire une légère correction.
Si P est la puissance calculée, com me il a été indiqué précédemment, o le décalage du réseau, 

o le décalage de la bobine de tension, la puissance, exacte W  peut être donnée d’une façon suffisam

ment exacte par la formule W  =  P r — -— j—— .
1 1 + t g o t g v ^

Le tableau suivant indique la valeur de tg 8 pour les différentes bornes de tension et les 
fréquences usuelles.

F R É Q U E N C E  E N  P É R I O D E S  

par seconde

___B O » N E DE VOLTAGE EMPLOYÉE
75 150 300 450 600

20 0,0005 0,00025 0,000125 0,000084 0,000065
30 0,00075 0,000375 0,000188 0,000125 0,000094
40 0,001 0,0005 0,00025 ‘ 0,00017 0,00012
50 0,00125 0,00063 0.00031 0,00021 0,00016
60 0,0015 0,00075 0,00038 0,00025 0,00019

M e s u re  d e la  p u is s a n c e  de c o u r a n ts  d ip h a sé s . — 1 Circuits équilibrés. — Il suffit de
mesurer la puissance sur un des ponts et multiplier cette puissance par 2.

2° Courants déséquilibrés. —  Faire simultanément une mesure sur chacun des deux ponts avec 
deux wattmètres et additionner les puissances partielles. Si cette puissance ne varie pas, on peut 
faire les deux mesures successivem ent avec un même wattmètre.

M e s u re  de la  p u is s a n c e  de c o u r a n ts  t r ip h a s é s . —  1° Circuits équilibrés :
(a) Montage à 4  fils : Brancher le c ircu it  d’intensité sur un des fils extrêmes et le circuit  de 

tension entre ce même fil et le fil neutre. Il suffit de multiplier la puissance obtenue par 3.
(b) Montage à 3  fils : Intercaler le c ircu it  d’intensité sur l ’un des fils. Gréer un point neutre arti



ficiel e n  s e  servant d e s  résistances du wattmètre d’une part et, d’autre part, de 4eux résistances addi
tionnelles égales placées dans une boîte séparée (fig. 5). Multiplier la puissance obtenue par 3.

2° Circuits déséquilibrés. — (a) Moulage à 3  fils : 11 suffit d’avoir deux wattmètres montés comme 
l'indique la figure 6. Lire les deux appareils s imultanément et additionner les résultat. Si la pu is
sance est constante, on peut effectuer les deux mesures successivem ent avec un même appareil.

(b) Moulage à 4  fils : Il est nécessaire de faire 3 mesures avec 3 wattmètres. Les circuits 
d’intensité sont montés chacun sur un des fils extrêmes, le c ircu it  de tension de chaque wattmètre, 
entre le fil qui lui correspond et le fil neutre. Additionner les 3 résultats. Si la puissance est c o n s 
tante, on peut faire trois mesures successives avec un même appareil.

E m p lo i de r é s is ta n c e s  a d d i t i o n n e l l e s .  — L orsqu e la tension dépasse 300 volts, il est 
nécessaire d’avoir des résistances additionnelles en dehors de l ’appareil. Gelles-ci  permettent 
d’obtenir toutes les sensibilités de voltage désirées.

Elles peuvent être établies de façon à servir à la mesure des courants triphasés à ponts 
équilibrés en même temps qu’à la mesure en courant continu ou alternatif simple de tension, 
égale, double ou triple.

Mettre toujours les résistances additionnelles sur le fil non commun avec le circuit d’intensité
E m p lo i  d es t r a n s f o r m a t e u r s .  — Les wattmètres peuvent être employés avec transforma

teurs pour les tensions ou intensités alternatives élevées.
Les transformateurs de tension peuvent être établis à une ou quatre sensibilités, la tension 

secondaire étant de 150 volts.
Les transformateurs d’intensité peuvent être à une ou plusieurs sensibilités ju sq u ’à 6, avec 

intensité secondaire de 5 ou 10 ampères.  Ces transformateurs ne présentent pas de fuites au 
secondaire, ce qui leur permet d’être proportionnels et exacts même sur de forts décalages.

P ou r le transformateur de tension, le wattmètre doit avoir une sensibilité de 150 volts, et 
pour le transformateur d’intensité les sensibilités 5 et 10 ampères.

W a t t m è t r e  d o u b le .  — Dans le cas de la mesure de puissances sur courants diphasés ou 
triphasés à ponts inégalement chargés et à variations de charge rapides, la lecture des deux 
wattmètres est parfois peu aisée.

Nous établissons ju squ’à 100 ampères directement et au-dessus avec transformateurs, nos 
différents modèles de wattmètres en type double,  assurant par une seule lecture la mesure de la 
puissance à chaque instant. (Prix sur demande.)

C o m m u ta te u rs  s p é c ia u x . — Pou r la mesure de puissance sur courants diphasés ou tr i 
phasés 3 fils à phases inégalement chargées à l’aide d’un seul wattmètre, nous fournissons un 
com mutateur avec dispositif  de cou rt-c ircu it  permettant d’effectuer rapidement les deux lectures 
nécessaires, à la mesure sans rupture d’aucun circuit .  (Prix suivant intensité.)

P R I X

W A T T M È T R E S

In ten site  y Couplage en s e r ie ............
m axim a 1 Couplage en parallèle . . ° ’5 ' A 1 i A 1 ' A2 i A

2,5. , A ! 5 ; i 12,.s i A 
5 1 1 10 f j 25 ( 25 S A 53 > A 50 11 A 100 t

100 ( . [ 20O j .
200 ' A . 400 i A

P R IX  du w aitm ètre seul ..................... 2 5 5  f. 2 5 5  f. 2 5 5  f- | 2 5 5  f- I 2 5 5  f- 2 7 0  f- 2 8 5  f- 3 0 0  f 1 3 3 5  f-

B O B I N E S  D E  C I R C U I T

Tensions maxima continu ou monophasé 30 V 6o V 75 V 150 V 300 V bOOV 750 V 1500 V 30 10 V 4500 V 600! >V [

P R IX  ......................................................................... 1 5  f 2 0  f. 2 5  f- 3 0  f-

O 
i 

C

7 0  f- 8  5 f 1 2 5  f- 2 1 0  f- 275f 1

T en sio n s m axim a triphasé é q u ilib ré .. 30 V 60 V .5 V 150 V 300 V 6 0 V 750 V 501 V

T en sio n s correspondantes pour emploi 

en continu ou m onop hasé.....................

30 V 
60 V 
90 V

60 V 
120 V 
lf-0 V

75 V 
150 V 
225 V

150 V 
300 V 
450 V

300 V 
600 V 
^00 V

600 V 
1200 V 
18. 0 V

750 V 
1500 V 
225s) V

1500 V 
3000 V 1 
4500 V

P R I X ...................................................................... 5 5  f- 5 5  f: 5 5  f 6 0  f. 8 0  f- 1 2 0  f- 140  f- 2 3 0  f J
Pour établir le prix d’un wattmètre, ajouter au prix brut du wattmètre seul le prix de la bobine de tension la 

plus élevée et pour chacune des sensibilités inférieures supplémentaires désirées, majorer de 15 francs pour continu 
et monophasé, et de 30 francs pour triphasé.

W A T T M È T R E S  EXTRA-SENSIBLES
Nous établissons des wattmètres de précision à suspension élastique extra sensibles dont les 

constantes sont les suivantes :
Cadre mobile R =  200 ohms environ;
Enroulem ent fixe R =  0,2 ohm environ, supportant 2 ampères;
Déviation totale obtenue pour 0,15 watt avec le cadre seul;
Déviation totale obtenue pour 7,5 watts avec bobine de circuit 150y .
Dans ce dernier cas et à 50 ~ =  30 secondes et la déviation totale est obtenue potir costp — 0,025 

pour 150V X  2A .
P R I X .......................................................................................................................
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V O L T - A M P E R E - W A T T M È T R E

C a lo riq u e  p o u r  c o u r a n ts  c o n tin u s  ou  a l te r n a t i f s

Ce galvanomètre industriel permet, par 
le simple déplacement d’une connexion, la 
mesure directe de la tension, de l ’intensité, 
de la puissance efficaces d’un circuit par
couru par des courants continus ou alter
natifs de toutes formes et de toutes fré
quences.

L ’emploi de shunts interchangeables et 
de bobines de circuit variables, donne à cet 
appareil une étendue de mesure très grande. 
Les mesures sur courants alternatifs de 
haute tension ou d’intensité élevée se font 
avec le même appareil auquel on adjoint 
des transformateurs de mesure appropriés.

Le système se compose d’un fil A C 
B D disposé en deux brins parallèles, s’en
roulant sur un cylindre C D et dont les 
extrémités A B sont fixes (fig. 2).

Ce cylindre, fixé à une lame flexible 
D E et sollicité par le ressort E  F ,  oscille 
autour du point E ,  lorsqu’un des fils A C 
ou B D s’allonge; cette rotation est ampli_ 
fiée par un levier com mandant l’axe de l’ai
guille indicatrice de l’appareil,  au moyen 
d’un cocon tendu par un ressort additionnel.

Les  principes amplificateurs et com
pensateurs sont les mêmes que ceux dé
crits dans la notice de nos galvanomètres 
caloriques de C O N T R O L E .

L ’index décrit des angles proportion
nels à la différence d’allongement des deux 
fils identiques A C et B  D. En con sé
quence, les variations de la température 
ambiante n’ont aucune action sur l ’aiguille 
de l ’appareil.

L ’amplification des allongements de 
chacun des fils est identique et portée à 
son maximum par disposition des triangles 
déformables A C E et B  D E.

Registre du C om m erce, Seine 64309
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La déviation totale du galvanomètre est obtenue pour 0,8 ampère et 0,8 volt. En cas de sur
charge, provoquant un déplacement du zéro, une vis de réglage placée sur le fût de l’appareil 
ramène l’aiguille.

P R I N C I P E

Soit , à un instant donné, le circuit  d’utilisation
soumis à une tension continue E et parcouru par un
courant d’intensité 1 dans le sens de la flèche (fig. 3).

So it  i le courant dans le fil A C et i .  dans le g ; d
fil B D. La déviation d étant proportionnelle  à la 
différence d’allongement des deux fils et l ’a l longe
ment de chaque fil étant proportionnel au carré de 
l ’ intensité le parcourant,  on peut écrire :

d K f i — i 
g d

Dans le cas où seul le fil A C est traversé par un 
courant :

2
d K i

Dans l’emploi en voltmètre (schém a I) le fil A G, relié aux deux pôles par l’intermédiaire de
K ’ E .

étant la lecture sur l ’échelle desd E K t dg

la résistance R, est parcouru par le courant oc =

La déviation d„ — K K ’2 E 2 d ’oit E =  - —=—  
volts. V /K K

Dans l’emploi en ampèremètre (schéma II) le fil A C est branché aux bornes d’un shunt S et 
parcouru par un courant fi =  K ” I.

J — dLa déviation dj =  K K ”'- I 2 d’où I =  — 
ampères. Y'

Dans l’emploi en w attm ètre (schéma 
III) les extrémités A B des fils dilatables 
étant reliées aux bornes du shunt S, ceux- 
ci sont parcourus par le même cou -

K K ’
K2 D I '• D , étant la lecture sur l’échelle des

rant ‘f
I\” I

dans le sens des flèches

pleines.
Le point com m un E étant relié à 

l ’autre pôle par l’intermédiaire de la 
bobine de circuit R, chacun des fils 
est parcouru par le même courant 
oi K ” E 
T  ~~ d^ns le sens des flèches poin-

ti l iées .

La  déviation d 

D’où W dw

[  / K’ E  K ” I \ 2 / K ’ H K ” 1
L l  2 ! 2 1 _  v  ' r 2 ) 2 ] K K ’ K ” E I K K ” W .

K K ’ K
la lecture sur l’échelle des watts.

K2 D w l’échelle des watts étant divisée en parties égales et D étant
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Dans le cas du courant alternatif, si e et i sont les forces électromotrices  et intensités instan
tanées, on a à chaque instant : d =  K K ’ k ” e i.

Le galvanomètre thermique donnant par définition les valeurs efficaces, la déviation finale est : 

d =  K K ’ K ” i  /  ̂ e i d t =  K K ’ K ” K 1
w L / o eff

dw

K K' K” W .

D’oû : W
K K ’ K ’

K K D .
I 2 w

Ce qui permet le calcul du décalage : Cos o =  —  —
E i

M O D E  D E M P L O I

M e s u re  de la  te n s io n  (Schém a I) . — Les bornes a c, correspondant au fil dilatable A C, sont 
reliées aux deux pôles par l’intermédiaire d’une bobine de circuit : K =  Kj D £

La mesure de la tension E  s’obtient en multipliant la lecture 1>E de l’échelle des volts, par 
la constante Kj poinçonnée sur la bobine de circuit .

Les traits en pointillé indiquent le montage lorsqu’il n ’v a pas lieu de faire simultanément 
de mesure d’intensité.

M e s u re  d e l ’in te n s ité  (Schém a I I ) .— Les  bornes a c, correspondant au fil dilatable A C, sont 
reliées à l’aide de cordons étalonnés aux bornes 1,3 d’un shunt intercalé dans le circuit  à m esu rer :
I k 2 D,

La mesure de l’intensité I s’obtient en multipliant la lecture Dj de l ’échelle des ampères, par 
la constante K 2 poinçonnée sur le shunt.

Les traits en pointillé indiquent le montage de la bobine de circuit  lorsqu ’il est nécessaire
de faire sim ultanément des mesures de tension.

M e s u re  d e la  p u is s a n c e  (Schém a III).— Les bornes a b sont reliées respectivement aux bornes
2,3 d’un shunt placé dans le c ircu it  à m esurer ;  la borne c est reliée à l ’autre pôle par l’inter
médiaire d’une bobine de c ircu it  : W =  K, K ,  1) .

I 2 w
La mesure de puissance W  s 'obtient en multipliant la lecture D^ de l’échelle des kilowatts, 

par les constantes Kj K poinçonnées  sur la bobine de c ircu it  et le shunt employés.
M e s u re  du  d é c a la g e . —  L ’appareil étant branché en wattmètre, on laisse la bobine de circuit

com m e il est indiqué en pointillé pour effectuer les deux autres mesures. On fait ainsi les trois
lectures sans couper le circuit de tension, ce qui est nécessaire lorsqu’on ne veut pas
apporter de perturbations dans le c ircu it  d’utilisation, surtout s ’il est de faible puissance.
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L E  M U L T 1 C A L O R I Q U E

Basé sur le principe du précé

dent, cet appareil possède un c o m 

mutateur permettant, par le simple 

déplacement d’une manette, les trois 

lectures consécutives de tension, 

d’intensité et de puissance.

Les instructions détaillées sont 

jo intes  à chaque appareil.

P R I X

Volt-ampère-wattm ètre (trois g r a d u a t io n s ) ...................................................150 francs
W attm ètre (graduation unique en w a t t s ) .......................................................  130 —
M u ltica lo riq u e ................................................................................................................... 300 —

Tous ces appareils sont livrés en boîtes portatives.

B o b in e s  de c i r c u i t

75 et 150 v o l t s .................................55 fr.
150 à '300 — ................................  40 »
300 à 450 — ................................  4-0 »
450 à 600 — ................................ 4-0 »
600 à 750 — ................................  40 »

Aucune bobine de circuit  ne peut être 
fournie sans la série de toutes les bobines 
inférieures.

S h u n ts

5 a m p è r e s ...........................................20 fr.
10 —  ......................................... 25 »
20 — ..........................................30 »
50 — .....................................  35 »

100 — .......................................... 40 »
200 — .........................................  50 »
500 — .........................................  65 »

^  0 V o l t s " '* '
SYSTÈME CALORIQUE A COMPENSATION

KILOWATTS

PARIS

Boîte noyer agencée pour recevoir bobines et shunts, dimensions 1 7 X 2 3 X 4 6  centim . 40 fr.



CHAUV I N & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

P H A S E M E T R E S
L a recherche de l’augmentation du rendement des 

alternateurs, com mutatrices  et moteurs a courants 
alternatifs aussi bien que les tarifications nouvelles 
des Compagnies de Distribution, ont généralisé l’em
ploi du phasemètre qui permet la lecture directe du 
facteur de puissance : cos o.

D E S C R IP T IO N . — N otre phasemètre comporte :
1° Un équipage mobile voltmétrique contenu dans 

une douille amovible, formé de deux cadres bobinés 
à angle droit portant l ’aiguille indicatrice et la palette 
d’amortissement. L ’un des cadres est parcouru par un 
courant en phase avec la tension, l’autre par un cou
rant décalé rigoureusement de 90° sur cette tension 
grâce à un système de résistances et de self- induc
tances qui caractérise notre appareil. Le courant est 
amené aux cadres mobiles par de minces spiraux 
dont le couple de torsion est négligeable.

2° Un é lectro-aim ant excité par le courant dont 
on mesure la différence de phase avec la tension.

3" Différents éléments intérieurs ou extérieurs à 
l’appareil:  Self-inductances ou résistances ohmmiques 

suivant qu’il s’agit d ’un phasemètre monophasé ou diphasé ou triphasé.
E X A C T I T U D E .-  Nos phasemètres restent exacts quelles que soient les variations de la tension 

et de l’intensité, et ils donnent-des indications exactes avec une erreur absolue n’excédant pas + 0,02  
à partir de 1/10 des volt-ampères maxima.

La caractéristique de nos phasemètres est la parfaite indépendance des variations de la tension 
aussi bien que des variations de l ’intensité.

Cette exactitude est due au fort couple moteur, à la faible distorsion du flux ampèremétrique 
sous Pinfiuence des am père-tours voltmétriques et dans le cas du monophasé à l’emploi de self- 
inductances spécialement étudiées.

L ’infiuence des courants de Fou cau lt  a été soigneusement étudiée et rendue négligeable par 
la constitution même de l’appareil.

Les appareils supportent une surcharge permanente de 2 0 "  0 au-dessus du régime norm al;  
leur consom m ation  n’excède pas 10 volt-amperes pour le c ircuit ampèremétrique et 7 volt-ampères 
pour le circuit  voltmétrique.

E C H E L L E S . — Nos cadrans modèle courant sont gradués de 0,8 avant à 0,2 arrière.
Le cadran symétrique est gradué de 0,5 avant à 0,5 arrière.
Le cadran amplifié est gradué de 0,8 avant à 0,7 arrière.
Le cadran à grande échelle est gradué de c o s ç  0 avant à cos © = 0  arrière avec une déviation de 180".
C A L I B R E S . —  Nos types normaux s’établissent pour 10 ampères et 100 à 150 volts.
S ur demande, nous pouvons établir ces appareils pour des ampérages de 5 ampères à 50 ampères

directs et pour des tensions allant jusqu'à 350 volts pour les phasemètres monophasés et 600 volts
pour les phasemètres diphasés ou triphasés.

P ou r les intensités et tensions supérieures on emploie des transform ateurs, savoir : Un trans
formateur de tension et un transformateur d’intensité en monophasé, deux transformateurs de 
tension et un transformateur d’intensité en diphasé, deux transformateurs monophasés de te n 
sion et un transformateur d’intensité en triphasé.

S E N S I B I L I T E S  M U L T I P L E S . — Une disposition nouvelle nous permet d’établir nos pha
semètres à deux couplages d’intensité dans le rapport 2/1 aussi bien qu'à plusieurs sensibilités 
de tension en conservant la même échelle.

Ces différentes sensibilités de tension s’obtiennent en utilisant des éléments de très faible 
poids au lieu de transformateurs qui seraient beaucoup plus lourds.

P H A S E M È T R E S  M O N O P H A S É S
Nos phasemètres monophasés donnent des indications pratiquement indépendantes des harmo

niques. Ils com portent une boîte extérieure contenant self- inductance jusqu’à 150 volts ou self- 
inductance et résistance pour tension plus élevées.

Ils s’étalonnent pour une fréquence quelconque à fixer entre 20 et 80 périodes.
T Y P E  A  F R E Q U E N C E  M U L T I P L E . — Nos phasemètres normaux peuvent étalonnés sans 

ad jonction de selfs pour deux ou trois fréquences différentes avec un nombre d’échelles équiva
lent. Ces fréquences doivent être comprises entre 25 et 42 ou 40 et 60 ou 60 et 80.

T Y P E  IN D E P E N D A N T  D E  L A  F R E Q U E N C E . — L ’échelle est unique pour des fré
quences variant entre 22 et 45 périodes ou 40 à 60 ou 60 à 80. La disposition adoptée dans ce 
modèle assure la constance des ampère-tours voltmétriques lorsque la fréquence varie, mais les
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indications ne sont plus indépendantes des harmoniques. L ’erreur absolue peut, dans ce type, 
varier de 0,02 pour la fréquence moyenne à + 0,045 pour les fréquences extrêmes.

T Y P E  D O N N A N T  L E  D E P H A S A G E  D E  D E U X  T E N S IO N S  IN D E P E N D A N T E S . Ce
phasemètre répond à certains cas spéciaux, tels que la vérification des relais et signaux fonctionnant 
sous courant alternatif (Chemins de fer, e tc . . . ) .  11 se fait avec échelle normale de 90° d’ouverture ou 
avec échelle de 180° graduée de cos ç - 0 avant à cos =  0 arrière. Les deux tensions peuvent être quel
conques, la première devant être déterminée et comprise entre 600 et 100 volts, la seconde étant déter
minée et comprise entre 600 et 1 volt. La consom m ation peut être réduite à 60 milliampères pour 
chacun des circuits,  les conditions d’exactitude étant celles de nos phasemètres normaux.

T Y P E  D O N N A N T  L E  D E P H A S A G E  D E  D E U X  C O U R A N T S  IN D E P E N D A N T S . — Ce 
phasemètre mesure par une seule lecture la différence de phase entre deux courants quelconques 
de fréquence déterminée.

PHASEM ÈTRES DIPHASÉS
Ces phasemètres dont les indications sont indépendantes de la fréquence de 20 à 100 périodes, 

donnent la différence de phase entre le fil sur lequel l’enroulem ent du gros fil est branché et la tension 
correspondante entre fils dans le cas du 4 fils ou la tension entre fils est neutre dans le cas du 3 ou 5 fils.

Ju s q u ’à 150 volts les phasemètres sont à résistance intérieure et au-dessus à résistance extérieure.
11 existe deux modèles de phasemètres diphasés.
Modèle A pour courants diphasés 4 fils.
L ’obligation d’appliquer la tension totale entre les deux cadres mobiles ne permet pas d’établir 

des phasemètres de ce modèle sans transformateur au-dessus de 250 volts normal entre lignes.
Modèle B pour courants diphasés 3 ou 5 tils.
Si le point neutre est inaccessible  dans une distribution à 5 fils, on utilise un phasemètre modèle A .

PHASEM ÈTRES TRIPHASÉS
Les indications de ces phasemètres sont indépendantes de la fréquence de 20 à 100 périodes. 

Les résistances sont groupées en étoile dissymétrique de façon à créer dans les deux cadres 
mobiles, deux courants décalés de 90°; elles sont logées dans l'appareil au-dessous de 150 volts 
et placées extérieurement au-dessus de 150 volts.

Nos modèles normaux donnent la différence de phase entre le courant sur lequel l’enroule
ment gros fil est branché et la tension étoilée correspondant à ce fil.

Sur demande, nous pouvons construire un phasemètre spécial qui donne la différence de phase entre 
le courant surlequel est branché l ’enroulement ampèremétrique et la tension entre fils correspondante.

T Y P E  M O N O P H A S E  G R A D U E  P O U R  C O U R A N T  T R I P H A S E . — Le phasemetre m on o
phasé utilisé en triphasé peut être gradué de façon à indiquer la différence de phase entre le c o u 
rant sur lequel est branché l ’enroulem ent gros fil et la tension étoilée correspondante.

Cet appareil se monte sur une seule phase et donne les mêmes indications q u ’un phasemètre 
triphasé ordinaire, mais il est sensible à la fréquence au même titre qu’un phasemètre monophasé.

PHASEM ÈTRES DIVERS
P H A S E M E T R E  U N IV E R S E L . C e modèle permet les mesures en monophasé, diphasé ou 

triphasé; ses dimensions et ses accessoires  sont ceux du phasemètre monophasé.
11 comporte une échelle déterminée pour la mesure du décalage en monophasé et en diphasé 

3 ou 5 fils et une autre échelle pour le triphasé; le tout pour une fréquence déterminée.
S ur demande, il peut être rendu indépendant de la fréquence dans les mêmes conditions que 

le phasemètre monophasé du tvpe indépendant de la fréquence et avec la même précision.
P H A S E M E T R E  D O N N A N T  L E  F A C T E U R  D E  P U IS S A N C E  G L O B A L E . Dans le cas 

du courant triphasé fortement déséquilibré on mesure généralement le décalage de chaque ligne 
en utilisant 3 phasemètres ou un seul phasemètre et un com m utateur approprié.

Nous construisons un phasemètre qui donne le facteur de puissance global du réseau par lecture directe
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Lors de la commande, nous spécifier :
1° — Monophasé : Voltage normal, intensité maximum, fréquence.
2" — Diphasé : Voltage normal, intensité maxima, nombre de fils : 3, 4 ou 5.
3° — Triphasé : Voltage normal, intensité maxim um.
Sau f  avis contraire, le phasemètre est fourni du type normal, 10 ampères, avec échelle du mo

dèle courant et une seule sensibilité de tension.
Pour les types spéciaux, rappeler le titre sous lequel ils sont décrits.
Pour les sensibilités multiples, fixer les valeurs maxima des différentes sensibilités en volts et 

en ampères.
P ou r les échelles spéciales, rappeler la dénomination du cadran ou fixer les valeurs désirées,  

(Dans ce dernier cas,  nous donnons la modification du prix, s’il y a lieu.)
P R I X  D E S  P H A S E M È T R E S  “ C O N T R O L E  ” (Diamètre du cadran 18 % )

Ju s q u ’à :
M O N O P H A S E 1)1 P H AS L 4 fils T R I P H A S E o u  D I P H A S E  3 ou 5 fils

150 v. 300 v. 150 v. 300 v. 150 v. 300 v. 600 v.
5 ou 10 ampères 

30 ampères . . . .  
60 amperes . . . .

300 fr.
315
325

325 fr.
340
350

240 fr.
255
265

265 fr. 
280 
290

225 fr.
240
250

250 fr.
265
275

275 fr.
290
300



SUPPLEM ENTS POUR PHASEM ÈTRES SPÉCIAUX

TOUS PHASEMETRES

2 couplages d’intensité

Sensibilités  de tension intermédiaire 
(avec une seule échelle)

5 et 10 ampères . . 
15 et 30 ampères. . 
30 et 60 ampères. . 

monophasé ou l 
monophasé gra- • 

dué pour triphasé ( 
diphasé ou \ 

triphasé \

20
25
30

fr.

l’une 90

l’une 25

MONOPHASE

TRIPHASE

Cadran à grande échelle 1 8 0 ° .......................................................................... 50
Type monophasé, fréquence m ultip le ............................................ l ’une 25
Type indépendant de la f ré q u e n c e ..............................................................  50

MODELES DIVERS

Type déphasage de deux tensions 
ou de deux courants 

Type monophasé gradué en triphasé.

| P rix  du monophasé majoré de :

( Phasemètre u n iv e rs e l ................................
I Phasemètre g l o b a l .......................................

\ échelle de 
I échelle de

90°
180"

sur demande 
sur demande

{ échelle symétrique 
f autre éch e l le ...........

65
15

fr.

sur demande 
sur demande

F R É Q U E N C E M È T R E S
Nos fréquencem ètres sont des appareils électrody

namiques à cadran et à lecture directe.
D E S C R IP T IO N . Les trois éléments constitutifs 

de nos appareils sont ceux de notre phasemètre décrit 
c i-contre .

Les deux cadres mobiles sontparcouruspardes  cou
rants en phase avec la tension ou décalés de 90" l ’un par 
rapport à l 'autre, l ’intensité de ces courants ou leurs dif
férences de phases par rapport à la tension pouvant au 
besoin varieravec lafréquence suivant une certaineloi.

L ’électro-aimant est mis directement sous tension ou 
en série avec une capacité de façon à constituer un cir
cuit résonnant à une fréquence déterminée.

Les différents éléments intérieurs ou extérieurs à 
l ’appareil com portent self-inductances, résistances 
ohmmiques ou capacités.

E X A C T IT U D E . N os fréquencemetres restent 
exacts entre de grandes limites de variation de la tension 
et ils donnent des indications exactes même lorsque la 
tension varie de + 40 "/0 de part et d’autre de sa valeur 
normale. Les raisons de cette exactitude sont identi
ques à celles données pour nos phasemètres.

P ou r éviter tout échauffement préjudiciable à l’appareil, la tension ne doit pas être maintenue 
norm alem ent à plus de 20 °/o de la valeur inscrite sur le cadran.

La consom m ation de nos fréquencemètres est de 0,1 ampère environ.
E C H E L L E S .  — Nos échelles s’établissent pour les basses fréquences c ’est-a-d ire  inférieures à 

100 périodes. P o u r  avoir la plus grande précision dans les indications, nous recommandons le 
choix de l ’appareil le plus sensible compatible avec les limites de mesures envisagées. P ou r la 
même raison toutes nos échelles sont légèrement amplifiées à la partie centrale.

Nos cadrans modèle courant se graduent en totalité pour une différence de 10 périodes autour 
de la fréquence normale. Exemple : 20 à 30 — 37 à 47 -45 à 55 pour les fréquences normales
respectives de 25, 42 et 50 périodes.

Le cadran modèle sensible donne la déviation totale pour + 10°/0 autour de la fréquence n o r
male lorsque cel le -c i  est comprise entre 5 et 55 périodes ou pour + 20 °/o lorsqu’elle est comprise 
entre 55 et 85 périodes.

Le cadran modele extra  sensible donne la déviation totale pour + 5 °/o ou + 10 °/0 autour de la fré
quence normale suivant que cel le -c i  est comprise entre 5 et 55 périodes ou entre 55 et 85 périodes.

Le cadran pour variation moyenne de fréquence donne la déviation totale pour une variation de 
+40°/0 autour d’une fréquence comprise entre 5 et 80 périodes (a)au-dessus  de 40 périodes (h) au-dessous.

Le cadran pour grande variation de fréquence s’établit soit (c) de 15 à 200 ou (d) 25 à 100 périodes.
Sur demande nous établissons nos fréquencemètres avec des graduations autres que celles 

indiquées c i-dessus. Par exemple : 20 à 47 ou 37 à 55 ou 20 à 55, afin de lire sur une seule 
échelle la fréquence de réseaux différents.

C A L I B R E S . — Nos types normaux s’établissent pour une tension de 100 à 150 volts.
Nous établissons nos fréquencemètres aussi bien pour toutes tensions ju sq u ’à 600 volts.
Pou r les tensions supérieures à 600 volts on emploie le type 100-125 volts monté avec un transfor

mateur de tensions.



T E N S IO N S  M U L T I P L E S . — Nos fréquencemètres peuvent com porter un nombre quelconque 
de sensibilités de tensions comprises entre 100 et 600 volts.

Quoique les indications de nos appareils restent exactes pour de grands écarts de tension, 
il y a intérêt à limiter ces écarts pour éviter un é'chauffement exagéré.

Ainsi pour utiliser un fréquencemètre de 100 à 600 volts il convient de lui donner 4 sensi
bilités : 600, 400, 250, 160 volts.

M O D E L E S  P O U R  T A B L E A U X . — P ou r 1 es tableaux de distribution nous établissons dans 
des diamètres de 18 ou 25 centimètres de cadran, les divers appareils c i-dessus et les tvpes 
spéciaux c i-dessous énumérés.

Type pour fréquence élevée entre 500 et 5000 périodes.
Type pour haute fréquence 5000 périodes et au-dessus.
Type double pour couplage d’alternateurs.
Type à contact et avertisseur.
Type à cadran lumineux.
Tvpe de profil encastré, double face, etc. . .
R E N S E IG N E M E N T S  A  F O U R N IR . — Lors de la commande, nous spécifier :
1°) fréquence normale et modèle d’échelle choisi.
2°) tension normale et limite de ses variations.
Sauf avis contraire, le fréquencemètre est fourni avec cadran modèle courant et pour la tension 

normale donnée.
Pour les appareils à sensibilités multiples de tension fixer la valeur des tensions normales des 

diverses sensibilités, ou les limites extrêmes de tension entre lesquelles l ’appareil doit fonctionner.
P R I X  D E S  F R É Q U E N C E M È T R E S  “ C O N T R O L E  ”

Diamètre du cadran 18

Voltage maximum.
Modèle c o u r a n t .......................................................................  325 fr. 350 fr. 375 fr.

» s e n s ib le ........................................................................  330 355 380
» e x t r a -s e n s ib le ..........................................................  395 420 445
» variation m o y e n n e ............................................... (a) 310 (/>) 330 (a) 335 (b) 355 (a) 360 (b) 380
» grande v a r ia t io n ...................................................  (c) 275 (d ) 300 (c) 300 (d) 325 (cl 325 Id) .350

Tensions multiples- Ajouter au prix de la sensibilité la plus élevée, par sensibilité inférieure désirée . . . .  20 fr-
Fréquences multiples :

catégorie : Totaliser le prix des deux fréquencemètres correspondants et retrancher du total.................... 200 fr.

600

2 e catégorie : Majorer prix du fréquencemètre du prix le plus élevé, pour la seconde sensibilité de . . 50 fr

E N R E G I S T R E U R S
Nos enregistreurs comportent un équipage mobile à 

deux cadres de notre type quotienmètre (Système breveté 
S .G .D .G.)  à noyau de fer dans un champ fourni par un 
électro-aim ant spécial à pièces polaires elliptiques.

L ’ensemble est constitué com me une petite machine 
électrique dont toutes les parties présentant du poids et 
de l’inertie ont été rendues fixes. Le couple puissant et la 
légèreté de l’équipage mobile permettent d’enregistrer les 
pointes et les variations rapides de la fréquence et de la 
phase.

P H A S E M È T R E S  E N R E G I S T R E U R S
Ces appareils s’établissent en monophasés, diphasés 

et triphasés pour des ampérages de 5 à 100 ampères direct 
et pour des tensions variant de 100 à 600 volts.

Nos cadrans normaux sont gradués de cos cp =  0,8 
avant à cos o =  0,3 arrière ou de cos o =  0,5 avant à 
cos cp =  0,5 arrière.

Pour les renseignements a fournir se reporter au 
paragraphe phasemetres.
F R E Q U E N C E M E T R E S  E N R E G I S T R E U R S

Ces appareils s’établissent pour des tensions de 125 
volts à 600 volts. Leur consommation est de 0,15a environ.

Nos cadrans normaux se graduent en totalité pour une 
différence de 10 périodes autour de la fréquence normale. 
Exemple : 20 à 30 — 37 à 47 — 45 à 55 pour les fréquences 
normales respectives de 25, 42 et 50 périodes.

N osfréquencem ètres enregistreurs peuvent Comporter 
un nombre quelconque de sensibilités de tensions com 
prises entre 100 et 600 volts.

Pou r les renseignements à fournir se reporter au 
paragraphe fréquencemètres.
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P r i x

W A T T M È T R E S  ENREGISTREURS
p o u r  c o u r a n ts  

c o n tin u s  o u  a l te r n a t i f s

L ’aspect et les dimensions extérieures de nos 
wattmètres sont semblables à ceux de nos voltmètres 
et ampèremètres enregistreurs à cadre mobile. Pour 
tous renseignements relatifs aux cadres, p lu m e-m o 
lette, encre, cadran mobile, mouvement d’horlogerie, 
cylindre, porte-papier,  il suffit de se reporter à la 
notice concernant ces derniers appareils. (Xotice 4).

Des feuilles diagrammes leur sont spéciales et 
portent l ’inscription : P O U R  W A T T M È T R E S  
E N R E G I S T R E U R S .

Les lectures sont indépendantes d'e la tempé
rature.

Il est nécessaire d’éviter l 'action perturbatrice 
de champs magnétiques trop voisins ou des câbles 
parcourus par des courants trop intenses. Dans 
le cas de wattmètres pour des intensités supé
rieures à 100 ampères, il faut nous indiquer la dispo
sition de l’arrivée des câbles ou barres de 
connexions, afin q u ’il en soit tenu compte pour 
l ’étalonnage.

Ces enregistreurs peuvent être munis d’un mou
vement d’horlogerie électrique.

COURANTS CONTINUS
d es W a t t m è t r e s  p o u r  c o u r a n ts  c o n tin u s

I n te n s ité T e n s io n  m a x im u m

m a x im u m 150 V 300 V 600 V 750 V

5 ampères 320 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.
50 » 3 20 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.

100 » 3 20 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.
500 » 345 fr. 365 fr. 390 fr. 405 fr.

1 000 4 00 fr. 420 fr. 450 fr. 460 fr.

Les  wattmètres à courants continus peuvent, sur demande, être disposés avec shunts extérieurs 
a l ’appareil pour les intensités supérieures à 50 ampères.  Deux câbles .de I mètre, soudés au shunt 
même, sont destinés à relier ce lu i-c i  aux bornes du gros enroulem ent du wattmètre. Dans ce cas, il 
est nécessaire de tenir compte des variations de température. A toute température différente de 15°, 
la puissance exacte W  est donnée par la formule

W  =  W t  [ I +  0,004 ( t - 15°) ]
W t  étant la puissance lue a la température t.
Le fil fin peut être divisé en bobines de circuit variables pour différentes tensions.
L e p rix  d'établissement de ces dispositions spéciales est fourni à l’examen des commandes.
N o t a . — S u r demande nous fournissons nos enregistreurs pour tableau avec bornes' derrière, 

montés sur socle métallique émaillé noir sous cage entièrement vitrée.

Registre du C om in erce, Sein e  64309.
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COURANTS AL TE RN A TI F S
Dans l ’application aux courants alternatifs,  l ’emploi du fer a été proscrit afin de rendre 

les indications du wattmètre indépendantes de la forme et de la fréquence.
Un dispositif  spécial assure l’exactitude du wattmètre pour les plus forts décalages.
Le p rix  de ces appareils est celui cle l'appareil correspondant en continu majoré de 4 0  francs.

COURANTS A LT E R N A T IF S  A H A U T E  TENSION
Nos wattmetres a courants alternatifs pour haute tension sont fournis avec transformateurs 

de tension et d’intensité.
Les p rix  de ces appareils sont communiqués sur demande.

R E N SE IG N E M EN TS  A FOURNIR
C o n tin u

1° Puissance maximum en watts.
2° Intensité maximum.
3° Tens ions  maximum et normale.

Indiquer si la distribution est à deux ou trois fils.

M o n o p h a sé

I" Fréquence .
2° Puissance maximum en watts.
3° Intensité maxim um.

Indiquer si la distribution est à deux ou trois fils.

B ip h a s é  ou  t r ip h a s é  é q u ilib ré

Cas ou les appareils d’utilisation sont uniquem ent des moteurs biphasés ou triphasés. Un 
seul wattmètre suffit à la mesure.

1° Fréquence .
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur l ’un des fils.
4° T ensions maximum et normale (composée ou de phase).

Indiquer si le neutre est accessible ou non en triphasé; et si la distribution est à 3 ou 4 fils, 
en biphasé.

B ip h a s é  n o n  é q u ilib ré

Il faut employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double.
1° Fréquence.
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur les extrêmes.
4,J Tensions  maximum et normale (composée ou de phase).

Indiquer s ’il y a 3 ou 4 ti 1 s .

T rip h a s é  n on  é q u ilib ré

I. Dans le montage a trois fils, il faut employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double.
1° Fréquence .
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur un des fils.
4° T ensio ns  maximum et normale (composée ou étoilée).

II. Dans le montage a 4 fils, il suffit d'employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double. 
1° Fréquence.
2° l ’uissance maxim um totale en watts.
3° Intensité maximum sur les extrêmes.

■ 4° Tensions  maximum et normale (composée ou étoilee).
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APPAREILS DE M E S U R E  POUR T. S. F.
Nous avons créé un ensemble d’appareils permettant de faire toutes les mesures courantes en 

T . S . F .  aussi bien pour le contrôle cle la réception et de l’émission (milliampèremètre, ampèremètre 
d’antenne, etc.i que pour la vérification des batteries de piles, des accumulateurs, du fonctionnement 
des différents otganes, que pour les étalonnages nécessaires à la fabrication des postes (mesure de 
capacités, mesure de' selfs, mesures de résistances, mesures d’isolement, etc...)

S É R I E  A P É R I O D I Q U E  D E  P R É C IS IO N
à cad re  mobile pour cou ran t continu  

(P e tit m odèle, d iam ètre  du cad ran  55 m/m)
D escription . — Ces appareils pour courant continu à cadre mobile présentent les avantages 

suivants :
1° Contrairement aux appareils à palette magnétique, leur étalonnage ne peut varier avec le 

temps ou par suite d’une surcharge.
2° Leur consom mation étant très réduite, ils ne peuvent fausser la mesure p ar leur  consommation 

propre. La résistance des voltmètres étant très élevée, ils ne peuvent détériorer ou polariser les piles.
3° Leur étalonnage très soigné est fait individuellement, ce qui nous permet de garantir leur 

précision.
4° Leur cadre et les bobines de circuit sont guipés sous soie, ce qui évite toutes les incerti

tudes des fils simplement émaillés.
5U Leur construction est robuste. Ils peuvent supporter sans inconvénient des surcharges 

momentanées de courant double ou triple du maxim um normal.
6 ’ Leur aimant et pieces magnétiques sont massifs : les parties mobiles entièrement pivotées 

sur saphir, ce qui les rend inusables. Leur achat est donc définitif et l’appareil ne doit nécessiter 
aucune réparation ou réétalonnage ultérieur.

Sauf avis contraire, ces appareils sont fournis normalement en boîtier poli verni avec bornes sur 
le côté et embase percée de trois trous permettant la fixation. Sur demande et sans supplément de prix  
nous pouvons les fournir avec bornes derrière ou bien du type de poche sans collerette de fixation.

Ces appareils étant polarisés permettent de reconnaître la polarité des batteries. Ils peuvent 
fonctionner dans toutes les positions et rester indéfiniment en circuit.

V oltm ètres. — Ces appareils sont destinés à la mesure des 
batteries d’accumulateurs,  batteries de piles, etc. . .

Nous pouvons établir ces appareils à deux sensibilités.  Nous 
conseillons particulièrement les sensibilités 6 et 120 volts permettant 
avec le même appareil de faire la mesure des batteries d’accumu
lateurs et des batteries de piles ; leur résistance est très élevée,.

A m p èrem ètres. Ces appareils sont destinés à surveiller la 
charge des accumulateurs, consommation des lampes, etc. . .  (consom
mation moyenne d’une lampe Audion ordinaire 750 milliampères).

Pour la charge des accumulateurs,  l ’ampèremètre est placé en 
série avec l’accumulateur et peut rester sans inconvénient conti
nuellement en service. (Le régime de charge d’un accumulateur est
d’environ de 1/10 de sa capacité, par exemple : 2 ampères pour un
accumulateur de 20 ampères-heure).

L orsqu’on charge des accumulateurs avec des redresseurs de courant il ne faut employer que 
des appareils à cadres. Les, appareils thermiques ou électro-magnétiques doivent être proscrits, car 
ils ajoutent au courant polarisé utile chargeant les accumulateurs,  le courant alternatif parasite.

Leur résistance étant extrêmement faible, ils ne perturbent pas le c ircu if dans lequel on les 
introduit.

M illiam p èrem ètres. — Ces appareils sont destinés à mesurer aussi bien le courant de chauffage 
des lampes radio-micro (75 milliampères environ) que les très faibles courants : courant plaque 
(2 ou 3 milliampères par lampe), courant de réception, courant de grille d’émission, etc. . .  Ils sont 
indispensables pour surveiller la qualité de la réception, ils permettent en outre de déterminer 
la polarité des écouteurs.

A cet effet, il suffit de brancher l’écouteur aux bornes de l’appareil. Après avoir soulevé la
plaque de fer doux, on la laisse retomber sur les électros. Si l’appareil dévie en sens normal on
peut repérer sur les cordons la même polarité que sur l’appareil.

Registre du Commerce, Seine 64309
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VO LTM ETRES  
R ésistan ce  in térieu re

0 à 6 v o l t s ....................  32 fr.
0 à 10 — ................  32 —
0 à 20 — ................... 32 —
0 à 6 et 0 à 60 volts 40 —
0 à 6 et 0 à 120 — 40 —
0 à 10 et 0 à 100 — 40 —
0 à 12 et 0 à 120 — 40 —
O à  100 volts..................... 34 —
0 à 150 — ............
0 à 300 boitier surélevé 
0 à 500 — —
0 a 1000

36 — 
40 — 
50 — 
80 —

P R I X

A vec ré sista n ce  e x té rie u re

0 à 1000 volts . . .
0 à 1500 —
0 à 2000 — . .
0 à 3000 —

90 fr. 
105 — 
115 — 
140 —

A M PE R E M E T R E S

0 à 1 a m p è r e ..............
0 à 2 — ................
0 à 3 — ................
0 à 5 — ................
0 à 10 —  ..............
0 à 15 — ................
0 à 20 — ................

32 fr. 
32 — 
32 — 
32 — 
32 — 
32 — 
32 -

M ILLIA M PER EM ET R ES

0 à 2 milliampères 34
0 à 3 - 34
0 à 5 — 32
0 à 10 32
0 à 50 — 32
0 9 100 — 32
0 à 500 — 32

B ornes supplém entaires  

in term éd iaires

L ’u n e ..................................... 10 fr.

Sur demande nous pouvons fournir les appareils avec une collerette permettant l’encastre 
trement de l’appareil dans le tableau.

S up p lém en t........................................................................................... 2 frs.

La résistance des voltmètres est d’environ 100 ohms par volt. Sur demande ces appareils 
peuvent être établis à grande résistance.

Modèle 120 volts, 40-000 ohms. Supp lém ent .................... 4 frs.
Modèle 120 volts, 60-000 ohms. S u p p lé m e n t .................  12 frs.

Ces appareils s’établissent boîtier nickel ou verni sans supplément de prix. (L ’indiquer à la 
commande.)

Ces appareils peuvent être fournis également du type de profil encastré, présentation noir 
mat ou aluminium poli.

S u p p lé m e n t ..........................................................................................  10 frs.

Les ampèremètres peuvent s’établir avec zéro central sans supplément.
Les modèles à deux sensibilités s’établissent avec 3 bornes ou 2 bornes et boutons poussoir. 

Sauf indications contraires, nous les établissons avec 2 bornes et poussoir.

Les mêmes appareils que ci-dessus s’établissent en cadran de 75 %  moyennant un supplément de 8 fr- 
Les appareils cadian de 75 ^  peuvent être encastrés moyennant un supplément d e ...................................3 fr.

A P P A R E I L S  D E  P R O F I L  E N C A S T R É  B A K É L I T E

Nous avons réalisé cette nouvelle présentation d’appa
reil dans nos trois séries courantes :

1° Série  apériodique de précision à cadre mobile cor
respondant à notre tvpe 55 %  de cadran.

Les appareils de ce type à 2 sensibilités peuvent être 
munis sur la face avant de 2 boutons-poussoirs permettant 
de se servir de l’une ou l ’autre des 2 sensibilités. (Voir gra
vure ci-contre.)

Dans ce type d’appareil le point commun est réuni au 
négatif de la sensibilité supérieure, et au positif  de la 

sensibilité inférieure afin de permettre son montage direct sur les postes de T . S . F .  (-f- 4 volts
— 80 volts par exemple).

2° Série calorique correspondant à notre tvpe 55 %  de cadran ;
3° Série électromagnétique correspondant à notre type 75 %  de cadran.
Ces appareils de présentation moderne sont destinés à être encastrés dans les panneaux des 

postes de T . S . F . ,  des chargeurs d’accumulateurs,  des petits groupes convertisseurs, etc.
Leur boîtier est entièrement en bakélite moulée de couleur noire1, leur présentation est très

élégante et leur encombrement est minimum. Ils se font dans les mêmes sensibilités que nos
appareils de séries courantes.
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P R IX

1° Série  apériodique de précision à cadre mobile pour le courant continu même prix
que nos appareils de série courante 55'X de cadran avec réduction des prix de tarif de . . 2 fr.

Supplément pour dispositif à 2 boutons poussoirs sur un voltmètre à 2 sensibilités . . 6 f t .

fj 2° Série calorique :

V o ltm è tre ....................... . . . ................................................................................................  27 fr.
Résistance extérieure jusqu’à 25 volts. . . . . .  . . .  ................................  5 fr.
Résistance extérieure de 25 à 250 volts ................................... ............................... 20 fr.
Milliampèremètres au-dessous de 500 millampères.  ......................................................... ..................  29 fr.
A m p è re m è tr e ................................  . ......................................................................................27 fr.

3° Série électromagnétique : même prix que nos appareils de série électromagnétique diamètre 
7 5 ^  de cadran non encastrés. Voir plus loin.

BOITE DE CONTROLE T.S.F. petit modèle 55% 
M illiam p èrem ètre-V oltm ètre-A m p èrem ètre

P R IX

Mill iampèremètre-voltmètre . . . . 48 fr
Shunt à 2 sensibilités . ............................  20 fr.
S o it  12 milliampères et 1,2 ampères

12
60

120
120

3
6
6
6

12

Shunt à 3 s e n s i b i l i t é s ...........................
So it  12-120 miliampères et 3 amp

12-120 — 6
12-120 — 12

Cordon, longueur 0 m. 50 . . . .
Boite  noyer agencée pour galv. seul 
Boîte  noyer agencée pour le galva

nomètre et son s h u n t .......................

25 fr

1 fr.
8 fr.

15 fr.

50

BOITE DE CONTROLE (Type Standard) T .S .F . petit m odèle

CONTROLEUR T .S .F .

M illiam pèrem ètre, vo ltm ètre , a m p èrem ètre  (75 % de cadran)

Cet appareil, spécialement étudié pour les amateurs de 
T . S . F . ,  constitue à lui seul une véritable boîte de contrôle  de 
poche.

[.e diamètre de l’appareil 75%  permet de placer les bobi
nes de circuit  et les shunts à l ’intérieur même de la boîte, et 
évite un boîtier shunt extérieur.

Le cadran de dimensions plus importantes permet un 
développement plus grand de l’échelle, donc une plus grande 
sensibilité : un miroir placé sous l’aiguille en forme de cou
teau permet d’éviter les erreurs de parallaxe pour les lectures 
précises.

Les sensibilités 6 et 120 volts offrent une résistance de 
333 ohms par volt, c ’est-à-dire que la résistance totale de la 
sensibilité de 120 volts est de 40.000 ohms, ce qui offre un 
très grand intérêt pour les mesures de tension en courant 
redressé : les autres sensibilités employées soit 3-12-120 mil
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liampères et 6 ampères, soit 3-15-300 milliampères 3 ampères. Nous avons créé également un
modèle possédant les sensibilités suivantes : 6-50-500 M 5 A — 5-50-250 V (80-000 ohms).

Cet appareil est normalement livré nickelé et sans gainage. Moyennant un supplément de prix 
nous pouvons fournir une boîte de gainage en ébénisterie.

P R IX

Contrôleur T . S . F .  75,^ boîtier nickelé , 6 et 120 volts, 3-12-120 milliampères, 6 ampères soit
6-120 volts, 3-15-300 milliampères, 3 ampères ..................  ...........................  . . 70 fr.

Contrôleur T . S . F .  5-50-500 M — 5 A —  5-50 — 250 volts ................................................................... 80 fr.
Supplément pour gainage en boîte é b é n i s t e r i e ................................................................................................  15 fr.

RADIO-CONTROLEUR 
3 m illiam pères -  30  m a -  300  m a -  3 am p ères -  6 volts -  60  volts -  2 4 0  volts

Cet appareil complète notre série apériodique de précision à cadre mobile pour courant
continu ; sa forme et ses dimensions ont été étudiées pour en faire un véritable appareil de poche,
son poids très réduit est inférieur à 3oo grammes et ses dimensions sont 1 2 0 X 8 0 X 3 0 ^ .

Sa présentation moderne, en boîtier moulé est particu
lièrement élégante. La  glace se trouve légèrement en retrait 
afin d’être protégée des chocs accidentels et sa surface a été 
réduite à la partie utile.

Cet appareil présente la particularité de ne pas posséder 
w 11 de bornes, les connexions s’effectuent par fiches, l’appareil

ne présente donc aucune aspérité ce qui facilite son intro
duction dans la poche, il est livré normalement avec deux 
cordons.

Cette innovation offre de nombreux avantages, elle per
met d’abord une très grande rapidité de mesure, car l’on
passe d’une sensibilité à l’autre par simple introduction d’une 
fiche dans les douilles correspondantes. Il n’y a pas de bornes 
à serrer, pas de bouton à perdre, on ne risque plus de court- 
c ircuit accidentel,  chaque douille se trouvant encastrée en 
retrait dans la matière moulée et le contact avec une sensi- 
bilité ne pouvant s’effectuer que par l’introduction volontaire 

U  «  de la fiche.
\ s w  Le repérage des sensibilités est effectué par moulage

direct du boîtier. Un dispositif spécial de montage des shunts 
élimine la résistance de contact des connexions.

L ’échelle du Radio-Contrôleur a un développement plus grand que celle du contrôleur T . S . F ,  ce 
qui lui donne une plus grande précision, elle est divisée en 120 divisions.

Un miroir placé sous l’aiguille évite les erreurs de parallaxe, l’équipage mobile est muni d’un 
dispositif de remise à zéro accessible  de l’extérieur.

Les sensibilités ont été soigneusement choisies suivant les constantes actuelle des lampes les 
plus récentes des postes récepteurs et des amplificateurs Pick-Up les plus perfectionnés, ces sensi
bilités sont les suivantes

3 millis - 30 millis - 300 millis - 3 ampères - 6 volts - 60 volts — 240 volts.
Les sensibilités île tension ont une grande résistance, la résistance totale de l'appareil étant 

de 80-000 ohms afin de ne pas détériorer les piles en les mesurant, cette forte résistance permet 
également la mesure de tension en courant redressé. Les fiches sont munies d’écrous moletés 
permettant de serrer directement un fil sans se servir des cordons.

Prix Radio-Contrôleur 3 - 30 - 300 millis - 3 ampères - 6 - 60 - 240 volts avec 2 cordons rouges 
noirs, longueur 0 m. 50 munis de cosses et fiches.

P r i x ........................................................................................................................................................ 76 fr.
Gaine en cuir s o u p l e ...........................................................................................................  9 fr.
Gaine en cuir rigide . . .  ....................................................................................  21 fr

W w
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SÉRIE CALORIQUE (55 Z  de cadran)
D escription . — Ces appareils se recommandent par leur insensibilité aux chocs et leur 

parfaite apériodicité. Leurs indications sont indépendantes de la nature, de la forme et de la 
fréquence du courant, ils peuvent donc être employés sur courant continu ou alternatif. Ils peu
vent également convenir pour les courants de haute fréquence. Ils sont particulièrement indi
qués pour les petits postes d’émission comme ampèremètres d’antenne.

lueurs petites d im ensions permettent de les porter en poche com me une montre.
Ils s’établissent, à la demande, avec ou sans embase de fixation, le diamètre du cadran est 

de 55 Z  (sauf spécification, ils sont livrés avec embase en boîtier nickelé).
L ne  vis placée sur le côté de l’appareil permet de ramener l’aiguille au zéro. Dans le cas 

où l’appareil tendrait à perdre son zéro, la remise à zéro n’a aucune influence sur l’étalonnage 
de l’appareil. Ces appareils sont toujours livrés bornes derrière.

V oltm ètres. -— Ces appareils sont spécialement recommandés pour la vérification des accu
mulateurs. En effet, la consom mation de l'appareil étant d’environ 280 milliampères, ils donnent 
le voltage de l’accum ulateur en débit, c ’est-à-dire le voltage réel utilisable. Us ne sont donc 
pas indiqués pour la mesure des batteries de piles qu’ils feraient trop débiter.

Il est recommandé de ne pas les laisser continuellement en circuit .
Ils s’établissent pour 1,5, 2,5, 3, 5, 6. 8, 10, 12, 15 et 20 volts.
Sur  demande nous pouvons établir des résistances additionnelles extérieures jusqu’à 2do  volts.

A m p èrem ètres  et M illiam p èrem ètres. — Ces appareils
conviennent également pour haute et basse fréquence. Ils sont 
spécialement recommandés pour les mesures de haute fréquence 
com m e ampèremètre ou milliampèremètre d’antenne pour les 
petits postes d’émission. Il suffit de les intercaler sur l’antenne 
pour suivre le rendement de l’émission.

Ils s’établissent pour : 250 milliampères, 500 milliampères,
1 ampère, 1,5, 2, 2,5., 3, 5, 10 et 15 ampères.

P R IX

V o l t m è t r e ...............................................................................................................  20 fr.
Mill iampèremètre au-dessous de 5oo m i l l i a m p è r e s .....................  22 —
Ampèremètre. ........................................................................................ ...........  20 —

A M P È R E M È T R E  D’ANTENNE POUR POSTES D’ÉMISSION D’A M ATEU RS

Il n’existait pas jusqu’ici d’ampèremètre thermique réellement adapté aux besoins des ama
teurs faisant de l’émission.

Dans cet appareil le boîtier, le fond et le cadran sont en matière isolante, les masses métalliques 
ont été réduites au minimum, ce qui rend la capacité presque négligeable. La disposition des circuits

est telle que la self est également très réduite, en sorte que l’ampère
mètre ne perturbe pas le circuit d’antenne dans lequel il est placé.

Grâce à son système d’amplification et son peu de capacité 
thermique, sa sensibilité est telle que l’appareil suit fidèlement les 
moindres variations de courant et qu’on peut ainsi suivre les va
riations de modulation, ce qui est extrêmement important pour le 
réglage du poste émetteur.

L ’appareil est compensé de la température par la disposition 
et la nature du bâti.

Le socle en matière isolante n’ayant pas la rigidité du métal 
malgré sa forte épaisseur, environ 10 ^  on peut constater une lé
gère déviation de l’aiguille au moment de la fixation en place de 
l’appareil. Cette légère déviation n’a aucune importance, puisqu’elle 
peut être rattrapée par la remise à zéro et qu’elle est, en tous cas, 
sans influence sur la mesure.

P R I X ........................................................................................................... 65 fr.

__________________________________________________________________________ ________________vV<-
W
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V O LTM ETRE ELECTRO M AG N ETIQ UE 6 e t 120 volts

diamètre 75 de cadran destiné à surveiller l’alimentation par courant alternatif des postes de T .S .F

La sensibilité 6 volts dont la résistance est d’environ 120 ohms 
est destinée à mesurer la tension de chauffage aux bornes du 
secondaire du transformateur.

La sensibilité 120 volts dont la résistance est d’environ 6-000 ohms 
est destiné à mesurer la tension plaque avant son redressement, par 
conséquent permet de surveiller la tension du secteur.

Bien que cet appareil soit spécialem ent destiné au courant 
alternatif il permet néanmoins d’effectuer les mesures sur courant 
continu, mais il v a lieu de multiplier les indications lues par 0,97.

Il est recommandé néanmoins de ne pas mesurer de batteries 
de piles pour tension plaque, la consom m ation propre de l’appa
reil étant d’environ 14 milliampères sous 80 volts.

Pour la mesure en courant continu des batteries de chauffage 
et de tension, nous conseillons l’emploi du voltmètre apériodique 
à cadre mobile 6 et 120 volts.

52 fr.

M ÊM E SÉR IE

V oltm ètres A m p è re m è tre s

6 volts . 
16 —

40 fr. 
. . .  42 —

1 am p ère ...................................................
5 —  .................................................

40 fr. 
. 40 —

50 — . . 45 — 10 — ............................................ 40 —
90 — . . . 47 — 20 — ............................................... 42 —

120 — 48 — 30 —  ...................................................... 42 —
25o — . . . . . .  60 — '

M ILLIA M PER EM ETR E-V O LTM ETR E UNIV ERSEL

Cet appareil universel de grande précision pour courant continu de notre série apériodique 
de contrôle, diamètre du cadran 150 ^  permet de faire les mesures les plus courantes en T . S . F .  
Il comporte les 6 sensibilités suivantes :

1° Déviation totale ioo divisions pour 0,5 microampère pour l’étalonnage des résistances de 
T . S . F . ,  etc. Mesure des faibles courants, contrôle de réception sur galène.

2° Déviation totale pour 10 milliampères, mesure de la réception (courant plaque environ
2 milliampères par lampes), etc.

3° Déviation totale pour 100 milliampères, surveillance du chauffage des lampes micro (cou
rant émission plaque).

Nous rappelons que le chauffage des lampes micro doit être très précis pour obtenir le 
maximum de rendement, etc.

4° Déviation totale pour 1 ampère, surveillance du chauffage de lampes ordinaires, etc.
5° Déviation totale pour 5 ou 10 volts au choix , pour la vérif ication des batteries d 'accu

mulateur (fin de charge, épuisement de la batterie), vérification des piles, recherche des éléments 
défectueux, etc

6° Déviation totale pour 100 volts, vérification de la batterie de piles (plaque), etc.
Sur demande, la sensibilité 1 ampère peut être remplacée par. la sensibilité 5 ampères qui 

permet de surveiller la charge des accumulateurs ou le chauffage de plusieurs lampes.
Cet appareil permet en outre divers essais : recherche de la polarité des écouteurs, batteries, 

établissement des courbes de lampes, recherche de la qualité du point sensible sur cristaux par 
courant redressé, détermination des caractéristiques ou des coefficients d’amplification 

P R IX  ................................................................................... ................................ 200 fr.
Sur demande nous pouvons établir des résistances extérieures.

( 1000 v o l t s ................................................................................................................................  90 fr.
P R IX  ' 2000 — ....................................... ...................................................................................  115 —

1 3000 — ................................................................................................................................ 140 —
Sur demande, nous établissons des shunts pour des valeurs supérieures à 1 ampère.
Les sensibilités de tension des modèles courants sont tarées à raison de 100 ohms par volt.
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O H M M È T R E  P O R T A T I F  20 M É G O H M S
p o u r  la  m e s u re  ra p id e  d es r é s is ta n c e s  d ’is o le m e n t e t  d es r é s is ta n c e s  m o y e n n e s  

c o m p r is e s  e n tr e  2 0  m é g o h m s  e t  0 ,1  oh m

Basé sur le principe du pont de W heatstone ,  ce qui rend ses indications indépendantes de la 
valeur absolue et des variations de la f. e. m. employée pour effectuer la mesure, cet ohmmètre est 
muni de 5 résistances de comparaison ayant respectivement pour valeur 10, 100. 1.000, 10-000, 
100-000 ohms, et qui peuvent être substituées l’une à l’autre à l’aide d’un curseur C ’ se déplaçant 
sur des plots correspondant à ces différentes résistances.

La résistance X  à mesurer et l’une de ces 5 résistances constituent deux des branches du pont. 
Les deux autres branches sont constituées par un conducteur très régulièrement roulé sur un 
cylindre isolant d’une résistance totale de plusieurs milliers d ’ohms, par conséquent comparable 
à la résistance moyenne des résistances à mesurer.

Sur le cy lindre-rhéostat et suivant une de ses génératrices,  se déplace un contact monté sur 
un curseur C à index susceptible  lu i-m êm e de glisser le long d’une règle divisée de même lon
gueur que le cylindre et graduée de 0 à . Cette graduation représente le rapport des parties 
du cylindre situées de part et d’autre du curseur.

Un galvanomètre apériodique à suspension élastique situé dans la boîte, sert d’appareil de 
zéro. P ou r effectuer une mesure, il n’est pas nécessaire q u ’il soit placé parfaitement horizontal : 
il faut que l’aiguille et son cadre se balancent bien librement. Il suffit que la bulle du niveau 
c irculaire se trouve approximativement sur le grand axe de l’appareil.

L ’équipage est muni d’une aiguille d’aluminium dont l ’extrémité se déplace dans le champ 
d’une forte loupe. Une tête de torsion O permet de ramener facilement l’aiguille au zéro en face 
d’une ligne de repère. L a  petite molette placée à la partie supérieure permet,  par un mouvement 
insensible,  de rem onter le cadre lorsq u ’un choc  trop violent affaisse le ressort de suspension.

A droite et à gauche de cette ligne, deux flèches, orientées en sens inverse, indiquent c la i
rement dans quel sens il faut pousser les curseurs C et C ’ pour ramener l ’aiguille au zéro quand 
un courant traverse le pont.

L a  sensibilité du galvanomètre est telle q u ’une force é lectro-m otrice  de 15 à 20 volts est par
faitement suffisante pour effectuer des mesures de résistances s’étendant ju sq u ’à 20 mégohms. 
Une f. e. m. de 1 volt suffit pour les résistances comprises entre 0,1 ohm et 100 ohms.

Cette force é lec tro -m otrice  est norm alem ent fournie par une batterie de 13 éléments à liquide 
immobilisé enfermée dans une boîte de mêmes dimensions ( longueur et largeur) que celles de 
l ’ohmmètre lui-même, mais ayant une hauteur moitié moindre.

La  boîte à piles, tout à fait indépendante de celle qui contient l ’ohrnmètre, se fixe très faci-

6-29
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lement sous cette dernière  à l’aide de deux barrettes reliant mécaniquem ent et électriquement les 
bornes extérieures de la batterie à celles B  et B ’ de Pohmmètre, de façon à former un tout com 
plet parfaitement transportable.

La  force é lec tro -m otrice  nécessaire à la mesure peut d’ailleurs être quelconque, être par 
exemple fournie par une petite magnéto.

Un des avantages de cet ohmmètre est qu’il peut être employé à la mesure des résistances 
d’électrolytes, dans lesquelles interviennent des forces é lectro -m otrices  de polarisation, à l’aide de 
courants alternatifs.  Il suffit de substituer à la batterie le secondaire d’une bobine d’induction
(bobine Ruhmkorff) et au galvanomètre un récepteur téléphonique ordinaire.

Deux bornes S et S ’ pour le secondaire de la bobine d’incluction et deux bornes T  et T ’
pour le récepteur ont été prévues à cet effet.

Les lectures sur l ’échelle divigée se font absolument com me dans le cas du courant continu,
le silence relatif  obtenu dans le récepteur correspondant à l’équilibre qui était précédem ment
indiqué par l’immobilité de l’aiguille du galvanomètre.

Toutefo is  il y a lieu de remarquer que l 'emploi des courants alternatifs et du téléphone ne 
permet une mesure exacte correspondant au silence absolu dans ce lu i-c i  qu’à la condition que 
la résistance X  ne présente pas de capacité appréciable ou qu’une self- induction  convenable 
compense exactement cette capacité.

EN RESUME, la manœuvre pour effectuer une mesure se réduit donc, lorsqu’on a relié la
pile dans le sens convenable à l ’ohmmètre (bornes B B ’ extérieures -|------- ), à relier la résistance X
aux bornes X  et X ’, à placer le curseur C ’ sur le plot correspondant à la résistance de com p a
raison la plus voisine de celle q u ’on veut mesurer, a presser simultanément les deux boutons
qui lancent le courant dans le pont (bouton P) et dans le galvanomètre (bouton G), puis de 
pousser le curseur C de la règle divisée dans le sens indiqué par la  flèche vers laquelle dévie l ’ai
guille du galvanomètre jusqu’à ce que cette aiguille reste immobile lorsqu’on presse de nouveau 
les boutons P et G.

La résistance cherchée est alors indiquée par la position du petit trait que porte le curseur 
en coïncidence avec ceux de la réglé divisée, le chiffre lu étant multiplié par la puissance de
10, donnée par la position du curseur des résistances de comparaison.

Notons encore que cet ohmmètre peut servir à la recherche des défauts et des mélanges sur 
les lignes téléphoniques ou télégraphiques. Dans ces cas les connexions  sont légèrement m odi
fiées. Le schéma et l ’explication de la manœuvre accompagnent l’appareil.

L’ENTRETIEN de Vappareil se réduit à glisser un linge légèrem ent g ra s  entre le curseur C et
les plots numérotés et ensuite essuyer avec un linge sec.

N o t a . — S u r demande l’appareil peut être modifié pour perm ettre la lecture de 0 ,01  ohm à 
2 0  mégohms. Celle modification entraîne la suppression des bornes servant à la mesure des résis
ta n ces polarisa bles.

P R I X

Ohmmètre pour lectures de 0,1 ohm à 20 m é g o h m s ............................ 170 francs
Boîte de piles à liquide immobilisé pour P o h m m è tr e ............................ 60 —
Magnéto (250v environ)................................................................................................  100
Bobine d’induction montée (pour l’emploi du pont de Ivohlrausch). 40 —
Ohmmètre modifié pour lectures de 0,01 — 20 m é g o h m s ..................  180
Ohmmètre modifié pour la recherche des d éfau ts ....................................  180 —

Dimensions : 4 9 0 X 1 0 5 X 8 0  — Poids : 2 kg. 500

O H M M È T R E  20 M É G O H M S  M O D I F I É
p o u r la  r e c h e r c h e  d es m é la n g e s  e t  d es p e r te s  à  la  t e r r e  s u r  d es  lig n e s  té lé g r a p h iq u e s

e t  té lé p h o n iq u e s

(Suivant schéma de M. Crouzel)

Notre ohmmètre 20 mégohms plus généralement utilisé pour les mesures de résistance, peut 
devenir, grâce à quelques modifications l’appareil le plus apte aux recherches des pertes à la terre 
et des mélanges sur les lignes télégraphiques et téléphoniques. (Voir notre notice spéciale.)

P R I X 2 5 0  francs
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P O N T  A  F I L

p o u r  la  m e s u re  d es fa ib le s  r é s is ta n c e s  de 0 ,0 0 1  o h m  à  2 .0 0 0  o h m s

Notre pont à fil 
pour la mesure des 
faibles résistances 
est construit sur le 
même principe que 
Pohmmètre 20 mé- 
gohms. Le cylindre 
bobiné y est rem
placé par un fil soi
gneusement calibré 
sur lequel se dé
place un curseur. 

Le curseur glisse sur une règle graduée de 0 à l ’infini.
T ro is  résistances étalons peuvent être prises com m e résistance de comparaison et mises en 

c ircu it  au moyen d’une barrette susceptible d’être convenablement serrée. Ces trois résistances 
sont de 0,1 — 1 et 10 ohms. E lles  sont sans self ni capacité.

Le pont peut donc être utilisé en courant a lternati f  avec la même précision qu’en continu.
Un galvanomètre à suspension, de résistance appropriée aux mesures à faire est compris dans la 

boîte et sert d’appareil de zéro. Sa mise en fonctionnem ent est la même que pour l ’ohmmètre 20 mé- 
gohms. Deux bornes permettent de connecter  un écouteur pour les mesures en courant alternatif.

L ’alimentation en courant continu se fait au moyen d’un élément d’accu ou d’une pile à 
forte capacité, par les bornes latérales marquées du signe = .  Une résistance de protection limite 
le courant à une valeur modérée.

L ’alimentation en courant alternatif se fait par les bornes marquées ~  au moyen d’un buzzer 
ou d’une bobine de R uhm korff  dont on utilise seulement l’extra-courant de rupture du primaire 
pour avoir une intensité notable.

M O D E  D ’E M P L O I .  -  Après avoir réuni la pile ou le trembleur aux bornes =  ou ~  et c o n 
necté la résistance à mesurer aux bornes X , on choisit une résistance de comparaison 0,1 —  1 
ou 10, en serrant la barrette sur la sensibilité choisie.

On appuie simultanément sur les boutons P et G et on déplace le curseur ju sq u ’à l’équi
libre du galvanomètre ou le silence du téléphone.

La résistance cherchée est égale au produit du nombre lu sur la règle par la valeur de la 
résistance de comparaison choisie.

Un doigt mobile permet de tenir appuyé l’un ou l'autre des boutons pour n’avoir à en ma
nœuvrer q u ’un seul.

Cet appareil peut également servir à la recherche des défauts et des mélanges et d’une façon 
générale dans toutes les méthodes qui exigent un fil bien calibré et un curseur donnant le rap

port — des deux résistances.
r2

P R I X

P on t  à fil pour la mesure des résistances de 0,001 à 2.000 o h m s ...................  180 francs
B o bine  d’induction montée en ébénisterie pour l’emploi en pont de K ohl-

r a u s c h ...............................................................................................................................................  40 —
Ohmmètre de 0,001 à 2.000 ohms modifié pour la recherche des défauts . 190
Boîte de piles à grande c a p a c i t é .............................................................................................  50 —
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O H M M È T R E  P O R T A T I F  200 M É G H O M S

p o u r la  m e s u re  ra p id e  d es r é s is ta n c e s  d ’i s o le m e n t  

e t  d es r é s i s t a n c e s  m o y e n n e s  c o m p ris e s  e n tr e  2 0 0  m é g o h m s  e t  1 oh m

Cet appareil, basé sur le même principe que le précédent, possède les mêmes éléments : le 
galvanomètre et sa tête de torsion O, le curseur de lecture. O C, le curseur des bobines de c o m 
paraison C ’ ; S et S ’ permettent de brancher le secondaire d’une petite bobine d’induction T  T ’
à un récepteur téléphonique pour la mesure des résistances d’électrolyte. Enfin, deux colonnes 
d’ébonite à cannelures supportent les bornes X  et X ’ reliées à la résistance à mesurer.

P ou r les mesures comprises entre I ohm et 20 mégohms, la barrette B doit être fermée et 
curseur C ’ peut être déplacé sur les plots 2, 3, 4, 5.

Dans les mesures atteignant 200 mégohms, la barrette B doit être ouverte et le curseur C
placé sur le plot 6.

La mesure et la détermination de la résistance à mesurer s’opèrent com me pour l’appareil 
précédent.

Les forces é lec tro -m otrices  convenant le mieux aux différentes mesures sont :

Ju s q u ’à 1.000 o h m s ................................................................................................  5 à 10 volts
De 1.000 ohms à 20 m é g o h m s ..................................................................... 25 à 50 —
De 20 mégohms à 200 m é g o h m s ................................................................  50 à 150 —

Dans tous les cas, le courant peut être fourni par une magnéto dont les bornes se relient 
aux bornes +  et — extérieures à la boîte.

P R I X

Ohmmètre pour lecture de 1 à 200 m é g o h m s .......................................................  280  francs
Boîte de piles à liquide immobilisé pour l’ohmmètre de 200 m égohm s. . 150 —
Magnéto (250 volts e n v i r o n ) ............................................................................................ 100 —

Ohmmètre modifié pour la recherche des d é f a u t s .........................................  290  —
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L E  M I N I M E  O H M M E T R E
Ohmmètre portatif de petites dimensions 

pour mesure rapide de résistances comprises entre 1 mégohm et 0,1 ohm

Cet appareil est une réduction de notre type bien connu pour mesures de résistances comprises 
entre 20 mégohms et 0,1 ohm.

Basé sur le principe du pont de Wheaststone, ses indications sont indépendantes de la valeur 
de la tension employée. Les quatre branches du pont sont formées par : la résistance à mesurer,

une résistance de comparaison réglable 
et un cylindre-rhéostat divisé en deux 
parties par un curseur mobile sur une 
règle graduée.

Le galvanomètre employé pour obte
nir l’équilibre du pont par la méthode 
de réduction à zéro est apériodique et 
formé par un cadre galvanométrique 
mobile dans un champ magnétique. Il 
est monté à pivots, entre saphirs, et 
fonctionne dans une position quelconque.

L ’ensemble est monté sur une table 
en ébonite portant en avant le curseur 
du cylindre-rhéostat et sa règle graduée : 
à gauche, le galvanomètre et les boutons
de pile P et de galvanomètre G ;  à droite,
les bornes pour relier la résistance à 
m esurer ;  en arrière, les bobines de 

comparaison au nombre de quatre : 10 ; 100; 1.000 o hm s;  10.000 ohms.

La table d’ébonite est placée dans une boîte en noyer portant de chaque côté une borne pour
relier la pile. L ’ohmmètre peut être fourni avec une boîte de piles de 8 éléments se fixant sous
l’ohmmètre au moyen de deux barrettes serrées sous les bornes.

L ’encombrem ent de l’ohmmètre seul est de 245X 145X 110%  et celui de l’ohmmètre avec sa pile, 
de 245X i 45X i 65% .

Poids de l’ohmmètre seul ; 2 kgs. Poids de l’ohmmètre avec sa pile : 4 kgs.

Mode d’emploi

Si l’ohmmètre n ’est pas muni de sa pile, relier celle-ci  aux deux bornes extérieures en obser
vant la polarité.

Relier ensuite la résistance à mesurer aux deux bornes de droite de la table. Appuyer sur le 
bouton P ,  puis, ensuite et en même temps, sur le bouton G, et déplacer le curseur antérieur sui
vant le sens de la flèche vers laquelle se déplace l ’aiguille du galvanomètre jusqu’à ce qu’en laissant 
P appuyé et en levant et en abaissant le bouton G, le galvanomètre ne bouge plus.

Lire le nombre indiqué par le curseur antérieur sur la règle graduée et le multiplier par 
10; 100; 1.000 ; 10.000, suivant que le curseur d’arrière est placé sur 1, 2, 3 ou 4 .

Ce dernier curseur doit être placé de façon que la lecture soit,  autant que possible, comprise 
entre les divisions 0,1 et 10 de la règle graduée.

(  d u  M i n i m e  O h m m è t r e ................................................................  135 francs.
P R I X

(  d e  l a  B o î t e  d e  P i l e s  à  L i q u i d e  i m m o b i l i s é . . . .  40 francs.

Registre du Commerce, Seine 64309
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L ’A U D I T  O H M M È T R E
Ohmmètre portatif de petites dimensions pour mesure rapide 

des résistances polarisables ou parcourues par des courants parasites 
et comprises entre 1 mégohm et 0,1 ohm

Le pont de W heatstone, agencé avec galvanomètre et pile, ne permet pas la mesure rigoureuse 
des résistances électrolytiques telles que : bains, solutions salines, etc. ,  susceptibles de se polariser,  
non plus que la mesure des résistances parcourues par des courants parasites telles que : résistances, 
de terres, de paratonnerres, résistances d’isolement au sol, etc.,  ou des résistances siège d'une force

électro-m otrice telles que : élé
ments de pile, etc.

L ’ohmmètre que nous présen
tons est une réduction de notre 
ohmmètre bien connu pour la 
mesure des résistances comprises 
entre o,i  ohm et 20 mégohms, mais 
le galvanomètre est remplacé par 
un récepteur téléphonique muni 
d’un serre-tête, et la pile par une 
bobine d’induction.

Basé sur le principe du pont 
de Kohlrausch, ses indications ne 
dépendent pas des variations de la 
bobine d’induction. Il s’applique 
uniquement aux mesures de résis
tances ayant une self ou une capa
cité faibles, ce qui est le cas 

général des résistances polarisables. Les quatre branches du pont sont formées par : la résistance à 
mesurer, une résistance de comparaison réglable et un cylindre-rhéostat divisé en deux parties, par 
un curseur mobile sur une règle graduée. L ’ensemble est montée sur une table en ébonite portant 
en avant le cylindre du curseur-rhéostat et1 sa règle graduée ; à gauche, les bornes de liaison au télé
phone et le bouton servant à actionner la bobine d’induction ; à droite, les bornes pour relier la 
résistance à m esurer :  en arrière, les bobines de comparaison au nombre de q u a tre :  10 : 100: 1.000,:
10.000 ohms.

La table d’ébonite est fixée dans une boîte en noyer contenant,  à l’intérieur, la bobine de 
Ruhmkorff  et son condensateur. Un volet mobile, fixé sur le fond, permet d’accéder au tremhleur 
de la bobine. Enfin, deux bornes latérales permettent de relier un élément d’accumulateur ou une 
batterie de deux éléments de pile servant à actionner la bobine. Cette batterie peut être contenue 
dans une boîte en noyer venant se fixer sous la boîte principale au moyen de deux barrettes de 
cuivre.

L ’encombrem ent de l’ohmmètre seul est de 245X 145X 110% , et celui de l’ohmmètre avec sa 
pile de 245X i 45X i 65% .

Poids de l’ohmmètre seul : i,65 kgs. Poids de Pohmmètre avec sa pile : 3,2 kgs.

Mode d’emploi. -— Si Pohmmètre n’est pas muni de sa pile, relier celle-ci aux deux bornes 
extérieures. S ’assurer que le trembleur fonctionne normalement. Relier la résistance à mesurer aux 
deux bornes de la table. F ixer  le serre-tête au récepteur téléphonique au moyen du bouton moleté 
et placer le récepteur devant une oreille, la rondelle de feutre du serre-tête venant obturer l’autre 
oreille. Appuver ensuite sur le bouton, de façon à actionner la bobine d’induction et déplacer le 
curseur antérieur jusqu’à obtenir, dans le récepteur,  le silence ou le minimum de bruit.

Lire le nombre indiqué par le curseur antérieur sur la règle graduée et le multiplier par 10:
100 ; 1.000 : xo.ooo suivant que le curseur arrière est placé sur 1, 2, 3 ou 4 .

Ce dernier curseur doit être placé de façon que la lecture soit, autant que possible, comprise
entre les divisions 0,1 et 10 de la règle graduée.

Réglage du trembleur. —  E n  cas d'arrêi de la bobine de R u hm korff , enlever la boite de 
piles, retourner l ’ohm m ètre et ouvrir l ’obturateur. Visser ou dévisser légèrem en t la vis du trem bleur  
et f a i r e  v ibrer avec le doigt pour s ’assurer du bon fonctionnem ent.

( de l’Audit Ohmmètre......................................................................  140 francs

1 de la Boîte de Piles à  Liquide immobilisé.......  25 francs



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

O H M M È T R E S  C O M P E N S É S  A  C A D R A N
P o u r  la m e su re  des g ran d es  ré s is ta n ce s

P E T I T  M O D È L E

Cet appareil, destiné à la mesure immédiate sans 
aucune manœuvre des résistances d’isolement, a été éta
bli pour la vérification rapide de l’état d’une ligne. Sa 
facilité d’emploi dans toutes les positions, son enco m 
brem ent très réduit 1 4 X 1 5 X 1 6  centimètres,  son faible 
poids : trois kilogrammes, le rendent précieux pour les 
monteurs électriciens.

Dans le cas d’une ligne non chargée le courant 
nécessaire à la mesure est fourni par une pile contenue 
dans l’appareil.  Si la ligne est en charge et alimentée 
par courant continu, on mesure l’isolement sous la ten
sion normale et à l ’aide de ce courant lui-même. Cet 
appareil,  n’étant sensible qu’à l ’action d’un courant 
continu, permet de faire des mesures d’isolement d’une 
ligne en charge traversée par des courants alternatifs
en alimentant l’ohmmètre avec du courant continu de
voltage équivalent.

Le cadran porte deux graduations :
La division supérieure, chiffrée de 100 ohms à 1 mé- 

gohm, correspond à l’emploi de la batterie intérieure.
La division inférieure, chiffrée de 500 ohms à 5 m é

gohms, correspond à l ’emploi d’une f. e. m. voisine de 
100 volts.

L ’instrument se com pose essentiellement d’un galvanomètre apériodique de précision à deux 
sensibili tés et d’une batterie de piles de seize éléments secs, mais les indications sont rendues 
indépendantes de la variation de résistance et de force électro-m otrice de ceu x-c i  par un réglage 
préalable très simple. Ce réglage permet de corriger des variations très importantes de la force
élec tro -m o trice  de la pile dans le rapport de 0,8 à 1,5 volt environ ;  l’appareil reste donc indé
finiment exact.

Lorsque la batterie est usée, on s’aperçoit  que le réglage ne permet plus de tarer l'appareil,  
mais on ne s’expose pas à faire de fausses mesures. Cette batterie peut d’a i l leurs ‘fournir un ser
vice régulier pendant plusieurs années.

Le galvanomètre employé est de notre tvpe apériodique de précision, ce qui permet d'utiliser 
l ’appareil dans toutes les positions et rend les lectures possibles, même dans le voisinage de 
dynamos et de câbles parcourus par de forts courants.

M esu re  d’une ré s is ta n ce  a v e c  la b a tte r ie  in té r ieu re .  — L ’appareil possède à sa partie 
supérieure, trois bornes de contapt et un bouton poussoir P. Kn appuyant sur ce dernier,  on 
peut à tout instant vérifier l ’étalonnage de l’instrument : il faut que l’aiguille atteigne le zéro, 
sinon un faible mouvement de bouton de réglage H permettra de l’y amener.

Le tarage étant obtenu, il suffit de serrer sous les deux bornes marquées A’ une résistance 
quelconque pour que l’aiguille indique immédiatement, sur la graduation supérieure, sa valeur 
exacte en ohms (schéma n° II.

M esu re  d’iso lem en t d ’une ligne en ch a rg e .  — Cette mesure emploie les deux bornes 
marquées-)-  e t — .

1° Dans te cas cl'une mesure directe, le voltage de la ligne doit être compris entre 70 et 125 volts. 
On tare l ’appareil en intercalant la force é lec tro -m otrice  entre les bornes -f- et — . L ’aiguille doit 
atteindre alors son maximum, sinon on l’y amène par le bouton de réglage B. Ceci fait, il suffit 
de brancher la résistance d’isolement et la source en série entre les bornes +  et — suivant le 
schéma n° 2 : l ’isolement cherché se lit directement sur la graduation inférieure.

2° S i la tension du réseau est supérieure à 12ô volts, on peut obtenir la valeur de l ’isole
ment par la formule : x  =  nfî  +  [n -l] g .

x .  — E tant la résistance d’isolement à mesurer sous un voltage E ’.p . ^
n. — Le rapport g- du voltage E' de ligne au voltage E , sur lequel l’ohmmètre aura été taré 

au maxim um.

1 2-29
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g .  — La résistance de l’ohmmètre inscrite sur le cadran. 
li. -  La lecture de l’appareil sur la graduation inférieure.
Exemple : Soit  à chercher  un isolement sous 220 volts. On tare l’ohmmètre au maximum de 

la déviation, sous un voltage sous-m ultiple simple de 220 compris entre 100 et 150 : soit 110. 
On dispose ensuite les connexions  suivant le schéma n° 2. Dans ce cas .z' — 2R  -j- g ,  c ’est-à-dire 
que la résistance cherchée est égale à la somme de 2 fois la lecture de l’appareil, augmentée de 
la résistance du galvanomètre.

Sous 550 volts, la résistance eût été :
.r =  ôR  - f  4 g ,  c ’est-à-d ire  5 fois la lecture de l'appareil,  plus 4 fois la résistance de Pohmmètre, 
Dans le cas de l’emploi de l’ohmmètre, sous des tensions supérieures à 125 volts, il est bon 

de s’assurer que l ’isolement n’est pas inférieur à la résistance R =  (n 1 ) g ,  c ’es t-à -d ire  environ :
30-000 ohms de 150 à 250 volts.
60.000 ohms de 250 à 350 volts.

120-000 ohms de 350 à 600 volts.
Cette constatation se fait au moyen de la première méthode indiquée (schéma n° 1), la ligne 

étant déchargée.

M esure  d’isolem en t d’un b ra n c h e m e n t  au  m o y en  du s e c te u r .  — On se sert de la gra
duation inférieure établie pour la tension correspondante. Apres avoir cherché par la méthode 
précédente lequel des 2 pôles du réseau est le plus mal isolé du sol, on met ce pôle à terre par 
l ’intermédiaire d’une lampe (schéma n° 3).

Il suffit de relier le pôle isolé au branchem ent par les bornes -f- -— de Pohmmètre préalable
ment taré, pour lire directement l ’isolement de l’installation.

P rix ..............................................................  105 francs
S ur demande, Vohmmètre peut être établi pour m esurer directement Visolement en marche 

sous une f. e. m.
1° Comprise entre 140 et 250 volts 2° Comprise entre 350 et 625 volts

(Graduation de 1.000 ohms à 10 mégohms) (Graduation de 2.500 ohms à 25 mégohms)
P rix ...........................  115 francs P r ix ............................. 125 francs

GRAND M O D È L E
Ce modèle de haute sensibilité permet la lecture directe des résistances comprises entre 

500 ohms et 5 mégohms par l ’emploi d’une pile de dimensions réduite donnant 55 volts environ. 
Son encom brem ent est de 2 1 X 2 1 X 1 6  centimètres et son poids 7 kilogrammes.

.La disposition des bornes et boutons, ainsi que le mode d’emploi, sont identiques à l’ap- 
paréil précédent, 
pareil précédent.

Le cadran porte deux graduations. La division supérieure, chiffrée de 500 ohms à 5 m ég
ohms, correspond à l’emploi de la batterie intérieure. La division intérieure chiffrée de 1250 ohms 
à 12,5 mégohms, correspond à l'emploi d’une f. e. m. voisine de 100 volts.

P rix .............................................................. 160 francs
S u r demande, Vohmmètre peut être établi pour m esurer directement Visolement en marche 

sous une f. e. m.
1° Comprise entre 140 et 250 volts 2° Comprise entre 350 et 625 volts

(Graduation de 2.500 ohms à 25 mégohms) (Graduation de 6-250 ohms à 62,5 mégohms)
P rix .............................................. 170 francs P r ix ............................................................................  180 francs"
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M O D E L E  A  M A G N E T O

L ’aspect, les dimensions et les organes de cet appareil 
sont semblables au petit modèle à piles précédemment décrit.

La seule modification réside dans le remplacement de 
la pile par une magnéto à courants continus.

L a  place libre entre le fond et la machine est suffisante 
pour loger la manivelle et, au besoin, des cordons souples.

L a  graduation est divisée de 500 ohms à 5 mégohms, 
la source employée étant, soit la magnéto, soit une f. e. m. 
comprise entre 100 et 180 volts.

M e s u re  d ’u ne r é s is ta n c e  a v e c  la  m a g n é to . — La
résistance à mesurer est disposée entre les bornes A’ 
(Schém a n° I).

On appuie sur le bouton poussoir P  en tournant la 
manivelle, de façon à maintenir l ’aiguille autour du zéro 
de la graduation. Il suffit de soulever brusquement le doigt 
du bouton, sans changer la vitesse de rotation, pour que 
l’aiguille marque la résistance cherchée.

Le bouton de tarage peut être dans une position 
quelcon que;  on le place de telle sorte que la rotation ré
gulière de la machine, soit rendue le plus aisée possible.

M e s u re  d 'is o le m e n t d ’u n e  lig n e  en  c h a r g e .  — 1° La ligne es/ alimentée arec du courant 
alternatif :

La méthode précédente s’applique telle q u ’elle est décrite. Il faut que la tension du réseau
soit analogue à la tension d’utilisation de Pohmmètre.

2° La ligne est alimentée par du courant continu :

L a  méthode est identique à celle indiquée pour les modèles à piles pour cette mesure, ainsi
que pour la mesure d’isolement d’un branchem ent au moyen du secteur.

P r i x . 180 francs

S u r demande, Vohmmètre peut être gra d u é de / .0 0 0  ohms à 10 mégohms, la f- e. m. de la 
magnéto ou de la source extérieure étant comprise entre 2 0 0  et 3 6 0  volts.

P r i x . 190 francs

ou de 1 .0 0 0  ohms à 1.5 mégohms la f. e. m. étant comprise entre 3 0 0  et .3.5O volts.

P r i x .............................................................. 200 francs

N .B .— Les ohmmètres à magnéto peuvent avoir 
une échelle divisée en volts sans augmentation de 
prix, mais, dans ce cas,  le bouton de réglage est 
supprimé. Les bornes de mesure du voltmètre sont 
celles marquées -f-----.

M A G N E T O

Cette magnéto, employée dans les ohmmètres 
précédents, convient parfaitement à nos ohmmètres à 
lecture directe de 0,1 ohm à 20 mégohms et de
1 ohm à 200 mégohms pour la mesure des résis
tances élevées. Ses dimensions d’encom brem ent sont 
1 1 X 1 8 X 1 5 ,  et son poids est de 4 kilogrammes.

La f. e. m. peut varier de 100 à 250 volts, sui
vant la vitesse de rotation.

P r i x . 100 francs
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O H M M È T R E  A  C A D R A N
S pécial  pour la m e su re  des faibles ré s is tan ces

A cause de la valeur des contacts ,  on doit 
souvent renoncer à l ’emploi du pont de Wheat- 
stone industriel dans la mesure des faibles 
résistances comprises entre 0,01 et I ohm et 
recourir à celui du pont double de T h o m so n .  
La disposition du pont double,  réduite à son 
maximum de simplicité dans notre ohmmètre 
de 0,000.001 à 1 ohm, nécessite  cependant un 
courant de 2 a 5 ampères malgré l’emploi d’un 
galvanomètre très sensible, quoique robuste.

Parfois, la résistance à mesurer ne peut 
pas supporter un courant aussi intense : tel est 
le cas des fils métalliques de faible longueur et 
de faible section, des amorces électriques, 
baguettes de charbon, etc. ,  c ’est pourquoi 
l ’appareil représenté c i -co n tre  est disposé de 
telle sorte que le courant maximum traversant
la résistance ne puisse jamais atteindre une
valeur supérieure à 0,05 ampère.

11 se compose essentiellement d’un galva
nomètre apériodique de précision, gradué de 
0,01 ohm a 1 ohm, d’une bobine de com pa
raison et d’un shunt magnétique réglable.

L ’appareil peut s’établir de 0 à 3 ou 10, 100, 200 ohms, et même à deux sensibilités.
Deux bornes marquées +  et —  se relient à un accum ulateur de faible capacité  suffisant à

fournir le couranr nécessaire à la mesure. Enfin deux plots isolés pouvant se mettre en court-
circuit  par une fiche pour le tarage, sont destinés à recevoir les extrémités de la résistance à 
mesurer sous deux boutons de serrage : un troisième plot permet d’opérer la mesure avec la 
même fiche qu’il suffit de déplacer.

Cet ensemble, monté sur une table d’ébonite,  est renfermé dans une boîte dont les d im en
sions d’encom brem ent sont 2 2 X 2 3 X 1 0  centimètres.

T a r a g e  de l ’in strum ent.  — La fiche étant placée entre les plots à borne, on relie un accu
mulateur aux bornes marquées • e t — . Le tarage s’obtient en tournant en sens convenable le b o u 
ton de réglage extérieur à la boîte, ju sq u ’à ce que l’aiguille atteigne le maxim um de la graduation.

M esure  d’une ré s is tan ce .  — L ’appareil étant taré, la fiche restant placée entre les plots à 
borne, on serre les extrémités de la résistance à mesurer sous les bornes de mesure. Il suffit 
alors de transporter la fiche entre les deux autres plots pour lire d irectement la valeur de la 
résistance sur le cadran de l’appareil.

Il est bon, avant de débrancher la résistance mesurée, de placer à nouveau la fiche entre les 
plots à borne pour éviter une surcharge de l’appareil. Ceci permet,  d’ailleurs, de s’assurer que 
le tarage n’a pas varié pendant la mesure.

Prix de l’Ohnimètre.................. 170 francs I Prix de l’A ccum ulateur........................ 30 francs

R E C H E R C H E  D ES D É F A U T S  à l’aide des oh in m ètres  à  c u rse u rs  à  le c tu re  d irec te

Les ohmmètres de 0,1 ohm à 20 mégohms et de 1 ohm à 200 mégohms peuvent être modifiés 
dans le but de rechercher :

1° L ’isolement d’une ligne à terre ou de deux lignes entre elles' et toute résistance comprise 
dans les limites de mesures précédentes;

2° La recherche d’un c o u rt-c ircu it  entre deux lignes, au moyen de lectures faites à chacune 
des extrémités:

3° La recherche d ’un défaut entre ligne et plomb ou ligne et terre, par la méthode de la boucle.
Ces deux dernières recherches exigent l’emploi d’un galvanomètre à miroir. Le  galvanomètre

peut d’ailleurs servir à la recherche des défauts de résistance élevée entre lignes ou entre ligne 
et terre, par la méthode de chute de tension.

Prix de l ’Ohmmètre 20 mégohms modifié . . . .  180 francs
200 — . . . .  290 francs

Galvanomètre à miroir (lecture par lunette . . . . 140 francs



O H M M È T R E  A M A G N É T O  I N D É P E N D A N T  
D E  LA V I T E S S E  D E  R O T A T I O N  D E  LA M A N I V E L L E

C H À  U Y I N  (k A R N O U X ,  I n  g  é  n  i e  u  r, s  -  C o  n  s t  r  u  c  t  e  u  r  s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Cet appareil destiné à la mesure précise des grandes résistances et à la vérification des iso
lements, est du tvpe à magnéto bien connu de tous les monteurs électriciens et apprécié pour 
sa facilité de manipulation.

Il donne directement sur le cadran la valeur de la résistance à mesurer sans autre manœuvre 
que la rotation de la manivelle à une vitesse quelconque.

Cette nouvelle série diffère des appareils à magnéto 
ordinaire en ce que leurs indications sont rigoureusement 
indépendantes de la vitesse de rotation de la manivelle 
qui peut être tournée lentement ou rapidement sans que 
la lecture en soit influencée.

Ce perfectionnement important est dù au remplace
ment du tvpe à cadre unique dans un aimant, par un gal
vanomètre du type quotienmètre.

Ce système breveté S. G. D. G. est basé sur une nou
velle application du svstème électrodvnamique à deux 
cadres mobiles en dièdre dans un aimant unique. Le grand 
cadre actif  (en série avec la résistance il mesurer) embrasse
complètement un novau de fer d oux:  le second cadre, qui
fournit le couple antagoniste, a un de ces côtés pris comme 
axe de rotation et passe a l ’intérieur du grand cadre. Dans
cette disposition en dièdre, les deux cadres reçoivent la
totalité du flux de l’aimant, ce qui permet d’augmenter la 
sensibilité en réduisant le poids de l’équipage mobile.

L ’équipage ainsi constitué s’oriente d’une manière 
fixe dans le champ de l ’aimant et indépendamment de la 

valeur de ce champ aussi bien que de la tension a laquelle 1 ensemble est soumis.
Ne possédant pas de couple directeur et donnant des indications indépendantes de l ’intensité 

du champ de l ’aimant, l ’appareil n’est soumis a aucune cause de déréglage. Les valeurs élevées du 
champ de l’aimant aussi bien que des résistances à coefficient de température nul rendent les indica
tions absolument indépendantes de toutes les actions extérieures (champs, température, e tc. . .) .  11 a en 
outre l’avantage de com porter une échelle de grande étendue l isible avec précision aussi bien dans
le voisinage du z é r o  que vers l’infini; la facilité de lecture des faibles résistances se trouve

accrue du fait que l'appareil com porte deux sensibilités aux rapports y  et — . C ’est ainsi que

l’ohmmètre n° 1 qui mesure 50 mégohms permet de lire la valeur d’une résistance de 100 ohms.
Les dimensions de l’ohmmètre complet avec son couvercle sont 20 18 14 cm. Son poids

3 kil. 850.
M O D E  D E M P L O I

Relier la résistance a mesurer aux deux bornes X. tourner la manivelle et lire sur le cadran 
l’indication de l’aiguille.

E n  serrant la barrette sous le plot 1, la lecture est directe sous le plot — , il faut diviser par
10 le chiffre lu sur le cadran pour avoir la valeur de la résistance X.

N O TA . — P ou r la mesure des faibles résistances il est recommandé de ne pas tourner la 
manivelle trop rapidement au début tout au moins, pour éviter un mouvement exagéré de l’ai
guille dù au couple directeur très puissant.

R egistre du C om m erce, Seine 64309
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P R I X  :

Ce nouvel ohmmètre se fait en 4 modèles 
T y p e  N' 1. 250 volts (type Standard)

200 ohms à 5 mégohms
2.000 ohms à 50 mégohms Prix 280 fr.

T y p e  N" 2. — 500 volts 
500 ohms à 10 mégohms 
5-000 ohms à 100 mégohms Prix 310 fr.

Nous fournissons toujours le type Standard

courants :
T y p e  N" 5. 600 volts, modèle sensible

E000 ohms à 30 mégohms
10.000 ohms à 300 mégohms Prix 330 fr.

T y p e  N" 0. — 100 volts 
20 ohms à 500.000 ohms 
200 ohms à 5 mégohms Prix 285 fr.

sauf spécification différente.

M E G C H M M È T R E  A  M A G N É T O  
I N D É P E N D A N T  D E  L A  V I T E S S E  
D E R O T A T I O N  D E  L A  M A N I V E L L E

Cet appareil ne diffère du précédent que 
par une disposition particulière de son e n 
trefer, un aimant plus puissant et des d im en
sions plus grandes de ses divers éléments pour 
obtenir  la grande sensibilité nécessaire pour la 
mesure des hauts isolements.

La magnéto est de notre tvpe basse tension 
avec transformateur élévateur de tension et re
dresseur qui permet d’obtenir  une tension de 
600 à 900 volts, sans que l’induit de la magnéto 
soit soumis à cette tension.

Les dimensions du mégohmmètre complet 
avec son couvercle sont 180 180 200.

Son poids 4 k il. 300.

T y p e N" 4. —  600 à 900 volts
5.000 ohms à 100 mégohms
50 000 ohms à 1-000 mégohms Prix 400 fr.

L E  M l L L 1  O H M M È T R E  I N D E P E N D A N T  D E  L A  T E N S I O N  
D E  L A  S O U R C E  

P o u r la m esu re  in stan tan ée  des rés is tan ce s  faibles, depuis OfoOOO.OlO

P ar analogie avec le mot milliampèremètre, nous 
dénommons milliohmmètre un ohmmètre pour la 
mesure des faibles résistances basé sur les mêmes 
principes que nos ohmmètres à magnéto indépendant 
de la vitesse de rotation de la manivelle, et dont les 
indications ne dépendent pas de la tension de la 
source utilisée, permettant la lecture directe et pré
cise des résistances faibles depuis 10 microhms ju s
qu'à 10 ohms.

11 est spécialement indiqué pour la mesure des 
sections d’induit,  la recherche des coupures et des 
courts circuits  entre spires, la mesure des câbles, 
la détermination de la résistance électrique des 
métaux (cuivre, argent, aluminium), l ’essai des ma
tériaux conducteurs,  etc. . .

Le cadran comporte une échelle divisée depuis 
0,01 milliohm 110 microhms) ju squ’à 10 milliohms 
(10-000 microhms) et l ’appareil comporte 4 sensib i
lités dont les multiplicateurs sont 1- 10- 100- 1.000.

On peut donc mesurer avec précision et rapidité 
sur une échelle unique depuis 0.000010 ohm ju sq u ’à
10 ohms en changeant de sensibilité par la simple
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manœuvre presque instantanée de deux barrettes placées sur un côté de la boîte, marquées R et S, 
susceptibles de prendre 3 positions distinctes sous 3 bornes numérotées en puissances, de 10, et de 
deux boutons de serrage à cônes marqués respectivement 1 - 10- 10- - 10:i placés sur le second côté.

Sur le troisième côté de la boîte se trouvent deux bornes marquées -  et — destinées à être 
reliées à la source, deux bornes marquées I I pour l ’alim entation de la résistance à mesurer et 
deux bornes R R destinées à être reliées par l’intermédiaire de deux cordons étalonnés a la résis
tance à .mesurer.

Aussi bien que tous nos ohmmètres du tvpe quotienmètre, l ’appareil est insensible aux actions 
extérieures. Il est compensé des variations de la température sur toutes ses sensibilités.

Il présente sur les ohmmètres analogues l ’avantage d’être à lecture directe et d’avoir une 
échelle très étendue par suite de ses multiples sensibilités.

S O U R C E. — Un accumulateur de 2 volts suffit pour effectuer toutes les mesures. Cet élé
ment doit être susceptible de débiter un courent maximum de 12 ampères pour la sensibilité 
multiplicateur 1 et 1,5 ampère pour toutes les autres sensibilités; ces valeurs maxima supposent 
que la résistance a mesurer est nulle.

Lors de l ’emploi de la sensibilité 10:i, on pourra augmenter le couple directeur en ajoutant
1 ou 2 éléments de pile ou d’accumulateurs selon que la résistance a mesurer est supérieure à
1 ohm et se rapproche de la résistance maximum susceptible d’être mesurée par l ’appareil.

C H O IX  D E  L A  S E N S I B I L I T É .  — Le cadran étant divisé de 0 à 10, la division | est sen
siblement dans le milieu de l ’échelle. On doit choisir le multiplicateur approprié pour ramener 
autant q u ’il est possible l ’aiguille en fin de lecture, afin d’avoir le couple maximum.

P r i x ................................................................................................................................................... 225 fr.

M OD E D ’E M P L O I

L ’appareil étant placé dans une position à peu près horizontale, 
les connexions s’établissent conform ém ent au schéma c i- jo in t .

1° M esu re  d’une ré s is ta n c e  co m p rise  en tre  0,01 m illiohm  et
10 milliohm s. — La source étant reliée aux bornes -f- et — et les extré
mités de la résistance à mesurer aux deux bornes I I, serrer d’abord le 
bouton à cône correspondant à la sensibilité 1 et desserrer l’autre bou
ton, serrer la barrette R sous la borne 1-10 et la barrette S sous la
borne marquée I. Relier alors les bornes ivorine R R à la résistance a 
mesurer par l’intermédiaire des cordons étalonnés, et lire directement 
la valeur de la résistance à mesurer en milliohms.

Si la résistance à mesurer est bien comprise dans les limites de 
l’échelle, mais que l'aiguille bute à droite ou a gauche, il suffit d 'in 
verser les cordons reliant les bornes R R a la résistance pour faire
la lecture.

2° M esu re  d’une ré s is ta n ce  co m p rise  en tre  0,1 m illiohm  et 100 m i ll io h m s .— Desserrer 
le bouton à cône marqué 1 et serrer l'autre bouton marqué 10-10J-10;:, placer la barrette S sous la 
borne marquée 10, les autres branchements restant inchangés. La lecture est a multiplier par 10.

3° M esure  d’une rés is ta n ce  com p rise  en tre  1 m illiohm  et 1 ohm. —  Placer la bar
rette R sous la borne marquée 10-, les autres branchements restant inchangés. La lecture est à 
multiplier par 100.

4° M esu re  d’une ré s is tan ce  co m p rise  en tre  10 m illiohm s et 10 oh m s.— Placer la barrette S 
sous la borne 103, les autres branchem ents restant inchangés. La lecture est à multiplier par 1.000.

R EC O M M A N D A TIO N S IM P O R T A N T E S . — 1° L viter une surcharge excessive susceptible 
d’endommager l'appareil dans le cas où la résistance à mesurer pourrait être coupée, aussi bien 
que lorsqu’on ignore l’ordre de grandeur de cette résistance on doit choisir  le multiplica
teur 103 et réaliser le branchem ent correspondant au 4r paragraphe ci-dessus. Une premiere 
mesure étant ainsi effectuée on pourra ensuite choisir le multiplicateur le mieux approprié.

2° Pour la mesure des faibles résistances, il est nécessaire que les contacts entre les cordons 
étalonnés et la résistance à mesurer soient encadrés par des amenées de courant à cette résis
tance :  sans cette précaution la résistance de ces derniers contacts serait comprise dans la résis
tance à mesurer.

3H Que les barrettes R et S soient convenablem ent serrées sous les bornes correspondantes.
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M 1 C R O H M M È T R E  P O R T A T I F  
P o u r  la m e su re  rapide des résis tan ces  co m p rises  en tre  1 ohm et 1 m icrolim

Pour la mesure des faibles résistances (sections d'induits de dynamos, échantillons de métal,
joints de rails, etc.,  etc.),  le pont de W heatstone ne peut être employé car les résistances de
contact ne sont plus négligeables par rapport aux résistances mesurées. Pour s'affranchir de cet 
inconvénient, il est nécessaire d’employer le pont double de Thomson.

■ L ’appareil ci-dessus, conçu dans le même ordre d'idées que notre ohmmètre pour la mesure 
des grandes résistances (de 0,1 ohm à 20 mégohms), réalise l 'expression la plus simple du pont 
de Thom son et se trouve d’un emploi très facile.

Il est pourvu d'un galvanomètre de zéro bien suffisant pour les mesures industrielles, mais 
deux bornes reliées par une barrette marquée (î, permettent d’introduire un galvanomètre plus 
sensible (à miroir par exemple) lorsqu’on veut s'en servir pour des mesures en laboratoire. T o u 
tefois ce galvanomètre doit avoir une résistance intérieure assez faible (environ 20 ohms), tels
ceux que nous construisons spécialement pour cet usage.

La résistance de comparaison est une tige de m étal à coefficient de température nul ayant, 
pour éviter tout calcul, une résistance de 0,01 ohm exactement pour 100 divisions de l’échelle 
sur laquelle se déplace le curseur de contact.

L ’appareil est muni de deux séries parallèles de plots reliés à des bobines de résistance for
mant les branches de proportion du pont et permettant d’établir les rapports 100 : 1 ; 10 • 1 • 1 : 1 -
1 : 10; 1 : 100-

Pour plus de simplicité, les plots sont numéroté 2, 3, 4, 5, 6- Ces chiffres indiquent que, 
dans le nombre entier lu sur la réglé, la virgule doit être déplacée vers la gauche  du nombre de 
rangs indiqué par le plot sur lequel la mesure a été effectuée.

Exemple :
Soit 43,5 le nombre 

sur la réglé ;

/ Avec le plot 2 la résistance cherchée sera 0,435 
\ —  3 — — 0,0435

hi — 4 - - 0,00435
f —  5 — — 0.000435

6 — — 0,0000435

M éthode o p é ra to ire

>  Relier, suivant le schéma c i-co n tre ,  l’ohm-
< mètre à un accumulateur et à la résistance X ,  relier
<1 les deux bornes placées à l’intérieur de la caisse
> aux deux points entre lesquels on veut connaître
> la résistance X, ceci en ayant bien soin d’observer
: l’ordre indiqué par le schéma c i-co n tre .  La con -

-J nexion reliant la résistance X à la borne inférieure
doit avoir une résistance aussi faible que possible. Donner des contacts  à l'aide des boutons et

sens favorable pour n’avoir plus la moindre déviation audéplacer le curseur de règle dans le 
galvanomètre. Opérer alors la lecture.

Prix du Microhmmetre : 170 fr. Prix de l’Accum ulateur : 30 fr.
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O H M M È T R E  A  M A G N É T O  D E  P O C H E

G ra n d eu r  n&turelle

Cet ohmmètre, de petites di
mensions et de faible poids, per
met la lecture directe des résis
tances d’isolement de 0 à 5 m é
gohms sur lignes chargées ou non 
sur courant continu ou courant 
alternatif.

11 présente les avantages sui
vants :

Il est léger, son poids total 
étant de 800 grammes environ.

11 est peu encombrant, la li
gure ci-contre le représentant 
grandeur naturelle.

11 est précis, son galvano
mètre étant un galvanomètre apé
riodique de précision à cadre m o
bile.

Il n ’est pas influencé par les 
actions extérieures et s’emploie en 
tous lieux, même dans le voisi
nage des dynamos, moteurs, appa
reils de manœuvre ou câbles par
courus par de forts courants.

11 est toujours exact, grâce au 
tarage préalable exigé lors de la 
mesure.

Il donne la valeur de l ’isole
ment sous une tension relative
ment élevée, la magnéto donnant 
environ 110 volts à la vitesse nor
male de rotation.

Il est apériodique, l’aiguille 
atteignant rapidement sa position

d’équilibre, grâce au freinage é lectro-m agnétique du cadre mobile.
Il est équilibré en toutes positions, ce qui permet de faire les lectures, quelle que soit l’in

clinaison ou la disposition de l’appareil.

6-29

R egisîre  du C om m erce, Sein e  64309.
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Il est sensible, ses divisions étant chiffrées 5.000 ohms à 5 mégohms.
Il est robuste, le couple étant suffisamment énergique pour maintenir l ’aiguille à sa position 

exacte, même après un long usage.
Il fonctionne indéfiniment, la source n’étant pas susceptible de s’épuiser.
D E S C R IP T IO N . — La boîte de l’ohmmètre en noyer ciré a pour dimensions 7 X  7 X  15%  

v compris les bornes.
A la partie supérieure se trouvent placées les deux bornes de mesure et le cadran divisé en 

ohms.
Intérieurement l’instrument se compose essentiellement d’un galvanomètre apériodique de' 

précision à grande résistance et d’une magnéto donnant environ 110 volts pour la vitesse n o r 
male de tarage.

Une manivelle pliante placée sur le côté de la boîte, permet l’entraînement de la magnéto, 
et, sur le côté adjacent, se trouve placé le bouton-p ousso ir  de tarage.

Nous fournissons sur demande un étui léger en toile ou en cuir avec courroie bandoulière 
pour le transport.

M O D E D ’E M P L O I

1° M esu re  d’une ré sistan ce .  — Relier la résistance à mesurer aux deux bornes de l’appareil.
Prendre l’appareil dans la main et appuyer le pouce sur le b outon-p ou sso ir  en tournant la 

manivelle de la main droite, de façon à maintenir l ’aiguille autour du zéro de la graduation. Il 
suffit de soulever brusquement le doigt du bouton, sans changer la vitesse de rotation, pour que 
l ’aiguille marque la résistance cherchée.

2° M esure d’isolem en t d’une ligne non ch a rg é e .  — Relier l ’une des bornes à la ligne 
et l'autre borne à terre et effectuer la mesure com me il est dit c i-dessus.

3° M esu re  d’isolem en t d’une ligne en c h a rg e  su r co u ra n t  a lte rn atif .  — Relier l ’une 
des bornes à la ligne et l’autre borne à terre par l’intermédiaire d'une lampe et effectuer la 
mesure comme il est dit ci-dessus.

4° M esu re  d’isolem en t d’une ligne en c h a rg e  sur co u ra n t  co n tin u  110 volts .  — Relier 
le fil -j- à l ’une des bornes, et l’autre borne à terre ;  opérer comme c i-dessus  : l’appareil m ar
quera sur son cadran la résistance d’isolement entre le fil — et la terre (si l'aiguille dévie en sens
inverse, inverser les connexions et opérer la lecture).

Relier ensuite le fil — à l ’une des bornes et l ’autre borne à terre:  l'appareil marquera sur
son cadran la résistance d’isolement entre le fil -f- et la terre.

5° M esu re  d’isolem ent d ’une ligne en c h a rg e  su r c o u ra n t  continu n X  HO volts .  — 
Opérer comme pour la ligne chargée sous 110 volts, la résistance d’isolement est égale à :

x =  n R -f  50.000 (n — 1) 
x étant la résistance d’isolement et R la lecture de l ’appareil.

O H M M È T R E  A  P I L E  D E  P O C H E
Cet ohmmetre a le même aspect et les mêmes dimensions que le précédent:  il est chiffré de

1.000 ohms à 1 mégohm.
Ce modèle est compensé des variations de f. e. m. de la pile.
Pou r s’assurer de l’exactitude de l ’appareil, il suffit de mettre en cou rt-c ircu it  les deux bornes 

servant à la mesure et l’aiguille doit indiquer le zéro, sinon on l ’y amène en tournant en sens 
convenable le bouton moleté placé en avant de la boîte.

P R I X

Ohmmètre à magnéto de p o c h e ....................................  95 francs
Ohmmètre à pile de p o c h e ................................. 60 —
n . \ t o i l e ............................................... 6
Gaine avec courroie . . „

c u i r .............................................. 15 —
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Basé sur le même principe que les précédents, cet ohmmètre, transportable et peu encom 
brant, permet la lecture directe sur un cadran de résistances quelconques, pouvant aller jusqu’à

10.000 mégohms, le voltage de la source em
ployée pour la mesure étant de 3oo volts.

La boîte de mesure comprend :
r  Un galvanomètre a cadran et a suspen

sion élastique très sensible, monté sur une 
plaque en ébonite et pouvant être mis d ’aplomb 
au moyen de vis calantes et d’un niveau à 
bulle d ’air. Le cadre du galvanomètre est sus
pendu par l ’intermédiaire d’un ressort le ren
dant insensible aux chocs. La tête du galvano
mètre porte une grande molette en ébonite 
permettant de ramener l’aiguille au zéro ; 
au-dessus, un chapeau fendu protège un bou
ton de réglage en hauteur du cadre. Enfin, la 
cheminée verticale est mobile autour de son 
axe et permet, par sa rotation, le calage du 
cadre; un petit bouton moleté permet d ’assurer 
la fixité de sa position.

Le cadran du galvanomètre porte deux 
graduations : l ’une en volts, l’autre en ohms.

2° Une table de mesure en ébonite, com 
portant 6 bornes et un commutateur.

Deux bornes marquées -f- et —  se relient 
a la source : deux autres marquées G sont reliées au galvanomètre ; enfin, les deux dernières mar
quées X  se relient à la résistance à mesurer. Le com m utateur unipolaire peut être manœuvré a 
l'aide d ’un bouton en ébonite. Il peut se déplacer sur 7 plots marqués de gauche à droite :

O - V - R  - 1 - 1 0 - 1 o2 - 1os
Lorsque le commutateur est placé sur V, la lecture s’effectue sur l’échelle en volts. L orsq u ’il 

est sur l ’un quelconque des autres plots, la lecture s’effectue sur l’échelle en ohms. La sensibilité 
du galvanomètre est multipliée par 1 ; 10 ; 100 ; 1.000, suivant le plot sur lequel est le doigt. En R, 
une résistance, dont la valeur correspond à l’ indication maximum en ohms, est introduite en série 
sur la sensibilité 1. Enfin, un ressort à boudin tend constamment à ramener le com m utateur sur le 
plot O.

Le galvanomètre et la boite de mesure sont gaines dans une boite en noyer. —  La partie anté
rieure supérieure pivote de façon à amener la table de mesure en avant. Des vantaux latéraux et 
supérieurs permettent d’atteindre les vis calantes et la molette supérieure du galvanomètre. L ’en
combrement de la boîte fermée est de 21/21/25 c/m. Le poids de l ’ensemble est de 3 kilogrammes.

S ou rce. —  Le mégohmmètre peut être alimenté, soit par une magnéto à vitesse réglable, soit 
par urife batterie de piles ou d ’accum ulateurs dont on peut faire varier le nombre des éléments, de 
façon à obtenir une tension déterminée ou enfin par une source quelconque à courant continu. Notre 
modèle de boîte 100 éléments peut être établi de façon à obtenir une tension exacte de 100 volts, 
jusqu’à la limite normale d ’épuisement. Dans ce but, les connexions partent respectivement de deux 
séries de bornes permettant de faire varier le nombre des éléments, l’une 10 par 10, l’autre 1 par 1.

M éthode op érato ire . —  Placer la boîte sur une table. Faire basculer la partie antérieure et 
ouvrir les vantaux. Mettre le galvanomètre d ’aplomb à l’aide des vis calantes et du niveau. Libérer 
le cadre mobile, mettre l’aiguille au zéro. Relier la source aux bornes -(- et —  dans le sens conve
nable et la résistance à mesurer aux bornes X.

Le câble, ou la partie la mieux isolée de la résistance, doit être relié à la borne X de droite. ( Voir 
schém a de montage).

Placer le com m utateur sur le plot V ;
Si la source employée est une magnéto, ou si on emploie une batterie de piles ou d ’a ccu m u 

lateurs dont on fait varier le nombre des éléments, amener la tension à la valeur maximum indiquée 
sur le cadran.

A m en er ensuite le doigt du com m utateur sur R. Si D est la valeur lue sur l’échelle en ohms, la 
résistance X est donnée par la formule :

X =  D —  R
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Si X est supérieur ou égal à R, c ’est à-dire si D ^  2 R, pousser la manette sur 1. Enfin, si la 
nouvelle déviation est inférieure au 1 1 0  de la déviation totale, pousser le doigt vers la droite jusqu’à 
ce que la déviation soit supérieure à cette valeur.

La résistance cherchée X s’obtient en multipliant la résistance lue par 1, 10, 100, 1.000,
suivant que le doigt est sur 1. 10, 102 ou 10*.

2° Si la source a une tension e inférieure à la tension maximum E, mesurer cette valeur lorsque 
la commutateur est sur V.

Am ener ensuite le doigt du com m utateur sur R. Soit D, la valeur lue sur l ’échelle en ohms. La 
valeur X sera :

X =  D ~  —  R
Si X est supérieur ou égal à R -g- c'est-à-dire si D R (i +  -g-), pousser la manette sur i. 

Com m e précédemment, la pousser successivement vers la droite, si la déviation est inférieure au 
i / i o  d e  la déviation totale.

La résistance cherchée a pour valeur : X =  D l  i o " —  r „
io11 étant la sensibilité employée et r „ la résistance du galvanomètre seul pour la sensibilité io11. 

En général, cette résistance portée sur le cadran peut être négligée devant X.
En employant une tension faible, on peut mesurer des résistances à partir de 2S0 ohms, la 

source employée étant un seul élément de pile.

M esure d’isolem ent d’une ligne en ch a rg e . — i» La ligne est alimentée en courant alternatif.
Les méthodes précédentes s’appliquent com m e décrites. La tension du réseau ne doit pas être 
supérieure au voltage maximum indiqué. La mesure s’effectue à l’aide d’une magnéto ou d’une 
batterie de piles.

20 La ligne est alimentée en courant continu. — On utilise, pour la mesure, le courant du secteur 
dont la tension ne doit pas être supérieure au voltage m axim um indiqué. Relier ensemble les deux 
bornes X. Relier les deux pôles du secteur aux bornes -f- et —  et lire la tension e du secteur. Déta
cher ensuite le fil reliant le secteur à la borne -f- : relier cette borne à terre et opérer comme précé
demment indiqué pour la mesure de la résistance. La résistance trouvée est celle du fil positif  du 
secteur par rapport à la terre (à condition que la résistance d’isolement du fil négatif  soit très grande 
par rapport à celle du mégohmmètre. On opère de la même façon pour obtenir l’isolement du fil 
négatif en détachant le fil reliant la borne —  de l ’appareil et en mettant cette même borne à la terre.

Méghommètre à cadran n° r, avec lecture jusqu’à 100 volts et 3.000 mégohms 350 fr.
\ Modèle n° 2, pour lecture jusqu’à 200 volts et 6.000 m é g o h m s ..............................  360 —

P R I X  Modèle n(J 3, pour lecture jusqu’à 3oo volts et 10.000 m é g o h m s ..............................  370 —
j Boîte de piles de 100 éléments, réglables éléments par éléments.............................. 300 —

Magnéto à courant continu (3oo vo lts) ................................................................................. 100 —

S C H É M A S  D E S  CONNEXIONS
CAISSE PORTATIVE pour Hautes résistances MÉGOHMMÈTRE A C iDRAN



C A I S S E  P O R T A T I V E

pour la m esu re  des hautes ré s ista n ce s

C H A U V I N  & A R N O U X ,  1 n g é  n i e  u  r  s -C o n  s t  r  u  c t  e  u  r  s

186 et 188, Hue Championnet, PARI S

Cet appareil, très transportable et peu encombrant, permet de mesurer les résistances de haut 
isolement et les résistances de câbles. Son encombrement est de 84/18/18 centimètres.

Il est disposé de façon à pouvoir être 
employé soit sur une table, soit sur un pied 
à trois branches, très robuste, qui est livré 
sur demande avec la boîte de mesure.

La sensibilité de l’appareil peut attein
dre 20.000 mégohms pour une division, la 
source employée pour la mesure se com po
sant de 100 éléments de pile, donnant envi
ron i 5o volts.

La boîte de mesure comprend :
1" Un galvanomètre à réflexion très 

sensible, de grande résistance, semblable 
comme aspect extérieur aux galvanomètres 
transportables employés dans nos caisses 
universelles.

Malgré sa grande sensibilité aucune pré
caution spéciale n’est requise pour son trans
port, et son mode de suspension lui permet 
de subir sans inconvénient de fortes sur
charges. Ce galvanomètre est disposé dans 
le couvercle  de la caisse et suspendu à la 
cardan, de telle sorte qu ’il prenne sa posi
tion normale lorsque le fond de la boîte est 
de niveau.

La tête du galvanomètre porte deux bou
tons moletés : Te plus grand sert à orienter 
le cadre, le plus petit à le déplacer vertica
lement. En ouvrant les taquets du haut, on 
rend accessibles l’échelle, la lunette, la tige 
destinée à supporter l’échelle et les cordons. 

La tête de suspension est percée d’un trou destiné à recevoir le bras porte-lunette.
La position de ce bras est assurée par un ergot.
20 Une table de mesure.
Deux bornes sont reliées au galvanomètre.
Deux autres bornes, isolées soigneusement par deux colonnettes cannelées et marquée X, sont 

destinées à recevoir la résistance a mesurer. Elles peuvent se réunir par une barrette métallique 
mobile autour de l’une d’elles.

Deux autres bornes marquées +  et —  doivent recevoir les pôles de la source nécessaire à la 
mesure.

Un com m utateur à cinq plots permet de réduire la sensibilité du galvanomètre dans le rapport.
1 1 1 1 1

1 10 100 1 ooo 10.000
Un bouton I sert d’interrupteur sur le circuit général ; un bouton G permet d’obtenir la lecture 

au galvanomètre qu ’il met en court circuit lorsqu’il n’est pas appuyé.
Enfin, deux doigts mobiles peuvent tenir, appuyé, l’un ou l’autre contact.
La méthode employée est celle des comparaisons successives.
La résistance étalon de 100.000 ohms est placée à l’ intérieur de l’appareil de telle sorte qu’elle 

reste toujours en circuit. Cette disposirion permet de sauvegarder le galvanomètre et la source dans 
le cas d ’une résistance d ’isolement faible ou nulle.

Néanmoins la résistance étalon peut être mise en court circuit à l’aide de la barrette séparée 
fournie avec l’appareil.

La source généralement employée est formée par une batterie de piles de 100 éléments parfaite
ment isolés, disposés dans une caisse transportable et divisés en quatre groupes d’égale valeur.

Sur dem ande l'appareil peut être disposé avec clé de déchargé et perm ettre la m esure d :s  capacités.



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

786 et 188, Rue Championnet, P A R I S

M ÉTHODE O PÉR A TO IRE
Placer la boite de mesure sur son pied ou sur une table sensiblement horizontale, de façon que 

l’échelle du galvanomètre, étant mise en place, puisse être parfaitement éclairée par le jour venant 
d’une fenêtre ou par une source lumineuse quelconque.

L ’horizontalité de la caisse se règle a l’aide du niveau circulaire placé sur la table de mesure.
Relever la planchette de gainage placée à la partie inférieure du couvercle,  ce  qui libère entiè

rement le galvanomètre qui, grâce à sa suspension à la cardan, se trouve toujours replacé dans les 
mêmes conditions de verticalité.

La mise au point de la lunette comprend : 
i° Mise au point du réticule.
Retirer la douille  qui coulisse dans le corps de la lunette et, 

par un faible glissement de l’oculaire, amener le til d’araignée 
formant réticule à être nettement visible.

2 " Mise au point de l'échelle,
Visser le tube portant l’ob jectif  au-dessus de l'échelle. Remet

tre l’oculaire en place et faire glisser la douille  dans le corps de 
la lunette, jusqu’à ce que l’échelle se détache nettement.

M ESU RE D’UNE RÉSISTAN CE

Le doigt du com m utateur étant ramené sur le plot i o ‘ du 
réducteur du galvanomètre correspondant à la sensibilité minima 
de ceiui-ci, relier la résistance a mesurer X aux bornes isolées X  
et la mettre en court-circuit au moyen de la barrette mobile.

Les pôles +  et —  de la source sont amenés aux bornes cor
respondantes au moyen des cordons placés dans le couvercle  de 
la caisse. La force électro-motrice ne doit pas varier pendant le 
temps très court exige pour la mesure. (V oir schéma du mon
tage, page précédente/.

Dans le cas où l’a source ne peut pas être isolée parfaitement 
du sol, il faut avoir soin de relier l ’extrémité isolée de la résistance à mesurer à la borne X de droite.

Presser simultanément les boutons I et G et diriger le doigt du com m utateur de droite à gauche, 
ju s q u ’à ce que l’on obtienne une déviation suffisante au galvanomètre. Soit D la déviation du galva
nomètre et S le shunt employé.

Retirer ensuite la barrette, ce qui introduit la résistance X dans le circuit  comprenant déjà la 
résistance R =  100.000 ohms. Soit D ’ la déviation correspondant à la résistance 100.000 -(- X . La 
résistance X est donnée par la formule : / D

X == ioo o o o --------i ohms
\ D ’

Si la nouvelle déviation D’ est trop faible, augmenter la sensibilité du galvanomètre en substi
tuant à la sensibilité S. du réducteur une sensibilité S ’ plus grande, au moven du com m utateur 
poussé successivement sur chacun des plots, de droite à gauche.

Dans ce cas la résistance X est donnée par la formule :
/ D S

X —  ioo ooo ; ------------ i ohms
\ D ’ S ’ /•

dans laquelle S et S ’ doivent être remplacés par les nombres lus en face des plots correspondants du 
réducteur.

La caisse mégohmmètre complète ....................... 375 francs
l La caisse modifiée pour la mesure des capacités . . 425 —

PR IX < Pied à trois branches, s p é c i a l ................................  55 —
j La boîte de 100 éléments, divisés en 4 groupes . . 300 —
' La boîte de 144 éléments blocs (200 volts environ) . . 105 —

La boîte de 216 éléments blocs (300 volts environ) 160 —

Le galvanomètre étant libéré, mettre son échelle en place en 
engageant l’extrémité de son support dans la douille  du couvercle 
et l’ergot dans la pièce métallique antérieure. Régler la hauteur 
de l’échelle de façon que sa division chiff rée soit bien visible dans 
la lunette et agir sur la grosse molette placée à la partie supé
rieure du galvanomètre de façon que l ’image du réticule de la 
lunette co ïncide sensiblement avec le zéro latéral de l’échelle, le 
réglage rigoureux étant obtenu par une rotation insensible du 
support de la lunette.

M iSE AU POINT DE LA LU N ET T E
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B O I T I E R S  D E  R É S I S T A N C E  ET P O N T S  D E  W H E A T S T O N E

NOT E  G É N É R A L E

Nos boîtiers de résistance ainsi que nos ponts de W heatstone sont établis avec des tils résis
tants en alliage à coefficient de température nul. L a  composition même de cet alliage réduit au 
minimum les couples therm o-électriques parasites.

Les enroulements des fils sont faits de telle sorte que leurs selfs soient réduites au minimum. 
D’ailleurs ils peuvent s’établir à coefficient de selfs et de capacités pratiquement nul. ( Voir modèle 
spécial).

Ces ponts sont montés sur ébonite de premier choix  afin d ’assurer un isolement parfait; les 
bornes sont groupées de façon schématique pour éviter toute erreur de connexion et rendre 
claires les opérations effectuées.

Les  ponts de W heatstone en particulier sont disposés de telle sorte q u ’ils peuvent être em 
ployés comme boîtiers de résistances ordinaires.

R e m a rq u e s  re la tiv e s  a u x  b o îtiers  de rés is tan ce .  —  Nos boîtiers de résistances à fiches, 
à contact^ glissants, à contacts circulaires ou à boutons peuvent supporter les intensités suivantes 
q u ’il y a lieu de ne pas dépasser normalement.

Décade des 10000 15 milliampères
des 100 50

— des dizaines 150 —
—  des unités 500 —

M ode d'emploi g é n é ra l  re la tif  à  nos ponts de W h e a ts to n e .  —  Placer le galvanomètre 
entre les bornes marquées G ; placer la pile entre les bornes marquées P -|- et P — ; placer la 
résistance à mesurer entre les bornes X.

L a  force é lectro-m otrice  à em ployer est la suivante :
0,01 à 100 ohms —  1 à 4 piles selon la sensibilité du galvanomètre (il est bon d’intercaler 

une résistance de protection de 30 ohms environ dans le circuit  de la pile).
P o u r  les mesures d ’isolement ou de résistance élevée, il y a lieu de porter le nombre d ’élé

ments jusq u ’à 8 ou 12 et d'intercaler dans le circuit de la pile une résistance de protection d 'en
viron 200 ohms.

En augmentant la force é lectro-m otrice  de la source on obtient une sensibilité plus grande 
mais on risque de faire chauffer la résistance à mesurer et d ’ introduire ainsi des erreurs.

P o u r  effectuer une mesure on appuie sur les boutons P et G com m e il est dit c i-dessous et 
on cherche à obtenir l ’immobilité du galvanomètre en déplaçant les différents curseurs, fiches ou 
manettes. Une fois cet équilibre obtenu on multiplie le nombre trouvé par le rapport des bran
ches de proportion. Il est recommandé de choisir les résistances de proportion de telle sorte 
q u ’on se rapproche autant que possible de la résistance X à mesurer. Par exemple s’il s’agit de 
mesurer une résistance de 276,5 ohms la résistance réglable doit indiquer le chiffre 2765, le co ef
ficient m ultiplicateur doit être 1/ 10. On peut obtenir ces rapports de différentes façons, par 
exemple 1000/10000 ou 100/1000 ou 10/100-

Le bouton P com m ande le c ircuit  de la pile et le bouton G commande le circuit du galva
nomètre lo rsq u ’on veut opérer rapidement on appuie sur ces deux boutons. Au contraire, si l’on 
suppose que la résistance à mesurer a de la self, il y a lieu d 'appuyer le bouton P avant G pour 
éviter Pextra-courant qui se produit  au moment de l ’envoi de courant dans la self et qui p ro 
voquerait  des mouvements gênants du galvanomètre. Si l’on suppose au contraire, que le circuit 
à mesurer comporte une force é lectro-m otrice  parasite, par exemple q u ’il se forme un couple 
therm o-électrique dans le circuit, il y a lieu d ’appuyer le bouton G avant P pour constater 
l’existence de ces courants parasites. L a  mesure se fera alors avec un faux zéro; en appuyant 
le bouton G le galvanomètre dévie, puis on prendra ce point d'arrêt com m e zéro pour la mesure 
sans relâcher le bouton G et en appuyant sur le bouton P par petites saccades.

P o u r  les différents galvanomètres à em ployer se rapporter à la notice 41.
Dans le cas où l ’on désire em ployer  un pont de W heatstone en boîtier de résistance, il y a 

lieu de se brancher entre la borne P r et la borne G r correspondant à la résistance variable.
T o u tes  nos résistances et nos ponts de W heatstone sont gradués en ohms internationaux.

R egistre du C om m erce , S ein e  b 4J09 .



N ous rappelons brièvement le principe du pont de W heatstone 
soit X la résistance à mesurer, A, B, C, les résistances de comparaison, 
on démontre que :

Résistance X  Résistance C
Résistance A  Résistance B

X  =  A Ïd ’où l’on déduit :

La résistance A  correspond sur les ponts de W heatstone aux 
manettes variant de 1 ohm à 9.999 ohms, les bras de proportion corres
pondent aux résistances G et B et com portent les sensibilités 10, 100, 
1000, 10000 ohms.

Résistance de 1 mégohm, divisée en 10 .........................................................................  220 fr.
100.000 ohms — 1 0 ............................................................................  105

10.000 — — 10 .........................................................................  65 —
1.000 —  — 10 ............................................................................  60 —

100 — — 10 ............................................................................  55 -
1 0 — — 1 0 ............................................................................  50 —

B O I T I E R  D E  R É S I S T A N C E S  A C U R S E U R S
Ces boîtiers de résistance ont le même aspect que le pont de W heatstone à curseurs.

(Voir figure clu pont de Wheatstone ci curseurs.)
E n tre tien  des co n ta c ts .  —  Avant d’opérer une série de mesures, glisser un linge gras,, 

entre les réglettes et les plots, essuver ensuite avec un linge sec, la propreté des instruments est 
un facteur très important de l ’excellence des mesures.

Ils s’établissent dans les modèles suivants :

P R I X  ' ' °*im a 999 ° h m s .....................................................................................  170 fr.
> de 1 ohm à 9999 ohms (modèle c o u r a n t ) ...............................................  220 —

Dimensions : 29 X ' 22 X  I 3 cm. —  Poids : 3 kilos

B O I T I E R  D E  R E S I S T A N C E S F I C H E S

L ’emploi des fiches permet 
d ’éliminer la résistance des co n 
tacts qui peut exister dans le cas 
des curseurs. Elles sont spécia
lement indiquées pour les m on
tages sur table ou en particulier 
pour la mesure des concentrations 
en ions hydrogène (mesure des Ph 
selon la méthode classique).

P R I X  :
Modèle 0,1 d’ohm à I . 1 I 1 ohms 300 fr- 
Modèle 0 , 1 ohm à 11.110 ohms 3 20  fr. 
Nodèle 0,1 d ohm à 1 I • 1 I 1 ohms

(modèle courant) . . . -----  40 0  fr.

R É S I S T A N C E  E N  B O I T I E R  C I R C U L A I R E
Ces résistances sont montées sur ébonite et protégées par un 

boîtier circulaire en laiton. Elles c o m 
portent 11 bornes. Entre deux bornes 
consécutives, la résistance est égale à celle 
poinçonnée par une lettre sur l ’ébonite.

U =  Unités —  D — Dizaines —  C =  Centaines —  M =  Mille —
DM =  Dizaine de mille —  C M  =  Centaine de mille.

Par exemple si nous nous branchons sur le boîtier marqué D 
(dizaines) entre la borne 4 et la borne 6 nous aurons 20 ohms, entre 
les bornes 0 et 10 nous aurons loO ohms.

Les connexions doivent être serrées sous les boutons, néan
moins ces boutons comportent un trou conique permettant d ’intro
duire des fiches coniques dans le cas ou l’on désire faire des 
connexions rapides. Dans ce cas les boutons doivent être serrés a 
fond.

5000 2000 3000 \000



B O I T E  D E  R É S I S T A N C E  A  D É C A D E S  C I R C U L A I R E S

E T  A  T O U R E L L E S  B L I N D É E S

Ces boîtiers de résistance présentent sur les appareils a curseur ci-dessus les avantages 
suivants :

Dans chaque décade les contacts étant établis par 7 balais élastiques et indépendants dont 
la résistance de contact est négligeable.

Ils présentent sur les modèles à fiches les avantages suivants :
Plus grande rapidité d ’opération, les fiches ne peu

vent s’égarer, les contacts sont constants et la mesure 
ne dépend pas de la qualité du serrage.

P o u r éviter toute hésitation dans l ’arrêt du contact 
sur un plot, les manettes comportent des cliquets qui 
l ’arrêtent toujours en face d ’un plot; la tourelle blindée 
placée sur les contacts les rend inaccessibles à la pous
sière et aux vapeurs pouvant exister normalement dans 
les laboratoires de p h ysico-chim ie .

Dans le cas où l ’on désire vérifier les contacts, il 
suffit de retirer la vis placée sur la manette pour accé
der aux contacts et aux balais.

P R I X
de la boîte de résistance à décades circulaires 

à tourelles blindées

Modèle 1 ohm à 11. 110  ohms (Modèle courant) 3 2 0  fr.
Modèle 1 ohm à 111 . 110  o h m s .......................... 4 2 0  —
Modèle 1 ohm à 1 . 1 1 1 . 1 1 0  o h m s ............................ 6 5 0  —

Dim ensions : 29X 22X 13% . —  Poids : 3 kilos

B O I T E  D E  R É S I S T A N C E S  A  D É C A D E S  C I R C U L A I R E S  

A  T O U R E L L E S  B L I N D É E S  S P É C I A L E S  P O U R  F A I B L E S  R É S I S T A N C E S

Nos boîtes de résistances comportant une décade de 1 10 sont montées avec un dispositif  
spécial présenté sur la figure c i-dessous, dont le principe est le suivant :

Dans le cas de l’emploi de la décade 
1/10  d’ohm la résistance des connexions 
intérieures vient s’a jouter et fausser la 
mesure. On peut tenir compte de cette 
résistance parasitaire et constante dans 
l’étalonnage en la déduisant une fois 
pour toutes de la premiere résistance 
lors de l ’étalonnage de l ’appareil, mais 
dans le cas où l ’on n ’emploie pas la 
décade 1/10 d ’ohm mais seulement la 
décade des ohms, la résistance des c o n 
nexions n’ayant pas été déduite sur cette 
décade on retrouve la même erreur.

D’autre part, il est impossible de la déduire à nouveau lors de l ’étalonnage de la décade des 
ohms sans quoi lo rsqu ’on emploierait les deux décades ensemble cette résistance serait déduite 
deux fois.

Notre dispositif  réintroduit automatiquement une résistance égale à la résistance des c o n 
nexions qui est déduite lors de l ’étalonnage des deux premières décades lorsque l’on ne se sert 
que d ’une seule de ces deux décades.

i Modèle de 0,1 à 1 1 1 1  o h m s .......................................................  4 0 0  fr.
P R I X  Modelé de 0,1 à 11. 111 ohms (Modèle c o u r a n t) .................  5 0 0  —

' Modèle de 0.1 a 111. 111 o h m s ........................................................  6 0 0  —

a■*



R E S IS T A N C E S  A  D É C A D E S  E T  T O U R E L L E S  B L IN D É E S  

S A N S  S E L F  E T  S A N S  C A P A C I T É

Com m e nous l’avons dit dans les préliminaires, dans nos boîtiers de résistance la self et la 
capacité sont aussi réduites que possible. Sur demande nous pouvons établir des modèles spé
ciaux où la self et la capacité soient plus réduites encore.

P O N T  D E  W H E A T S T O N E  A  C U R S E U R

Cette boîte de petites dimensions : 24X 19X 12 et de faible poids : 2 kilos, permet de mesurer 
les résistances deouis 0.01 d ’ohm iu s a u ’à 999.S00 ohms.

Les réglettes sont montées sur deux res
sorts par leur extrémité de sorte q u ’elles peu
vent se déplacer dans le plan vertical afin 
d ’établir de bons contacts quelle que soit la 
différence de niveau des plots ou de leur usure.

P ou r rendre plus rapides les mesures et 
éviter tout calcul, les bras de proportion sont 
commandés par un seul curseur (montage en 
triangle qui indique' directement le multipli
cateur, ce c u r s e u r  indique les sensibilités 
1/100— 1/10— 1 1 0 —  100.

E n t r e t ie n  d es c o n t a c t s .  — Avant d ’opé
rer une série de mesures, glisser un linge gras 
entre les réglettes et les plots, essuyer ensuite 
avec un linge sec. L a  propreté des instruments 
étant un facteur très important dans l’exce l
lence des mesures.

P R I X  du Pont de W h e a ts to n e . . 2 5 0  fr.

P O N T  D E  W H E A T S T O N E  A  F I C H E S

Ce pont de WTheatstone présente sur le précédent l’avantage d ’ éviter un mauvais contact 
dans le cas d ’un mauvais entretien des contacts glissants. 11 permet de faire les mesures depuis 
0,001 ohm à 9 -999- ohms.

Ses dim ensions sont les suivantes : 29X 22X 13 5m- 
Son poids est de : 4 kilos.

P R I X ................................................................................................................................. 45 0  fr.

P O N T  D E  W H E A T S T O N E  A  D E C A D E S  C I R C U L A IR E S  
E T  A  T O U R E L L E S  B L IN D É E S

M O D È L E  C O U R A N T  R E C O M M A N D É

Ce pont présente les mêmes avantages que le boîtier de résistance correspondant à savoir :
1° Protection des contacts contre les vapeurs et poussières.
2° Contacts établis par 7 balais élastiques et indépendants.
3° Manettes circulaires permettant le déplacement rapide en évitant de perdre des fiches.
4° Cliquet sur les manettes exigeant l ’arrêt franc du contact sur les plots.
Ce pont devenu classique est particulièrem ent recommandé. Il peut, com m e nos ponts de

W heatstone, être employé com m e résistance réglable.
11 permet de mesurer depuis 0.001 ohm à 9-999.000 ohms.

P R I X ................................................................................................................................. 4 25  fr.
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G A L V A N O M E T R E S  E T  G A L V A N O S C O P E S

NOTE G EN ER A LE. —  T o u s  nos galvanomètres sont établis avec des aimants massifs, leurs 
champs magnétiques sont très puissants.

Les cadres, montés sur des ossatures extrêmement légères (aluminium, cuivre électrolytique, 
alliage résistant, bobinage moulé sans armature) sont bobinés en fil de cuivre de haute co n duc
tibilité et guipés sous soie donnant ainsi des garanties de durée tout à fait remarquables.

Pou r les appareils montés sur pivots, ceux-ci sont en acier extra dur, trempé, rectifié et poli.

Les crapaudines sont en saphir soigneusement contrôlées.
P o u r les appareils à suspension, le fil méplat constituant les suspensions est en métal extrême

ment conducteur et l’épaisseur peut être réduite pour les appareils sensibles à 0,0075 millimètres ce 
qui permet de mesurer des courants extrêmement faibles.

G A L V A N O M È T R E S  A M I R O I R

Ces galvanomètres sont d ’une extrême sensibilité grâce à la puissance du champ et à la finesse 
de leur suspension. Leurs dimensions très réduites permettent de les placer dans la poche d’un vête
ment (35x85X2Ôo^K). La suspension à la cardan évite tout calage : les appareils prenant automati

quement la position verticale libérant le cadre ; leur extrême ro
bustesse bien connue est due à leur procédé de montage : la course 
verticale du cadre est limitée à environ 1 %  par le noyau, la sus
pension est prolongée par un ressort très léger, de sorte qu’en 
cas de chocs violents, le cadre après une course en général infé
rieure à 1 Z  vient buter sur la pièce polaire par suite de l’élasticité 
du ressort sans que la suspension ait à absorber ce choc, elle ne 
sert que d’intermédiaire dans le déplacement du cadre.

La lecture peut se faire au choix, soit :

1° Par la lunette, ce qui permet de les employer en tout lieu, même à l ’extérieur, en les fixant 
soit à un mur, soit à un arbre, soit sur un pied photographique.

La lunette est fixée à l’extrémité d'un bras à une distance de 3o centimètres du sommet du miroir 
dont le rayon est de 1 mètre, ce qui permet d ’utiliser indifféremment la lecture par lunette ou par 
spot lumineux sur l’échelle placée à 1 mètre. Le bras supportant la lunette étant fixé au support du
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galvanomètre, la lunette est donc solidaire du galvanomètre ce qui en facilite l’emploi. L ’encom bre
ment en profondeur se réduit à 35 centimètres environ.

2° Par spot lumineux, qui est plus recommandé dans les laboratoires et en particulier pour les 
mesures continues car il n’oblige pas à regarder par la lunette mais permet de lire à distance en lais
sant une liberté complète aux mouvements de l’opérateur.

Les spots lumineux s’établissent en deux types :
i° T ype avec échelle à 40 c/m reliée au support du galvanomètre par un bras.
20 T ype  avec échelle à 1 mètre, le support de l’échelle étant dans ce cas indépendant du galva

nomètre. Les miroirs pour spot lumineux à 1 mètre sont les mêmes que ceux utilisés pour la lecture 
par lunettes.

La lecture par spot lumineux et échelle transparente peut être montée, moyennant un supplé
ment, avec lanterne 110 volts s’adaptant à l’échelle transparente.

OBSERVATIONS. -  En cas de perte de zéro, la remise à zéro peut se faire soit en déplaçant 
l’échelle pour les faibles déviations, soit, ce qui vaut mieux, en tournant doucem ent la bague mo- 
letée placée au sommet de l’ébénisterie. (Il faut éviter de toucher à la petite vis moletée placée au- 
dessus.)

Pou r mettre au point la lunette, mettre d’abord au point le réticule en déplaçant l’oculaire, 
puis mettre au point l ’échelle en déplaçant le corps de la lunette.

Dans le cas où à la suite d’une déformation accidentelle du bras, on ne verrait plus l’ image du 
miroir dans la lunette s ’assurer d’abord qu’il ne s ’agit pas simplement d'un mauvais réglage en hau
teur du support d’échelle. Il y a lieu de se méfier de la fausse image due au reflet de la glace et qu’on 
peut prendre pour l’ image de l’échelle, cette image reste floue. La recherche de l’image peut se faire 
com m odém ent en déplaçant l’œil légèrement à côté de la lunette, on se rend compte ainsi si le 
rayon visuel allant à la lunette passe bien par le miroir pour revenir à l’échelle. (On cherche 
l’image de l’échelle dans le miroir).

Dans le cas ou par suite d ’un accident analogue, on ne retrouverait pas facilement le spot lumi
neux sur l’échelle transparente, il faut d’abord s assurer que le miroir n’est pas tourné et qu ’on est 
bien placé en face de lui, ensuite on cherchera le spot avec une feuille de papier.

Il y a lieu, pour faciliter la recherche du spot de plonger la pièce dans une demi-obscurité, et 
de bien se placer dans l’axe du miroir.

Pour les applications particulières, ces galvanomètres peuvent s’établir en balistique ou diffé
rentiel.

Nous construisons pour ces galvanomètres un réducteur universel (voir figure) permettant de 
faire varier la sensibilité dans le rapport 1/1 - 1/10 - 1/100 - 1/1000 - 1/10000.

G alvanom ètres 1 Type courant R = 2 0 0  ohms 1=0,000.000.05 ampère par division à 30 c/m 8 5
munis de leur —  sensible R = 5 0 0  — 1=0,000.000.003 — — — 9 5

ro tu le  de suspension j _  balistique j T  = ] !j secondes Q = o , 000.000.05 coulomb ! — 95
\ — différentiel R =  100 ohms 1=0,000.000.1 ampère — 1 1 0

Les galvanomètres balistiques sont, à volonté, amortis ou non amortis 
Support mural seul. .......................................................................... ........................................... ...................... 1 5

c ..« nA^ e ( Lecture par p innule........................  ...................................................................... 2 5Supports appliques _  lunette .....................................................................................................................  5 5
vec ec  es îvisees / — spot et échelle t r a n s p a r e n t e .....................................................................  5 5

Lanterne 110 volts s’adaptant à l’échelle transparente (fig. 4) . . . 1 5
Règle transparente pour lecture par spot à 1 mètre,  avec support et m iro ir ............ ..................  7 0

Lanterne de 110 volts, s’adaptant à l’échelle pour lecture à 1 m ètre.................................  4 5
Réducteur universel en b o ît ie r ............................................................................................................ .. . 7 0

G A L V A N O M È T R E  A S U S P E N S I O N  É L A S T I Q U E

pour m esu res d ire cte s  ou pour m éthodes de zéro  
M illivoltm ètre. — M icroam p èrem ètre

Ce galvanomètre apériodique est basé sur l’emploi d’un cadre mobile dans un champ magné
tique. Le cadre est suspendu par l’intermédiaire d’un ressort à boudin très flexible ce qui permet 
le transport de l’instrument sans risque de bris.

Pour prévenir les chocs trop violents pouvant fausser l’aiguille, la cheminée verticale protégeant 
la suspension est mobile autour de son axe et permet le calage du cadre mobile ; un bouton moleté 
vissé en haut de la cheminée assure la fixité de sa position.



Pou r la mise en service de l’appareil, on amène la 
bulle d’air au centre du niveau circulaire à l’aide des 
vis calantes placées sous l ’appareil ; on libère le cadre 
mobile en tournant la cheminée à fond et en sens con
venable. L ’aiguille se ramène au zéro au moyen de 
la molette supérieure : au-dessous de cette molette, 
un chapeau tendu protège un bouton de réglage en 
hauteur du cadre mobile.

Les cadres sont, sur dem ande, établis à faible ou 
à grande résistance.

Ces galvanomètres peuvent être employés soit 
pour la méthode de zéro, soit gradués en millivolt- 
mètre, en microampèremètre ou en pyromètre.

A  titre d’exemple nous donnons les diverses sensi
bilités courantes :

Les constantes moyennes des appareils normaux 
sont les suivantes pour la déviation totale :

( R =  5 ohms
I =  o,ooo.3 ampère 

E =  o ,ooi.5 volt 
R =  120
I - o,ooo.oy5 

E =  0,009 
R =  800
I =  0,000,020 

E == 0,016

A  faible résistance environ.

Du type courant à.

En grande résistance environ.

Des sensibilités plus grandes ou différentes sont obtenues sur demande.
Monté en millivoltmètre employé avec un couple thermo-électrique genre fer constantan, cet 

appareil permet de mesurer 8° de température pour la déviation totale.

Sur demande, ces appareils peuvent s’établir avec aiguille coudée et cadran vertical pour per
mettre de l’utiliser comme appareil de tableau.

Contrôle
. . . .  120 fr
. .  . 1 3 0  —

1 4 0  -  
. . 1 6 5  —

10  —

P R IX  du galvanomètre ordinaire................................ ..........................................
—  du galvanomètre sensible. .......................................................................
—  du galvanomètre extra-sensible . ........................................................
—  de l’appareil sensible avec aimant spécial ......................................

Supplément pour échelle graduée en millivolts ou en microampères.
Supplément pour support facultatif  pour modèle tableau.

Sur demande nous pouvons adjoindre sur les microampèremètres une clé 
com m utateur en réducteur universel à 3 sensibilités.

Tableau 
1 5 0  fr. 
1 6 0  —  
1 7 0  —  
1 9 5  —  

10  —  

...........  2 5  —
commandant le

P R IX  du commutateur 1 5  fr.

Ces appareils sont particulièrement recommandés par leur grande sensibilité qui est de l’ordre 
de celle  des appareils à miroir ordinaires mais ils permettent de faire la lecture directement sur un 
cadran par une aiguille.

Ces appareils sont d ’une extrême robustesse, ils peuvent être transportés exactement comme 
les appareils à pivots, ils présentent même une certaine insensibilité aux chocs que ne présentent 
pas les appareils extra-sensibles à pivots.

P o u r le transport, ces appareils peuvent être gainés en ébénisterie.

P R I X  de l’ébénisterie 2 5  fr.

G A L V A N O M È T R E  U N 1 P 1 V O T  G U I D E

Cet appareil à cadre mobile dans le champ d’un aimant permanent comporte en réalité deux 
pivots montés entre saphirs mais il est caractérisé par leur disposition : le cadre en forme de bague 
est en équilibre indifférent sur un pivot central, le pivot supérieur étant un simple guide évitant le 
balancement de l’aiguille, le couple dû aux frottements provenant de sa présence étant pratique
ment nid. La forme spéciale de la carcasse du bobinage permet de loger le volume maximum de 
cuivre dans l ’entrefer avec le minimum de poids et d’obtenir un couple électromagnétique très grand 
par rapport au couple dû aux frottements.

Ces qualités permettent d’obtenir le m axim um de sensibilité et de précision et d’assurer à cet 
appareil la facilité d’emploi des appareils bipivots avec une sensibilité supérieure.



Ces appareils s’établissent soit en galvanomètre de o, soit en millivoltmètre, microampèremètre, 
pyromètre. Ces galvanomètres basés sur une nouvelle disposition (brevetés S. G. D. G.) de l’èquipage 
mobile et du circuit magnétique, présentent un progrès très sensible sur les appareils actuels. C o n 
trairement aux appareils courants qui ne comportent qu’un seul aimant, ces nouveaux galvanomètres 
en possèdent deux qui permettent d’obtenir une disposition nouvelle du circuit magnétique.

i° Modèle de contrôle en boîtier diamètre i 5 c/m de cadran avec aiguille en forme de couteau se 
déplaçant au-dessus d ’un miroir pour éviter les erreurs de parallaxe. Ce modèle s’établit aussi en 
petit diamètre de io c/m de cadran.

2° Modèle de tableau de profil en saillie avec aiguille se déplaçant devant un cadran vertical.
3° Modèle de tableau de profil encastré avec aiguille se déplaçant devant un cadran vertical.
Ces 3 types d’instruments possèdent un dispositif  de calage qui soulève l’équipage mobile pour 

éviter que le pivot n’appuie sur sa crapaudine en saphir pendant le transport.
Ce calage, dans le modèle de contrôle, peut être soit automatique, le seul fait de soulever 

l ’appareil assurant le calage immédiat, soit obtenu par le déplacement d’un levier commandé à la main.
Dans les deux autres modèles, l’appareil se trouve normalement calé et il faut dévisser la vis de 

bloquage placée en dessous une fois l’appareil en place pour que l’ instrument se trouve dans un état 
de fonctionnement.

L ’appareil de contrôle doit être placé sur une table ou un support sensiblement horizontal et 
les appareils de tableau doivent être mis sensiblement de niveau ; une dénivellation même appré
ciable étant d’ailleurs sans influence sur les indications de l’appareil qui est parfaitement équilibré.

Sur demande le modèle de contrôle peut être disposé en boîte noyer transportable avec ou 
sans dispositif  de calage automatique rapporté sur le fond même de la boîte.

Le type courant s’établit dans ces trois modèles avec cadre mobile avant une résistance de l’or
dre de ioo ohms et la déviation totale est obtenue pour 8o microampères environ.

' L ’appareil avec même cadre ioo ohms peut être monté du type sensible et dans ces conditions 
la déviation totale est obtenue pour une intensité maxim um de l ’ordre de 40 microampères.

Nous pouvons aussi bien établir les appareils avec cadre de haute ou de faible résistance et nous 
fixons ci-dessous les constantes dans les deux cas suivants :

a) Le cadre résistance 600 ohms environ donne la déviation totale pour 40 microampères, m ontéen 
type sensible pour 20 microampères, monté en tvpe extra-sensible pour i 5 microampères environ.

b) Le cadre résistance 20 ohms environ donne la déviation totale pour 160 microampères, monté 
en type sensible pour 80 microampères, monté en type extra-sensible pour Go microampères environ.

Le prix de tarif du galvanomètre unipivot avec graduation en microampères ou en millivolts 
suivant l’emploi est de :
Type contrôle, diamètre 15c/m ........................
Type —  —  10 c/m ............................
Type contrôle disposé en boîte gainage, avec ca

lage, diamètre 15 c/m

Type contrôle disposé en boîte gainage, avec ca
lage, diamètre 10 c/m ..................................... fr.

Type tableau profil en saillie......................... . . »
Type tableau profil encastré.

Supplément pour montage en e xtra-sen sib le .............................................  . . .  fr.

G A L V A N O M È T R E  M O D È L E  AP.  2 7

Ce nouveau type d’appareil de précision s’établit 
en 3 modèles :



Ces appareils répondent au* caractéristiques suivantes :
Le cadre fait équilibre à la flèche ce qui évite un contre-poids et rend l’ensemble plus léger.
Les crapaudines sont montées sur ressort ce qui évite les chocs dangereux au pivot.
Le cadre est porté par un bras de levier. Son action se trouve augmentée, de plus par la dis

position spéciale du circuit magnétique il se déplace dans un entrefer plan dont le flux est fourni 
par les pôles conséquents des deux aimants.

Les parties actives du cadre sont trois fois plus importantes que les parties inertes.
Lorsque ces appareils sont montés soit en millivoltmètre, soit en pyromètre, ils comportent une 

compensation automatique destinée à corriger les variations de résistance du coefficient de tempéra
ture du cadre.

Dans le cas où ces appareils sont montés en extra-sensibles, l’axe des pivots est vertical et seul 
le pivot du' bas supporte le poids de l ’équipage, le pivot du haut ne servant que de guide pour le 
transport, car en position de mesure, le pivot du haut ne frotte pas sur la crapàudine supérieure 
qu ’on peut d’ailleurs enlever sans inconvénient, l’aiguille restant en équilibre sur le pivot inférieur.

Ces appareils s’établissent en deux modèles :
M odèle contrôle en b oîtier rond. —  Leur échelle correspond à notre modèle 18 c/m.
M odèle tableau. —  11 s’établit uniquement en modèle profil saillie ou encastré.
Les sensibilités q u ’on peut obtenir sont les suivantes :

Modèle ordinaire Modèle ré sista n t M odèle sensible M odèle extra-sen sib le

R = 33,3 R = i 2  5o R = i6 o o R = i o o R = 8
I = o,ooo3oo 1=0,000040 1 =  0,000023 I=o,oooioo 1= 0,000250

E = o , o i o E = o , o 5o £=0,040 E = o ,o io E=0,002
P R IX  de ces appareils . . . .  .......................... . . ............................................. fr.

G A L V A N O S C O P E S  B1 P I V O T S

Nos voltmètres et ampèremètres de contrôle série apériodique à cadre mobile à aimant peuvent 
être modifiés pour être employés en galvanoscopes.

Ils peuvent être employés soit verticalement soit horizontalement. De plus leur robustesse leur 
permet de subir de fortes surcharges sans inconvénient.

Le type le plus courant s’établit avec une résistance du cadre de 800 à 1000 ohms, des courants de 
quelques microampères provoquent un mouvement suffisant de l’aiguille pour permettre de les déceler.

Diamètre du cadran 10 c/m avec butée am ortisseur........................  ................................................. 8 5  fr.
La sensibilité de cet appareil peut être augmentée par l’emploi d’aimants spéciaux type A. S.,

moyennant un supplément de prix de . ...............  ........................ ...........................................................  35 fr.
Ces appareils peuvent également s’établir en diamètre de 55 m/-m de cadran et permettent de

déceler des courants de quelques dizaines de microampères (0,000.025) provoquant une déviation suf
fisante de l’aiguille pour être décelée.

La résistance du cadre est d’environ 80 ohms.
P R I X ................................  ................... .................  .................. .. ............................................ 3 4  fr.
Supplément pour modèle monté avec aimant sp écia l ............................ . 1 6  —

G A L V A N O S C O P E S  P O R T A T I F S  A  S U S P E N S I O N  É L A S T I Q U E

Ce galvanoscope, du modèle de ceux employés dans nos ohmmètres et potentiomètres, peut 
servir pour toutes les mesures par réduction à zéro. Il est basé sur l’emploi d’un cadre placé dans un 
champ magnétique ; son aiguille se déplace dans le champ d’une forte loupe. A vec un cadre de 
3oo ohms, l’aiguille accuse nettement un courant de 2 microampères, correspondant à une différence 
de potentiel de 600 microvolts aux bornes de l’ instrument. L ’appareil est apériodique, ne nécessite

aucune orientation spéciale et peut être employé dans le voi
sinage immédiat des dynamos. Il remplace avantageusement 
la boussole pour la recherche des contacts dans les machines 
et appareils. Etant dépourvu de pivots susceptibles de 
s’émousser, il conserve indéfiniment sa sensibilité, le cadre 
dont le jeu est limité dans tous les sens étant suspendu à 
des ressorts à boudin très .élastiques ne pouvant se rompre. 
L ’appareil peut également servir d ’indicateur de pôles, la 
borne vers laquelle l ’aiguille dévie étant toujours la posi
tive. Très portatif et très robuste, il ne demande aucune 
p récaution  pour le transport.

Le chapeau de là  suspension sert de tète de torsion pour 
placer l’aiguille sur la ligne de foi et porte un bouton de ré
glage en hauteur servant à bien placer le cadre dans le champ 
de façon que l'aiguille se balance librement en tous sens. 

P R IX ...........................................................  4 5  fr.



G A L V A N O M E T R E S  D I F F E R E N T I E L S  A P I V O T S

Ce galvanomètre comporte deux cadres 
mobiles superposés et se mouvant dans le 
champ de deux aimants permanents puissants.
Il se construit avec point commun aux deux 
cadres ou cadres isolés a 600 volts. L ’ensemble 
pivoté entre pointes et pierrès possède la même 
robustesse que notre type de galvanomètre de 
Contrôle.

La déviation totale peut être obtenue pour
0,015 volts et o ,o 5 ampères avec le modèle à 
faible résistance ou à o ,5 volt et o ,o o 5 ampère 
avec le modèle à grande résistance.

P rin cip ales applications

Comparaison entre eux de 2 courants ou de
2 tensions.

Mesure directe ou comparative des faibles 
résistances parcourues par des courants variables.

Mise en parallèle de génératrices à courants 
continus.

Voltmètres com poundés pour distributions à 
plusieurs fils (voir catalogue de Tableau).

( Cadres iso lés .....................  1 6 0  fr. )
P R IX  / Cadres à point commun. 1 5 0  fr. \ D la m - du cadran ’ 0  c /m

M E S U R E  D E  LA R É S I S T A N C E  D E S  J O I N T S  D E  R A I L S
L ’appareil portatif et robuste se compose :
i° D ’un galvanomètre différentiel à pivots transportable sans précautions spéciales, exact en 

toutes positions, gradué à i 5 millivolts de part et d’autre du zéro. Cet appareil du type décrit ci- 
contre, placé dans une boîte de 19X  K)XQc/m 
est porté à l ’aide d’une courroie. Le co u
vercle, en se rabattant autour de sa charnière, 
s’appuie sur la poitrine de l’opérateur et fa
cilite ainsi la lecture sans gêner ses mouve
ments.

20 D ’une canne légère, et rigide en tube 
de fer se pliant sur elle-même autour d’une 
charnière pour le transport et pourvue de 
deux contacts reliés à deux cordons con duc
teurs.

3° D ’une canne en tube de fer à contact 
unique avec cordon conducteur de 5 mètres.

MODE D’EM PLOI
I. M esure com parative pendant la

m arch e. —  Les trois bornes numérotées du 
galvanomètre sont reliées aux cordons cor
respondants. La canne à deux pointes étant 
posée sur le rail au-dessus d ’un joint de façon 
à assurer de bons contacts, le galvanomètre 
dévie proportionnellement au courant traversant le rail. Lorsque la déviation est suffisante, on pose 
la deuxième canne à 5 mètres environ, de façon que les contacts soient dans l’ordre 1, 2, 3. Si la
déviation est alors de sens inverse à la première, le joint est considéré comme bon.

II. M esure de la ré sistan ce . — On déplace la 2e canne jusqu’à ce que le galvanomètre revienne
au zéro. Soit  alors d la longueur exprimée en mètres entre les contacts 2, 3.

Suivant que l’on connaît R, résistance au mètre de rail exprimée en microhms ou K, le poids 
par mètre du rail exprimé en kilogrammes, on emploie l ’une des formules :

d — i ,25
x =  R (d —  i ,25) microhms x =  y5o -----—----- microhms

III. M esure à l’a rrê t . — On envoie un courant constant de 5o à 100 ampères et on déplace
uniquement la canne à deux contacts d’une partie du rail sans joint à une partie avec joint. I .a
déviation, dans le deuxième cas, ne doit pas excéder 5 fois la première.

P R IX  de l’ensem b le .............................................  2 9 5  fr.
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P O T E N T I O M È T R E  P O R T A T I F
pour la m esu re en unités C. G. S. 

des différences de potentiel, in tensités de cou ran t 

et ré s ista n ce s  électriq u es

Ce potentiomètre permet d’effectuer ou de vérifier avec rapidité et précision l ’étalonnage des 
appareils de mesures électriques, tels que : voltmètres ou ampèremètres et accessoirement des 
résistances électriques.

T o u tes  les mesures sont basées sur l ’emploi, comme étalon de force électro-motrice,  de l 'élé
ment étalon au cadmium, construit suivant les données adoptées par le Congres International des 
Electric iens (Paris igo5) et dont la force électro-motrice E t exprimée en volts internationaux en 
fonction de la température / exprimée en degrés centigrades, est donnée par la relation :

E t= E 20— 0,0000406 (t-20) soit E t= 1,0183-0 ,0000406  (t-20)

L ’instrument comprend :

1° Un fil de grande résistivité, bien calibré et homogène, sur lequel se déplace un contact 
conduit par un curseur à index mobile le long d’une règle divisée en 1.000 parties pour une lon
gueur de 50 c/m de ce fil.

2° Un fil de même matière et de même diamètre que le précédent, divisé en 15 sections ; 
chaque section a une résistance rigoureusement égale à celle du fil divisé sur une longueur de
1.000 divisions. E lle  est reliée à un des plots d’une série commandée par un curseur mobile le long 
d’une barrette portant en face de chacun le numéro de la section divisé par lo ;

3° Un groupe de 7 résistances, de même valeur que les précédentes, reliées à une seconde série 
de plots commandée, com me la première, par une barrette et un curseur ;

4° Un fil rectiligne identique au premier et tendu com me lui sous une règle à curseur. Ce fil, 
qui sert de vernier aux sections précédentes, est monté com me elles en série avec les sections éta
lonnées et le fil divisé, et, com me elles, sert de rhéostat pour amener le courant à la valeur de tarage 
déterminée par la pile étalon ;

5° Deux éléments au cadmium, munis chacun d’un thermomètre :

6° Un galvanoscope apériodique très sensible, rte demandant aucune orientation particulière et
dont l’aiguille peut se déplacer dans le champ d’une forte loupe, entre deux flèches, dirigées en sens 
inverse ;

Ce galvanoscope a été monté sur l’appareil pour l’emploi hors du laboratoire, mais nous con
seillons vivement l’emploi d’un galvanomètre extérieur (Voir Notice N° 20) qui augmente considé
rablement la sensibilité du potentiomètre.

w
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7° Un commutateur à plateau tournant et poussoir, permettant de relier successivement au
potentiomètre la pile n° 1, la pile n° 2, les bornes E et I pour la mesure des forces é lectro
motrices et des intensités, sans avoir à repasser par les contacts  précédents :

8° Une résistance étalonnée de 100.000 ohms, divisée en 3 sections aboutissant à une série de
3 plots repérés 1, 2, 3, sur la barrette guidant le curseur qui les commande, le plot 0 de cette 
barrette correspondant à l ’élimination automatique de toute résistance, à l'aide d’un com m uta
teur actionné par le curseur, lorsqu’il est poussé sur ce plot 0 :

9" Deux petites bornes reliées par une barrette marquée G, au moyen desquelles on peut 
placer un autre galvanomètre en série avec celui du potentiomètre :

10° Deux plots marqués -(-I , — F, destinés à relier au moyen ,de cordons terminés par des 
broches coniques, le potentiomètre à des shunts convenablement étalonnés et traversés par le 
courant à mesurer ;

11° Deux bornes 4 - K, — E , destinées à relier le potentiomètre à la différence de potentiel à 
mesurer :

12° Deux bornes marquées — , destinées à relier au circuit  du potentiomètre une source d’élec
tricité accumulateur de préférence) dont la force électro-motrice doit être comprise entre 1,6 et
2,4 volts et capable de fournir un courant B IE N  C O N S T A N T  d’environ 0,05 ampère dans l’ensemble.

TARAGE DU POTENTIOMÈTRE

Placer l’instrument sur une table sensiblement horizontale : amener, s'il est nécessaire, l ’index 
du galvanoscope entre les deux flèches, au moyen de la tête de torsion, et s’assurer que cet index se 
balance très librement en tous sens, sous l’impulsion de légères secousses imprimées à la caisse (une 
molette, placée à la partie supérieure de la tête de torsion, permet d’ailleurs de régler convenable
ment la hauteur du cadre mobile pour éviter tout frottement) ; relier un accumulateur parfaitement 
isolé, condition essentielle, aux deux bornes -|- et — , en ayant soin de bien observer l’indication des 
pôles ; pousser le curseur des 7 sections sur le plot ! ,9 et celui du fil qui leur fait suite, à l ’extrémité 
gauche de sa réglé : placer le curseur,  des sections potentiométriques, sur le plot 1,0 ; lire la tempé
rature des piles étalons et calculer d’apres la formule précédente la valeur de E : placer le curseur de 
la règfe divisée sur la valeur trouvée comme partie décimale, chaque division de la règle valant 
0,0001 volt (pour 20° placer le curseur sur 18,3), placer le poussoir dans la position 1 correspondant 
à l’emploi de l’étalon n° 1 ; presser le bouton pendant un temps TR_.S COURT, mais suffisant pour 
constater le sens de déviation du galvanomètre ; — déplacer d’un plot le curseur des sept sections dans 
le sens indiqué par la flèche ; répéter l’opération et lorsqu’une variation d’un plot devient trop 
importante, agir alors sur le curseur du fil qui leur fait suite, en le poussant toujours dans le sens 
indiqué par la flèche vers laquelle l’aiguille dévie ; — le réglage est terminé lorsque l ’aiguille conserve 
une immobilité absolue.

Ce tarage peut évidemment se faire avec l’un ou l’autre élément. Toutefois,  nous recommandons 
de toujours prendre le même pour com m encer l’opération : on conserve ainsi le second, exempt de 
toute fausse manœuvre nécessitant un repos plus ou moins long pour permettre a l’élément atteint 
de reprendre sa force électro-motrice normale.

Vérifier le tarage en substituant, à l’aide du poussoir, la pile n° 2 à la pile n 1.

11 est bon, dans la première demi-heure qui suit le tarage, de faire quelques vérifications pour 
corriger,  s’il y a lieu, un affaissement progressif du courant, dû à la variation de la force électro- 
motrice de raccum ulateur dans les premiers instants de son débit.

Si le tarage ne peut être effectué, c ’est que l’accumulateur est déchargé ou que la pile étalon 
est hors d’usage.

Les manœuvres que nous venons d’exposer sont les mêmes pour toutes les mesures que l’on
peut effectuer avec le potentiomètre, avec cette différence que la manœuvre des cursenrs de
RHEOSTAT est remplacée par celle de curseurs POTENTIOMETRIQUES, toujours de façon à ramener 
à ZERO l’aiguille du galvanomètre.

Le potentiomètre étant taré, on voit que le courant de l’accumulateur, réglé par la pile
étalon, établit pour chacune des sections 0,1 a 1,5 et pour 1.000 divisions du fil qui leur sert de
vernier, une différence de potentiel de 0,1 volt.

L ’ensemble représentant exactement 1,6 volt, il sera facile, par le jeu des curseurs potentiomé
triques, de trouver deux points entre lesquels une différence de potentiel comprise entre 0 et 1,6 volt 
pourra toujours être équilibrée par opposition à la différence de potentiel des sections ou fractions 
comprises entre ces deux points.



MESURE DES DIFFÉRENCES DE POTENTIEL

Dans toutes les opérations, il est E S S E N T I E L  de connecter les conducteurs extérieurs à ceux 
de même polarité du potentiomètre.

Si les polarités de la source à mesurer sont inconnues, il est facile de le déterminer à l’aide du 
galvanoscope, de la façon suivante : Pousser les curseurs des 2 règles inférieures au zéro de leur 
échelle ; placer le curseur des 4 plots sur le plot 3 ; placer le poussoir en face du bouton qui corres
pond aux bornes E  ou I, auxquelles la force électro-m otrice est reliée ; presser le bouton en observant 
vers quel signe -f- dévie le galvanoscope ; ce côté indiquera, dans les connexions établies en E  ou 
en I, celle qui représente le pôle positif  de la source, et s'il n’y a pas de concordance avec les signes 
marqués sur la caisse, il faut inverser les pôles, sans quoi aucune mesure n’est possible.

Les prises de courant +  1, — I étant destinées à mesurer les différences de potentiel inférieures 
à 1,6 volt et spécialement celles existant aux bornes de shunts étalonnés (mesure des intensités), les 
bornes E  devront toujours être employées pour la mesure des différences de potentiel quelconques, 
qui peut ainsi être faite de concert avec celle de la différence de potentiel déterminée par un cou
rant traversant un shunt.

Les polarités de la source reconnues, relier aux deux bornes E  -j-, K — ; placer le curseur de la 
résistance de 100-000 ohms de préférence sur le plot 3, si l’on ignore la valeur approximative de la 
différence de potentiel à mesurer, et opérer la mesure comme il est indiqué en caractères gras à 
l’article tarage.

Il convient d’employer le plot I pour les différences de potentiel jusqu’à 16 volts.
— — 2 — 160 —
— — 3 — 1.600 —

Au-dessous de 1,6 volt,  les forces électro-motrices sont mesurées directement en poussant le 
curseur sur le plot 0 qui élimine la résistance de 100-000 ohms.

La mesure du nombre total obtenu s’effectuera sans erreur, en ajoutant à la lecture faite sur 
le curseur des 15 plots la millième partie de la valeur lue en face du curseur de la règle divisée, 
et en déplaçant la virgule, dans le nombre total ainsi obtenu de 0, 1, 2, 3 rangs vers la droite, 
suivant que le curseur sera placé sur le plot 0, 1, 2 ou 3.

MESURE DES INTENSITÉS
Cette lecture s’effectue en déterminant, à l’aide du potentiomètre, la valeur de la différence 

de potentiel aux extrémités d’un shunt approprié au courant à mesurer.

Pour effectuer cette mesure : Relier à l ’aide de deux cordons à fiche les extrémités — du 
shunt employé aux plots I I — ; placer le commutateur dans la position I et opérer comme il est 
indiqué à l ’article tarage.

Les shunts spécialement construits pour ces mesures sont de deux genres :

Pour les courants inférieurs à 0,1 ampère ils sont formés par des bobines au nombre de 5, 
contenues dans une boîte cylindrique.

Pour les courants supérieurs à 0,1 ampère ils sont constitués par des résistances séparées 
en lames.

Ils donnent tous une tension aux bornes de 0,1 volt pour le courant maximum pour lequel 
ils sont établis.

Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les conditions d’emploi des différents shunts :

Pour intensité maximum

Pour intensité maximum

Chaque shunt porte la valeur de sa résistance et un chiffre qui indique de combien de rangs la 
virgule dans le nombre obtenu au potentiomètre,  doit être déplacée vers la droite ou vers la gauche, 
suivant que ce chiffre est précédé du signe -f- ou du signe — .

0,1 ampère Shunt 0 dont la résistance est 1 ohm
0,01 — 1 10 —
0.001 — 2 100 —
0,0001 —  3 1 ..000 —
0,00001 — 4 10 000 —
0,1 ampère Shunt 0 dont la résistance est 1 ohm
1 +  1 0,1 —

10 +  2 0,01 —
100 +  3 0,001 —

1 000 +  4 0,0001 —
0.000 -H 5 0,00001 —



MESURE DES RÉSISTANCES

Cette mesure se fait par comparaison des différences de potentiel en reliant en série la résis
tance à mesurer x  et une résistance connue r,  en faisant traverser l’ensemble par un courant constant 
et prenant successivement les différences de potentiel E x  et E r  aux extrémités de chacune : la valeur 
de la résistance x  est donnée par la formule :

E x

On peut, pour cette opération, se servir simultanément des plots I -|~ et I — , d’une part, et des 
bornes E  -j-, E  — d’autre part, le curseur des forces é lectro-motrices étant sur le plot 0. Le plateau 
poussoir est alors utilisé pour la substitution.

ENTRETIEN

Enlever les poussières à l’aide d’un pinceau et veiller à ce que les divers contacts glissants aient 
un mouvement très doux. Corriger la tendance au grippage, quand elle se produit, en passant un 
linge imbibé d’un peu d’huile fine sur les parties frottantes. Essuyer ensuite avec un linge sec.

Pour les appareils expédiés, attendre au moins quarante-huit heures avant de s’en servir, afin 
de laisser aux piles étalons le repos nécessaire.

PRIX

Potentiomètre^comprenant 2 étalons. . 675 fr. Shunts de 0,1 ampère. . . . . 15 fr.
Pile é ta lon ........................................................... 35 » — 1 — .  . . 15 ))

Thermomètre................................................. 10 » 10 — . . .

— 100 — . .

25
. . 45 »

Accumulateur portatif ................................................................... 30 )) — 1.000 — . . . . . 95 ))
Caisse de shunts, de 0,00001 à 0,1 amp. 65 >■ — 10.000 — . . . . . 350 »

PILE ÉTALON LATIMER CLARK ET PILE AU CADMIUM

Les piles Clark sont établies suivant les données adoptées par le Congrès 
international tenu à Chicago en 1893.

Leur force électro-motrice E ,  exprimée en volts internationaux en fonction 
de la température T ,  exprimée en degrés centigrades, est donnée par la relation :

E  =  1,434 [  1 — 0,00077 (T — 15) ]  =  1,4506— 0,000104 T

Nos piles sont munies d’un thermomètre centigrade en verre vert plon
geant dans leur enceinte et dont la lecture donne la température de l’élément.

Ces piles étalons ne doivent débiter qu’un courant insignifiant ; cepen
dant, elles peuvent accidentellement débiter, même en court-circuit ,  sans 
être pour cela détruites, car la polarisation et l’accroissement considérable 
de la résistance intérieure font qu’après un temps très court la pile ne 
débite pour ainsi plus. Il suffit, dans ce cas, de laisser l ’élément se 
reposer pendant vingt-quatre heures pour que sa force électro-motrice 
redevienne normale.

Même recommandation pour le cas où le transport aurait mélangé les 
matières constituant l’élément.

L ’élément au cadmium, nullement inférieur comme exactitude a l’étalon 
Clark, a l ’avantage sur celui-ci d’avoir une résistance inférieure moindre et 
d’être beaucoup moins influencé par les variations de température.

Cet élément a été établi suivant les données adoptées par le Congrès inter
national des Electriciens tenu à Paris en 1905.

Sa force électro-motrice E ,  exprimée en volts internationaux, est :

E t  =  E 2q — 0,0000406 -  J ) )  =  ! v,0183 — 0,0000406 — 20^

PRIX d’un élément complet avec therm omètre.........................................  60 fr.
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P O T E N T I O M È T R E  D ’ É T A L O N N E M E N T  

Pour la Vérification des Galvanomètres pour Courant continu

Le potentiomètre simple, décrit ci-dessous, a été créé pour 
vérifier des points déterminés de l’échelle d’un galvanomètre 
quelconque pour courant continu.

L ’étalonnage d’un point de la graduation est généralement 
suffisant, puisque, sauf accident mécanique, toutes les causes 
possibles de désétalonnage des instruments conduisent à des 
erreurs relatives constantes sur toute l’étendue de l’échelle. Le 
potentiomètre permet d’ailleurs la vérification de plusieurs 
points convenablement choisis.

Le potentiomètre d’étalonnement, de dimensions très res
treintes (25 X  17 X  13 centimètres) et de faible poids (3 kgs), 
comprend uniquem ent:  une pile étalon un galvanomètre et une 
série de résistances fixes correspondant aux différences de 
potentiel à contrôler.

La  pile étalon choisie est l’élément au cadmium afin d’évi
ter toute correction et d’assurer la facilité de transport de 
l’instrument.

Le galvanomètre est du type à cadre mobile et à suspen
sion élastique insensible aux chocs et ne demandant aucun 
calage préalable. On emploie la méthode d’opposition.

Les résistances proportionnelles aux forces é lec tro -m o 
trices à contrôler sont disposées en série à partir de la borne - f  
de droite et dans l ’ordre de 0,01- 0,02... 300.

Les différences de potentiel à contrôler sont établies à la 
volonté du client. Sauf indications spéciales, le potentiomètre est fourni pour la vérification des 
différences de potentiel : 0 ,01-0 ,02-0 ,03-0 ,04-0 ,1  volt;  2 -20-100-200-300 volts.

P o u r  la vérification de nos galvanomètres de contrôle servant d ’ampèremètres sur shunts, 
nous rappelons que la force é lectro-m otrice  nécessaire à la déviation totale est 0V,04. L ’appareil 
normal permet donc de vérifier le point extrême et les 3 points intermédiaires correspondant 
respectivement aux quart, moitié et trois-quarts  de la graduation.

L a  borne 0V,1 a été établie pour la vérification d’un ampèremètre ou millivoltmètre quel
conque. P ou r opérer cette vérification, il est nécessaire d’employer, dans chaque cas, un snunt 
réglé sur 0v.l lorsque le courant à contrôler le traverse.

Les différentes autres bornes pour mesures des tensions ou vérification de voltmètres quel
conques, ont été établies pour répondre à la majorité des cas.

II

MODE D’EMPLOI
Le potentiomètre est placé sur une table suffisamment horizontale. Sur demande, il peut 

être muni de 3 vis calantes et d’un niveau, s’il doit être placé en tout autre endroit.

Montage  de l ’appare il  à  é t a l o n n e r . , — Relier le pôle négatif  de l’appareil à la borne de 
tension pour laquelle il est établi ou, à défaut, à la borne de tension immédiatement inférieure. 

Relier le pôle posit if  à la borne - f-  placée du même côté que la bobine de tension employée.

I. — Vér i f i ca t ion  d'un vo l t mè tre  (schéma 1 Au moyen d’un rhéostat approprié, régler

R egistre du C om m erce, Sein e  64309.



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

la tension à la valeur indiquée par la borne employée, en se servant, pour débuter, du voltmètre 
lui-m êm e.

Appuyer ensuite par petits coups sur le bouton T  et faire varier la tension ju sq u ’à im m obi
lité du galvanomètre G.

Noter, à ce moment, la déviation du voltmètre et déduire le facteur de correction (ou régler 
l'appareil).

I I .  — V é r if ic a t io n  d ’u n  m il l iv o l tm è tr e  o u  d ’un  a m p è re m è tre  à  s h u n ts  (schéma 2). — 
Tarer  d’abord le potentiomètre au moyen d’un rhéostat placé entre la borne -f- de droite et l ’une 
quelconque des bornes de droite. (Ce rhéostat peut être alimenté par un accum ulateur sur la 
borne 2 volts, ou par une distribution à 110 volts sur la borne 100 volts, etc.) Appuyer par 
petits coups sur le bouton T  ju squ’à immobilité du galvanomètre G, en réglant la tension à la 
valeur indiquée par la borne employée.

Au moyen d’un deuxième rhéostat approprié, régler la tension aux bornes du millivoltmètre 
à la valeur indiquée par la borne de gauche employée, en se servant, pour débuter, du milli
voltmètre lui-m êm e.

Appuyer ensuite sur le bouton M et faire varier la déviation du millivoltmètre ju sq u ’à immo
bilité du galvanomètre G.

Noter a ce moment la déviation du millivoltmètre et déduire le facteur de correction (ou 
régler l'appareil).

I I I . —V é r if ic a t io n  d ’u n  a m p è r e m è tr e  o u  d ’u n  m il l ia m p è r e m è tr e  q u e lc o n q u e  (schéma 3).
— Placer l’appareil en série avec un shunt de potentiomètre établi pour l’intensité à contrôler.

T arer  le potentiomètre com me indiqué en II.
Au moyen d'un rhéostat approprié, régler le courant à la valeur poinçonnée sur le shunt en 

appuyant sur le bouton M ju squ’à immobilité du galvanomètre G.
Le galvanomètre G peut être remplacé par un galvanomètre à miroir que l'on branche aux  

bornes reliées par la barrette cle cuivre rouge B .
La pile étalon ne devant pas débiter, ne jam ais appuyer sur le bouton T sans s ’être assuré au 

préalable que le potentiomètre est soumis à la tension voulue et que la polarité est bien observée.
Prix du potentiomètre d’étalonnem ent.. 195 fr- | Supplément pour niveau et vis ca la n tes .. 20 fr.

R H É O S T A T S  A C C E S S O I R E S

La nécessité d’amener le galvanomètre à contrôler à une division déterminée, conduit à l’em 
ploi de rhéostats appropriés.

Pour la vérification de voltmètres quelconques entre 0 et 300 volts et de tous les millivolt-  
mètres, le rhéostat double c i-co ntre  donne satisfaction. P ou r  des tensions plus élevées, des résis
tances supplémentaires peuvent être fournies sur demande.

1° V é r if ic a t io n  d ’u n  v o l tm è tr e .  — La source de force électro-motrice E  est reliée aux
bornes 1-3.

1° Le voltmètre étant relié aux 
bornes 1- 2, on obtient toutes les va
leurs comprises entre 0 et | en dépla
çant le curseur Ci de gauche à droite.

2° Le voltmètre étant relié aux 
b o rn e s2-3, on obtien ttoutes  les valeurs
comprises entre — et E  en déplaçant
le curseur C t de droite à gauche. 

Dans le cas où un léger dépla
cement du curseur Ci fait varier trop brusquement les indications du voltmètre, on agit sur le 
curseur Ca qui commande le fil rhéostat formant vernier du précédent.

2° V é r if ic a t io n  d ’un  m ill iv o l tm è tr e . — Le rhéostat double, ci-dessus employé, sert à l’a li
mentation du potentiomètre au moyen d’une source quelconque de force é lec tro -m otrice  supé
rieure à 3 volts et inférieure à 300 volts, reliée aux bornes 1-3.

Le rhéostat simple inférieur est alimenté par un élément de pile ou d’accum ulateur dont les 
pôles sont réunis aux bornes 4-6.

Le millivoltmètre est branché entre les bornes 4-5, et le déplacement du curseur C 3, de 
gauche à droite, fait varier ses indications de 0 au maximum de déviation.

Prix du rhéostat double 90  francs
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C A I S S E  P O R T A T I V E  U N I V E R S E L L E  
Pour la mesure des Résistances, Intensités et Forces électro-motrices

Cette caisse com prend :
1° Un pont double de Thomson, constitué par : une tige de m aillechort sur laquelle peut se 

déplacer un curseur de contact,  une règle divisée en millimètres et deux ponts ou branches de 
proportions avec curseurs.

2° Un pont de W heatstone, com prenant : quatre séries de résistances,  étalonnées en ohms 
internationaux et disposés en décades, de I à 9999 ohms (chaque décade étant com mandée par un 
curseur) une branche de proportion à résistance totale constante et dont les résistances partielles 
ont été établies pour permettre d’obtenir  directement, par le simple déplacement d'un curseur, 
les rapports 100/1 ; 10/1 ; 1/1 ; 1/10; 1/100. nécessaires pouj effectuer les mesures de résistances 
comprises entre 0,01 et 999.900 ohms.

:>° Un réducteur universel à curseur, permettant de faire varier dans les cinq rapports sui
vants : 1/1 ; 1/10; 1/100; 1/1000; 1/10000. la sensibilité du galvanomètre faisant partie de la caisse.

4° Un galvanomètre très sensible à cadre mobile et à miroir. Ce galvanomètre, décrit plus 
loin, est suspendu à la cardan dans le couvercle de la caisse et relié par des fils souples à deux 
bornes. 11 peut être immobilisé pour le transport.

5° T ro is  shunts, destinés à permettre d’effectuer les mesures d’intensité de courant de 0 jus
q u ’à 3,.‘50 et «500 ampères.

6° Une règle divisée en 300 divisions, munie d’une lunette à réticule  et pouvant se fixer à 
l’extrémité d’une tige mobile autour d’une tête placée à la partie supérieure de la caisse. La 
position de la tige mobile est assurée par un ergot.

Dans le couvercle de la caisse se trouvent également une paire de cordons souples, terminés 
par des broches coniques  et destinés à relier les shunts aux prises de courant disposées sur le

R egistre  du C om m erce , Sein e  64309
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côté droit de la caisse et de deux bornes de contact  destinées à être emm anchées aux deux extré
mités de la tige de maillechort du pont double de Thom son.

Sur le devant de la caisse, et bien à portée des doigts de la main, sont disposés sept boutons 
destinés à permettre d’effectuer, par une simple pression, toutes les liaisons intérieures nécessaires 
aux différentes mesures. Les deux boutons extrêmes permettent l ’un (à gauche) de fermer, dans le 
pont de W heatstone, le courant de la pile reliée aux bornes marquées P I L E  et l ’autre là droite), de 
fermer, dans une résistance de 100.000 ohms, le courant produit par la force é lec tro -m otrice  à 
mesurer, reliée à cet effet aux deux bornes marquées 4 - et — F .  E .  M.

Les cinq autres boutons intermédiaires permettent de relier directem ent les deux bornes du
galvanomètre aux différents circuits de la caisse.

M É T H O D E  O P É R A T O I R E

Pour effectuer une mesure électrique quelconque,  il convient d’abord de placer la caisse
sur une table ou un support quelconque, sensiblement horizontal et de façon que l’échelle du
galvanomètre, étant mise en place, puisse être parfaitem ent éclairée par le jo ur  venant d’une 
fenêtre ou par une source lumineuse quelconque. L ’horizontalité de la caisse se contrôle à l’aide 
du niveau à bulle placé sur le côté de l’instrument.

Relever la planchette de gainage placée à la partie inférieure du couvercle,  ce qui libère 
entièrement le galvanomètre qui, grâce à sa suspension à la cardan, se trouve toujours replacé 
dans lés mêmes conditions de verticalité qui lui sont indispensables pour conserver l ’étalonnage 
effectué par nos soins.

Comme cette dernière condition est essentielle, il y a lieu, dans toutes les mesures, de s’as
surer que le galvanomètre est parfaitement libre d’osciller dans l 'intérieur du couvercle ,  ce qui 
aura toujours lieu si la caisse est placée sur un support sensiblement horizontal.

La tête du galvanomètre porte deux molettes : la plus grande sert à orienter le cadre, la 
plus petite à le déplacer verticalement.

En tournant les taquets du haut, on rend accessib les  l’échelle, la lunette, la tige destinée à 
supporter l’échelle, les shunts et les cordons.

Le galvanomètre étant libéré, mettre son échelle en place en engageant l 'extrémité de son 
support dans la douille du couvercle et l’ergot dans la pièce métallique antérieure;  régler la 
hauteur de l’échelle de façon que sa division chiffrée soit bien visible dans la lunette et agir 
sur la grosse molette placée à la partie supérieure du galvanomètre de façon que l’image du 
réticule de la lunette coïncide sensiblem ent avec le zéro central ou le zéro latéral de l ’échelle, 
le réglage rigoureux étant obtenu par une rotation insensible du support de la lunette.

Le zéro central est utilisé pour les mesures de réduction à zéro et le zéro latéral pour les 
mesures à lecture directe.

M I S E  A U  P O I N T  D E  L A  L U N E T T E

La mise au point de la lunette s’obtient de la façon suivante :
1° M ise a u  p o in t du r é t ic u le .  — Retirer la douille qui coulisse dans le corps de la lunette 

et, par un faible glissement de l ’oculaire, amener le fil d’araignée formant réticule à être au point.
2° M ise a u  p o in t de l 'é c h e lle . — Visser le tube portant l ’o b jec t i f  au-dessus de l’échelle.

Remettre l ’oculaire en place et faire glisser la douille dans le corps de la lunette sans toucher à 
l ’oculaire,  ju squ’à ce que l’échelle se détache nettement.

N. B. — N ous donnons plus loin un schéma complet des connexions  intérieures de la caisse 
et des schémas afférents à chacune des opérations que l’on peut effectuer. — Dans ces schémas,
les parties en pointillés représentent les liaisons qui doivent être établies en dehors de la caisse
par l ’opérateur.

Dans toutes les mesures, sauf celle des faibles résistances, enlever le curseur cubique. 

M E S U R E  D E S  F A I B L E S  R É S I S T A N C E S

La mesure des résistances comprises entre 0,1 micrôhm et 0,1 ohm s’effectue à l ’aide du pont 
double de T ho m so n  et du galvanomètre employé com me appareil de réduction à zéro.

Pour cela, disposer un circuit suivant le schéma 1. Les connexions avec les extrémités de la 
tige étalonnée se font au moyen des deux bornes gainées dans la planchette de calage du galvanomètre.

La  source électrique doit pouvoir débiter un ampère au moins, 5 ampères au plus (un a ccu m u 
lateur suffit, c ’est du reste la source la plus généralement employée). Les cordons reliant les bornes 
marqués r  x  aux deux points qui com prennent entre eux la résistance à mesurer, doivent avoir
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V
— Mesure des grandes résistances. 

(Méthode des comparaisons successives)

5. — Mesure des intensités. 6. —  Mesure des forces é lectro-m otrices .
(Galvanomètre sur shunts séparés) (Galvanomètre sur réducteur shunt)

v
'i. — Mesure des faibles intensités. 

(Galvanomètre sur réducteur)
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une résistance inférieure à 1/10 d’ohm. Il faut, lorsqu’on emploie un accumulateur, a jouter une 
résistance de 0,5 à I ohm entre la source et la borne gauche de la tige étalonnée.

P o u r  effectuer la mesure, placer les deux curseurs des deux branches de proportion marquée 
P O N T S  toujours sur les mêmes plots, c ’est-à-d ire  sur ceux correspondant au rapport choisi pour 
effectuer la mesure qui s’opère dès lors en appuyant sur le bouton marqué GALV à gauche du clavier 
sous la rubrique O H M S , tandis que la main droite agit sur le curseur cubique de la tige de maille- 
chort de façon à ramener le galvanomètre à zéro. Le produit du nombre de millimètres trouvé sur la 
règle par ie rapport commun employé et par le coefficient de tarag e  de la tige (coefficient poinçonné 
sur le curseur cubique),  fait connaître la valeur en microhms internationaux de la résistance cherchée.

N.-B. — Dans cette mesure, il y a lieu de s ’assurer que les deux bornes marquées RS ne sont 
pas reliées par la barrette de contact et que le curseur, la tige étalonnée et la règle divisée sous- 
jacente sont bien propres.

M E S U R E  D E S  R É S I S T A N C E S  M O Y E N N E S

La mesure des résistances moyennes, comprises entre 0,1 et 999.900 ohms, s’effectue à l’aide 
du pont de W heatstone ,  suivant le schéma 2, en reliant la résistance X  aux deux bornes de droite 
marquées R X  et une pile com posée de 2 à 10 éléments L eclanché,  suivant l’importance de la résis
tance à mesurer, aux deux bornes de gauche marquées P I L E  en observant les s ig n e s - f - e t — . Ceci 
fait, enlever le curseur cubique de la tige de maillechort, réunir les deux bornes R S par la barrette 
ou par une caisse de résistance supplémentaire, si celles des décades de la caisse sont insuffisantes ; 
puis placer le curseur du premier pont, celui qui est situé du côté des décades, sur le plot corres 
pondant au rapport adopté pour la mesure. Enfin, déplacer les différents curseurs des décades 
ju sq u ’à ce que le galvanomètre ne dévie plus lorsqu’on presse sur les deux boutons de gauche 
du clavier, marqués P I L E  et G A L V  sous la rubrique O H M S. Lorsque la résistance X  a de la 
self- induction ou de la capacité ,  il y a lieu d’appuyer d’abord sur le bouton marqué P I L E  afin 
de permettre au courant d’atteindre son régime normal dans les deux branches du pont. Le 
produit du nombre com posé avec les curseurs de décades par le rapport choisi sur le pont 
donne, en ohms internationaux, la valeur de la résistance cherchée.

M E S U R E  D E S  G R A N D E S  R É S I S T A N C E S

L a mesure des résistances comprises entre 10.000 ohms et 3.000 mégohms s’effectue très sim
plement par la méthode des comparaisons successives en utilisant, dans ce but, une résistance
étalonnée de 100.000 ohms placée à l’intérieur de la caisse et une pile de force électromotrice
constante. Le schéma 3 donne la disposition du montage.

P o u r  effectuer la mesure, ramener le réticule de la lunette au zéro placé à l’extrémité gauche 
de l ’échelle, pousser le curseur du réducteur du galvanomètre (tige marquée S H U N T S )  sur le plot 
marqué IO4 et correspondant à la sensibilité minima, relier la résistance X  aux bornes de gauche 
marquées R A, relier ces mêmes bornes par la barrette et enfin relier, en observant la polarité, 
les deux bornes de droite marquées -f- et — F E M, à une source parfaitement isolée, de force 
é lec tro -m o tr ice  quelconque comprise entre 20 et 200 volts, mais qui ne doit pas varier pendant 
le temps très court  exigé par la mesure. Puis,  appuyant sur les boutons marqués E E M  et GA LV 
sous la rubrique V O L T S ,  pousser le curseur du réducteur de droite à gauche jusqu’à obtenir 
sur l ’échelle la déviation la plus grande possible (soit D la déviation du galvanomètre et S le 
shunt employé). Ceci fait, retirer la barrette qui relie les deux bornes R A ,  ce qui introduit la
résistance X  dans le c ircu it  com prenant la résistance de 100.000 ohms (soit D’ la déviation cor
respondant à la résistance X i 100.000). La résistance X  est donnée par la formule :

X =  100.000 — 1 \ ohms

Si la nouvelle déviation D’ est trop faible, c ’est-à-dire donne moins de )Ï0 divisions, on 
augmente beaucoup la précision de la mesure en substituant à la sensibilité S du réducteur une 
sensibilité S plus grande en poussant le curseur sur le plot placé à gauche du plot utilisé pré
cédemm ent. Dans ce cas, la résistance X  est donnée par la formule :

/ D S \
X  =  100.000 | jyy-rr—  1 j ohms

et dans laquelle S et S ’ doivent être remplacés par les nombres lus en face des plots correspon
dants du réducteur dans chacune des mesures.
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M E S U R E  D E S  I N T E N S I T É S  D E  C O U R A N T

11 y a deux cas à considérer,  suivant que ces intensités sont inférieures ou supérieures à 
0,3 ampère.

Les schémas 4 et 5 correspondent à chacun de ces cas.

Intensités  de 0 . 0 0 0 0 0 0 1  à  0,5 amp ère .  —  Cette mesure s’effectue en utilisant le réducteur
du galvanomètre.

Comme dans la mesure précédente,  ramener le galvanomètre au zéro placé à gauche de 
l’échelle, réunir par la barrette les bornes R A, puis pousser le curseur du réducteur à droite et 
intercaler la caisse de mesure dans le c ircu it  à l ’aide des deux bornes marquées -f- (de F  E  M) et 
X  (de R X ) .  Il suffit alors d’appuyer sur les deux boutons de la rubrique V O L T S  pour lire direc
tement sur l ’échelle la valeur cherchée.

Choisir la sensibilité la plus favorable en déplaçant toujours le curseur du réducteur de 
droite à gauche, ceci afin de mettre le galvanomètre à l’abri d’un courant trop fort.

Le curseur du réducteur étant placé sur le plot marqué :

104 on aura 0,001 ampère par chaque division de l ’échelle.
I03 — 0,0001 — —  —
100 — 0,00001 — —  —
10 — 0,000001 — — — —
1 —  0,0000001 —  —  —  —

Intens ités  de 0 à  3 0 0  ampères .  — Pour la mesure de ces intensités, il faut employer l’un 
des trois shunts contenus dans le couvercle de la caisse, le relier par l ’intermédiaire des deux cor
dons souples aboutissant d’une part aux deux trous coniques du shunt, et d’autre part aux deux 
prises de courant placées sur le côté droit de la caisse, celles poinçonnées J correspondant au shunt 
de 3 ampères et celles marquées 10 et 100 correspondant respectivement aux shunts 30 et 300 ampères.

La lecture se fait en appuyant sur celui des trois boutons marqué 1,10 ou 100 de la rubrique 
A M P E R E S ,  correspondant au shunt employé.

Avec le shunt 3, chaque division de l’échelle vaut 0.01 ampère.
-  30, —  0,1 -
— 300, — I _

M E S U R E  D E S  F O R C E S  E L E C T R O - M O T R I C E S

Cette mesure s’effectue com me celle des intensités par déviation directe du galvanomètre. 
P ou r cela pousser le curseur du réducteur à droite, et, suivant le schéma 6, relier par la barrette les 
deux bornes R A et connecter  aux deux bornes F E  M la force é lec tro -m otrice  à mesurer en observant 
la polarité. Appuyer sur les deux boutons du clavier marqués G A L V  et F  E  M de la rubrique V O L T S .

Le curseur du réducteur étant placé sur le plot marqué :

1 chaque division de l’échelle vaut 0,01 volt.
10 —  0,1  —

1 0 0  —  I —

Toutefois,  il y a lieu de ne pas dépasser 300 volts dans les mesures des forces é lectro -m otrices  
effectuées à l’aide de cette caisse, car la résistance de 100.000 ohms n ’est pas établie pour supporter 
un courant supérieur à trois milliampères.

N.-B. — P ou r 1 es mesures simulanées de force é lectrom otrice  et d’intensité dans un même 
circuit, il faut avoir soin de relier directement la borne +  de F  E  M au shunt utilisé pour la 
mesure d’intensité dans ce même circuit ,  la borne — recevant le deuxième fil de la force é lec 
tro-motrice à mesurer, et de placer tous les shunts utilisés du même côté dans ce circuit .

N.-B. — Nettoyer la table isolante et les tiges à curseur avec un linge légèrement imbibé
d’huile, puis avec un linge sec. Eviter absolument l’emploi de l ’alcool.

P R I X

C a is se  c o m p lè te 5 7 5  fr .
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PONT DE SAUTY A LECTURE DIRECTE
A p p a r e i l  p o r t a t i f  p o u r  l a  m e s u r e  d e  t o u t e s  c a p a c i t é s  d e  0 , 0 0 0 0 1  à  1 0 0  m i c r o f a r a d s

Cet appareil très transportable permet de faire des mesures de capacités par lecture directe. Il 
s” établit en deux modèles i°) o,ooi à ioo microfarads ; 2°) o,ooooj à io  microfarads. Ces échelles 
très étendues suffisent largement à la mesure des capacités courantes.

Il peut en effet servir aussi bien aux mesures de grandes capacités servant au recalage du cou 
rant, qu’aux très faibles capacités employées en 
T . S . F . ,  ainsi qu’aux capacités de câbles ou capa
cités téléphoniques, etc.,  soit comme appareil de 
contrôle,  soit com me appareil d’atelier pour la 
confection des capacités. L ’appareil peut être ma
nié par un ouvrier sans connaissances spéciales.

Basé sur le principe du Pont de S auty , ses 
indications ne dépendent pas des variations de la 
bobine d ’induction. Les 4 branches du pont sont 
formées par : la capacité a mesurer, des capacités 
de comparaison et un cylindre rhéostat divisé en
2 parties variables par un curseur mobile sur une 
règle graduée; à gauche les bornes de liaison au 
téléphone et le bouton servant à actionner la 
bobine d ’induction ; a droite, les bornes pour 
relier la capacité à mesurer : en arrière, le cur
seur commande les capacités de comparaison au 
nombre de 3.

Dans le modèle N° 1, la table d'ébonite est fixée 
dans une boîte en noyer contenant à l’ intérieur la 

bobine de Rhumkorfifet son condensateur. Un volet mobile fixé sur le fond permet d ’accéder au trem- 
bleur d e là  bobine. Enfin deux bornes latérales permettent de relier un élément d’accum ulateur ou une 
batterie de deux éléments de piles servant à actionner la bobine, Cette batterie peut être contenue 
dans une boîte en noyer venant se fixer sous la boîte principale au moyen de deux barrettes de cuivre.

Dans le modèle N° 2, la bobine étant extérieure, il suffit de relier le secondaire iH T) de la 
bobine aux deux bornes latérales.

L ’encombrement du capacimètre seul est de 243.X h 5X 110%, et celui du capacimètre avec sa pile 
est de 2 4 5 X i4 5 X i 6 5 ^ .

Poids du capacimètre seul : 1,65 kg. Poids du capacimètre avec sa pile : 3,2 kgs.
M o d e  d ’ e m p l o i .  —  Dans le cas du capacimètre N° 1, si le capacimètre n’est pas muni de sa pile, 

relier celle-ci ou un accum ulateur aux deux bornes extérieures. S ’assurer que le trembleur fonctionne 
normalement ; relier la capacité à mesurer aux deux bornes de la table. Fixer le serre-tête au récepteur 
téléphonique au moyen du bouton moleté et placer le récepteur contre l’oreille, la rondelle de feutre du 
serre-tête venant obturer l’autre oreille. Dans le cas du capacimetre N° 2, relier les bornes B T  de la bobine 
à la batterie de piles ou d ’accumulateurs —  relier les bornes H T  aux bornes latérales de l’appareil.

A pp uyer ensuite sur le bouton ou fermer l’ interrupteur de façon à actionner la bol i.ie d’induction 
et déplacer le curseur intérieur jusqu’à obtenir dans le récepteur le silence ou le moindre bruit.

Lire le nombre indiqué par le curseur sur la règle graduée antérieure.
Si le curseur arrière est placé sur le plot o, la lecture se tait directement en microfarads.
Si le curseur est placé sur le plot 1, diviser par 10 la lecture obtenue pour avoir en microfarads 

la valeur cherchée.
Si le curseur est placé sur le plot 2, diviser par 100 la lecture obtenue pour avoir en microfarads 

la valeur cherchée.
Si le curseur est placé sur le plot. 3, diviser par 1000 la lecture obtenue pour avoir en micro

farads la valeur cherchée.
Ce dernier curseur doit être placée de façon que la lecture soit autant que possible comprise 

entre les divisions 0,1 et 10 de la règle graduée.
R é g l a g e  d u  T r e m b l e u r .  — Dans le modèle N° 1 , en cas d ’arrèt de la bobine de Rhumkorjj', 

enlever la boîte de piles, retourner le capacimètre et ouvrir l ’obturateur. Visser ou dévisser légèrement la 
vis du trembleur. Fa ire  vibrer avec le doigt pour s’assurer du bon fonctionnement. Dans le modèle 
N a 2 , faire glisser le couvercle de la bobine extérieure et régler le trembleur comme ci-dessus. 

du Pont de Sauty à  le c tu re  d ire cte  n° 1 de 0 ,0001  à 100 m icrofarad s
(bobine d ’induction intérieure comprise) . . . . . 1 8 0  fr.

P R I X  l ^ ont Sauty à  le c tu re  d irecte  n" 2 de 0 ,00001  à 10 m icrofarad s
K  ' (bobine d'induction intérieure non f o u r n ie ) ..............................................  1 7 0  fr.

Bobine d’induction m ontée ...................................................................................  4 0  fr.
Boite de piles à liquide im m o b ilisé ..............................................................................  2 5  fr.

Registre du Commerce, Seine 64309.
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L'emploi de tils spéciaux dans la construction de 

nos galvanomètres caloriques de contrôle a permis 

d’établir des milliampèremètres donnant la déviation 

totale pour n o  milliampères.

Le modèle courant divisé de o à i 5o milliam

pères peut être muni de shunts interchangeables 

pour un même appareil, jusqu’à 3 ampères.

PRIX

Diamètre i 5 centim. 
1 4 0  francs 

Shunts de o ,3 à 3 ampères

Diamètre iX centim. 
100 francs 
. l'un 1 5  francs

MlLL1 A M P È R E M È T R E S  CALORIQUES SENSIBLES

PRIX

L e c t u r e  d e  4  à  40  mi ll iampères  R : 5 o  ohms 1 3 5  t r .

—  1 à  20  —  R : 200 — 1 5 0  f r .

—  1 à  10 —  R : 800 —  1 8 0  t r .

L'un quelconque de ces modèles peut e/re  
shuntè pour une valeur inférieure à 1 . 0 0 0  mil- 
t-iam pères. P our chacun des shunts m ajorer de
1 5  fra n cs.

Ces appareils emploient un nouveau dis
positif  breveté S. (j. D. G. consistant à mesu
rer réchauffement d ’un fil très tin parcouru par 
le courant à mesurer au moyen d’un couple 
thermo-électrique actionnant un galvanomètre 
à cadre mobile de notre tvpe à suspension 
élastique.

La possibilité de placer plusieurs couples 
en série assure la mesure des courants alter
natifs de la plus faible valeur.

Pou r le mode d’emploi du galvanomètre, 
il suffit de se reporter à la notice relative au 
galvanomètre à suspension élastique.
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P O N T  D ’A N D E R S O N
P o u r  la mesure  des coeff ic ients  de self induction,  des rési s tances ,  des capac i tés  

et la co m p ar a i so n  des coef fcients  de self induction  et d ’induction mutuelle
Cet appareil est 

destiné a l 'é talonna
ge des selfs ,cap aci
tés, résistance s avec 
précision. 11 per
met d’effectuer les 
mesures deO,000001 
henry à 30 henry s , de
0,00001 microfarad 
à 1000 microfarads, 
de 0,0002 ohms à 10 
mégohms. Ce pont 
comprend :

I" Une série de 
résistances m a r 
quée Q i 1 0 ,5 0 ,1 0 0 ,  
200, 500.1000. 5000 
ohms).

2° Une série de ré
sistances marquée 
P (1 ,5 ,  10, 50, 100, 
1000, 10.000 ohms).

Ces résistances serviront de multiplicateur dans les méthodes de pont.
3° Quatre séries de résistances marquées S, pouvant varier d’ohm en ohm de 0 à 9999 ohms.
4° T ro is  séries de résistances’ marquées r, pouvant varier d’ohm en ohm de 0 à 999 ohms.
Ces résistances sont des résistances de comparaison.
5° Quatre condensateurs ayant un pôle com m un et connectés  respectivement aux plots m ar

qués C, leurs valeurs inscrites sont de 1 M F , 0,01 et 0,001 M F.
.U n  certain nombre de bornes disposées autour de la boîte servent à intercaler les résis

tances, selfs ou capacités étalons ou a mesurer et à faire les connexions correspondant aux dif-  ̂
férents montages par la simple manœuvre de 3 barrettes mobiles marquées 1, 2, 3.

Un triple com mutateur placé en haut et à gauche de la boîte permet d’alimenter le pont en courânt 
continu ou alternatif selonle besoin, les s o u rcesd eco u ra n té ta n tb ra n ch éesa u x b orn esm a rq u ées  — et ~

La manœuvre de ce com m utateur met en c ircuit  automatiquement un galvanomètre (pour 
les mesures en courant continu) ou un téléphone (courant alternatif) branches aux bornes mar
quées G et T .  — Téléphone et galvanomètre ont un pôle com mun.

S O U R C E S  I ) B  CO URANT A  E M P L O Y E R .  — Pour les mesures en courant continu, il 
suffit d’alimenter le pont sous une tension de 1,5 à 2 volts que l’on pourra augmenter si les 
résistances à mesurer sont élevées. Une résistance de protection de 40 ohms limite le courant 
d’un accum ulateur 2 volts à la valeur que les résistances peuvent supporter.

P o u r  les mesures en courant alternatif,  on pourra alimenter le pont a l’aide d’un vibreur ou d’une 
bobine de Ruhm korff  donnant une fréquence audible qui sera suffisante dans la plupart des cas.

Il faut observer cependant que ces dispositifs donnent un courant alternatif qui est loin d’être s i
nusoïdal et qui-ne pourra pas convenir aux mesures de quantités variant avec la fréquence, telles par 
exemple que : self présentant de la capacité, self à noyaux de fer. Dans ce cas, on aura recours à des 
dispositifs fournissant un courant alternatif à courbe sinusoïdale à peu près pure tels que : alterna
teurs. vibreurs spécialement étudiés, arc chantant,  lampe à mercure, circuits  induits et accordés sur 
un c ircuit  excitateur avec couplage lâche, etc.-(Il  n ’y a pas d ’inconvénient à ce que les deux sources 
de courant continu et alternatif soient branchés ensemble sur l’appareil à leurs bornes respectives.)

Appare il  de zéro.  — P o u r  les mesures en courant continu, un galvanomètre à miroir de 200 ohms 
suffit dans tous les cas. Pour les mesures en courants  alternatifs employer un téléphoné sensible 
1000 ohms environ ou un galvanomètre à vibration. Cependant il sera bon de prendre chaque fois 
que ce sera possible, un appareil d ez é ro d ’im pédancevoisinede l 'impédance moyenne desbras dupont.

MESURE DES RÉSISTANCES
1. — PONT D E  W H E A T S T O N E .  Mode d ’emploi .  — Le pont est alimenté en courant continu 

entre les bornes = .  Brancher un galvanomètre sensible entre les bornes G. Ferm er le triple inter
rupteur sur — . Ferm er la barrette 1 sur L. Brancher la résistance a mesurer en X. Choisir un rap-

P
port ^ convenable. (Les résistances P et Q doivent être autant que possible de l’ordre de la résis
tance a mesurer.) Appuver sur le bouton-p ou sso ir  et amener le galvanomètre à l’équilibre en agis
sant sur les résistances S .  On a alors : X  =  S X  ^ en ohms.

T» T i p ‘0000 i „  , . . .R em ar q u e  I .  — Le rapport ^ peut varier entre ——  et — —. On peut donc mesurer les résistances
entre 10 mégohms et 0.0002 ohms. Les résistances comprises entre 0.1 ohm et 0,01 ohm, résistan
ces ordinaires des selfs employées en T . S . F . ,  seront connues avec au moins deux chiffres, le 
troisième pouvant être obtenu par interpolation, si c ’est nécessaire.
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R e m a rq u e  II . — On peut faire varier les limites des mesures possibles en introduisant dans 
les branches du pont des résistances extérieures connues de façon à changer P Q ou S,

P. — E n  mettant le com m utateur P sur x  et branchant, une résistance étalonnée en X c .
Q. — E n mettant le com mutateur Q sur x  et branchant une résistance étalonnée entre la borne 

marquée m (sur le schéma) et la borne M.
S. — E n intercalant une résistance étalonnée entre les bornes marquées L. Dans ce cas, les 

résistances des décades S sont en série avec la résistance intercalée.
R e m a rq u e  II I . — La position des barrettes 2 et 3 est indifférente.

P O N T  D E  K O H L R A U S C H
Cette méthode s’emploie pour la mesure des résistances polarisables.
M od e d ’e m p lo i. — Alimenter le pont en courant alternatif entre les bornes Ferm er le triple 

interrupteur sur ~ .  Ouvrir les barrettes 2 et 3, la barrette I étant fermée sur L. Brancher  la résis-
* P

tance à mesurer en X .  Choisir un rapport q convenable. Appuyer sur le b o uton-p ou sso ir  et amener
le silence au téléphone branché entre les bornes T  en agissant sur les résistances S. La valeur en

P
ohms de la résistance à mesurer est donnée par X  =  S X q

R e m a rq u e . — Si la résistance à mesurer a une capacité notable, il est impossible d’obtenir 
le silence. On n ’obtient qu'un minimum de son dificile à localiser et dont l’appréciation dépend 
de la sensibilité auditive de l’opérateur.

Dans ce cas, il faut pour obtenir  le silence, shunter la résistance P par un condensateur
variable, très bien isolé, dont on fera varier la capacité ju sq u ’à l’obtention du silenct .

PLa valeur en ohms de la résistance à mesurer est donnée par la même expression : X  — S X  ô

M E S U R E  D E S  C A P A C I T É S
L a méthode employée est la méthode du pont de Sauty en courant alternatif.
M od e d ’e m p lo i. — Alimenter le pont en courant alternatif entre les bornes Ferm er le triple 

interrupteur sur Ferm er les barrettes 1 sur L, 2 sur A et 3 sur a. T o u rn e r  le com mutateur P 
sur y- et chosir pour Q une valeur convenable. (Voir remarque I.) Choisir, avec le com mutateur 
des capacités c, une capacité de comparaison convenable de valeur aussi rapprochée que possible 
de la capacité a mesurer. Brancher la capacité à mesurer en X c .  Appuyer sur le b outon-p ou s-  
soir et amener le silence au téléphone en agissant sur les résistances S. La valeur X c  en m icro-
farads de la capacité à mesurer est donnée par X c  =  C X q

R e m a rq u e  I. —  La valeur optimum à prendre pour Q est fonction de la valeur de la capa
cité étalon, de la capacité à mesurer et de la fréquence.

Avec C 1 mf. prendre Q — 100 ou 200.
A\ec C 0,1 , ppendre Q =  1000.
Avec C 0,01 ) 1
Avcc C 0,001 prendre Q =  5000.
R e m a rq u e  I I .— Si l ’on veut substituer a l’un des condensateurs de comparaison un condensateur éta

lon extérieur on enlèvera la barrette 3 et on le branchera entre les bornes marquées N et F  (su rie schéma).
Si l’on veut mettre un condensateur ou une résistance en dérivation avec un des condensateurs de 

comparaison, on le branchera entre le:? bornes N et F  (sur le schéma), la barrette 3 étant toujours sura.
R e m a rq u e  II I . — On sait q u ’un condensateur ne décale pas exactement de 90° le courant 

qui le traverse, sur la tension aux bornes tant à cause du défaut d’isolement que des pertes dans 
le diélectrique qui consom m ent une énergie wattée.

Il en résulte q u ’il est souventim possib led ’obtenird an slesm esu resd ecap acités ,  non seu lem entles i
lence absolu, mais encore un minimum appréciable avec une approximation suffisante. Dans ce cas, pour 
obtenir le silence, on shunter a la résistance de comparaison Q ou la résistance S avec un condensateur à 
air variable de zéro à quelques millièmes qu’on feravarieren m êm etem psque S. (Le condensateurdoit  
shunter la résistance contiguë au condensateurle  meilleur au point de vue de l’isolement etdespertes).

R e m a rq u e  IV . — L ’impédance du récepteur et celle de la source doivent être si possible de l’ordre des 
résistances employées. Pou ries me sures de capacité voisines de I microfarad employer un téléphone peu 
résistant, 30 à 60 ohms. P ou r les faibles capacités employer de préférence un téléphone très résistant.

R e m a rq u e  V . — Pour les mesures de capacité de faible valeur on obtient une meilleure sensibilité 
en alimentant le pont par les bornes du téléphone et en plaçant le téléphone aux bornes marquées

M E S U R E  D E S  S E L F S
Io — Par la méthode du pont d’Anderson.
2o _  Par la méthode de comparaison à une bobine de self induction étalonnée variable.
Ces deux méthodes com portent deux mesures successives, l’une en courant continu,  l’autre 

en courant alternatif.
1° P O N T  D ’A N D E R S O N .  — M o d e  d ’e m p l o i .  — P ou r les deux mesures, la barrette 1 est fer-

/ . . P
mée sur L, 2 sur B et 3 sur b. La self à mesurer est branchée en X . Choisir un rapport ^ convena-

nable, de préférence p e t i t - ,  y^, etc...  (Consulter à cet égard le tableau en fin de notice.)
P r e m iè r e  m e s u re . — Alimenter le pont en courant continu par les bornes — . Ferm er le tr i 

ple interrupteur sur = .  Appuyer sur le bouton-p ousso ir  et amener le galvanomètre à l ’équilibre 
en agissant sur les résistances S.

D e u x iè m e  m e s u re . — Alimenter le pont en courant alternatif par les bornes Ferm er le triple 
interrupteur sur Choisir une capacité de comparaison convenable.  (Voir le tableau.) Appuyer sur 
le bouton-p oussoir  et amener le silence au téléphone en agissant sur les résistances r. (Changer au 
besoin la capacité de comparaison pour arriver à ce résultat.) La premiere mesure donne la résistance

P Pde la self a mesurer : X  =  S ^ en ohms. La seconde mesure donne la self : L  =  C S ( r - f - r ^  - f  P ) .
Les résistances étant exprimées en ohms, et les capacités en micro farads, L sera obtenu en microhenrys.



2° M E T H O D E  D E  C O M P A R A IS O N  A  U N E  S E L F  V A R I A B L E  E T A L O N N E E . — M od e  
d ’e m p lo i. — Ouvrir les barrettes 2 et 3. Ouvrir la barrette 1 et brancher en L, la self variable

Pétalonnée. Brancher la self à mesurer en X . Choisir un rapport — convenable.
P r e m iè r e  m e s u re . —  Alimenter en courant continu entre les bornes = .  Ferm er le triple in 

terrupteur sur = .  Appuyer sur le bouton-p oussoir  et amener le galvanomètre à l ’équilibre en 
agissant sur les résistances S.

D e u x iè m e  m e s u re . —  Alimenter le pont en courant alternatif entre les bornes Ferm er le 
triple interrupteur sur Appuyer sur le bouton-p ou sso ir  et amener le téléphone au silence en
agissant sur la self variable. La première mesure donne la résistance de la self : X  — (S  4- p) q . La
deuxième, donne la self : L == L g q . L g est la valeur de la self-étalon pour laquelle le téléphone est
au silence, p est la résistance de ladite self-étalon.

R e m a rq u e  I. Ces deux méthodes exigent l ’emploi d’un courant sinusoïdal très pur lors
qu’on veut mesurer des sel t s de grande valeur qui présentent entre spires une certaine capacité. 
De même lorsque ces selfs contiennent du fer ou des parties métalliques importantes. Dans ces 
cas, la résistance trouvée dans la première mesure en courant continu n ’est pas celle qui donne 
le silence au téléphone, il faut retoucher la résistance S pour l ’obtenir.

La valeur trouvée pour L, dépend donc de la fréquence et deux mesures ne seront com pa
rables entre elles que si elles sont faites a une même fréquence.

Pour les selfs sans fer, avec peu de spires, telles que celles qui sont utilisées en T . S . F . ,  l’em
ploi d’un courant alternatif quelconque suffit, les deux méthodes étant, par elles-mêmes, indé
pendantes de la fréquence et les constantes de temps des diverses branches du pont, très faibles.

R e m a rq u e  IL  Les capacités contenues dans la boîte sont des condensateurs au papier 
paraffiné. On peut désirer leur substituer un condensateur de laboratoire au mica ou à air. Dans 
ce cas on le branchera entre les bornes H et N, la barrette 3 étant supprimée.

Si l’on veut a jouter un condensateur supplémentaire à l’un des condensateurs de com parai
son, on le branchera entre les bornes marquées H et N, la barrette 3 restant sur T .

R e m a rq u e  II I . —  On aura soin dans ces mesures d’éloigner la self a mesurer de la self-étalon, de les 
mettre l’une par rapport à l’autre dans la position de mutuelle nulle si c ’est possible  et de les relier à la 
boite de mesure par des cordons soigneuse ment torsadé s. Veiller également à ce que la source de courant 
alternatif soit suffisamment éloignée de la caisse de mesures pour ne pas troubler le silence à obtenir.

R e m a rq u e  IV . —  Dans ces méthodes on peut obtenir une meilleure sensibilité en permutant la 
source et le téléphone. E n  particulier dans les mesures au pont d’Anderson, lorsqu’on est amené à 
donner à r une grande valeur, cette résistance en série avec l ’appareil de zéro diminue sa sensibi
lité. Dans ce cas on peut perm uter la source et le détecteur.

MESURE DES INDUCTIONS MUTUELLES
1° —  On peut appliquer la relation bien connue : M =  L’ 4 Lz, ou L, et L 2 sont les coefficients

de self de la bobine avant et après inversion du secondaire ou si la bobine est à induction va
riable pour deux positions du secondaire différant de 180°.

2 U M E T H O D E  D E  C O M P A R A IS O N . — Cette méthode nécessite l’emploi d’une bobine d’in 
duction mutuelle étalonnée.

M o d e  d ’e m p l o i .—  Ferm er le triple interrupteur sur Ouvrir les barrettes 1, 2 èt 3. Connecter 
un enroulem ent de la mutuelle étalonnée en L ,  un enroulement de la mutuelle a mesurer en S. Mettre 
en série les deux autres enroulements des mutuelles et les alimenter en courant alternatif. Choisir 

p

un rapport ^  convenable. Appuyer sur le b o uton-p ou sso ir  et amener le téléphone au silence en 
agissant sur les résistances S qui se trouvent en série avec la mutuelle étalonnée. Changer au be
soin le rapport q pour arriver à ce résultat. M est donnée par : M M P + P x ou P et P sont lese Q +  5 +  Pe
résistances des circuits induits de la mutuelle étalonnée et de la mutuelle à mesurer.

R e m a rq u e . —  Si la mutuelle-étalon est variable, on pourra mettre les décades S à zéro et 
arriver au silence en faisant varier la mutuelle-étalon.

Tableau des valeurs optima à prendre pour ~  et C dans la mesure des selfs du Pont d'Anderson
R É S I S T A N C E  D E  L A  S E L F  A  É T A L O N N E R

0 à ohm 1 à lu ohm s 10 à 10*» onm s loO à 1^00 ohm s au d s-.s .d c îi'OOohms

0 à 500 
m icrohenrys

P =  1
C  =  0,< 01 

Q =  1«'<i

P =  l
C  =  0,001 

Q  =  100

P =  1
C =  0,001 

Q =  100

P =  5u
C =  0,001 

Q  = 2 0 0

P - 50
C =  0,001 

Q  =  50

MO à l 1 00 
i m icroh en rys

P — i
C  =  0 ,0  i 

Q =  100

P =  1
C  -  0,001 

Q =  100

P i
C 0,01 

Q  î< 0

P =  10
C  0,01 

Q  100

P =  100
C 0,01 

Q =  5 )0

} 10' 0 à 10300 
m icroh en rys

P =  i
C  -  0,01 

Q =  101

P I
C — 0,1 

Q =  100

P =  10
C =  0,01 

Q =  1U0

P — 100
C - 0,01 

Q  =  100

10000 à 100000 
m icroh en rys

P i
C 0,1 

Q  100

P I
C 0,1 

Q  =  100

P =  h,
C 0,01 

Q =  100

P luO
C — 0,1 

Q  =  100

0,1 à 1 henry
P =  S 

C =  1 
Q  =  100

P =  100 
C =  1 

Q  =  100

P  =  100 
C -  1 

Q 100

au d essu s de 1 henry
P : 100 

C  =- 1 
Q  =  100

P =  K)0 
C  =  1

Q =  10j

R E M A R Q U E S  G E N E R A L E S
1° — Les trois décades r se trouvent toujours en série avec l’appareil de zéro (galvanomètre ou 

téléphoné). On aura soin de les ramener toujours à zéro pour augmenter la sensibilité de la 
mesure (sauf dans les mesures au pont d’Anderson).
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et 188, Rue Championnet, PARIS

A P P A R E I L  P O U R  L A  M E S U R E  D E S  C O N S T A N T E S  
D E  L A M P E S  D E  T  S F.

D isp o sitif  de M on sieu r C hrétien

P e r m e t t a n t  de d é te rm in e r  le c o e f f ic ie n t  d 'a m p lif ic a tio n , le  c o u r a n t  z é ro , la  r é s is ta n c e  
in té r ie u r e , l ’in c lin a is o n  de la  p e n te  de la  c a r a c té r i s t i q u e ,  l ’in c lin a iso n  en  un p o in t  

d e la  c a r a c té r i s t i q u e  e t  so n  re le v é  p o in t p a r  p o in t, 
le  c o u r a n t  g r i l le  in v e rs e  (a p p r é c ia t io n  du v id e ), le  c o u r a n t  de s a tu r a tio n .

Æ/p&SA’sty

11 n ’existait pas d’appareil universel et véritablement pratique permettant de déterminer les 
constantes des lampes de T . S . F .

Les divers ponts qui ont été créés ne mesurent que certaines constantes de lampes et ceci 
dans des conditions souvent très différentes de leur fonctionnem ent normal. C ’est cette lacune 
que com ble notre appareil. Il permet de déterminer toutes les constantes des lampes à plusieurs 
électrodes : coefficient d’amplification, résistance ou impédance interne, inclinaison ou pente de la 
caractéristique, courant zéro, courant anodique normal, courant de saturation, courant de grille 
normal et inverse. Il permet en outre le relevé point par point des courbes caractéristiques.

A l ’heure actuelle, les lampes à plusieurs électrodes sont devenues d ’un emploi absolument 
général  en téléphonie et en télégraphie sans fil. On conçoit  facilement l ’ intérêt que présente la 
détermination des constantes des lampes, pour le constructeur des lampes, le constructeur dê 
postes de T .S . F . ,  le revendeur ou l’usager. La sensibilité et le succès d’un poste récepteur dé
pendent en grande partie de la qualité des lampes utilisées.

Les principales méthodes employées pour la détermination des constantes ne sont point 
d’une application très facile. Ainsi, par exemple, la méthode de Miller ne donne que des rensei
gnements incomplets : coefficient d’amplification et résistance intérieure. E ncore  hésite -t-on  sou
vent sur le point d’extinction au téléphone. D’autre part, la mesure n’est point à « lecture d i
recte » il faut se référer à des courbes et l’on risque des confusions d’échelles. Enfin, l’on n’a 
aucun renseignement sur le courant zéro de la lampe, sur son courant permanent, sur la ten
sion grille normale de fonctionnem ent.

4 - 2 9
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186 et 188, Rue Championnet, PARIS

D e s c r ip tio n

L ’appareil se présente sous la forme d’un coffret dont le couvercle  est amovible. Les divers 
appareils de mesure, le condensateur, le rhéostat, e tc. . .  sont disposés sur un plateau d’ébonite.

M ise  e n  s e r v i c e  de l ’a p p a r e il

1° Brancher  les sources de courant,  en respectant les polarités. Si les connections  sont cor
rectes, on pourra immédiatement lire la valeur de la tension anodique sur le petit voltmètre de 
gauche. Si l’on ne désire faire qu’un examen rapide de la lam pe; déterminer, par exemple le 
coefficient d’amplification, la résistance intérieure et le courant zéro ; il sera inutile de brancher 
la source de tension grille.

2° S ’assurer que les appareils de mesure sont bien sur la sensibilité voulue. Si la lampe exa
minée est une lampe de puissance, il sera prudent de placer le milliampèremètre a courant 
plaque » sur la sensibilité 20 milliampères.

3° L a  lampe étant mise en place, on tournera le rhéostat de chauffage et on lira sur le volt
mètre marqué « chauffage » la tension aux bornes du filament. On réglera cette tension dans les 
limites indiquées par le constructeur de lampes.

Avec certains types de lampes, il est possible  que l ’ incandescence du filament soit tout à 
fait invisible.

M e s u re  du c o e f f ic ie n t  d ’a m p lif ic a t io n

1° P lacer le com binateur C sur la position I. Noter la valeur du courant plaque.
2° Placer le com binateur C] sur la posit ion II.  La manette A étant sur le plot 0, déplacer le cu r 

seur de la résistance variable, ju sq u ’à obtenir la  même valeur de courant plaque que précédemment.
Il suffit alors de lire sur l’échelle graduée de 0 à 4 pour avoir la valeur du coefficient d’amplification-
Si l’on est parvenu au maxim um de la résistance sans retrouver le même courant on ajoutera 

une résistance additionnelle à l ’aide de la manette A. Il y aura lieu d’a jouter à la valeur lue sur 
la règle, 5, 10, 15, e tc. . .  l ’appareil permettant de mesurer directement les coefficients d’amplifi
cation jusqu’à 150.

M e s u re  du  c o u r a n t  z é ro

Le com mutateur étant sur la posit ion 2, amener le curseur de la résistance variable à 0 (Po
siton extrême vers la gauche).

Lire le courant plaque, c ’est le courant 0 cherché.

M e s u re  de la  r é s is ta n c e  in té r ie u r e

Avant déterminé par la mesure précédente, la valeur du courant zéro, le com binateur étant 
sur la position 2, appuyer sur le bouton B et manœuvrer le curseur pour lire la même valeur 
que le courant zéro ;  à ce moment lire en face du trait de repère du curseur (échelle de 0 à 5000) 
la valeur de la résistance intérieure.

Si l’on atteint le maximum de la règle (a droite) sans trouver la même valeur, on ajoutera 
des résistances additionnelles en déplaçant le bouton A ; il y aura lieu d’a jouter à la valeur in
diquée par le curseur 5.000, 10.000, 15-000, etc. . .

Ne pas changer la sensibilité du milliampèremètre de courant plaque pendant cette mesure.

M e s u re  de l ’in c lin a is o n  o u  p e n te  de la  c a r a c té r i s t i q u e

La valeur movenne de la pente est donnée par le quotient coefficient d’amplification divisé 
par résistance intérieure. Nous indiquerons c i-d essous une autre méthode de mesure.

M e s u re  de l ’in c lin a is o n  en  u n  p o in t d o n n é  de la  c a r a c té r i s t i q u e

Le com m utateur est placé sur la posit ion 3.
La source de tension grille étant branchée, amener la tension grille à la valeur voulue. On lira
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cette valeur sur le voltmètre marqué '« tension grille ». Les variations sont obtenues en déplaçant 
le curseur, le bouton A étant sur le zéro.

Lire la valeur du courant anodique. En déplaçant le curseur, on produit dans un sens ou 
dans l’autre une variation de tension grille de 1 volt. La  différence entre les deux lectures de 
courant anodique, exprim ée en milliampères, donne la valeur de la pente.

Exem ple : Nous voulons déterminer la valeur de la pente, au point de fonctionnement d’une 
lampe de puissance, dont la tension normale de polarisation est de 4 volts.

E n  manœuvrant le curseur, nous amenons le voltmètre « tension grille » à indiquer — 4 volts.
Le courant plaque est de 3,6 mA.
Nous déplaçons le curseur pour obtenir  une tension grille de 3 volts. Le courant plaque est 

alors de : 4.8 mA.
La pente est de 4,8 3 , 6 =  1,2 mA V.

R e le v é  p o in t p a r  p o in t d ’u n e c a r a c té r i s t i q u e

Le com m utateur étant sur la position 3 et la source de tension grille étant branchée, on ma
nœuvre le curseur pour obtenir  toutes les variations voulues de potentiel de grille. L ’inverseur 
b i-polaire permet de changer le sens de la tension grille par rapport au filament. De cette façon 
une pile de grille de 10 volts, par exemple, permet de relever.la caractéristique entre -j- 10 volts 
et — 10 volts, Un milliampèremètre permet de relever les valeurs positives du courant de grille.

D é te rm in a tio n  du c o u r a n t  de s a tu r a tio n

L a méthode ci-dessus  permet de mesurer le courant de saturation, mais il v a lieu de se 
rappeler que cette mesure n’est pas sans danger pour la lampe.

Cet essai, même très court,  surcharge le filament et peut rendre la lampe sourde.

C o u r a n t  de g r i l le  in v e rs e

On sait que lorsque la grille est négative par rapport au filament, il s’établit un courant 
grille-filament en sens contraire du courant é lectronique et d’une valeur extrêm ement faible, 
avec des lampes normales tout au moins. La détermination de ce courant inverse a une grande 
importance car c ’est, en quelque sorte, un renseignement sur le degré du vide de la lampe ou 
sur sa « dureté ». Le courant inverse est dû, en effet, à des phénomènes d’ionisation parmi les 
traces de gaz restant dans l’ampoule.

L es  appareils usuels ne permettent point de mesurer ce courant : il s’agit d’évaluer des frac
tions de microampère. P ar  un artifice très simple, notre appareil permet de déterminer le 1/100 
de microampère.

La mesure du courant inverse de grille sera faite de la façon suivante :
On réglera le potentiel de grille à la valeur pour laquelle on désire faire la mesure. On lira 

le courant anodique, soit I|.
On appuyera sur le bouton G: on lira une autre valeur du courant anodique, soit L .
G étant la constante de l’appareil (indiqué à l’intérieur du couvercle), S , étant l ’inclinaison 

ou pente précédem ment mesurée, le courant inverse de grille sera donné en microampères par 
la formule très simple :

li et 1-2 étant exprimés en milliampères et S en milliampères par volt. 
Exem ple : On a trouvé I, =  1,2 mA 

I s =  1,3 mA
L a pente est 1,5 mA/V 
La constante de l ’appareil 4,48.

Le courant grille est - \ ■ - soit 0,015 microampères.
1,5 X  4,48
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Q u e lq u e s  v a r i a n t e s  d es m e s u re s

Nous avons indiqué précédemment les méthodes les plus rapides et les plus simples. L ’appa
reil se prête cependant à de multiples com binaisons et les mesures peuvent être faites en employant 
des méthodes différentes. Ci-dessous nous en indiquons quelques-unes  seulement.

C o e ffic ie n t d ’a m p lif ic a tio n

1° P lacer le com binateur sur la position 3. Régler le curseur pour que la tension de grille 
soit de 1 volt. On lit la valeur du courant anodique : soit J .

2° Passer sur la position 2. On règle R pour que le courant soit le même que tout à l’heure. On 
lit à ce moment la valeur de R (graduation de 0 à l<K)00), le coeficient d’amplification est donné par :

K  =  R  X  J

R é s is ta n c e  in te rn e

1° P lacer le com mutateur sur la position 3. On note la tension plaque soit V t, ainsi que le 
courant plaque soit J t.

2° Sans toucher au potentiel de grille, on adopte une autre valeur de tension plaque, soit V 2 
et l ’on note la nouvelle plaque, soit .L. La résistance intérieure est donnée par :

V . — Va 
J, -  -L

A p p lic a tio n  de l 'a p p a r e il  a u x  la m p e s  s p é c ia le s

L ’appareil se prête parfaitement à la détermination des caractéristiques des lampes à plu
sieurs grilles.

Celles-ci  peuvent, à l ’heure actuelle, se diviser en deux classes principales :
1) Les lampes dites « bigrilles » dont l ’une des électrodes est utilisée pour la réduction ou

l’annulation de la charge spatiale, ou, encore, qui sont utilisées com me oscillatrices dans c e r 
tains appareils à changement de fréquence.

2) Les lampes dites « à écrans de plaque » ou encore « à grille protégée » (screened valve).
1) Les lampes de la première catégorie ont généralement un culot spécial pour lequel nous

avons créé un intermédiaire permettant d’isoler l’une ou l’autre grille. La grille isolée est reliée 
à un potentiel fixe dont la valeur dépend de sa construction.

On pourra donc relever les différentes constantes de la lampe par rapport à une grille ou à 
l ’autre. On procédera exactement de la même façon que pour une lampe triode.

2) Les lampes « à écran » ont généralement un culot normal, mais possèdent une électrode 
supplémentaire qui est située soit au sommet de l’ampoule (Philips A 442) soit sur le côté du 
culot (Philips B 443).

Dans le premier cas (A 442) la douille qui correspond habituellement à la « plaque » corres 
pondant à l ’écran et l’électrode du sommet de l ’ampoule correspond à la  plaque.

L ’écran doit être porté à une tension moitié de la tension anodique, pour un fo nc t io nn e
ment normal.

Dans le second cas (B 443) la douille plaque correspond à la plaque et la borne située sur 
le côté du culot correspond à l’écran qui doit être porté au même potentiel que la plaque.

Ces lampes spéciales ont des constantes très différentes de celles des lampes normales (ex. 
B  443 K = 1 5 0 .  Résistance =  55-000 ohms). Nous conseillons de faire les mesures en utilisant 
les méthodes indiquées dans le paragraphe « Quelques variantes des mesures ■».

P R I X  : Appareil pour la mesure des constantes des lam p es ................... 525  francs
Plaquette intermédiaire pour lampe h i g r i l l e ...................................................  20 »
Plaquette intermédiaire pour lampe à écran ou à électrodes 

multiples . . . .................................................................................................................... 20 »
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P Y R O M È T R E S  T H E R M O - É L E C T R I Q U E S  I N D U S T R I E L S

G énéralités. — Ces appareils utilisent, pour la mesure des températures élevées, des galvano
mètres et des couples thermo-électriques très robustes qui peuvent être mis, sans recommandations 
spéciales, entre les mains des ouvriers.

Les galvanomètres sont à pivots et du tvpe apériodique àc dre mobile décrit dans nos catalogues 
“ T A B L E A U X  ” et C O N T R O L E

Suivant la température à mesurer, nos couples sont de de ax tvpes différents :

Le couple type fer alimente les galvanomètres gradués soit de 600, 800 ou 1000° ou toute autre 
graduation au choix.

Le couple type nickel chrome alimente les galvanomètres gradués jusqu’à 1200° dont l’échellè 
est prolongée jusqu’à 1400° pour surchauffe accidentelle.

T o u s  les couples d’un même type sont interchangeables quelles que soient leur longueur.

Le couple type fer se compose d’un tube de fer pur de 13,!  ̂ de diamètre extérieur à parois 
épaisses, formant l.’un des éléments ; le second étant constitué par un fil d’alliage spécial de forte 
section, soigneusement isolé, placé à l’intérieur du tube et brasé autogènement à l’une de ses extré
mités de façon à l’obturer.

Le couple type nickel se compose de deux fils de fort diamètre nickel nickel chrome disposés à 
l’intérieur d’un tube de fer diamètre extérieur de 1 7 ^  : si l’atmosphère du milieu à mesurer est sus
ceptible de détruire trop rapidement cette enveloppe extérieure en fer, nous pouvons munir, sur 
demande, ce couple d’un protecteur en nickel chrome ou acier calorisé (prix suivant longueur).

Le couple tube fer peut être muni soit d’un embout protecteur pour éviter son attaque dans 
certains milieux (bains de plomb, de sels, etc.), soit d’un long tube de fer protecteur amovible et 
facilement remplaçable lorsque le tube lui-même peut être trop rapidement attaqué.

Dans certains cas exceptionnels, on doit recourir à un tube protecteur en nickel chrome, 
métal calorisé, porcelaine ou encore en quartz fondu dont le prix est communiqué sur demande.

M ise en place. — La pointe de la canne est placée au point dont on désire connaître la 
température.

L ’autre extrémité doit être protégée, autant que possible, contre tout échauffement.

Le galvanomètre est relié au couple par deux cordors  souples, de façon à dévier dans le 
sens normal : si l’aiguille dévie en sens inverse de la gradue tion, il suffit d’inverser les fils.

L e ctu re  de la te m p é ra tu re . — Nos galvanomètres étant gradués en élévation de la tempé
rature, il suffit d’a jouter à la température lue sur le cadran de l’appareil, celle de l’extrémité 
froide du couple, pour connaître la température exacte du point à mesurer.

Lorsque la température ambiante est connue et peu variable, nous pouvons établir directe
ment la graduation en température.

Cordons con d u cteu rs. — T o u s  nos pyromètres sont fournis avec cordons souples d’une lon
gueur de 2 m. 50. Nous pouvons prévoir ou fournir des lignes de longueur quelconque : mais sous 
a u c s a  prétexte, la longueur et la section ne doivent être modifiées sans réétalonnage des appareils.

î î £ B u t a t e u r s .  — Lorsqu’on veut n’employer qu’un seul galvanomètre pour surveiller plu- 
s ie s r  couples, on peut utiliser un com mutateur à plusieurs directions, mais celui-ci doit être 
b i e t  étfc bli et du modèle commercial de 50 ampères au minimum.

■M8._________________________________________

w
Registre du Commerce, Seine 64309
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G alvanom ètres de profil. — Nos galvanomè 
pour encastrement dans les tableaux.

Nous pouvons établir dans cette série, des
0 à  150° ou 0 à 250" ou toutes autres valeurs inter

G alvanom ètres fixes
D ia m è tre s ......................  10 ^  15 % 25 "<«
P r ix .................................  80 fr. 100 fr. 130 fr.
Appareil profil encastré ..................... 130 tr.

Couples com plets avec tê te  
et cordons de 2 m50

L o ngu eu rs ..................  0m90 l m25 1m80 2m30
Type tube fer . . . .  20 tr. 23 tr. 30 tr. 35 fr.
Type nickel chrome 35 fr. 45 fr. 65 fr.

res de tableau peuvent être fournis du type profil

galvanomètres donnant leur déviation totale de 
nédiaires.

I. T Y P E  A CADRAN  
POUR T A B LEA U

Le galvanomètre, fonction
nant en toutes positions, est 
disposé pour être fixé par trois 
vis ou écrous ; les bornes de 
prises de courant sont sur les 
côtés. Le cadran s’établit en 
trois dimensions : 10, 15 et 25e™ 
de diamètre. L ’aiguille, en forme 
de flèche, se déplace devant une 
graduation visible a distance.— 
La graduation s'établit de 0 à 
ÎOOO" ou sur demande de 0 à 600 ’, 
ou 0 a 800 avec canne fer, et de
0 à 1400 ' avec type nickel chrome.

Les couples sont montés sur 
une tête métallique de prise de 
courant munie de deux bornes. 
Un cordon souple ou une ligne à
2 conducteurs relie les bornes du 
galvanomètre à celles du couple. 
Supplém ents :

Em b o u t  p rotecteur.......................................  5 fr.
T u b e  fer amovible protecteur 0m85

Pour type tube fer .......................... 5 fr.
Pour type tube nickel chrome . . .  10 fr.

Cordons 5 mètres interchangeables. . . .  5 fr.
Couples de rech ange  

Longueurs . . . . . .  0m90 l m25 1m80 2m30
Type tube fer.  . . . 10 fr. 13 fr. 20 fr. 25 fr.
Type nickel chrome 25 fr. 35 fr. 55 fr.

I I .  _  T Y P E  A CADRAN PO R TA TIF DE CONTROLE

Le galvanomètre est identique au modèle de nos Boîtes de Contrôle pour mesures électriques et 
se livre gainé en boîte portative. — L ’aiguille, en forme de couteau, se déplace au dessus d’un

miroir pour éviter les erreurs de parallaxe. L ’appareil se 
lit en toutes positions.

Les cannes se composent d’un couple fer ou type 
nickel chrome interchangeable, du m odeleprécédem ment 
décrit,  monté sur poignée isolante avec thermomètre de 
correction et cordons étalonnés.

Le thermomètre donne exactement la température 
de l’extrémité froide du couple. (Voir Généralités.)

P R IX  :
G alvanom ètres portatifs

Diamètre 10 "™ : 95 fr. — Diamètre 15 e™ : 115 fr.
Cannes com p lètes avec poignée, th e rm o m è tre  

et cordons de 2 m50
Longueurs de couples . . .  0m90 1m25 1m80 2m30
Type tube f e r ..................... . 40 fr. 43 fr. 50 fr. 55 fr.
Type nickel c h r o m e . . . . 55 fr. 65 fr. 85 fr.

Couples de rech an g e  e t supplém ents
f Voir tableau précédent i
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G R IFFE  TH ERM O -ELECTRIQ U E

Cette griffe est destinée à remplacer la canne thermo-électrique lorsqu’il s’agit de mesurer la 
température des surfaces métalliques chaudes.

Cette griffe est donc recommandée pour les mesures de température de calandres, températures 
de jantes de roues de wagons, d’essieux, températures de pièces avant la trempe (obus, e tc . . . ) ,  tem
pératures de moules pour matières moulées, alliage et fonte sous pression.

P R IX  de la griffe avec cordons de 2m50 40 fr.

III. —  T Y P E  ETALON PO RTA TIF

P R IX Galvanomètre étalon .............................................. ..
Supplément pour shunt magnétique réglable.

140 fr. 
16 fr.

Ce modèle est particulièrement établi pour la vérification des pvromètres et dans tous les cas où 
la résistance de ligne est élevée ou variable. Le cadre mobile est établi à grande résistance. — La
construction est celle de nos galvanomètres étalons pour courant continu, l’étalonnage est effectué

horizontalement et les lectures doivent être faites 
dans cette position. — L ’aiguille, terminée en forme 
de couteau, se déplace au-dessus d’un miroir pour 
éviter les erreurs de parallaxe.

C orrection  de tem p é ra tu re . — Dans tous les 
pyromètres, une partie de la résistance totale étant 
représentée par le cadre galvanométrique et les con
ducteurs, il est nécessaire, pour plus de précision, 
d’apporter une correction aux lectures lorsque la 
température du galvanomètre est différente de celle 
de l’étalonnage.

Sur demande, nous affranchissons nos galvano- 
mètres-pyromètres étalons de ce calcul par l ’emploi 
d’un shunt magnétique commandé par un bouton de 
réglage gradué en température correspondant à la 
température ambiante. Celle-ci est donnée par un 
thermomètre fixé sur le cadran du galvanomètre. — 
Ce bouton placé devant la boîte, doit être tourné 

jusqu’à ce qne l’index indique la température lue sur le thermomètre du galvanomètre. La correction 
se trouve automatiquement réalisée.

Les cannes et couples employés sont ceux du type portatif
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V. — EN REG ISTREU R SEN SIBLE A PIVOTS

Cet enregistreur satisfait à tous emplois pour les mesures ju squ’à 600°, 800°, 1000°, 1400° et 
1600°. L ’appareil s’établit à grande résistance, ce qui permet l’emploi de lignes de grande longu eur;
pour l’enregistrement des faibles températures, il s’établit avec cadre à faible résistance.

Le diagramme est obtenu par points successifs 
très rapprochés sur une bande de papier divisée d’une 
longueur de dix mètres, se déroulant à raison de 12%  
par heure (sur demande 60%). Le mouvement se 
remonte à huitaine.

La description et le mode d’emploi de l’instru
ment sont portés dans la notice de nos enregistreurs
sensibles à enregistrement discontinu.

PRIX

Enregistreur sensible.......................  300 fr.
Rouleau imprimé et perforé . . .  3 fr.
F lacon  d’encre ....................................... 2 fr.
Plume rechang e .......................................  2 fr.

Ces galvanomètres-pyromètres enregistreurs s’éta
blissent sans supplément en mouvements électriques, 
ce qui évite le remontage.

L ’alimentation de ces enregistreurs peut se faire 
soit par piles (4V5) soit sur alternatif par l ’intermé
diaire d’un transformateur, au prix de.............. 56 fr.

Les cannes et couples employés sont ceux décrits 
ci-dessus.

VI. — D ISTRIBU TEU R AUTOM ATIQUE

P R IX 200 fr.

L ’enregistreur sensible et l’appareil étalon peuvent enregistrer successivement et à temps égaux 
la température de plusieurs cannes thermo-électriques au moyen d’un distributeur automatique uni
polaire. — Cet appareil s ’intercale sur l'un des fils reliant chaque couple au galvanomètre. La distri
bution du courant au galvanomètre se fait par un étrier entraîné par l’axe d’un mouvement d’hor

logerie.
Cet étrier relie successivement une série de 

godets à mercure à une rigole à mercure connectée 
au galvanomètre. Les godets à mercure correspon
dant aux bornes du distributeur se couplent suivant 
le nombre de couples à contrôler pour donner :

2 directions 6 contacts par heure
3 — 4 — — —
4 — 3 — — —
6 —  2 —

12 —  1

L ’axe du mouvement d’horlogerie, remontage 
huitaine, fait une révolution complète en une heure. 
Chaque contact dure trois minutes, et chaque rup
ture, deux minutes.

L ’enregistreur employé doit être établi avec 
déroulement de 6 0 ^  par heure pour obtenir un 
diagramme lisible.
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R egistre du C om m erce , Sein e  64309.

P Y R O M E T R E S  O P T I Q U E S
(P o u r  to u s  r e n s e ig n e m e n ts  te c h n iq u e s  v o ir  n o tr e  n o t ic e  2 4 )

1° — PYROM ÈTRES A DISPARITION DE FILAM ENT
A  T Y P E  C O U R A N T

Le Pvromètre optique a un grossissem ent maximum de 4 environ, la distance frontale mi- 
nima est de 36 et la distance frontale maxima est de 20 mètres.

L ’apparreil est livré normalement avec 
deux échelles, la première est graduée de 600° 
à 1400°, et la seconde de 1300° à 2600°.

A p p a re il  c o m p le t , t r a n s p o r ta b le ,  
l iv r é  a v e c  S a c o c h e ,  P ile s  e t  C o rd o n s  : 
Poids 2800 grs. — Dimensions 2 2 0 X 1 2 0 X 1 5 0 % . 
P rix ......................................................... 400 frs.

PRIX DÉTAILLÉS ET SUPPLÉMENTS
Appareil seul : Poids 1540 grs. — Dimen

sions 2 1 0 X 1 0 0 X 1 0 0  % .
P r i x ......................................................................  360 frs.

Lampe et cadran de rechange :
P r i x ....................................................... ....  . 80 frs.

Pile sèche 4 v. à 4,5 volts : Poids 380 grs.
Dimensions 100X 3 4 X 8 0  
P r i x ............................................................................. 3 frs.

Accum ulateurs 4 volts 8 A U .  (Susceptibles de 
remplacer la pile et se gainant à sa place). Avec 
cordon de liaison des 2 éléments : Poids 2300 grs. —
Dimentions 1 0 0 X 2 4 X 8 0  % .
P r i x ............................................................................................30 frs.

Sacoche  avec courroie bandoulière :  Poids 1260 grs.
Dimensions 22 0 X 1 2 0 X 1 5 0  % .
P r i x ............................................................................................ 30 frs.

Trépied hauteur 200 %  : Poids 2800 grs. — D imen
sions 2 2 6 X 2 2 6 X 2 1 4  % .
P r i x ............................................................................................90 frs.

Pied 3 branches : Poids 1650'grs. — H =  1 m. 80.
P r i x .......................................................  ............................ 45 frs.

P rix
Cordon : Longueur J m. 50.

Supplément pour échelle spéciale : Sur demande la 
première échelle peut être poussée à 1600°, et la 
deuxième à 3000°.
P r i x ............................................................................................25 frs.

Supplément pour appareil sensible gradué de 600° 
à 1200° par exemple.
P r i x ............................................................................................25 frs.

Supplément pour com m encer la première gradua
tion pour une température supérieure à 600° sans espace 
mort, la première température coïncidant avec le zéro 
de l ’échelle.
P r i x ............................................................................................ 25 frs.

B  — M I L L I -P Y R O M È T R E

Le milli-pyromètre a un grossissement qui varie 
de 6 à 15 environ, la distance frontale minima est de 
J5 et la distance frontale maxima 22 environ.
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186 et 188, Rue Championnet, PARIS

L ’appareil est livré normalement avec deux échelles, la première est graduée de 600° à 1400°, 
et la deuxième de 1300° à 3000°.

A p p a re il  c o m p le t , t r a n s p o r ta b le ,  l iv r é  a v e c  S a c o c h e ,  P ile s  e t  C o rd o n s .
Poids 2980 grs. — Dimensions 225X 1 2 0 X 1 7 0 .  P r i x ........................  500 frs.

PRIX DÉTAILLÉS ET SUPPLÉMENTS

Appareil seul : Poids 1350 grs. — Dimensions 2 1 5 X 100X 125  %  — P r i x ........................  450 frs.
Lampe et cadran de rechange: P r i x ........................  90 frs.
Pile sèche 4,5 v o lts :  Poids 350 grs. — Dimensions 1 0 0 X 3 4 X 8 0  % — P r i x ........................  3 frs.
Accum ulateurs 4 volts, 8 AH. (Susceptib les  de remplacer la pile et se gainant à sa place).

Avec cordon de liaison des 2 é lém ents :  Poids 2300 grs. — Dimensions 1 0 0 x 3 4 X 8 0 . '% .
P r i x ............................. 30 frs.

Sacoche avec courroie bandoulière : Poids  1280 grs. — Dimensions 225 X 1 2 0 X 1 7 0 .
P r i x ............................. 40 frs.

Trépied hauteur 200 %  (Recom mandé pour la mesure facile de petites sources afin d’éviter 
que cette dernière ne sorte du champ de visée) : Poids 2800 grs. —  Dimensions 226X 226X 21 4

P r i x ............................  90 frs.
Tirage à crémaillère (destiné à être interposé entre l’appareil proprement dit et le trépied, et 

recommandé pour une mise au point facile et précise) : Poids 600 grs. — Dimensions 1 2 0 X 6 3 X 5 0 % .
P r i x ............................. 85 frs.

Cordon : Longueur 1 m. 50. P r i x ........................  5 frs.
Supplément pour échelle spéciale : sur demande la première échelle peut être poussée à 1600°,

et la deuxième a 4000°. P r i x .......................  30 frs.
Supplément pour fourniture d’un ob jecti f  spécial se montant à la place de l ’o b je c t i f  normal

et permettant la visée à un mètre de distance environ. P r i x .......................  30 frs.
Supplément pour com m encer la première graduation pour une température supérieure à 60ü° sans 

espace mort, la première température coïncidant avec le zéro de l ’échelle. P r i x ....................... 30 frs.

C — M IC R O -P Y R O M È T R E

Le micro-pyrom ètre a un grossissement qui varie de 24 à 50 selon tirage, la distance frontale 
minima est de 9 0 % ,  et la distance frontale maxima de 114 % .

Le micro-pyrom ètre est toujours 
fourni avec un pied spécial com por
tant un dispositif de tirage à cré- 
maillère.

La  lunette proprement dite est 
séparée du galvanomètre; ce dernier 
est de notre type normal de contrôle 
avec équipage spécial. La première 
échelle est habituellement graduée 
de 600° à 1400°, et la deuxième de 
1300° à 3000°.

A p p a re il  c o m p le t , l iv r é  a v e c  
G a lv a n o m è tre  15 % C o n trô le  p ile , 
e t C o rd o n  s p é c ia l  3 fils .
Poids 8200 grs.

P r i x ..............................................  1330 frs.

PRIX DÉTAILLÉS ET SUPPLÉMENTS

Lunette micro-pyrom ètrique : 
Poids 6800 grs.
Dimensions 320X 310X 300.
P r i x ..............................................1100 frs.

Lampe et cadran de rechange : 
Prix . ..........................................  lOO frs.

V
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Pile sèche 4,5 volts : Poids 350 grs. — Dimensions 1 0 0 X 3 4 X 8 0  % . P r ix ...................  3 frs.
Accum ulateurs 4 volts 8 A H. (Susceptib les  de remplacer la pile) avec cordon de liaison des

2 é lém e n ts :  Poids 2300 grs. — Dimensions 1 0 0 X 3 4 X 5 0  % .  P r ix ...................  30 frs.
Galvanomètre 15 % contrôle en boîte transportable, étalonné : Poids 1200 grs. — Dimension 

130X 60.  P rix . " . . .  215 frs.
Cordon spécial 3 Hls protégé par une même gaine : Longueur 1 m. 50 P rix ...................  10 frs.
Supplément pour échelle spéciale : Sur demande la première échelle peut être poussée 

ju sq u ’à 1600°, et la deuxième ju sq u ’à 4000°. P r ix ....................  45 frs.
Supplément pour fourniture d’une lentille supplémentaire se montant dans l’o b jec t i f  à la place 

de la lentille normale pour visée a plus grande distance. P rix ....................150 frs.
Supplément pour com m encer la première graduation pour une température supérieure à 600° sans 

espace mort, la première température coïncidant avec le zéro de l’échelle. P rix .................... 45 frs.

2° — PYROM ÈTRES OPTIQUES A RADIATION
Les appareils de notre modee « Multicouple )) ont une échelle graduée normalement de 600° 

à 1500", les modèles à deux sensibilités sont étalonnés avec une deuxieme échelle allant jusqu’à 
2500" environ par l ’utilisation d’une bonnette à ouverture radiale placée devant l ’objectif .

La lunette et le galvanomètre sont soit séparés, soit réunis en un seul appareil «Le Bloc 
Pyromètre à radiation totale ».

A  — L U N E T T E  P Y R O M É T R IQ U E

Ensem ble  portatif  en boîte transportable, com portant lunette a 1 sensibilité avec galvanomètre 
15 'Y» A .S .  bipivot de contrôle,  et cordon souple longueur 2 m. 50.
Poids 3500 grs. — D imensions 2 8 0X 230X 105 .  P r ix ........................  500 frs.

_  Le même avec lunette à 2 sensibilités et galvano
mètre a 2 échelles : Poids 3600 grs.
Dimensions 280X 2 3 0 X 1 0 5 .  P r ix ........................  580 frs.

Le même avec lunette à 1 sensibilité et galvano
mètre 15 % unipivot de contrôle à 1 échelle graduée de 
de 300° a 900” pour la totalité de l’échelle : Poids 3700 grs.
Dimensions 280X 230X 105 .  P r ix ........................  595 frs.

PRIX DÉTAILLÉS ET SUPPLÉMENT

Lunette pyrométrique à 1 sensibilité : Poids 400 grs.
Dimensions 1 6 0 X 6 0 X 6 0  % .  P r ix .......................  250 frs.

Lunette  pvrométrique à 2 sensibilités : Poids 410 grs.
Dimensions J 7 0 X 6 0 X 7 0  % .  P r ix .......................  300 frs.

Galvanomètre spécial 10 '̂ , A .S .  bipivot de contrôle,  en boîte transportable l échelle étalonné.
Poids  J 200 grs' — D imensions 1 6 0 X 1 6 0 X 6 0  % . P r i x .....................195 frs.

Galvanomètre spécial 15 C-In A .S .  bipivot de contrôle ,  en boîte transportable 1 échelle étalonné.
Poids 2350 grs. —  Dimensions 2 2 0 X 2 2 0 X 7 0  % i. P r ix ....................... 215 frs.

Galvanomètre spécial 10%  A .S .  bipivot de tableau à 1 échelle étalonné : Poids 1100 grs.
Dimensions 1 3 0 X 1 3 0 X 6 0 .  P rix ....................... 180 frs.

Galvanomètre spécial 15 %  A .S .  bipivot de tableau à 1 échelle étalonné : Poids 1300 grs.
Dimensions 1 9 0 X 4 9 0 X 6 0 .  P r ix .......................  200 frs.

Galvanomètre spécial 15 unipivot de contrôle à ] échelle, en boîte gainage avec calage,
graduée de 300° à 900° : Poids 2000 grs. — Dimensions 1 0 0X 205X 265 .  P r ix .......................310 frs.

T o u s  nos modeles de galvanomètres bipivots ou unipivots peuvent être fournis en boîtier de 
profil encastré ou en saillie (prix sur demandei.

Supplément à la com m ande, pour deuxième échelle sur galvanomètre ci-dessus, étalonnage
compris.  P rix .......................  30 frs.

E nregistreur à enregistrement discontinu, déroulement 12 %  par heure, à 1 échelle :
Poids 4800 grs. — Dimensions 1 90X 270X 110  % .  P rix .......................  475 frs.

E nregistreur à enregistrement discontinu, déroulement 60 %  par heure, à 1 échelle :
Poids 4810 grs. — Dimensions 190X 270X 110.  P r ix .......................  500 frs.
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Pied à 3 branches pour lunette pyrométrique : 
Poids 1650 grs. —  Hauteur 1 m. 80.

P r ix .............  45 frs.
Cordon souple 2 conducteurs : L ongu eur 2 m. 50.

P rix .............  5 frs.
Boite calorifuge sèche avec couvercle destinée à la

lunette type courant sans modification, dans le cas oii 
réchauffem ent du boîtier de la lunette atteindrait 100° 
pour des mesures interm ittentes ou atteindrait 80" pour 
des mesures continues : Poids 1450 grs.
Dimensions 200X90.  P rix ....................... 90 frs.

Boîte calorifuge à circulation d’eau fournie avec 
lunette modifiée, ices deux ensembles sont inséparables) 
pour mesures continues dans la cas ou réchauffement 
de la lunette serait susceptible d’atteindre et de dépas
ser 100° : Poids 1480 grs. — Dimensions 200X 80X 95 .

P r ix .......................170 frs.
Console pour fixation murale prix suivant dimensions.
Boîte gainage ébenisterie avec poignée pour le trans

port, pouvant contenir une lunette et un galvanomètre 
de contrôle : Poids 1500 grs.
Dimensions 280X 220X 70 .  P r ix ........................ 30 frs.

B  - B L O C  P Y R O M È T R E  A  R A D IA T IO N  T O T A L E

Bloc pyromètre à I échelle : Poids 1300 grs.
Dimensions 1 6 0 X 1 1 0 X 1 1 0 % .  P r ix ....................... 350 frs.

Sacoche pour d° : Poids 950 grs.
Dimensions 170X 125X 125.  P r ix .......................  25 frs.

Supplément pour la deuxième échelle allant ju squ’à 
2500° environ et l’adjonction d’une bonnette à o u 
verture radiale. P rix .......................  80 frs.

5 — PYROM ÈTRE OPTICO-MAGNÉTIQUE
Les appareils de notre modèle optico - magnétique ont 1 échelle graduée normalement de

600° à 1500°, les modèles à 2 sensibilités sont étalonnés 
avec une deuxième échelle allant jusqu’à 2500° en 
viron par l’utilisation d’une bonnette à ouverture ra
diale placée devant l’objectif.

Pvromètre optico-magnétique : Poids 1000 grs. —
Dimensions 170X105 % .  P r ix ....................... 225 frs.

S acoche  courroie band o ulière :  Poids 1000 grs.
D im ension sl90X  125X125 P rix .......................  25 frs.

Supplément pour ad jonction d’une deuxième échelle
ju squ’à 2500°. P rix ........................ 80 frs.

Supplément pour appareil spécial à grande sensi
bilité 1200° pour déviation totale.

P rix .......................  25 frs.
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E N R E G I S T R E U R S  S E N S I B L E S
à  e n r e g is t r e m e n t  d is c o n tin u

Modèle à pivots

Ces enregistreurs, du type à cadre mobile, 
sont utilisés pour toutes les mesures dans 
lesquelles on ne dispose que d’une puissance 
très faible pour actionner le galvanomètre 
(mesures de températures à l’aide de couples 
therm o-électr iques,  enregistrement de courants 
telluriques, etc.).

Ils se com posent d’un galvanomètre sen
sible à pivots, ou extra-sensible à suspension 
élastique, et d’un système enregistreur à pointés 
successifs  très rapprochés.

Le tableau c i-dessous fixe une valeur des 
sensibilités très diverses pouvant être obtenues 
pour la déviation totale :

Modèle 
à pivots 

Modèle 
à suspensioi

/ E
0,000,5 amp. 
0,02 volt. 

0,000,03 amp. 
0,003 volt.

Modèle à su sp en sio n  élastique

P lu m e . — La plume, formée d’un tube 
aplati enserrant une matière poreuse, s’em 
manche à frottement doux, sur l’extrémité 
de l’aiguille.

E t r i e r  m o b ile . — L ’aiguille est appuyée 
sur le papier, à temps égaux, par un étrier 
dont le mouvement est commandé par une 
came calée sur le dernier mobile du mouve
ment d’horlogerie. Cet étrier se met en place 
en engageant son levier au-dessus de la came 
et en laissant reposer ses pivots sur deux en
tailles pratiquées dans les platines latérales 
du mouvement.

M o u v e m e n t. — Le mouvement à hui
taine est arrêté ou mis en marche au moyen 
d ’ un doigt placé sur le carter protégeant 
l’échappement et agissant directement sur le 
balancier.

Le déroulement de papier est norm ale
ment de 12nim à l’heure. Sur demande, il peut 
être porté à 60"',, à l ’heure ou réduit à 3 mm à 
l’heure.

Entre deux pointés successifs, le papier 
avance de 0,5 mm au maximum.

Ces enregistreurs peuvent être fournis sur 
demande avec notre mouvement à remontage 
électrique, sans supplément de prix.

Registre du C om m erce, Sein e  64309
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E N C R E . — 1/ encrage de la plume se fait avec une encre spéciale contenue dans un flacon 
dont le bouchon porte une pointe très effilée permettant d ’introduire la petite quantité d’encre 
nécessaire pour un fonctionnem ent de plusieurs jours.

Pour amorcer ou nettoyer la plume, mettre dans le réservoir une goutte d’alcool,  et, avant 
son évaporation complète,  l’encre elle-m êm e. E n  cas d’obstruction com plète,  il suffit de piquer 
avec une fine aiguille à coudre.

P a p ie r .  — L ’aiguille se déplace au-dessus d’une table portant un cadran divisé fixe.
Le papier calque recevant le tracé glisse entre la plume et le cadran, de façon à permettre 

la lecture directe par transparence. Le tracé se lit de la même façon sur un diagramme divisé 
formant grille, fourni avec chaque appareil, en faisant coïncider les lignes de zéro.

Les modèles courants emploient du papier divisé.

M ise  en  p la c e  du p a p ie r . — Faire basculer la face de devant du chariot,  celu i-c i  étant 
sorti de la boîte. Retirer le rouleau métallique porte-papier qui se trouve sous le cadran. Retirer 
l’âme de bois du rouleau de papier et mettre le rouleau métallique à la place. Remettre le tout 
en place de telle sorte que le papier se déroule par le dessus (passant par dessus la tige ronde 
d’écartement. Avoir soin d’éviter que le papier ne gode sur le rouleau, ce qui peut être une 
cause d'arrêt pour le mouvement d'horlogerie).

Engager ensuite l 'extrémité du papier sur le tambour d’entrainement là cran), puis faire passer 
par la fente et l’attacher sur le rouleau tendeur où il doit être fixé par les deux agrafes. Ne pas 
oublier de remonter le bouton moleté à rochets qui com mande le tendeur.

L 'arrê t du mouvement s’obtient en plaçant l’index vers A.
L e doigt de ferm eture form e verrouillage, empêchant l'introduction du mouvement lorsque

Vétrier est au bas de sa course.

M O D È L E  A  P IV O T S

L ’appareil fonctionne horizontalement.
Pour éviter les chocs de l’aiguille dans le transport, celle-ci peut s ’engager sous un doigt

spécial, fixé sur la platine du mouvement.
En cas de léger déplacement du zéro, il suffit de tourner en sens convenable la crapaudine 

en forme de tête de vis com mandant le centre du spiral supérieur de l ’équipage. On y parvient 
par un trou percé sous la plaque de l’appareil.

M O D È L E  A  S U S P E N S IO N  É L E C T R I Q U E

Le galvanomètre est du tvpe à cadre mobile,  suspendu par l’intermédiaire d’un ressort à 
boudin très flexible, rendant impossible le bris de la suspension.

Pour le transport, tourner la cheminée verticale protégeant la suspension autour de son axe, et 
assurer sa position en vissant le bouton d’arrêt moleté.

Pour la mise en marche, amener la bulle d’air au centre du niveau circulaire,  à l ’aide des 
vis calantes placées sous l’appareil, et l ibérer le cadre mobile en tournant la chem inée à fond 
en sens convenable.

L ’aiguille se ramène au zéro au moyen de la molette supérieure. Au-dessus de cette molette, 
un chapeau fendu protège un bouton de réglage en hauteur du cadre mobile.

Enregistreur sensible. — Modèle à pivots........................................................................................  300 francs
l Enregistreur sensible. — Modèle à suspension é lastiq u e ........................................................  360

P R I X  Flacon d’encre sp écia le ..........................................................................................................
j Plume de rechange...................................................................................................................

Rouleau de papier calque p erfo ré ...................................................................................



M O U V E M E N T S  D ’H O R L O G E R I E  P O U R  E N R E G I S T R E U R S

Nos mouvements d’horlogerie pour enregistreurs ont été étudiés spécialement pour éviter le jeu 
existant dans les mouvements similaires dans les liaisons du cylindre avec le mouvement d’horlogerie.

A cet effet, l’entraînement du cylindre porte-papier se fait par l’axe même du barillet,  ces 
mouvements sont enfermés dans une boite étanche les mettant a l’abri de la poussièie  et des 
corosions produites par les vapeurs acides.

Ils se font en différentes durées de révolution et peuvent être livrées séparément aux prix ci-dessous.

P R I X  d es d iffé re n ts  m o u v e m e n ts  u ti lis é s  d a n s  n o s  E n r e g i s t r e u r s  :

1° Mouvement donnant une durée de révolution de S jours, remontage huitaine.

4° — — - -  24 heures — —

6° — — — 6 — — —
7° — — — 4 — — 36 heures.

9° Mouvement à vitesse variable pour tous temps de révolution compris entre
4 minutes et 3 heu res ..........................................................................................................................................................

Rouleaux de papier calque aux dimensions du c y l in d r e ..............................................................

C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Les mouvements 1-2-3-5-6 peuvent donner une durée de révolution de 24 heures. — Il suffit de 
substituer à leur cylindre porte-papier, un cylindre ordinaire de mouvement de 24 heures.

Prix  de ce cylindre supplémentaire......... ...................................................................................................

M O U V E M E N T S  A  V I T E S S E  V A R I A B L E

L es  mouvements d’horlogerie qui donnent au cylindre d’un enregistreur une révolution en 
24 heures conviennent très bien pour les tableaux de stations centrales ou les charges à longue 
durée d 'accum ulateurs,  mais conviennent mal pour l’enregistrement de phénomènes dont la durée

est quelquefois très courte com me dans le travail des grues 
électriques, la décharge rapide des accumulateurs,  le démar
rage des tramways électriques. Dans ces cas spéciaux, les 
variations brusques se superposent sur la feuille par suite 
de la faible vitesse de rotation du cylindre.

Nous avons créé un mouvement d’horlogerie à vitesse
variable dans lequel l’échappement est remplacé par un frein 
électro-magnétique qui permet de donner au cylindre une 
vitesse de rotation quelconque comprise entre quatre minutes 
et trois heures, latitude qui répond à la majorité des cas.

Ce mouvement porte sur sa platine une division indiquant 
les principales vitesses lies vitesses intermédiaires pouvant 
être déterminées par essai préalable, et en face desquelles il 
suffit de placer un index pour que le cylindre prenne la vitesse 
correspondante). Pour les observations d’une durée supérieure 
à trois heures, il suffit de substituer à la manchette ordinaire 
de papier un rouleau de papier dit « sans fin » qu’on laisse 
enrouler sur le cylindre le nombre de tours nécessaires, huit 
au maxim um.

On obtient ainsi des courbes très étendues pour des observations dont la durée peut aller 
jusqu’à 3 X  8 =  24 heures. Le papier sans fin étant du papier à calquer, nos feuilles diagrammes 
servent par transparence pour la lecture des valeurs enregistrées.

Ces mouvements sont interchangeables dans nos enregistreurs avec les mouvements ci-dessus, 
auxquels on peut les substituer instantanément.

Registre  du C om m erce, Sein e  64309.



M O U V E M E N T S  D ’H O R L O G E R I E  É L E C T R I Q U E S

Ces mouvements très robustes sont destinés à être employés dans tous les enregistreurs. Nous 
les employons nous-m êm es dans nos divers enregistreurs (voltmètres, ampèremètres, wattmètres, 
phasemètres, fréquencemètres, pvromètres-enregistreurs,  etc. . .) .

Ces mouvements présentent ■ies avantages suixants :
Le remontage à la main est supprimé, le mouvement étant actionné électriquement soit par 

une batterie d’accumulateurs de 4 volts, soit par une batterie de piles de sonnerie (ou même 
momentanément par une pile de lampe de poche). La  consom m ation est très faible étant donné 
le temps très court pendant lequel l’é lectro-aim ant est traversé par le courant (environ 1/50 de 
seconde) toutes les 10 à 20 secondes. Ils peuvent également être alimentés en courant alternatif 
110 ou 220 volts en interposant un transformateur spécial. (Nous indiquer la fréquence.)

Le couple mécanique est puissant et peut soulever un poids de 0,3 kilogramme.
Le principe de cet appareil est Je  suivant :
L o rsq u’on établit le courant le mouvement se met en marche de lui-m êm e et l’électro-a im ant 

rotatif arme le ressort-m oteur qui, en se détendant, actionne le mouvement. Lorsque le ressort 
se trouve presque entièrement détendu, le noyau de Pélectro-aim ànt qui est relié avec lui, établit 
le contact qui doit l ’armer à nouveau. Gomme à tin de course , le ressort n ’a plus beaucoup 
d’énergie et que d’autre part pendant le temps très court de remontage ( I 50 de seconde) le m ou
vement ne sera pas entretenu, un ressort auxiliaire également armé par le noyau de l’électro- 
aimant fournit au mouvement l’énergie nécessaire pendant le temps mort ce qui donne au m ou
vement une grande régularité de fonctionnement.

Dans le cas où le couple à enregistrer est très faible ces appareils peuvent s'établir avec 
mouvements d’étrier.  Dans le cas, en effet, où l’effort de l’aiguille indicatrice mesurant le phéno
mène physique serait trop faible pour fonctionner normalement, si elle frottait sur le papier, on 
doit l’établir pour qu’elle se déplace librement au-dessus du papier sur lequel elle n’est appuyée 
qu’à certain moment, à temps régulier,  précisément par l’action de l’étrier prévu sur le mouve
ment ce qui évite donc tout frottement de la plume. Nos mouvements sont alors prévus avec 
une came spéciale sur laquelle on vient fixer l’étrier.

P R I X  :

Modèles ordinaires circulaires (E. E. G.) destinés à recevoir un cylindre enregistreur d’un dia
mètre extérieur de 102%  s’établissent en l’une des deux vitesses c i-d essous :

Un tour en 24 heures. [ Un tour en 4 heures.
Prix (non compris le cylindre) 165 fr. \ Prix (non compris le cylindre) 180 fr.
Supplément pour le cylindre extensible ou cylindre à agrafe 52 fr. 50

Ces mouvements peuvent être démultipliés pour donner l’une des vitesses suivantes :
Un tour en i  heure, en 6 heures, en 8 heures, en 12 heures, en 2 jours, en \ jours, en 8 jours.  

Supplément, y compris le cylindre 105 fr.
Modèles à mouvement d’ètrier type rectangulaire (E. E. D.) Prix 165
Ces appareils s’établissent en deux modèles :
10 L ’axe faisant un tour en une heure avec 100 mouvements d’étrier par heure et qui permet avec 

un cylindre de 20%  de diamètre, le déroulement d’une bande de papier à la vilesse de 60%  par heure.
2° Modèle à un tour en 5 heures avec 20 mouvements d’étrier par heure, ce qui permet, avec 

un rouleau de 20% , le développement d’une bande de papier à la vitesse de 12%  à l’heure.

R E M A R Q U E S

1) Dans nos mouvements d’horlogerie électrique tvpe 24 heures, remontage huitaine ou type
4 heures, remontage 36 heures, le cylindre enregistreur est calé sur l’axe même du barillet et il 
est entraîné sans jeu.

11 en est de même pour nos mouvements d’horlogerie à remontage électrique donnant les 
mêmes durées de révolution.

2) Sur demande, nos enregistreurs peuvent être munis d’un dispositif de déroulement continu, 
d’une bande de papier imprimé et perforé avec emmagasineur des courbes tracées : cette dispo
sition pouvant être appliquée à nos enregistreurs portatifs aussi bien qu’à nos enregistreurs du 
type de tableau sous cage entièrement vitrée.

A C C E S S O I R E S  :

Plumes à molette 7 fr.
Plumes à tube 7 —
Plumes pour enregistreurs discontinus 2 —
Flacons d’encre spéciale pour enregistreurs (avec pointe) 3 —

—   — — . — (avec compte-gouttes) 4 —
Diagrammes (P rix  à la demande, selon le type).
Rouleaux calques
Rouleaux imprimés et perforés
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Cet appareil complète nos séries à enregistrement continu ou par pointés. Il permet d’enregis
trer les courants et forces é lectro-m otrices  de faible valeur et tous les phénomènes dont la rapidité 
exclut l’emploi des appareils industriels ou sensibles.

Il convient particulièrement à l ’application des méthodes de l’analyse thermique, a la mesure 
des courants  telluriques, à l ’étude des couples thermo-électriques, etc.

Sa construction réalise le dispositif  imaginé par M. Rengade, de l 'Institut de Chimie appliquée.
Un de nos galvanomètres à réflexion, très robuste et très sensible, porte deux miroirs sur

lesquels se réfléchissent les rayons lumineux émanés d’une fente éclairée par une source lumineuse. 
Après réflexion sur les miroirs, la première image de la fente vient tomber sur une feuille de papier 
sensible entraînée par un mouvement d’horlogerie et placée derrière une fente perpendiculaire à la 
prem ière ;  la deuxième se forme sur un verre dépoli ou l’on peut de l ’extérieur, suivre les déplace
ments du galvanomètre.

D e s c r ip tio n  de l ’a p p a r e il .  — L ’ensemble de l’appareil est contenu dans une boîte en noyer 
ciré montée sur trois vis calantes et q u ’un niveau permet de placer horizontalement.

Le galvanomètre est vissé à la partie postérieure de cette boîte. A la partie antérieure se 
trouvent : à droite, les réglages de la fente et de la lentille et, à gauche, une coulisse permettant de 
glisser soit un verre dépoli pour le réglage, soit le châssis contenant le mouvement et le papier 
sensible.

Le galvanomètre est monté sur une plaque en ébonite.  Il se compose d’un cadre en fll de cuivre, 
suspendu par un fll méplat, oscillant dans l ’entrefer d’un aimant permanent. Un ressort à boudin 
inférieur et un fi 1 de suspension, reliés à deux bornes placées derrière la plaque en ébonite à la partie 
supérieure, amènent le courant dans le cadre. Une tête de torsion, placée à la partie supérieure et 
dépassant la boîte, permet d’orienter le cadre dans la direction désirée. Un bouton, caché par un 
chapeau fendu, sert à obtenir  le réglage en hauteur, dans le cas où, par suite d ’un choc vio
lent,  le cadre devrait être remonté.

Les deux m iroirs sont solidaires des mouvements du cadre. Ils sont placés en dessus et en 
dessous du cadre.

Registre du C om m erce, Sein e  64309.
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Derrière le galvanomètre se trouve également une plaquette en cuivre tenue par trois vis. Cette 
plaquette peut être remplacée par une autre portant une petite lampe de 4 volts qui sert à obtenir 
sur le papier sensible des tra its  horizontaux, soit pour indiquer le com m encem ent au mom ent inté
ressant ou la fin d’une expérience, soit pour diviser le papier en fonction du temps.

Le galvanomètre employé habituellement a une résistance de 150 à 200 ohms et donne la 
déviation totale pour 10 à 15 microampères, soit environ 2-000 microvolts. On peut obtenir  des 
sensibilités différentes en modifiant le diamètre du fil du cadre, l 'épaisseur du fil de suspension 
ou par l’adjonction de résistances additionnelles ou d’un shunt monté en réducteur universel.

Le système permettant de régler la lentille et la fente se compose de 2 tubes pouvant coulisser 
l ’un sur l ’autre. Sur l ’un de ces tubes vient s’adapter la fente très fine amovible que l’on peut faire 
tourner de façon à la rendre verticale. Le 2e tube porte à son extrémité la lentille achromatique qui 
sert à concentrer les rayons lumineux. Une crém aillère, com mandée par une roue dentée, permet de 
régler la distance de la fente à la lentille. Ces deux tubes sont montés à genouillère dans un 
troisième tube solidaire de la boîte. Par un jeu de 4 vis perpendiculaires, on peut amener l’axe de 
la lentille à rencontrer le centre, du miroir supérieur.

Un premier obturateur cache la plus grande partie des réglages et laisse juste la fente accessible- 
P ar  rotation vers la droite, on découvre l ’orifice permettant la mise au point.

Un deuxième obturateur permet de recouvrir la fente lorsqu’on ne se sert pas de l ’appareil.
Les réglages se font à l ’aide d’un tournevis.

L ’appareil est ainsi garanti contre les déréglages accidentels  et la poussière.

La plaque dépolie que l ’on peut placer dans la coulisse intérieure porte deux tra its  verticaux  
indiquant la largeur utilisable pour la courbe à tracer, et deux tra its  horizontaux : le tra it supérieur 
indique la hauteur de la fente horizontale placée devant le papier sen sib le ;  la partie comprise entre 
le tra it inférieur et le bas du verre dépoli représente l ’emplacement du verre dépoli sous le châssis.

Le châssis coulissant à la place du verre dépoli précédent, comporte une boîte contenant le 
mouvement d’horlogerie et un verre dépoli situé en dessous.

Le mouvement d’horlogerie est fixé sur la face antérieure de la boîte. Il peut être remonté de 
l 'extérieur au moyen d’une clef  à carré. Une manette, commandée également de l’extérieur, permet 
de l ’arrêter ou de le faire mouvoir à une vitesse quelconque comprise entre 5 minutes et 3 heures.
La manette se déplace devant un secteur indiquant la vitesse de rotation du cylindre.

Le cylindre enregistreur peut être séparé du mouvement en dévissant l ’écrou en bout d'axe. Ce 
cylindre porte une fente et deux petits ressorts destinés à la fixation facile et rapide du papier 
sensible. Devant le papier sensible, une fente horizontale très fine permet,  par sa com binaison avec 
l ’image de la fente lumineuse, d’obtenir sur le papier sensible l’image d’un point. Sur cette fente, on 
peut fixer un certain nombre de fils, de façon à permettre, par la suite, de diviser le papier propor
tionnellement à l’intensité, à la température, etc. . .

Un volet mobile, placé du côté du galvanomètre, doit être légèrement soulevé lors de l’impression.
Le cylindre peut être muni d’un contact faisant connaître le moment où la fente du cylindre 

passe devant la fente fixe. En reliant avec une pile et une sonnerie, on est prévenu du moment où 
le cylindre a fait son tour complet.

Sur la boîte contenant le mouvement d’horlogerie, un verre dépoli, derrière lequel est placé un 
verre rouge, permet de suivre, pendant l ’inscription, le mouvement du spot. Ce verre peut être
divisé d’une façon identique à celle de la fente.

L ’appareil peut employer une source de lumière quelconque, pourvu q u ’elle soit assez puissante. 
Son intensité doit d’ailleurs varier avec la vitesse que l ’on donne au papier sensible. La lampe élec
trique pour projection, à filament métallique disposé en grille, et le bec Auer sont les plus pratiques. 
Ces sources peuvent être fournies avec l ’appareil. A cet effet, le dessous de la boîte porte deux tubes 
carrés. Les sources de lumière que nous fournissons sont montées sur Line platine portant deux tiges 
carrées coulissant dans ces tubes.

Le papier sensible sera de préférence du papier au gélatino-brom ure  : suivant la vitesse de 
déroulement, du papier spécial pour enregistrement ou du papier mat rapide pour agrandisse
ment, que l’on trouve normalement dans le com m erce.  De préférence, prendre du papier à plat, 
à l ’exclusion de rouleaux.

Comme il a été indiqué précédemment, on peut placer une petite lampe électrique sur le galva
nomètre. Cette lampe, actionnée par un métronome et une batterie d’accum ulateurs, permet d’obtenir
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un tra it  toutes les 15 secondes, toutes les 15 minutes, ou pour tous les temps intermédiaires. Si la 
fente est obturée à l ’aide de fils disposés convenablement, on obtient ainsi des tra its  interrompus. 
La  courbe e lle-mêm e est interrompue. On peut dès lors, à l ’aide d’une règle et d’un cravon, relier 
entre elles les interruptions et obtenir un diagramme divisé dans les deux sens. On peut aussi lire la 
courbe à l ’aide d’une grille transparente que l’on vient appliquer sur le papier sensible.

A p p lic a tio n s . — L ’appareil peut servir à la mesure des courants  ou des tensiont très faibles, 
ou de températures (points de fusion, de solidification, e tc . . . ) .  Dans ce dernier cas,  il est relié à 
un couple therm o-électr ique et donne des déviations qui sont fonction de la différence de tem
pérature entre les deux extrémités du couple. P ou r avoir la température exacte, on plonge la 
soudure froide dans la glace fondante.

P R I X

G a lv a n o m è tre  E n r e g i s t r e u r .........................................................................................................  525 francs
com prenant le galvanomètre, le châssis de mise au point et le mouvement d’horlogerie.

R E G L A G E  & M O D E  D ’E M P L O I
du G a lv a n o m è tre  s e n s ib le  à  e n r e g is tr e m e n t  p h o to g ra p h iq u e .

1° R é g la g e  du G a lv a n o m è tre . Placer  l ’appareil sur une table robuste, non soumise aux 
trépidations. Au moyen des vis calantes, amener la bulle du niveau au milieu de la glace. Exam iner 
si les côtés horizontaux du cadre galvanométrique sont à égale distance de la masse en fer médiane. 
Dans le cas contraire,  agir sur le bouton de réglage en hauteur.

Enlever la bonnette portant la fente et tourner la tête de torsion du galvanomètre de façon à
voir deux grandes taches lumineuses sur le verre dépoli.

2° V é r if ic a t io n  de la  fe n te . — E xam iner la fente et, s’il se trouve des grains de poussière, 
les enlever en soufflant par derrière. Replacer ensuite la bonnette de façon que la fente soit bien 
verticale.

3° R é g la g e  de la  s o u r c e  lu m in e u s e . — Les sources doivent se présenter bien en face de la 
fente. Elles doivent être d’autant plus puissantes et plus rapprochées que l’inscription doit être plus 
rapide. Il est nécessaire, afin de ne pas gêner le réglage de la lentille, que la source n’envoie pas de 
rayons du côté gauche.

4° R é g la g e  de la  le n til le . — Enlever l’obturateur cachant les axes de réglage. Au moyen d’un 
tournevis, régler la position de la fenle, par rapport à la lentille, en suivant les taches lumineuses 
à l ’intérieur de la boîte, soit directement, soit à l ’aide d’une feuille de papier.

Les vis de réglage verticales donnent le réglage dans le sens vertical;  les vis de réglage hori
zontales dans le sens horizontal.

L o rsq u ’on s ’est assuré que les rayons lumineux tom bent bien sur les miroirs, replacer le verre 
dépoli et rem onter l ’obturateur.

Au moyen de l'axe de réglage à 45" et d’un tournevis, régler la mise au point de l ’image.

Une fois ces réglages effectués, tourner l’obturateur vers la gauche, de façon a cacher les 
orifices de réglage.
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Amener ensuite, à l ’aide de la tète de torsion du galvanomètre, les deux images de la fente dans 
la position que l ’on désire com me zéro, soit au milieu, soit sur un des traits verticaux indiquant la 
largeur utilisable de la feuille sensible.

5° P r é p a r a t io n  du c h â s s is . — Remonter le mouvement et s’assurer q u ’il est à l ’arrêt. V éri
fier que le trou de montage est obturé. Etant dans la chambre noire, enlever le cylindre. La 
feuille de papier sensible, mesurant 20 de large sur 36 à 40 de long, est pliée à une extrémité sur
1 à 2 5ni parallèlement à son bord le plus étroit.  Glisser la partie pliée dans la fente du cylindre, 
enrouler le papier autour du cylindre, puis glisser l ’extrémité libre sous l’autre côté. T endre la 
feuille sensible avec les doigts passés à l ’intérieur et l ’em pêcher de sortir  en amenant par rotation 
les deux petits ressorts à venir appuyer sur la feuille sensible.

Replacer le cylindre sur son axe, serrer l ’écrou et refermer la boîte.

6° M é th o d e  o p é r a to i r e .  — Com m encer par installer les c ircuits  amenant le courant au gal
vanomètre. S ’assurer que le galvanomètre dévie dans le sens convenable et que sa déviation n’est 
pas trop grande.

Si l ’appareil est muni d'un contact  sur le cylindre, relier ce contact à une sonnerie et une 
pile. De même, si l ’appareil est muni d’une lampe électrique permettant de tracer des traits hori
zontaux, relier cette lampe avec une batterie d’accumulateurs et une clé, un chronom ètre ou un 
métronome à contacts.

Au moment de faire l’expérience, mettre le mouvement du châssis en route à la vitesse que l’on 
désire au moyen du levier placé à gauche. Mettre en même temps en action, s ’il y a lieu, les 
c ircuits  des contacts et ouvrir le volet antérieur assez doucem ent pour ne pas faire vibrer l ’appa
reil. Une fois l’expérience terminée, ou avant de la com m encer,  couper le circuit  du galvano
mètre pour tracer le zéro de la courbe.

Le contact sur le cylindre permet d’avoir une courbe non interrompue en com m ençant l ’expé
rience au moment où la sonnerie cesse de ralentir.

Une fois l 'enregistrement terminé, fermer le volet et porter le châssis dans la chambre noire. 
Développer, fixer, laver et sécher com me à l ’ordinaire.

L o rsq u ’on ne se sert pas de l'appareil, mettre le verre dépoli et le petit obturateur afin que 
la poussière ne pénètre pas.

---------- ÊEEIOl=E~---- -----

G A L V A N O M È T R E S  & A C C E S S O I R E S

Sur demande, nous munissons nos enregistreurs d’un galvanomètre à réflexion quelconque 
porté à notre catalogue, ainsi que des divers accessoires  détaillés c i-dessous.

PR IX SUPPLÉM ENTAIRES

Galvanomètre sensible R 500 ohms 1=0,000.000-003 ampère par div................................... 10 fr.
 ̂ R = 3 5 0  » 1= 0,000.000.01 >» )

a is îque j, secondes Q = 0 ,000-000-05 cou lom b'
—  différentiel R = 1 0 0  ohms 1=0,000-000-1 ampère » ..................

Les galvanomètres balistiques sont, à volonté, amortis ou non amortis.
Réducteur universel en boîtier..........................................................................................................................70
Bec Auer m o n t é ...................................................................................................................................................
Lampe électrique de projection 110 volts m o n t é e ..............................................................................
Contact sur le cylindre . . ............................................................................................................................
Fente et verre dépolis divisés............................................................................................................................ 30
Lampe électrique intérieure montée sur p la q u e tte .........................................................................
Métronome à c o n ta c ts .............................................................................................................................................. 60

10 fr.

10 fr.

25 ))

70 ))
75 ))
75 ))
25 ))
30 ))
15 ))
60 ))
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Graduation à

5 .000  tours 
4 000 —
3 000 —

Poulie

40 millimètres 
50 —
66,7 —

Graduation à Poulie

2.000 tours
1.500 —
1.000  —

100 millimètres 
133,3 —
200 —

En cas d’errenr légère dans les diamètres,  il est facile de corriger l’appareil en faisant
agir dans le sens voulu le shunt magnétique constitué par une rondelle de fer placée sous 
les pôles de l’aimant. En vissant ou dévissant cette rondelle, on fait retarder ou avancer les 
indications du galvanomètre. Un contre-écrou en cuivre sert à immobiliser le shunt magné
tique. Il suffit de s’assurer de l’exactitude d’un point quelconque de la graduation au moyen 
d’un compte-tours et d’un chronomètre pour être certain que le reste de l’échelle est exact.

Au repos, l'aiguille doit être au zéro, sinon on l’y ramène en tournant en sens convenable
la petite vis placée sur le côté du boîtier.

Diamètre du cadran 5 c/m..................................... 115 fr.
PRIX

—  10 c/m. 130 fr.

Les galvanomètres de 5 et 10 c/m de diamètre peuvent être remplacés par des galvanomètres 
de tableau de la série calorique à compensation, diamètre 12,5, ou 18 ou 25 c/m de cadran.

La vitesse de rotation de la magnéto peut, dans ce cas, être réduite jusqu’à 3.000 tours par 
minute pour la déviation totale du galvanomètre.

Prix sur demande

Lorsque la vitesse de l ’arbre a contrôler est faible ou lorsque le galvanomètre doit indiquer le 
sens de la rotation nous fournissons une magnéto a courant continu munie d ’une poulie plate ayant 
un diamètre de 50 ou 90 mjm au choix, avec un galvanomètre de notre série apériodique a cadre 
mobile diamètre 5, 10, 15, 18 ou 25 c/m.

P rix  sur demande.
Nous pouvons enfin actionner un de nos galvanomètres enregistreurs type portatif ou type de 

tableau avec l'une ou l ’autre des magnétos ci-dessus décrites.

Registre du Commerce, Seine 64309.

Nos contrôleurs de vitesse angulaire emploient une 
petite magnéto à courants alternatifs, à induit fixe, 
sans balais ni frotteurs, actionnant un petit galvano
mètre à fil dilatable, invariable dans ses indications,  
apériodique et insensible aux chocs.

L ’ensemble pèse 1.100 grammes.
L ’appareil complet comprend :

1° La magnéto, son support et un bracelet pour la 
relier à l’arbre à contrôler.

2° Le galvanomètre gradué en tours par minute,
et muni d’un cordon de 2 m 50 à 2 conducteurs. Un 
cordon plus long peut être fourni, sur demande, mais, 
dans tous les cas, la longueur ne doit pas être modi
fiée par la suite.

La magnéto porte une poulie de 40 m/m de dia
mètre qui doit tourner à 5.000 tours par minute 
pour que la déviation totale du galvanomètre soit 
obtenue.

Sur l’arbre du moteur à contrôler, une poulie, à établir et installer par nos clients, 
doit,  suivant les cas,  être d’un des diamètres suivants :
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TRANSFORMATEURS DE MESURES
G é n é ra li té s . •— Nos transformateurs sont étudiés pour l’alimentation soit de nos voltmètres 

et ampèremètres, soit de nos wattmètres, appareils décrits dans nos Catalogues de Tableaux et de 
Contrôle. Ils peuvent, dans certains cas. alimenter simultanément d’autres appareils (lampes, relais, 
compteurs,  etc.),  mais nous prions nos clients de nous consulter pour chaque application, toute 
modification non prévue lors de l ’étalonnage pouvant changer la valeur du rapport de transformation.

T r a n s f o r m a te u r s  d ’in te n s ité . — T o u s  nos transformateurs d’intensité sont constitués par un 
tore sans joints,  en tôles feuilletées, sur lequel l’enroulem ent secondaire est disposé avec une parfaite 
régularité, empêchant toute fuite magnétique. Le bobinage primaire est enroulé sur le bobinage se
condaire,  les deux bobinages étant isolés entre eux. Les actions extérieures et la variation de la fré
quence de 25 à 1.000 périodes sont sans influence sur l’exactitude du rapport de transformatation. 
Ne jam ais laisser à circuit ouvert le secondaire, par crainte de surtension ou échauffement dangereux.

Types Ii I2. — Pour l’alimentation unique des ampèremètres de Tableaux (Série E le c tro -M a 
gnétique ou Série Calorique).

Types I3 I4. — P o u r  toutes applications. A partir de 1.000 ampères maximum au primaire, le 
transformateur est livré avec enroulem ent secondaire seul, le primaire se réduisant à la barre ou 
câble  parcourus par le courant à mesurer passant à l ’intérieur du tore.

Types IG. — P o u r  mesures d’intensités supérieures à 2.000 ampères, la disposition ci-dessus 
s’applique. Le modèle courant,  disposé en tore aplati pour montage sur faisceau de barres, est 

10000prévu pour rapport —
Type IP. — Pour isolement supérieur à 8.000 volts. Le transformateur est disposé en boîte 

étanche et isolé par une matière spéciale.
Type IH. — Pour isolement supérieur à 20.000 volts ou dans le cas de surcharges répétées et 

de longue durée, le modèle IP  est disposé avec bain d’huile, constituant le tvpe IH.
Type IC. — M odèle disposé pour obtenir par couplage, 6 valeurs d’intensité maximum au 

primaire pour 5 ampères maximum au secondaire. Le modèle courant s’établit pour 10, 20, 40, 
100, 200, 400 ampères, isolement 6.000 volts.

la commande, nous indiquer : 1° Le type choisi. 2° Intensité primaire. — 3° Intensité se
condaire. — 4° Tension pour laquelle l'isolement doit être prévu.

T r a n s f o r m a te u r s  de te n sio n  m o n o p h a s é s . — T o u s  nos modèles s’établissent avec enrou
lements primaires et secondaires superposés et isolés, le bobinage étant fait soit sur une seule 
jam be (Mj, M-2), soit sur les deux jambes (M3, M P, M H, MC).

Type M(. — Pour l’alimentation exclusive d’un voltmètre de Tableaux (Série E le c tro -M a g n é 
tique ou Série  Calorique].

Type M .̂ — P ou r l’alim entation de voltmètres série de Tableaux ou de Contrôle. Peut être em
ployé pour wattmètres lorsqu’il n ’y a pas lieu de prévoir de forts décalages.

Type M;i. ----- P o u r  toutes applications et particulièrement pour wattmètres destinés à des me
sures sous forts décalages, ou lorsqu’on prévoit l’alimentation simultanée de lampes, relais, 
compteurs, synchronoscopes, etc.).

Types MP, MH. — Pour isolements élevés dans les mêmes conditions que IP  ou IH.
Type MC.— Modele disposé pour obtenir par couplage, sur un tableau de marbre, 4 valeurs de ten

sion maximum au primaire pour une tension de 100 a 150 volts maximum au secondaire. Le modèle 
courant s’établit pour 6.000, 3-000, 1.500, 750 volts au primaire et 150 volts au secondaire.

/I la commande, nous indiquer : 1° Le type choisi. — 2° Tension primaire. — 3° Tension secon
daire. — 4° La fréquence.

T r a n s f o r m a te u r s  de te n s io n  b ip h a sé s  e t  tr ip h a s é s . — Ces transformateurs sont prévus 
d’une puissance suffisante pour alimenter simultanément plusieurs instruments dont les con s
tantes doivent être connues lors de l ’étalonnage.

Type TV. —  Pour mesures sur circuits biphasés ou . mesur-es de puissance sur courants tr i
phasés non équilibrés à 3 fils.

Type TE. — Ne s'applique que lorsque les trois phases en circuit  triphasé ne sont pas fortement 
déséquilibrées, autrement il faut prévoir trois transformateurs monophasés montés en étoile. Sur 
demande, nous rendons accessible le point neutre au secondaire des transformateurs T E .

Types TVP, TVH, TEP, TEH. — P ou r isolements élevés dans les mêmes conditions que IP  et 
IH et mêmes emplois que T V  et T E .

A la commande, nous indiquer : 1° Le type choisi. — 2° La tension primaire entre lignes ou entre 
lignes et neutre. — 3° La tension secondaire entre lignes ou entre lignes et neutre. — 4° La fréquence.

C o u p e -c ir c u its .  — P ou r la protection des transformateurs de tension contre les surcharges 
et la protection du réseau, nous fournissons des cou p e-c ircu its .  Deux doivent être employés pour 
transformateur monophasé et trois pour triphasé.

8 - 2 9jJ'V_________ ____tl'f
R egistre du C om m erce, Sein e  64309.
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S e g E I N T E N S I T É S D U P R I M A I R E

M O D È L E S 1  - S i | -s I
H

E

1
1 i

5 a
10 a

à
20 a

21 a
à

=0 a
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à
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150a
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301a
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401a
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eul
2.000 a

voltl 1 o ts fr. fr. fr. fr fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

I. Isolement air . . . 5 à 303 2.5 ou 5 1 2 000 37 37 43 43 46 » » » )) )) 34 »
U — 5 à 300 2,5 ou 5 1 6.000 41 41 46 46 50 » » )) » » 37 »

l3 — 5 à 2.000 5 ou 10 7 2.000 80 63 70 70 77 77 80 84 89 95 » 45

1* — 5 à 2.000 5 ou 10 7 6.000 84 66 73 73 80 80 84 87 93 98 » 48
IP Isolement matière. 5 à 800 5 ou 10 7 15.000 147 130 134 134 142 150 Prix sur demande
IH Isolement huile . . 5 à 800 5 ou 10 7 20.000 150 134 137 137 145 154

IG
IC

Isolement air . . . au-dessus 
de 2.000
multiple

10
5

7
3

2.000
6.000

10.000 
10, 20

am p ères  au p r i m a i r e ................................................... 1 5 0
40, 100, 200, 400 am père s  au primaire  3 0 0

Pour isolements au-dessus de 20-000 volts : Prix sur demande.

T R A N S F O R M A T E U R S  D E  T E N S I O N  M O N O P H A S É S
V o l’âge d«i secondaire 1 0 0 v 1 5 0 '

T
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M O D È L E S
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l’i
so

la
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Mi 1 bobine horizontale Air 100

M, — Air 200

n , 2 bobines verticales Air 200
np — Matière 200
MH — Huile

ne — Air 200

s T E N S I O N  DU P R I M A I R E

■□T
1.5DOv 3.000v -I.OOüv 5.000v 6 . 0 0 0  v 7.000 v 8.000 v lO.'ÎOOv 12.000 v 15.r o Jv 20 OOOv

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

25 107 )> )) » )) )> )) )) )) » ))

50 104 107 )> » )) » )) )> )) » ))

25 150 157 183 200 » » )) )) )) )) »
50 134 142 150 158 167 175 183 )) )) )) »

2.5 247 250 257 267 » » » )) » )) »

50 242 247 247 250 250 253 257 » » » »

75 » » » » 283 298 314 345 377 424 550
50 » » » » » » 267 298 330 377 470

25
50

360
330

Au-dessus de 20 .000 volts 

Tension au primaire

P rix  sur demande 

750v - 1 .5 0 0 v -3 .0 0 0 v -6 .0 0 0 v

T R A N S F O R M A T E U R S  D E  T E N S I O N  T R I P H A S E S
V o l t a g e  du s e c o n d a i r e  e n t r e  l ign es  1 0 0 v à  1 5 0 v

TE ) 
TEP 
TEH

TV
TVP
TVH

M O D È L E S

Bobiné en étoile Air
avec o enroulements 1

. Matière 
sur \

3 noyaux verticaux Huile

Bobiné en V Air
avec 2 enroulements

Matière
k sur 1

2 noyaux extérieurs Huile
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e
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1
T E N S I O N DU  P R I M A I R E  E N T R E  L I G N E S
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1.500v 3.000v 4.000V 5.000v 6.000v 7.000v 8 OOOv iO.OOOv 12.000v 18 OOOv 20 OCCv

fr. fr. fr. fr. fr. f.-. fr. fr. tr. fr . fr.

1 2 0 X 3 25 322 338 361 385 408 » » )) » )> ))
50 314 322 330 330 338 346 353 » )) )) ))

15 0 X 3

1 5 0 X 3

25 « » « » » 534 550 581 )) )) ))
50
25
50

« » »
Au-de

»
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»
e 2 0 .C

471
00 vo

487 
ts : P

.502
rix sur

534
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le
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25 314 346 361 377 392 )) )) )) )) )) »
I5U X 2 ' 50 298 314 330 338 346 361 377 )) )) )) ))

25 » » » » » 534 565 597 )) )) »
2UU X Z i  50 » )> » » » )) 471 518 573 612 785

2 0 0 X 2 )  50 

C o u p e - c i r c u i t s -----
Au-dessus de 20 .000 volts : Prix sur demande

 ̂ Jusqu'à 3 .000 volts ...............  20 francs
/ —  12.000 —  .......................... 2 5  —
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£3  Nos notices étant numérotées au fur et à mesure de leur parution, elles ne se suivent donc pas dans l’ordre du numérotage, mais *5 ;
S  dans l’ordre de l’index placé au début du catalogue.
5 5  Pour faciliter la recherche des appareils, nous avons dressé ci-dessous la table alphabétique de notre index. 5 5
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