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P r i x

W A T T M È T R E S  ENREGISTREURS
p o u r  c o u r a n ts  

c o n tin u s  o u  a l te r n a t i f s

L ’aspect et les dimensions extérieures de nos 
wattmètres sont semblables à ceux de nos voltmètres 
et ampèremètres enregistreurs à cadre mobile. Pour 
tous renseignements relatifs aux cadres, p lu m e-m o 
lette, encre, cadran mobile, mouvement d’horlogerie, 
cylindre, porte-papier,  il suffit de se reporter à la 
notice concernant ces derniers appareils. (Xotice 4).

Des feuilles diagrammes leur sont spéciales et 
portent l ’inscription : P O U R  W A T T M È T R E S  
E N R E G I S T R E U R S .

Les lectures sont indépendantes d'e la tempé
rature.

Il est nécessaire d’éviter l 'action perturbatrice 
de champs magnétiques trop voisins ou des câbles 
parcourus par des courants trop intenses. Dans 
le cas de wattmètres pour des intensités supé
rieures à 100 ampères, il faut nous indiquer la dispo
sition de l’arrivée des câbles ou barres de 
connexions, afin q u ’il en soit tenu compte pour 
l ’étalonnage.

Ces enregistreurs peuvent être munis d’un mou
vement d’horlogerie électrique.

COURANTS CONTINUS
d es W a t t m è t r e s  p o u r  c o u r a n ts  c o n tin u s

I n te n s ité T e n s io n  m a x im u m

m a x im u m 150 V 300 V 600 V 750 V

5 ampères 320 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.
50 » 3 20 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.

100 » 3 20 fr. 340 fr. 365 fr. 380 fr.
500 » 345 fr. 365 fr. 390 fr. 405 fr.

1 000 4 00 fr. 420 fr. 450 fr. 460 fr.

Les  wattmètres à courants continus peuvent, sur demande, être disposés avec shunts extérieurs 
a l ’appareil pour les intensités supérieures à 50 ampères.  Deux câbles .de I mètre, soudés au shunt 
même, sont destinés à relier ce lu i-c i  aux bornes du gros enroulem ent du wattmètre. Dans ce cas, il 
est nécessaire de tenir compte des variations de température. A toute température différente de 15°, 
la puissance exacte W  est donnée par la formule

W  =  W t  [ I +  0,004 ( t - 15°) ]
W t  étant la puissance lue a la température t.
Le fil fin peut être divisé en bobines de circuit variables pour différentes tensions.
L e p rix  d'établissement de ces dispositions spéciales est fourni à l’examen des commandes.
N o t a . — S u r demande nous fournissons nos enregistreurs pour tableau avec bornes' derrière, 

montés sur socle métallique émaillé noir sous cage entièrement vitrée.

Registre du C om in erce, Sein e  64309.



C H A U V I N  & A R N O U X ,  I n g é n i e u r s - C o n s t r u c t e u r s

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

COURANTS AL TE RN A TI F S
Dans l ’application aux courants alternatifs,  l ’emploi du fer a été proscrit afin de rendre 

les indications du wattmètre indépendantes de la forme et de la fréquence.
Un dispositif  spécial assure l’exactitude du wattmètre pour les plus forts décalages.
Le p rix  de ces appareils est celui cle l'appareil correspondant en continu majoré de 4 0  francs.

COURANTS A LT E R N A T IF S  A H A U T E  TENSION
Nos wattmetres a courants alternatifs pour haute tension sont fournis avec transformateurs 

de tension et d’intensité.
Les p rix  de ces appareils sont communiqués sur demande.

R E N SE IG N E M EN TS  A FOURNIR
C o n tin u

1° Puissance maximum en watts.
2° Intensité maximum.
3° Tens ions  maximum et normale.

Indiquer si la distribution est à deux ou trois fils.

M o n o p h a sé

I" Fréquence .
2° Puissance maximum en watts.
3° Intensité maxim um.

Indiquer si la distribution est à deux ou trois fils.

B ip h a s é  ou  t r ip h a s é  é q u ilib ré

Cas ou les appareils d’utilisation sont uniquem ent des moteurs biphasés ou triphasés. Un 
seul wattmètre suffit à la mesure.

1° Fréquence .
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur l ’un des fils.
4° T ensions maximum et normale (composée ou de phase).

Indiquer si le neutre est accessible ou non en triphasé; et si la distribution est à 3 ou 4 fils, 
en biphasé.

B ip h a s é  n o n  é q u ilib ré

Il faut employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double.
1° Fréquence.
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur les extrêmes.
4,J Tensions  maximum et normale (composée ou de phase).

Indiquer s ’il y a 3 ou 4 ti 1 s .

T rip h a s é  n on  é q u ilib ré

I. Dans le montage a trois fils, il faut employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double.
1° Fréquence .
2° Puissance maximum totale en watts.
3° Intensité maximum sur un des fils.
4° T ensio ns  maximum et normale (composée ou étoilée).

II. Dans le montage a 4 fils, il suffit d'employer deux wattmètres, ou notre w attm ètre double. 
1° Fréquence.
2° l ’uissance maxim um totale en watts.
3° Intensité maximum sur les extrêmes.

■ 4° Tensions  maximum et normale (composée ou étoilee).


