
Anwendung Multavi-Schreiber 30
Der Multavischreiber 30, als Strom-, Spannungs- und Leistungsschreiber, 
ist vielen Meßaufgaben im Betrieb gewachsen. Universelle Anwendbar
keit des Gerätes wird erreicht durch leicht austauschbare Meßvorsätze, 
die an der Gehäuserückwand befestigt werden.

Technische Daten

Meßteil
Meßwerk

Klasse

Ansprechempfindlichkeit 

Einsteilzeit 

Dauerüberlastbarkeit 

Stoßüberlastbarkeit 
für 5 s

Temperatureinflußeffekt

Prüfspannung

Meßbereiche

Drehspulkernmagnetmeßwerk mit Zapfen- 
laqerung und Ellipsengeradführung 
5 mA/1000 Q 

gemäß VDE 0410
1,5 bei Strom, Spannung und Leistung
0.5 bei Wechselspannung mit unterdrücktem
Anfangsbereich

0,5 % vom Meßbereichendwert

£1 s

1,2 ■ Im und 1.2 ■ Um 

W echselstrom und -Spannung 
2 ■ l|\j und 2 ■ Um 
Gleichstrom und -Spannung 
5 • 1  ̂ und 2 • Um 

±  0,5 % /10  ° C ... ±  1 % /10  °C 

2 kV

siehe Meßvorsätze

Registrierteil
Skala

Papierantrieb

Hilfsenergie

Leistungsaufnahme

Papiervorschub

Papierteilung

Schreibbreite 

Sichtbare Diagrammlänge 140 mm

1. Teilung 0 ... 100 %
2. Teilung 0 ... 8 5 ... 100 ... 115 %

Synchronmotor mit Dreiganggetriebe oder 
Federwerk mit Handaufzug und Dreigang
getriebe

220 V, -15%...+10%, 50 Hz 

ca. 3 VA
20/60/120 mm/h bei Synchronmotorantrieb 
10 /20/ 60 mm/h bei Federwerk mit Handauf
zug

Linearteilung 0...100
Cmit Meßbereichteilung getrennt bestellen)

120 mm (Papierbreite 140 mm nach DIN 16230)

Papierlänge

Papiereinlauf

Aufzeichnung

24 m

über automatische Fangvorrichtung 
wahlweise täglicher Papierabriß oder A uf
wicklung der 24-m-Schreibpapierlänge auf die 
Aufwickelrolle möglich

elektrische Aufzeichnung mit Metallschreibstift 
auf einseitig metallisiertem Papier 
(Zink-Cadmium)
Schreibspannung 24 V -  mittlere Stromauf
nahme ca. 10 pA, Spitzen 10 mA.mit einge
bautem Netzteil für 220 V, 50 Hz 
(bei Synchronmotorantrieb) 
mit eingebauter Kleinbatterie für 30 V 
(bei Federwerkantrieb)
Typenbezeichnung IEC 20 F 20

Gehäuse
Aufbau

Farbe

Gewicht

Metalltragkoffer
Abmessungen 192 mm X 240 mm x  390 mm 

hellgrau nach RAL 7032 
Eingebaut Einfachlinienschreiber ERN 12 
nach Listenblatt 42-4.20

ca. 9 kg

Klimatische Beanspruchung
H&B-Klimagruppe 2

(DIN 40040, (KWF) 

Umgebungstemperatur 0 .. .+ 5 0 °C

Transport- und
Lagertemperatur -2 5  ° C ...+ 6 5  °C

Relative Luftfeuchte S  75 %
keine Betauung



Anschluß- und Meßmöglichkeiten beim Multavi-Schreiber 3° 

in Verbindung mit dem Meßvorsatz 33 S und dem 

Wirkleistungs-Meßumformer ETP 135 MU
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Meßwert = Anzeige

Schalter Anzeige

stellungen (Endwert)

11o V 2oo W

22o V

«2OO-d-

1 A
kko V 8oo w

55o V 1 kW

11o V 1 kW

5 A
22o V 2 kW

Mto V h  kW

55o V 5 kW



1 Satz Ableselineale mit Skalenteilungen zur Diagramm-Auswertung 

für Multavi-Schreiber in Verbindung mit Leistungs-Meßumformer 

ETP 1 3 5  bzw. ETO 1 3 5  MU für 1  A (Meßwerk-Schreibbreite 1 2 o  mm)

1A ! 1 1 1 1 1 1 1N I M M 1 1 1 1 1 1 1 II
110 V 0 10 20 30 33,3W  1 T= 1W

220 V 0 20 40 60 66,6 W 1 T = 2 W

Einpfiisen-Wechselstrom Z.-Nr HGS 6312.050-20(4)*

,A 1 1 1 I 1 1 1 1 N I M M I I  I I  1 1 1 1 1 1 I I  I I  1 1
110 V 0 100 200 300 W/Var 1T= 10 W/Var

220 V 0 200 400 600 W/Vir I T = 2 0 W/Vir
440 V 0 400 B00 1200 W/Var 1 T = 40 W/Var

0reilsiter-DS. gleicher Belastung Z.-H r HGS 6312.050 -2 3  (4) A

550» 0 0,5 l 1,5kW/kVir I T - 5 0 W/Vir

Orelleiler-OS. Bleicher Belastung Z.—Kr HGS 050—24 (4) A

>* 1 1 1 1 1 
110 V 0

1 1 1 
50

1 II 1 
100

1 1 1 II
150

1 1 1
200 W/Var IT =  10 W/Var

220 V 0 100 200 300 400 W/Var 1T = 20 W/Var
440 V 0 200 400 600 800 W/Var I T =40 W/Var

flrelieiter-DS. ungleicher Belastung 
M eller-O S . gleicher und ungleicher Belastung Z.-H r HGS 6312.050- 21 (4) A

1A 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 | |
550 V 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 kW/kVar 1T=50 W/Var

3relleiter-DS. ungleicher Belastung 
Yierielter-DS. gleicher und ungleicher Belastung Z.-N r HGS 6312.050-22 (4) A



1 S atz Ableselineale mit Skalenteilungen zur Diagramm-Auswertung 

für Multavi-Schreiber in Verbindung mit Leistungs-Meßumformer 

ETP 1 3 5  MU bzw. ETQ 1 3 5  MU für 5  A (Meßwerk-Schreibbreite 1 2 o  mm)

5 A 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i I  I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II
UOV 0 SO 100 150 iS6,fc W 1T = 5W

220 V 0 I00 200 300 333,3 W 1T = 10 W

Einphasen-Wechselstrom Z.-Nr HES 6312.050-25 (4) A

5M  1 1 1 1 I 1 1 I I  I 1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 I I  1 I I M I !
110 V 0 0.5 1 1.5kW/kVar I T -  5 0 W/Var

220 V 0 1 2 3 kW/kVir 1 T = 100 W/Var
440 V 0 2 4 6 kW/kVir 1 T = 200 W/Var

Dreileiter-OS. gleicher Belastung Z.-NrH6S 6312.050-2! (4] A

5AI I I I I I I I I
550 V 0 1

I N I
2

u m
3

1 1 1 1 1 
4

u m
5

u m
6

I I  I NI
7 7 ,5 kW/kVar I T » 2 0 0 W/Var

Dreilsiler-OS, gleicher Belastung Z.-N r HGS 6312.050-29 |4)A

5 A  1 1 1 1 1 1 1 I | | 1 1 1 1 I I 1 1 1
110 V 0 0.25 

220 V 0 0.5 
440 V 0 1

0.5
1
2

0.75
1.5
3

1 kW/kVar I T -  5 0 W/Var
2 kW/kVar 1 T = 100 W/Var 
4 kW/Mar IT  = 2 0 0 W/Var

Drellelter-OS. ungleicher Belastung 
Vlerteiter-DS. gleicher und ungleicher Belastung Z.-Nr HGS 6312.050-23|4)A

5AI I IMI I I I I I IMI I I I
550 V 0 1

im
2

l l l l l l l l l l l
3

mimiiii
4

l l l l l
5 kW/Mar 1T =500 W/Var

Oreileiter-QS. ungleicher Belastung 
Vierleiter-OS, gleicher und ungleicher Belastung Z.-N r H6S 6312.050-2? (4) A


