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Der D ietze -A n le g e r IDm 1000 hat ein Ü bersetzungs- 
verhä ltn is  1000:1 und unterscheidet sich äußerlich von 
de r b isherigen  Type IDm durch ein auf der W ick lung  
angebrachtes Schild m it der A n g a b e : A  x  1000.

Gang der Messung
A n le g e r und M u lta v i II w e rden , w ie  um seitig  a b g e 
b ild e t, durch zwei Le itungen m ite inander ve rbunden . 
Das M u lta v i II w ird  m it den K lem m en +  und A an
geschlossen. Der Stromartschalter des M u ltav i II w ird  
auf W echselstrom  geschaltet, w ährend  der große D reh
schalter zunächst auf 1,5 A  geste llt w ird . Jefyt w ird  
de r A n le g e r um den strom führenden Leiter g e le g t 
und der Drehschalter des M u ltav i II, wenn nö tig , auf 
e inen k le ine ren  Stromm eßbereich geschaltet, bis der 
Ausschlag am Instrum ent groß genug  und gut ables
bar w ird . Dann w ird  de r Zeigerausschlag an der oberen 
(W echselstrom -) Skala abgelesen.
Der m it dem  M u lta v i II gemessene S trom wert braucht 
je tzt led ig lich  m it 1000 m u ltip liz ie rt zu w erden , um den 
tatsächlich fließenden Strom zu erm itte ln .

Beispiel: A b lesung  15 S ka lente ile  und Drehschalter 
auf M eßbereich 0,3 A  e rgeben am M u ltav i II 
e inen S trom wert von  0,15 A. Tatsächlich 
fließender Strom 0,15 A  x 1000 =  150 A.

Die Feh le rg renze  be träg t bei den M eßbere ichen von 
0,06 A  aufwärts ±  3%, beim  M eßbere ich 0,015 A  -10% . 
Der M eßbere ich  0,003 A  soll in V e rb in d un g  m it dem 
Dietze -A n le g e r IDm 1000 nicht ve rw ende t w erden. 
A n le g e r und M u ltav i II sind nicht zusammen geeicht. 
M it dem  A n le g e r zusammen gee ichte  A nze ige ins tru 
m ente a n d e re r Typen haben e ine höhere G enau igke it. 
An b lanken  Leitern dürfen  M essungen m it dem  Dietze- 
A n le g e r in V e rb in d un g  m it dem  M u ltav i II nur be i Be
triebsspannungen bis 750 V  vo rgenom m en w erden.
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