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Beschreibung
Verwendung und Meßbereiche

1. Messung von Isolationswiderständen mit 2 wahlweise 
einstellbaren Meßgleichspannungen und zwar:
Type JW  100/500: 100V (Meßbereich 0 . . .  10MQ) 

und 500 V (Meßbereich 0 . . .  50 MQ)
Die Meßspannung 100 V ist für Isolationsmessungen in 
der Schwachstrom- und Fernmelde-Technik vorgesehen. 
Type JW  250/500: 250 V (Meßbereich 0 . . .  25 MQ)

und 500 V (Meßbereich 0 . . .  50 MQ)
Type JW 500/1000: 500 V (Meßbereich 0 . . .  50 MQ)

und 1000V (Meßbereich 0 . . .  100MQ)

2. Messung von ohmschen W iderständen mit N iederspan
nung von 0,3 . . .  3 V je nach Meßbereich. H ierfür sind 
bei allen drei Typen je 4 Meßbereiche vorgesehen und 
zwar:
0,1 . ..200 Ohm in Schalterstellung X 1

1 ...20 00  Ohm in Schalterstellung X 10
10. . .  20 000 Ohm in Schalterstellung X 100

100. . .  200 000 Ohm in Schalterstellung X 1000

MeBprinzip

Der kollektorlose Kurbelinduktor lie fert eine praktisch puls
freie Gleichspannung. Diese w ird durch einen hochwertigen 
Fliehkraftregler konstant gehalten, sobald man die Kur
bel mit mindestens 3 Umdrehungen in der Sekunde dreht. 
Das Anzeigeinstrument besitzt ein Drehspulmeßwerk, das 
aufgrund der konstanten Meßspannung den gemessenen 
W iderstand auf der Skale direkt abzulesen gestattet.
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Da die konstante Meßspannung, die stets leicht kontro lliert 
werden kann (siehe Gebrauchsanleitung), überhaupt Be
dingung für eine richtige Messung ist, so gewährleistet 
dieses M eßprinzip, daß die Isolation stets mit einer genau 
bekannten Spannung geprüft w ird.

Äußerer Aufbau
Die Isolations- und Widerstandsmesser können info lge 
ihrer kleinen Abmessungen (195X85X130 mm) und des 
geringen Gewichtes (nur etwa 2kg) leicht in der Akten
tasche untergebracht werden. Das stabile Eisenblechge
häuse w ird durch eine Preßstoffdeckplatte abgeschlossen. 
Diese trägt in der M itte das Meßinstrument mit Stell
schraube, links den Bereichwähler, darüber den g e riffe l
ten Drehknopf des Spannungsreglers O, rechts den Kon- 
trollschalter O-M, sowie die beiden Anschlußklemmen. Die 
an der rechten Schmalseite des Gehäuses angeordnete 
einklappbare Handkurbel kann fre i durchgedreht werden, 
auch wenn das Gerät auf einem Tisch oder auf dem Bo
den steht. Die Gehäusedurchführung der Handkurbel ist 
staubdicht abgeschlossen. Großflächige Gummifüße erge
ben hohe Standfestigkeit. Ein Ledertragriemen ermöglich! 
bequemen Transport. Auf Wunsch kann eine Leder-Bereit
schaftstasche m itgeliefert werden.

Skalenausführung
Die beiden etwa 70 mm langen Skalen mit Messerzeiger 
und Spiegelbogen ermöglichen genaue und bequeme A b 
lesung. Die mit Megohm bezeichnete äußere Skala g ilt 
für Isolationsmessungen (Bereichwähler in Stellung M eg
ohm). Die mit Ohm bezeichnete innere Skala g ilt für 
Widerstandsmessungen (Bereichwähler in Stellung Ohm).

}



Genauigkeit
± 1,5%  der Skalenlänge.
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Gebrauchsanleitung
Vor jeder Messung kontro llieren, ob der Zeiger im Ruhe
zustand genau über dem oo-Strich der W iderstandsskala 
steht, andernfalls mit der links unter dem Skalenausschnitt 
befindlichen Stellschraube (oo) nachstellen.

Messung

1. Zu messenden Isolationswiderstand bzw. ohmschen 
W iderstand an die beiden Anschlußklemmen anschlie
ßen. Bei Messung des Isolationswiderstandes von N etz
leitern, Netzspannung und sämtliche Verbraucher ab 
schalten.

2. Für Isolationsmessung Bereichwähler in diejenige Meg- 
ohm-Stellung bringen, die mit der gewünschten M eß
spannung bezeichnet ist. Für Widerstandsmessung Be
reichwähler auf entsprechenden Ohm-Bereich einstellen.
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3. Kontrollschalter O -M  in Stellung M (Messen).

4. Handkurbel so schnell drehen, daß Zeiger stillsteht 
(etwa 3 Umdrehungen in der Sekunde) und angezeig
ten W iderstandswert fü r Isolationsmessung auf der 
äußeren Skala Megohm, für Widerstandsmessung auf 
der inneren Skala Ohm ablesen.

Bei Isolationsmessung sind für die einzelnen Typen 
fo lgende Ablesefaktoren zu berücksichtigen:

Type JW 100/500: bei Meßspannung 100V: X 1
bei Meßspannung 500 V: X 5

Type JW  250/500: bei Meßspannung 250 V: X 0,5
bei Meßspannung 500 V: X 1

Type JW  500/1000: bei Meßspannung 500 V: X 1
bei Meßspannung 1000 V: X 2

M it diesen Faktoren ist der abgelesene Skalenwert zu 
multiplizieren, wodurch der W ert des Isolationswider
standes erhalten w ird. Die Faktoren sind auf den Ska
len der Geräte angegeben.

Bei Widerstandsmessung ist der auf der Ohm-Skala 
angezeigte W ert mit dem am Bereichwähler eingestell
ten Faktor zu multiplizieren.

Beachte:

Bei Messung an Prüfobjekten mit größerer Kapazität 
(Kabel) ist vor allem bei Verwendung der höheren Meß
spannungen entsprechende Vorsicht geboten, da das Prüf- 
objekt auf die Meßspannung aufgeladen w ird und unter 
Umständen die Spannung noch lange behält, auch wenn 
die Messung bereits beendet ist.
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Vor Abklemmen der Anschlußdrähte entlade man in 
diesem Fall die Kapazität durch Kurzschließen der beiden 
Anschlußklemmen, ohne diese dabei zu berühren, also 
z. B. mit einem isolierten Draht.

Ist dagegen kein Prüfobjekt oder ein solches mit rein 
ohmschem W iderstand angeschlossen, so ist es auch bei 
Verwendung der höchsten Meßspannung vö llig  ungefähr
lich, die Anschlußklemmen zu berühren.

Kontrolle der Induktorspannung

Gelegentlich -  vor allem nach längerem Nichtgebrauch 
des Isolationsmessers -  ist zu kontro llieren, ob bei ge
drücktem Kontrollschalter O -M  (Stellung O) der Zeiger 
genau auf den Skalenendwert 0 einspielt, wenn die Hand
kurbel gedreht wird. Etwaige Nachregulierung erfo lgt 
durch entsprechendes Verdrehen des geriffe lten Span- 
nungsregier-Drehknopfes mit dem Daumen oder mit einer 
Münze. Am bequemsten geschieht diese Einstellung in der 
Weise, daß man solange a b w e c h s e l n d  den Zeiger
ausschlag bei gleichzeitigem Drehen der Handkurbel kon
tro llie rt und darauf bei s t i l l s t e h e n d e r  Handkurbel 
den Riffelknopf nachregelt, bis der Zeiger genau auf den 
Skalenwert 0 einspielt.
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