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S e ite

4 U n iv e r s a l - R ö h r e n v o l tm e fe r  R V  2

5 O s z i l l o g r a p h  G  4

6 O s z i l l o g r a p h  G  5

7 B r e i t b a n d - O s z i l l o g r a p h  W  10

8 O s z i l l o g r a p h e n - Z u b e h ö r

9 R e c h te c k g e n e r a to r  R G  3

10 A M - F M - A b g l e i c h s e n d e r  A S  2

11 R e s o n a n z m e te r  701 u n d  709

12 W o b b e ls e n d e r  6 0 1 6

13 F e rn s e h —S ig n a lg e n e r a t o r  372

14 R e g e l - T r e n n - T r a n s fo r m a to r  RT 3

15 S c h w e b u n g s s u m m e r  295

16 T o n f r e q u e n z - R ö h r e n v o l tm e te r  R V  51

17 R ö h r e n v o l tm e te r  R V  54

18 S ig n a l v e r f o l g e r  S V  1

19 A b le i t s t r o m - M e f jg e r ä t  J M  1 

K l i r r f a k to r - M e ß b r ü c k e  K B  2

20 A u s s te u e r u n g s - Z e ig e r  U P  1 

S c h e in w id e r s ta n d s p r ü fe r  Z P  1

21 S ta b i l is ie r te s  N e t z g e r ä t  6 0 0 7

22 S ta b i l is ie r te s  N e t z g e r ä t  S N  3

23 W i d e r s ta n d s - D e k a d e  R D  1 u n d  R D  2

K a p a z i t ä t s - D e k a d e  C D  1 

I n d u k t i v i t ä t s - D e k a d e n  L D  1, L D  2 u n d  L D  3

24  S t r a h le n w a r n g e r ä t  6 0 3 0

25 D o s is le is tu n g s m e s s e r  6 0 5 8

26 M u l t a v i  II, M u l t a v i  5 , M u l t a v i  5 R, M u l f a v i  S, M u l t a v i  H O  

P o n t a v i - W h e a t s t o n e

In k a v i

M o n a v i  O  1 

M o n a v i  O  2

27 M e l j - P lä t z e



( G R U N D I G )

MESSGERÄTE
H & B

[ in g roßes E n tw ick lungs labo ra to r ium , ausgerüste t m it E inr ichtungen, d ie  lau fend  

dem  neuesten Stand d e r  Technik a n g e p a ß t w e rd e n , d ien t d e r  V e rv o l lk o m m n u n g  und 

E rw e ite rung  unseres um fangre ichen  M eß ge rä te -P rog ram m s. Der s tänd ige  E rfah rungsaus

tausch m it unseren Kunden in a l le r  W e l t  und d ie  aus d e r  e igenen Rundfunk-, Fernseh- 

und T onb a n d g e rä te -F e r t ig u n g  gew onnenen  Erkenntnisse g a ra n t ie re n  engste V e rb u n d e n 

heit m it d e r  täg lichen  Praxis.

M i t  S icherheit w e rd e n  d ie  fü r  d ie  jew e il ige  Klasse ge ltenden G e n a u ig ke itsw e r te  e in g e 

halten durch d ie  hochw ertigs ten E inzelte ile, w ie  kom m e rz ie l le  Röhren und durch  eine 

bis ins le tz te  du rchdach te  Fertigungs- und Prüftechnik.

G R U N D IG -M e ß g e rä te  ze ichnen sich desha lb  durch unb e d in g te  Z u v e r lä ß ig k e it  im Betrieb 

aus. Ihre Betriebssicherheit -  un te r a llen U m ständen -  ist sichergeste llt durch D a u e r

p rü fungen , u. a. in K lim aschränken etc., sow ie  durch lange  p raktische E rfahrung .

G R U N D IG  M e ß g e rä te  sind robus t g e b a u t und e rm ög lichen  jeden Einsatz auch unter 

schw ierigsten Betr iebsbed ingungen.

G R U N D IG  M eß g e rä te  sind in ih re r B ed ienba rke it v o rb i ld l ic h . Der geschickte A u fb a u  

sorg t fü r  eine leichte Z ug ä n g lich ke it  und A usw echse lba rke it a l le r  Teile.

Durch so rg fä lt igs te  A usw ah l a l le r  E inze lte ile  und A u s w e r tu n g  d e r  Erkenntnisse aus Ent

w ick lung  und Konstruktion  g e lang  es, d ie  Abm essungen und G ew ich te  unserer G e rä te  

a u f ein M in im u m  zu beschränken.

G R U N D IG  M e ß g e rä te  sind v ie lse it ig  e insa tz fäh ig  fü r  d ie  verschiedensten A n w e n d u n g e n  

durch ein re ichha ltiges P rog ram m  an Z u behö rte i len  und Zusa tzge rä ten .

Und noch eins: Der w e ltw e ite  G R U N D IG  K undend ienst b e rä t Sie gern und h ilf t  Ihnen 

schnell und zu ve r lä ss ig !



GRUnDIG

T E C H N I S C H E  D A T E N

a) G l e i c h s p a n n u n g e n :

Meßbereich: 0 . . . 1 /3 /1 0/30/100/300/1000 V 
m it Hochspannungstaste 0 . . .  30 kV 
E ingangswiderstand: bis 1000-V-Bereich: 30 MQ 
G enau igke it: + 2 , 5 %

b) W e c h s e l s p a n n u n g e n :

Meßbereiche: 0 . . . 1/3/10/30 V 
Frequenzbereich: 30 Hz . . . 130 MHz, verwendbar 
bis 300 MHz
G enau igke it: + 5 ° /o  
E ingangskapazität: <  10 pF

U N I V E R S A L - R Ö H R E N V O L T M E T E R  R V  2 ( 6 0 6 2 )
D ie  m o d e rn e  G e rä te te c h n ik  e r fo r d e r t  e in  p ra k t is ch  ve r lus t lo se s  
M essen , a ls o  e in  M e ß g e r ä t  m i t  sehr h o h e m  In n e n w id e rs ta n d .

D as R ö h re n v o l tm e te r  RV 2 a r b e i te t  in B rücke n scha ltu n g , w o b e i  d ie  
b e id e n  R öh ren  a ls  Im p e d a n z w a n d le r  d ie n e n .  H ie rd u rch  w i rd  e rre ich t, 
d a ß  d a s  R ö h re n v o l tm e te r  e in e n  g ro ß e n  E in g a n g s w id e rs ta n d  e rh ä l t  
u n d  fü r d a s  im  K a to d e n k re is  l ie g e n d e  A n z e ig e in s t ru m e n t  e in  b e s o n 
d e rs  s ta b i le s  M e ß w e rk  b e n u tz t  w e rd e n  ka n n .

Z u sä tz l ich  e rh ä l t l ic h e  H o ch sp a n n u n g s m e ß ta s te n  e rw e i te rn  d e n  G le ic h 
s p a n n u n g s m e ß b e re ic h  a u f  3 ,10  b z w . 30  kV , w o b e i  m i t  d e r  30 k V -  
T as te  in d e r  e m p f in d l ic h s te n  S te l lu n g  noch e in  V o l ia u s s c h la g  v o n  30  V  
b e i  e in e m  In n e n w id e rs ta n d  vo n  9 0 0  M Q  e rre ic h t w ird .

D e r m it  e in e r  D u o d io d e  a u s g e rü s te te  T a s tk o p f  fü r  N F -  u n d  H F- 
M e s s u n g e n  a r b e i te t  a ls  E in w e g g le ic h r ic h te r .  D as z w e i te  D io d e n s y s te m  
d ie n t  zu r  K o m p e n s a t io n  des  D io d e n a n la u fs t ro m e s .

Bei W e c h s e ls p a n n u n g s m e s s u n g e n  ist a l le rd in g s  zu b e a c h te n ,  d a ß  d e r  
T a s tk o p f  re in e  S p i tz e n s p a n n u n g  m iß t, a lso  d ie  K u rv e n fo rm  d e r  M e ß 
s p a n n u n g  e in g e h t ,  e in  V o r g a n g ,  d e r  a b e r  auch  fü r  a l le  ü b r ig e n  
M e ß in s t ru m e n te  m it  A u s n a h m e  d e r  T h e rm o in s tru m e n te  z u tr i f f t .

M i t  e in e m  m i tg e l ie fe r te n  A u fs c h ra u b s p a n n u n g s te i le r  k a n n  d e r  
W e c h s e ls p a n n u n g s b e re ic h  a u f  300  V  e rh ö h t  w e rd e n .

D ie  W id e r s tä n d e  w e rd e n  du rch  B e s t im m u n g  d e r  a n  ih n e n  a b fa l le n d e n  
G le ic h s p a n n u n g  g e m e sse n .

D ie  H e iz s trö m e  d e r  R öh ren  s ind  du rch  E is e n w a s s e rs to f fw id e rs tä n d e  
g e g e n ü b e r  N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  s ta b i l is ie r t ,  w ä h re n d  d ie  
A n o d e n s p a n n u n g  des  G e rä te s  du rch  e in e  S ta b i l is ie ru n g s rö h re  k o n 
s ta n t  g e h a l te n  ist. D a  b e i  e in e r  B rücke n scha ltu n g  an  u n d  fü r  sich schon 
N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  w e i tg e h e n d  k o m p e n s ie r t  w e rd e n ,  ist 
du rch  d ie s e  z u sä tz l ich e n  S ta b iÜ s ie ru n g s m a ß n a h m e n  e in  s icheres A r 
b e i te n  des  R ö h re n v o ltm e te rs  auch  b e i sehr g ro ß e n  N e tz s p a n n u n g s 
s c h w a n k u n g e n  g e w ä h r le is te t .

D as  fü r  1 1 0 /2 2 0  V  a u s g e le g te  N e tz te i l  r e g e l t  a u f  G ru n d  d ie s e r  
S ta b i l is ie ru n g s m a ß n a h m e n  auch  Z w is c h e n s p a n n u n g e n  w ie  125 b zw . 
2 4 0  V  v o l lk o m m e n  aus, so d a ß  w e i te re  U m s c h a l tu n g e n  n ich t e r fo rd e r 
lich s ind .

W irkw iders tand : >  1,5 MQ 
M it Aufschraubspannungsteiler 
Meßbereiche: 0 . . . 10/30/100/300 V 
Frequenzbereich: 30 Hz . . .  50 MHz 
G enau igke it: +  10 °/o 
E ingangskapazitä t: ca. 5 pF 
E ingangsw irkw iderstand: 1 MQ

c) W i d e r s t ä n d e :

Meßbereiche: 1 . . . 500 Q / 1 0  . . . 5000 Q /1 0 0  . . . 
50000 Q /  1 . . . 500 kQ /  10 kQ . . . 5 MQ /  100 kQ 
. . . 5 0 M Q / 1  M Q . . . 5 0 0 M Q  
G enau igke it: ± 5 ° /o
Meßspannung: 1,5V (e ingebautesTrockenelement) 

B e s t ü c k u n g :

2 x E  80 F, EAA 91, 150 C 2, EW 7- 21 V 
0,3 A, EW 3 - 9  V 0,3 A

N e t z :  Wechselstrom 120/220 V, 40 . . .  60 Hz

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  ca. 22 W a tt

G e h ä u s e :  s ilbergraues Stahlblechgehäuse

A b m e s s u n g e n :  ca. 200 x 285 x 135 mm

G e w i c h t :  ca.  6 kg

M i t g e l i e f e r t e s  Z u b e h ö r  
Tastkopf für Wechselspannungsmessungen bis 
30 V 'v ,  Typ 241, Aufschraubspannungsteiler 10: 1 
(bis 300 V ' v )  Typ 293, Gleichspannungsmeßkabel 
6050, 3 Prüfspitzen 247 A, 247 B, 247 C, 2 Ver
b indungskabel 6047 A

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :  
Hochspannungsmeßfasten für 3, 10 und 30 kV 
Typ 2 4 5 /1 / I I  und III
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T E C H N I S C H E  D A T E N

a) M e ß v e r s t ä r k e r :

Verstärkereingänge d irekt und kapaz it iv  
Frequenzbereich 0 Hz . . .  4 M Hz lin. innerhalb 
±  3 dB
Empfindlichkeit 20 m V ss/ c m  
Eingangs-Spannungs-Teiler frequenzkompensiert 
Frequenzgang ±  1 dB, dreistufig g rob e inste llbar 
1 : 1 , 1 :  30, 1 :1000 
fein ca. 1 :3 0  innerhalb jede r Stufe 
E ingangswirkw iderstand 1 MQ 
E ingangskapazität 20 pF
max. zuläss. G le ichspannungskomponente 400 V 
am kap. E ingang; max. Spannung 450 V am dir. 
Eingang
Anstiegszeit 0,09 |j.sec.

b) Z e i t a b l e n k t e i l :

Hochvakuum röhrenkippgerät m it asym. Ausgang 
Frequenzbereich 10 Hz . . .  60 kHz 
Ze itab lenkung von 15 ms/cm bis 2,5 fis/cm 
G robregelung in 8 Stufen 
Feinregelung 1 :3  innerhalb jede r Stufe 
Ablenkspannung an Buchse entnehmbar, a b 
schaltbar
Externe Ablenkspannung an getrennter Buchse 
zuführbar. Empfindlichkeit ca. 3 6 V Ss / c m

c) B i I d t e i I :
E lektronenstrahlröhre DG 7 —  31 
Leuchtschirmfarbe grün, Lichtschutztubus 
Dunkelsfeuerung, e ingebaute Rücklaufverdunke
lung, Buchse für H elligke itsm odu la tion  
Bildverschiebung waagrecht und senkrecht möglich

d) S y n c h r o n i s a t i o n :
Eigen + ,  Netz und fremd m it Verstärker, stetig 
e inste llbare interne und externe Synchronisation 
möglich

e) B e s t ü c k u n g :
EC 92, EF 80, 3 x PCC 85, 2 x EZ 80 und B ildröhre 
DG 7 —  31

f) N e t z t e i l :
Wechselspannung 110/220 V 
40 . . .  60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 80 VA

g) A b m e s s u n g e n :
Breite 130 mm
Höhe 270 mm 
Tiefe 310 mm 
Gewicht ca. 8 kg

h) L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :
Tastkopf 708 D 
Lichtschutztubus LT 71

O S Z I L L O G R A P H  G 4
D e r O s z i l lo g r a p h  G  4 ist e in  U n iv e rs a lg e rä t ,  d a s  a l le  A n fo rd e ru n g e n ,  
d ie  b e i  d e r  F ernseh -, T o n b a n d -  u n d  R u n d fu n k g e rä te -R e p a ra fu r  
g e s te l l t  w e rd e n ,  in id e a le r  W e is e  e r fü l l t .  D a rü b e r  h in a u s  k a n n  e r  d a n k  
se in e r  h o c h w e r t ig e n  techn ischen  E ig e n sch a ffen  auch  in d e r  m o d e rn e n  
S ta rk s tro m -  u n d  F e rn m e ld e te c h n ik  s o w ie  in L a b o ra to r ie n  a l le r  A r t  
e r fo lg re ic h  e in g e s e tz t  w e rd e n .

ü b e r a l l  d o r t ,  w o  d ie  A n sc h a f fu n g  e in e s  g rö ß e re n  O s z i l lo g ra p h e n  
u n re n ta b e l  o d e r  aus P la tz -  u n d  G e w ic h ts g rü n d e n  n ich t m ö g l ic h  ist, 
w ir d  d e r  O s z i l lo g r a p h  G  4  d ie s e  Lücke sch ließen  u n d  d e m  T echn ike r  
du rch  se in e  B e tr ie b ss ich e rh e it ,  g ro ß e  Le is tung  und  se in  v ie ls e i t ig e s  
A n w e n d u n g s g e b ie t  e in  w i l lk o m m e n e s  H i l fs m it te l  fü r  R e p a ra tu r  und  
Forschung se in .

D er O s z i l lo g r a p h  G  4 e n th ä l t  e in e n  G le ic h s t ro m -M e ß v e rs tä rk e r ,  d e r  
d re is tu f ig  im  G e g e n ta k t  a rb e i te t .  Durch g e e ig n e te  S c h a l tu n g s d im e n 
s io n ie ru n g  ist d e r  V e rs tä rk e r  sehr s ta b i l  u n d  g e g e n  N e tz s p a n n u n g s 
sch w a n k u n g e n  u n e m p f in d l ic h .  D ie  B a n d b re i te  e rs tre ck t  sich v o n  0 Hz 
. . . 4  M H z  b e i  e in e r  E m p f in d l ic h k e i t  v o n  20  m V s s /c m .

D er E in g a n g s w irk w id e rs ta n d  b e t r ä g t  1 M Q  b e i e in e r  E in g a n g s k a p a 
z i tä t  vo n  ca . 20  pF. D as Z e i ta b le n k te i l ,  e in  T ra n s i t ro n - M i l le r - In te -  
g ra to r ,  h a t  e in e n  B ere ich  v o n  10 Hz . . .  60  kH z. D ie  S yn ch ro n isa t io n  
k a n n  w a h lw e is e  in te rn ,  p o s i t iv ,  n e g a t iv ,  e x te rn  o d e r  m it  N e tz f re q u e n z  
e r fo lg e n .  D ie  Z e i ta b le n k s p a n n u n g  ist a n  e in e r  Buchse e n tn e h m b a r ,  
z. B. zu r  S te u e ru n g  e ines  W o b b le r s .  A uch  k a n n  e in e  f r e m d e  A b le n k 
s p a n n u n g  d e n  X P la t te n  z u g e fü h r t  w e rd e n .  N e b e n  d e r  e in g e b a u te n  
R ü c k la u fv e rd u n k e lu n g  ist d e r  O s z i l lo g r a p h  G  4  fü r  H e l l ig k e i ts m o d u 
la t io n  du rch  e in e  v o n  au ß e n  z u g e fü h r te  S p a n n u n g  g e e ig n e t  (z. B. zu r  
E rze u g un g  v o n  D u n k e lm a rk e n ) .  D ie  B ild v e rs c h ie b u n g  in v e r t ik a le r  und  
h o r iz o n ta le r  R ich tung k a n n  m it te ls  D re h k n ö p fe n  v o rg e n o m m e n  w e rd e n .
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O S Z I L L O G R A P H  G 5
D ie  E in s a tz m ö g l ic h k e ite n  d ieses  G e rä te s  e rs trecken  sich ü b e r  das  
g e s a m te  G e b ie t  d e r  T echn ik . D e r O s z i l lo g r a p h  G  5 ist e in  u n e n tb e h r 
liches A r b e i t s g e r ä t  fü r  d e n  T ech n ike r  b e i d e r  F ernseh -, R u n d fu n k -  und 
T o n b a n d g e r ä te re p a ra tu r .  E benso  zu r K o n t ro l le  v o n  S c h a ltg e rä te n  und  
A n la g e n  d e r  in d u s t r ie l le n  E le k tro n ik ,  s o w ie  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  
S ta rk s f ro m -  u n d  N a c h r ic h te n te c h n ik  lassen sich m i t  d e m  O s z i l lo g ra p h  
G  5 e x a k te  M e s s u n g e n  d u rch fü h re n . D ie  g e s a m te  B e sch le u n ig u ng s 
s p a n n u n g  v o n  1,4 k V  s o rg t  fü r  a u s g e z e ic h n e t  scharfe  u n d  h e l le  
O s z i l lo g r a m m e .  D ie  B a n d b re i te  des  Y -V e rs tä rk e rs  e rs fre ck t sich von
0 b is  5 M H z  b e i e in e r  E m p f in d l ic h k e i t  vo n  18 mVss /  cm . D iese r d re i 
s tu f ig e  G le ic h s t ro m v e rs tä rk e r  a rb e i te t  im  G e g e n ta k t  u n d  ist äußers t 
s ta b i l ,  s o w ie  g e g e n  N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  v ö l l ig  u n e m p f in d l ic h .  
D ie  fü r  d ie  Z e i ta b le n k u n g  b e n ö t ig te  S ä g e z a h n s p a n n u n g  w ird  m it  
E le k tro n e n rö h re n  e rz e u g t  u n d  m it  e in e m  H o r iz o n ta lv e rs tä rk e r  (X -V e r 
s tä rk e r )  v e rs tä rk t ,  d e r  e in e  D e h n u n g  d e r  Z e ita c h s e  a u f  d e n  v ie r fa c h e n  
S ch irm du rch m e sse r e rm ö g l ic h t .  D e r F re q u e n z b e re ic h  des  K ip p te i le s  ist 
b e l ie b ig  e in s te l lb a r  vo n  3 Hz b is  3 0 0  kH z . Für d ie  D a rs te l lu n g  vo n  
Im p u lse n  lä ß t  sich d a s  Z e i ta b le n k te i l  e in m a l ig  o d e r  k o n t in u ie r l ic h  
du rch  S te u e r im p u ls e  t r ig g e rn ,  so d a ß  z u s a m m e n  m i t  d e r  Z e ita c h s e n 
d e h n u n g  d ie  M ö g l i c h k e i t  b e s te h t,  aus e in e m  O s z i l lo g r a m m  e in z e ln e  
in te re s s ie re n d e  T e ils tücke  w ie  m it  e in e r  L u p e  zu  b e tra c h te n .  D ie  
S y n c h ro n is a t io n  k a n n  w a h lw e is e  e r fo lg e n :  E igen  ± ;  e ig e n  t r ig g e rn  ± ;  
F re m d  — ; f r e m d  t r ig g e rn  — ; u n d  m it  N e tz f re q u e n z .  N e b e n  d e r  e in 
g e b a u te n  R ü c k la u fv e rd u n k e lu n g  b e s te h t  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  ü b e r  e in e  
Buchse m it  e in e r  v o n  a u ß e n  a n g e le g te n  S p a n n u n g  e in e  H e l l ig k e i ts 
m o d u la t io n  d u rch zu fü h re n , z. B. zu r  E rze u g un g  v o n  D u n k e lm a rk e n .  
E ine  e in g e b a u te  E ic h s p a n n u n g s q u e l le  v o n  1 V  =  i  2 %> k a n n  im  
B e d a r fs fa l l  a ls  V e rg le ic h s s p a n n u n g  a u f  d e n  V e rs tä rk e re in g a n g  g e 
sch a lte t  w e rd e n .  D e r l ie fe rb a re  T a s tk o p f  T y p e  7 0 8  E m i t  e in g e b a u te m  
f re q u e n z k o m p e n s ie r te m  S p a n n u n g s te i le r  1 : 20  e rm ö g l ic h t  e in e  
k a p a z i tä t s a r m e  A b n a h m e  d e r  M e ß s p a n n u n g e n .  A n  d e r  R ü ckw a n d  des 
O s z i l lo g ra p h e n  b e f in d e t  sich e in e  A u fw ic k e lv o r r ic h tu n g  u n d  z w e i 
B l ind b u ch se n  zu m  b e q u e m e n  U n te rb r in g e n  des N e tz k a b e ls  b e im  
T ra n sp o rt .

1.  E l e k t r o n e n s t r a h l r ö h r e

a) Type: DG 7 —  74
b) Schirmdurchmesser: 7 cm
c) Leuchtfarbe: grün
d) Nachleuchtdauer: m itte l
e) Anodenspannung: 700 V
f) Gesamtbeschleunigungsspannung: 1,4 kV
g) A b lenkfak to r für Y-Richtung: 11 V ss / c m 

A b lenk fak to r für X-Richtung: 21 V Ss / c m

2. Y - V e r s t ä r k u n g

a) A b lenkfak to r: 18 mV ss/  cm
b) Frequenzbereich: 0 . . .  5 MHz
c) Abschwächer: in 3 Stufen stetig 1 : 33
d) E ingangsimpedanz: 1 M Q / 2 0 p F
e) Anstiegszeit: 0,08 îs
f) Oberschwingen: < 2 % >
g) Dachschräge bei 10 ms Dachlänge: 0°/o
h) Linearitä tsabweichung: <  2°/o innerhalb

4 cm Aussteuerung 
Aussfeuerungsbereich: 6,5 cm 
Vergrößerung: be lie b ig

3. X - V e r s t ä r k u n g

a) A b lenkfak to r: 1 V s$/cm
b) Frequenzbereich: 10 H z . . .  1,5 MHz
c) Abschwächer: stetig 1 : 100
d) E ingangsimpedanz: 0,5 M Q  /  20 pF
e) Anstiegszeit: 0,25 (is
f) tiberschwingen: <  5°/e
g) Dachschräge bei 10 ms Dachlänge: <  5 °/o
h) Linearitä tsabweichung: < 5 ° / o  

Aussteuerungsbereich: 6,8 cm 
Dehnung: max. 4 fach

4. Z e i f a b l e n k u n g  wahlweise 

selbstschwingend synchronisierf oder ge trigge rl 
Frequenzregelung g rob : in 10 dekadischen 
Stufen
Frequenzregelung fe in : 1 :3,3
a) Frequenzbereich: 3 Hz . . . 300 kHz
b) Ze itm aßstab: 50 m s /c m  . . . 0,5 j.is /cm
c) Synchronisationsarten: 

eigen ±
eigen tr iggern ±  
fremd —
ge tr igge rt fremd —
Netz

5. T r i g g e r u n g
a) Fo lgefrequenz: 3 Hz —  300 kHz
b) Empfindlichkeit extern: 0,5 V Ss
c) Empfindlichkeit intern: 3 cm Bildhöhe

S o n s t i g e s :
Eingebaute Eichspannungsquelle: 1 V =  ± 2 ° / o  
H e lligke itsm odu la tion  über herausgeführten An
schluß möglich.

B e s t ü c k u n g :
2 x PCC 85 
1 x PCC 88 
1 x PCF 82 
1 x PCF 80
1 x PCC 84
2 x EZ 80

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :
Tastkopf 708 E 
Lichtschutztubus LT 71

T E C H N I S C H E  D A T E N
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T E C H N I S C H E  D A T E N  

M e ß v e r s t ä r k e r :

6 stufiger Breitbandverstärker m it G egen tak t
endstufe
Frequenzbereich 5 Hz . . .  10 MHz 
linear innerhalb ±  3 dB
Linearitä tsabweichung: Bei e inse itiger Impulsaus
steuerung und 5 cm Bildhöhe <  2 %  
Empfindlichkeit mindestens 2 8 m V ss pro cm 
Biidhöhe
Einstellung: 1 :1000 fein und grob 
Frequenzgang +  1 dB 
E ingangswiderstand 1 M£2 
E ingangskapazitä t ca. 25 pF 
Anstiegszeit ca. 4 —  10 ' 8s  
Verzögerungsle itung: Verzögerung 0,3 (is 
W e ll ig ke it  <  2 %

Z e i t a b l e n k t e i l :
Hochvakuum röhrengerät für Ze itab lenkung und 
Verstärker m it symmetrischem Ausgang. Ze itab 
lenkung von min. 10 ms/cm bis max. (m it größter 
Dehnung) 0,03 [ts/cm. Ze itab lenkfrequenz von 
15 Hz . . . 400 kHz. G rob und fein einste llbar, Am 
p litude  stetig ve rände rba r bis zu e iner Dehnung 
auf 8 fachen Schirmdurchmesser. S trahlrücklauf ist 
dunkelgesteuert. E ingebauter Synchronisierverstär
ker w ahlweise für Spannungen pos it iver und nega
tiver Polarität. Ze itablenkungswahlschalter für 4 
verschiedene Betriebsarten. Ze itab lenkung eigen, 
fremd, Netz, e inm alig.
Synchronisationswahlschalter für 3 Synchronisa
tionsarten: eigen, fremd, Netz. Ze itp la ttenverstär- 
ker m it Gegentaktendstufe , Frequenzbereich 10 Hz 
. . . 700 kHz linear innerha lb ±  3 dB. Empfindlich
keit ca. 280 mVss pro cm B ildbreite.

GRUnDIG

B R E I T B A N D - O S Z I L L O G R A P H  W l O  7 0 5 A
Rückwärtige Anschlüsse für a l le  A b lenkp la tten  so
w ie  für Meß- und K ippverstärker.

Anschluß für H elligke itsm odu la tion  und zusätzliche 
Nachbeschleunigungsspannung. E ingebautes Ver- 
gleichsspannungsgeräf. Meßwerk in Spannung von 
Spitze zu Spitze geeicht.

B i I d t e i I :

E lektronenstrahlröhre DG 10/54 (p laner Schirm), 
Farbe ge lbgrün, neuartiges Spezia ifilte r, beleucht- 
bares Achsenkreuz. K lappbare r Lichtschutztubus. 
Befestigungsmöglichkeit für Fotovorsatz.

B e s t ü c k u n g  :

ECC 81, 3 x EF 802, ECC 82, 2 x EL 803, 2 x PL 81, 
EF 804, 4 x PCF 80, PCC 85, EY 51, 150 B 2, 85 A 2, 
O A  161, DG 10— 54

.6 0  Hz, ca. 190 VA

N e t z a n s c h l u ß :

Wechselstrom 110/220 V, 40 .

G e h ä u s e :

S ilbergraues Stahlblechgehäuse m it schwarzer 
Frontp latte, ca. 238 x 316 x 405 mm

G e w i c h t :  ca.  22 kg

M  i t g e I i e f e r t  e s Z u b e h ö r :

1 Tastkopf 708; 1 Netzanschlußkabel

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :

Elektronischer Schalter 710; Nachbeschleunigungs
ge rä t 6002; Fotovorsätze 6004 für Robot, 6005 
für Rolleicord und Rolleiflex, 6008 für Contaflex.

D er B r e i tb a n d o s z i l lo g ra p h  W  10 w u rd e  b e s o n d e rs  im  H in b l ic k  a u f  
d ie  E r fo rd e rn isse  d e r  Im p u ls -  u n d  F e rn se h te ch n ik  e n tw ic k e l t ,  a b e r  e r 
e r fü l l t  auch a l le  A n fo rd e ru n g e n  fü r  d a s T o n - u n d T rä g e r f r e q u e n z g e b ie t .  
Er e n th ä l t  e in e n  M e ß v e rs tä r k e r  m it  e in e r  B a n d b re i te  v o n  5 H z . . . 
10 M H z ,  m i t  d e m  e in e  E m p f in d l ic h k e i t  besser a ls  28  m V s s / c m  a m  
B ildsch irm  e rz ie l t  w i r d .  Ein e in g e b a u te r  S p a n n u n g s te i le r  u n d  e in  
k o n t in u ie r l ic h e r  F e in s te l le r  e r la u b e n  d ie  D a rs te l lu n g  e le k tr is c h e r  V o r 
g ä n g e  im  Bere ich  v o n  ca . 14 m Vss . . .  M O V  ss. Im  M e ß v e rs tä r k e r  ist 
zw ischen  d e r  e rs ten  u n d  d e r  z w e i te n  V e rs tä rk e rs tu fe  e in e  V e r z ö g e 
ru n g s le i tu n g  m i t  e in e r  V e rz ö g e ru n g s z e i t  v o n  0 ,3  / u s  e in g e b a u t .  Für 
d ie  W ie d e r g a b e  v o n  Im p u lse n  ist d e r  V e rs tä rk e r  la u fz e i tk o m p e n s ie r t .  
Ein m i tg e l ie fe r te r  k o m p e n s ie r te r  S p a n n u n g s te i le r ta s tk o p f  g e s ta t te t  
d e n  b e s o n d e rs  h o c h o h m ig e n  u n d  k a p a z i tä ts a rm e n  A nsch luß  des  
O s z i l lo g ra p h e n  a n  e in  M e ß o b je k t .  D ie  fü r  d ie  Z e i ta b le n k u n g  b e n ö t ig te  
S ä g e z a h n s p a n n u n g  im  B e re iche  15 H z . . . 4 0 0  kH z  w i r d  m it te ls  
E le k tro n e n rö h re n  e rz e u g t  u n d  m i t  e in e m  Z e i tp la t te n v e rs tä r k e r  v e r 
s tä rk t ,  d e r  e in e  D e h n u n g  d e r  Z e ita ch se  a u f  8 fa ch en  S ch irm d u rch 
m esser g e s ta t te t ,  so d a ß  sich e in  m a x im a le r  Z e i tm a ß s ta b  vo n  
0 ,0 3  ^ s / c m  e rg ib t .  Für d ie  D a rs te l lu n g  v o n  Im p u lse n  lä ß t  sich d a s  
Z e i ta b le n k g e r ä t  du rch  S te u e r im p u ls e  ( f re m d )  t r ig g e rn ,  so d a ß  z u 
s a m m e n  m i t  d e r  Z e ita c h s e n d e h n u n g  d ie  M ö g l i c h k e i t  b e s te h t,  aus 
e in e m  V o r g a n g  e in z e ln e  in te re s s ie re n d e  T e i le  w ie  m i t  e in e r  Lupe  
zu b e tra c h te n .
D e r Z e i tp la t te n v e rs tä r k e r  ist auch  g e t re n n t  b e n u tz b a r  u n d  w e is t  h ie r 
b e i  e in e n  S p a n n u n g s te i le r  1 : 1 u n d  1 : 1 0  s o w ie  e in e n  F e in s te l le r  1 : 1 0  
a u f.  Er h a t  e in e  E m p f in d l ic h k e i t  v o n  ca .  0 ,2 8  V ss /cm .
M e ß -  u n d  Z e i tp la t te n  s ind  fü r  d ie  A u fs c h a ltu n g  v o n  F re m d s p a n n u n g e n  
e in z e ln  z u g ä n g l ic h ,  auch  lassen sich d e m  M e ß -  u n d  Z e i tp la t te n v e r 
s tä rk e r  d ie  v e rs tä rk te n  S p a n n u n g e n  e n tn e h m e n .
Ein e in g e b a u te s  V e rg le ic h s s p a n n u n g s m e ß g e rä t ,  b e i  d e m  d e f in ie r te  
S p a n n u n g e n  du rch  e in e n  T e i le r  t e i lb a r  u n d  a n  e in e m  M e ß in s t ru m e n t  
a b le s b a r  s ind , g e s ta t te t  S p a n n u n g s m e s s u n g e n  an  d e n  d a rg e s te l l te n  
V o rg ä n g e n .  D ie  S p a n n u n g s v e rs o rg u n g  e r fo lg t  ü b e r  d a s  e le k tro n is c h  
s ta b i l is ie r te  N e tz te i l  aus  d e m  W e c h s e ls t ro m n e tz .
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O S Z I L L O G R Ä P H E N - Z U S A T Z G E R Ä T E
Z u r  p h o to g ra p h is c h e n  A u fn a h m e  vo n  O s z i l lo g r a m m e n  d ie n e n  P h o to -  

V o rsä tze  in V e rb in d u n g  m it  d a fü r  g e e ig n e te n  K a m e ra s .

P H O T O V O R S A T Z  6 0 0 4  F Ü R  R O B O T
Dieser Photovorsatz w urde spezie ll für d ie  Verwendung der Robot II A ent
w ickelt. Dabei ist sowohl d ie  Benützung des magnetischen Fernauslösers als 
auch einfache H andbetä tigung möglich. Bei Nichtgebrauch kann der Vorsatz 
sam t der Kamera hochgek lappt werden. W egen des kleinen B ildabstandes 
müssen Zwischenringe ve rw ende t werden.

P H O T O V O R S A T Z  6 0 0 5  FOR R O L L E I
Zur Verwendung einer R olle icord- oder R olle iflex-Kam era d ien t de r Photo
vorsatz 6005. D ie Verw endung eines Satzes Rolleinar 2 ist notwendig . Dabei 
müssen be id e  Vorsatzlinsen auf das A ufnahm eob jek t iv  aufgesetzt werden. Soll 
das M attsche ibenb ild  zur Schärfeeinstellung verw ende t werden, ist es nötig, 
d ie  zwei Vorsatzlinsen eines w eiteren Rolleinar-2-Satzes auf d ie  Sucherlinse 
aufzustecken. Auch bei A nbringung des R olle iparke iles 2 b le ib t eine geringe 
Para llaxe bestehen.

P H O T O V O R S A T Z  6 0 0 8  FOR C O N T A F L E X
Zur Anw endung einer C ontaflex-Kam era . W egen der geringen B ildw e ite  ist 
d ie  Verwendung von Vorsatzlinsen f =  50 cm +  f =  20 cm notwendig .

N A C H B E S C H L E U N I G U N G S G E R Ä T  6 0 0 2
Das Nachbeschleunigungsgerät 6002 ist eine G le ichstrom quelle für hohe 
Spannungen. Unter Verwendung des m ifge lie fe rten  Kabels m it Spezia l
steckern lie fert es an d ie  Nachbeschleunigungsbuchsen des B re itbandoszillo 
g raphen 705 A e ine konstante G leichspannung von ca. 2000 Volt. Dadurch 
w ird  das Schirmbild he lle r und schärfer, bei ge ringe r Einbuße an Empfind
lichkeit, was besonders für Photographen wichtig ist.

Gleichspannung . . . 2 kV +  1 0 %
Kurzschlußstrom . . . .  m ax im a l 2 mA
N e t z t e i l ................................... 110/220 V, 40 . . . 60 Hz

E L E K T R O N I S C H E R  S C H A L T E R  7 1 0
Zur g le ichze itigen Darstellung zweier V orgänge auf dem  Bildschirm eines 
O szil lographen.
Schalffrequenz 1 6 0 . . .  280 Hz und 40 . . . 70 kHz kontinuierlich e inste llbar 
Frequenzbereich 5 Hz . . .  10 Mhz 
E ingangsspannungen durch Stufenschalter 1 :3 
Te ilbar bis 1:100
Der O sz il log raph  w ird  durch Signal 1 vom  Elektronischen Schalter synchroni
siert.

ME S S G E RÄ T E - Z U BE H ÖR
B R E I T B A N D S Y M M E T R I E R G L I E D  6 0 2 5  
30 . . . 600 MHz
Für den Anschluß von Geräten m it symmetrischem 
240 O-E ingang an Meßeinrichtungen m it 60 Q 
asymmetrischem Ausgang (z. B. W obbe lsender 
6016, Fernsehsignalgenerator 372, Rauschgene
ra to r 370 A). Für M eßgeräte  w ird  ein unsymmet
rischer Ausgang gewählt, da  nur konzentrisches 
Kabel d ie  Einstreuung von Störspannungen ver
hindert. Der Anpassungsfehler innerhalb des an
gegebenen Bandes be träg t ca. 20 % .
Ausführung 6025 A

für A M -FM -Abg le ichsender 6031 und AS 2 
Ausführung 6025 B m it Jan-Stecker „ N ”
Ausführung 6025 C m it Dezifix-Sfecker 
M E S S B E C H E R  7 1 1  mi t  
A N S C H L U S S K A B E L  6 0 4 3  
für W obbe lsender 6016 und Fernseh-Signalgene- 
ra tor 372
Der Meßbecher e r laubt das kap az it ive  E inkoppeln 
der Meßspannung auf eine Röhre, z. B. d ie  Misch
röhre eines Fernsehkanalwählers.
Das Anschlußkabel d ien t zum Anschluß des asym
metrischen Ausgangs des W obbelsenders 6016 
und des Fernseh-S ignal-Generators 372. 
A N P A S S U N G S G L I E D  7 0 4  
Das Anpassungsglied 704 d ien t zum Übergang 
von Z =  150 Q auf Z =  75 Q be im  Rechfeck- 
genera tor RG 3.
A N S C H L U S S K A B E L  6 0 4 6  m it 60QAbschluß 
(m it e ingebautem  Trennkondensafor) für 
A M -FM -Abg le ichsender 6031 und AS 2 
D ient zum Anschluß eines unsymmetrischen Ver
brauchers an den AM -FM-Abgle ichsender.
TYP 6 0 4 6  A für W obbe lsender 6016 
U K W - A B S C H W Ä C H E R  6 0 4 4  (— 60 db) 
für A M -FM -Abg le ichsender 6031 und AS 2 
Zusätzlicher Spannungsteiler für den Abgle ich von 
UKW -Gerä ten. V erm indert d ie  Meßspannung bis 
zur Rauschgrenze der modernen FM-Empfänger. 
V E R B I N D U N G S K A B E L  6 0 4 7  
für A M -FM -Abg le ichsender AS 2 und 
W obbe lsender 6016
Das Verb indungskabel d ien t zum Anschluß der 
Ab lenkspannung des A M  -  FM -  Abgleichsenders 
oder W obbelsenders an einen O szillographen. 
V E R B I N D U N G S K A B E L  6 0 4 7  A 
Meßschnüre für Universal-Röhrenvoltmeter RV 2 
K Ü N S T L I C H E  A N T E N N E  6 0 4 5  
für A M -FM -Abg le ichsender 6031 und AS 2 
Ermöglicht einen genauen Abgle ich der Vorkreise 
bei AM-Rundfunkgeräten.
M E S S K A B E L  6 0 5 0  
für Universa lröhrenvo ltm eter und 
Rechteckgenerator RG 3 
Dazu: Gleichspannungsprüfspitze 247 A 

(schwarz m it Steckersfift) 
G leichspannungsprüfspitze 247 B 
(schwarz m it Spitze)
Gleichspannungsprüfspitze 247 C (grün mit 
Spitze u. e ingebautem  200 kQ W iderstand) 

T A S T K O P F  24 1  für Wechselspannungsmessun
gen bis 30 V zum Universa lröhrenvo ltm eter 159 
und RV 2 (6062).
Dazu: K o m p e n s i e r t e r  S p a n n u n g s t e i l e r  
10:1 (bis 300 V) TY P  293 
H O C H S P A N N U N G S M E S S T A S T E  2 4 5  
für Universa lröhrenvo ltm eter 159 und RV 2 (6062) 
d ien t zur Erweiterung des G leichspannungsmeß
bereiches. Sie w ird  für fo lgende  Spannungen 
ge lie fe rt: 3 kV ( 60 M Q ) Typ 245 I

10 kV (270 M Q ) Typ 245 II 
30 kV (870 M Q ) Typ 245 III 

T A S T K Ö P F E  f ü r  O S Z I L L O G R A P H E N  
Der Tastkopf d ien t zum besonders hochohmigen 
und kapazitä tsa rm en Anschluß eines O szillo 
graphen an ein Meßobjekt.
E ingangswiderstand 10 MQ 
E ingangskapazitä t ca. 8 pF 
Phasenkompensiert
Teilerverhältn is bei Anschluß an Meßverstärker 1 :20
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K u r v e n f o r m
Anstiegs- und A b fa llze it  (10 . . . 9 0 % )  0,03 bzw. 
0,04 M ikrosekunden; W aagrechte Kanten (bei 
50 Hz) flach innerhalb +  0,25 dB 
Nachgleichmöglichkeit der Rechtecksymmetrie

F r e q u e n z
Grobeinste llung : Umschalter in 8 Bereichen 
50 Hz . . . 500 kHz

Feineinstellung: 1 :4 
S ka lengenauigke it +  10%>

A u s g a n g
asymmetrisch e inp o lig  an Masse; Ri =  150 Q 
Am plitude  geht von Null nach negativen W erten

A m p l i t u d e
G robeinste llung, umschaltbar in 3 Bereichen: 
0 , 1 . . .  3,0 V ss bei  1 5 0 Q Abschluß bzw. 0 , 2 . . .  
6,0 Vss im Leerlauf

Feineinstellung stetig innerhalb de r Grobbereiche 

S y n c h r o n i s a t i o n
des Rechteckgenerators durch Spannungen >  1 V ss 
Synchronisationsstärke verände rba r 

Zur Synchronisation anderer G eräte  l ie fert der 
Rechteckgenerator posit ive und negative  Steuer
spannungen (Impulse) von ca. 3 V SS und etwa
1 M ikrosekunde Dauer

B e s t ü c k u n g :
3 x EC 81, EC 92, EL 803, EW 6 — 18 V, 0,2 A 

N e t z t e i l
110/220 V m it Spannungswähler umschaltbar,
40 . . .  60 Hz; Leistungsaufnahme ca. 50 VA

G e h ä u s e
silbergraues Stahlblechgehäuse

A b m e s s u n g e n :  ca. 200 x 285 x 135 mm

G e w i c h t :  ca. 5 ,5 kg

M  i t g e I i e f e r t  e s Z u b e h ö r  
Verb indungskabel 6050 koaxia l 1 5 0Q

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r  
Anpassungsglied 704 zum Obergang 
von Z =  150 Q auf Z =  75 £2

GRUnDIG

R E C H T E C K G E N E R A T O R  R G  3
D ie  A u fn a h m e  vo n  F re q u e n z -  u n d  P h a s e n v e r la u fs k u rv e n  e in e r  V e r -  

s fä rk e ra n o rd n u n g  ist sehr z e i t ra u b e n d  u n d  e r fo r d e r t  g ro ß e n  M e ß -  

a u fw a n d .  E ine Ü b e rp rü fu n g  m i t  R e ch te ckschw in gu n g e n  lä ß t  sich sehr 

schnell d u rch fü h re n  u n d  ist w e se n t l ich  a u fsch luß re iche r fü r  d ie  Be

u r te i lu n g  e ines  V e rs tä rke rs ,  b e i  d e m  a u ß e r  d e m  F re q u e n z g a n g  auch 

d e r  P h a s e n v e r la u f  e in e n  w e s e n t l ic h e n  E in fluß  h a t,  w ie  z. B. b e i  F e rn -  

s e h -B i ld -V e rs tä rk e rn .  E ine R e ch teckschw ingung  ist a ls  e in  sehr b r e i t 

b a n d ig e s  F re q u e n z g e m is c h  v o n  S in u ssch w in g u n g en  a u fzu fa sse n . N ur 

w e n n  a l le  d ie s e  T e i ls c h w in g u n g e n  in A m p l i t u d e  u n d  Phase  r ich t ig  

du rch  e in e n  V e rs tä rk e r  ü b e r t r a g e n  w e rd e n ,  k a n n  d ie  A u s g a n g s 

s p a n n u n g  d ie  g le ic h e  K u rv e n fo rm  h a b e n  w ie  d ie  E in g a n g s s p a n n u n g .

D er R e ch te cke rze u g e r  ist e in  M u l t i v ib r a to r  in d e r  b e k a n n te n  G r u n d 

scha ltu ng . D ie  F re q u e n z g ro b s tu fe n  w e rd e n  du rch  U m sch a l te n  d e r  

K o p p lu n g k o n d e n s a to re n  zw ischen  A n o d e  u n d  G i t te r  e rre ich t,  w ä h re n d  

d ie  F e in e in s te l lu n g  d e r  F re q u e n z  m i t  e in e r  e in s te l lb a re n  p o s i t iv e n  

V o rs p a n n u n g  a n  d e r  g e e rd e te n  S e ite  d e r  G i t t e ra b le i tw id e r s tä n d e  

e r fo lg t .

In d e r  fo lg e n d e n  B e g re n z e rs tu fe  w i r d  d ie  F orm  d e r  v o m  M u l t i v ib r a to r  

g e l ie fe r te n  R echtecke  v e rb e s s e r t .

D ie  B e g re n z e rs tu fe  s te u e r t  d ie  Endstu fe , d ie  a u f  e in e n  u m s c h a ltb a re n  

A u ß e n w id e rs ta n d  (A m p l i tu d e n g r o b e in s te l lu n g )  a rb e i te t .  D ie  A m p l i 

tu d e n fe in e in s te l lu n g  e r fo lg t  im  S c h irm g it te r  d e r  E n d rö h re . D er In n e n 

w id e rs ta n d  des A u s g a n g s  b e t r ä g t  in  a l le n  S tu fen  150 Q.

Z ur S ich e rs te l lu n g  e in e r  g u te n  S y n c h ro n is a t io n  is t e in  S yn ch ro n is a t io n s 

v e rs tä rk e r  e in g e b a u t ,  d e r  d e n  M u l t i v ib r a to r  s te u e rt .  D ie  S y n c h ro n i

s a t io n s s tä rk e  ist du rch  E in s te l lu n g  se in e r  V e rs tä rk u n g  v e rä n d e r b a r .  

D ie  K a to d e n s tro m ä n d e ru n g e n  b e im  K ip p e n  des  M u l t i v ib ra to r s  w e r 

d e n  a n  e in e m  Im p u ls a u s g a n g  g e fü h r t ,  so d a ß  d ie  h ie r  a u f t re te n d e n  

p o s i t iv e n  u n d  n e g a t iv e n  Im p u lse  d e m  R e c h te c k g e n e ra to r  e n tn o m m e n  

w e rd e n  kö n n en .
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GRUnDIG

A M - F M - A B G L E I C H S E N D E R  A S  2
m it  e in g e b a u te m  W o b b le r  f ü r  d ie  ZF- u n d  U K W -B e re ic h e

Für K u n d e n d ie n s t  u n d  R e p a ra tu r  d e r  A M - F M -R u n d fu n k g e r ä te  und  
F e rn s e h g e rä te  ist e in  A b g le ic h s e n d e r  u n e n tb e h r l ic h .  Durch d ie  Ent
w ic k lu n g  des  A M - F M -A b g le ic h s e n d e rs  AS 2 m it  e in g e b a u te m  W o b b le r  
w u rd e  e in  technisch h o c h w e r t ig e s  u n d  h a n d l ic h e s  M e ß g e rä t  g e s c h a f
fen , d a s  du rch  se in e n  g e r in g e n  Pre is auch  fü r  d e n  K le in b e t r ie b  
r e n ta b e l  ist. D ie  V e rb in d u n g  des  A M - F M -A b g le ic h s e n d e rs  m i t  e in e m  
E le k t ro n e n s t ra h lo s z i l lo g ra p h e n ,  z. B. G R U N D IG  O s z i l lo g r a p h  G  4, 
u n d  e in e m  G R U N D IG  R ö h re n v o l tm e te r  s te l l t  e in e n  u n iv e rs e l le n  
M e ß p la tz  d a r .  D er A M - F M -A b g le ic h s e n d e r  e rm ö g l ic h t  a l le  in d e r  
Prax is  v o rk o m m e n d e n  A b g le ic h a rb e i te n .  E ine  b e s o n d e rs  schne lle  
a kus tische  P rü fung  d e r  A M -U n te rd rü c k u n g  a l le r  F M -R u n d fu n k g e rä te  
ist du rch  d ie  A m p l i t u d e n -  u n d  F re q u e n z m o d u la t io n  des  S ende rs  
m ö g l ic h .  A ls  W o b b le r  g e s ta t te t  e r d ie  D a rs te l lu n g  d e r  Z F -K u rv e n  im  
B ere ich  v o n  4 0 0  . . . 5 0 0  kH z , 5 . . .  10 M H z ,  10 ,2  . . .  11,2  M H z  und  
d ie  K o n t ro l le  d e r  A M -U n te rd rü c k u n g  im  R a t io -D e te k to r .

D as  e in g e b a u te  A n z e ig e in s t ru m e n t  g e s ta t te t  e in e  g e n a u e  E in s te l lu n g  
d e r  O b e rs p a n n u n g  und  s o m i t  d ie  K o n t ro l le  d e r  H F -A u s g a n g s s p a n -  
n u n g . M i t  12 B e re ichen  u m fa ß t  d e r  A b g le ic h s e n d e r  a l le  in -  u n d  a u s 
lä n d isch e n  R u n d fu n k - ,  F unk - u n d  A m a te u r b ä n d e r  v o n  1 0 0 k H z . . .  
115  M H z .  Durch d ie  A u f te i lu n g  e in e r  D e k a d e  in  d re i B e re iche  w u rd e  
es m ö g l ic h ,  d ie  A b le s e g e n a u ig k e i t  d e r  S ka le n  a u ß e ro rd e n t l ic h  zu 
e rh ö h e n .

Bei B e tr ie b  des  A M - F M -A b g le ic h s e n d e rs  AS 2 a ls  W o b b le r  w ird  durch  
A u s ta s te n  des  R ück lau fes  d ie  fü r  d ie  M e ssu n g  w ic h t ig e  N u l l -L in ie  a u f  
d e m  O s z i l lo g ra p h e n s c h i rm b i ld  g e s ch r ie b e n . D ie  A b le n k s p a n n u n g  fü r 
d ie  Z e itb a s is  d e s  E le k t ro n e n s t ra h lo s z i l lo g ra p h e n  ist v o n  0 . . .  125 V e f f  
s te t ig  e in s te l lb a r .  D ie  W o b b e l f r e q u e n z  b e t r ä g t  5 0  Hz Sinus, w o b e i  im  
B ere ich  4 0 0 . . .  5 0 0 k H z  e in  H u b  vo n  ±  15 kH z , im  Bere ich  5 . . .  10 M H z  
e in  H u b  v o n  ±  100 k H z  u n d  im  B ere ich  10,2  . . .  11,2  M H z  e in  H u b  
v o n  ±  5 0 0  kH z  e r re ic h t  w ird .

Durch zu sä tz l ich e  A m p l i t u d e n m o d u la t io n  m i t  4  kH z  (6 0 ° /o )  k a n n  d ie  
A M -U n te rd rü c k u n g  im  R a t io -D e te k to r  s ic h tb a r  g e m a c h t  w e rd e n .  D ie  
A u s g a n g s s p a n n u n g  vo n  m a x .  5 0  m V  ist du rch  e in e n  H o c h fre q u e n z 
s p a n n u n g s te i le r  k o n t in u ie r l ic h  b is  —  70 dB  te i lb a r .  Durch e in e n  zu 
sä tz l ich e n  U K W -A b s c h w ä c h e r  a u f  d a s  B r e i tb a n d s y m m e t r ie rg l ie d  
k a n n  d ie  A u s g a n g s s p a n n u n g  b is  u n te r  d ie  R ausch g re n ze  m o d e rn e r  
F M -R u n d fu n k g e rä te  g e te i l t  w e rd e n .

T E C H N I S C H E  D A T E N

Skala Bereich Frequenz MHz

1 1 0,1 0,22
II 2 0,22 . . . 0,5
III 3 0,5 . . . 1

4 1 2,2
II 5 2,2 . . . 5
III 6 5 10

7 10 22
II 8 22 50
VII 9 40 100
VI 10 85 115
V 11 0,4 0,5
IV 12 10,2 . . . 11,2

A lle  Bereiche A M  m odu lie rbar 800 Hz 30°/# oder 
4 kHz 60°/o

Bereich 6 5 . 10 MHz FS Ton ZF w obbe lba r
W obbe lfrequenz 50 Hz, Sin., Hub ±  100 kHz 

Bereich 10 8 5 . . .  115 MHz (europäisches und 
amerikanisches UKW -Band) Frequenzmodula tion 
800 Hz Hub ±  50 kHz

Bereich 11 ZF 400 . . .  500 kHz w obbe lba r, W o b 
be lfrequenz 50 Hz Sin., Hub ±  15 kHz 

Bereich 12 ZF 10,2 . . .  11,2 MHz w obbe lba r, 
W obbe lfrequenz 50 Hz Sin., Hub ±  500 kHz 
Zum Abgle ich von Fernsehgeräten w ird  das Band I 
(Kanal 2 bis 4) d irek t und das Band III (Kanal 5 
bis 11) m it der ersten O be rw e lle  erfaßt.

M o d u l a t i o n :  Durch einen e ingebauten NF-
G enera tor A M  800 Hz, 4 kHz und FM 800 Hz 

P r ü f s p a n n u n g  für NF-Teil: 4 kHz ca. 400 mV 
oder 800 Hz ca. 250 mV max. m it Abschwächer 
re ge lba r bis 1 mV, an Buchsen entnehmbar,
Ri =  5 k£2

H F - A u s g a n g s s p a n n u n g :  Max. 50 mV an 
6 0 Q  kontinuierlich te i lba r bis — 70 dB durch zu
sätzlichen UKW-Abschwächer von —  60 dB bis 
— 130 dB. Kontro lle  de r A m p litude  durch O b e r
spannungsanzeige am Instrument

A b l e n k s p a n n u n g  für d ie  Zeitbasis des Elek
tronenstrah losz illographen: Von 0 . . .  125 V eff
stetig einste llbar. Rücklauf im W obb le r ausge
tastet zum Schreiben der N ullin ie

B e s t ü c k u n g :
PCC 85, PCF 80, O A  160, 2 x O A  85, O A  180

N e t z t e i l :  W echselspannung 110/220 V,
40 Hz . . .  60 Hz ca. 20 VA

A b m e s s u n g e n :  ca. 2 8 5 x 2 0 0 x  160m m

G e w i c h t :  ca. 6 ,5 kg

M i t g e l i e f e r t e s  Z u b e h ö r :  Anschlußkabel
m it 60 Q Abschlußwiderstand Typ 6046, Verb in 
dungskabel 6047

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :  B reitbandsym me
tr ie rg l ied  6025 A (für Anschluß an 240 Q sym. Ein
gang), UKW-Abschwächer — 60 dB Typ 6044 
Künstliche Antenne 6045
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T E C H N I S C H E  D A T E N

R E S O N A N Z M E T E R  701

F r e q u e n z b e r e i c h e  

1. 1 , 7 . . 3,7 MHz
2. 3,7 . . 8 MHz
3. 8 . . 17 MHz
4. 17 . . 40 MHz
5. 40 . . 100 MHz
6. 100 . . 250 MHz

F r e q u e n z g e n a u i g k e i t :  + 1 ,5 ° /o

B e t r i e b s a r t e n  
„E " Empfänger
„W "  Absorptionswellenmesser
„G "  G itte r D ipper
„S " Prüfsender 50 Hz m oduliert

B e s t ü c k u n g :  EC 92

N e t z t e i l  : 110/220 V / 4 0  . . .  60 Hz

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  ca. 1 0 W

G e h ä u s e :  s ilbergraues Stahlblechgehäuse

A b m e s s u n g e n :  ca. 200 x 75 x 55 mm

G e w i c h t :  ca.  0,8 kg

R E S O N A N Z M E T E R  7 0 9

F r e q u e n z b e r e i c h e
1. 100 . . 250 kHz
2. 250 . . 500 kHz
3. 500 . . 1200 kHz
4. 1,2 . . 3 MHz
5. 3 . . 8 MHz
6. 8 . . 20 MHz

F r e q u e n z g e n a u i g k e i t :  ±  1 ,5°/o

B e t r i e b s a r t e n  

„E ” Empfänger
„ W ” Absorptionswellenmesser
„G "  G itte r D ipper
„S " Prüfsender 50 Hz m oduliert

B e s t ü c k u n g :  EC 92

N e t z f e i l :  110/220 V / 40 . . . 60 Hz

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  ca. 1 0 W

G e h ä u s e :  s ilbergraues Stahlblechgehäuse

A b m e s s u n g e n :  ca. 200 x 75 x 5 5  mm

G e w i c h t :  ca. 0,8 kg

R E S O N A N Z M E T E R  701 u. 7 0 9
D as R e s o n a n z m e te r  d ie n t  zu r B e s t im m u n g  d e r  R e s o n a n z fre q u e n z  vo n  

S ch w in g k re ise n  a l le r  A r t ,  zu r  M es s u n g  d e r  F re q u e nz  s c h w in g e n d e r  

O s z i l la to re n ,  a ls  a m p l i tu d e n m o d u l ie r te r  P rü fo s z i l la to r  u n d  a ls  e in 

fa c h e r  E m p fä n g e r .  Ein in D re ip u n k fs c h a ltu n g  s c h w in g e n d e r  O s z i l la to r  

e rz e u g t  e in e  du rch  d ie  je w e i l ig e  S teckspu le  u n d  d ie  E in s te l lu n g  des 

D re h k o n d e n s a to rs  g e g e b e n e  F requenz .

Bei d e r  B e t r ie b s a r t  „ G "  ( G i t te r  D ip p e r )  z e ig t  d a s  A n z e ig e in s t ru m e n t  

d e n  du rch  d ie  O s z i l la fo ra m p l i t u d e  ve ru rsa ch ten  G it te rs t r o m  an . Ein 

d e r  S teckspu le  des  R e so n a n zm e te rs  g e n ä h e r te r  S ch w in g k re is  e n tz ie h t  

b e im  A b s t im m e n  a u f  R e s o n a n z fre q u e n z  d e m  O s z i l la to rs c h w in g k re is  

des  R e s o n a n zm e te rs  E n e rg ie ,  so d a ß  d e r  G i t te rs t ro m  z u rü c k g e h t  

( G i t te r  D ip ) .  D a b e i  ist zu b e a c h te n ,  d a ß  d ie  S t irn f lä ch e  d e r  S teckspu le  

d ie  W in d u n g s e b e n e  d a rs te l l t .  D ie  F re q u e n z g e n a u ig k e i t  d e r  M e ssu n g  

ist d a n n  a m  g rö ß te n ,  w e n n  m a n  d a s  R e s o n a n z m e fe r  s o w e i t  v o m  

P rü f l in g  e n t fe rn t ,  a ls  es d ie  A n z e ig e  g e ra d e  noch z u lä ß t .  Z u r  Er

h ö h u n g  d e r  A n z e ig e e m p f in d l ic h k e i t  d ie n t  a u ß e rd e m  e in e  du rch  d e n  

E m p f in d l ic h k e i fs re g le r  v e r ä n d e r b a r e  G it te rs t r o m k o m p e n s a t io n .  D er 

Z e ig e r  des  M e ß in s tru m e n ts  ist m i t  d e m  R e g le r  e tw a  a u f  S k a le n m it te  

e in zu s te l le n .

Bei d e r  B e t r ie b s a r t  „ S "  (S e n d e r)  ist d e r  O s z i l la to r  m it  50  H z a m p l i 

tu d e n m o d u l ie r t  und  k a n n  a ls  P rü fo s z i l la to r  in d u k t iv  a n  E m p fä n g e r  

a n g e k o p p e l t  w e rd e n .

In d e r  B e tr ie b s a r t  „ W "  (W e l le n m e s s e r )  w i r d  d ie  A n o d e n s p a n n u n g  

d e r  O s z i l la to r rö h re  a b g e s c h a l te t ,  so d a ß  d ie s e  a ls  H F -G le ic h r ic h te r  

w irk t .  K o p p e l t  m a n  in d u k t iv  in d ie  S teckspu le  e in e  f r e m d e  S p a n n u n g  

e in , so l ie s t  m a n  b e im  M a x im a la u s s c h la g  d ie  g e su ch te  F re q u e n z  a u f  

d e r  F re q u e n z s k a la  a b .

Bei d e r  B e tr ie b s a r t  „ E "  (E m p fä n g e r )  k a n n  d a s  R e s o n a n z m e te r  a u f  

e in e n  S e n d e r  a b g e s t im m t  u n d  dessen M o d u la t io n s f re q u e n z  d e n  

Buchsen „ T "  e n tn o m m e n  w e rd e n .  D e r V e rb ra u c h e rw id e rs ta n d  so ll in 

d e r  G rö ß e n o rd n u n g  vo n  e in ig e n  K i lo o h m  l ie g e n .

G R U nD IG
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G R U n D IG

W O B B E L S E N D E R  6 0 1 6
D e r W o b b e ls e n d e r  d ie n t  in V e rb in d u n g  m i t  e in e m  O s z i l lo g ra p h e n  zu r 

D a rs te l lu n g  a l le r  in U K W -  und  F e rn s e h -E m p fä n g e rn  v o rk o m m e n d e n  

F i l te r -  u n d  V e rs tä rk e rk u rv e n .

D e r W o b b le r  b e s te h t  aus e in e m  O s z i l la to r  m i t  e in e r  M i t te l f r e q u e n z  

vo n  ca . 250  M H z ,  d e r  m i t  e in e r  5 0 -H z -S in u s s p a n n u n g  f r e q u e n z m o d u 

l ie r t  w ir d  u n d  e in e m  v e rä n d e r l ic h e n  M is c h o s z i l la to r ,  dessen F re q u e nz  

ü b e r  2 5 0  M H z  l ie g t .  Durch M is c h u n g  d e r  b e id e n  F re q u e n ze n  e n ts teh t 

e in e  D if fe re n z f re q u e n z  m i t  e in e m  Bere ich  v o n  4 M H z  . . . 2 5 0  M H z .  

D e r F re q u e n z h u b  ist in 6 S tu fen  e in s te l lb a r  v o n  1 M H z  . . .  30  M H z .  

D e m  G e r ä t  k a n n  e in e  50  H z -S in u ssp a n n u n g  a ls  H o r iz o n ta la b le n k u n g  

fü r  d e n  O s z i l lo g r a p h  e n tn o m m e n  w e rd e n .

Z u r  g e n a u e n  F re q u e n z b e s t im m u n g  je d e s  K u rv e n p u n k te s  a u f  d e m  

O s z i l lo g ra p h e n s c h i rm b i ld  ist in d e m  W o b b e ls e n d e r  e in  M a r k e n g e b e r  

e in g e b a u t .  M i t  d ie s e m  ist es m ö g l ic h ,  a u f  d e r  a b g e b i ld e te n  K u rve  

du rch  Ü b e r la g e ru n g  e in e  S c h w e b u n g s m a rk e  (p ip )  e in z u b le n d e n .  D e r 

F re q u e n z b e re ic h  vo n  4 M H z  . . . 2 5 0  M H z  ist in 6 S tu fen  g e te i l t .  E ine 

z w e i te  z u s c h a ltb a re  S c h w e b u n g s m a rk e  im  A b s ta n d  v o n  5 ,5  M H z  ist 

b e im  A b g le ic h  vo n  F e rn s e h g e rä te n  vo n  g ro ß e m  N u tze n . D e r  M a r k e n 

g e b e r  ist du rch  E ig e n m o d u la t io n  m it  8 0 0  H z und  F re m d m o d u la t io n  

b is  5 ,5  M H z  ( V id e o s ig n a l )  a m p l i tu d e n m o d u l ie r b a r  und  s o m it  a ls 

n o rm a le r  M e ß s e n d e r  zu v e rw e n d e n .  In S te l lu n g  „E ich e n  5 ,5  M H z "  des 

B e tr ie b s a r te n s c h a l te rs  ist du rch  e in e  d e u t l ic h  s ic h tb a re  S ch w e b u n g  d e r  

G r u n d -  o d e r  O b e r w e l le  des  5 ,5 -M H z - Q u a r z g e n e r a to r s  m i t  d e r  S p a n 

n u n g  des  M a r k e n g e b e r s  a u f  d e m  S c h irm b i ld  d ie  G e n a u ig k e i t  des 

M a r k e n g e b e r s  k o n t ro l l ie rb a r .

D ie  A u s g a n g s s p a n n u n g  v o n  ca . 5 0  m V  b e i e in e m  In n e n w id e rs ta n d  

v o n  60  O h m  v o n  W o b b le r  u n d  M a r k e n g e b e r  ist du rch  je  e in e n  H o ch 

f re q u e n z s p a n n u n g s te i le r  k o n t in u ie r l ic h  e in s te l lb a r .  D er M a r k e n g e b e r  

k a n n  a u ß e rd e m  a ls  M e ß s e n d e r  m it  e in e r  fü r  d ie  Prax is  h in re ic h e n d e n  

G e n a u ig k e i t  v e rw e n d e t  w e rd e n .

T E C H N I S C H E  D A T E N  

W o b b l e r
Frequenzbereich ohne Umschaltung durchstimmbar 
4 M Hz . . .  250 MHz
Frequenzmodula tion durch e ingebaute Wechsel
spannung 50 Hz,
Frequenzhub, e inste llbar in 6 Stufen
1 MHz . . .  30 MHz
Ablenkspannung für X-Auslenkung des O sz il lo 
graphen kontinuierlich e inste llbar 0 .  . .  100 V eff 
Abschaltbare Austastung des frequenzmodulierfen 
Fest-Oszillators während einer H a lbperiode 
(Durchschreiben de r 0-Linie)
Ausgangsspannung m it e ingebautem  HF-Teiler bis 
10 jxV einste llbar, max. 50 mV an Ri =  60 Q

M a r k e n g e b e r
Frequenzbereich (6 Stufen) 4 M Hz . . . 250 MHz 
Ausgangsspannung m it e ingebautem  HF-Regler 
bis 10 aV einste llbar, max. 50 mV an Ri =  60 Q

M o d u l a t i o n
800 Hz A M  (durch e ingebauten Oszilla tor) 
Betriebsartenschalter S tellung „800 Hz"
5,5 M Hz A M  (durch e ingebauten Q uarzoszilla tor) 
Betriebsartenschalter Ste llung „5,5 M H z ” zur Er
zeugung einer D oppe lm arke  
Fremd A M  (durch von außen angelegtes V ideo- 
Signal) Betriebsartenschalter S tellung „F rem d" 
Eichen m it e ingebautem  Q uarzoszilla to r 5,5 MHz 
durch Schwebung zwischen der G rund- oder einer 
O be rw e lle  des Quarzoszilla tors und der jew e il ig  
e ingeste llten M arkengeberfrequenz

B e s t ü c k u n g :
3 x EC 81, ECF 80, EC 92, 1 5 0 C 2 ,  1 5 0B2 ,
2 x DS 159, O A  85

N e t z t e i l  110/220 V, 40 Hz . . .  60 Hz 
Leistungsaufnahme ca. 55 W

G e h ä u s e
silbergraues Stahlblechgehäuse 
Abmessungen ca. 420 x 300 x 210 mm

G e w i c h t  ca. 15 kg

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r
Anschlußkabel m it 60 £2 Abschlußwiderstand 6046 A 
Meßbecher 711 dazu Anschlußkabel 6043 
B re itbandsym m etrierg lied 6025
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T E C H N I S C H E  D A T E N

B i l d t r ä g e r - F r e q u e n z e n :  
Band I:
Kanal 2 48,25 MHz 
Kanal 3 55,25 MHz
Kanal 4 62,25 MHz

Band I 
Kanal 
Kanal 
Kanal
Kanal 8 
Kanal 9 
Kanal 10 
Kanal 11

175.25 MHz
182.25 MHz
189.25 MHz
196.25 MHz
203.25 MHz
210.25 MHz
217.25 MHz

Durch d ie  B ild frequenzfe inabstim m ung kann die 
B ild trägerfrequenz jeweils um ± 0 , 5 %  verändert 
werden. Die Tonfrägerfrequenz lieg t 5,5 MHz 
oberha lb  de r B ild trägerfrequenz, e inste llbar 
mitte ls Feinregler in Verb indung m it dem A nzeige
instrument 
UKW-Frequenzen:
Band II: 87,5 MHz und 98,5 MHz, ca. +  250 kHz
veränderbar
Tonzwischenfrequenz:
5,5 MHz, ca. +  250 kHz e inste llbar

M o d u l a t i o n :  Fernsehkanäle B ild träger:
am p litudenm odu lie r t m it B ildmuster oder m it Bild- 
Fremdsignal, 2,5 Vss posit iver od e r negativer 
Synchronisafionsrichtung; M odu la tion  abschaltbar

F E R N S E H - S I G N A L G E N E R A T O R  3 7 2
Fernseh-Kanäle Tonträger: UKW-Frequenzen 
Tonzwischenfrequenz: frequenzm oduliert 
m it 1000 Hz
Eigenton M odula tionshub ca. +  50 kHz; oder 
frem dm odulie rt, Frequenzhub e inste llbar 
Modulafionsspannung 0,3 V

A u s g a n g s s p a n n u n g :
B ild trägerfrequenz: 100 mV . . .  10 uV
UKW-Frequenzen: 1 mV . . . 1 0  |xV
Ton-Zwischenfrequenz: 100 mV . . . 10 (.iV
N iederfrequentes B ildsigna l: ca. 2,5 Vss 
HF-Ausgang: 60 Q asymmetrisch

B i l d - S i g n a l - G e n e r a t o r :
Impulsgenerator:
Bildsynchronimpulse 50 Hz
netzsynchronisiert, ca. 3 Ze ilen breit, kein Ze ilen
sprung
Zeilensynchronimpulse ca. 15 625 Hz 
Austastsignal 50 Hz und ca. 15 625 Hz

B ildmustergenerator:
m it Balken waagerecht, Balken senkrecht 
Schachbrettmuster, Testgitter

B e s t ü c k u n g :
ECC 40, EABC 80, 8 x ECC 81, ECC 82, ECH 81,
4 x EF 80, EF 94, 2 x B 250 C 140, DS 160 a

N e t z t e i l :  110/220 V, 40 . . . 60 Hz, 
Leistungsaufnahme: ca 130 VA

A b m e s s u n g e n :
silbergraues Sfahlblechgehäuse m it schwarzer Be
schriftungsplatte e twa 420 x 300 x 210 mm

G e w i c h t :  ca.  16 kg

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :
Meßbecher 711, dazu Anschlußkabel 6043. 
B re itbandsym m etrierg lied 6025

D e r F e rn s e h -S ig n a l-G e n e ra to r  ist fü r  d ie  e u ro p ä is c h e  N o rm  a u s g e le g t  
u n d  e r la u b t  e in e  schne lle  Ü b e rp rü fu n g  v o n  F e rn s e h e m p fä n g e rn .  Er 
g e s ta t te t  d ie  K o n t ro l le  d e r  B i ld -  u n d  T o n w ie d e r g a b e  a u f  a l le n  F ern 
s e h k a n ä le n  d e r  B ä n d e r  I u n d  III. Durch ihn  w ird  d e r  F e rn se h -S e rv ice  
u n a b h ä n g ig  v o n  S e n d u n g e n  u n d  S e n d e z e ite n  des  F ern se h ru n d fu nks . 
F u n k t io n  u n d  A b s t im m u n g  des  F e rn s e h g e rä te s  k a n n  a u f  a l le n  K a n ä le n  
un te rsuch t w e rd e n .  B i ld -  u n d  T o n w ie d e r g a b e  b e i h o c h fre q u e n z -  
m ä ß ig e r  E inspe isung  s in d  h ie rm i t  zu  un tersuchen  u n d  a l le  a n d e re n  
m ö g l ic h e n  F eh le r  schne ll fe s tzu s te l le n .

D e r F e rn s e h -S ig n a l-G e n e ra to r  l ie fe r t  a u ß e rd e m  e in e  f r e q u e n z m o d u 
l ie r te  S p a n n u n g  vo n  5 ,5  M H z  zu r  Ü b e rp rü fu n g  des  T o n -Z w is c h e n -  
f re q u e n z te i le s  e ines  F e rn se h g e rä te s  nach d e m  In te rc a r r ie r -P r in z ip  
u n d  d a s  n ie d e r f r e q u e n te  B i ld s ig n a l  zu r  U n te rsuchung  vo n  V id e o -  und  
Im p u ls te i l .  Fe rne r k a n n  m a n  2 f r e q u e n z m o d u l ie r te  U K W -T rä g e r  zu r 
Ü b e rp rü fu n g  vo n  U K W -R u n d fu n k e m p fä n g e rn  e n tn e h m e n .

D ie  K a n a le in s te l lu n g  e r fo lg t  m it  e in e m  K a n a lw ä h le r .  D e r B i ld t r ä g e r  
w i rd  fü r  d ie  F e rn s e h k a n ä le  ü b e r  e in e  T re n n s tu fe  a u f  d ie  B i ld - M o d u 
la t io n s s tu fe  g e g e b e n .  H ie r  e r fo lg t  d ie  A m p l i t u d e n m o d u la t io n  m i t  d e m  
B i ld s ig n a l ,  d a s  e n tw e d e r  v o m  e in g e b a u te n  B i ld s ig n a l - G e n e r a to r  o d e r  
vo n  e in e r  f re m d e n  B i ld s ig n a l-S p a n n u n g s q u e l le  g e l ie fe r t  w ird .

D e r u n m o d u l ie r te  B i ld t r ä g e r  w i rd  d e r  T o n m o d u la f io n s s tu fe  z u g e fü h r t ,  
in d e r  e r  m it  d e m  f re q u e n z m o d u l ie r te n  5 ,5 -M H z - T r ä g e r  m o d u l ie r t  
w ird .  D a d u rc h  e n ts te h t  d ie  f r e q u e n z m o d u l ie r te  T o n t rä g e r f re q u e n z  im  
A b s ta n d  5 ,5  M H z  des  B i ld t rä g e rs .

D ie  A u s k o p p lu n g  des  h o c h fre q u e n fe n  F e rn se h s ig n a le s  e r f o lg t  ü b e r  
e in e n  O h m sch e n  H F -S p a n n u n g s te i le r  m it  e in e r  D ä m p fu n g  v o n  ca .
4 . . .  70  dB.

Z ur Ü b e rw a c h u n g  d e s  B i ld to n t rä g e ra b s ta n d e s  v o n  5 ,5  M H z  ist e in  
K o n t ro l l in s t ru m e n t  e in g e b a u t .  D as  e rz e u g te  S yn c h ro n s ig n a l ist e in e  
v e re in fa c h te  N a c h b i ld u n g  des  N o rm s ig n a ls  u n d  ist zu r  E r fü l lu n g  a l le r  
g e s te l l te n  A n fo rd e ru n g e n  v o l l  a u s re ich e n d . D ie  S yn ch ro n is ie ru n g  
a r b e i t e t  o h n e  Z e i le n s p ru n g .

D ie  B i ld m u s te r  w e rd e n  in z w e i  M u l t i v ib ra to rs tu fe n  e rz e u g t ,  v o n  d e n e n  
e in e  m it  d e r  Z e i le n f re q u e n z  u n d  d ie  a n d e re  m i t  d e r  B i ld f re q u e n z  
s y n c h ro n is ie r t  ist.
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R E G E L - T R E N N - T R Ä N S F O R M A T O R  RT 3
Für v ie le  Z w e c k e  ist es w ü n sch e nsw er t ,  d e n  V e rb ra u c h e r  v o m  N e tz  

g a lv a n is c h  zu tre n n e n ,  b z w . b e i N e tz e n ,  d ie  U n te r -  o d e r  Ü b e r 

s p a n n u n g e n  a u fw e is e n ,  e in e  g e w ü n s c h te  N e n n s p a n n u n g  e in re g e ln  

zu  kö n n e n .  D er R e g e l-T re n n -T ra n s fo rm a to r  RT 3 ist e in  R in g k e rn -  

T ra n s fo rm a to r ,  d e r  fü r  e in e  N e tz s p a n n u n g  vo n  110 u n d  2 2 0  V  a u s g e 

le g t  ist u n d  s e k u n d ä rs e i t ig  d ie  E in re g e lu n g  e in e r  S p a n n u n g  im  Bere ich 

v o n  0 . . . 2 5 0  V  g e s ta t te t ,  w o b e i  m a n  zw ischen  90  u n d  2 5 0  V  e in e  

k o n s ta n te  Le is tung  v o n  3 0 0  V A  e n tn e h m e n  ka n n .

P r im ä r -  u n d  S e k u n d ä rw ic k lu n g  s ind  m it te ls  e in e r  S ch u tzw ick lu n g  v o n 

e in a n d e r  s ta tisch  ge sch irm t.

T E C H N I S C H E  D A T E N

E i n g a n g s s p a n n u n g :  110/220 V, 40 . . .  60 H i

A u s g a n g s s p a n n u n g :  0 . . . 250 V

N e n n l a s t :  0,3 kVA zwischen 90 und 250 V, 

zwischen 0 und 90 V m ax im ale  Stromentnahme 

ca. 3 A

L e e r l a u f s t r o m :  ca.  0,3 A bei  220 V

L e e r l a u f l e i s t u n g :  ca. 25 W

S i c h e r u n g e n :  2 Stück 5 x 20 mm 4 A, träge

M e ß i n s t r u m e n t :  Dreheisen, Klasse 1,5;

72 x 72 mm

G e h ä u s e :  s ilbergraues Stahlblechgehäuse 

A b m e s s u n g e n :  19 6 x 2 9 5 x 1 3 2  mm 

G e w i c h t :  ca.  12 kg
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Frequenzbereich stetig e inste llbar 30 H z . . .  20 kHz 
Frequenzunsicherheit i  2 % ,  i  5 Hz 
Frequenzänderung nach 60 M inuten Einbrennzeit 

4 Hz/h
Frequenzänderung bei ±  10 °/o Netzspannungs
änderung ^  5 Hz

A u s g a n g s p e g e l
a) M e ß a u s g a n g
4 Stufen 0,1 . . .  1 mV, 1 . . .  10 mV, 10 . . .  100 mV,
0,1 . . .  1 V m it Fe inreg ler stetig innerha lb der
Stufen e inste llbar
Änderung des Ausgangspegels bei +  10 °/o Netz
spannungsänderung iS 1 dB 
K lirrfaktor der Ausgangsspannung 1 °/o 
Störabstand bezogen auf 1 V J> 50 dB 
G enera tor-W iders tand 200 Q 
Frequenzgang ±  0,5 dB

b) L e i s t u n g s a u s g a n g
3,5 Q 8 W a tt

5 Q 8 W aft
7 0  8 W a tt

150 £2 5 W att
600 Q 5 W a tt

K lir r fak to r der Ausgangsspannung 5°/o 
Störabstand bezogen auf Vollaussteuerung 
^  50 dB
Frequenzgang +  1 dB 
Frequenzmessung:
Durch Einschweben der zu messenden Frequenz 
m it de r vom  Schwebungssummer ge lie ferten An
ze ige durch Magisches Auge 
Am M eßeingang benötig te  Spannung ca. 0,25 V eff 
Verstärker:
In Stellung „V erstärke r" hochwertiger Musikver
stärker m it 8 W  Endleisfung an 3,5, 5 und 7 Q bei 
10°/o K lirrfaktor
Für Vollaussteuerung benötig te  Spannung 
ca. 0,25 V eff

B e s t ü c k u n g :
2 x EC 92, 2 x PCF 82, ECH 81, EM 71, 2 x EL 84, 
OA  160

N e t z t e i l :  110/220 V, 40 . . . 60 Hz, ca. 85 W

G e h ä u s e :  silbergraues Stahlb lechgehäuse mit 
schwarzer Beschriftungsplatte

A b m e s s u n g e n :  ca. 200 x 285 x 135 mm 
G e w i c h t :  ca.  10 kg

S C H W E B U N G S S U M M E R  2 9 5
Für M e s s u n g e n  an  T o n fre q u e n z v e rs tä rk e rn ,  K a b e ln ,  F i l te rn  u n d  L a u t
sp reche rn  b e n ö t ig t  m a n  e in e  S p a n n u n g s q u e l le  fü r  d ie se n  F re q u e n z 
b e re ich . H ie r fü r  ist w o h l  d e r  S c h w e b u n g s s u m m e r d ie  v e rb re i te ts te  
W e c h s e ls t ro m q u e l le  im  T o n fre q u e n z b e re ic h .  M i t  ihm  k a n n  o h n e  U m 
s c h a ltu ng  d e r  g a n z e  Bere ich  e r fa ß t  w e rd e n ,  e in e  E igenscha ft,  d ie  
du rch  d a s  z u g ru n d e l ie g e n d e  P r in z ip  g e g e b e n  ist. H e rv o rz u h e b e n  ist 
d e r  k le in e  K l i r r fa k to r ,  d a s  g u te  N u tz -  und  S tö rs p a n n u n g s v e rh ä ltn is  
u n d  d ie  g ro ß e  G e n a u ig k e i t  d e r  F re q u e n z a n z e ig e .  D ie  A u s g a n g s 
s p a n n u n g  ist w e i tg e h e n d  u n a b h ä n g ig  v o n  d e r  F re q u e n z e in s te l lu n g ,  
d . h. d a ß  d a s  G e r ä t  k e in e n  o d e r  d o ch  v e rn a c h lä s s ig b a r  g e r in g e n  
F re q u e n z g a n g  a u fw e is t .

D ie  T o n fre q u e n z  e n ts te h t  a ls  D i f fe re n z f re q u e n z  z w e ie r  H o c h fre q u e n z 
s p a n n u n g e n ,  v o n  d e n e n  d ie  e in e  in e in e m  fes te n , u n d  d ie  z w e i te  in 
e in e m  um  20  kH z  v e rä n d e r b a r e n  H o c h f re q u e n z g e n e ra to r  e rz e u g t  
w ird .  D ie  A m p l i t u d e  des  fes ten  G e n e ra to rs  ist fü r  d ie  T o n f re q u e n z 
a u s g a n g s a m p l i tu d e  b e s t im m e n d .  Aus d ie s e m  G ru n d  ist a u f  d ie  S ta b i 
l is ie ru n g  d ieses  O s z i l la to rs  b e s o n d e re r  W e r t  g e le g t .  D ie  D i f fe re n z 
f r e q u e n z  d e r  b e id e n  H o c h fre q u e n z s c h w in g u n g e n  w ird  ü b e r  e in e n  
T ie fp a ß  e in e r  V e rs tä rk e rs tu fe  u n d  d a n n  e in e m  K a to d e n fo lg e r  z u g e 
fü h r t ,  in dessen K a to d e  e in  F e in re g le r  u n d  h in te r  d ie s e m  e in  d e k a 
d ische r S p a n n u n g s te i le r  l ie g t .

D ie  g e te i l t e  S p a n n u n g  w ird  d e n  Buchsen „ M e ß a u s g a n g " z u g e fü h r t ,  
w ä h re n d  d ie  a m  S ch le ife r  des  F e in re g le rs  l ie g e n d e  T o n f re q u e n z 
s p a n n u n g  —  0,1 . . .  1 V  —  ü b e r  e in e  b e s o n d e re  Buchse m i t  e in e m  
A n z e ig e in s t ru m e n t ,  z. B. M u l fa v i  5, ü b e rw a c h t  w e rd e n  ka n n .

S ch w e b u n g sn u ll u n d  d a m i t  N u l lp u n k t  d e r  S k a la  lä ß t  sich m it  e in e m  
e in g e b a u te n  M a g is c h e n  A u g e  ü b e rw a c h e n .  D as  M a g is c h e  A u g e  d ie n t  
in d e r  S ch a lts te l lu n g  F re q u e n zm e ssu n g  a ls  A n z e ig e o rg a n  fü r  S chw e
b u n g s n u l l  d e r  zu m e sse n d e n  F re q u e n z  m it  d e r  a m  S c h w e b u n g s s u m m e r 
e in g e s te l l te n  u n d  a ls  A uss te u e ru n g sm esse r b e i V e rw e n d u n g  des  V e r 
s tä rk e r te i le s  a ls  M e ß -  o d e r  M u s ik v e rs tä rk e r .

H in te r  d e m  M e ß a u s g a n g  l ie g t  e in  h o c h w e r t ig e r  L e is tu n g s v e rs tä rk e r ,  
d e r  a n  3 ,5 , 5 u n d  7 Q e in e  Le is tung  v o n  8 W  zu  e n tn e h m e n  g e s ta t te t ,
w ä h re n d  an  150 u n d  6 0 0  Q  5 W  zu r V e r fü g u n g  s tehen .

Q n u n p i r r )

s c m w e b u n g s s u m m i p

L*'Sturtg$,
»son
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T O N F R E Q U E N Z - R Ö H R E N V O L T M E T E R  R V 51
M i t  d e m  R ö h re n v o l tm e te r  RV 51 w u rd e  e in  b e so n d e rs  p re is w e r te s  und  

h a n d l ic h e s  G e r ä t  z u rM e s s u n g  a l le rT o n f re q u e n z -S p a n n u n g e n  zw ischen  

0 ,2  m V  u n d  8 0 0  V  (— 6 0  . . . +  60  dB ) g e sch a ffe n .

Für d ie  Prax is  s ind  n e b e n  d e m  w e ite n  G e s a m tb e re ic h  des  RV 51 sein 

h o h e r  E in g a n g s w id e rs ta n d ,  d ie  U n e m p f in d l ic h k e i t  g e g e n  N e tz s p a n 

n u n g s -S c h w a n k u n g e n  und  n ich t z u le tz t  se in e  s ta rke , in d e n  e m p f in d 

l ichen M e ß b e re ic h e n  b is  zu ta u s e n d fa c h e  Ü b e r la s tb a r k e i t  äuße rs t 

w e r tv o l l  u n d  s ichern  d e m  G e r ä t  e in  w e ite s  A n w e n d u n g s g e b ie t .

So e ig n e t  sich d a s  RV 51 z. B. zu r  M es s u n g  s ä m t l ic h e r  in V e rs tä rk e rn  

v o rk o m m e n d e n  T o n fre q u e n z -S p a n n u n g e n ,  zu r  A u fn a h m e  des  F re 

q u e n z g a n g e s  v o n  F il te rn  und  V e rs tä rk e rn ,  s o w ie  zu r  M es s u n g  d e r  

D ä m p fu n g  b z w . d e r  V e rs tä rk u n g  b e l ie b ig e r  V ie r p o le .  D ä m p fu n g s 

m e ssu n g e n  w e rd e n  d a d u rc h  seh r e r le ic h te r t ,  d a ß  d a s  G e r ä t  n e b e n  d e r  

m V -  b z w . V -E ich u n g  e in e  E ichung in a b s o lu te n  d B - W e r te n  (b e z o g e n  

a u f  d e n  N o rm p e g e l  0 ,7 7 5  V ) b e s itz t .

D e r M e ß g le ic h r ic h te r  d e s  RV 51 ist a ls  B rückenscha ltung  m i t  z w e i 

G e r m a n iu m d io d e n  a u s g e fü h r t .  In V e rb in d u n g  m i t d e m  v o rg e s c h a l te te n  

g e ra d l in ig e n  V e rs tä rk e r  w i rd  e in e  v ö l l ig  l in e a re  S k a le n te i lu n g  e rre ich t.

D e r A u s g a n g  d e r  V e rs tä rk e r  k a n n  auch  a u f  e in  b e s o n d e re s  Buchsen

p a a r  u m g e s c h a lte t  w e rd e n .  A u f  d ie s e  W e is e  k a n n  d ie  g e m e sse n e  

S p a n n u n g  b e q u e m  durch  K o p fh ö re r  o d e r  O s z i l lo g r a p h  b e z ü g l ic h  

V e rz e r ru n g e n  o d e r  S tö rs p a n n u n g e n  (z. B. B ru m m ) k o n t ro l l ie r t  o d e r  

d a s  G e r ä t  a ls  T o n f re q u e n z v e rs tä rk e r  b e n u tz t  w e rd e n .  D ie  E ichung des 

RV 51 k a n n  o h n e  w e i te re  H i l fs m it te l  je d e r z e i t  k o n t ro l l ie r t  b z w . n a ch 

g e s te l l t  w e rd e n .

Durch d ie  g ro ß e  ü b e rs ich t l ich e  In s tru m e n fe n s k a la  u n d  d ie  aus füh r l ich e , 

s in n fä l l ig e  B esch r if tung  ist d ie  B e n u tzu n g  des  RV 51 d e n k b a r  e in fa ch .

D a n k  d e r  g e r in g e n  G e h ä u s e t ie fe  lä ß t  sich d a s  G e r ä t  b e q u e m  in e in e r  

A k te n ta s c h e  m it fü h re n .

T E C H N I S C H E  D A T E N  

M e ß b e r e i c h e :

0 . . . 8 /25/80 /250/800 m V/2,5/8 /25/80/250/800 V 
bzw. — 60 . . . — 40 /  — 50 . . . — 30 /  . . . /  + 4 0  
. . . + 6 0  db

G e n a u i g k e i t :  i  3°/o v. E.

F r e q u e n z b e r e i c h :  30 H z . . . 2 0  kHz

E i n g a n g s w i r k w i d e r s t a n d :  950 kQ

E i n g a n g s k a p a z i t ä t :

im 8 mV-Bereich 35 pF
in a llen  anderen Bereichen 20 pF

Ü b e r l a s t b a r k e i t :

in den mV-Bereichen bis zum tausendfachen
Endwert, max. 200 V
in den Voltbereichen bis max. 1000 V

A u s g a n g s s p a n n u n g :

an den Buchsen „H ö re r“ 0 . . .  11 V bei Ri =  20 kQ 

B e t r i e b s s p a n n u n g  : 200 . . . 240 V 

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  ca. 11 VA 

S i c h e r u n g :  Schmelzeinsatz 0,1/250 DIN 41 571 

B e s t ü c k u n g :  2 x  EF 40, StV 150/15 

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse 

A b m e s s u n g e n :  ca. 1 9 0 x 2 6 0 x 9 0  mm 

G e w i c h t :  ca.  4 kg 

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :  Meßkabel
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G R im D IG

T E C H N I S C H E  D A T E N

M e ß b e r e i c h e :

0-3/10/30/100/300 mV 
1/3/10/30/100/300 V
bzw. — 70 . . . — 48 /  — 38 . . . /  + 4 2  /  + 5 2  db 
bezogen auf den Spannungspegel 
0,775 V =  0 db an 600 Q

F r e q u e n z b e r e i c h  u n d  G e n a u i g k e i t :

20 Hz . . .  150 kHz ±  3 %  v. E.
10 Hz . . .  200 kHz ±  5 %> v. E.
bei Nefzspannungsschwankungen 10 °/o

E i n g a n g s w i r k w i d e r s f a n d :  1,2 MQ

E i n g a n g s k a p a z i t ä f :  ca.  30 pF

Ü b e r l a s t b a r k e i t :

in den Bereichen 3 mV . . .  1 V 1000 fach,
max. 200 V
in den Bereichen 3 V . . . 300 V bis max. 500 V 
Ausgang „H ö re r"  (Betriebsschalter auf „A bh ö ren ") 
Innenwiderstand «s  15 kQ 
Max. Ausgangsspannung bei Sinus (Ra » Ri)
20 . . .  25 Veff
Brummspannung in den unempfindlichen Bereichen

<  50 mV
Fremdspannung bezogen auf den Eingang (Ein
gang offen) <  50 ^.V

N e t z a n s c h l u ß :

Wechselspannung 110/125/220 V, 40 . . .  60 Hz

S i c h e r u n g :  0,2/250, m itte lträge

B e s t ü c k u n g :  2 x E F  804, 2 x EF 80, STV 150/15

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse 
260 x 190 x 130 mm

G e w i c h t :  4,8 kg

L i e f e r b a r e s  Z u b e h ö r :  Meßkabel

R Ö H R E N V O L T M E T E R  R V  5 4
M i t  d e m  R ö h re n v o l tm e te r  RV 54  w u rd e  e in  G e r ä t  zu r M es s u n g  a l le r  
W e c h s e ls p a n n u n g e n  zw ischen  5 0  j u W  u n d  3 0 0  V  (— 70 . . . +  52  dB) 
im  F re q u e n z b e re ic h  vo n  10 Hz . . . 200  kH z  g e sch a ffe n .

D e r w e i te  G e s a m t-M e ß b e re ic h  des  RV 54, d e r  h o h e  E in g a n g s -W id e r 
s ta n d ,  d ie  U n e m p f in d l ic h k e i t  g e g e n  N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  
u n d  d ie  s ta rk e ,  in d e n  e m p f in d l ic h e n  M e ß b e re ic h e n  b is  zu  lO O O fache 
Ü b e r la s tb a r k e i t  m ach e n  d a s  G e rä t  fü r  d ie  P rax is  b e s o n d e rs  w e r tv o l l  
und  e rsch ließ en  ihm  e in  sehr w e ite s  A n w e n d u n g s g e b ie t .

D as R V 5 4  e ig n e t  sich z. B. zu r M es s u n g  s ä m t l ic h e r  W e c h s e ls p a n n u n g e n  
in T o n fre q u e n z -V e rs tä rk e rn ,  zu r  M es s u n g  d e r  HF in  T o n b a n d -G e rä te n ,  
zu r M es s u n g  v o n  T rä g e r f re q u e n z -S p a n n u n g e n ,  z u r  S p a n n u n g sm e ssu n g  
a n  u n d  in U l t r a s c h a l l -G e rä te n ,  zu r  A u fn a h m e  des  F re q u e n z g a n g e s  
v o n  F il te rn  u n d  V e rs tä rk e rn ,  zu r  M es s u n g  d e r  D ä m p fu n g  b z w . V e r 
s tä rk u n g  b e l ie b ig e r  V ie r p o le ,  s o w ie  z u r  K l i r r fa k to rm e s s u n g  und 
F re q u e n zm e ssu n g  in V e rb in d u n g  m i t  K l i r r fa k to r -  b z w . F re q u e n z -  
M e ß b rü c k e n .  D ä m p fu n g s -  und  F re q u e n z g a n g m e s s u n g e n  w e rd e n  d a 
durch  sehr e r le ic h te r t ,  d a ß  d a s  RV 5 4  n e b e n  d e r  m V -  b z w . V -S k a la  
e in e  in a b s o lu te n  d B -W e r te n  g e e ic h te  S k a la  (b e z o g e n  a u f  d e n  N o rm 
p e g e l  0 ,7 75  V )  b e s itz t .

D er M e ß g le ic h r ic h te r  des  G e rä te s  ist a ls  B rü cke n scha ltu n g  m i t  2 G e r 
m a n iu m d io d e n  a u s g e fü h r t .  In V e rb in d u n g  m it  d e m  v o rg e s c h a lte te n  
g e ra d l in ig e n  V e rs tä rk e r  w ird  e in e  v ö l l ig  l in e a re  S k a le n te i lu n g  e rre ich t. 
D e r A u s g a n g  des  V e rs tä rk e rs  k a n n  a u f  e in  b e s o n d e re s  B u ch se n p a a r  
u m g e s c h a lte t  w e rd e n .  A u f  d ie s e  W e is e  k a n n  d ie  g e m e s s e n e  S p a n n u n g  
b e q u e m  durch  K o p fh ö re r  o d e r  O s z i l lo g r a p h  b e z ü g l ic h  V e rz e r ru n g e n  
o d e r  S tö rs p a n n u n g e n  (z. B. B ru m m ) k o n t ro l l ie r t  o d e r  d a s  G e rä t  a ls  
T o n f re q u e n z -V e rs tä rk e r  b e n u tz t  w e rd e n .  D ie  E ichung des  RV 54  ka n n  
o h n e  w e i te re  H i l fs m it te l  je d e rz e i t  k o n t ro l l ie r t  b z w . n a c h g e s fe l l t  
w e rd e n .

Durch d ie  g ro ß e  ü b e rs ich t l ich e  In s tru m e n te n s k a la  u n d  d ie  aus füh r l ich e , 
s in n fä l l ig e  B esch r if tung  ist d ie  B e d ie n u n g  des  RV 54  d e n k b a r  e in fa ch .
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GRUDDIG

T E C H N I S C H E  D A T E N

S I G N A L V E R F O L G E R  S V 1
D e r S ig n a lv e r fo lg e r  S V  1 is t e in  h a n d l ic h e s ,  fü r  d e n  ra u h e n  A l l ta g s 

b e t r ie b  e n tw ic k e lte s  P rü fg e rä t .  N ich t nu r  b e i d e r  R e p a ra tu r  vo n  

R u n d fu n k -  u n d  F e rn s e h g e rä te n  e rm ö g l ic h t  d e r  S ig n a lv e r fo lg e r  e in e  

rasche  Feh le rsuche, so n d e rn  auch d e r  A m a te u r  u n d  d e r  T ech n ike r  im  

L a b o r  k a n n  ihn e r fo lg re ic h  b e i  P rü fu ng e n  vo n  H F - o d e r  N F -V e rs tä rk e rn  

e in se tze n . D e r S ig n a lv e r fo lg e r  SV 1 w i rd  m i t  a u s w e c h s e lb a re n  B a t te 

r ie n  b e t r ie b e n  u n d  ist v o l l t ra n s is to r is ie r t .  D as d a d u rc h  e rz ie l te  k le in e  

F o rm a t  g e s ta t te t  es, d a s  G e r ä t  b e q u e m  in je d e r  A k te n ta s c h e  u n te r 

z u b r in g e n .

D er m it  d e m  S ig n a lv e r fo lg e r te i l  k o m b in ie r te  M e ß b e re ic h s c h a l te r  fü r 

d a s  e in g e b a u te  In s tru m e n t e rm ö g l ic h t  e in e  E in k n o p fb e d ie n u n g .  D ie  

r e la t iv e  V e rs tä rk u n g  v o n  E m p fä n g e rn  o d e r  V e rs tä rk e rn  ka n n  durch  

A b h ö re n  d e r  S ig n a le  ü b e r  d e n  e in g e b a u te n  L a u tsp re ch e r  fe s tg e s te l l t  

o d e r  a m  M e ß w e rk  a b g e le s e n  w e rd e n .  D as V ie l fa c h m e ß in s tru m e n t  

g e s ta t te t  fe rn e r  G le ic h s p a n n u n g s m e s s u n g e n  in d re i B ere ichen  vo n  

0,1 . . .  3 0 0  V  u n d  W id e rs ta n d s m e s s u n g e n  v o n  1 k Q  . . .  1 M Q .

D e r m i tg e l ie fe r te ,  a u f  HF u n d  NF u m s c h a l tb a re  T a s tk o p f  e rm ö g l ic h t  

e in e  s tö ru n g s fre ie  u n d  k a p a z i tä ts a r m e  A b n a h m e  d e r  M e ß s p a n n u n g e n .  

A u f  S te l lu n g  HF w ir d  d ie  M e ß s p a n n u n g  ü b e r  e in e n  k le in e n  K o n d e n 

s a to r  e in e r  D io d e  zu r  D e m o d u la t io n  z u g e fü h r t ,  w ä h re n d  a u f  S te l lu n g  

NF d ie  T a s tsp itze  d i r e k t  m i t  d e m  M e ß e in g a n g  d e s  S ig n a lv e r fo lg e rs  

v e rb u n d e n  ist. D ie  M e s s u n g e n  vo n  G le ic h s p a n n u n g e n  u n d  W id e r 

s tä n d e n  e r fo lg e n  d a h e r  e b e n fa l ls  m i t  d e m  T a s tk o p f  in S te l lu n g  NF. ( 'v )  

D ie  u n iv e rs e l le  E in s a tz m ö g l ic h k e i t  des  G e rä te s  e rw e i te r t  sich noch 

du rch  d e n  e b e n fa l ls  m i tg e l ie fe r te n  P rü fs ig n a lg e b e r ,  d e r  ü b e r  e in e n  

m e h rp o l ig e n  S tecke r a m  S ig n a lv e r fo lg e r  a n gesch lossen  w ird .  D iese r 

P rü fs ig n a lg e b e r  in F o rm  e ines  sch la n ke n  T a s tk o p fe s  e n th ä l t  e in e n  

k le in e n  T ra n s is to r -M u l t iv ib ra to r ,  d e r  e in  g le ic h m ä ß ig e s  F re q u e n z 

s p e k tru m  l ie fe r t .  D ieses S ig n a l w i r d  a u f  d e n  E in g a n g  des  zu u n te r 

such e nd e n  H F -  o d e r  N F -V e rs tä rk e rs  g e g e b e n  u n d  d a m i t  dessen 

F u n k t io n  u n d  V e rs tä rk u n g  k o n t ro l l ie r t .

Tastkopf

Höchstzulässige Spannung: 500 V =  

Schaltstellungen:
a) für HF bis 300 MHz, A M  und FM
b) für NF, Spannungs- und W iderstandsmessungen

E ingangskapazitä t: <  40 pF

Empfindlichkeit des Tastkopfes

Noch wahrnehmbares Signal: bei 10 mV HF-Ein- 
gangsspannung m odu lie rt 3 0 %
Erforderliches Signal für Vollaussteuerung 
(160m W ): ca. 25 mV HF-Spannung m odu lie rt 30 %

Eingangsabschwächer und Meßbereichschalter:
5 Schalfstellungen

Das G erä t ist in den Stellungen a) und b) als 
S igna lverfo lger, in den Stellungen c), d) und e) 
als V o lt- und O hm m ete r eingeschalfet:

a) 0 dB
NF-Eingangsspannung 0,15 . . .  20 mV 
E ingangswiderstand 50 kQ

b) ca. 45 dB Spannungsabfall der Eingangs
spannung
NF-Eingangsspannung 20 . . . 600 mV 
E ingangswidersfand 6,8 MQ

c) 300 V =
d) 30 V =
e) 3 V = ,  Q

Betriebsattenwahlschalter: 5 Schaltstellungen

a) O utpu t
b) Messung de r Batferiespannung (ist nur im 

Betriebszustand als S igna lve rfo lger möglich)
c) +
d) -
e) W idersfandsmessung 1 kQ . . . 1 MQ 

Widerstandsmessung: N ullpunkt einste llbar 

Transistorbestückung:
1 x O C  45 -  2 x OC 70 -  1 x OC  71 -  1 x 2 OC 72

Meßinstrument: l ineare Teilung 1 0 k Q / V

Batterie: 4 M onoze llen  1,5 V 32,5 x 61,5 mm 
Leak proof

S trom aufnahm e bei
N orm albe tr ieb  (50 m W  Ausgangsleistung): 35 mA

Vollaussteuerung (160 m W  Ausgangsleistung): 
ca. 65 mA

Betriebsdauer m it einem Batteriesatz bei m ittle rer 
S tromentnahme: ca. 15 Stunden

Gehäuse: Silbergraues Stahlblechgehäuse 
Abmessungen (m it Knöpfen): 2 4 0 x  1 6 5 x 1 0 5  mm

Gewicht: ca. 2,2 kg m it Batterien

M itge lie fe rtes  Zubehör:
Tastkopf UK 1 -  Prüfs ignalgeber GK 1
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T E C H N I S C H E  D A T E N

A b I e i t s t r o m -  M  e ß g e r ä t J M  1

M e ß b e r e i c h e :  0 . . .  8 /25/80/250/800 |*A 
2,5/8/25/80/250 mA/500 V

G e n a u i g k e i t
in den Strommeßbereichen +  5 %  v. E. 
im Spannungsmeßbereich ±  3 %> v. E.

E i n g a n g s w i d e r s t a n d  
in den Strommeßbereichen 2 kQ 
im Spannungsmeßbereich 950 kQ

Ü b e r l a s t b a r k e i t
in den Strommeßbereichen bis zum tausendfachen 
Endwert, max. 250 mA 
im Spannungsmeßbereich bis max. 1 000 V

N e t z t e i l  : 200 bis 240 V ' v,

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  ca. 11 VA

S i c h e r u n g :  Schmelzeinsatz 0,1/250 DIN 41571

B e s t ü c k u n g :  2 x  EF 40, StV 150/15

G e h ä u s e :
Stahlblechgehäuse 260 x 190 x 100 mm 

G e w i c h t :  ca.  4 kg

K I i r r f a k t o r - M  e ß b r ü c k e KB 2

K l i r r f a k t o r :  (K)-Meßbereich 0 . 2 . . .  4 0 %  
un terte ilt (bei Verwendung des RV 51)
0 . . .  8 /  0 . . .  25 /  0 . . .  40 %

F e h l e r :  max. ±  10 %  vom  gemessenen W ert

M e ß f r e q u e n z e n :  30/60/1000/5000/10 000 Hz

A b s t i m m b e r e i c h :
der einzelnen Meßfrequenzen +  1 0 %
D ä m p f u n g  de r G rundw elle : >  80 db
D ä m p f u n g  im Durchlaßbereich
(2. bis 10. O be rw e lle ) 20 ±  0,5 db

E i n g a n g :  unsymmetrisch 
Impedanz ^  10 kQ 
benötig te  Spannung >  1 V 
höchstzulässige Spannung 100 V

A u s g a n g  (an Röhrenvoltmeter)
Spannungswerte (mV) =  K [% ]
I m p e d a n z
des nachzuschaltenden Röhrenvoltmeters 
>  900 kQ

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse 
260 x 190 x 90 mm

G e w i c h t :  ca. 3 kg

A B L E I T S T R O M - M E S S G E R Ä T  J M  1
D e r A b le i t s t r o m  e le k tr is c h e r  G e rä te  a l le r  A r t  ist nach D IN  VDE 0 4 7 0  
a ls  d e r  S tro m  d e f in ie r t ,  d e r  b e i  Ansch luß  e ines  In s tru m e n te s  m i t  e in e m  
E ig e n w id e rs ta n d  vo n  2 k Q  zw ischen  d e n  s p a n n u n g s fü h re n d e n  und  
a l le n  d e r  B e rü h ru n g  z u g ä n g l ic h e n  T e ile n  f l ie ß t.  Z u r  M e ssu n g  d ie s e r  
S trö m e  in e in e m  Bere ich  v o n  0 ,2  [ x k  b is  250  m A  w u rd e  d a s  A b le i t -  
s t r o m - M e ß g e r ä t  J M  1 e n tw ic k e lt .
B esonde rs  w e r tv o l l  fü r  d ie  Prax is  is t b e i d ie s e m  G e r ä t  n e b e n  se ine r 
U n e m p f in d l ic h k e i t  g e g e n  N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  d ie  s ta rke  
Ü b e r la s tb a rk e i t .  A u ß e rd e m  b e s itz t  d a s  JM  1 e in e n  W e c h s e ls p a n n u n g s -  
M e ß b e re ic h  b is  5 0 0  V  zu r  K o n t ro l le  d e r  B e tr ie b s s p a n n u n g  d e r  u n te r 
suchten G e rä te  und  zu r  F es ts te l lu n g  e ines  M assesch lusses. D ie  E ichung 
des JM  1 k a n n  o h n e  w e i te re  H i l fs m it te l  je d e rz e i t  k o n t ro l l ie r t  w e rd e n .

K L I R R F A K T O R - M E S S B R Ü C K E  K B  2
D ie  K l i r r fa k to r -M e ß b rü c k e  KB 2 ist e in  rö h re n lo se s  E rg ä n z u n g s g e rä t  zu 
un se re m  T o n f re q u e n z rö h re n v o l tm e te r  RV 51. Z u s a m m e n  m it  ih m  s te l l t  
d ie  KB 2 e in e  p re is g ü n s t ig e  M e ß e in r ic h tu n g  zu r M e ssu n g  d e s  K l i r r 
fa k to rs  v o n  V e rs tä rk e rn ,  L a u tsp re ch e rn  u n d  a n d e re n  Ü b e r t r a g u n g s -  
G e rä te n  d a r .  —  S e lb s tv e rs tä n d l ic h  k a n n  auch  e in  R ö h re n v o l tm e te r  
m i t  a n n ä h e rn d  g le ic h e n  D a te n  v e rw e n d e t  w e rd e n  (z. B. RV 54). 
M i t  d ie s e r  M e ß e in r ic h tu n g  lassen sich K l i r r fa k to re n  im  B ere ich  vo n  
0 ,2  . . . 4 0  %> b e i d e n  G ru n d f re q u e n z e n  3 0 /6 0 /1 0 0 0 /5 0 0 0 /1 0  0 0 0  Hz 
m essen. D a b e i  is t d e r  M e ß fe h le r  k le in e r  a ls  10 °/o. W e r d e n  h ö h e re  
A n fo rd e ru n g e n  g e s te l l t ,  e m p f ie h l t  es sich, e in  R ö h re n v o l tm e te r  m i t  re in  
q u a d ra t is c h e r  G le ic h r ic h tu n g  a ls  E rg ä n z u n g s g e rä t  zu b e n u tz e n .
D ie  K l i r r fa k to r -M e ß b rü c k e  KB 2 e n th ä l t  im  w e s e n t l ic h e n  e in  5 fach  
u m sc h a ltb a re s  D o p p e l-T -F i l te r ,  d a s  d ie  G ru n d f re q u e n z  m it  H i l fe  des 
M in im u m -A b g le ic h s  u n te rd rü c k t .  D e r d a n n  noch  v e rb le ib e n d e  O b e r -  
w e l le n -R e s t  ist e in  M a ß  fü r  d e n  K l i r r fa k to r .  Durch e in  m itu m g e s c h a l-  
te tes  R C -F il te r  w i rd  d a s  ü b e r t r a g u n g s m a ß  fü r  d ie  z w e i te  b is  ze h n te  
O b e r w e l le  e n tz e r r t .  Bei 1 0 0 0  Hz u n d  h ö h e r  w ird  a u ß e rd e m  e in  
B ru m m f i l te r  e in g e s c h a lte t ,  um  d ie  B ru m m s p a n n u n g  n ich t m itzum e sse n .

GRUnDIG
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GRUnPIO

A U S S T E U E R U N G S Z E I G E R  U P I
D e r A u s s te u e ru n g s z e ig e r  UP 1 e rm ö g l ic h t  d ie  o b je k t iv e  K o n t ro l le  e in e r  
T o n f re q u e n z s p a n n u n g .  W i r d  d ie  D y n a m ik  nach e in e r  so lchen A n z e ig e  
g e s te u e r t ,  so e rz ie l t  m a n  z. B. b e i Ü b e r t r a g u n g e n  d e n  e n ts c h e id e n d e n  
V o r te i l ,  d a ß  d ie  V e rs tä rk e r le is tu n g  v o l l  a u s g e n u tz t  w e rd e n  ka n n , o h n e  
d a ß  m it  s tö re n d e n  V e rz e r ru n g e n  zu rechnen  ist. S e lbs t k u rz z e i t ig e  
Ü b e rs te u e ru n g e n  w e rd e n  m it  S ich e rh e it  v e rm ie d e n .

D er A u s s te u e ru n g s z e ig e r  UP 1 a r b e i te t  o h n e  R öhren  u n d  H ilfs 
s p a n n u n g e n .  Er ist nach  e in fa c h e m  A n sch lie ß e n  s o fo r t  b e t r ie b s b e re i t .  
D as G e r ä t  b e s itz t  v ie r  M e ß b e re ic h e ,  m i t  d e n e n  a l le  T o n fre q u e n z -  
S p a n n u n g e n  zw ischen  0 ,5  u n d  100 V o l t  e in w a n d f r e i  ü b e rw a c h t  
w e rd e n  kö n n e n .  D ie  S k a la  ist b e i  s in u s fö rm ig e r  S p a n n u n g  in E f fe k t iv 
w e r te n  g e e ic h t.  Durch S c h a lte le m e n te  m i t  u n te rsch ie d l ich e n  Z e i t 
k o n s ta n te n  w i r d  fü r  A n s p re c h -  u n d  A b k l in g z e i f  e in  sehr g ü n s tig e s  
V e rh ä l tn is  vo n  ca . 1 :1 0 0  e rre ich t.

T E C H N I S C H E  D A T E N

A U S S T E U E R U N G S Z E I G E R  UP 1

F r e q u e n z b e r e i c h :  5 0 . . . 1 0  000 Hz

M e ß b e r e i c h :  0 . . . 3 / 1 0/30/100 V

Höchstzulässiger Innenwiderstand der Meßspan
nungsquelle für 1 0 %  Spannungsabfall an den 
Grenzen des Frequenzbereiches:

Meßbereich: 3 V 10 V 30 V 100 V
Ri: 15 Q 150 U 1 500 Q 15000 U

G e h ä u s e a b m e s s u n g e n :  1 2 0 x 1 6 0 x 5 4  mm 

G e w i c h t :  ca. 1,2 kg

S C H E I N W I D E R S T A N D S P R Ü F E R  ZP 1 

M e ß f r e q u e n z :  800 Hz ( w =  5000) 

M e ß b e r e i c h

für Scheinwiderstände 1 Q . . .  1 MQ 
für K apazitä ten 200 pF . . . 200 |xF 
für Induktiv itä ten 0,2 mH . , . 200 H

S C H E I N W I D E R S T A N D S - P R U F E R  Z P l
M i t  H i l fe  des  S c h e in w id e rs ta n d s p rü fe rs  ZP 1 lä ß t  sich d e r  B e tra g  
b e l ie b ig e r  S c h e in w id e rs tä n d e  b e i  8 0 0  H z in e in fa ch s te r  W e is e  u n 
m i t te lb a r  b e s t im m e n . D ie  M e ß b e re ic h e  des  ZP 1 i ie g e n  zw ischen  1 Q 
u n d  1 M Q ,  so d a ß  je d e r  p ra k t is c h  v o rk o m m e n d e  S c h e in w id e rs ta n d  
e r fa ß t  w ird .

D ie  M e ß s p a n n u n g  w ird  du rch  e in e n  e in g e b a u te n  R ö h re n su m m e r e r 
z e u g t,  d e r  aus d e m  N e tz  g e s p e is t  w ird .  Ein m a g n e t is c h e r  S p a n n u n g s 
g le ic h s c h a lte r  r e g e l t  N e tz s p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  in w e i te n  G re n z e n  
s e lb s t tä t ig  aus.

D ie  S k a la  d e r  W id e rs ta n d s w e r te  s te ig t  vo n  l inks  nach  rechts, w o b e i  
d e r  V o l la u s s c h la g  des Ins tru m e n te s  d e m  W id e r s ta n d  O O  e n tsp r ich t.
D ie se r W e r t ,  d e n  d a s  G e rä t  nach  Ansch luß  a n  d a s  N e tz  b e i  o f fe n e n  
K le m m e n  ste ts a n z e ig e n  m uß , g e s ta t te t  e in e  b e s o n d e rs  b e q u e m e ,  
d a u e r n d e  K o n t ro l le  d e r  E ichung.

N e b e n  d e r  W id e rs ta n d s s k a la  ist noch e in e  S k a la  d e r  S ch e in le i t 
w e r te  a u fg e t r a g e n .  Für b e id e  A r te n  d e r  A b le s u n g  s ind  d ie  F a k to re n ,  
m i t  w e lch e n  in d e n  e in z e ln e n  B e re ichen  m u l t ip l i z ie r t  w e rd e n  muß, 
a m  M e ß b e re ic h s c h a l te r  in ü b e rs ich t l ich e r  W e is e  a n g e g e b e n .

G e n a u i g k e i t

im m ittle ren Bereich der Skala ± 5 %  vom Meß
wert, an den Enden der Skala ±  1 0 %  vom  Meß
wert

B e l a s t u n g  des M eßobjekts <  10 mVA 

B e t r i e b s s p a n n u n g :  1 6 0 . . . 2 4 0 V ;  50 Hz 

L e i s t u n g s a u f n a h m e :  10 VA 

R ö h r e :  1 x EF 9

G e h ä u s e a b m e s s u n g e n :  1 3 0 x 1 9 0 x 9 2  mm 

G e w i c h t :  ca. 2 kg

2 0
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T E C H N I S C H E  D A T E N

S t a b i l i s i e r t e  G l e i c h s p a n n u n g e n :  

G leichspannung I 80 . . .  350 V stetig e inste llbar 
Stromentnahme m axim al 100 mA
Gleichspannung II 80 . . .  350 V stetig e inste llbar 
Stromentnahme m axim al 100 mA
Gleichspannung III 50 . . .  250 V stetig e inste llbar 
Stromentnahme m axim al 50 mA
Gleichspannung IV
G ittervorspannung 1 0 . . .  10 V stetig e inste llbar
G itte rvo rspannung2 0 . . .  5 0 V  stetig e inste llbar
G itte rvo rspannung3 0 . . . 1 0 0 V  stetig e inste llbar

H e i z s p a n n n u n g e n :

4 6,3, 7,8 9,6 12,6 V
6,3 12,6 15 21 V ^
Leistungsabgabe m axim al je  30 W

S t a b i l i t ä t :

Konstanz der Ausgangsspannung mindestens 
±  0,5 %
bei Netzspannungsschwankungen bis ±  1 0 %  und 
Belastungsänderungen von
0 . . .  50 mA bzw. von 0 . . .  100 mA 
Restwelligkeit
der G leichspannungen I . . . III höchstens 0 ,0 5 %  
der G itterspannungen höchstens 200 jiV
Bei größeren Netzspannungsschwankungen (bis 
— 3 0 %  und + 1 5 % )  w ird  d ie  S tab il itä t bei g rö 
ßerer Stromentnahme und großem Spannungsbe
darf (über 250 V) etwas geringer.
Innenwidersfand der Anodenspannungsquelle ca.
1 Q

N e t z a n s c h l u ß :

Wechselspannung 110/220 V, 40 . . .  60 Hz 
Leistungsaufnahme im Leerlauf ca. 190 VA 
Sicherungen: 2 x 1 , 6  A träge, 2 x 0 , 6  A träge
2 x 0,1 A flink, 1 x 0,05 A flink

M e ß i n s t r u m e n t e :

v ier Drehspulinstrumente, M eßwerke Klasse 1 mit 
Spiege lskala

B e s t ü c k u n g :

2 x EL 156, 3 x EF 804, 3 x PCF 80, 1 x EL 84,
6 x 5651, 6 x SSF B 250 C 125, 3 x SSF B 250 C 75

G e h ä u s e :  Silbergraues Stahlblechgehäuse

A b m e s s u n g e n :
Breife 420 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 210 mm 

G e w i c h f : ca, 25 kg

S T A B I L I S I E R T E S  N E T Z G E R Ä T  6 0 0 7
D as s ta b i l is ie r te  N e tz g e rä t  6 0 0 7  w u rd e  im  H in b l ic k  a u f  d ie  g ro ß e  
N a c h f ra g e  nach  h o c h k o n s ta n te n  S p a n n u n g s q u e l le n  fü r  v ie le  A u fg a b e n  
in F orschungs- u n d  E n tw ic k lu n g s la b o ra to r ie n ,  v o r  a l le m  in d e r  m o d e r 
nen E le k tro n ik ,  a b e r  auch fü r W e r k s ta t t  u n d  F e r t ig u n g  e n tw ic k e lt .

Das N e tz g e rä t  l ie fe r t  d re i v o n e in a n d e r  u n a b h ä n g ig e ,  e le k tro n isch  
s ta b i l is ie r te  G le ic h s p a n n u n g e n ,  d re i e b e n s o  s ta b i l is ie r te  G i t te rs p a n 
n u n g e n , s o w ie  d ie  g e b rä u c h l ic h s te n  H e iz s p a n n u n g e n .  Z w e i d e r  v o n 
e in a n d e r  u n a b h ä n g ig e n  G le ic h s p a n n u n g e n  s ind  vo n  8 0  . . . 3 5 0  V  e in 
s te l lb a r ,  w o b e i  e in  m a x im a le r  S tro m  v o n  100 m A  e n tn o m m e n  w e rd e n  
ka n n . D ie  d r i t te  G le ic h s p a n n u n g  ist s te t ig  e in s te l lb a r  v o n  50  . . . 2 5 0  V  
be i e in e r  m a x im a le n  B e la s tu n g  v o n  5 0  m A .

S ä m tl ic h e  S p a n n u n g e n  s ind  m a sse fre i .  D a d u rch  b e s te h t  d ie  M ö g l i c h 
ke it ,  a l le  d re i G le ic h s p a n n u n g e n  h in te re in a n d e rz u s c h a l te n ,  so daß  
e in e  G e s a m ts p a n n u n g  v o n  9 5 0  V  b e i e in e r  m a x im a le n  A n o d e n s t ro m 
e n tn a h m e  vo n  5 0  m A  zu r V e r fü g u n g  s teh t. Es b e s te h t  auch  d ie  
M ö g l ic h k e i t ,  z w e i  o d e r  a l le  d re i G le ic h s p a n n u n g e n  p a r a l le l  zu scha lten  
b e i e in e r  m a x im a le n  S t ro m e n tn a h m e  vo n  2 5 0  m A , b z w . 200  m A  o d e r  
150 m A .

Es s tehen  s o m i t  je  nach  B e d a r f  p o s i t iv e  o d e r  n e g a t iv e  S p a n n u n g e n  zur 
V e r fü g u n g .  D e r P luspo l je d e r  G i t t e rv o rs p a n n u n g  ist m i t  d e m  M in u s p o l  
je  e in e r  d e r  d re i G le ic h s p a n n u n g e n  v e rb u n d e n .  Es s ind  d re i n e g a t iv e  
S p a n n u n g e n  in  d e n  B e re ichen  0 . . .  10 V ,  0  . . .  50  V  u n d  0 . . .  100  V  
s te t ig  e in s te l lb a r .

D ie  s ta b i l is ie r te n  S p a n n u n g e n  kö n n e n  je d e  fü r sich e in g e s te l l t  u n d  an 
d e n  e in g e b a u te n  M e ß in s t ru m e n te n  a b g e le s e n  w e rd e n .  D iese  Ins tru 
m e n te  s in d  n o rm a le rw e is e  a ls  S p a n n u n gsm e sse r  g e s c h a l te t  u n d  w e r 
d e n  du rch  T a s te n d ru ck  a u f  S tro m m e ssu n g  u m g e s c h a lte t .  D ie  M e ssu n g  
d e r  d re i  G i t t e rv o rs p a n n u n g e n  e r fo lg t  du rch  e in  g e m e in s a m e s  
Ins trum ent.

D ie  H e iz s p a n n u n g e n  s in d  in z w e i v o n  e in a n d e r  u n a b h ä n g ig e  G ru p p e n  
a u fg e te i l t .  Bei je d e r  G r u p p e  b e t r ä g t  d ie  m a x im a l  e n tn e h m b a re  Le i
s tung  30  W .  E ine S e r ie n sch a l tu n g  b z w . e in e  s in n g e m ä ß e  P a r a l le l 
sch a ltu ng  d e r  H e iz s p a n n u n g e n  ist m ö g l ic h .  D e r N e tza n sch luß  e r fo lg t  
m it te ls  S chukostecker.
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S T A B I L I S I E R T E S  N E T Z G E R Ä T  SN 3
D as s ta b i l is ie r te  N e tz g e rä t  SN 3, Z. N r. 6 0 6 5  w u rd e  im  H in b l ic k  a u f  

d ie  g ro f je  N a c h f ra g e  nach  h o c h k o n s ta n te n  S p a n n u n g s q u e l le n  fü r  v ie le  

A u fg a b e n  in F o rschungs- u n d  E n tw ic k lu n g s la b o ra to r ie n ,  v o r  a l le m  in 

d e r  m o d e rn e n  E le k tro n ik ,  a b e r  auch  fü r  W e r k s ta t t  u n d  F e r t ig u n g  

e n tw ic k e lt .

D as N e tz g e rä t  l ie fe r t  e in e  e le k tro n is c h  s ta b i l is ie r te  G le ic h s p a n n u n g  

u n d  e in e  e b e n s o  s ta b i l is ie r te  G i t te rs p a n n u n g ,  s o w ie  d ie  g e b rä u c h 

lichs ten  H e iz s p a n n u n g e n .  D ie  G le ic h s p a n n u n g  ist vo n  8 0  . . . 3 5 0  V 

e in s te l lb a r ,  w o b e i  e in  m a x im a le r  S tro m  v o n  100 m A  e n tn o m m e n  

w e rd e n  ka n n . D ie  G le ic h s p a n n u n g  ist m a sse fre i.  D a d u rc h  b e s te h t  d ie  

M ö g l ic h k e i t ,  S p a n n u n g e n  vo n  z. B. d re i  s ta b i l is ie r te n  N e tz g e rä te n  

SN 3 h in te re in a n d e r  zu sch a lte n , so d a f j  e in e  G e s a m ts p a n n u n g  vo n  

1050  V  b e i e in e r  m a x im a le n  A n o d e n s t ro m e n tn a h m e  v o n  100 m A  zu r 

V e r fü g u n g  s teh t.

D e r P luspo l d e r  G i t t e rv o rs p a n n u n g  ist m it  d e m  M in u s p o l  d e r  G le ic h 

s p a n n u n g  v e rb u n d e n .  Es s in d  z w e i  n e g a t iv e  S p a n n u n g s b e re ic h e  v o r 

h a n d e n ,  d ie  v o n  0 . . . — 10 V  u n d  0 . . . — 35 V  s te t ig  e in s te l lb a r  s ind . 

Durch U m sch a l te n  des  M e ^ b e re ic h s c h a l te rs  ist es m ö g l ic h ,  d ie  S p a n 

n u n g e n  u n d  S trö m e  a m  In s tru m e n t  zu  k o n t ro l l ie re n .

D ie  H e iz s p a n n u n g e n  s in d  d e n  D a te n  d e r  g e b rä u c h l ic h s te n  R öhren  

a n g e p a f j t .  S ie s ind  in z w e i  v o n e in a n d e r  u n a b h ä n g ig e  G ru p p e n  a u f 

g e te i l t .  E ine  S e r ie n sch a l tu n g  d e r  H e iz s p a n n u n g e n  ist m ö g l ic h .

T E C H N I S C H E  D A T E N

S t a b i l i s i e r t e  G l e i c h s p a n n u n g e n :  
Gleichspannung I 80 . . . 350 V stetig e inste llbar 
Stromentnahme m axim al 100 mA 
Gleichspannung II
G itte rvorspannung 1 0 . . . — 10 V stetig e inste llbar 
G ittervorspannung 2 0 . . . — 35 V stetig einste llbar 
Die Umschaltung e rfo lg t durch „Z ie h e n ” bzw. 
„Drücken" des Spannungsreglers

H e i z s p a n n u n g e n :
4 6,3 9 V 'x ,  12,6 24 V ^
Strom max. 3 A Strom max. 0,9 A

S t a b i l i t ä t :  Konstanz der Ausgangsspannung 
m ind. ±  0,15 °/o bei 350 V = /
u. ±  0,45 °/o bei 80 V =
bei Netzspannungsschwankungen bis ±  10 °/o und 
Belastungsänderungen von 0 . . .  100 mA. 
Restwelligke it der Gleichspannung I <  5 mV 
der G itte rvorspannungen II höchstens 250 ^.V.
Bei größeren Netzspannungsschwankungen 
(bis — 30°/o und + 1 5 ° /o )  w ird  d ie  S tab il itä t bei 
größerer S tromentnahme und grofjem  Spannungs
bedarf (über 250 V) etwas geringer. 
Innenwiderstand der Anodenspannungsquelle 
ca. — 3 bis + 4  Ohm.

N e t z a n s c h l u ß :  Wechselspannung 110/220 V 
40 . . .  60 Hz
Leistungsaufnahme im Leerlauf ca. 40 W

S i c h e r u n g e n :  2 x 1 , 0  A träge; 1 x 0,1 A flink

M e ß i n s t r u m e n t :  ein Drehspulinstrument, 
M efjw erk  Klasse 1,5 m it Spiege lskala, tem pera tur
kompensiert

G e h ä u s e :  S ilbergraues Stahlblechgehäuse mit 
grauer Frontp latte

A b m e s s u n g e n :  Höhe 220 mm, Breite 310 mm, 
Tiefe 200 mm

G e w i c h t :  ca. 10,5 kg

B e s t ü c k u n g :  1 xE L156, 1 xEF 804, 1 x ECF 80,
2 x 5651, 2 x SSF B 250 C 150, 1 x SSF B 250 C 75

STABILISIERTES
n e t j g e r s i

S N 3
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T E C H N I S C H E  D A T E N  

W I D E R S T A N D S - D E K A D E N

RD 1

B e r e i c h
0 . . .  11,1 kO

S t u f u n g  
1 0  0

G e n a u i g k e i t  
±  1»/o

RD 2

0 . . .  11,1 MO 

10 kO

±  1 %

T e m p e r a t u r k o e f f i z i e n t
<  —  3 °/o /  1000 <  — 6 ° / o / 1 0 0 “

B e l a s t b a r k e i t  je  Einzelw iderstand
1 W a tt 1 W a tt

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse
1 9 0 x 1 3 0 x 6 0 m m  1 9 0 x 1 3 0 x 6 0 m m

G e w i c h t
0,75 kg 0,75 kg

K A P A Z I T Ä T S - D E K A D E  

CD 1

B e r e i c h
0  . . .  1 n F

S t u f u n g
1 nF

G e n a u i g k e i t  
±  2»/o

V e r l u s t f a k t o r
1 nF . . .  100 nF < 1 0 - 3  

100 nF . . . 1 ixF < 1 0 - 2

B e t r i e b s s p a n n u n g  
max. 500 V =

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse 
190 x 130 x 60 mm

G e w i c h t
0,85 kg

I N D U K T I V I T Ä T S - D E K A D E N

LD 1 1 . . .  11 mH
LD 2 1 0 . . .  110 mH
LD 3 100 mH . . .  1,1 H

G e s a m t g e n a u i g k e i t
±  2 %

G e h ä u s e :  Stahlblechgehäuse 
190 x 130 x 90 mm

W I D E R S T A N D S - D E K A D E N  R D  1 ■ R D 2
W id e r s ta n d s d e k a d e n  g e h ö re n  zu d e n  a m  h ä u f ig s te n  b e n ö t ig te n  H i l fs 
m it te ln  fü r  V ersuchs- u n d  M e ß s c h a ltu n g e n  a l le r  A r t .  In s b e s o n d e re  s ind 
sie a ls  V e rg le ic h s n o rm a le  in B rü cke n scha lfu n g e n  so w ie  a ls  g e n a u e  
S p a n n u n g s te i le r  u n e n tb e h r l ic h .  M i t  d e r  n ie d e ro h m ig e n  D e k a d e  RD 1 
w ird  d e r  W id e rs ta n d s b e re ic h  vo n  10 Q  b is  11,1 k f i  vo n  10 zu  10 Q, 
m it  d e r  h o c h o h m ig e n  T y p e  RD 2 d e r  a n sch l ie ß e n d e  B ere ich  vo n  10 k f i  
b is  11,1 M f i  in S tu fen  v o n  10 zu 10 k f i  ü b e rs fr ich e n . Für d ie  w e ita u s  
m e is te n  A u fg a b e n  des  g e s a m te n  T o n f re q u e n z -  und  H o c h fre q u e n z 
g e b ie te s  k a n n  d a h e r  je d e r  e r fo rd e r l ic h e  W id e r s ta n d s w e r t  m i t  H i l fe  
d e r  D e k a d e n  RD 1 und  RD 2 schnell u n d  sicher e in g e s te l l t  w e rd e n .  
F re q u e n z b e re ic h  d e r  W id e r s ta n d s d e k a d e n
Durch aussch ließ liche  V e rw e n d u n g  vo n  S c h ic h tw id e rs tä n d e n  ist d ie  
In d u k t iv i tä t  u n d  d ie  W id e rs ta n d s ä n d e ru n g  in fo lg e  S k in e f fe k t  v e r 
n a c h lä s s ig b a r  k le in .  D e r F re q u e n z b e re ic h  w 'rd  d e s h a lb  le d ig l ic h  durch  
d ie  K a p a z i tä te n  b e g re n z t .  G ru n d s ä tz l ic h  ist d e r  F re q u e n z b e re ic h  d e m  
e in g e s te l l te n  W id e r s ta n d s w e r t  u m g e k e h r t  p r o p o r t io n a l  u n d  b e t rä g t  
g a n z  ü b e rs c h lä g l ic h  b e i 1 k f i  =  10 M H z ,  b e i 1 M f i  =  10 kH z .

K A P A Z I T Ä T S - D E K A D E  C D l
D ie  K a p a z i fä t s d e k a d e  b i ld e t  in E rg ä n z u n g  zu unseren  W id e r s ta n d s 
d e k a d e n  e in  w e r tv o l le s  H i l fs m it te l  im  L a b o r  u n d  im  P rü ffe ld .
M i t  d e r  K a p a z i tä t s d e k a d e  C D  1 lä ß t  sich im  Bere ich  vo n  1 nF b is  1 / u F  

je d e r  K a p a z i tä ts w e r t  m i t  e in e r  S tu fu n g  v o n  1 nF e in s te l le n .  Für d ie  
w e i ta u s  m e is te n  A u fg a b e n  des  g e s a m te n  T o n f re q u e n z g e b ie te s  s teh t 
d a h e r  je d e r  e r fo rd e r l ic h e  K a p a z i tä ts w e r t  m i t  H i l fe  d e r  D e k a d e  C D  1 
schnell u n d  s icher zu r  V e r fü g u n g .  D ie  G e n a u ig k e i t  d e r  e in g e b a u te n  
K o n d e n s a to re n  ist a u f  d ie  B e d ü rfn isse  d e r  P rax is  a b g e s t im m t .

I N D U K T I V I T Ä T S - D E K A D E N  L D l , 2 u . 3
In d u k t iv i tä ts d e k a d e n  s in d  zu m  schne llen  A u fb a u  vo n  F i l te rsch a ltu n g e n , 
e le k tro a k u s t is c h e n  E rsa tzsch a ltu n g e n  u. ä . im  T o n f re q u e n z b e re ic h  g e 
d a ch t.  Durch V e rw e n d u n g  g ro ß e r  F e r r i t -S c h a le n k e rn e  l ie g e n  b e i g u te r  
B e la s tb a rk e i t  u n d  T e m p e ra tu r u n a b h ä n g ig k e i t  d ie  G ü te n  fü r  m it t le re  
T o n fre q u e n z e n  ü b e r  100. S ie  s ind  in A b h ä n g ig k e i t  vo n  d e r  F re q u e nz  
a u f  d e r  F ro n tp la t te  des  G e rä te s  a n g e g e b e n .
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S T R A H L E N - W A R N G E R Ä T  6 0 3 0
Für d e n  p r iv a te n  G e b ra u c h  w u rd e  d a s  h a n d l ic h e  u n d  b i l l ig e  

G R U N D IG  S t r a h le n - W a r n g e r ä t  6 0 3 0  e n tw ic k e lt .  Es h a t  d ie  G rö ß e  

e in e r  Z ig a re t te n p a c k u n g  u n d  k a n n  b e q u e m  in d e r  Tasche m itg e fü h r t  

w e rd e n .  M i t  d ie s e m  k le in e n  G e r ä t  k a n n  je d e r  d ie  r a d io a k t iv e  

S tra h lu n g  se in e r  U m g e b u n g  ü b e rp rü fe n .

D ie  H a n d h a b u n g  des  G e rä te s  ist d e n k b a r  e in fa c h :  Ein D ruck a u f  d e n  

B e d ie n u n g s k n o p f  u n d  schon s ind  d ie  Z ä h lro h r im p u ls e  im  M in ia tu r -  

K o p fh ö re r  a ls  E in z e lk n a c k e  w a h rn e h m b a r .  D ie  H ä u f ig k e i t  d e r  Im pu lse  

is t e in  M a ß  fü r  d ie  S tra h lu n g s in te n s itä t .  W e n n  sich d ie  e in z e ln e n  

K n a cke  n ich t m e h r  u n te rsch e id e n  lassen, so n d e rn  in e in  G e rä u sch  

ü b e rg e h e n ,  w ird  d ie  z u lä s s ig e  Dosis  ü b e rsch r it ten .

D e r G e ig e r - M ü l le r - Z ä h le r  6 0 3 0  ist e in  T ra n s is to rg e rä t,  dessen w e s e n t

l iche  T e ile  u n e m p f in d l ic h  g e g e n  E rsch ü tte ru n g en  u n d  W i t te ru n g s 

e in f lüsse  s ind . D as G e r ä t  b e s i tz t  e in  s e lb s t lö sch en d e s  Z ä h lro h r ,  e in e n  

T ra n s is to r - Im p u ls v e rs tä rk e r  m i t  K o p fh ö re r  u n d  e in e n  T ra n s is to r -G le ic h -  

s p a n n u n g s w a n d le r ,  d e r  d ie  Z ä h lro h rs p a n n u n g  e rz e u g t .  A ls  S tro m 

q u e l le  d ie n t  e in e  1,5 V -K le in m o n o z e l le ,  w ie  s ie fü r  K le in ta s c h e n 

la m p e n  V e rw e n d u n g  f in d e t.

T E C H N I S C H E  D A T E N

V e r w e n d u n g s z w e c k :

Erkennen von Röntgen- und Gam mastrahlen

A n z e i g e :

Magnetischer Kleinhörer 

S c h a l t u n g :

G e ige r-M ü lle r-Zäh lroh r m it Impulsverstärker und 
G leichspannungswandler für d ie Zählrohrspannung

B e s t ü c k u n g :

G e ige r-M ü lle r-Zäh lroh r 18503, 2 Transistoren,
2 Selengleichrichter

S t r o m v e r s o r g u n g  :

1 Heizzelle 1,5 V, 1 4 x 5 0  mm

G e h ä u s e :

Stoßfestes Kunststoffgehäuse 

A b m e s s u n g e n :  80 x 57 x 23 mm 

G e w i c h t :  ca.  120 g
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T E C H N I S C H E  D A T E N  

V er w e n d u n g :

Messung von Röntgen- und G am m astrahlung. Die 
W andstärken (M assenbelegung) des Zählrohres 
und des Gehäuses be tragen zusammen 
500 m g/cm 2

M e ß b e r e i c h e :

0,1 mr/h . . .  5 mr/h
5 mr/h . . . 1 r/h (geeicht m it K oba lt 60)

A k u s t i s c h e  A n z e i g e :

E ingebauter Kleinstlautsprecher

S c h a l t u n g  :

G leichspannungswandler für d ie  Zählrohrspannung, 
selbstlöschendes H alogenzählrohr, tem pera tur
kompensierter, d r it tfre ie r M itte lwertverstärke r für 
das Instrument, Impulsverstärker für den e inge
bauten Kleinstlautsprecher

B e s t ü c k u n g :

G e ige r-M ü lle r-Zäh lroh r 18503, 2 x OC 45, 1 x 
OC 76, 2 x O A  73, 1 x O A  200, 2 Selengleichrichter

S t r o m v e r s o r g u n g  :

DEAC-Stahlakkum ulator 5 x 150 DK, 6 V, 
auswechselbar

G e h ä u s e :

spritzwasserdichtes Styrongehäuse 

A b m e s s u n g e n :  136 x 86 x 41 mm 

G e w i c h t :  ca. 450 g

D O S I S L E I S T U N G S M E S S E R  6 0 5 8
D ie  q u a n t i t a t iv e  M es s u n g  d e r  r a d io a k t iv e n  S tra h lu n g  e rm ö g l ic h t  d e r  

G R U N D IG  D os is le is tu n g sm e sse r 6 058 . D ieses G e r ä t  ist b e s o n d e rs  fü r 

d ie  S tra h lu n g s ü b e rw a c h u n g  u n d  fü r  d ie  Ü b e rp rü fu n g  d e r  S tra h le n 

sch u tz m a ß n a h m e n  g e e ig n e t .  In L a b o ra to r ie n ,  K ra n k e n h ä u s e rn ,  Ins ti

tu te n , Schu len  u n d  W e rk s tä t te n ,  w o  m it  r a d io a k t iv e n  S to f fe n  g e a r b e i 

te t  w ird ,  ist d ieses G e r ä t  e in  u n e n tb e h r l ic h e r  H e lfe r .

D er G R U N D IG  D os is le is tungsm esse r 6 0 5 8  ist in e in e m  k rä f t ig e n  

S ty ro n g e h ä u s e  u n te rg e b ra c h t ,  d a s  S töße, w ie  s ie im  n o rm a le n  L a b o r 

o d e r  W e r k s ta t tb e t r ie b  im m e r  w ie d e r  a u f t re te n ,  o h n e  S ch a d e n  v e r 

t rä g t .  D e r S ch a lte r  a n  se in e r  rech ten  S e ite  e rm ö g l ic h t  d ie  B e d ie n u n g  

des G e rä te s  m i t  nur e in e r  H a n d .  D as G e r ä t  z e ig t  d ie  D os is le is tu n g  

b e i R ö n tg e n -  u n d  G a m m a s t ra h lu n g  im  Bere ich  vo n  0,1 m r /h  b is  1 r /h  

a n  u n d  e rm ö g l ic h t  auch d ie  Ü b e rw a c h u n g  u n b e s c h rä n k t  z u g ä n g ig e r  

R ä um e , in d e n e n  d ie  D o s is le is tu n g  0 ,1 8  m r /h  n ich t ü b e rsch re ite n  d a r f .  

Ein e in g e b a u te r  G le ic h s t ro m v e rs tä rk e r  v e rh in d e r t  in a l le n  B ere ichen , 

d a ß  d e r  Z e ig e r  b e im  Ü b e rsch re ite n  des  M e ß b e re ic h e s  w ie d e r  zu rü ck 

g e h t.  D as ro b u s te  M e ß w e rk  ist a n n ä h e rn d  lo g a r i th m is c h  g e te i l t .  U m  

d e n  S tro m v e rb ra u c h  k le in  zu h a lte n ,  is t d e r  G R U N D IG  D o s is le is tu n g s 

m esser 6 0 5 8  a ls  re ines  T ra n s is to rg e rä t  a u fg e b a u t .  D ie  g e d ru c k te  

S cha ltu n g  g a r a n t ie r t  e in  H öch s tm a ß  an  B e tr ie b ss ich e rh e it .  Ein a u s 

w e c h s e lb a re r  D E A C -S ta h la k k u m u la to r  d ie n t  a ls  S t ro m q u e l le .  S e ine  

S p a n n u n g  k a n n  je d e rz e i t  ü b e rp rü f t  w e rd e n .
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H B

MESS INSTRUMENTE

Multavi II
U n iv e rs a l -S tro m -  u n d  S p a n n u n g s -M e ß in s t ru m e n t  
fü r  G le ic h -  und  W e c h s e ls t ro m
6 S t ro m m e ß b e re ic h e :  0 ,0 03  -  6 A
5 S p a n n u n g s m e ß b e re ic h e :  6 -6 0 0  V .

Multavi 5
U n iv e rs a l -S tro m -  und  S p a n n u n g s -M e ß in s t ru m e n t  
fü r h ö h e re  A nsp rüche
32  M e ß b e re ic h e :  G le ic h s tro m  0 ,0 0 0 3 -6  A,

0 ,0 6 -6 0 0  V  (K lasse  1)
W e c h s e ls t ro m  0 ,0 0 1 5 -6  A,
0 ,3 -6 0 0  V  (K lasse  1,5)

Multavi 5 R
D e r E n d le is tu n g sm e sse r  (O u tp u tm e te r )  fü r  d ie  F unk techn ik  
2 x 7  M e ß b e re ic h e  fü r  d ie  T o n fre q u s n z le is tu n g e n  be i 
W e c h s e ls p a n n u n g e n  zw ischen  1 ,5 -1 5 0  V, nach W a h l  e in 
s te l lb a r  a u f  e in e n  k o n s ta n te n  E ig e n w id e rs ta n d  v o n  7,5 
o d e r  15 k O h m  b e i je d e m  M e ß b e re ic h .  Bis 15 kH z  o h n e  
z u sä tz l ich e n  F re q u e n z fe h le r
2 x 8  S p a n n u n g s m e ß b e re ic h e  fü r  G le ic h -  u n d  W e c h s e l
s p a n n u n g  zw ischen  1 ,5 -6 0 0  V  b e i h o h e m  E ig e n w id e rs ta n d ,  
d e r  sich je  nach S t ro m a r t  u n d  M e ß b e re ic h  in d e n  G re n z e n  
zw ischen  3 3 3 3 3  u n d  2 6 0 0  O h m /V  b e w e g t .

Multavi S
D as V ie l fa c h -M e ß in s t ru m e n t  fü r d ie  S ta rk s tro m te c h n ik
12 S tro m m e ß b e re ic h e  fü r  W e c h s e ls t ro m  0 ,0 0 1 2 -1 5 0  A 
G le ic h s t ro m -M e s s u n g e n  ü b e r  g e t re n n te  N e b e n w id e rs tä n d e  
6 0  m V
5 S p a n n u n g s m e ß b e re ic h e  fü r  G le ic h -u n d  W e c h s e ls p a n n u n g  
6 -6 0 0  V

M ultavi HO
D as U n iv e rs a l -M e ß in s f ru m e n t  m it  G e rm a n iu m - D io d e n  
S tro m m e ssu n g : G le ic h s tro m

30 u A - 0 ,1 5 -0 ,6 -3 -1 5 -6 0 -3 0 0 -1 5 0 0  m A

S tro m m e ssu n g : W e ch se ls tro m
0 ,1 5 -0 ,6 -3 -1 5 -60 -30C -1  500  m A  

S p a n n u n g s m e ß u n g : G le ic h s p a n n u n g
3 0 0  m V - 1 ,5 -6 -3 0 -1 5 0 -3 0 0 -6 0 0  V 
(3 3 3 3 3  O h m /V )

W e c h s e ls p a n n u n g  
1 ,5 -6 -3 0 -1 5 0 -3 0 0 -6 0 0  V 
(8 0 0 0  O h m /V )

W id e rs ta n d s m e s s u n g :
10 k O h m  (10 0  O h m  in S k a le n m it te )
1 M  O h m  (10  0 0 0  O h m  in S k a le n m it te )  
S p a n n u n g s q u e l le :  E in g e b a u te  M o n o z e l le  1,5 V  
H o c h s p a n n u n g s m e ß ta s te n  T y p e  601 7 fü r d ie  B e re iche  3, 1 5 
und  30 k V  l ie fe rb a r .

Pontavi-Wheatstone
Für W id e r s tä n d e  v o n  0 ,0 5 -5 0  0 0 0  O h m , 5 M e ß b e re ic h e

Inkavi
K o m b in ie r te  In d u k t iv i tä ts -  und  K a p a z i tä ts -M e ß b rü c k e
zur g e n a u e n  M e ssu n g  vo n
In d u k t iv i tä te n  0,1 nH  —  10 H
K a p a z i tä te n  1 pF —  100 M-F
e insch ließ lich  D o p p e lk o p fh ö r e r

Monavi 01
M e ß b e re ic h  0 -  10 0 0 0  O h m , B a t te r ie :  1,5 V o l t  M o n o z e l le  
S t ro m a u fn a h m e  10 m A

Monavi 02
M e ß b e re ic h :  0 -1 0 0  k O h m  
B a t te r ie :  4 ,5  V o l t  
S tro m v e rb ra u c h :  2 ,25  m A  

M e ß b e re ic h :  0 -1 0  M  O h m  
B a t te r ie :  100 V o l t  
S tro m v e rb ra u c h :  0 ,5  m A
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Prüf p la tz  zum Abgle ich  und zur Ko n tro l le  von Rundfunkgeräten
(von links nach rechts)

1) Rundfunkgerät
2) vorne Resonanzmeter zur K o n tro l le  der O sz il la to rfrequenze n  

bzw. zur Ü berp rü fung  der ZF-Schwingkreise
3) Rege ltrenn trans fo rm ato r
4) S igna lve r fo lge r  SV 1 fü r  d ie  Einkreisung von Fehlern im 

HF- und NF-Teil
5) O s z il lo g ra p h  G  4 zur Ku rven fo rm -K on tro l le  des HF- O s z i l la 

tors und in Ve rb indung  m it  dem W o b b e lte i l  des A b g le ich 
senders AS 2 zum Abg le ich  der ZF-Kurven

6) A bg le ichsender AS 2 zur Ü berp rü fung  und zum Abg le ich  des 
HF-Teiles

7) U n ive rsa l-R öhrenvo ltm ete r RV 2 (6062) fü r  W ide rs tands - und 
Gle ichspannungsmessungen

Fernseh-Service M eß p la tz  (von links nach rechts):

1) Fernsehchassis
2) O s z il lo g ra p h  G  4 zur A b tas tung  de r  Impulse im  A b le n k te i l  

und zusammen m it  dem W o bbe lsende r 6016 zur A b b ild u n g  
von HF- und ZF-Kurven

3) R ege ltrenn trans fo rm ato r zur galvan ischen Trennung des Fern
sehgerätes vom Starkstrom netz
Un ive rsa l-R öhrenvo ltm ete r  RV 2 (6062) fü r  Spannungs- und
W iderstandsm essungen
W o bbe lsende r 6016
Fernseh-S igna lgenera tor 372. Das G e rä t  l ie fe r t  am V ideo- 
A usgang ein vere in fachtes BAS-Signal, sow ie am HF-Ausgang 
eine m it B i ld  und Ton m odu l ie r te  Hoch frequenzam plitude , so 
daß auch bei Fehlen des Sender-Testbildes, A b g le icha rbe iten , 
w ie  d ie  Beseit igung von G eom etr ie feh le rn , E inste llung des 
Bildausschnittes u. ä., vorgenom m en werden  können.

( G R U N D I G )
M ESSG ERÄ TE

Aufbau eines NF-R eparaturp la tzes
zur Überp rü fung  von Tonband
geräten, bestehend aus (von links
nach rechts):

1) Schwebungssummer 295 und
2) Röhrenvoltm eter RV 54 zur 

Festste llung des Frequenzgan
ges, zur Messung des S törab
standes, sowie zur Einste llung 
der O s z il la to r-A m p l itu d e

3) O sz il lo g ra p h  G  4 zur K o n tro l le  
der Kurvenform  des verstä rk ten 
N F -S ig n a ls ,  sow ie  der HF- 
Am plitude

4) Zweit lau tsprecher fü r  das Ton
bandchassis

5) S igna lve rfo lge r SV 1 fü r  d ie  
Störungssuche im NF-Teil des 
Gerätes

6) Un iversa l-R öhrenvo ltm ete r RV 2 
(6062)

7) R ege ltrenntransform ato r RT 3
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