
P H I L I P S

KATHODENSTRAHL-OSZILLOGRAPH 
GM 3156

B e i  der E ntw icklung des neuen, tragbaren  

Philips K athodenstrahl-O szillographen GM 3156 

w urde die reiche, p rak tische E rfahrung  

verw erte t, die m it dem  K athodenstrah l-O szil

lographen GM 3152 in L aboratorien  und  W erk

s tä tte n  der elektrischen und m echanischen In 

dustrie  gem acht wurde.

Im  Gegensatz zu der elektrischen Industrie  

begegnet m an au f dem  G ebiete des M aschinen

baus, des Schiffbaus, des Eisenbahnw esens 

usw. vielen Schw ingungserscheinungen niedriger 

Frequenz, un te rh a lb  50 H z  bis zu etw a 0,5 Hz 

hinab.

D er F requenzbereich des im GM 3156 einge

b au ten  V erstärkers geht deswegen von etw a 

10 000 H z bis au f etw a 0,1 H z h e run te r, w ährend 

der Frequenzbereich  der K ippspannung von 

etw a 0,25 H z  bis 2 000 H z  läuft.

Auch der m echanische A ufbau  ist w eitgehend den 

A nforderungen der W erk sta ttp rax is  angepaßt.

Das Zw eckm äßig gebaute und  form schöne Me

tallgehäuse, m it gekapselten, spritzw assersi

cheren L üftungsschlitzen, der bequem e, lederne 

H andgriff, die größere Schirm oberfläche von 

etw a 50 cm2 sind einige der vielen Verbesse

rungen.

Säm tliche B edienungsknöpfe sind m it einer 

k laren B eschriftung versehen, die kon tinu ier

lich regelbaren Knöpfe besitzen E instellskalen, 

an  deren H and  sich bestim m te Stellungen leicht 

w iedcrhnden lassen.

Zur Befestigung einer K am era oder einer durch

sichtigen V orsatzskalenteilung ist der Schirm 

der K athodenstrah lröhre  m it einem universellen 

Befestigungsring aus m assivem  M etall umgeben. 

H ierdurch sind säm tliche V orsatzgeräte leicht 

auswechselbar.

Anschlüsse für N achbeschleunigung des K a th o 

denstrahles sind vorgesehen.



P H I L I P S
Kennzeichnende Eigenschaften

1. A usgedehnter Frequenzbereich  des e ingebauten  V erstärkers von 0,1 H z bis 10 000 Hz.
2. F requenzbereich des K ippgerätes: 0,25 H z  bis 2 000 H z.
3. Flohe E m pßndlichkeit: 1 m V efflcm  B ildhöhe.
4. E ingangsabschw ächer d irek t geeicht in  m V eff/cm .
5. K ippgerä t m it einm aliger Z eitablenkung versehen.
6. G rößere L ich tstärke  durch N achbeschleunigung.
7. Zeitindizierung durch  periodische S trah lun terd rückung .
8. Große verw endbare Schirm oberfläche von etw a 50 cm'2.
9. S tabile K onstruk tion , p rak tisches und  form schönes A ußere.

10. Leichte T ransportfäh igkeit, zweckm äßige A bm essungen.

Technische Daten
Hochvakuum-Kathodenstrahlröhre DN 9-3 m it
90-m m -N achleuchtschirm .
DN 9-5 fü r Nachbeschleunigung

Verstärker für senkrechte Ablenkung 
Zweistufiger Verstärker, jede Stufe in G egentakt. 
Hohe E ingangsem pfindlichkeit von 1 m V eff/cm  
B ildhöhe, kontinuierlich  regelbar. A usgedehnter 
Frequenzbereich  von 0,1 H z  bis 10 000 Hz.

Hohe Eingangsimpedanz, abhängig von der 
E inste llung  0,4 Megohm  bis 2 Megohm. D irek ter 
A nschluß an die A blenkp la tten  vorgesehen.

Eingangsabschwächer
Der eingebaute E ingangsabschw ächer is t d irek t 
in m Vef f  pro cm B ildhöhe m it einer fü r die 
P rax is ausreichenden G enauigkeit geeicht.

Kippgerät für horizontale Ablenkung
Die lineare K ippfrequenz ist in zehn S tufen und 
kontinuierlich  einstellbar zwischen 0,25 H z  und  
2 000 H z, bei einer A blenkungsam plitude von 
80 mm.
Schaltstellung für einm alige Z eitablenkung vor
gesehen; die Laufgeschw indigkeit is t auch hier 
kontinu ierlich  regelbar.

Nullpunkteinstellung
Die N u llpunk t-E inste llvorrich tung  erm öglicht 
eine V erschiebung von 40 mm  aus der M itte des 
Schirmes.

Synchronisierung
Synchronisierung der K ippfrequenz m it der 
M eßspannung oder durch  K o n ta k t m it einer 
m echanischen Bewegung ist möglich.

Zeilindizierung
D urch periodische U nterbrechung  des K a thoden
strahles kann  eine Zeitindizierung im  D iagram m  
vorgenom m en w erden bis zu Z eitspannen kürzer 
als 1 millisek.

Netzspeisung
Vollnetzspeisung ist vorgesehen m it Universal- 
T ransform ator: 100 - 260 V, 40 bis 100 Hz. 
N etz verb rauch  etw a 60 W.
Zwei 1 -Hm p-Sicherungen m it je  einer E rsa tz 
sicherung sind eingebaut.
F ü r Anschluß an  G leichstrom netze (110 - 220 V) 
kann  ein en tsprechender W echselrichter m it
geliefert werden.

Röhrenbestückung
V erstärker: 4 X E F  6

2 X 4687 (G lättungs
röhren)

K ippgerät: E F  6, EC  50
G leichrichterteil: A Z  1, 1876
K athodenstrah lröhre: D N  9-3

31,5 cm, 35 cm m it H andgriff
25 cm
44 cm, 46,5 cm m it K nöpfen

Abmessungen:
Höhe:
B reite 
Länge:

Gewicht:
Betriebsfähig:
Ausführung
Die elektrische und  m echanische A usführung ist 
tropensicher.

etw a 23 kg

E ine ausführliche Gebrauchsanweisung wird allen P hilips Meßgeräten mitgeliefert.
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