
N EU BER G ER  Vielfachinsti •umente

Kombiniertes Vielfach-Volt-Amperemeter Type PA
Nur für Gleichstrom

M e ß w e rk  Drehspul
A n z e ig e g e n a u ig k e i t ; K lasse 1 der VDE-Regeln 

P r ü fs p a n n u n g  2 0 0 0  Volt
D ä m p fu n g  Beruhigungszeit bei Vollausschlag 0 ,5  sek. 

S k a l a  Bogenlänge 60  mm, 60 te ilig , g leichm äßig 
gete ilt, sp iege lunterlegt, w e iß  lackiert, 
O hm ska la , M esserzeiger 

G e h ä u s e  Isolierstoff, Nullpunktkorrektion 
G e h ä u s e m a ß e ;  1 2 5 x 8 5 X 3 6  mm 

G e w ic h t ;  Etwa 6 50  Gram m

8 Meßbereiche:
4 Strommeßbereiche
0 —6 mA, Spannung sab fa ll 160 mV 
0 —60 m A, Spannung sab fa ll 196 mV 
0 —600  m A, Spannungsab fa ll 2 0 0  mV 
0 —6 A , Spannungsab fa ll 2 0 0  mV

3 Spannungsm eßbereiche:
0 - 6  Volt 
0 - 1 2 0  Volt

0 - 6 0 0  Volt

In n e re r  W id e rsta n d  
5 0 0  O hm /Volt
Strom verbrauch bei V o ll
ausschlag 2 mA

1 W iderstandsm eßbereich:
0-100 0 00  Ohm bei 4 ,5  V o ltM eßspannung

Type PA
L.-N r. 125a

L.-Nr. 1 25 Preis mit Etui RM. 3 5 .—
W ie Nr. 125, a b e r  m it 1000 O hm /Volt, S tro m v e rb ra u c h  1 m A RM . 4 5 . —

A lleV o r-u n d  N ebenw iderstände sind e ingebaut, d ie  M eßbereiche werden mittels zw e ie r Steckerklem men gew ählt.


