
Unsere kleinen 
Tischinstrumente



Klein, leicht und handlich
sind unsere neuen T ischinstrum ente, deshalb auf Reise und M ontage, in W erk
sta tt und Betrieb gleich bequem zu benutzen. Nahezu alle e lektrischen Größen 
kann man m it ihnen m essen: Strom, Spannung und Leistung, G leichstrom  und 
W echselstrom  be lieb iger Frequenz. Die vie lfach um schaltbaren Instrum ente e r
setzen einen ganzen Satz en tsprechender E inzelinstrum ente.

Die Instrumente TypeT
lassen sich wegen ih re r kle inen A b 
m essungen in der Rocktasche m itfüh 
ren. Ihre A usführung und ihre M eß
eigenschaften genügen weitgehenden 
A nsprüchen. Dabei sind sie so pre is
wert, daß sie auch von Insta llateuren 
und Verkaufsgeschäften, Bastlern und 
Bastelstuben, Schulen und Lehransta l
ten le ich t angescha fft werden können.
Das Gehäuse dieser Instrum ente besteht aus schwarzem Preßiso lierstoff. M esser
zeiger und Spiegelskala von etwa 60 mm Länge erle ich tern die genaue Ablesung. 
Außerdem  besitzen sie N u llpunkte inste llung . Die K lem m en sind auch fü r Bananen
stecker e ingerich te t. P rüfspannung: 2000 V.

Die Instrumente TypeZ
sind durch ihre hohe M eßgenauigkeit 
auch fü r sehr viele Laboratorium sm es
sungen geeignet. Sie werden darum  in 
größtem Um fang bei den Versuchen 
in Hochschulen und Universitäten ver
wendet, fe rn e r fü ra lle  genaueren M es
sungen in Starkstrom -, Fernm elde- und 
Rundfunkanlagen. Für ge legentliche 
Kontro llm essungen auf der Reise kön-
nensie  in Lederkoffern zu beliebigen M eßeinrich tungen vere in ig tw erden(s .T ite lb ild ). 

Die Z-Instrum ente haben ebenfa lls P reß iso lie rsto ffgehäuse m it Bananenstecker
klem m en und sind m itM esse rze igerundS p iege lska la (e tw a80m m  lang)ausgestatte t. 
A lle diese Instrum ente besitzen N ullpunkte inste llung. P rüfspannung allgem ein 2000 V.
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Type T
mit D reh spu lm e ßw erk

fü r  G le ic h s tro m m e s s u n g e n . Die
In s tru m e n te  haben p ro p o rtio n a le  
S k a le n te ilu n g ; M e ß g e n a u ig ke it 
± 1 %  vom S k a le n e n d w e rt; A b 
m essungen  100x86x36 mm. L e d e rta sch e  m it zw ei u m sch a ltb a re n  In s tru m e n te n  Type  T

Strommesser S p a nn u ng sa b fa ll 
e tw a  100 mV

M eß bere ich L is ten -
Nr.

Pre is
RM

etw a
kg

0,03; 0,3; 3 A 15 OOl 4 2 ,— 0,3
0,1 ; 1 ; 10 A 15 002 4 2 ,— 0,3

Spannungsmesser W id e rs ta n d  etw a 
500 ü  je  V

3; 30; 90 V 
3; 15; 150 V

15 0 05  
15 0 06

4 2 ,—
4 3 ,—

0,3
0,3

3; 30 ; 300 V 15 007 4 6 ,— 0,3

Strom- und 

S n a n n u n n s m e s s e r

fü r  ä u ß e re  
M e ß w id e rs tä n d e 2 m A ; 100 m V 15 OIO 3 0 ,— 0,3

N e b e n  0,02 A 15 012 5 ,7 5 0,06
w id e rs tä n d e
zum A u fs te cke n

0,05 A 
0,1 A

15 013  
15 0 14

5 .75
5.75

0,06
0,06

0,2 A 15 0 15 5 ,75 0,06
0,5 A 15 0 16 5 ,75 0,06
1 A 15 017 5 ,75 0,06

L is ten -N r. 15020, 2 A 15 0 18 5 ,75 0,06
H öhe ohne  S te cke r 37 mm. 5 A 15 0 19 7 0,06

10 A 15 0 20 7 ,— 0,06
20 A 15 021 7 ,— 0,06

J § L V o rw id e rs tä n d e 3 V 15 025 5 ,75 0,08
zum A u fs te cke n 6 V 

15 V
15 026
15 027

5 .75
5 .75

0,08
0,08

L  J 30 V 15 0 28 5 ,75 0,08
V

L is ten -N r. 15031,
Höhe ohne S te cke r 68 mm.

90 V 
150 V 
300 V

15 029  
15 0 3 0  
15 031

6 ,—  
7 ,—  
9 —

0,08
0,08
0,08

B e h ä lte r L e d e r ta s c h e fü r  1 In s tru m e n t 15 046 6 ,50 0,1

fü r  In s tru m e n te  d e r Type  T fü r  2 In s tru m e n te 15 047 9 ,— 0,2

L e d e rk o ffe r fü r  2 Ins tru m e n te , 
6 N eben- und 
4 V o rw id e rs tä n d e 15 048 2 5 ,— 1,2
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Type Z
mit Drehs  pul  m eßw erk fü r  G le ic h s tro m m e s s u n g e n . Die In s tru m e n te  haben p ro 

p o rt io n a le  S ka le n te ilu n g  ; M e ß g e n a u ig ke it ± 1  °|0 vom  S k a le n 
e n d w e rt, S o n de ra us fü h ru n g  f ü r 0,5°/0 (jedoch  n ic h t fü r  L.-Nr. 
13253 und 13268) a u f A n fra g e ; A b m essu n g en  a llgem e in  
110x118x50 mm. V ie lfa ch -In s tru m e n te  siehe Seite  8.

Strommesser S p a nn u ng sa b fa ll 
e tw a  100 mV, 
bei L.-Nr. 13253 
0 ,16.. .0,58 V

M eßbere ich

0,03; 0,3; 3 A 
0,1 ; 1 ; 10 A

0,3; 1 ; 3 ; 10 mA

L is ten -
Nr.

13 251  
13 252

Preis 
RM 

5 5 ,—  
5 5 ,—

57 ,-

etw a
kg

0,6
0,6

0,6

Spannungsmesser W id e rs ta n d  e tw a  
100ß je  V,
L.-N r. 13263 
e tw a  500 ß  je  V, 
L .-N r. 13268 
e tw a  2000 ß  je  V

3 V 
6 V 

15 V 
30 V 
90 V 

150 V 
300 V 

250; 500 V 
3; 15; 150 V 
3 ; 30; 300 V

13 256  
13 257  
13 258  
13 259  
13 260  
13 261  
13 262  
13 263  
13 264  
13 265

4 4 ,—
4 4 ,—
4 4 ,—
4 4 ,—
4 5 ,—
4 6 ,—  
4 8 ,—  
5 8 ,—  
5 8 ,—  
6 0 ,—

L is ten -N r. 13264.
30; 100; 300;

1000 mV 13 268 62 ,

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6

Strom- und 
Spannungsmesser

fü r  ä u ß e re  N eben  
und
V o rw id e rs tä n d e 10 m A ; 100 mV 13 275 4 2 ,-

N e b e n -
w id e rs tä n d e

L is ten -N r. 13278, Höhe 37 mm.

m it L a s c h e n
0,02 A 
0,05 A 
0,1 A 
0,2 A 
0,5 A
1 A
2 A 
5 A

10 A 
20 A

13 276  
13 277  
13 278  
13 279  
13 280  
13 281  
13 282  
13 283  
13 284  
13 285

5 .75
5 .7 5
5 .75
5 .7 5
5 .75
5 .75
5 .75  
7 ,—  
7 ,—  
7 ,—

m it K le m m e n
50; 100 A 

m it D re h s c h a lte r: 
0,03; 0,3; 1 ; 3; 

10; 30 A

13 286  

13 288

50,

75,

L is ten -N r. 13288.
Z u le itu n g e n 1 Paar 13 289 2 ,—

V o rw id e rs tä n d e m it  S te c k e r
3 V 
6 V 

15 V 
30 V 
90 V 

150 V 
300 V

13 290  
13 291  
13 292  
13 293  
13 294  
13 295  
13 296

5 .75
5 .75
5 .75
5 .75
6,— 
7 ,—  
9 ,—

L is ten -N r. 13292, H öhe68m m . m it K le m m e n
m it D re h s c h a lte r: 
1; 3; 10;30;100;300 V 13 298 60,

0,6

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,7

0,6

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,6
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Type Z
mit Drehei sen-  und  
e lektro dynam isc hem  

M e ß w e r k

fü r  W e c h s e ls tro m m e s s u n g e n . Die In s tru m e n te  w erden  als 
S trom - und als S p a nn u ng sm e sse r m it D reh e ise n m e ß w erk , 
als L e is tu n g sm esse r m it e isen losem  e le k tro d yn a m isch e m  
M eßw erk  a usg e fü h rt. D ie M e ß g e n a u ig ke it b e trä g t ±  1 %  vom 
S ka le n e nd w e rt, S o n d e ra u s fü h ru n g  fü r  0,5%  a u f A n fra g e . 
A bm essungen  all ge m ein 110x118x50 mm, L .-N r. 13 310 je d o ch  
225 x  118 x  50 m m .

Strommesser m it D rehe isen  m eßw erk  fü r  Frequenzen 
bis 250 H z; d ie  S k a le n te ilu n g  b eg inn t 
bei %  bis V7 des M eß bere iches , s ie  is t 
fa s t p ro p o rtio n a l. L .-N r.13303 ha t e ine

L is ten -
Nr.

P re is
RM

etw a
kg

D op p e lska la , b e z iffe rt 0 . .  .5 u. 0 . .  .15. 
M e ß b e re ich : E ig e n ve rb ra u ch :
0,1 A  e tw a  1 VA 13 301 4 8 ,— 0,4
1 A  e tw a  0,75 VA 13 302 4 8 ,— 0,4
5 A fü r  S tro m w a n d le r e tw a  1 VA 13 303 4 8 ,— 0,4

L is ten -N r. 13302.

Spannungsmesser m it D rehe isenm eß w erk  fü r  F requenzen 
b is 100 H z ; S ka le n b e z iffe ru n g  0 . . .  130; 
U n te rte ilu n g  b e g in n t bei 30; S tro m 
ve rb ra u ch  bei N en n sp an n u ng  3 0 m A ;
M eß bere ich  130 V 13 305 5 3 ,— 0,4
V o rw id e rs ta n d :  260; 520 V 13 306 3 1 ,— 0,6

Leistungsmesser
(siehe B ild  S e ite  2)

m it e isen losem  e le k tro d y n a m is c h e m  
M e ß w e rk ; fü r  F requenzen  b is 80 H z; 
S ka la  100te iI ig , p ro p o rtio n a l. 
E ige n ve rb ra u ch  d er S tro m sp u le  bei 
N ennstrom  e tw a  1,6 V A ;
S tro m s tä rke  im S p a n n u n g sk re is  bei 
N ennspannung  genau  25 m A ;
V o lla u ssch la g  bei N enns trom , N enn
spannung  und cos 99 =  0,8. 
N e n n w e rte : 5 A  fü r  S tro m w a n d le r

25 V fü r  V o rw id e rs tä n d e
L is ten -N r. 13310. 125 V f. S p a n n u n g sw a n d le r

M e ß b e re ic h e : 100; 500 W 13 3 08 9 5 ,— 0,5
V o rw id e rs tä n d e
fü r  E in p h a se n s tro m : 125; 250; 500 V 13 309 40  — 0,7
fü r  E inphasens trom  und D rehstrom
g le ic h e r B e la s tu n g : 125; 250; 500 V 13 3 10 8 8 ,— 1,3

Stromwandler Type Z fü r  3 ;  1 0 ;3 0 ;  1 0 0 ;3 0 0  A ;
fü r  L is ten -N r. 13303 und 13308. Zum
U m scha lten  d ienen  A b zw e ig k le m m e n ,
bei 100 und 300 A  b esondere  P rim ä r

g f e j f

le ite r, d ie  d u rch  d ie  Ö ffnung  des 
W a n d le rs  h in d u rc h z u fü h re n  s ind . D er 
S tro m fe h le r b e trä g t n u r ± 0 ,2 % , d e r 
Feh lw inke l n u r± 1 0 m in ;  N en n le is tu n g
5 V A ; s e k u n d ä re r N ennstrom  5 A 13 315 1 2 5 ,— 1,2

L is ten -N r. 13315. P r im ä r le ite r
Kabel von e tw a  1,2 m Länge, fü r  100 A 13 316 8 ,— 0,5
Kabel von e tw a  0,3 m Länge, fü r  300 A 13 317 10 — 0,3
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Type Z
mit Gleichrichter  

und  

D rehspu l  m eßw erk

fü r  k le in e  W e c h s e ls trö m e  u nd  -S p a n n u n g e n . Die In s tru m e n te  
ze ichnen  sich  du rch  hohen F re q ue n zb e re ich , ge rin g en  E igen
ve rb ra u ch  und m echan ische  U n e m p fin d lic h k e it aus. S ka le n 
te ilu n g  fa s t p ro p o r t io n a l; G e n a u ig ke it bei re in e r S inusfo rm  a ll
gem ein  ±  1 °/o vom S ka le n e nd w e rt, bei den m it e inem  + beze ich - 
neten  In s tru m e n te n  je d o ch  ± 1 ,5 <>/0.
Für G le ic h -  und  W e c h s e ls tro m  is t das In s tru m e n t L is ten - 
Nr. 13344 v e rw e n d ba r. Seine M e ß g e n a u ig ke it b e trä g t ± 1 %  
bei G le ich s tro m , ± 1 ,5 %  bei W e ch se ls tro m .
Die A bm essungen  s ind  a llg e m e in  110x118x50 mm.

Strommesser
fü r  W e ch se ls tro m  
(fü rT o n fre q u e n z  au f A n frage)

fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß
F reque n zb ere ich  
20 . . .  500 Hz, 
S p a n n u n g sa b fa ll 
0,5 bis 1,1 V

M eßbere ich

0,3 m A * 
1 m A + 
3 mA 

10 mA 
30 m A 

100 mA 
1; 3 mA *  
3; 10 m A + 

10; 30 mA 
30; 100 mA

L is ten -
Nr.

13 321  
13 322  
13 323  
13 324  
13 325  
13 326  
13 327  
13 328  
13 329  
13 330

Preis 
RM 

1 0 0 ,—  
9 0 ,—  
9 0 ,—  
8 8 ,—  
8 8 ,—  
8 8 ,—  

1 0 0 ,—  
9 8 ,—  
9 5 ,—  
9 5 ,—

etw a
kg
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

L is ten -N r. 13328.
m it z u g e h ö r ig e m  
M e ß w a n d le r
Frequenz40...60Hz; 
V e rb ra u ch  
e tw a  15 mVA

d urch  S töpse l 
u m s c h a ltb a r fü r  

3 ; 10; 30; 
100; 300 m A * 13 333 1 9 5 ,— 2

Spannungsmesser
fü r  W e ch se ls tro m  
( fü rT o n fre q u e n z  au f A n frage)

fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß
Freque n zb ere ich  
20 . . .  500 H z; 
S tro m ve rb ra u ch  
u n te r 3,5 mA

1 ; 3 V 
G e n a u ig ke it 2,5%  

3; 10 V +
10; 30 V 

50; 150; 300 V 
30; 75; 150; 300 V

13 335  
13 336  
13 337  
13 338  
13 339

9 8 ,—  
9 8 ,—  
9 8 ,—  

11 3 ,—  
12 0 ,—

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

m it  z u g e h ö r ig e m  
M e ß w a n d le r
Frequenz40...60H z; 
V e rb ra u ch  
e tw a  45 m VA

d u rch  S töpse l 
u m s c h a ltb a r fü r  

0,1 ; 0,3; 1 ; 
3; 10 V + 13 342 1 9 8 ,— 2

Strom- und 
Spannungsmesser
fü rG le ic h -u n d  W e ch se ls tro m  
F reque n zb ere ich  20 ...500H z; 
d ie  W e ch s e ls tro m -Z u s a tz g e 
rä te  haben A n sch lu ß la sche n

fü rä u ß e re  N e b e n -  
u nd
V o rw id e rs tä n d e

2 m A ; 
100 mV 13 344 1 0 0 ,— 0,6

N e b e n w id e r 
s tä n d e
m it D reh sch a lte r 
(Zu le itu n g en  zu 
L .-N r. 13345 siehe 
L .-N r. 13289)

fü r  G le ichs trom  
3; 10; 30; 100; 
300; 1000 mA 

S p a nn u ng sa b fa ll 
100 mV 13 345 7 3 ,— 0,6

fü r  W e ch se ls tro m  
3 ; 6; 10; 20; 30; 
60; 100; 200 mA 

S p a n n u n g sa b fa ll 
0,5 . . .  1,2 V 13 346 8 5 ,— 0,7

V o rw id e rs tä n d e
m it D re h sch a lte r

fü r  G le ichs trom  
1 ; 3; 10; 30; 

100; 300 V 
V e rb ra u ch  2 mA 13 347 5 8 ,— 0,6

fü r  W e c h s e ls tro m  
3; 10; 20; 30; 60; 

100; 200 ; 300 V 
V e rb ra u ch  
e tw a  3 mA 13 348 8 1 ,— 0,7
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Type Z
mit Therm o 

um fo rm er  und  
D rehspu l  m eßw erk

fü r  H o c h fre q u e n z m e s s u n g e n  (auch fü r  G le ich s tro m  und 
W e ch se ls tro m  te c h n is c h e r Frequenz). Die In s tru m e n te  ze ichnen  
sich  d u rch  e inen se hr g roß en  F requenzbere ich  und geringen  
E igenve rb rauch  aus. Die Th e rm ou m fo rm e r s ind  dauernd  um 100% 
ü be rla s tb a r. Bei G le ichs trom  v e rsch ie d e n e r R ich tung  b le ib t ih r 
g rö ß te r Feh ler u n te r 0 ,5% ; M e ß g e n a u ig ke it des In s tru m e n ts  
m it T h e rm ou m fo rm e r ±  1 %  vom S ka le n e nd w e rt. 
F ü rS tro m m e ssun g e n  w erden  a ns te c k b a re T h e rm o u m fo rm e r be 
n u tz t. Da d ie  T h e rm ou m fo rm e r ve rsch ie d en e n  E M K -V e rla u f 
haben, is t d ie  S ka la  des S trom m essers  in M ill iv o lt g e e ic h t; an 
jedem  Th e rm ou m fo rm e r is t e ine  D op p e lska la  m it e in e r g le ich en  
M illiv o ltte ilu n g  und d e r zu ge h ö rig e n  A m p e re te ilu n g  a n g e b rach t. 
Das M eßergebn is  kann so m it ohne  U m rechnung  von d e r D o p p e l
ska la  am T h e rm ou m fo rm e r abge lesen  w erden .
Die A bm essungen  d e r In s tru m e n te  s ind  110x118x50 mm.

Strommesser
fü r  F requenzen b is 2000 kHz

L is ten -N r. 13353, 
Höhe 35 mm.

fü r  ä u ß e re  T h e rm o u m fo rm e r
S ka la  100teilig  p ro p o r t io n a l; 
M eßbere ich  10 m V; 0,2 mA

a n s te c k b a re  T h e rm o u m fo rm e r
bis 100 mA im V a ku u m ; in G ehäuse 
aus P re ß is o lie rs to ff;

N ennstrom  
0,005 A
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
1
2
5

10
20

E igenve rb rauch  etw a 
2 mW 
4 mW
8 mW
9 mW  

20 mW
120 mW 
500 mW 
700 mW 

1 W
1.5 W
2.5 W 
4 W

L is ten - 
Nr. 

13 351

13 352  
13 3 53  
13 354  
13 355  
13 356  
13 357  
13 3 58  
13 359  
13 3 60  
13 361  
13 362  
13 363

Preis
RM

5 4 ,—

50,
45 ,
40 ,
35,
32, 
30, 
30, 
30, 
3 0 ,-  
30 ,-
33, 
33,

e tw a
kg

0,6

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

Spannungsmesser
fü r  F requenzen bis 100 kHz

fü r  ä u ß e re  V o rw id e rs tä n d e
m it e in g e ba u te m  T h e rm ou m fo rm e r 
10 m A ; S ka la  601eiIig q u a d ra tis c h 13 365 85,

a u fs te c k b a re  V o rw id e rs tä n d e
N ennspannung  1,5 V

L is ten -N r. 13369, 
Höhe 68 mm.

3
6

15
30
90

150 V 
300 V

13 366  
13 367  
13 368  
13 369  
13 3 70  
13 371  
13 372  
13 373

7 .50
7 .50
7 .50
7 .50
7 .5 0
7 .50  

1 0 ,— 
12,—

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Lederkoffer für 
Instrumente der Type Z

aus b raunem  L ede r m it P o ls te ru n g ; 
fü r  2 In s tru m e n te , 250x140x85 mm 
fü r  4 In s tru m e n te , 250x260x85 mm 
fü r  2 In s tru m e n te  und m ehre re  a n 
s te ckb a re  Z usa tzge rä te ,

250X260x85 mm 
fü r  4 In s tru m e n te  und 1 W id e rs ta n d  
L is ten -N r. 13310, 260 x  360 x  85 mm

13 376  
13 377

13 378  

13 379

20,— 
2 8 ,—

30,

30,

0,7
1,5

1,5

2
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Type Z
Vielfach-Instru mente

M uItize t, S tro m - und S p a nn u ng sm e sse r 
m it 18 M eßbere ichen .

Ein V ie lfa c h -In s tru m e n t b e s itz t e inen so g roß en  M eßbere ich , daß sich  in v ie len  Fällen d ie  A n 
s c h a ffu n g  m e h re re r a n d e re r In s tru m e n te  e rü b rig t. M it e inem  D re h s c h a lte r w erden  d ie  v e r
sch ie d e ne n  M eß bere iche  sch ne ll und bequem  e in g e s te llt. D ie A b m essu n g en  b e tragen  n ur 
110x118x70 m m ; d ie  P rü fspannung  is t 2000 V.
D ie  M u lt iz e t- In s t ru m e n te  s ind  V ie lfa ch -S tro m - und -S p an n u ng sm e sse r m it D re h sp u lm e ß w e rk . 
S ie w erden  m it je  10 o d e r 18 e in g e ba u te n  M eß bere ichen  a usg e fü h rt:

D er V L -IV lesser m it D reh sp u lm e ß w e rk  und G le ic h ric h te r is t in e rs te r L in ie  zum E inste llen  und 
Prüfen d e r A u s g a n g s le is tu n g  von R u n d fu n kge rä te n  und A n la g e n  a lle r  A r t  b es tim m t. Er is t e in 
S pa nn u ng sm e sse r fü r  W e ch se ls tro m , d e r fü r  a lle  M eß b ere ich e  e inen W id e rs ta n d  von 4000 42 
pa ra lle l zu den K lem m en hat, e n tsp rech e nd  dem a llgem e in  e in g e fü h rte n  W id e rs ta n d s w e rt von 
Lau tsp re ch e rn  und ä hn liche n  A p p a ra te n , d ie  an V e rs tä rke r a ngesch lossen  w erden . Der V L -M esse r 
s te llt  a lso  e inen B e la s tun g se rsa tz  dar. A us d e r gem essenen  S pannung  e rh ä lt man d ie  Le is tung  
zu E2/4000. Um auch W e lle n sp a n n u n g e n  e in w a n d fre i m essen zu kö n n e n , is t e in du rch  eine 
D ru ck ta s te  e in z u s c h a lte n d e r K o n d e n sa to r in das In s tru m e n t e in g e ba u t.

Multizet
V ie lfa ch -S tro m -
und S p annungsm esse r
fü r  G le ich s tro m

S p a n n u n g sa b fa ll als S trom m esser e t
wa 100 m V ; W id e rs ta n d  a ls S p a n 
n ungsm esser e tw a  330 42 je  V; 
G e n a u ig ke it ±  1 % vom S k a le n e n d 
w e rt;
m it 10 M e ß b e re ic h e n

0,003 ; 0,03; 0,3; 3 ; 12 A und 
0,3; 3; 30; 120; 300 V 

m it 18 M e ß b e re ic h e n
0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3 ; 10 ; 20 A ; 
0,1; 0,3; 1; 3 ; 10; 30; 100; 300; 600 V

L is ten -
Nr.

13 381  

13 383

Preis
RM

6 3 ,—  

85,

e tw a
kg

0,6

0,6

VL-Messer
(V e rs tä rke r-
Le is tungsm esse r)

W id e rs ta n d
fü r  a lle  M eß bere iche  4000 42; 
F re q ue n zb e re ich  30 .. .10000 H z; 
G e n a u ig ke it ± 3 ,5 %  vom  S ka le n 
e n d w e rt ;
m it 7 M e ß b e re ic h e n

1,5; 3; 6; 15; 30; 60; 150 V 13 385 1 1 0 ,— 0,6

SIEMENS & HALSKE AG
W e r n e r w e r k ,  B e r l i n  - S i e m e n s s t a d t

SH 5423 2. 34. 6,5 Ms.


