
Dipi--Ii>r. Josef Stanek { j  ;.» _ *, .
Berlin-Siemenssiadt W a l t®r K ess |eP

Schuckertdamm 332 Serlin-Stemensstadt

§
Heidewinkel 15

SIEMENS
MESSTECHNIK

Raumsparende 

Scha I tt a fel-l instrumente

H A N D L I S T E  TEIL  I b  • 1 9 3 7

S I E M E N S  & H A L S K E  A G  • W E R N E R W E R K  • B E R LI N  - S I EME  N  SST A D T



I N H A L T
Seite

A llg e m e in e  te c h n is c h e  E r lä u te ru n g e n ..............................3
F o rm b e z e ic h n u n g e n .................................................................  7
G e h ä u s e fo rm e n ...........................................................................8
B e fes tigungsrahm en  und -b o lz e n .......................................  9
G rö ß e n ve rhä ltn is  d e r S ka len  ..............................................10
H inw e ise  fü r  d ie  A u sw a h l d e r  In s t r u m e n te .................11
E igenve rbrauch  d e r M eß ins trum e n te  ............................. 12
S trom - und S p a nn u ng sm e sse r m it D reh e ise n m e ß w erk  13 
S trom - und S p a nn u ng sm e sse r m it D re h sp u lm e ß w e rk  18 
S trom - und S p a nn u ng sm e sse r m it D reh sp u lm e ß w e rk

und  G le ic h r ic h t e r .............................................................. 25
S trom - und  S p a nn u ng sm e sse r fü r  H o c h fre q u e n z . . . 29 
L e is tu n g sm e sse r m it e ise n g esch losse n e m  e le k tro 

d yna m isch em  M e ß w e r k ................................................. 30
L e is tu n g s fa k to rm e sse r m it e isengesch lossenem  e le k 

tro d y n a m is c h e m  K re u z s p u lm e ß w e rk ....................... 35
F re q ue n zm e sser m it e lse n g esch losse n e m  e le k tro 

d y n a m isch e m  D o p p e ls p u lm e ß w e rk .......................... 37
F re q ue n zm e sser m it R eson a nz-Z un g e nm e ß w e rk  . . .  38
M e ß g erä te  zum  P a ra l le ls c h a lte n ....................................... 40
M eßsätze  zum P a ra lle ls c h a lte n ...........................................43

F Ü R  T E L E G R A F I S C H E  B E S T E L L U N G E N
benu tze  man das C od e w ort

225825 1 nizpf =  L is te  R aum spa rende  S ch a ltta fe l- In s tru m e n te , H an d lis te  Teil I b,
A u sg ab e  Ja nu a r 1937, L is te n -N r................

Im A n s c h lu ß  an d ieses  W o rt m uß ste ts  e in  w e ite re s  C o d e w o rt aus Teil I des A lph a -C od e s  
fo lg e n . D ieses C o d e w o rt w ird  n ie  a ls  re ch ts  d an e b en s teh e nd e  B e d eu tu n g , sondern  a ls 
l i n k s  d an e b en s teh e nd e  Zah l ge lesen.

B e is p i e l :  nizp f iw  nxy  b e d e u te t: L is te  R au m spa rende  S c h a ltta fe l-In s tru m e n te , H a n d 
lis te  Teil Ib ,  A u sg a b e  Ja n u a r 1937, L is te n -N r. 149874, das is t e in  S pann u ng sm e sse r Form GX 
für Frequenzen bis 100 Hz und  e inen  M e ß b e re ich  von 20 V.

Z u s ä t z e  z u  L is t e n - N u m m e r n .
Für E rzeugn isse , bei denen  d ie  A n g a b e  e ines Z usa tzes z u r L is ten -N r. e r fo rd e r lic h  ist, 
is t  das d iesem  Z usa tz  e n ts p re c h e n d e  C od e w ort zu te le g ra fie re n , und zw ar fü r  Z u sa tz :

a =  225 826 | n izq g  

d s =  225 827 | n iz rh  
dz =  225828 | n iz s i 
f25 =  225829 | n iz t j 
f 40 =  225830 | n izu k  
f 60 =  225831 | n izv l 

f 500 =  225832 f n iz iv tn

P5 =  225847 | njalb 
P 10 =  225848 | n ja m c

f 1000 =  225 833 | n iz x n  
f 2500 -  225834 | n izyo  

f10000 =  225835 | n izzp  
g =  225836 | n ja a q  
h =  225837 | n ja b r  

¡1 =  225838 | njacs 
kW =  225839 | n ja d t

PS =  225849 | n ja n d

m =  225840 | njueu  
n =  225841 | n ja fv  

sek 1 =  225842 | n ja g ir  
t =  225843 | n ja h x  

u =  225844 | njaiy  

w =  225845 | n ja jz  
z =  225846 | n jaka

S =  225850 | n jaoe

Bei d ie s e r B e ze ichnung  b rau ch t das o b e n s te h e n d e  C o d e w o rt 225825/nizpf n ich t m it
te le g ra fie r t zu w erd e n .

B e is p i e l :  nizyo itvnxy  b e d e u te t: L is te  R au m spa rende  S c h a ltta fe l-In s tru m e n te , H an d 
lis te  Te il Ib ,  A u sg ab e  Ja nu a r 1937, L is te n -N r. 149874 f 2500. Das is t ein S pannungsm esse r 
Form GX jedoch für Frequenzen über 500 - 2500 Hz und e inen  M eß bere ich  von 20 V.
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Beim Bau von S cha ltta fe ln  w ird auf große Ü bers ich tlichke it de r M eß instru 
mente besonderer W ert ge legt; m it der s te igenden Größe der Zentra len ge
w inn t diese Forderung noch an Bedeutung. Um sie zu erfü llen, ist e ine beson

dere Form gebung der Instrum ente e rfo rderlich , die es gestattet, auf kleinem  
Raum eine große Anzahl von Instrumenten übersichtlich unterzubringen.
Unsere raum sparenden S cha ltta fe l-Ins trum en te  lassen tro tz  großer Skalen 
eine außerordentliche P latzersparnis erzielen. Außerdem  bieten sie den Vor
zug e ine r großen Ü bers ich tlichke it und e ine r bequem en V erg le ichsm öglich
keit der Angaben benachbarter Instrum ente.

S ch a ltta fe l e ines g rö ß e re n  In d u s tr ie k ra ftw e rk e s  m it q u a d ra tis c h e n  In s tru m e n te n  
Form Q und  T ie fp ro fil- In s tru m e n te n  Form  V.
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Gehäuse.
Die verschiedenen Bauformen und die w ich tigs ten Abm essungen der In
s trum ente  sind aus den B ildern auf den Seiten 8 und 9 ers ich tlich . Die 
raum sparenden Instrum ente werden in den nachfo lgenden Ausführungen 
he rgeste llt:

Q uadratische Instrum ente in 2 Größen, Form B und 0 , 

K re isp ro filins trum ente , Form P, .

T ie fp ro filin s trum en te  in 2 Größen, Form T und V und 

F lachpro filinstrum ente , Form X.

(Raum sparend sind auch die Instrum ente der Form ME und GE in der H and
liste Teil la  „R unde S cha ltta fe lins trum ente “ .)

Die quadratischen Instrumente haben Bogenskalen wie die norm alen run
den Scha ltta fe linstrum ente . Ihre Gehäuse sind aus w iderstandsfäh igem  
Isolierpreßstoff.

Die Profilinstrumente haben k rä ftige  M etallgehäuse. Die w ich tigsten U n te r
sche idungsm erkm ale  der versch iedenen P ro filins trum ente  zeigen die drei 
nachstehenden Bilder.

K re is p ro fil T ie fp ro fil F la ch p ro fil
U n te rs c h e id u n g s m e rk m a le  d e r v e rsch ie d en e n  P ro filin s tru m e n te .

Bei den Kreisprofilinstrumenten sind Skala und G lasscheibe in g le icher 
W eise entsprechend dem  Bogen des Zeigerradius gekrüm m t.

Die Tiefprofilinstrum ente haben eine gerade G lasscheibe. Ihre Skala ist 
ebenfa lls gekrüm m t, doch ist die Krüm m ung in fo lge der großen Zeigerlänge 
nur sehr gering.

Bei den Flachprofilinstrumenten ist sowohl die G lasscheibe als auch die 
Skala gerade. Die hierzu e rfo rde rliche  G eradführung des Zeigers w ird durch 
einen e in fachen Lenkm echanism us, den Ellipsenlenker, erre icht, de r bei 
k rä ftige r Bauart ein sehr geringes G ew icht besitzt und som it eine sichere 
Zeigere inste llung bewirkt.

A lle  Instrumente sind staub- und spritzw asserd ich t en tsprechend dem 
Schutzzeichen P42 nach DIN VDE50. A u f W unsch werden sie auch tro p e n 
fest ausge führt (siehe S onderausführung t). Die Instrum ente der Form V 
werden fe rne r auch in w asserd ich ter A usführung ge lie fert (H and liste  Teil Ic).

Nur für Schalttafeleinbau. Um der Scha ltta fe l ein ruhiges Aussehen zu 
geben, kom m en fü r eine gedrängte A nordnung vie ler Geräte nur Einbau-
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instrum ente in Betracht. Die in d ieser Liste angeführten raum sparenden 
Instrum ente werden deshalb nur fü r den Einbau in die Scha ltta fe l ausgeführt. 
Ein besonderer F rontring Ist dabei n ich t e rfo rderlich , da die Gehäuse einen 
übergre ifenden Rand haben, der die E inbaufuge überdeckt. D ieser Rand ist, 
heutigem  Geschm ack entsprechend, e in fach gehalten und ohne je de  Ver
zierung ausgeführt.

Befestigung an der Schalttafel. Die Form der Gehäuse und die A rt Ihrer 
Befestigung an der Scha ltta fe l e rm öglichen es, die Instrum ente d ich t über- 
oder nebene inander anzuordnen. G roßer W ert Ist auch auf eine e in fache 
und schnelle und darum  b illige  M ontage gelegt. Die quadratischen und alle 
T ie fp ro filins trum en te  werden in e in fachste r W eise m itte ls Spannrahm en und 
Druckschrauben an der Scha ltta fe l befestigt, bei den K re ispro fil- und Flach- 
p ro fillnstrum enten dienen hierzu Befestigungsbolzen w ie bei norm alen run
den S cha ltta fe linstrum enten (vgl. M aßbilder und Tabelle Seite 8 und 9).

Ohne besondere Angabe In der Beste llung werden die quadratischen In
strum ente stets fü r eine senkrechte G ebrauchslage geeicht. Sollen sie in 
gene ig te r Lage benutzt werden, so ist bei der Beste llung stets der N e igungs
w inkel gegen die W aagerechte anzugeben.

A lle  Profilinstrumente werden sowohl m it Hochskala als auch m it Querskala 
ausge führt; bei der Bestellung ist deshalb außer der G ebrauchslage stets auch 
die gewünschte Skalenanordnung nach fo lgenden Beispielen anzugeben:

Querskale, 
Kennbuchstabe a

ttochskald, 
Kennbuchstabe b

ßebrauchstage-

senkrecht, 
Kennziffer I

geneigt, 
KennzifferE

Ausführung
la  m ltQ u e rs k a la fü rs e n k r. Einbau 
lb  m itH o chska la fü rse n k r.E in b a u

II a m it Querskala fü r geneigten 
Einbau, der N e igungsw inkel Ist 
anzugeben 

II b m it Hochskala fü r  geneigten 
Einbau, de r N e igungsw inkel Ist 
anzugeben

waagerecht,
KennzifferE

III a m ltQ uerska la fü rw aage rech ten  
Einbau

III b m it Hochskala fü r  w aagerech
ten Einbau

Meßwerke.
FürS trom - und Spannungsm essungen werden Instrum ente m it D rehe isen
oder D rehspulm eßwerk gebaut; le tztere sind In Verb indung m it S pe rrsch ich t
g le ich rich te rn  oder Therm oum form ern auch fü r  M essungen bei Ton- und 
Hochfrequenz verwendbar.

Für W iderstandsm essungen lie fern w ir au f A n frage  W iderstandsm esser m it 
Kreuzspulm eßwerk (Q uotientenm eßwerk).
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Zum  M essen der Leistung, bei W echsel- und D rehstrom  der W irk- und B lind 
le istung, werden die  Instrum ente m it e inem  eisengeschlossenen e lek tro 
dynam ischen M eßwerk ausgeführt. Für die M essung des Leistungsfaktors 
e rha lten sie ein eisengeschlossenes e lektrodynam isches Kreuzspulmeßwerk.

Die Frequenzm esser werden im allgem einen m it einem  Resonanz-Zungen
meßwerk ausgeführt. Zum Erzielen größerer M eßgenauigkeit o d e r fü r  höhere 
Frequenzen kom m t der Ze igerfrequenzm esser in Betracht, de r ein e isen
geschlossenes e lektrodynam isches Doppelspulm eßwerk besitzt.

Zum P ara lle lscha ltenvonW echse lstrom m asch inen dienen D oppelspannungs
und Doppelfrequenzm esser, N u llspannungsm esser und Synchronoskope. 
Die Spannungsm esser haben Dreheisenm eßwerke, d ie  Frequenzm esser 
Resonanz-Zungenm eßwerke.

Betriebsicherheit und Zuverlässigkeit. Den A n fo rderungen des Betriebes 
en tsprechend wurde bei der D urchb ildung der Instrum ente besonderer W ert 
au f eine hohe B e triebs icherhe it gelegt. Die W icklungen der M eßwerke sind 
so re ich lich  bemessen, daß sie sich, abgesehen von ganz außergewöhnlichen 
Fällen, bei den im Betrieb unverm e id lichen Überlastungen n ich t unzulässig 
erwärm en. Die Lagerung der M eßorgane ist besonders w iderstandsfäh ig  aus
geführt. Die Lagerre ibung b le ib td a h e r auch nach lang jährigem  Betrieb inne r
halb de r zulässigen G renzen; d ie  im norm alen Betrieb au ftre tenden Erschüt
te rungen werden ohne Schaden ausgehalten.

Eine unbed ing t s ichere E inste llung des Zeigers w ird  durch das große D reh
m om ent de r M eßwerke gewährle istet. A ls G egenkra ft werden bei allen Z e i
ge rinstrum enten besonders behandelte  S p ira lfedern  benutzt. Zur Däm pfung 
ist bei den Dreheisenm eßwerken und den e lektrodynam ischen Meßwerken 
eine en tsprechend gewählte Lu ftdäm pfung eingebaut, während beim Dreh- 
spulm eßwerk der A lum in ium rahm en der Drehspule eine zur Däm pfung ge
nügende B rem skra ft ausübt.

Isolierfestigkeit. Eine ausre ichende e lektrische Iso lie rfes tigke it ist dadurch 
gewährle istet, daß alle Instrum ente  m it 2000 V, en tsprechend den VDE-Vor- 
schriften , au f S pannungsfestigke it ge p rü ft werden. Einige G le ichstrom instru 
m en tew erden darüber hinaus auch fü r  5 und 10kV Prüfspannung zur direkten 
M essung von M itte lspannungen ausgeführt.

Meßgenauigkeit. Die G enauigke it de r S cha ltta fe lins trum ente  beträgt im a ll
gem einen +  1,5 % vom Endwert, bei Instrum enten, deren N u llpunkt n ich t am 
S kalenanfang liegt, vom S kalenum fang (be i 50—0— 50 z. B. + 1 ,5 %  von 100). 
Große, deutlich  beschrifte te  Skalen und krä ftige  Z e iger erm öglichen die  A b 
lesung auch aus größerer Entfernung. A lle  Ze igerins trum en te  haben eine 
N u lle inste llung, d ie  bei den quadratischen Instrum enten Form B und O von 
vorn zugänglich ist. Ausnahm en hiervon —  abweichende M eßgenauigkeit, 
ohne N u lle inste llung —  sind in den Tabellen stets verm erkt.

W eitere S cha ltta fe lins trum ente  siehe:

Handliste Teil la  „Runde Schalttafelinstrum ente“,

Handliste Teil lc  „W asserdichte Schalttafelinstrum ente",

Handliste Teil Id  „Kleine Instrumente für Apparate und Schalttafeln“.
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Erklärung der Form
bezeichnungen der 
Instrumente

Z u r Kurzen K e n nze ichn u n g  d e r  ve rsch ie d e n e n  A u s fü h ru n g s 
fo rm e n  d e r In s tru m e n te  d ie n e n  F o rm b e ze ich n u n g e n , d ie  aus 
w en ig en  B u ch s ta be n  und  Z a h le n  zu sam m e n g ese tz t s ind . Je 
nach  ih re r  S te llu n g  in d e r B e ze ich n un g  haben  d ie  B u ch s ta be n  
und Z ah len  e ine  v e rsch ie d e n e  B e d e u tu n g . In d e r nach s teh e n de n  
A u fz ä h lu n g  is t ih re  je w e ilig e  B e d eu tu n g  e rk lä rt.

D er 1. B u ch s ta be  
b e z e ich n e t d ie  A r t 
des M eßw erkes

A  =  D reh e ise n m e ß w erk  
D =  D reh sp u lm e ß w e rk  
G =  D re h sp u lm e ß w e rk  m it G le ic h r ic h te r 
T =  D re h s p u lm e ß w e rk  m it T h e rm o 

u m fo rm e r
Q =  K re u zsp u lm e ß w e rk  (Q u o tie n ten m .)
0  =  e ise n g e sch lo sse n e s  e le k tro d y n a m i

sches M eßw erk  
K =  e ise n g e sch lo sse n e s  e le k tro d y n a m i

sches K re u zsp u lm e ß w e rk  
R =  e ise n g esch losse n e s  e le k tro d y n a m i

sches D o p p e lsp u lm e ß w e rk  
Z =  R eso n a nz-Z un g e nm e ß w e rk  
S = S y n c h ro n o s k o p

D er 2. B u ch s ta be  
b e z e ic h n e t d ie  
G ehäuseform

B =  q u a d ra tis c h e s  In s tru m e n t, 
F ron tm aß e  90x90 mm 

Q =  q u a d ra tis c h e s  In s tru m e n t, 
F ron tm aße  142x142 mm 

P =  K re is p ro filin s tru m e n t, 
F ron tm aße  153x70 mm 

T =  T ie fp ro filin s tru m e n t, 
F ron tm aße  142x71 mm 

V — T ie fp ro filin s tru m e n t, 
F ron tm aße  184x98 mm 

X =  F la c h p ro filin s tru m e n t, 
F ron tm aße  280x112 mm

Eine rö m isch e  
Z iffe r  vor dem  
M e ß w e rk b u c h s ta 
ben b e z e ich n e t d ie  
A n za h l d e r im G e
häuse v e re in ig te n , 
v o n e in a n d e r u n 
a b h ä n g ig e n  M eß
w erke

z. B.
II A Q  =  q u a d ra tis c h e r  D rehe isen - 

D op p e lsp a n n u n g sm e sse r 

II ZX == F la c h p ro fil-
D o p p e lfre q u e n zm e sse r

Eine röm ische  
Z iffe r  hin ter dem  
M e ß w e rk b u c h s ta 
ben b e z e ic h n e t d ie  
A n za h l d e r im Ge
häuse ve re in ig ten , 
a u f e inen  Z e ig e r 
w irk e n d e n  M eß
w erke

z. B.
0  IIV  =  T ie fp ro fil-L e is tu n g s m e s s e r m it

2 g e k u p p e lte n  e le k tro d y n a m is c h e n  
M eßw erken

7
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-75-

-107-

51-
-3.5

I—-—S7 S7-

Form  B, q u a d ra tis c h e  In s tru m e n te

Form  P, K re is p ro filin s tru m e n te

i S '
-158-

-W

116 m m  150

-71 -
Form  T , T ie fp ro f il in s tru m e n te
(Größe genau  1/2 d e r Form Q)

of=>
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105
-9 0 -

158 m

■173-2H8-

176 192

- 9 8  —
Form V, T iefpro filinstrum ente

¥

Form X, Flachprofilinstrum ente

Befestigungsrahmen und -bolzen.
Die Instrum ente Form B, Q, T und V werden stets mit den entsprechenden 
Spannrahm en zum Befestigen an der Schalttafe l ge lie fert. Für eine N ach
bestellung (bei Verlust oder Beschädigung der Rahmen) d ien t die nach fo l
gende Tabelle.
Die Befestigungsbolzen fü r  die Instrum ente Form P werden n ich t m itge 
lie fert; sie sind stets besonders zu bestellen. Bel den Instrum enten der 
Form X sind dagegen die Bolzen fes t m it dem Gehäuse des Instrum entes 
verbunden.

Befestig ungsbolzen fü r  K re is p ro filin s tru m e n te  Form  P, 
1 P aar B o lzen m it den zuge h ö rig e n  

M u tte rn

L is ten -
Nr.

149350

P re is e tw a
kg

0,14

Spannrahmen
m it D rucksch ra u be n

fü r  In s trum en te  d e r Form  B 
Q 
T 
V

149351
149352
149353
149354

0,07
0,14
0,15
0,3
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6ehäuseform en und -großen.
D leAuswahl de rln s tru m en te  nach Form undG röße is taußervom  G eschm acks
em pfinden auch abhängig von dem  zur Verfügung stehenden Raum und vor 
allem von der jew e ils  in B e trach t kom m enden A b leseen tfe rnung . Die B ilde r 
au f den Seiten 8 bis 10 zeigen die G rößenverhältn isse der Gehäuse und 
Skalen. Außerdem  w ird man auch danach trach ten , m ög lichs t die ganze 
Schalttafe l m it Instrum enten g le icher oder doch zue inander passender Form 
und Größe auszurüsten (z. B. Form Q und T). H ierbe i ist zu beachten, daß 
nur die Instrum ente der Formen Q, V und X m it a llen M eßwerken ausge führt 
werden. A lle  anderen Instrum ente  werden nur als S trom - und S pannungs
messer, Form T auch als Frequenzm esser ausgeführt.

Meßwerke.
Strom- und Spannungsmesser.

Für W echse lstrom m essungen kom m en sowohl Instrum ente  m it D rehe isen
m eßwerk als auch m it D rehspulm eßw erk und G le ich rich te r in Betracht.
Die D rehe isen instrum ente  (Seite 13 bis 17) verd ienen besonders dann den 
Vorzug, wenn hohe A n fo rderungen an die B e trie bs iche rh e it geste llt w e rden; 
sie sind außerdem  auch billiger. Die Instrum ente  können fü r  Frequenzen 
von 15 - - -100 Hz, in Sonderausführung bis 1000 Hz benutzt werden.
Die Instrum ente m it G le ich rich te r (Seite 25 bis 28) werden benötig t, wenn 
ein n ied rige r E igenverbrauch erw ünscht ist. Sie können fü r  Frequenzen bis 
10000 Hz verw endet werden.
Für Gleichstrom stehen D rehspul- und D rehe isen instrum ente  zur Auswahl. 
Die D rehspu linstrum ente  (Seite 18 bis 24) haben als besondere Vorzüge: 
N iedrige r E igenverbrauch, p ropo rtiona le  Skala, verw endbar auch fü r  höchste 
M eßbereiche. Der N u llpunkt kann auch in d ie  S kalenm itte  ge leg t werden. 
Die D rehe isen instrum ente  (Seite 13 bis 17) werden wegen ih re r n ied rige ren 
Beschaffungskosten bevorzugt, wenn eine A bh än g ig ke it de r A ussch lags
rich tung von der S trom rich tung  n ich t e rfo rde rlich  ist, und wenn der E igen
verbrauch eine un tergeordnete  Rolle sp ie lt. Sie werden fü r  G le ichstrom  bis 
300 A  und 500 V ausgeführt.

Leistungs-, Leistungsfaktor- und Frequenzmesser.
Die G esich tspunkte fü r  die Auswahl der Le is tungsm esser (Seite 30 bis 34) 
und der Le istungsfaktorm esser (Seite 35 bis 37) sind den kurzen techn ischen  
Erläuterungen vor den Tabellen zu entnehm en.
Frequenzm esser (Seite 37 bis 39) werden als Zeiger- und als Z ungen frequenz
messer ausgeführt. Die Zeigerfrequenzm esser sind fü r  besonders genaue 
M essungen bestim m t, sie werden auch fü r  höhere Frequenzen bis 1000 Hz ge
baut. Für alle norm alen Betriebsm essungen tech n isch e r Frequenzen wird man 
die Z ungenfrequenzm esser wegen ih rer n iedrigeren Beschaffungskosten be
vorzugen. Die Ze igerfrequenzm esser werden nur in den Formen V und X gebaut.
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E I G E N V E R B R A U C H  ~
d e r  M e ß in s t r u m e n t e  V

_____________________________________________________________  SIEMENS

Strom - und 
Spannungsmesser

m it D reh e ise n m e ß w erk

S trom m esser 5 A
Form 

AB, AP 
A Q , AT, AV 

AX

E igenve rb rauch

0,7 VA 
0,8 VA  
2,4 VA

cos ß =  e tw a

1
1
1

S pannungsm esser  
100 oder 110 V

AB, AP  
A Q , AT, AV  

AX

3 VA
4 VA  

10 VA

cos ß =  e tw a

1
1
1

Strom - und 
Spannungsm esser

m it D reh sp u lm e ß w e rk

S trom m esser

a lle  B au fo rm en  
Form DX

m ind e s te n s  e tw a  
0,3 W 
0,75 W

S p a nn u ng sa b fa ll 
m indes tens  e tw a  

60 mV 
150 mV

S pannungsm esser  
140 V

a lle  B au fo rm en
e tw a 
1,4 W

W id e rs ta n d  fü r  
je  1 V e tw a 
80 • ■ • 200 ß

Strom - und 
Spannungsmesser

m it D reh sp u lm e ß w e rk  
und G le ic h r ic h te r

S trom m esser 0,1 A
a lle  Form en a u ß e r X

e tw a  
0,1 VA

cos ß =  
1

S pannungsm esser 
100 oder 110 V

a lle  Form en auß e r X
e tw a  0,3 VA 

(S onde raus fg . 0,12 VA)

cos ß =  
1 
1

Leistungsm esser 
für Gleichstrom

m it e ise n g esch losse n e m
e le k tro d y n a m is c h e m
M eßw erk

Form OQ, OV, O X ; 
O IIQ , O liV , OIIX

S tro m p fa d  
1,5 W

S p a nnungsab fa ll 
des N e b e n w id e r
s ta n d es  300 mV

S p a nn u ng sp fa d  110 V ; 
e tw a  1,1 W

W id e rs ta n d  fü r  je 
1 V e tw a  100 ß

Leistungsm esser 
für W echselstrom

m it e ise n g esch losse n e m
e le k tro d y n a m is c h e m
M e ß w erk

Form OQ , OV, O X ; 
O IIQ , OIIV, O IIX ; 

O IIIX

S tro m p fa d  5 A ; 
e tw a  4 VA

cos ß =  0,6

S pa nn u ng sp fa d  110 V ; 
1 • ■ -2 VA je  Phase

COS/S= 1

Leistungsfaktorm esser
m it e ise n g esch losse n e m  
e le k tro d y n a m is c h e m  
K re uzsp u l meß w erk

Form  OQ 
(m it R ingska la )

S tro m p fa d  5 A ; 
e tw a  15 VA

cos/9 =  0,6

S p a nn u ng sp fa d  110V; 
E m phasenstrom  

e tw a  6 VA 
D reh s tro m  e tw a 
3,3 VA je  Phase

cos ß - 

0,9 

1

Form  OV, OX S tro m p fa d  5 A ; 
e tw a  4,5 VA

cos ß =  0,6

S pa nn u ng sp fa d  110 V ; 
E inphasenstrom  

e tw a  6 VA 
’  D rehs trom  e tw a  

3,3 VA je  Phase

cos ß =  

0,9 

1

Zeigerfrequenzm esser
m it e ise n g esch losse n e m
e le k tro d y n a m is c h e m
D o p p e lsp u lm e ß w e rk

Form  RV, RX bei N ennspannung  
110 V 

e tw a  15 VA

cos ß =  

e tw a  0,7

Zungenfrequenzm esser
m it R esonanz- 
Z u n g en m e ß w erk

Form  ZQ, ZT, 
ZV, ZX

bei N ennspannung  
110 V 

1 ■•■1,5 VA
cos ß =  

1

Synchronoskop Form  SQ N ennspannung  110V 
S tato r e tw a  2 VA 
Rotor
E inphasens trom  

e tw a  23 VA 
D re ip ha se n s tro m  

e tw a  11 VA  je  Phase

cos ß =  

e tw a  1

12



§
SIEMENS

S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h e i s e n m e ß w e r k

A V
I"I"  1111 * 1 I I i i 1 11" MI l ' i ' l ' l ' l ' l1111 11111 I 111 I
0 1 2 3 4 5 0 40 60 80 100 120 140
=  GpMJf * §  . * §

Die S ka le n lä n g e  b e trä g t bei den In s tru m e n te n  
d e r Form B =  65, Q —115, P =  85, T =  90, V -1 3 0 ,  X =  175 mm.

Strom - und Spannungsm esser mit Dreheisenm eßwerk  
für G le ich- und W echselstrom .

Die D rehe isen instrum ente sind fü r G leich- und W echselstrom  verwendbar. Die 
U nte rsch iede der Instrum entangaben fü r beide S trom arten liegen innerhalb 
der Toleranzen der Klasse 1,5 °/0. Der Rem anenzeinfluß bei G le ichstrom 
messungen beträgt nur etwa 0,5 %, so daß eine sehr gute Ü bere instim m ung 
der Angaben bei zu- und abnehm endem  Strom  vorhanden ist. Bei W echse l
strom  sind die Angaben innerhalb des Bere iches von 15• • -100 Hz von der 
Frequenz unabhängig.

Ein Hauptvorzug unserer D rehe isen instrum ente  ist ihre große e lektrische 
und m echanische W iderstandsfäh igke it. In the rm ische r Beziehung halten 
die S trom m esse rde r Formen B und P während 1 s den 45 fachen Nennstrom , 
alle anderen Instrum ente den 60 fachen N ennstrom  aus; die dynam ische 
Festigkeit be träg t das 70 ---80 fache  des Nennstrom es, P rüfspannung 2000V.

Die Skalen der D rehe isen instrum ente sind annähernd proportiona l un te rte ilt; 
die U nte rte ilung beg innt bei e tw a 1 /5 des M eßbereiches. A u f W unsch werden 
die S trom m esser auch m it dem S ka lenendw ert beim doppe lten  M eßbereich 
ausgeführt, wobei die W erte über dem  M eßbere ich zusam m engedrängt sind 
(Sonderausführung g). Bei S trom m essern zum Anschluß an W and le r ist dem 
entsprechend der Endwert der Skala bei norm ale r A usführung gle ich dem 
prim ären Nennstrom  des W andlers, bei der S onderausführung g g le ich dem 
doppelten prim ären N ennstrom  des W andlers. Bei Spannungsm essern fü r  
M eßwandler lieg t der Endwert der Skala 20 °/0 höher als die Nennspannung 
des W andlers. In e ine r Sonderausführung a werden fe rne r die Strom - und 
Spannungsm esser fü r W and le r auch m it am Anfang ause inandergezogener 
Skala ausgeführt.

Für G le ichstrom m essungen über 30 A  kom m en D rehspulstrom m esser in 
Betracht, während fü r  W echse lstrom m essungen besondere kle ine W andler 
ge lie fert werden (bis 1000 A, s iehe Seite 15). Zum Erzielen besonders hoher 
Kurzsch lußfestigkeit d ienen kleine kurzschlußfeste S trom wandler, die in 
Verbindung m it e inem  Strom m esser x/5 A  (Sonderausführung g) benutzt 
werden.
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S T R O M  - U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h e i s e n m e ß w e r k

Strom m esser 
Form AB

M  “S'S 4 /  4 1  J

F ron trahm en  90 x 90 mm.

fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß

B e tr ieb sp a nn u n g  
bei G le ich s tro m  
b is  500 V,
W e ch se ls tro m  650 V

fü r  S tro m w a n d le r
V e rb ra u ch  0,7 VA

M eß bere ich

0,5 A
1
2
5

10
15
20
30

x/1 A  
x/5 A

L is ten -
Nr.

149360
149361
149362
149363
149364
149365
149366
149367

149368
149369

Pre is e tw a
kg
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

Form AQi AQ fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß

B e tr ieb sp a nn u n g  
bei G le ich s tro m  
b is  500 V,
W e ch se ls tro m  650 V

0,5 A 149370
1 A 149371
2 A 149372
5 A 149373

10 A 149374
15 A 149375
20 A 149376
30 A 149377

Fron trahm en  142x142 mm.
fü r  S tro m w a n d le r
V e rb ra u ch  0,8 VA

x/1 A  
x/5 A

149378
149379

Form AP

M m *

fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß

B e tr ieb sp a nn u n g  
bei G le ich s tro m  
b is  500 V,
W e ch se ls tro m  650 V

0,5 A

F ron trahm en  153x70 mm.

fü r  S tro m w a n d le r
V e rb ra u ch  0,7 VA

x/1 A  
x/5 A

149380
149381
149382
149383
149384
149385
149386
149387
149388
149389

149391
149392

1,1
1,1

1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
1,1

1,1
1,1

1,1
1,1

Form A T

AI... I..... ....

fü r  d ire k te n  
A n s c h lu ß

B e tr ie b sp a n n u n g  
bei G le ich s tro m  
b is  500 V,
W e ch se ls tro m  650V

0,5 A

F ron trahm en  142x71 mm.

1
2
5

10
15
20
30

fü r  S tro m w a n d le r
V e rb ra u ch  0,8 VA

x/1 A  
x/5 A

149400
149401
149402
149403
149404
149405
149406
149407

149408
149409

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

1.4
1.4

§
SIEMENS
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S T R O M -  U N D  S P A N N U N Q S M E S S E R
m i t  D r e h e i s e n m e ß w e r k

SIEMENS

Strommesser 
Form A V

A H 'S 'fc -  H i

Fron trahm en  184x98 mm.

Form AX
M  hü

IlM'l ' I • 111 ' I • 11 l'IM'l'll A
0 40 60 80 100120 150

F ron trahm en  280x112 mm.

Stromwandler für 
höhere M eßbereiche

fü r  S tro m m e sse r x/5A

Kurzschlußfester 
Stromwandler

fü r  S tro m m e sse r X/5A 
S o n d e ra u s fü h ru n g  g

fü r direkten  
A nsch luß
B e tr ieb sp a nn u n g  
bei G le ich s tro m  
b is 500 V, 
W e ch se ls tro m  
650 V

fü r S trom w and ler
V e rb ra u ch  0,8 VA

für direkten  
A nschluß
B e tr ieb sp a nn u n g  
bei G le ich s tro m  
b is  500 V, 
W e ch se ls tro m  
650 V

fü r S trom w andler
V e rb ra u ch  2,4 VA

Form A U T  3
fU r W e ch se ls tro m  
50 Hz b is 750 V, 
N en n le is tu n g  
bei 1% 5 VA

Form A E T 3
fü r  W e ch se ls tro m  
50 Hz b is  750 V, 
zum  A u fs c h ie b e n  
Uber d ie  S tro m 
s ch ie n e , 
N en n le is tu n g  
g il t  fü r  1“ /„

Form A U T 3
fU r W e ch se ls tro m  
50 Hz b is  750 V,
1 s 150fach U ber
la s tb a r ;
E ichung zusam m en 
m it In s tru m e n t 
(n ic h t fü r  S o n de r
a u s fü h ru n g  a 
gee ig ne t)

M e ß b e re ich

0,5 A  
1 A

A
A
A
A
A
A

x/1 A  
x/5 A

1 A 149421
2 A 149422
5 A 149423

10 A 149424
15 A 149425
20 A 149426
30 A 149427

x/1 A  
x/5 A

p r im ä re r
N enns trom

5 A
10 A
15 A
20 A
30 A
50 A
75 A

100 A
150 A
200 A
300 A

prim . N enn 
N enn  le i
s trom stung
400 A 1,5 VA 152025
500 A 5 VA 152027
600 A 10 VA 152028
800 A 20 VA 152029

1000 A 40 V A 152030

p r im ä re r
N ennstrom

5 A
10 A
15 A
20 A
30 A
50 A
75 A

100 A
150 A
200 A
300 A

L is ten -
Nr.

149410
149411
149412
149413
149414
149415
149416
149417

149418
149419

149428
149429

152101
152102
152103
152104
152105
152106
152107
152108
152109
152110
152111

P re is

148101 0,6
148102 0,6
148103 0,6
148104 0,6
148105 0,6
148106 0,6
148107 0,6
148108 0,6
148109 0,6
148110 0,6
148111 0,6

e tw a
kg
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2,6
2,6

3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

3.6
3.6

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
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S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R  -
m it  D r e h e i s e n m e ß w e r k  3

_______________________________________________________________________  SIEMENS

Spannungsmesser 
Form AB

A f  4 5 4 '  4 b  5

fü r d irekten  
Anschluß
J) 1 äuß . V o rw id e r

s ta n d  M w d 570a

M eß bere ich

10 V 
20 V 
40 V 
60 V

L is ten -
Nr.

149431
149432
149433
149434

Preis e tw a
kg
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

90 V  
140 V  
260 V  
400 V

149435
149436
149437
149438

500 V 
600 V 1)

149439
149440

0,5
0,6F ron trahm en  90 x  90 mm.

fü r S pannungs
w a n d le r

x/100 oder 110 V; 
V erbrauch  3 VA 149442 0,5

Form AQ für direkten  
Anschluß

10 V  
20 V 
40 V

149446
149447
149448

1
1
1

60 V 
90 V 

140 V 
260 V 
400 V  
500 V

149449 1
1
1
1
1
1•0

149450
149451
149452
149453
149454
149455600 V 1

Fro n tra h m e n  142x142 mm.
fü r S pann ung s
w and le r

x/100 oder 110 V; 
V erbrauch  4 V A 149456 1

Form AP für d irekten  
A nsch luß

10 V  
20 V 
40 V  
60 V 
90 V 

140 V  
260 V  
400 V 
500 V

149461
149462
149463
149464
149465
149466
149467
149468
149469

1,1
1.1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

;
| !■ Ü*'« '*■ 'X'mMj

F ron trahm en  153x70 mm.
600 V 149470 1,1

fü r S pannungs
w and ler

x/100 oder 110 V; 
V erbrauch  3 VA 149472 1,1

Form A T

M i n

fü r d irek ten  
A nschluß

10 V  
20 V  
40 V  
60 V  
90 V

149476
149477
149478
149479
149480

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

140 V 149481 1.4
1.4
1.4

I Vo»o " oo")g0"o0
260 V  
400 V

149482
149483

500 V 149 484 1,4

Fro n tra h m e n  142x71 mm.
600 V 149485 1,4

für Spannungs
w a n d le r

x/100 oder 110 V; 
V erbrauch  4 VA 149486 1,4
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§ S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h e i s e n m e ß w e r k

SIEMENS

Spannungsmesser 
Form AV

M  A 4 - 6  4 4 k

. I'I 'I'I'I'I 'I'I'I'I 'IT I
020 fcO 60 80 100 120140

F ron trahm en  184 x 98 mm.

Form AX
^ o

F ron trahm en  280 x  112 mm.

Sonderausführungen

t I ' I ' I 1 I 1 I I INI
0 1  2 3 4 5 6 8 1 0

S o n de ra us fü h ru n g  g, 
M e ß b ere ich  5 A.

2 3 4 5

S o n de ra us fü h ru n g  a 
fü r  S tro m m e sse r X/5 A.

10

für d irekten  
A nschluß

für S pann ung s
w and le r

für d irekten  
Anschluß

für S pannungs
w and ler

M e ß b ere ich

10 V  
20 V  
40 V 
60 V  
90 V 

140 V  
260 V 
400 V 
500 V 
600 V

x/100 o d e r 110 V ; 
V e rb ra u ch  4 V A

20 V 
40 V 
60 V 
90 V 

140 V  
260 V  
400 V 
500 V  
600 V

x/100 o d e r 110 V  ; 
V e rb ra u ch  1 0V A

Bei S tro m m e s s e rn :
S k a le n e n d w ert beim  doppelten M e ß 
b ereich , S ka la  am Ende g e d rä n g t . .
m it P S -S k a la  nach K u r v e .....................
m it kW -S kala  nach  A n g a b e  . . . .

Bei S tro m - und S p a nn u n g sm e sse rn : 
S k a la  am  A nfang ause inandergezog en ,
m it M e ss e rla n z e n z e ig e r und fe in  u n te r
te i lte r  S ka la , bei Form X und S pan 
n un g sm e sse r Form V n ic h t a u s fü h rb a r ; 
S tro m m e sse r X/1 und X /5 A , E ndw ert 
beim  d o p p e lte n  M e ß b e re ich  . . . .  
S p a nn u ng sm e sse r X/100 o d e r 110 V . .

D opp elska la , d ie  ke in e  zw e ifa ch e
E ichung b e d i n g t ..........................................

D oppelbezifferung bei m ehre ren  M eß 
b e re ic h e n  ..........................................................

ro ter S trich  fü r  e inen w ic h tig e n  S ka 
le n w e rt ...............................................................

fü r höhere Frequenzen  
zw isch e n  100-■-500 Hz S tro m m e sse r

S p a nn u ng sm e sse r 
U ber 5 0 0 -1 0 0 0  Hz S tro m m e sse r

S p a n n u n g sm e sse r 

tropen feste  A u s fü h r u n g ..........................

L is ten - 
Nr. 

149491 
149 492
149493
149494
149495
149496
149497 
149 498
149499
149500

149502

149505
149506
149507
149508
149509
149510
149511
149512
149513

149514

Zusatz 
z. L .-N r. 

g
PS
kW

ds

dz

f 500 
f 500 
f 1000 
f 1000 

t

P re is e tw a
kg
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2,5

3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

3,6
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S T R O M  - U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k

A V
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D ie S ka le n län g e  b e trä g t bei den  In s tru m e n te n  
d e r Form B =  65, Q =  115, P =  85, T =  90, V =  130, X =  175 mm.

Strom - und Spannungsmesser 
mit Drehspulm eßwerk für Gleichstrom.

Die D rehspu linstrum ente  sind nur fü r G le ichstrom  verwendbar. Die Instru

m ente werden von frem den S treu fe ldern wenig beeinfluß t und zeichnen sich 

besonders durch einen sehr geringen E igenverbrauch aus. Bei den Spannungs

messern be trägt der W iderstand 80 • • ■ 200 O fü r  je  1 V, der S trom verbrauch bei 

Vollausschlag som it etwa 5 • • • 12 mA. In S onderausführung werden sie jedoch 

auch fü r  einen S trom verbrauch von etwa 1 mA, entsprechend einem  inneren 

W iderstand von etwa 1000 ü  je  V, hergeste llt. Die S trom m esser geben schon 

bei etwa 60 mV Vollausschlag, Instrum ente der Form DX bei etwa 150 mV. Die 

Skalen sind von Null an vollkom m en gle ichm äßig unterte ilt, der N u llpunkt 

lieg t bei der norm alen Ausführung der Instrum ente seitlich.

Bei den S trom m essern werden die versch iedenen M eßbereiche durch 

N ebenw iderstände zur Drehspule hergeste llt, d ie  bei M eßbereichen bis 30 A 

im a llgem einen in das Instrum ent e ingebaut werden, während fü r höhere 

M eßbere iche nur außenliegende Nebenw iderstände benutzt werden. Die 

S kalenendw erte entsprechen hierbei dem Nennstrom  des N ebenw ider

standes. Die außenliegenden Nebenw iderstände sind au f einen S pannungs

abfall von genau 60 mV bzw. 150 mV oder 300 mV abgeglichen, so daß sie 

be liebig vertauscht werden können. Der W iderstand der zur Verb indung m it 

dem  M eß instrum ent e rfo rde rlichen  Zule itungen is t in das Instrum ent m it 

eingeeicht, zum Ansch lleßen dürfen deshalb nur die listenm äßigen Zu

le itungen unverändert benutzt werden. Da alle Zu le itungen den gleichen 

W iderstand haben, können sie un te re inander be liebig vertauscht werden. 

Die P rüfspannung be trägt a llgem ein 2000 V, jedoch  werden die Instrum ente 

der Formen DV und DX auch fü r  5000 V, d ie  der Form DO auch fü r 5000 und 

10000 V Prüfspannung hergestellt.

f
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SIEMENS

S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l  m e ß w e r k

Strommesser

F ron trahm en 90 x  90 mm.

Form DQm DQ  /  .

F ron trahm en  142x142 mm.

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  500 V

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ieb sp a nn u n g  
b is  500 V

Prüfspannung  
5000 und 10000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  1200 bzw . 2400 V

m it e in g e b . N eb e n 
w id e rs t. e tw a60m V

1 mA
2 m A  
5 m A

10 m A  
20 m A  
50 m A  

100 m A  
200 m A  
500 m A  

1 A
2
5

10
15
20
30

fü r  äuß e re  N eben 
w id e rs tä n d e  von 

60 m V  
150 mV 
300 m V

m it e in g e b . N eb e n 
w id e rs t. etwaSO mV

1 m A
2 mA  
5 m A

10 mA  
20 mA  
50 m A  

100 m A  200 m A  
500 m A  

1 A
2
5

10
15
20
30

fü r  äuß e re  N eben 
w id e rs tä n d e  von 

60 m V  
150 mV  
300 mV

M eß bere ich  w ie  bei 
2000 V P rü fspg . 
PrU fspg. 5000 V 
PrU fspg. 10000 V

L is ten -
Nr.

149520
149521
149522
149523
149524
149525
149526
149527
149528
149529
149530
149531
149532
149533
149534
149535

149536
149537
149538

149540
149541
149542
149543
149544
149545
149546
149547
149548
149549 
149 550 
149 551 
149 552
149553
149554
149555

149556
149557
149558

Zusa tz  
z. L.-Nr. 

P 5 
P10

Pre is

M e hr
p re is

e tw a
Kg

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0.6
0.6
0,6
0,6

0,60,6
0,6

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

1.4
1.4
1.4

M ehr-
gew .

Form DP

( l b - ‘7 ', ',» l )

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  500 V

F ron trahm en  153 x  70 mm.

m it e in g e b . N eb e n 
w id e rs t. e tw a60m V

1 mA
2 mA  
5 m A

10 mA  
20 mA  
50 mA  100 mA 

200 m A  
500 mA

Listen-
Nr.

149560
149561
149562
149563
149564
149565
149566
149567
149568

P re is e tw a
kg

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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S T R O M -  U N D S P A N N U N G S M E S S E R
m i t - D r e h s p u l m e ß w e r k

Strom m esser 
Form DP
(F o rtse tzu n g )

D / I m h s  i f

Form DTo r m  u  i

___________ _

Fro n tra h m e n  142x71 mm.

Form DV,
M  i l s / j  U H

Frontrahmen 184x98 mm.

» v t

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ie b s p a n n u n g  
b is  500V

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  500 V

Prüfspannung  
2000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  500 V

Prüfspannung  
5000 V
B e trieb sp a nn u n g  
b is  1200 V

m it e in g e b . N eb e n 
w id e rs t. e tw a60m V

1 A
2 A
5 A

10 A
15 A
20 A
30 A

fü r  äuß e re  N eb e n 
w id e rs tä n d e  von 

60 m V 
150 m V  
300 m V

m it e in g e b . N eben- 
w id e rs t. e tw a60  mV 

1 mA 
2 m A  
5 m A  

10mA 
20 m A  
50 m A  

100 mA 
200 m A  
500 m A

1 A
2
5

10
15
20
30

A
A
A
A
A
A

fü r  äuß e re  N eb e n 
w id e rs tä n d e  von 

60 m V  
150 m V 
300 m V

m it e ingeb . N eb e n 
w id e rs t. e tw a60m V  

1 m A  
2 m A  
5mA 

1 0 m A  
20 mA 
50 m A 

100 m A  
200 mA 
500 m A 

1 A
2
5

10
15
20
30

A
A
A
A
A
A

fü r  äuß ere  N eb e n 
w id e rs tä n d e  von 

60 m V  
150 m V 
300 m V

M e ß b ere ich e  w ie 
bei 2000 V P rü f

span n u ng

L is ten -
Nr.

149569
149570
149571
149572
149573
149574
149575

149576
149577
149578

149580
149581
149582
149583
149584
149585
149586
149587
149588
149589
149590
149591
149592
149593
149594
149595

149596
149597
149598

149600
149601
149602
149603
149604
149605
149606
149607
149608
149609
149610
149611
149612
149613
149614
149615

149616
149617
149618

Zusa tz  
z. L .-N r.

P 5

Preis

M e hr
p re is

e tw a
kg
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5

1,8
1.8
1,8

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2
4.2
4.2

Mehr-
gew .

§
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§
SIEMENS

S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k

Strommesser 
Form DX

F ron trahm en  280x112 mm.

Nebenwiderstände  
von 60 mV 
Spannungsabfall

L is ten -N r. 148301.

Prüfspannung  
2000 V

B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  500 V

Prüfspannung  
5000 V
B e tr ie b sp a n n u n g  

b is  1200 V

A u s fü h ru n g  
b is 50 A  auf 
Is o lie rs o c k e l, f ü r « . 
höhe re  S tröm e 
ohne  S ocke l, b is  
600 A  a u f S ocke l 
in S o n d e ra u s fü h 
rung  ; d au e rn d  um 
20°/„ U b e rla s tb a r

M tu b  U O **/
144

* w u

4 i  i  X~
Ü H A
U h l

Sonderausführung
a u f S ocke l

m it e in g e ba u te m  
N e b e n w id e rs ta n d  

e tw a  150 mV

10 m A  
20 mA  
50 m A  

100 mA  
200 m A  
500 m A  

1 A
2
5

10
15
20
30

fü r  äuß e re  
N e b e n w id e rs tä n d e

150 mV 
300 mV

M e ß b ere ich  
w ie  bei 2000 V 
P rü fsp a nn u n g

N enns trom

i w t
1
2
5

10
15
20
30
50 A  
75 A 

100 A 
150 A  
200 A  
300 A  
400 A  
500 A  
600 A 
800 A

A
A
A
A
A
A

1000 1200 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 A  
6000 A  
8000 A  

10000 A  
12000 A 
15000 A  
20000 A

fU r N e b e n w id e r
s tä n d e  von

75 b is  200 A 
300 b is  600 A

L is ten -
Nr.

149623
149624
149625
149626
149627
149628
149629
149630
149631
149632
149633
149634
149635

149637
149638

Zusa tz  
z. L .-N r. 

P 5

L is ten -
Nr.

148281
148282
148283
148284 
148 285 
148 286 
148 287 
148288 
148 289 
148290 
148 291 
148 292
148293
148294
148295
148296
148297
148298
148299 
148 300 
148301 
148 302 
148 303
148304
148305
148306 
148 307 
148308 
148 309 
148 310

Zusa tz  
z. L .-N r.

P re is

M e h r
p re is

P re is

M e h r
p re is



S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k §

SIEMENS

Nebenwiderstände  
von 150 mV 
Spannungsabfall

A u s fü h ru n g  b is 
100 A  a u f Is o lie r 
so cke l,
fü r  h ö h e re  S tröm e 
o hn e  S ocke l, 
d a u e rn d  um 20%  
U be rlas tb a r

N ennstrom

1 A
2 A  
5 A

10 A  
15 A  
20 A  
30 A  
50 A  
75 A  

100 A

L is ten -
Nr.

148311
148312
148313
148314
148315
148316
148317
148318
148319
148320

P re is e tw a
kg

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

L is ten -N r. 148326.
150 A  
200 A  
300 A  
400 A  
500 A  
600 A  
800 A  

1000 A

148321
148322
148323
148324
148325
148326
148327
148328

0,85
0,85
1.1
1.4
1.5
1.6 
2,1 
3

M">M b
A 4

1200 A  
1500 A  
2000 A

148329
148330
148331

3,5
4.2
5.2

* •  M
3000 A  
4000 A

148332
148333

10
12

'  f t Ü T
5000 A  
6000 A

148334
148335

17.5
17.5

*  1 X 1
8000 A  

10000 A
148336
148337

31
40

Neben widerstände 
von 300 mV 
Spannungsabfall

A u s fü h ru n g  b is 
100 A  a u f Iso lie r- 
so cke l, ' ' /  
fü r  h öhe re  S tröm e 
ohne  S ocke l, 
d a u e rn d  um 20%  
U be rlas tb a r

1 A
1 2 A  

5 A  
10 A  
15 A  
20 A  
30 A  
50 A  
75 A  

100 A

148341
148342
148343
148344
148345
148346
148347
148348
148349
148350

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

H  4 * 4  a x
150 A  
200 A  
300 A  
400 A  
500 A  
600 A  
800 A  

1000 A

148351
148352
148353
148354
148355
148356
148357
148358

1
1
1,3
1.7
1.8 
1,9
2.5
3.6

'  h i

1200 A  
1500 A  
2000 A

148359
148360
148361

4
5.2
6.3

n ' i m

3000 A  
4000 A

148362
148363

12,5
15

Ü b '
5000 A  
6000 A

148364
148365

21
21

*  m

8000 A  
10000 A

148366
148367

39
50
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J ose f S i â M l

S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k  ■

Zuleitungen

Spannungsmesser 
Form DB

F ron trahm en  90 x  90 mm.

Form DQi u w

F ron trahm en  142x142 mm.

zum  V e rb in d en  des In s tru m e n ts  m it dem  
N e b e n w id e rs ta n d  ;

•/

1 P aar 1,3 m 
1,7 m 
2,6 m 
4,3 m 
7 m 

10,5 m

0,75 m m 2 
1 m m 2
1.5 m m 2
2.5 m m 2 
4 m m 2 
6 m m 2

zum  V e rb in d e n  des In s tru m e n ts  m it 
e inem  U m s c h a lte r,fa lls  m ehre re  N eb e n 
w id e rs tä n d e  v e rw e n d e t w e rd e n ;

1 P aar 1 m, 10 m m 2

Prüfspannung  
2000 V

Prüfspannung  
2000 V

Prüfspannung  
5000 V

Form DP
A Iü A ü

L I h - r ÿ.f g l |

Fro n tra h m e n  153 x  70 mm.

Prüfspannung  
10000 V
äuß . V o rw id e rs td . 
J) 1 X  M wd 834 a 
2) 1 X M wd 834 b

Prüfspannung  
2000 V
*) 1 äuß . V o rw id e r

s tand  M w d 570a

M e ß b ere ich  
3 V  
6 V  

10 V  
20 V  
40 V 
60 V  
90 V  

140 V  
260 V  
400 V  
500 V  
600 V

6 V  
10 V  
20 V  
40 V  
60 V  
90 V 

140 V  
260 V  
400 V  
500 V  
600 V

800 V 
1000 V 
1200 V 
1500 V

2000 V 1) 
2500 V 1) 
3000 V 2)

3 V  
6 V 

10 V 
20 V 
40 V 
60 V 
90 V 

140 V 
260 V 
400 V 
500 V 
600 V 1)

L is ten -
Nr.

148 371
148372
148373
148374
148375
148376

148377

149640
149641
149642
149643 
149 644
149645
149646
149647
149648
149649
149650
149651

149655
149656
149657
149658
149659
149660
149661
149662
149663
149664
149665

149666
149667
149668
149669

149 670
149671
149672

149674
149675
149676
149677
149678
149679
149680
149681
149682
149683
149684
149685

Preis
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S TROM-  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k

Spannungsmesser 
Form DT

M  ' s w /  U h

F ro n tra h m e n  142x71 mm.

Form DV

F ron trahm en  184 x  93 mm.

Form DX

M ^ / A  b 9 h

11 lll| 1111111111II111 III I |lw
0 50 100 150 200 750
----- ----- t

T rön trah rne rTJS O xT ft mm.'

H ‘i i j i f i U

Sonderausführungen

1111111111111  M 11 H  11
10 5 o 5 10

S o n d e ra u s fü h ru n g  m.

Prüfspannung  
2000 V

Prüfspannung  
2000 V

Prüfspannung  
5000 V

Prüfspannung  
2000 V

Prüfspannung  
5000 V

M e ß b ere ich

3 V  
6 V  

10 V  
20 V  
40 V  
60 V  
90 V 

140 V 
260 V  
400 V  
500 V 
600 V

6 V  
10 V 
20 V 
40 V 
60 V 
90 V 

140 V  
260 V 
400 V 
500 V 
600 V

800 V 
1000 V 
1200 V 
1500 V

10 V  
20 V  
40 V
60
90

140
260
400
500
600

800 V 
1000 V  
1200 V 
1500 V

Bei S p a nn u n g sm e sse rn : 
zusätz liche  O hm ska la , d ie  M eß
sp an n u ng  is t a n z u g e b e n ..........................
m it D re h za h ls ka la  nach K urve  . . . 
u nterdrückter N ullpunkt, S ka la  b e g in n t 
bei e tw a  60°/o des E ndw ertes  . . . . 
zw e ite r, k le in e re r M eßbereich  . . .
S trom verbrauch  e tw a  1 m A  (1000ii/V )  .

Bei S trom - und  S p a nn u n g sm e sse rn : 
D opp elska la , d ie  ke ine  2 fa c h e  E ichung
b e d in g t ...............................................................
D oppelbezifferung bei m ehre ren  M eß 
bere ichen  ..........................................................
N ullpunkt in der M it te ...............................
roter S trich  fü r  w ic h tig e n  S k a le n w e rt . 
tropenfeste  A u s fü h r u n g ..........................

L is ten -
Nr.

149690
149691
149692
149693
149694
149695
149696
149697
149698
149699
149700
149701

Preis

149705
149706
149707
149708
149709
149710
149711
149712
149713
149714
149715

149716
149717
149718
149719

149722
149723
149724
149725
149726
149727
149728
149729
149730
149731

149732
149733
149734
149735

Zusa tz  
L .-N r. 
w 
u

zu

n 
z 
i 1

ds

dz
m
h
t

M e h r
p re is

e tw a
kg
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2
4.2
4.2
4.2

M ehr
gew.

§
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SIEMENS

S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k  u n d  S i e i c h r i c h t e r

m A V
111 11 1 1111 1 1111 1 11111 M 111 l l l , l l l ' l l | l | l l l l , | l | l l l | , | l |
0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 120140

~ G M *  §  ~  G K-1 *  §

Die S ka le n län g e  b e trä g t bei den  In s tru m e n te n  d e r 
Form B =  65, Q =  115, P =  85, T =  90, V =  130, X =  175 mm.

Strom - und Spannungsm esser mit Drehspulm eßwerk  
und G leichrichter für W echselstrom .

Die G le ich rich te rins trum en te  sind In erster Linie zum M essen k le iner W ech
selström e und W echselspannungen bestim m t; sie sind sowohl fü r  techn ische  
Frequenz (bis 100 Hz) als auch fü r  Tonfrequenz (bis 10000 Hz) verwendbar.

Die Instrum ente zeichnen sich besonders durch einen geringen Eigenver
brauch aus. Die S trom m esser haben einen Spannungsabfa ll zw ischen 0,3 
und 1,5 V. Bel den Spannungsm essern fü r  Frequenzen bis 100 Hz be träg t 
bis 20 V der S trom verbrauch etwa 2,7 mA, bei höheren M eßbere ichen etwa
2 mA (m it Ausnahm e der Formen T, V, X; s iehe Tabelle). Die Spannungsm esser 
fü r Tonfrequenz werden auf einen bestim m ten S trom verbrauch von 2 mA, in 
Sonderausführung von 1 m A geeicht.

Gegenüber den Instrum enten m it Therm oum form er haben die  G le ich rich te r
instrum ente den Vorzug hoher Ü berlastbarke it, rascher Zeigere inste llung 
und m echan ischer U nem p find lichke it. Zum Erzielen besonderer Kurzschluß
fes tigke it w ird auf A n frage  ein kurzsch lußfester S trom w and ler ge lie fert.

Die S kalente ilung ist bei a llen S trom m essern und bei Spannungsm essern 
über 20 V fas t proportiona l. N ur die Spannungsm esser unter20 V haben eine 
am Anfang etwas stärker gedrängte Skala.

Die M eßgenauigkeit be trägt ±  1,5% bei Endwert und Nennfrequenz. Die 
Instrum ente werden in E ffektivwerten gee ich t. S ie zeigen den Effektivwert 
nur bei S inusform  s iche r rich tig . Der Frequenzeinfluß ist bei allen Instru
m enten bis 100 Hz vernachlässigbar. Bei Instrum enten über 100 bis 10000 Hz 
lieg t der Frequenzeinfluß bei e inem  S trom verbrauch bzw. bei einem  N enn
strom  von 1 m A und m ehr inne rha lb  ±  0,5% vom Endwert. Bei der Bestel
lung von Instrumenten über 100 bis 10000 Hz ist für die Eichung stets die 
Nennfrequenz oder der gewünschte Frequenzbereich anzugeben.
Für S trom m essungen über 150 m A w erden kle ine S trom wandler ge lie fert. Bei 
der Bestellung ist zu beachten, daß Instrum ent und W andler zusam m en ge
e ich t werden.

Als Betriebszustand fü r T onfrequenzinstrum ente w ird  im allgem einen voraus
gesetzt, daß die m it G bezeichnete K lem m e das Potential des Gehäuses bzw. 
der Um gebung hat.
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S T R O M  - U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k  u n d  G l e i c h r i c h t e r

Strom m esser 
Form GB¡Qa a  v̂ o -M iUiA

Fro n tra h m e n  90x90 mm.

Form 6 Q

F ro n tra h m e n  142x142mm.

Form GP ¿ A

Fro n tra h m e n  153x70m m .

Form G T ¡ÇuQaaam* -ViÂu-
mA

■ä_ _ _ S_ _ _ _ _ _ _

F ron trahm en  142x71m m .

F ron trahm en  184x98m m .

Form GX

Fro n tra h m e n  280x112m m .

fü r F requenzen  
bis 100 Hz,
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  650 V, 
S p a n n u n g sa b fa ll 
0,3 b is  1,5 V

für Frequenzen , 
'b is  100 Hz, 
B e tr ie b s p a n n u n g  
b is  650 V, 
S p a nn u ng sa b fa ll 
0,3 b is  1,5 V

fü r Frequenzen  
bis 100 Hz,
p e tr ie b s p a n n u n g  

^Dis 650 V, 
S p a n n u n g sa b fa ll 
0,3 b is  1,5 V

fü r Frequenzen  
bis 100 Hz,
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  650 V, 
S p a n n u n g sa b fa ll 
0,3 b is  1,5 V

fü r Frequenzen  
bis 100 Hz,
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  650 V, 
S p a n n u n g sa b fa ll 
0,3 b is  1,5 V

fü r Frequenzen  
bis 100 Hz,
B e tr ie b s p a n n u n g  
b is  650 V, 
S p a nn u ng sa b fa ll 
u n te r 2 V
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M e ß b ere ich

1 mA
2 mA  
5 m A

10 m A  
20 mA  
50 m A  

100 mA  
150 mA  

fü r  S tro m w a n d le r 
xA/100 m A

1 mA
2 mA  
5 m A

10 mA  
20 mA  
50 m A  

100 mA  
150 mA  

fü r  S tro m w a n d le r 
x A/100 mA

1 mA
2 mA  
5 m A

10 mA  
20 mA  
50 m A  

100 mA  
150 m A  

fü r  S tro m w a n d le r 
x A/100 mA

1 m A
2 m A  
5 m A

10 m A  
20 m A  
50 m A  

100 m A  
150 m A  

fü r  S tro m w a n d le r 
xA/100 mA

1 mA
2 mA  
5 mA

10 mA  
20 m A  
50 m A  

100 m A  
150 m A  

fü r  S tro m w a n d le r 
xA/100 m A

10 mA  
20 m A  
50 mA  

100 m A  
150 mA  

fü r  S tro m w a n d le r 
xA/100 m A

L is ten -
Nr.

149740
149741
149742
149743
149744
149745
149746
149747

149748

149750
149751
149752
149753
149754
149755
149756
149757

149758

149760
149761
149762
149763
149764
149765
149766
149767

149768

149770
149771
149772
149773
149774
149775
149776
149777

149778

149780
149781
149782
149783
149784
149785
149786
149787

149788

149793
149794
149795
149796
149797

149798

Preis

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2

SIEMENS

e tw a
kg
0,60,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6



§
SIEMENS

S T R O M  - U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u i m e ß w e r k  u n d  G l e i c h r i c h t e r

Strom w andlerfiir 
höhere M eßbereiche  
Form A U T 3
fü r  S tro m m e sse r xA/100m A

Spannungsmesser 
Form GB

Frontrahm en 9 0x9 0 mm.

Form GQ

H i i f t S l h

F ron trahm en  142x142 mm.

Form/GP
; -

fü r  F re q u e n ze n  
b is  100 Hz
B e tr ie b sp a n n u n g  
b is  750 V,
s e k u n d ä re r N enn 
s tro m  100 m A,
1 s 80fach 
ü b e r la s tb a r, 
E ichungzusam m en  
m it In s tru m e n t

p r im ä re r 
N enns trom  

0 ,2A  
0,5 A  
1 A

fü r  F re q ue n ze n  
ü b e r 100 
b is  10000 Hz

fü r  F requenzen  
b is  100 Hz
S tro m ve rb ra u ch  
b is2 0 V e tw a2 ,7 m A , 
U ber20 V e tw a  2 mA

fü r  F re q u e n ze n  
b is  100Hz
S tro m ve rb ra u ch  
b is20V  e tw a  2,7mA, 
U b e r2 0 V e tw a  2 m A

F ron trahm en 153x70 mm.

fü r  F re q u e n ze n  
b is  100 Hz
S tro m v e rb ra u c h  
b is20V e tw a2 ,7  mA, 
U ber20 V e tw a 2  mA
*) 1 äuß . V o r

w id e rs ta n d  
M w d 570a

2
5

10
15
20
30
50
75

100
150

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

N en n s trö m e  w ie  
o b e n ; F requenz 

ü b e r 100- ■ ■ 500Hz 
Uber 500-•-2500 Hz 
U ber2500-"10000H z

M e ß b ere ich

3 V
6 V

10 V
20 V
40 V
60 V
90 V

140 V
260 V
400 V
500 V
600 V

fü r  W a n d le r 
x/100oder110V

6 V
10 V
20 V
40 V
60 V
90 V

140 V
260 V
400 V
500 V
600 V

fü r  W a n d le r 
x /100oder110V

3 V
6 V

10 V
20 V
40 V
60 V
90 V

140 V
260 V
400 V
500 V
600 V 1)

fü r  W a n d le r 
x/100oder110 V

L is ten -
Nr.

148511
148512
148513
148514
148515
148516
148517
148518
148519
148520
148521
148522
148523

Zusa tz  
z. L .-N r. 

f  500 
f  2500 
f 10000

L is ten -
Nr.

149800
149801
149802
149803
149804
149805
149806
149807
149808
149809
149810
149811

149812

149830
149831
149832
149833
149834
149835
149836
149837
149838
149839
149840
149841

149842

P re is

M e h r
p re is

P re is

149815 1,5
149816 1,5
149817 1,5
149818 1,5
149819 1,5
149820 1,5
149821 1,5
149822 1,5
149823 1,5
149824 1,5
149825 1,5

149826 1,5

e tw a
kg
0,60,6
0,6
0.60,6
0.6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

M ehr.
gew .

e tw a
kg
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6

1,6
1,61,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,61,6
1,61,6
1,7
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S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R
m i t  D r e h s p u l m e ß w e r k  u n d  G l e i c h r i c h t e r

Spannungsm esser 
Form GT

....v_ _
O Jo '¿"«io'sloMO I

F ro n tra h m e n  142x71 mm.

Form GV

6-
- ,

llll|llll| II 111111 • |I«M|I
0 50 WO 150 200 250

F ro n tra h m e n  184x98 mm.

Fprm GX 

/ _ ___________

[■ M r ] II i l  1111111111111 i i i i | j  „  

0 50 100 150 MO 230 *

Fron trahm en  280x112 mm.

Sonderausführungen

fü r Frequenzen  
bis 100 Hz
S tro m ve rb ra u ch  
u n te r  4m A

für Frequenzen  
bis 100 Hz
S tro m ve rb ra u ch  
b is  20V e tw a3 ,5  mA, 
U ber 20V 
e tw a  2,5 m A

fü r Frequenzen  
b is  100 Hz
S tro m ve rb ra u ch  
e tw a  15 m A

M e ß b ere ich

3 V 
6 V 

10 V 
20 V 
40 V 
60 V  
90 V  

140 V 
260 V 
400 V  
500 V 
600 V 

fU r W a n d le r 
x/100 o d e r 110 V

6 V  
10 V  
20 V  
40 V  
60 V  
90 V 

140 V 
260 V 
400 V 
500 V 
600 V  

fU r W a n d le r 
x/100 o d e r 110 V

10 V 149873
20 V 149874
40 V 149 875
60 V 149876
90 V 149877

140 V 149878
260 V 149879
400 V 149880
500 V 149881
600 V 149882

fü r  W a n d le r
x/100 o d e r 110 V 149883

fü r höhere  Frequenzen , N en n fre q ue n z  
o d e r  F re q u e n zb e re ich  is t a n zu g e b e n ;

F requenz über 100 • •  • 500 Hz
S t r o m m e s s e r ..........................
S p a nn u ng sm e sse r . . . .  

F requenz über 500 • •  • 2500 Hz
S tro m m e sse r ..........................
S p a nn u ng sm e sse r . . . .  

F requenz über 2500 • • • 10000 Hz
S tro m m e sse r ..........................
S p a nn u ng sm e sse r . . . .  

S trom verbrauch  1 mA  
bei S p annungsm esse rn  Form  B, Q, P 
(Bei Form T, V, X a u f A n frage)
D opp elska la , d ie  ke in e  2 fa ch e  E ichung 
b e d in g t ..........................................................

D oppelbezifferung bei m ehre ren  Meß 
b e r e ic h e n ....................................................
roter Strich fü r  w ic h tig e n  S ka le n w e rt
tropenfeste  A usführung au f A n fra g e

L is ten -
Nr.

149844
149845
149846
149847
149848
149849
149850
149851
149852
149853
149854
149855

149856

149858
149859
149860
149861
149862
149863
149864
149865
149866
149867
149868

149869

Zusa tz  
z. L .-N r.

f 500 
f 500

f 2500 
f 2500

f 10000 
f 10 000

i 1

ds

dz
h
t

Preis

M e hr
p re is

e tw a
kg

8
8
8
,8

1,8

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2

M e hr
g e 

w ich t

§
SIEMENS
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§
S T R O M -  U N D  S P A N N U N G S M E S S E R  

f ü r H o c h f r e q u e n z
SIEMENS

mA V
l l ' l ' l ' l ' l ' l 1 M I '

100 o 40 60 80 100 120 140

S ka la  e ines S trom m essers  
m it Th e rm ou m fo rm e r, 

Form TV.

S ka la  e ines  S pannungsm esse rs  
m it T h e rm ou m fo rm e r,

Form  TV.

Strom - und Spannungsmesser für Hochfrequenz 

mit Drehspulm eßwerk und Therm oum form er oder Gleichrichter.

Die Instrum ente zum M essen von hochfrequenten S tröm en und Spannungen 

sind in e iner S onderlis te  zusam m engeste ilt. Diese Liste en thä lt:

Stromm esser mit Therm oum form er m it H ochfrequenzw and lern o d e ro h n e  

W andler fü r  M eßbere iche von 5 m A bis 300 A  und fü r  Frequenzen von 

0 ,1 x10 6 Hz (3000 m W ellenlänge) bis 5 0 x 1 0 6 Hz (6 m W ellenlänge). Die Ver

wendung der H ochfrequenzw and ler (ab 5 A) b ie te t den Vorte il eines geringen 

Le istungsbedarfs und de r ga lvanischen Trennung zwischen H ochfrequenz

kreis und M eßkreis. Die W andler sind als S tabw andle r ausgeführt.

A ls reine Hochfrequenz-Indikatoren, die zum A bstim m en von Resonanz

kreisen auf M axim alstrom  benutzt werden, en thä lt d ie  Liste H ochfrequenz

w and ler m it G le ich rich te rins trum en ten . Diese Instrum ente zeichnen sich 

durch besonders großes D rehm om ent, kurze E inste llzeit und praktisch be

liebige Ü berlastbarke it aus. Sie werden fü r  S tröm e von 100 mA bis 30 A  und 

fü r  Frequenzen von 0,1 x 1 0 6 Hz b is 5 0 x 1 0 6 Hz ausgeführt. Die G le ich rich te r

instrum ente  sind auch um scha ltbar fü r  m ehrere Nennström e ausführbar.

H ochfrequenz-Spannungsm esser erhalten Vakuum -Therm oum form er fü r

10 mA Nennstrom  oder D iodeng le ich rich te r. Die Therm oum form ergerä te 

sind m it einem  kle insten M eßbere ich von 1 V und fü r  eine H öchstfrequenz 

von 3 x 1 0 c Hz ausführbar. Die Spannungsm esser m it D iode haben einen 

kle insten M eßbereich von 10 V, die Höchstfrequenz beträgt 20x10® Hz.
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L EI STU N 6 S M  ESS ER
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e I e k t r o  d u n a m i s c h e m M e ß w e r k §

SIEMENS

kW bkW
0 2 4  6 8  10 0 2 4  6 8  10

Leistungsm esser mit eisengeschlossenem elektrodynamischem  
M eßw erk für Gleichstrom oder W echselstrom .

Das e isengeschlossene e lektrodynam ische  M eßwerk w ird  sowohl fü r G leich
strom - als auch fü r W echse lstrom -Leistungsm esser verwendet. Die letzteren 
werden als W irk le lstungs- und B lind le is tungsm esser fü r  E inphasenstrom , fü r 
D rehstrom  g le icher Belastung ohne zugänglichen Nullpunkt, fü r  Drehstrom  
be lieb ige r Belastung ohne N u lle lte r und fü r  V ierle ite r-D rehstrom  ausge führt 
(vgl. S cha ltb ilder, Seite 31).

Das eisengesch lossene M eßwerk ze ichnet sich durch ein besonders kräftiges 
D rehm om ent aus. Es ist w e itgehend unabhängig von der Frequenz und wird 
durch frem de  S treu fe lde r n ich t beeinflußt. Die W irk le istungsm esser sind 
fü rF requenzen zwischen 10und 100 Hz verw endbar; die B lind le istungsm esser 
können, sow eit sie eine frequenzabhäng ige Kunstschaltung aus W iderstän
den und Drosselspulen besitzen, nur fü r  eine bestim m te Frequenz benutzt 
werden. Von der Kurvenform  des W echselstrom es werden die Angaben der 
Instrum ente praktisch n ich t beeinflußt.

Die Skalen sind vollkom m en gle ichm äßig unterte ilt, de r N u llpunkt liegt bei 
norm ale r A usführung se itlich. Für die Beziffe rung der Skalen ist bei den 
G le ichstrom  instrum enten de r N ennstrom  des N ebenw iderstandes anzugeben. 
Bei den W echse lstrom instrum enten ist d ie  Übersetzung der verwendeten 
Strom -bzw . auch der Spannungswand le rsow le  der Le is tungsfaktor anzugeben, 
bei dem der volle Zeigerausschlag e rre ich t werden soll. Der Endausschlag 
läßt sich bei den W irkle istungsm essern bei Nennstrom  und Nennspannung 
fü r  alle Le istungsfaktoren von cos <p= 1 ■■•0,5 erzielen. Die Skala w ird stets 
nach oben entsprechend den norm alen M eßbereichen abgerundet.

Der E igenverbrauch be trägt bei allen W echse lstrom instrum enten im S trom 
pfad bei 5 A  4 VA, im Spannungspfad bei 110 V etwa 1 ■•■2 VA je  Phase. Bei 
Instrum enten, d ie  bei kle inerem  Le istungsfaktor als cos y  =  1 Endausschlag 
erre ichen, s te ig t der Verbrauch im S pannungskreis um gekehrt proportional 
m it dem  Leistungsfaktor, er is t z. B. bei cos <p =  0,5 doppe lt so groß.

Die G le ichstrom instrum ente  werden nur fü r  äußere N ebenw iderstände von 
300 mV ausge führt (siehe Seite 22), der Verbrauch Im Spannungskreis be
trä g t etwa 1,1 W bei 110 V.

»  6 ®  I . §

D ie S ka le n län g e  b e trä g t bei den  In s tru m e n te n  d e r 
Form  Q =  115, V =  130, X =  175mm. .
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§
SIEMENS

L E I S T U N G S M E S S E R
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  M e ß w e r k

Schaltung 
der Leistungsmesser

fü r  G le ichs trom

fü r  E inphasenstrom

fü r  D rehstrom  g le ich e r 
B e lastung  m it n ich t 
zu gä n g lich em  N u llp u n k t

fü r  D rehstrom  b e lie b ig e r 
B e las tung  ohne  N u lle lte r

fü r  V ie rle ite r-D re h s tro m

fü r  Z w e ile ite r-G le lch s tro m

M r O

(R )©

W irk le is tu n g s m e s s e r B lind  le is tu n g sm esse r

# k 'i

---------------------------  T •
W irk le is tu n g s m e s s e r B lin d le is tu n g sm e sse r

m it D rosse l m it N u llp .-W id e rs t.

kW i bkW

?  * ¡7 k 1 1 V

i r * L V 1 U £ i" /
À _______ “■ *> ““ L

R~
S-
r ■
W irk le is tu n g s m e s s e r B lin d le is tu n g s m e s s e r
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L E I S T U N G S M  ESSER
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  M e ß w e r k

Gleichstrom - 
Leistungsmesser 

Form O Q / ^ W /

Fro n tra h m e n  142x142 mm.

Form OV

M W /  *t>0

F ron trahm en  184x98 mm.

Form OX

........ .......I'|...... .
0 5 10 15*_______

Fron trahm en  280x112 mm.

W echselstrom - 
W irkleistungsm esser 
Form OQ

M-sW/ 5 jo

Fro n tra h m e n  142x142 mm.

Form OQ  
für G leichstrom
bei 750 V P rü fspg . 
3000 V

Form O IIQ  
für D re ile ite r-  
G leichstrom

Form OV  
für G leichstrom
bei 750 V P rü fspg . 
3000 V

Form O IIV  
fü r D re ile ite r-  
G leichstrom

Form OX  
für G leichstrom
bei 750 V P rü fspg . 
3000 V

Form O IIX  
fü r D re ile ite r-  
G leichstrom

Form OQ  für 
Einphasenstrom
i)  1 ä u ß .V o rw id e rs t. 

M w d 570a

Form OQ  
für D rehstrom  
g le ich er Belastung
*) m. e in g e b .D ro sse l 
2)m .N u llp .-W id e rs t., 

ü b e r 220 V außen 
lie g e nd  3 x M w d  
570 a

Form O IIQ  
für Drehstrom  
belieb. Belastung
äuß .W id e rs tä nd e : 
*) 2 x  M w d 570 a 
2) 2 x  Mwd 570 b

fü r  äuß ere  N eben 
w id e rs t. 300 m V ; 

110 V 
220 V 
440 V 
550 V 
750 V

fü r  äuß e re  N eben 
w id e rs t. 300 m V ; 

2X110 V 
2x220 V

fü r  äuß e re  N eben 
w id e rs t. 300 mV ; 

110 V 
220 V 
440 V 
550 V 
750 V

fü r  äuß e re  N eben 
w id e rs t. 300 m V ; 

2X110 V 
2X220 V

fü r  äuß e re  N eb e n 
w id e rs t. 300 m V ; 

110 V 
220 V 
440 V 
550 V 
750 V

fü r  äuß e re  N eb e n 
w id e rs t. 300 m V ; 

2x110 V 
2x220 V

Frequ. 15 • • • 100 Hz 
5 A  ¡ 100 o d e r 110 V 
5 A ;  220 V 
5 A  ; 380 V 
5 A  ; 500 V i)

F requenz 50 Hz J)
5 A ; 100 o d e r 110 V 
Frequ. 15 • • -100 H z 2) 
5 A  ; 100 o d e r 110 V 
5 A ; 220 V 
5 A ; 380 V 
5 A ; 500 V

Frequ. 15 • • -100 Hz 
5 A ;  100 o d e r  110 V 
5 A  ; 220 V i)
5 A  ; 380 V 2)
5 A ;  500 V 2)

L is ten -
Nr.

149900
149901
149902
149903
149904

149905
149906

149910
149911
149912
149913
149914

149915
149916

149920
149921
149922
149923
149924

149925
149926

149930
149931
149932
149933

149934

149935
149936
149937
149938

149940
149941
149942
149943

Pre is

3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.9
3.9

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

5.3
5.3

2.4
2.4
2.4
2.5

2.7

2.5
2.5
2.8 
2,8

3,1
3,3
3.6
3.6

§
SIEMENS

etwa
kg
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
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L E I S T U N G S M E S S E R
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  M e ß w e r k

W echselstrom - 
W irkleistungsm esser 
Form OV

Fron trahm en 184x98 mm.

Form OX

Fron trahm en 280x112 mm.

W echselstrom - 
Blindleistungsmesser 
Form OQ

M a J /

Fron trahm en 142x142 mm.

Form OV  
für E in p h a s en 
strom

Form OV
für Drehstrom
g le ich er Belastung

m. e in g e b .D ro sse l 
2)m . e in g e b . N u ll

p u n k tw id e rs ta n d

Form O IIV  
für D rehstrom  
belieb . B elastung
äuß . V o rw id e rs td .: 
x) 2 x  M wd 570a 
2) 2 x  M wd 570 b

Form OX für 
E inphasenstrom

1 äuß. V o rw id e rs t. 
M wd 570b

Form OX
für Drehstrom
g le ich er B elastung
J) m. e in g e b .D ro sse l
2) m .N u llp .-W id e rs t.
3) auß e n3 x  M w d 570a
*) ,, 3 x  M w d 570 b

Form O IIX  
für D rehstrom  
belieb . Belastung

2 äuß. V o rw id e r
s tä n d e  M wd 570 b

Form 0 11IX für V ie r 
le iter-D rehstrom
x) 3 x  M wd 570a
2) 3 x  M w d 570 b
3) 3 x  M w d 570 c 
*) 3 x  M w d 802 a

Form OQ  für 
E inphasenstrom
x) m it ä u ß e re r K unst' 

S cha ltung  M wd 655

Form OQ
für D rehstrom
gle icher Belastung
J) 1 äuß . V o rw id e rs t. 

M w d 570a

Form O IIQ  für 
D rehstrom  b e lie 
b iger B elastung

m it äuß . K unst- 
sch a ltg . M w d 65S

Frequ. 15 • • • 100 Hz
5 A 
5 A  
5 A 
5 A

100 od . 110 V 
220 V 
380 V 
500 V

Frequenz 50 Hz J)
5 A  ; 100 od. 110 V 

F requ. 15 ••-100 Hz2) 
5 Ä ; 100 od. 110 V 
5 A ; 220 V 
5 A ; 380 V 
5 A ; 500 V

Frequ. 15- • • 100Hz 
5 A ;  100 od . 110 V 
5 A  ; 220 V 
5 A  ; 380 V !)
5 A  ; 500 V 2)

F requ. 15- • • 100 Hz
5 A 
5 A 
5 A 
5 A

100 od. 
220 V 
380 V 
500 V 1)

110 V

Frequenz 50 H z 1)
100 od. 110 V 
1 5 -••100H z2) 

5 À ; 100 od . 110 V 
5 A  ; 220 V 

380 V 3)
500 V 4)

5 A  
Frequ

5 A  
5 A

Frequ. 15 • • • 100 Hz
5 A  
5 A 
5 A 
5 A

100 od. 
220 V 
380 V 1) 
500 V 1)

110 V

Frequ. 15- • • 100Hz 
5 À  ; 100/58 o d e r 

110/64 V 1)
5 A ;  220/127 V 2)
5 A  ; 380/220 V 3)
5 A ; 500/290 V 4)

Frequenz 50 Hz 
5 A ; 100 od. 110 V 
5 A ; 220 V x) 

F requenz 162/3 Hz 
5 A ;  100 od. 110V1) 
5 A  ; 220 V J)

Frequ. 15 ■ • • 100 Hz 
5 A ;  100 od. 110 V 
5 A  ; 220 V 
5 A ; 380 V 
5 A  ; 500 V !)

F requenz 50 Hz 
5 A ; 100 od. 110V1) 
5 A ; 220 V x)

L is ten -
Nr.

149950
149951
149952
149953

149954

149955
149956
149957
149958

149960
149961 
149 962 
149963

149970
149971
149972
149973

149974

149975
149976
149977
149978

149980
149981
149982
149983

149985

149986
149987
149988

149990
149991

149992
149993

149995
149996
149997
149998

150000
150001

Pre is e tw a
kg
3.1
3.1
3.1
3.1

3,4

3.2
3.2
3.2
3.2

3.9
3.9 
4,1 
4,3

4.5
4.5
4.5 
4,7

4.8

4.6
4.6
4.9 
5,2

5.3
5.3
5.7
5.7

6,36,6
7

2.7
4.8

4.8
4.8

2.4
2.4
2.4
2.5

5.5
5.5
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L E I S T U N G S M E S S E R
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  M e ß w e r k

W echselstrom - 
Blindleistungsm esser 
Form O V /  M ^

M  i - i  V f  * i  r O

bkw
11 ' I • 1111111 • 111 • I • I

0 20 40 60 80 «0%_____

F ro n tra h m e n  184 x  98 mm.

Form OX .

F ron trahm en 280 x  112 mm.

Sonderausführungen

Form O V für 
Einphasenstrom
J) m it ä u ß e re r 

K u n s tsch a ltu n g  
M wd 659

Form OV
für D rehstrom
gle icherB elastung

Form O IIV  
fü r D rehstrom  
belieb . Belastung
2) m it äuß . K unst- 

sc h a ltg . M wd 659

Form O X für 
Einphasenstrom
*) m it äuß .K u n s t- 

s c h a ltg . M wd 659

Form OX
für D rehstrom
g leicherB elastung

1 äuß. V o rw id e r
s tand  M w d 570b

Form O IIX  
fü r D rehstrom  
belieb . Belastung
A) m it äuß . K unst- 

sch a ltg . M wd 659

Form O IIIX  
für V ie r le ite r -  
Drehstrom
*) m it äuß . K unst- 

sc h a ltg . M wd 659

Frequenz 50 Hz

5 A ;  100 od. 110V 
5 A  ; 220 V J) 

Frequenz 16-/3 Hz 
5 A ;  lO O od .IlO V 1) 
5 A  ; 220 V *)

Frequenz 
15 • • • 100 Hz 

5 A  ; 100 od. 110 V 
5 A  ; 220 V 
5 A ;  380 V 
5 A  ; 500 V

F requenz 50 Hz 
5 A ;  lO O od .IlO V 1) 
5 A  ; 220 V !)

F requenz 50 Hz 
5 A ; 100 od.110V 
5 A  ; 220 V 

F requenz 162/3 Hz 
5 A ; 100 od. 110 V 
5 A  ; 220 V1)

F requenz 
15---100 Hz 

5 A ;  100 od. 110 V 
5 A  ; 220 V 
5 A  ; 380 V 
5 A  ; 500 V !)

F requenz 50 Hz 
5 A ;  lO O o d .IlO V 1) 
5 A  ; 220 V l)

Frequenz 50 Hz 
5 A  ; 100/58 o de r 

110/64 V 1)
5 A ; 220/127 V 1)

für S trom w and ler 1 A sek. Nennstrom
fU r E inp h a sen s tro m  und D rehs trom

g le ic h e r B e la s tu n g ...............................
fü r  D reh s tro m  b e lie b ig e r B e las tung  
fü r  V ie r le i t e r - D r e h s t r o m ..........................

P S -S k a la  s ta tt k W -S ka la  (nach  K urve)

D oppelskala , d ie  ke ine  2 fa ch e
E ichung b e d in g t ....................................

Doppelbezifferung bei m ehre ren  
M e ß b e re ich en  ..........................

Nullpunkt in der M i t t e ..........................

roter Strich fü r  w ic h tig e n  S ka le n w e rt 

tropenfeste A u s fü h r u n g ..........................

L is ten -
Nr.

150005
150006

150007
150008

150010
150011
150012
150013

150015
150016

150020
150021

150022
150023

150025
150026
150027
150028

150030
150031

150032
150033

Zusatz 
z. L .-N r. 

sek 1 
sek 1 
sek 1

PS

ds

dz

m

h
t

Preis

M e h r
p re is

3.1
3.1
3.1
3.1

6.3
6.3

4,8

4,8
7,5

4.5
4.5
4.5 
4,7

8.3
8.3

M ehr-
gew.

§
SIEMENS

etw a
kg
3.4
5.5

5.5
5.5
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§
SIEMENS

L E I S T U N G S F A K T O R  M E S S  ER 
m it  e i s e n  g e s  c h I o s s e  n em  e le k t r o d y n a m i s c h e m  K r e u z s p u lm e ß w e r k

C O S  U> C O S  c f
CAP * IND

| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l " " |  MI 111111....1......1 M M1111
0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 Q5 0,7 0,9 1 0,9 0,7 0,5

Die S ka le n län g e  b e trä g t bei den In s tru m e n te n  d e r Form V =  130, X =  175 mm,
Die In s tru m e n te  d e r Form Q haben e ine  R in g ska la  m it dem  M e ß b ere ich  cos cp =  2 x 0 -  • • 1 • • *0.

Leistungsfaktormesser 
mit eisengeschlossenem elektrodynam ischem  Kreuzspulmeßwerk.

Die Le istungsfaktorm esser d ienen zum unm itte lbaren Anzeigen der Phasen
verschiebung des Strom es von der Spannung. Durch den Eisenschluß des 
Meßwerkes w ird eine besonders große R ich tkra ft e rz ie lt; fü r  eine s ichere 
Zeigere inste llung genügen daher bei N ennspannung schon 2 0 %  des N enn
stromes. Ein besonderer Vorzug des eisengesch lossenen Meßwerkes ist 
fe rne r der fast vo llkom m ene Schutz gegen S törungen durch m agnetische 
Streufelder.

G ru n d sä tz lich e  S ch a ltun g  d e r L e is tu n g s fa k to rm e s s e r 
fU r E inphasens trom . f t i r  D rehstrom .

Die Skalen der Le istungsfaktorm esser s ind so ausgeführt, daß der W ert c o s 9? 
=  1 entw eder am Ende oder in der M itte  der Skala liegt. Die Beziffe rung 
geht dem gem äß entw eder von cos ?> =  0 bis cos 9? =  1 , wobei norm alerweise 
induktive Belastung angenom m en w ird, oder von c o s <p = 0 , 5  kapazitiv bis 
cos«p =  1 und w e ite r bis c o s 9? =  0 ,5  induktiv  (bzw. cos cp =  0 ,8 kap.— 1 — 0 ,2  ind.). 
Die quadratischen Instrum ente Form 0  haben eine Ringskala m it dem M eß
bereich cos<p = 2 x 0 - - - 1  --O. Sie sind daher auch fü r die Fälle geeignet, in 
denen die  Energ ierich tung w echse lt (z. B. fü r  K upplungsle itungen von K ra ft
werken). Die obere H ä lfte  der Skala ist dabei fü r  die Leistungsaufnahm e, 
die untere H ä lfte  fü r die Leistungsabgabe vorgesehen.
Der E igenverbrauch be trägt bei 5 A  und 110V 
bei den Instrum enten m it Bogenskala

fü r E inphasenstrom : S trom pfad 4 ,5VA, Spannungspfad 6 VA; 
fü r  D rehstrom : S trom pfad 4,5 VA, S pannungspfad 3,3 VA je  P hase ;

bei den Instrum enten m it R ingskala
fü r E inphasenstrom : S trom pfad 15 VA, S pannungspfad 6 VA;
fü r D rehstrom : S trom pfad 15VA, S pannungspfad 3 ,3VA je  Phase.
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LE I STU N Q S  F A K T O R  M E SS E R
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  K r e u z s p u l m e ß w e r k

Leistungsfaktorm esser 
Form KQ ;

i S *

äs=
cos*

fctl
F ro n tra h m e n  142x142 mm.

F7 ^  HU

Fro n tra h m e n  184x98 mm.

Form KX >
M H  & * !

Fro n tra h m e n  280x112 mm.

für
E inphasenstrom
m it ä u ß e re r K u n s t
s ch a ltu n g  M w d 659

für Drehstrom
äuß e re  V o rw id e r
s tä n d e  :
!) 1 X M w d 570d
2) 2 x  M wd 570 b
3) 2 x  M wd 802a

für
E inphasenstrom
n u r  fü r
5 A ;  100 o d e r 110 V 

m it ä u ß e re r 
K u n s ts c h a ltu n g  
M w d 659

fü r D rehstrom
Frequenz 
40---60  Hz, 
ä uß e re  V o rw id e r
s tä n d e  :
1) 1 x M w d  570 d
2) 2 x  M w d 570 c

für
E inphasenstrom
n u r fü r
5 A  ; 100 o d e r 110 V 

m it ä uß e re r 
K u n s ts c h a ltu n g  
M w d 659

für Drehstrom
Frequenz 
40 - •• 60 Hz, 
äuß e re  V o rw id e r
s tä n d e  :
!) 1 X M w d 570 d 
2) 2 x  M w d 570 c

m it R in g ska la  
C0S<p 2x0 -  • -1 • • 0 

5 A ;  100 o d e r  110 V 
F requenz 50 Hz 

16% Hz

Frequenz 
40 • • • 60 Hz 

m it R in g ska la  
c o s 2x0 •  • • 1 • • • 0

5 A  ; 100 o d e r 110 V 1) 
5 A  ; 220 V 2)
5 A  ; 380 V 3)

cos cp 0,5 ••-1 • • • 0,5
Frequenz 50 Hz 

16% H z 1)

cos <p 0,8 • • ■1 • • • 0,2
F requenz 50 Hz 

16% H z 1)

cos cp 0 • ■ -1
F requenz 50 Hz 

16% H z 1)

cos cp 0,5 - • -1 • • 0,5
5 A ; 100 o d e r 110 V 
5 A  ; 220 V i)
5 A  ; 380 V 2)

cos cp 0,8 ■ ■ 1 ■ • 0,2
5 A ;  100 o d e r  110 V 
5 A  ; 220 V l)
5 A  ; 380 V 2)

5 A 
5 A 
5 A

COS cp 0 - • -1
100 o d e r 110 V 
220 V ï )
380 V 2)

cos cp 0,5 • • • 1
Frequenz

• 0,5
50 Hz 
16% H z 1)

COS q> 0,8 • • • 1 • • • 0,2
Frequenz 50 Hz 

16% H z 1)

COS cp 0 • • ■ 1
Frequenz 50 Hz 

16% H z 1)

cos cp 0,5 • • ■ 1 ■ • • 0,5
5 A ;  10 o d e r 110 V 
5 A  ; 220 V J)
5 A ;  380 V 2)

cos cp 0,8 . . .  1 ■. 0,2
5 A ; 100 o d e r 110 V 
5 A  ; 220 V i)
5 A  ; 380 V 2)

5 A  
5 A 
5 A

COS cp 0 - ■ -1
100 o d e r 110 V 
220 V J)
380 V 2)

L is ten -
Nr.

150050
150051

150052
150053
150054

150055
150056

150057
150058

150059
150060

150061
150062
150063

150064
150065
150066

150067
150068
150069

150070
150071

150072
150073

150074
150075

150076
150077
150078

150079
150080
150081

150082
150083
150084

Preis

3.3
3.4 
5

3,5
5,7

3,5
5,7

3,5
5,7

3,3
3,6
3,9

3,3
3,6
3,9

3,3
3,6
3,9

4,5
4,8
5,1

4,5
4,8
5,1

4,5
4,8
5,1

%
SIEMENS

etw a
kg
5.7
5.7
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SIEMENS

F R E Q U E N Z M E S S E R
m i t  e i s e n g e s c h l o s s e n e m  e l e k t r o d y n a m i s c h e m  D o p p e l s p u l m e ß w e r k

Sonderausführungen
d e r L e is tu n g s fa k to rm e s s e r

Bei In s tru m e n te n  fü r  E inphasenstrom  : 
fü r e ine andere  Frequenz
Frequenz 25 Hz (M e h rp re is  zu 162/3 Hz) 
F requenz 40 Hz (M e h rp re is  zu 50 Hz) . 
F requenz 60 Hz (M e h rp re is  zu 50 Hz) .

Zusa tz  
z .L .-N r . 

f 25 
f 40 
f 60

M e h r
p re is

M ehr-
gew .

Bei In s tru m e n te n  fü r  D re h s tro m : 
für F requenz 25 H z ..................................... f 25 _

Bei a lle n  In s tru m e n te n :
für S tro m w an d ler m.1 A sek. Nenn ström
tropen fes te  A u s fü h r u n g ..........................

sek 1 
t

-

Frequenzmesser 
mit eisengeschlossenem elektrodynam ischem  Doppelspulmeßwerk.

Die Z e ige rfre q u en zm e sse r s ind  besonders  zum  M essen k le in e r  F re q ue n zb e re ich e  g ee ig ne t 
und ze ichnen  s ich  d u rch  e ine  hohe  M e ß g e n a u ig k e it aus. D ie a ngegebenen  G e n a u ig ke ite n  
beziehen s ich  au f den M itte lw e r t und g e lte n  fü r  ±  10%  S p a n n u n g ssch w a n ku n g , fU r D au e r
e in sch a ltun g  und B e zu g s te m p e ra tu r 20° C. FUr beso n d e rs  genaue  M essungen  w erden  d ie  
In s tru m e n te  m it dem  M e ß b ere ich  49,5 • • •  50,5 Hz m it e in e r M e ß g e n a u ig k e it b is  zu 0,05% in 
d e r S ka le n m itte  a u s g e fü h rt (au f A n frage).

D ie Ska len  s ind  fa s t p ro p o rtio n a l. D ie S ka le n län g e  b e trä g t bei den In s tru m e n te n  d e r  Form 
V =  130, X =  175mm. D er E ige n ve rb ra u ch  b e trä g t e tw a  15 VA, d ie  P rü fsp a nn u n g  2000 V.

Zeiger-
Frequenzmesser 
Form RV

4

F ron trahm en 184x98 mm.

Fqrm RX

F ron trahm en  280x112 mm.

Sonderausführungen
d e r Z e ig e rfre q u e n zm e sse r

fü r  S p a n n u n g s 
w a n d le r 
100 o d e r 110 V, 
a lle  In s tru m e n te  
m it Z u s a tzg e rä t 
in D 7 -6 e h ä u se

fü r  S p a n n u n g s 
w a n d le r 
100 o d e r 110 V, 
a lle  In s tru m e n te  
m it Z u s a tz g e rä t 
in D 7-6 e h äu se

G e n a u ig k e it ±  0,5% 
M e ß b ere ich  
45' • '55 Hz 
48■■■52 Hz 

G e n a u ig k e it ±  0 ,2%  
49 ■ ■ ■ 51 Hz 

49,5-"50,5 Hz 
G e n a u ig k e it ±0,7% 

35-"45 Hz 
55-"65 Hz 
90" ■ 110 Hz 

300"-360 Hz 
450 "  -550 Hz 
800"-1200 Hz

G e n a u ig k e it ±  0,5%  
4 5 '" 5 5  Hz
4 8 - '5 2  Hz 

G e n a u ig k e it± 0 ,2 %
4 9 --5 1  Hz 

4 9 ,5 -"5 0 ,5  Hz
G e n a u ig k e it ±  0 ,7%  

3 5 -"4 5  Hz
■ 65 Hz
■ 110 Hz 
■360 Hz 
■550 Hz 
■1200 Hz

55 ■ 
90. 

300- 
450-

roter Strich
fU r e inen  w ic h tig e n  S ka le n w ert 
tropenfeste  A usführung . . .

L ís te n 
te r.

150100
150101

150102
150103

150104
150105
150106
150107
150108
150109

150110
150111

150112
150113

150114
150115
150116
150117
150118
150119

Zusatz 
z. L .-N r. 

h 
t

P re is

M e h r
p re is

e tw a
kg
7.5
7.5

8.4
8.4

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

9.5
9.5

10.4
10.4

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

Mehr-
gew .
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F R E Q U E N Z M E S S E R  
m it  Re s o n a n z - Z u  n g e n m eßw e r k §

SIEMENS

15 16 16V. 17 18
11 11 i 11 i i i I 11 11 i i I 11 i

Die Zun g en za h l und Z u n g e n b re ite  b e trä g t bei den In s tru m e n te n " Form Q und T 17 Zungen 
zu 5 mm B re ite , Form  V (o be n s te h en d e  B ild e r) 21 Zungen  zu 5 mm B re ite ,

Form X 21 Zungen  zu 7 mm B re ite .

Das M eßwerk is t besonders w ide rs tands fäh ig ; es hat keine der Abnutzung 

un terw orfenen Teile und ist daher besonders zuverlässig und dauerhaft. Die 

A nze ige ist von de r Lage des Instrum ents unabhängig. Außerdem  sind die 

Instrum ente unbeein flußbar durch äußere M agne tfe lde r und weitgehend 

unabhängig von der Kurvenform  und von Spannungschw ankungen des 

W echselstrom es.

Um gut ab lesbare S chw ingungsb ilde r zu erhalten, is t bei den Instrum enten 

der Norm alfrequenz 50 fü r  jede  halbe Periode, bei denen fü r Norm alfrequenz 

162/ 3 fü r jede  fün fte l Periode eine Zunge vorgesehen. Da bei der N orm al

frequenz 1 6 %  Hz der Nennw ert n ich t genau angezeig t w ird, ist bei diesen 

Instrum enten eine au f den N ennw ert 162/ 3 Hz genau abgestim m te besondere 

Zunge angebracht, d ie  au f W unsch rot gekennze ichnet wird.

Um auch bei von der norm alen Nennspannung (110; 220; 380 oder 500 V 

abw e ichender B etriebspannung den vollen Zungenausschlag zu erhalten, 

haben die  Instrum ente eine Vorrichtung, m it der eine A bw eichung der 

Spannung um 2 0 %  vom N ennw ert be rücks ich tig t w erden kann. Zum Zwecke 

d ieser E inste llung ist bei der Beste llung stets die Betriebspannung anzugeben.

Die M eßgenauigkeit be trägt bei den Instrum enten fü r  N orm alfrequenz 50 Hz 

(sow ie Sonderausführungen 40 und 60 Hz) ±  0 ,5 %  vom Sollwert, bei den 

Instrum enten fü r  Norm alfrequenz 1 6 %  Hz (und Sonderausführung 25 Hz) 

±  1 ° lo vom Sollwert. Diese Angaben gelten fü r  Dauereinschaltung und 

Bezugstem peratur 20° C bei zulässigen Spannungschw ankungen von ± 2 0 % . 

Der E igenverbrauch be trägt bei 110 V etwa 1 bis 1,5 W, Prüfspannung 2000 V.

I 1 I 1 I 1 I ' I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I
45 46 48 50 52 54 «

i I 11 i 1 1 i i i i i i 11 i i i i i i
15 16 16*17 18

g?I *

Frequenzm esser mit Resonanz-Zungenm eßwerk.
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§
SIEMENS

F R E Q U E N Z M E S S E R
m it  R e s o n a n z - Z u n g e n m e ß w e r k

Zungenfrequenz
messer

Form ZQ M i / *1

Fron trahm en  142x142 mm.

J H a^  1— «— )

«  «  »  52 5*

F ron trahm en  142x71 mm.

Form ZV

/M % >

w r r
6 *8 50 52 5t

F ron trahm en  184x98 mm.

F ron trahm en  280x112 mm.

Sonderausführungen

m it 17 Zungen
Z u n g e n b re ite  5 mm

m it 17 Zungen
Z u n g e n b re ite  5 mm

m it 21 Zungen
Z u n g e n b re ite  5 mm

m it 21 Zungen
Z u n g e n b re ite  7 mm

Frequenz 
46 ■ • •54 Hz

N ennspannung  
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

15 ■ ■ ■ 18 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

46- -54 Hz
100 o d e r  110 V 

220 V 
380 V 
500 V

15 - 18 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

45 - 55 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

14,8 -18,6 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

45. - -55 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

14,8 ■ 18,6 Hz
100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V 
500 V

K ennzeichnung der N ennfrequenz  
durch rote Zunge,
b e so n d e rs  zu e m pfe h le n  bei 16%  Hz . 
für N orm alfrequenz 25 Hz 
F requenz bei 17 Zungen  2 3 ,4 --26 ,6  Hz 

bei 21 Zungen  2 3 - -2 7  Hz 
fü r N orm a lfrequenz 40 Hz 
F requenz bei 17 Zungen  36' 

bei 21 Zungen 35 
für N orm alfrequenz 60 Hz 
F requenz bei 17 Zungen 56' 

bei 21 Zungen 55' 
tropenfeste  Ausführung

••44 Hz 
■■45 Hz

•64 Hz 
■65 Hz

L is ten -
Nr.

150120
150121
150122
150123

150125
150126
150127
150128

150130
150131
150132
150133

150135
150136
150137
150138

150140
150141
150142
150143

150145
150146
150147
150148

150150
150151
150152
150153

150155
150156
150157
150158

Zusa tz  
z. L .-N r. 

h

f 25 
f 25

f 40 
f 40

f 60 
f 60 
t

P re is e tw a
kg

1.4
1.4
1.4
1.4

1.4
1.4
1.4
1.4

1.7
1.7
1.7
1.7

1.7
1.7
1.7
1.7

4.3
4.3
4.3
4.3

4.3
4.3
4.3
4.3

M e h r
p re is

M ehr-
gew .
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M E S S G E R Ä T E  Z U M  P A R A L L E L S C H A L T E N §
SIEMENS

M eßgeräte zum Parallelschalten von W echselstrom m aschinen.
Die M eßgeräte erm öglichen es, d ie  Voraussetzungen fü r ein sicheres 
Para lle lschalten le ich t zu übersehen. Zum Verg le ichen der Frequenzen 
dienen D oppelfrequenzm esser, zum Verg le ichen der Spannungen Doppel
spannungsm esser oder D ifferenzspannungsm esser. Zum Einstellen auf 
g le iche Phase benutzt man neben e ine r Phasenlam pe in den m eisten Fällen 
auch ein genau anzeigendes M eß instrum ent, den Nullspannungsm esser 
oder das Synchronoskop.

Die D oppelfrequenzm esser haben 2 vone inander unabhängige norm ale 
Zungenm eßwerke (vgl. Seite 38), die Doppelspannungsm esser 2 D rehe isen
m eßwerke (vgl. Seite 13). Beide Z e iger spie len über derselben Skala; der 
Z e iger fü r die Netzspannung ist als rote Kennm arke ausgebildet.

Die neueren D ifferenzspannungsm esser haben ein D rehspulm eßwerk m it 
G le ichrich tern . Sie zeigen die D ifferenz der Spannungen der beiden 
M asch inen an. Der S ka lennu llpunkt lieg t in der M itte ; im A ugenb lick  des 
Para lle lschaltens s teh t der Z e iger auf Null. Der S trom verbrauch be trägt etwa 
5 bis 7 m A je  Kreis. Die D iffe renzspannungsm esser werden nur als T ie f
pro filin s trum en te  Form V ausgeführt.

Bei den Nullspannungsm essern (fü r D unkelschaltung) muß der Z e iger bei 
Phasengleich he it auf den N ullw ert zurückgehen. Um die k le inen Spannungen 
genau messen zu können, is t d ie  Skala des Dreheisenm eßwerkes durch 
Vorschalten von G lühlam pen am Anfang w e it auseinander gezogen. Das 
Instrum ent g ib t Endausschlag bei doppe lte r Nennspannung.

Die Synchronoskope m it um laufendem  Z e iger haben den Vorteil, daß sie 
n ich t nur die Phasengle ichhe it anzeigen, sondern auch den Regelsinn fü r 
die zuzuschaltende M asch ine angeben. Sie werden fü r  dre iphasigen oder 
e inphasigen Ansch luß ausge führt (siehe Scha ltb ilder.) Das E inphasen-Syn- 
chronoskop hat den Vorzug, daß es auch au f der Sam m elsch ienenseite  nur 
einen E inphasen-S pannungsw andler benötig t. Der E igenverbrauch beträgt 
bei 110 V im S tänder etwa 2 W, im Läufer beim D re iphasen-Synchronoskop 
etwa 11 W je  Phase, beim E inphasen-Synchronoskop etwa 23 W.

G ru n d s ä tz lic h e  S cha ltung  d e r  S yn c h ro n o s k o p e . D ie K u n s ts c h a ltu n g  des E inphasen- 
S yn ch ro n o sko p e s  Is t in e inem  beso n d ere n  G ehäuse u n te rg e b ra c h t.

Die Phasenlam pen sind in ein Gehäuse m it e ine r M attg lassche ibe e inge
baut, die fü r Hellschaltung die A u fsch rift „A c h tu n g “ , fü r  Dunkelschaltung 
die A u fsch rift „n ic h t scha lten " erhält. Zweckm äßigerweise benutzt man 
das A chtungs igna l unter Verwendung eines U m kehrtransfo rm ators auch 
fü r  d ie  Dunkelschaltung. S ynchronoskope und Phasenlam pen werden nur 
als quadra tische Instrum ente, Form Q, ausgeführt.

Vollständige Meßsätze zum Parallelschalten siehe Seite 43.

D re ip h a se n -S yn ch ro n o sko p . E inp h a sen -S yn ch ron o sko p .
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§
SIEMENS

M E S S G E R Ä T E  Z U M  P A R A L L E L S C H A L T E N

Meßgeräte zum 
Parallelschalten  
Form Q

Fron trahm en  142x142 mm

N ullspa n n un g sm e sser.

Form V
Fron trahm en 184x98 mm

Hx 15 16 •» 17 18 <

tttÉÉ)

D opp e lfreq u e nzm e sse r.

D oppel
freq uenzm esser  
Form IIZQ
m it 2x17 Zungen 
Z u n g e n b re ite  5m m  
A) m it 1 äuß eren  

V o rw id e rs ta n d  
M w d 570 d

Doppel-
spannungsm esser  
Form IIA Q

1  i

N ullspannungs
m esser Form A Q
je  nach S pannung  
m it1 ,2 o d .3 L a m p e n  
240 V, 60 W

M i t *

S ynchronoskop  
Form SQ
äuß . V o rw id e rs t. : 

■) 3 x  M wd 570 b 
■) 4 x  M wd 802
3) 4 x M w d  407
4) äuß e re  K u n s t

sch a ltu n g  
M wd 659

P hasenlam pe  
Form PI IQ
m it 2 Lam pen fü r  
110 V bei 110 V 
A n sch lu ß sp g .,
220V bei110od.220V

D oppel
freq uenzm esser  
Form IIZV
m it 2x21 Zungen 
Z u n g e n b re ite  5 mm

N ullspannungs
m esser Form A V
je  nach S pannung  
m.1, 2 o d .3 L a m p e n  
240 V, 60 W

H i

Frequenz 
2x46 -54 Hz

N en nspannung  
110 V 
220 V 
380 V ‘)

2x15-  18 Hz
110 V 
220 V 
380 V 1)

M e ß b e re ich  
2 x  x/100 o d e r 110 V 

2 x140V  
2x260 V 
2x500 V

N ennspannung  
110 V 
220 V 
380 V

f. D re ip ha se n s tro m  
Frequenz40---60H z 

N ennspannung  
110 Vi)
220 V 2)
380 V3)

fü rE in  p hasens trom  
N ennspannung  

110 V 
F requenz 50 H z 4) 
F requenz 162/3H z 4)

fü r  H e lls c h a ltu n g  
A n sch lu ß sp . 110 V 

110 o d e r 220 V

f. D u n ke lsch a ltu n g  
A n sch lu ß sp . 110 V 

110 o d e r 220 V

Frequenz 
2x45 -55 Hz

N en nspannung  
110 V 
220 V 
380 V

2x14,8- • • 18,6 Hz
110 V 
220 V 
380 V

N ennspannung  
110 V 
220 V 
380 V

U s te n -
Nr.

150170
150171
150172

Preis

150173
150174
150175

150176
150177
150178
150179

150180
150181
150182

150183
150184
150185

150186
150187

150188
150189

150190
150191

150195
150196
150197

150198
150199
150200

150201
150202
150203

e tw a
kg

1,8
1,8
1,8

1,8
1,8

1.7
1.7
1.7
1.7

1,2
1,2
1,3

3,6
7,5

11

1,2
1,2

1,2
1,2

3.3
3.3
3.3

3.3
3.3
3.3

2.5
2.5
2.6
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M E S S G E R Ä T E  Z U M  P A R A L L E L S C H A L T E N

M eßgeräte zum 
Parallelschalten  
Form V

(F o rtse tzung )

U««Uj I UiHJz
|llll|liil|iitl|liii|iiil|iin i

30 20 10 0 10 20 30

D iffe re n zsp a n n u n g sm e sse r.

Form X
F ro n tra h m e n  280x112 mm

D op p e lfreq u e nzm e sse r.

Zubehör]
zu den  P a ra lle ls c h a it-  
M eßgerä ten

. ip o l i g e r  S te cku m sch a lte r.

W l i U p u W * /

Sonderausführungen

D iffe renz
spannungsm esser  
Form GV

D opp el
frequenzm esser 
Form IIZX
m it 2X21 Zungen 
Z u n g e n b re ite  7 mm

D opp el
spannungsm esser  
Form II AX
äuß . V o rw id e rs td .: 
• ) 1 x  M w d 570d 
s) 2 x M w d  570c Aj

N ullsp an nun gs
m esser Form AX,
je  nach  S pannung  
m it 1, 2 o d e r 
3 Lam pen 
240 V, 60 W

N en nspannung  
110 V

M eß bere ich  
2 0 0 2 0  V 
30•■•0■■•30 V 
50■••0■-■50 V

220 V
4 0 . .. 0 40 V
60 ■ • • 0 • • ■ 60 V 

1 0 0 ---0 ---1 0 0 V

380 V
60 • ■ • 0 - • • 60 V 

1 0 0 " '0 - " 1 0 0 V  
150*•* 0 - ••150 V

F requenz 
2x45  •55 Hz

N en nspannung  
110 V 
220 V 
380 V

2x14,8■ • -18,6 Hz
110 V 
220 V 
380 V

M e ß b ere ich  
2xx/100 o d e r 110 V 

2X140 V 
2 x  260 V 1)
2 x 500 V 2)

N ennspannung

110V
220 V 
380 V

1 E rs a tz la m p e .

U m kehrtran sfo rm ator 110 V
Ü b e rs e tz u n g  :1, zum A n s c h lu ß  von H e ll- 
s ch a ltu n g s -M e ß g e rä te n  an e ine  D un 
k e ls c h a ltu n g  d e r M a sch in e n a n la g e . .

S tecku m schalter
zum  w ah lw e ise n  A n sch lie ß e n  v e rs c h ie 
d e n e r M a sch in e nsä tze  an d ie  P a ra lle l
s c h a ltv o rr ic h tu n g . D ie S tä rke  d er 
S c h a ltta fe l is t anzugeben . 

S cha lte lem en t 2x1  po lig
2 po lig
3 po lig

S tecker 1 po lig
2 po lig
3 po lig

Besondere K ennzeichnung der N en n
frequenz
d u rc h  ro te  Z u n g e n .....................................
tropenfeste  A usführung (n ic h t fü r  GV) 

(fü r Form  GV au f A n fra g e )

L is ten -
Nr.

150205
150206
150207

150208
150209
150210

150211
150212
150213

150215
150216
150217

150218
150219
150220

150221
150222
150223
150224

150225
150226
150227

149010

149003

149004
149005
149006
149007
149008
149009

Zusa tz  
z. L .-N r. 

h 
t '

Preis

M e h r
p re is

4
4
4,3
4,6

3.8
3.8
3.9

6,5

Vlehr-
gew .

SIEMENS

e tw a
kg
4
4
4

0,1
0,1
0,15
0,03
0,1
0,15
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§
SIEMENS

M E S S - S Ä T Z E  Z U M  P A R A L L E L S C H A L T E N

M eßsa tz zum  P a ra lle ls c h a lte n , in R ech te ckg e hä u se  d e r 
g roß en  A u s fü h ru n g  fü r  S c h a ltta fe le in b a u , Form  R6E.

682 -682

278
38<f

Form RGE.

Form R 6F .

826

182-

- 278 -

682

Form R 6W .

566 VA

-162-

Lß &
-185

Form RKW
(k le in e  A u s fü h ru n g ).
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M E S S - S Ä T Z E  Z U M  P A R A L L E L S C H A L T E N §
SIEMENS

Die M eßsätze  v e re in ig e n  in e inem  G ehäuse a lle  fü r  das P a ra lle ls c h a lte n  e rfo rd e rlic h e n  
M e ß g e rä te . S ie g e w ä h rle is te n  d a d u rc h  e ine  b eso n d e rs  gu te  Ü b e rs ic h tlic h k e it, e rm ö g 
lich e n  e in  le ich te s  V e rfo lg e n  d e r V o rgänge  und  rasches  Erfassen d e r A u g e n b lic k s w e rte . 
D er g esch lo ssen e  M eßsa tz h eb t s ich  a u g e n fä llig  von a lle n  ü b rig e n  In s tru m e n te n  d er 
S c h a ltta fe l ab.
D ie In s tru m e n te  s ind  u n te r -o d e r  n eb e n e in a n d e r in das R ech te ckg e hä u se  e in g e ba u t, das 
in 2 A u s fü h ru n g e n  in e in e r g roß en  und e in e r k le in e n  Form  h e rg e s te llt w ird . D ie k le ine  
A u s fü h ru n g  m it W a n d a rm  e n th ä lt 3 In s tru m e n te  d e r Form Q.
D ie M e ß b e re ich e  d e r k le in e n  A u s fü h ru n g  Form  RKW  e n tsp rech e n  denen  d e r In s tru m e n te  
Form Q (S e ite  4 t). In den g roß en  A u s fü h ru n g e n  e rh a lte n  d ie  F re q ue n zm e sser 2x21 Zungen 
von 7 mm B re ite  fü r  den  M e ß b e re ich  45 - ■ - 55 Hz bei N o rm a lfre q u e n z  50 und 14,8 18,6 Hz
bei N o rm a lfre qu e n z  162/3 (d ie  N en n fre q ue n z  is t be i d e r B e s te llu n g  anzugeben).
D ie M eßsä tze  w e rd e n  m it fo lg e n d e n  In s tru m e n t-Z u sa m m e n s te llu n g e n  g e lie fe r t; 
Ausführung A : D op p e lfre q u e n zm e sse r, D o p p e lsp a nn u n gsm e sse r, N u llspa n n un g sm e sse r 

50 o d e r 16*/3 Hz.
A usführung B: D op p e lfre q u e n zm e sse r, D o p p e lsp a nn u n gsm e sse r, D re ip ha se n synch ro n o - 

sko p  50 Hz.
A usführung C : D op p e lfreq u e nzm e sse r, D o p p e lsp a nn u n gsm e sse r, E in p h a sen syn ch ron o - 

sko p  50 Hz.
Ausführung D: D op p e lfreq u e nzm e sse r, D o p p e lsp a nn u n gsm e sse r, E inp h a sen syn ch ron o - 

sko p  162/a Hz.

Großer Meßsatz 
zum Parallelschalten

Form RGE fü r Einbau
(S tä rke  d e r S c h a ltta fe l is t anzugeben ) 

A u s fü h ru n g  A ; x/100 o d e r  110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  B ; x/100 o d e r 110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  C ; x/100 o d e r 110 V 
A u s fü h ru n g  D ; x/100 o d e r 110 V

Form RGF m it Fuß
(angeben  ob  Fuß an L ä n g s -o d . Schm ais.) 

A u s fü h ru n g  A ; x/100 o d e r 110 V 
220 V 
330 V

A u s fü h ru n g  B ; x/100 o d e r 110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  C ; x/100 o d e r 110 V 
A u s fü h ru n g  D ; x/100 o d e r  110 V

Form R G Z m it Zapfen für W andarm
(a n g e b e n o b Z . an L ä n g s -o d e rS c h m a ls .) 

A u s fü h ru n g  A ;  x/100 o d e r 110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  B ; x/100 o d e r 110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  C ; x/100 o d e r 110 V 
A u s fü h ru n g  D ; x/100 o d e r 110 V

Form RGW
m it drehbarem  W andgeste ll

A u s fü h ru n g  A ;  x/100 o de r

A u s fü h ru n g  B ; x/100 o d e r

A u s fü h ru n g  C ; x/100 o d e r 
A u s fü h ru n g  D ; x/100 o d e r

110 V 
220 V 
380 V 
110 V 
220 V 
380 V 
110 V 
110 V

L is ten -
Nr.

150230
150231
150232
150233
150234
150235
150236
150237

Preis

m
Hl

etw a
kg
18
18
18
20
20
20
21
21

150240
150241
150242
150243
150244
150245
150246
150247

4 K

150250
150251
150252
150253
150254
150255
150256
150257

150260
150261
150262
150263
150264
150265
150266
150267

Hi

21
21
21
23
23
23
24 
24

22
22
22
24
24
24
25 
25

O h
Kleiner MeBsatz 
zum Parallelschalten

(m it au0 . V o rw id e rs ta n d e n  
und K u n s tsch a ltu n g e n  w ie 
be¡ den In s tru m e n te n  
Form  Q, S e ite  41)

Form RKW m it W andarm
A u s fü h ru n g  A ;  x/100 o d e r 110 V 

220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  B ; x/100 o d e r 110 V 
220 V 
380 V

A u s fü h ru n g  C ; x/100 o d e r  110 V 
A u s fü h ru n g  D ; x/100 o d e r 110 V

150270
150271
150272
150273
150274
150275
150276
150277

12
12
12
15,1
18,5
22
17
17

1.37.15,5. Ms 44


