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F Ü R  T E L E G R A F I S C H E  B E S T E L L U N G E N
b en u tze  m an das C o d e w o rt
n jts u x  =  L is te  T in te n s c h re ib e r, M s -H a n d lis te  Teil II ■ 1941, L is te n -N r..........

Im A n s c h lu ß  an d ie se s  W o rt m uß s te ts  e in  w e ite re s  C o d e w o rt aus Teil I des A lp h a -C o d e s  
fo lg e n . D ieses C o d e w o rt w ird  n ie  a ls  re c h ts  d a n e b e n s te h e n d e  B e d eu tu n g , s o nd e rn  a ls  l i n k s  
d a n e b e n s te h e n d e  Zah l g e le se n .
B e i s p i e l :  n jzuas iz g y h  b e d e u te t: L is te  T in te n s c h re ib e r, M s -H a n d lis te  Te il II ■ 1941, L is te n - 
Nr. 151643, das is t e in  k le in e r  S tro m s c h re ib e r m it D re h sp u lm e ß w e rk  und K u p fe ro x y d u l-G ie ic h - 
r ic h te r, M e ß b e re ich  0 - - .5 0 m A .

Z u s ä t z e  z u  L is t e n - N u m m e r n .

FUr E rzeugn isse , bei denen  d ie  A n g a b e  e ines Z u sa tze s  zu r L is te n -N r. e r fo rd e r lic h  is t, m uß das
d iesem  Z u sa tz  e n ts p re c h e n d e  C o d e w o rt te le g ra f ie r t  w e rd e n , und  zw a r fü r  Zusatz

a =  n jz v y d t =  n k a c f f 15 =  n k a j tn Qi =  n k a q t p 6 =  n k a w z U — n k b d t
ax =  n jz tv z ds =  n k a d g f  75 =  n k a k n h =  n k a r u p 12 =  n k a x a v =  n kbe u
b =  n jz x a d z =  n k a e h f 100 =  n k a lo h x =  n k a s r r =  n k a y b w  =  n k b fv
b i =  n jz y b e — n k a f i f 500 =  n k a m j> K =  n k a t iv s =  n k a z c x =  n k b g iv
c =  n jz z c e j =  n k a g j f 2500 — n k a n q I =  nkeze s e k l =  n k b a q y =  n k b h x
C) =  n h a a d f  =  n k a h k f 10 000 =  n k a o r m =  n k a u jr t  =  n k b b r z =  n k b iy
d =  n kab e fx =  n k a i l g =  n k a p s n =  n k a v y ts  =  nkbes

A  =*= n k b jz K =  nkboe N =  n k b t j Sx =  n k b y o U j =  n k c d h Z2 =  n k e s x
Bx =  n k b k a L =  n k b p f N m a x  =  n k b u k S2 =  n k b z p U , =  n k c e i
Bo =  n k b lb M =  n k b q g N m in  =  n k b v l S3 — n k c a e U3 =  n k c f j
D =  n k b m c M m a x =  n k b r h PS =  n k b w n i S5 =  n k c b f W =  n k c g k
F =  n k b n d M m in  =  n k b s i S =  n k b x n T  =  n k c c g Z j =  n k c h l

Bei d iesen  
w e rd e n .

B e ze ich n un g e n  b ra u c h t das o be n s te h e n d e  C o d e w o rt n jz u x  n ic h t m itte le g ra fie r t zu

B e is p i e l :  n U a m  iz f /y h  b e d e u te t: L is te  T in te n s c h re ib e r, M s -H a n d lis te  Teil II ■ 1941, L is ten -N r. 
151 643h, das  is t e in  k le in e r  S tro m s c h re ib e r w ie  v o rs te h e n d , je d o c h  m it ro tem  S tr ic h  fü r  w ic h 
tig e n  S ka le n w ert.
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Allgem eine technische Erläuterungen

Die T intenschre iber zeichnen den zeitlichen Verlauf e lek trischer Größen 
in einem U nunterbrochenen Linienzug auf. Der au f d iese W eise erha ltene 
D iagram m stre ifen  ve rm itte lt e inen klaren Ü berb lick  über d ie  gem essenen 
Vorgänge und kann als Beleg fü r  ze itlich zurückliegende M eßergebnisse 
gew erte t werden. Für Betriebsaufze ichnungen in Industrie - und K raftwerken 
sind die  T in tenschre ibe r unen tbeh rlich  geworden. In Laboratorien und P rü f
fe lde rn  ersparen sie das ze itraubende und lückenhafte  A u fsch re iben  von 
Tabellen und Kurven. Ihr A nw endungsgeb ie t um faßt die Stark- und S chw ach
strom m essungen sow ie auch die hochem pfind lichen  und n ich te lektrischen  
M essungen z. B. von m echanischen, akustischen und the rm ischen  Vor
gängen.

Diese Liste en thä lt kle ine und große T in tenschre iber. Die W ahl eines gee ig 
neten S chre ibers rich te t s ich nach der A rt de r M essung, de r G enau igke it de r 
D iagram m ausw ertung und den örtlichen  Raum verhältn issen.

K oord inaten-T in tenschre iber, d ie  eine Größe als Funktion zweier V eränder
licher nach 2 Vektoren schre iben, und Fallbügelschre iber, d ie  in punktie rtem  
Linienzug aufzeichnen, sind in d ieser Liste n ich t enthalten.

M eßwerke

D re  hs  p u I m e ß w e  r k .  Das M eßwerk gew ährle is te t durch das krä ftige  
D rehm om ent eine sichere  E inste llung des Schre ibhebels. Die EinstelIzeit 
be trägt etwa 1 bis 1,5 s und ve rringe rt sich bei S törungs- bzw. S chne llsch re i
bern au f etwa 0,12s. Ü berschw ingungen werden durch W irbe ls trom däm p
fung oder, z. B. bei den großen S trom schre ibern , durch eine zusätzliche 
Ö ldäm pfung au f ein M indestm aß beschränkt. Der F rem dfe lde influß  ist 
gegenüber dem starken M agne tfe ld  praktisch vernachlässigbar. D erTem pe- 
ra tu rfeh le r w ird durch eine geeigne te Schaltung kom pens ie rt; die Z u le itungs
w iderstände zu den äußeren N ebenw iderständen sind bei den S trom schre i
bern m it e ingeeicht. Die Skala der D rehspu lsch re iber is t g le ichm äß ig un te r
teilt.

E i s e n g e s c h l o s s e n e s  e l e k t r o d y n a m i s c h e s  M e ß w e r k .  Das 
Meßwerk besteht aus e ine r Feld- und e ine r D rehspule. S ta tt de r D rehspule 
haben die Le is tungsfakto rsch re iber eine Kreuzspule und die Frequenz
schre iber eine D oppelspule. Ein kräftiges D rehm om ent s iche rt eine kurze 
E inste ilzeit von etwa 1 bis 1,5 s. Um eine e inw and fre ie  A u fze ichnung zu e r
zielen, erhalten die  S chre iber eine M ag ne tdäm p fung ; zuzüglich w erden die 
großen Strom - und Le is tungsschre iber w ie auch die  kom b in ie rten  W irk- 
und B lind le is tungsschre ibe r noch m it e ine r Ö ldäm pfung versehen.
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Die Skalen der S trom -un d  S pannungsschre iber haben nahezu gle ichm äßige 
Teilung, doch sind sie am A nfang etwas zusam m engedrängt; die Span
nungsschre ibe r m it un te rd rücktem  N ullpunkt, Le istungs- und Frequenz
sch re ibe r haben g le ichm äß ige Skalente ilung.

W ährend bei den W echse lstrom -Le istungsschre ibern  die Feldspule a lsS trom - 
pfad und die  D rehspule als S pannungspfad benu tzt w ird, is t d ie Schaltung 
bei den G le ichstrom -Le istungsschre ibern  zurV erm e idung  eines unzulässigen 
Rem anenzfehlers um gekehrt.

G ro ß e r und  k le in e r  T in te n s c h re ib e r (M a ß b ild e r S e ite  64 und  65). 

Überlastbarkeit

D ieT in tensch re ibe r halten dauernd das 1,2fache der Nennwerte aus, also bei 
S trom - und Spannungsschre ibern  des M eßbereiches, bei F requenzschreibern 
de r N ennspannung und bei Leistungs- sow ie Le is tungsfaktorschre ibern des 
N ennstrom es und der N ennspannung.

M eßgenauigkeit

Die in der Liste au fgeführten T in tenschre ibe r entsprechen, sofern n ichts 
anderes angegeben ist, de r G enauigke it de r Klasse 2,5. Die Skalenm uster 
sind bei den kle inen T in tenschre ibern  in na tü rlicher Größe, bei den großen 
T in tenschre ibern  in 2/ 3 der na türlichen Größe eingesetzt.

4



§ T I N T E  N S C H R E I B E R
SIEMENS

Papierantrieb

Der P ap ie rtransport e rfo lg t m echan isch oder e lektrisch durch ein Uhrwerk, 
e inen Synchronan trieb  oder bei großen S chre ibern  auch durch ein K linkwerk. 
Die P ap ie r-A b laufgeschw ind igke it g ib td e n Z e itm a ß s ta b fü rd ie  au fgeze ichnete 
Kurve; sie kann durch Ausw echseln von Zahnrädern  geände rt werden. 
Die norm alen P ap ie rgeschw indigke iten betragen fü r  die kle inen T in ten 
schre iber 20 mm/h, fü r  die M itte lw ertsch re ibe r m it S ynchronan trieb  10 m m /h

und fü r  die großen T in tenschre ibe r 60 m m /h. Die G angzeit de r U hrwerke 
be träg t fü r  d ie  k le inen T in tenschre ibe r 4 Tage, fü r  die großen S chre iber 
1 bzw. 4 W ochen bei e ine r G anggenauigkeit von etwa 3 M inuten je  Tag. 
Die Uhrwerke, Z ahnräder und Gangzeiten sind au f Seite 56/57 zusam m en
gestellt. Die S ynch ronan triebe  sind fü r  W echse lstrom ansch luß  110 oder 
220 V 50 Hz vorgesehen.

Soll bei m ehreren T in tenschre ibern  der Pap ie rab lau f g le ichm äß ig vor sich 
gehen, so verw endet man den S ynchronan trieb  oder bei großen T in tenschre i
bern (m itA usnahm e des kom b in ierten  W irk- und B lind le is tungsschre ibe rs  und 
des S törungsschre ibers) ein K linkwerk, das durch eine S cha ltuh r be tä tig t w ird. 
Die Scha ltuhr besteht aus einem  U hrw erk m it e lektrischem  A ufzug und Gang
reserve zum Anschluß an 110 oder 220 V G leich- oder W echse lspannung 50 Hz 
und einem  Kontaktsatz. Die P ap ie rgeschw ind igke it be trägt 20 oder 60 mm/h.

E llip s e n le n k e r
fü r  k le in e  T in te n s c h re ib e r fü r  g roß e  T in te n s c h re ib e r
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Diesen G eschw indigkeiten en tsprechen S trom im pulse in Zeitin te rva llen von 
60 bzw. 20 s. Die M agnete der K linkwerke bewegen über Z ahnräder und 
S chneckenantrieb  das S tiftenrad und dam it das Papier bei jedem  Impuls 
um 1/ 3 mm w eiter. Zum Betrieb der K linkwerke d ien t eine G le ichstrom quelle  
von 6, 12, 24, 110 od er 220 V.

Schreibvorrichtung

Die M eßwerte w erden m it e ine r am S chre ibhebel angebrachten Schre ib feder 
geschrieben, indem  das P apier un te r der S chre ib fede r vorbeigezogen wird. 
Der Schre ibhebel ist als E llipsenlenker ausgebilde t, de r in geradlinigen recht
winkligen Koordinaten schre ib t. Die S chre ibvorrich tung  hat wegen ih rer 
le ichten Bauarte ine  kurze E inste llze itbe i hohem  D rehm om entdes  Meßwerkes.

S chne llschre iber in der A usführung der S törungssch re iber sind m it langen 
Schre ibhebe ln  versehen, die in Bogenkoordinaten (Abw eichung von der Ge
raden bei 40 mm S chre ibb re ite  etwa ±  1 mm) schre iben. Die S chre ibbre ite  
be träg t 40 bzw. 60 mm je  Meßwerk. Diese A usführung  hat den Vorzug sehr 
kurzer E inste llzeit bei hohen S chre ibgeschw ind igke iten .

S c h r e i b f e d e r n ,  S c h r e i b t i n t e  u n d  S c h r e i b p a p i e r .  Die S chre ib federn 
w erden als Kegelfedern, S ch litz federn  od e r K ap illa rfedern  ausgeführt. Eine 
S chre ib fede r m it Federre in iger, S chre ib tin te  m it P ipette und Pap ierro lle w er
den dem  T in tenschre ibe r beigegeben. A us fü h rliche  Angaben über diese 
Z ubehörte ile  s iehe Seite 58 bis 63 d ieser Liste.

Gehäuse

Die T in tenschre ibe r sind in staub- und spritzw asserd ich te  Gehäuse e in 
gebaut und werden norm ale rw e ise  zum Aufbau auf Scha ltta fe ln  m it rück
se itigen Ansch lußbolzen ge lie fert. Für Einbau werden den kle inen T in ten
schre ibern  3 D istanzschrauben zum Befestigen des S chre ibers h in te r der 
S cha ltta fe l beigegeben. Bei großen Schre ibern sind fü r  Einbau besondere 
E inbaurahm en e rfo rde rlich  (siehe Seite 55). M aß b ilde r der T in tenschre iber 
be finden sich au f den letzten Listenseiten. Die kle inen tragbaren Schre iber 
sind in M eta llgehäuse, die großen tragbaren  S chre iber in Holzgehäuse e in 
gebaut; ihre Abm essungen sind in der Liste Seite 55 angegeben.

T in tensch re ibe r in Tropenausführung auf Anfrage.

Die Prüfspannung beträgt fü r  kle ine und große T in tenschre iber 2000 V, fü r 
große G le ichs trom sch re iber m it D rehspulm eßw erk 5000 V. Die listenm äßigen 
S pannungsm eßbere iche sind m it R ücksicht auf die P rüfspannung begrenzt.

Die Neben- und Vorwiderstände sind, sow eit es die P rüfspannung und die 
W attbe lastung der Gehäuse zulassen, e ingebaut (bei kle inen Schre ibern 
etwa max. 24 W, bei großen Schre ibern  max. 35 W).
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H i n w e i s e  f ü r  d i e  A u s w a h l

M eßgröße M eßbereich Ausführung S eite

Gleichstrom 0,3 ' ■ -100 nA 
20 uA  • ■ ■ 150 A 
1 m A • ■ ■ 10 A 
1 ■■•10000 A,
fü r  äuß ere  N e b e n w id e rs tä n d e  

60 mV 
150 mV 
300 mV

L ic h te le k tr is c h e  S ch re ib e r
B o lo m e te rs c h re ib e r
K le in e  und  g roß e  S tro m s c h re ib e r

K le in e  und  g roß e  S tro m s c h re ib e r 
K le in e  und g roß e  S tro m s c h re ib e r 
K le in e  und g roß e  S tro m s c h re ib e r

25 
25 

8, 20

8, 20 
8, 20 
8, 20

W echselstrom 1 0 - - -200 m A
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A  

5 A 
1 A

K le in e  und  g roß e  S tro m s c h re ib e r 
Erd s tro m s c h re ib e r 
K le in e  und g roß e  S tro m s c h re ib e r 
K le in e  und g roß e  S tro m s c h re ib e r

12, 30 
52 

14, 38 
14, 38

G le ich 
spannung

30 ■ ■ ■ 1500 [iV 
3 mV ■■•600 V 
10■•■600 V 
10'•-1500 V

L ic h te le k tr is c h e  S c h re ib e r 
B o lo m e te rs c h re ib e r 
K le in e  S p a n n u n g s s c h re ib e r 
G roße S p a n n u n g s s c h re ib e r

25
25
8

20

W echse l
spannung

10-•■600 V
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 110 V 
3x120 V

K le ine
und g ro ß e  S p a n n u n g s s c h re ib e r 
S tö ru n g s s c h re ib e r

12, 14 
30, 38 

34

Gleichstrom  
und -Spannung 
W echselstrom  
und -Spannung

fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  
150 mV

fU r S tro m w a n d le r sek 5 A  
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 110 V 
fü r  3 0 -  -600 V

Große V ie lb e re ic h s c h re ib e r 30

G leich s trom 
leistung

fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  
300 mV

fü r  110-■-1000 V
G roße L e is tu n g s s c h re ib e r 20

W echsel- und 
D rehstrom 
leistung

fü r  S tro m w a n d le r sek  5 und 1 A 
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 110 V 
bzw . 100-■-500 V

K le ine
und g roß e  L e is tu n g s s c h re ib e r 14, 38

Leistungs
faktor

cos <P 0 " '1 ; 0,5-• -1 -■ -0,5; 0,8-• *1 • --0,2 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 110 V

G roße L e is tu n g s fa k to rs c h re ib e r 44

W irk- und 
Blindleistung

fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 110 V

G roße k o m b in ie rte  W irk -  und 
B lin d le is tu n g s s c h re ib e r 46

Frequenz 45■ • ■ 55, 4 8 " -5 2  Hz 
49- "5 1 , 49,5 - • -50,5 Hz

G roße F re q u e n zsch re ib e r 48

Zeit 6 bzw. 12 S c h re ib fe d e rn G roße  Z e its c h re ib e r 50

7
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Kleine Tintenschreiber mit Drehspulmeßwerk

K le in e r S p a n n u n g s s c h re ib e r ä h n lich  L is te n -N r. 151630.

Anwendung
Die kle inen G le ichstrom schre iber d ienen zum A ufze ichnen von Strom - und 
Spannungswerten.

Ausführung
S t r o m s c h r e i b e r :  Die S trom schre ibe r werden bis 10 A m it eingebautem  
N ebenw iderstand und über 10 A fü r  äußere N ebenw iderstände m it einem  Span
nungsabfa ll von 60,150 bzw. 300 mV ausgeführt. Der Nennstrom  der äußeren 
N ebenw ide rs tände en tsp rich t norm alerw e ise dem M eßbere ich des S chre i
bers. Für die N ebenw iderstände bis 200 A  w ird der S trom verbrauch des 
T in tenschre ibers berücksichtig t, ü b e r  200 A  können die  norm alen au f N enn
strom  abgeg lichenen N ebenw iderstände verw endet werden. Der Z u le itungs
w iderstand be trägt 7 m fl fü r  die H in- und R ückle itung bei N u llpunkt links 
und 14 m ß  bei N u llpunkt in der M itte . W ird ein größerer Tem peraturfeh le r 
zugelassen, dann kann der Z u le itungsw iderstand e rhöh t w erden (vgl.Tabelle 
Seite 23). Für größere Entfernungen sind S chre iber und N ebenw iderstände 
m it höherem  Spannungsabfa ll fü r  150 bzw. 300 mV zu wählen. Die Skalen 
sind g le ichm äß ig un terte ilt. Der N u llpunkt lieg t se itlich, auf W unsch in der 
M itte . Die P rüfspannung be träg t 2000 V.
S p a n n u n g s s c h r e i b e r :  Diese werden bis 600V m it eingebautem  Vor
w iderstand ge lie fert. Der geringe Eigenverbrauch is t fü r jeden M eßbereich 
angegeben; es können m ehrere M eßbere iche vorgesehen werden. Um die 
A b lesegenau igke it im Bere ich der Nennspannung zu erhöhen, werden die 
S pannungsschre iber auch m it un terdrücktem  N u llpunkt ausge führt (Skalen
beginn bei 2/ 3 des Endwertes). Die Skala is t w ie bei den S trom schre ibern 
g le ichm äßig un terte ilt, d ie  P rüfspannung be trägt 2000 V.
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Kleine mit D rehspu lm eßw erk,

Tintenschreiber n u tz b a re  P a p ie rb re ite  70m m , m it U h rw e rk  fü r  den P a p ie rv o r
sch ub , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 10, 20 o d e r 60 m m /h , P a p ie r-
A u fw ic k e lv o r r ic h tu n g , K e g e lfe d e r, e in s c h l. 1 R olle  S c h re ib 
p a p ie r, T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e r, A b re iß - und A b le s e lin e a l,
fü r  A u fb a u , m it rü c k s e itig e n  A n sc h lu ß b o lz e n , w ah lw e ise  fü r
E inbau m it 3 D is ta n zsch ra u b e n .

Stromschreiber Form SD 7 L is te n - P re is e tw a

X o i l

m it e in g e b a u te m  N e b e n w id e rs ta n d , Nr. kg

M e ß b e re ich  S p a n n u n g sa b fa ll

0 - • • 1 m A e tw a  3 V 151 601 7,5

0 -- -  2 m A ,, 3 V 151 602 7,5

0 ' -  5 m A  ,, 0,5 V 151 605 7,5

O--- 10 m A „  0,5 V 151 606 7,5

0 -- -  20 m A ,, 0,5 V 151 607 7,5

0 • ■ • 50 m A ,, 0,5 V 151608 7,5

0- • -100 m A ,, 0,5 V 151 610 7,5

0 • • • 200 m A ,, 0,5 V 151 611 7,5

0 ---500  m A ,, 0,06 V 151 612 7,5

0 -- -  1 A  ,, 0,06V 151 613 7,5

0 - -  2 A  ,, 0,06 V 151 614 7,5

0 - - -  5 A  ,, 0,06 V 151 615 7,5

0 -- -  10 A  ,, 0,06 V 151616 7,5

fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e , S tro m 
v e rb ra u c h  in d e r D re h sp u le  e tw a
200 m A, M e ß b e re ich  nach  A n g a b e

fü r  60 mV S p a n n u n g s a b fa ll ................ 151617 7,5
fü r  150 mV S p a n n u n g s a b fa ll................ 151618 7,5
fü r  300 mV S p a n n u n g s a b fa ll ................ 151619 7,5

Spannungsschreiber Form SD 7
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , 

M e ß b e re ic h  S tro m v e rb ra u c h
0- • • 10 V e tw a  4 m A 151 623 7,5
0 - • • 20 V ,, 4 m A 151 624 7,5
0 • • • 40 V ,, 4 m A 151 625 7,5
0 -- -  60 V ,, 4 m A 151 626 7,5
0 -- -  80 V ,, 4 m A 151 627 7,5
0 -- -1 0 0 V  „  4 m A 151 628 7,5
0 - • -150 V „  4 m A 151 629 7,5
0 • • • 300 V ,, 4 m A 151 630 7,5
0 • • • 600 V ,, 4 m A 151 631 7,5

m it u n te rd rü c k te m  N u llp u n k t,

M e ß b e re ich  S tro m v e rb ra u c h

100-•• 150 V e tw a  12 m A 151 635 7,5

200- • -300 V „  7 mA 151 636 7,5
400-•• 600 V ,, 7 m A 151 637 7,5



K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M
SIEMENS

N e b e n  w id e r s t ä n d e
Spannungsabfa ll 60 m V, b is 50 A  a u f
Is o lie rs o c k e l, fü r  h öhe re  S tröm e ohne  
S o cke l, d a u e rn d  um 20% ü b e r la s tb a r. 

N ennstrom

L is ten -
Nr.

P re is e tw a
kg

1 A 163501 0,4
2 A 163502 0,4

163503
163504
163505

0,4
0,4
0,4

20 A 163506 0,4
30 A 163507 0,4
50 A 163508 0,4
75 A 163509 0,2

100 A 163510 0,2
150 A 163511 0,21
200 A 163 512 0,22

N } 4 * d r 5 l  4oo a
148293
148294

0,8
1,1

L is te n -N r. 163509. 500 A 
600 A

148295
148296

1,1
1,1

800 A 148297 1,6
1000 A 148298 2,1
1200 A 148299 2,5
1500 A 148300 3,2
2000 A 148 301 3,5

M i t A - W h ,  3000 A 148302 7,5
/ [M H -  4000 A 148303 9,5

'  :  5000 A 
"  I  t t - i -  6000 A

148304 
148 305

13.5
13.5

'  f i b \  8000 A 148306 ' 25
-> - {y  10000 A 148307 31

12000 A 
M > m  15000 A

148308
148309

40
50

"  U m A .  20000 A 148310 72

S pannungsabfa ll 150 m V, b is  100 A  auf
Is o lie rs o c k e l, fU r h öhe re  S tröm e  ohne  
S ocke l, d a u e rn d  um 20 % U b e rlas tb a r.

N en n s tro m
1 A 163521 0,5

i w m  iSS
163522
163523
163524

0,5
0,5
0,5

15 A 163525 0,5
20 A 163526 0,5
30 A 163527 0,5
50 A 163528 0,5
75 A  

100 A
163529
163530

0,5
0,5

L is te n -N r. 148325.

W i M -  S ?
300 A 
400 A

163531
163532
148323
148324

0,85
0,85
1,1
1,4

500 A 148325 1,5
600 A 148326 1,6
800 A 

1000 A
148327
148328

2,1
3

12“ A  
1500 A

148329
148330

3,5
4,2

2000 A 148 331 5,2
» /f j,# / 3000 A 

j___________ 4000 A
148332
148333

10
12

■\ 4  JL 5* 5000 A 
6000 A

148334 17,5
148 335 17,5

31

< 
<

o 
o

 
o 

o
§

8c 148336
148337 40
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§
SIEMENS

K L E I N E T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H  S T R O M

A
0 2 4 6 8 10
\ \ \ \ \ l  l  I l I I I I f / / / / / / /

S ka la  des S tro m s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151616.

V
0 100 200 300
\ww\ v\n\111111111/ ( / / / / / / / / /

S ka la  des S p a nn u n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 630.

Zuleitungen

S

zum  V e rb in d e n  d e r S tro m s c h re ib e r 
m it den N e b e n w id e rs tä n d e n , b e s te 
hend  aus 2 g u m m iis o lie rte n  A d e rn  
m it K a b e lsch u h e n ,

fü r  S c h re ib e r 
m it N u llp u n k t 
s e it lic h

A b m essu n g en
2x1,2 m 
2 x 2  m 
2 x3 ,2  m 
2 x 5  m 
2 x 7  m

6 m m 2 
10 m m 2 
16 m m 2 
25 m m 2 
35 m m 2

fü r  S c h re ib e r 2x1  m 2 ,5 m m 2
m it N u llp u n k t 2 x1 ,6  m 4 m m 2
in d e r  M itte  2 x2 ,4  m 6 m m 2

2 x 4  m 10 m m 2
2 x6 ,4  m 16 m m 2
2 x10  m 25 m m 2

Die Z u le itu n g e n  L.-Nr.151786 b is  151 790 
bzw . L .-N r. 151 791 b is  151 796 s ind  a u s 
ta u s c h b a r.

L is te n -
Nr.

151 786 
151 787 
151 788 
151 789 
151 790

151 791 
151 792 
151 793 
151 794 
151 795 
151 796

P re is e tw a
kg

0,25
0,7
1,2
2,5
5

0,2
0,3
0,5
1,2
2
5

Sonderausführungen
bei S trom - und S p a n n u n g s s c h re ib e rn  : 

D opp elska la , ohne  2 fa c h e  E ichung  . 
D oppelbezifferung, bei m ehre ren

M e ß b e re ic h e n .....................................
N ullpun kt in der M i t t e ...........................
roter S trich , fü r  w ic h tig e n  S k a le n w e rt 

be i S p a n n u n g s s c h re ib e rn :
D re h za h ls ka la , nach  K u r v e .................
zw e ite r, k le in e re r M eßbereich  . . . .  
W e ite re  S o n d e ra u s fü h ru n g e n  S e ite  55 
b is  57.

Z u sa tz  
z. L .-N r. 

ds

dz

M e h r
p re is

M e h r-

11



K L E I N E  T I N T E N S C H R E I ß E R  FOR W E C H S E L S T R O M
SIEMENS

K leine Tintenschreiber 
m it Drehspulm eßw erk und Kupferoxydul-G leichrichter

Anwendung
Die kle inen G le ich rich te r-T in tenschre ibe r e ignen sich fü r  die Aufze ichnung 
nieder- und m itte lfreq ue n te r W echse lström e und -Spannungen.

Ausführung
S tro m  S c h r e i b e r :  Die G le ich rich te r-S trom schre ibe r zeichnen in erster Linie 
k le ine W echse lström e auf. D ie S chre iber haben geringen Eigenverbrauch. 
Die S trom bere iche sind norm alerw e ise m it S inusstrom  und in Effektivwerten 
geeicht. Die M eß genau igke it bezieht s ich au f d iese Betriebsweise. Der 
Frequenzeinfluß is t bei 30- - 100 Hz vernach lässigbar klein. Bei höheren 
Frequenzen bis 10000 Hz is t d ie  N ennfrequenz bzw. de r Frequenzbereich 
anzugeben (siehe Seite 13). Der S pannungsabfa ll schw ankt je  nach M eß
bere ich zw ischen 1,5 und 20 V. Für S trom w andleransch luß  is t das Ü ber
se tzungsverhä ltn is der W and le r anzugeben. Die Skala is t nahezu verhä ltn is
gleich. Die P rüfspannung be träg t 2000 V.

S p a n n u n g s s c h r e i b e r :  Die G le ich rich te r-S pannungsschre ibe r werden bis 
600V m it eingebautem  Vorw iderstand ausgeführt. Für Spannungsw and leran
schluß sek 100 oder 110V muß das Ü bersetzungsverhä ltn is de r W and le r an
gegeben w e rden ; norm ale rw e ise w ä h lt man den Ska lenendw ert etwa 20%  
höher als d ie  W and le rnennspannung. Der E igenverbrauch der Spannungs
sch re ib e r is t in der Tabelle angegeben. Die S pannungsschre iber können auch 
m it m ehreren M eßbere ichen ge lie fe rt werden. Die Skala is t bei den kleinen 
M eßbere ichen am A nfang etwas gedrängt, doch kann S chre ibpap ie r m it line 
are r Teilung verw endet werden. Die übrigen techn ischen  Angaben sind wie 
beim  S trom schre iber.

mA

S ka la  des S tro m s c h re ib e rs  L is ten -N r. 151 644.

0 1 2  3 4 5
\ w w \ l i u l  I I I I l l l l l l l l l l /

S ka la  des S p a n n u n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151658.
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§ K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M
SIEM ENS

Kleine
Tintenschreiber

m it D rehspu lm eßw erk  und K upferoxyd u l-G le ichrich ter,
n u tz b a re  P a p ie rb re ite  70m m , m it U h rw e rk  fü r  den  P a p ie rv o r
schub , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 10, 20 o d e r 60 m m /h, P ap ie r- 
A u fw ic k e lv o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, e in sch l. 1 R o lle  S c h re ib 
p ap ie r, T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e r, A b re iß - und  A b le s e lin e a l, 
fü r  A u fb a u , m it rü c k s e itig e n  A n s c h lu ß b o lz e n , w a h lw e ise  fü r  
E inbau m it 3 D is ta n zsch ra u b e n .

Stromschreiber Form SG7
M e R b p re irh  S p a n n u n g s a b fa ll iv iercoere icn f Ur 15 ■ • ■ 100 Hz

L is ten -
Nr.

P re is e tw a
kg

0 • ■ ■ 10 m A e tw a  20 V 
0- - -  20 m A „  10 V 
0 ---  50 m A ,, 5 V 
0- ■ ■ 100 m A ,, 1,5V 
0 • • • 200 m A ,, 1,5 V

151 641 
151 642 
151 643 
151 644 
151 645

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

fü r  S tro m w a n d le r sek 100 mA, 
M e ß b e re ich  nach A n g a b e  (x A/100 m A) 151 646 7,5
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  
m it e in g e b a u te m  Z w is c h e n w a n d le r 
(E ige n ve rb ra u ch  e tw a  3 VA), 
M e ß b e re ich  nach A n g a b e .................... 151 647 8

Spannungsschreiber Form SG 7
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , 
fü r  15■ ■ ■ 100 Hz

M e ß b ere ich  S tro m ve rb ra u ch
0 ■ ■ • 10 V e tw a  25 m A 
0 -- -  20 V ,, 25 m A 
0 - • • 40 V ,, 25 m A 
0- • • 60 V ,, 25 m A 
0 -- -  80 V ,, 25 mA 
0 ---1 0 0 V  „  25 mA 
0 • ■ • 150 V „  25 m A 
0 ■ • ■ 300 V ,, 1 7m A  
0 ■ • ■ 500 V ,, 1 7m A  
0 • ■ ■ 600 V ,, 17 m A

151 650 
151651 
151 652 
151 653 
151 654 
151655 
151 656 
151657 
151 658 
151659

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d .110 V
M e ß b e re ich  nach A ngabe
S tro m v e rb ra u c h  e tw a  25 m A ................. 151 660 7,5

Sonderausführungen bei S tro m - und  S p a n n u n g s s c h re ib e rn Zusa tz M e h r M ehr-
für höhere Frequenzen z. L .-N r. p re is gew .

N en n fre q u e n z  bzw . F re q ue n zb e re ich  
is t anzu g e be n .

FUr F requenzen  von 30- 500 Hz
S tro m s c h re ib e r .................................
S p a n n u n g s s c h re ib e r .......................

f 500 
f 500

—

FUr F requenzen  von 30- 2500 Hz
S tro m s c h re ib e r ................................. f 2500
S p a n n u n g s s c h re ib e r ....................... f 2500 _.

FUr F requenzen  von 3 0 -• .10000 Hz
S t r o m s c h r e ib e r ................................. f 10000
S p a n n u n g s s c h re ib e r ....................... f 10000 _

D oppelskala , ohne  2 fa c h e  E ichung  . ds
D oppelbezifferung ,

be i m e h re re n  M e ß b e re ich en  . . . dz
zw e ite r, k le inere r M eßbereich  . . . . z
roter S trich , fü r  w ic h tig e n  S ka le n w e rt h _
W e ite re  S o n d e ra u s fü h ru n g e n  S e ite  55 
b is  57.
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K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

Kleine Tintenschreiber 
mit eisengeschiossenem  elektrodynam ischem  M eßw erk

Anwendung
Diese T in tenschre ibe r werden fü r W echse lstrom  m essungen zur Aufze ichnung 
von Strom -, Spannungs- und Le istungswerten verwendet.

Ausführung
S t r o m s c h r e i b e r :  Die S trom schre iber sind zum Schutze des Meßwerkes 
gegen Ü berlastung m it einem  Schutzw andle r ausgerüstet. Der Eigenver
brauch des S chre ibers be träg t etwa 7,5 VA bei 50 Hz. Die E ichung e rfo lg t 
norm al bei 50 Hz. E ichung bei Frequenzen zw ischen 25---75 Hz sowie fü r 
162/ 3 H z vgl. Sonderausführung Seite 17. S trom schre iber fü r  höhere Frequen
zen au f Anfrage. Die Skala ist annähernd g le ichm äßig unterte ilt, am Anfang 
is t sie etwas zusam m engedrängt.
S p a n n u n g s s c h re  i b e r: Die S pannungsschre iber werden m it M eß
bere ichen b is .500 V fü r  unm itte lbaren A nsch luß  an die M eßspannung aus
geführt. Der E igenverbrauch bei 110 V und 50 Hz be trägt etwa 4,5 VA. Bei 
höheren S pannungen s te ig t der Verbrauch proportiona l. S chre iber m it un ter
drücktem  N u llpunk t haben etwa den doppe lten  Verbrauch. Die Spannungs
schre iber werden fü r  50 Hz geeicht. E ichung bei Frequenzen zwischen 
25---75 Hz sowie fü r  162/ 3 Hz siehe S onderausführung Seite 17. Die Skala 
is t am A nfang  etwas zusam m engedrängt. Bei Ansch luß  an äußere Span
nungsw and ler is t sie m it de r P rim ärspannung beziffert, wobei der Skalen
endw ert etwa 2 0 %  höher als d ie  N ennspannung des W andlers liegt. 
L e i s t u n g s s c h r e i b e r :  Die kle inen Le istungsschre iber werden als Wirk- 
oder B lind le is tungsschre ibe r ausgeführt. A ls B etriebsspannung is t die ver
kettete Spannung anzugeben. Für Endausschlag w ird cos <p =  1 • ■ -0,5 zu
grunde gelegt. Der Ska lenendw ert w ird en tsprechend der norm alen Papier
te ilung  abgerundet. D e rV erb rauch  im Spannungskre is s te ig t m it abnehm en
dem  Le istungsfaktor und is t bei cos <p =  0,5 do pp e lt so groß w ie bei cos cp =  1. 
Der S trom pfad verb rauch t etwa 7 VA bei 5 A , der Spannungspfad etwa 4 VA 
bei 110 V je  Phase, bei E inphasen-B lind le is tungsschre ibern  fü r 50 Hz das 
Doppelte. Die E ichung e rfo lg t norm al bei 50 Hz. Eichung bei Frequenzen 
zw ischen 25---75 Hz sow ie fü r  162/ 3 Hz vgl. Sonderausführung Seite 17. Die 
Skala ist g le ichm äßig un te rte ilt und hat den N u llpunkt links, auf W unsch in 
de r M itte  (vgl. Seite 17).

kV
0 0.2 0A 0.6 0.8 1
W \ \ \ M  \ I i I i 11 / / /  /  /

S ka la  des S p a n n u n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 676.

kW
0 Q2 0.4 0,6 0.8 1
\  \ \  \ \ \ \ i i 111 \ i i  i i  111 /

S ka la  des  L e is tu n g s s c h re ib e rs  L is ten -N r. 151 690.

SIEMENS
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§
SIEM ENS

K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

fü r  L is ten - 
Nr. 151 685.

W irk le is tu n g
Schaltbilder

fü r  L is ten - 
Nr. 151 690.

B lin d le is tu n g

fü r  L is te n - 
Nr. 151 703.

fü r  L is ten - 
N r. 151 704.

fü r  L is ten - 
N r. 151 695.

fü r  L is ten - 
N r. 151 698.

; 2 3 4

fü r  L is te n - 
N r. 151 708.

fü r  L is te n - 
Nr. 151 709.
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K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M
SIEM ENS

K le in e r S tro m s c h re ib e r L is ten -N r. 151 671.

Kleine
Tintenschreiber

m it e ise n g e s c h lo s s e n e m  e le k tro d y n a m is c h e m  M e ß w erk ,
n u tz b a re  P a p ie rb re ite  70 mm, m it U h rw e rk  fü r  den P a p ie r
v o rs c h u b , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 10, 20 o d e r 60 m m /h, P ap ier- 
A u f w i ekel V o rrich tu n g , K e g e lfe d e r, e in s c h lie ß lic h  1 R olle  S ch re ib 
p ap ie r, T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e r, A b re iß - und  A b le se lin e a l, 
fü r  A u fb a u , m it rü c k s e itig e n  A n s c h lu ß b o lz e n , w ah lw e ise  fü r  
E inbau m it 3 D is ta n zsch ra u b e n . Bei A n s c h lu ß  an M e ß w an d 
le r  M e ß b e re ich  nach A n g a b e  d e r Ü b e rs e tz u n g s v e rh ä ltn is s e ; 
E ichung  fü r  50 Hz.

Strom schreiber

% Q 0 d

Form  SO 7
m it e in g e ba u te m  S ch u tzw an d le r, 
M e ß b e re ich  0 - ■ • 5 A , fü r  S trom  w and  le r

L is ten - 
Nr. 

151 671

Preis e tw a
kg
7

Spannungsschreiber

N U / M  U o l

Form  SO 7
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , 

M e ß b e re ic h :
0 • • • 150 V ........................................................
0 • • • 250 V ........................................................
0 ---500  V m it e in g e ba u te m  W a n d le r 
0- ■ - etw a 120 o d e r 130 V fü r  S p a nn u ng s
w and le r sek 100 o d e r 110 V ....................

151 673 
151 674 
151 675

151 676

7
7
7

7

W U M j l o ö r m it u n te rd rü c k te m  N u llp u n k t,

M e ß b e re ic h :
90- 150 V ....................................................

170- • -250 V ....................................................
e tw a  80- •• 120 o d e r 90 - •• 130V fü r  Span
nungsw andler sek 100 o d e r 110 V . . .

151 680 
151 681

151 682

7
7

7

16



§
SIEMENS

K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

W irkleistungs
schreiber

V o rw id e rs ta nd  
M sw d 407 

(215x145x64 mm).

Form SO  7
für E inphasen -W echselstrom
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d ,
fü r  S trom  w and  Ie r sek 5 A
und S p a n n u n g s w a n d le r sek 100oder110V
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 220 V .............
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 380 V .............
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 500 V .............

L is te n -
Nr.

151 685/, 
15168§J 
151 687) 
151 688

P re is

U o o l

X o o \

e tw a
kg

7
7
7.5
7.5

Form SO  7
für D rehstrom  g le ich er Belastung
m it e in g e ba u te m  N u llp u n k tw id e rs ta n d ,
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A
und S p a n n u n g sw a n d le r s e k 1 0 0 o d e r1 1 0 V
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 220 V .............
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 380 V
m it auß en l. N u llp u n k tw id e rs ta n d  M sw d 407
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 500 V
m it a uß e n l. N u llp u n k tw id e rs ta n d  M sw d 407

A i

151 690 
151 691 s

151 692 ;

151693 ,

X o o l

0 O ' t v

7
7

8 

8

Form SO  7
für Drehstrom  g le ich er B elastung
m it e in g e b a u te r D rosse l, fü r  50 Hz,
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A
und S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r 110 V
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 220 V .............
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 380 V .............

M

151 695 
151 696 
151 697

%0O^ 7
7
7

Form SO  II 7
für D rehstrom  be lieb iger B elastung
m it 2 M e ß w erke n ,
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A
und  S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e rH O V
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A ,  220 V .............
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 380 V
m it auß en l. V o rw id e rs ta n d  M sw d  407 . .
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 500 V
m it auß en l. V o rw id e rs ta n d  M s w d  407 . .

A
151 698 
151 699

<
151 700 . 

151 701

ZOojf 7.5
8.5

9
u

9

Blindleistungs
schreiber

Form SO  7
für E inphasen -W echselstrom
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  
und S p a n n u n g s w a n d le r sek100 o d e rH O V  
m it e in g e b . K u n s ts c h a ltu n g , fU r 50 Hz . . . 
m it g e tre n n te r  K u n s ts c h a ltu n g , 16%  Hz

A
151 703 
151 704

I M}

J\ 0 0 j
7
9

Form SO 7
für D rehstrom  g le ich er B elastung
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A
und S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r 110 V 151708 %ooA 7

Form SO II 7
fü r D rehstrom  be lieb iger B elastung
m it 2 M eß w erken ,
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A
und  S p a n n u n g s w a n d le r sek  100 ode r110V 151709 A o o t ' 7,5

Sonder
ausführungen für S trom w and ler sek 1 A

bei S trom - und L e is tu n g s s c h re ib e r SO 7
bei L e is tu n g s s c h re ib e r  SO II 7 .............

Eichung für andere  Frequenzen
im B e re ich  von 2 5 '7 5  H z .......................
fü r  162/3 H z ........................................................

P S -S k a la , E ichung  nach  K u r v e .................
D opp elska la , ohne  2 fa c h e  E ichung  . . . 
D oppelbezifferung , bei m ehre ren  M eß

be re ich e n  ...........................................................
N ullpunkt in der M itte  ( n u r fü r  L e is tu n g s 

sch re ib e r) ........................................................
roter S trich, fü r  w ich tig e n  S ka le n w ert . . 
W e it. S o n de ra us fü h ru n ge n  Seite 55 bis 57.

Z usa tz  
z. L.-Nr. 
s e k l  
sek 1

f 75 
f 15 
PS
ds

dz

m
h

M e h r
p re is

M ehr-
gew .

17



K L E I N E  T I N T E N S C H R E I B E R  ALS  M ITTE L W E RT-L E I ST U N G S S C H R E I B E R

Kleine Tintenschreiber 
als M itte lw ertschreiber fUr Leistungsmessungen

Anwendung
Die kle inen M itte lw e rtsch re ibe r zeichnen den M itte lw e rt stark schw ankender 
Meßgrößen, z.B . von Le istungsgrößen, auf. M eßbar sind alle Größen, die 
s ich in Im pulse um form en lassen; auch die  S um m enb ildung m ehrere r M eß
größen is t m öglich.
Ausführung
G e b e r :  A ls Geber werden E lektriz itätszäh ler in bekannter A usführung ver
w endet. M it de r D rehachse des Z äh lers  is t eine K on takte in rich tung  ge
kuppelt. Die K on taktgabe geh t in de r W eise vor sich, daß bei de r Drehung 
eine Feder gespann t und nach e ine r bestim m ten, vom M eßbereich des zu
gehörigen S chre ibers abhäng igen U m drehungszah l w ieder fre ige lassen 
w ird. Die Feder schne llt zurück, wobei ein k le iner M agne t an zwei in einem 
G lasrohr e ingeschm olzenen K ontaktfedern  vo rb e ige füh rt w ird. Eine der K on
tak tfe de rn  trä g t ein W eiche isenp lä ttchen, das angezogen w ird und kurzzeitig 
K on takt gibt. Der Geber is t so geeicht, daß e r in e ine r M eßperiode von 3 M inuten 
und bei der dem Ska lenendw ert des Schre ibers en tsprechenden Leistung 
120 Im pulse gibt. Die Im pulse werden dem  M itte lw e rtsch re ibe r zugeführt. 
S c h r e i b e r :  Der S chre iber setzt sich zusam m en aus dem Triebwerk und 
dem  P apierantrieb. Ein E lektrom agnet scha lte t im Takte de r ankom m enden 
Im pulse das Triebwerk. Dieses besteht aus dre i au f je  e ine r Achse be festig 
ten S perrädern , d ie  durch M itne hm e r (Kniehebel) m ite inander gekuppe lt 
sind (vgl. B ild Seite19). A u f der A chse ist eine Bandscheibe angeordnet, die 
durch ein B ronzeband m it e ine r zweiten Bandsche ibe verbunden ist. Am 
Bronzeband is t der S ch litten  m it Z e iger und S chre ib fede r befestigt. Der 
S ch litten  g le ite t zw ischen zwei Führungsschienen. M it jedem  Im puls bewegen 
sich Z e iger und S chre ib fede r schrittw e ise  nach rechts. Das Zurückfallen der 
Sperräder w ird während de r M eßperiode durch S perrk linken verh indert. 
D iese Sperrk linken kom m en nach A b lau f e ine r M eßperiode nache inander 
außer E ingriff und geben die  Sperräder fre i, d ie  durch  S p ira lfedern  in die 
Nullage bzw. bis zum M itnehm eransch lag  ge dre h t werden. Ze iger und 
S ch re ib fede r b leiben bis zum A b lau f de r nächsten M eßperiode au f dem 
e ingeste llten  W ert stehen. Der M itte lw e rt der letzten M eßperiode w ird au f
geze ichne t und der Vorgang beg inn t von neuem. Die au fgeze ichnete Kurve 
verläu ft treppen fö rm ig . Der zulässige Le itungsw iderstand zwischen Geber 
und S chre iber kann bei 12 V bis 5 f l  und bei 24 V bis 20 ß  betragen. Die P rü f
spannung be trägt 2000 V.

MW
0 2 4 6 8 10 12
\\\\\\\\111111 \ ihhl/ l //

S ka la  des M itte lw e rt-L e is tu n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 716.

17

16

i

r

i

\
D iag ram m  des M itte lw e r t-L e is tu n g s s c h re ib e rs .

§
SIEMENS

18



§
SIEMENS

Zubehör G leich rich ter Ge 1424/0,4 r
fü r  e in e  H ilfs g le ic h s p a n n u n g  24 V, zum  A n 
sch lu ß  an 125 und 220V W e ch se lsp a n n u n g  
50 H z ......................................................................... 151 723

Form S F7
mit T rieb w erk  fü r  12 o d e r 24 V G le ic h 
s tro m , 1 S y n c h ro n a n tr ie b  zu r A u s lö su n g  
des T rie b w e rk s  und  fü r  den P a p ie rv o r
sch ub , fü r  110 o d e r 220 V W e ch se ls tro m  
50 Hz, P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 10 o d e r 
20 m m /h, n u tzb a re  P a p ie rb re ite  70 mm, 
P a p ie ra u fn a h m e m u ld e , K e g e lfe d e r, rü c k 
s e it ig e  A n s c h lu ß b o lz e n , e in sch l. 1 R o lle  
Papie.r ( lin e a re  T e ilu n g  nach  A ngabe ), 
T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e r und A b le s e 
lin e a l, fü r  A u fb a u ,
M e ß b e re ich  nach A n g ab e

m it K ontaktgeber
in D 7 -Zä h le rg eh ä u se , fü r  S tro m w a n d le r 
sek 5 A  und S pa nn u ng e n  110, 220 o d e r 380 
bzw. 400 V 50 H z ; S p annung  is t bei Be
s te llu n g  a n zu g e be n ,
fü r E in p h a s e n -W e c h s e ls tro m ....................

m it K ontaktgeber
fü r D rehstrom  g le ich er Belastung . . . . 

m it K ontaktgeber
für Drehstrom  belieb iger B elastung ohne 
N u lle i te r ..................................................................

m it K ontaktgeber
für D rehstrom  belieb iger B elastung mit 
N u lle i te r ..................................................................

L is ten -
Nr.

151 716 

151 720

151 721

151 722

Preis e tw a
kg

M itte lw e rt-L e is tu n g s s c h re ib e r 
L is ten -N r. 151 716 

(390x208x158 mm).

T r ie b w e rk  des M itte lw e r ts c h re ib e rs .

M ittelw ert-
Leistungsschreiber

K o n ta k tg e b e r in 
D 7-G ehäuse 

(306x170x147 mm).
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M

Große Tintenschreiber für Gleichstrom

S p a n n u n g s s c h re ib e r m it D re h za h lska la  L is ten -N r. 151 753m, u.

Anwendung
Die großen G le ichstrom schre iber werden fü r  Strom-, Spannungs- und Lei
stungsm essungen verwendet. A ls S trom - und Spannungsschre iber erhalten 
sie Drehspulm eßwerke, als Le is tungsschre iber e isengesch lossene e lek tro 
dynam ische  Meßwerke.

Ausführung
S t r o m s c h r e i b e r :  W ie d iek le inenT in tensch re iber, so werden auch die großen 
bis 10 A  m it e ingebautem  N ebenw iderstand ausgeführt. Die N ebenw ider
stände über 200 A  brauchen n ich t m it den Schre ibern zusam m en ju s tie rt zu 
werden, da de r S trom verbrauch des Schre ibers gegenüber dem Nennstrom  
vernach lässig t werden kann. Der norm ale Z u le itungsw iderstand von 7 m fl 
bei N u llp un k t links bzw. 14 m ß  bei N u llpunkt in der M itte  w ird e ingeeicht. 
Bei Zulassung eines größeren Tem peraturfeh le rs kann dieser W iderstand 
e rhöh t werden (vgl. Tabelle Seite 23). Im übrigen em p fieh lt sich, bei längeren 
Zule itungen N ebenw iderstände m it höherem  Spannungsabfa ll fü r  150 bzw. 
300 mV zu wählen. Die P rüfspannung be trägt 5000 V ; d ieS ka la  ist linear geteilt. 
S p a n n u n g s s c h r e i b e r :  D iegroßen Spannungsschre iber können bis1500V 
unm itte lba r an die M eßspannung angeschlossen werden. Der E igenverbrauch 
is t fü r  jeden  M eßbere ich angegeben. Es können m ehrere M eßbere iche vor
gesehen werden. P rüfspannung und Skalente ilung w ie bei den Strom schreibern. 
L e i s t u n g s s c h r e i b e r :  Die Z w e ile ite r-G le ichstrom schre ibe r sind m it einem 
e isengesch lossenen e lektrodynam ischen  Meßwerk, die D re ile ite r-G le ich 
s trom schre ibe r m it zwei so lchen M eßwerken ausgerüstet. Die Drehspule ist in 
den S trom pfad gescha lte t und fü r  äußere N ebenw iderstände von 300 mV aus
geführt. Der E igenverbrauch der Drehspule bei 300 mV s te llt s ich  au f etwa 
0,2W, der E igenverbrauch der Feldspule bis 500 V au f etwa 35 W. Die V orw ider
stände werden ge trenn t m itge lie fert. Die Skalente ilung is t linear; die M eß
genau igke it be träg t ±  2 °/0 vom Ska lenendw ert fü r  N ennspannung +  10 °/0; 
die  P rüfspannung is t 2000 V bzw. 5000 V.

§
SIEMENS
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M

Große
Tintenschreiber

m it D rehspu lm eßw erk, n u tzb a re  P a p ie rb re ite  120mm, m it U h r
w e rk  für den P a p ie rvo rsch u b , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5, 10, 20, 
30, 60, 120 o d e r 240m m /h, P a p ie r-A u fw ic k e lv o rr ic h tu n g , K e g e l
fe d e r ,1 R o lle  S c h re ib p a p ie r (Te ilung  nach  A n g ab e ),T in te , P ipe tte , 
F e d e rre in ig e r und A b le s e lin e a l, rü c k s e itig e  A n s c h lu ß b o lz e n , 
fü r  A u fb a u .

Strom schreiber Form SD 12
m it e in g e ba u te m  N e b e n w id e rs ta n d , 

M e ß b e re ich  S p a n n u n g sa b fa ll
1 m A
2 m A 
5 m A

10 m A 
20 m A 
50 mA 

100 mA 
200 m A 
500 m A

1 A
2 A  
5 A

10 A

e tw a  10

1
0,6 
0,3 
0,2 
0,06 V 
0,06 V 
0,06V 
0,06 V 
0,06 V 
0,06 V 
0,06 V

fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e , 
S tro m v e rb ra u c h  in d e r D reh sp u le  
e tw a  0,5 A , M e ß b e re ich  nach  A n g a b e  

fü r  60 mV S p a n n u n g sa b fa ll . . .
fü r  150 mV S p a n n u n g s a b fa ll . . .
fü r  300 mV S p a n n u n g sa b fa ll . . .

L is ten -
Nr.

151 730 
151 731 
151 732 
151 733 
151 734 
151 735 
151 736 
151 737 
151 738 
151 739 
151 740 
151 741 
151 742

151 745 
151 746 
151 747

P re is e tw a
kg

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

Spannungsschreiber Form SD12
m it e in g e ba u te m  V o rw id e rs ta n d ,

M e ß b ere ich
10 V 
20 V 
40 V 
60 V 
80 V 

100 V 
150 V 
300 V 
600 V 
900 V 

1200 V 
1500 V

S tro m v e rb ra u c h  
e tw a  30 m A 

30 m A 
30 m A 
30 m A 
30 m A 
30 m A 
30 m A 
15 m A
15 m A 
10 m A 
10 m A 
10 m A

m it u n te rd rü c k te m  N u llp u n k t und  e in 
g eb a u te m  V o rw id e rs ta n d ,

M e ß b e re ich  S tro m ve rb ra u ch
100 -

2 0 0 -

400-
600-
900-

1200'

150 V 
300 V 
600 V 
900 V 

1200 V 
1500 V

e tw a  30 m A 
30 m A 
30 m A 
15 mA 
15 m A 
15 m A

151 750 
151 751 
151 752 
151 753 
151 754 
151 755 
151 756 
151 757 
151 758 
151 759 
151 760 
151 761

151 765 
151 766 
151 767 
151 768 
151 769 
151 770

/
i

4k

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M
SIEM ENS

Leistungsschreiber

H 4 'W ^J h b j .

Form S 0 12
für Zw eile ite r-G le ic h s tro m
m it 1 e ise n g e sch lo sse n e n  e le k tro d y 
n am ischen  M e ß w e rk , n u tz b a re  Pa
p ie rb re ite  120mm, m it U h rw e rk  fü r  den 
P a p ie rv o rs c h u b , P a p ie rg e s c h w in d ig 
k e it 5,10, 20, 30, 60, 120 o d e r 240 m m /h, 
P a p ie r - A u fw ic k e l V o rrich tu n g , K e g e l
fe d e r, 1 R o lle  S c h re ib p a p ie r (Te ilung  
nach A n g ab e ), T in te , P ipe tte , Fede r
re in ig e r und A b le s e lin e a l, rü c k s e itig e  
A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u , 
fU r äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  300 mV 
S p a n n u n g sa b fa ll, m it g e tre n n te m  V o r
w id e rs ta n d  

N e n n sp an n u ng  V o rw id e rs ta n d  
110 V 1 x M s w d  407 
220 V 1 x  M sw d 407 
440 V 1 x  M sw d 407 
750 V 2 x  M sw d 658 

1000 V 2 x M s w d  658

L is ten -
Nr.

151 775 
151 776 
151 777 
151 778 
151 779

Pre is etw a
kg

17
17
17
18 
18

Form SO  1112
für D re ile ite r-G le ic h s tro m
m it 2 e ise n g esch losse n e n  e le k tro d y 
n am isch e n  M eß w erken , so n s t w ie  vor, 
m it 2 g e tre n n te n  V o rw id e rs tä n d e n  
M sw d 407
fü r  N e n n sp a n n u n g  2x110 V .................
fü r  N enn sp an n u ng  2x220 V .................

151 781 
151 782

19
19

Nebenwiderstände S pannungsabfa ll 300 m V, b is  100 A  a u f
Is o lie rs o c k e l, fü r  h öh e re  S trö m e  ohne
S o cke l, d au e rn d  um 20% U be rlas tb a r.

N ennstrom
1 A 163 545 0,6
2 A 163546 0,6
5 A 163547 0,6

10 A 163548 0,6
15 A 163 549 0,6
20 A 163550 0,6
30 A 163551 0,6
50 A 163552 0,6
75 A 163553 0,6

100 A 163554 0,6
150 A 163555 1
200 A 163556 1
300 A 148353 1.3
400 A 148354 1,7
500 A 148355 1,8
600 A 148356 1,9
800 A 148357 2,5

1000 A 148358 3,6
1200 A 148359 4
1500 A 148360 5,2
2000 A 148 361 6,3
3000 A 148362 12,5
4000 A 148363 15
5000 A 148364 21
6000 A 148365 21
8000 A 148366 39

10000 A 148367 50
N e b e n w id e rs tä n d e  m it e inem  S p a n 
n u n g s a b fa ll von 60 und  1S0 m V au f
S e ite  10.
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M

Höchstzulässige Zu leitu ngswiderstände  
für S trom schreiber m it äußeren  N ebenw iders tänden

6 e s a m tw id e rs ta n d s w e rte  in Ohm

S p a nn u ng sa b fa ll 
am N e b e n w id e rs ta n d

K le in e  S tro m s c h re ib e r 
T e m p e ra tu re in flu ß /1 0 o C 

2%  4%

G roße  S tro m s c h re ib e r 
T e m p e ra tu re in flu ß /1 0 o C 

2%  4%

bei N u llp u n k t lin ks
60 m V 0,12 Ü 0,25 Q 0,04 Ü 0,07 Q

150 m V 0,36 Q 0,73 Q 0,14 Q 0,27 ü
300 mV 0,75 Q 1,52 Q 0,30 Q 0,61 Q

bei N u llp u n k t in d e r M itte
60 mV 0,28 Q 0,57 Q 0,10 ß 0,21 Q

150 m V 0,75 12 1,52 Q 0,30 ß 0,61 ü
300 m V 1,54 ü 3,09 Q 0,64 Q 1,27 Ü

B e is p ie l:
Für e inen  g roß en  S tro m s c h re ib e r m it N u llp u n k t lin k s  sow ie  m it e inem  äuß eren  N eb e n 
w id e rs ta n d  von 150 mV kann  bei e inem  T e m p e ra tu re in f lu ß  von max. 4% /10° C und bei 
e inem  K u p fe r le itu n g s q u e rs c h n it t von 2,5 m m * e ine  e in fa ch e  Z u le itu n g s lä n g e  von e tw a  
19 m, d. h. fü r  d ie  H in - und R U ck le itung  insg e sa m t 38 m (=  0,27 f l) ,  g e w ä h lt w e rd e n ,

Zuleitungen zum  V e rb in d e n  d e r S tro m s c h re ib e r 
m it den  N e b e n w id e rs tä n d e n , b e s te 
hend aus 2 g u m m iis o lie rte n  A d e rn  
m it K ab e lsch uh e n ,
fU r S c h re ib e r A b m essu n g en  
m it N u llp u n k t 2 x1 ,2  m 6 m m 2 
s e it lic h  2 x 2  m 10 m m 2 

2 x3 ,2  m 16 m m 2 
2 x 5  m 25 m m 2 
2 x 7  m 35 m m 2

fü r  S c h re ib e r 2x1 m 2,5 m m 2 
m it N u llp u n k t 2 x1 ,6  m 4 m m 2 
in d e r M itte  2 x2 ,4  m 6 m m 2 

2 x 4  m 10 m m 2 
2 x6 ,4  m 16 m m 2 
2x10  m 25 m m 2 

D ie Z u le itu n g e n  L .-N r. 151 786 b is  151 790 
bzw . L .-N r. 151 791 b is  151 796 s in d  a u s 
ta u s c h b a r.

L is ten -
Nr.

151 786 
151 787 
151 788 
151 789 
151 790

151 791 
151 792 
151 793 
151 794 
151 795 
151 796

P re is e tw a
kg

0,25
0,7
1,2
2,5
5

0,2
0,3
0,5
1,2
2
5

Sonderausführungen
bei S tro m - und S p a n n u n g s s c h re ib e rn  : 

D opp elska la , o hne  2 fa c h e  E ichung  . 
D oppelbezifferung , bei m ehre ren

M e ß b e re ic h e n .....................................
N ullpunkt in der M i t t e ..........................
ro ter S trich , fü r  w ic h tig e n  S ka le n w e rt
vorderse itiger A n s c h lu ß .......................

bei S p a n n u n g s s c h re ib e rn :

D re h za h ls ka la , nach  K u r v e .................
zw e ite r, k le in e re r M eßbereich  . . . .  
zusä tz liche  O hm ska la , nach  A n g ab e  

d e r M e ß sp a n n u n g , fü r  S c h re ib e r 
m it no rm a lem  S tro m v e rb ra u c h  . 

W e ite re  S o n d e ra u s fü h ru n g e n  S e ite  55 
b is  57.

Zusa tz  
z. L .-N r.

ds

dz
m
h
V

u
z

w

M e h r
p re is

M e h r
gew .
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H S T R O M
SIEMENS

V
0 50 100 150
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l \ l \ \ \ \ \ \ \
S ka la  des S p a n n u n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 756.

kW
0 0,2 0A 0.6 0.8 1
/ / / / / ; / < / 11111 h \  i \ \ \

S ka la  des L e is tu n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 775.

I

S c h a ltb ild  des L e is tu n g s s c h re ib e rs  S c h a ltb ild  des L e is tu n g s s c h re ib e rs

L is te n -N r. 151 775. L is te n -N r. 151 781.
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§
SIEMENS

G R O S S E  TI N T E N  S C H  RE I BER M IT  G  lE  I C H STR O  M VE R S T Ä  R K E R

Große Tintenschreiber mit G leichstrom verstärker

0 10 20 30
/ /m lnu l l i.ul i ml n n Uv Y v X

/ '  / i I i I i I 1 I ■ I 1 l ' \ '  \ '  \
0 20 40 60 80 100

S ka la  des lic h te le k tr is c h e n  T in te n s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 800.

mV
0 1 2  3
///////////imlimluwUwA
S ka la  des B o lo m e te rs c h re ib e rs  L is te n -N r. 151830.

S c h a ltb ild  des B o lo m e te rs c h re ib e rs
L is te n -N r. 151 834, 

M  =  E lek trom a g n e t m it B la ttfe d e r,
8 =  B o lo m e te rb rü cke ,

G =  S te u e rg a lva n o m e te r,
T  =  T in te n s c h re ib e rm e ß w e rk ,

Rn=  N e b e n w id e rs ta n d ,
Rv =  V o rw id e rs ta n d .

S c h a ltb ild
des  lic h te le k tr is c h e n  T in te n 
s c h re ib e rs  Listen-Nr.151800/01. 

F =  F o toze llen ,
V =  V e rs tä rk e rrö h re ,
G =  S te u e rg a lva n o m e te r,
L =  L ic h tq u e lle ,

Rn=  N e b e n w id e rs ta n d ,
Rv— V o rw id e rs ta n d .

i----------------------------------------------------- 1

zum Bdtterie- oder Netzgerät
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  MI T  G  l E I C  H ST R O M VE R S TA R K E R 

Lichtelektrischer Tintenschreiber

§
SIEMENS

L ic h te le k tr is c h e r  T in te n s c h re ib e r in tra g b a re r  A u s fü h ru n g  
L is te n -N r. 151800/01/06/13/20 T.

Anwendung
Die lich te lek trischen  T in tenschre ibe r haben die  E m pfind lichke it von Spiegel
ga lvanom etern. Sie d ienen zur A ufze ichnung k le iner G leichspannungen und 
G leichström e.
Aufbau und W irkungsweise
Die E inrichtung setzt s ich zusam m en aus d em T in tenschre ibe r m itge trenn tem  
G le ichstrom verstä rker und N etzgerä t bzw. Batteriekoffe r. Von e iner L ich t
quelle  t r i f f t  ein L ich tstrah l durch eine S pa ltb lende und eine L insenanordnung 
au f den Spiegel e ines S teuergalvanom eters. Die zu m essenden Spannungen 
und S tröm e verdrehen das M eßsystem  m it dem aufgekitte ten Spiegel und 
lenken den L ichtstrah l te ils  über ein A blenkprism a, te ils  unm itte lbar au f je  
eine Fotozelle. Die be iden Fotozellen verhalten sich w ie ein Spannungsteiler. 
Je nach der S p iege ld rehung w ird  die eine Zelle mehr, die andere w en iger 
be lich tet, h ie rdurch das G itte rpo ten tia l de r Röhre verschoben und de r über 
den T in tenschre ibe r fließende A nodenstrom  gesteuert. V erhä ltn isg le ichhe it 
zw ischen M eßw ert und A nze ige w ird  durch eine K om pensationsscha ltung 
e rre ich t. Die der M eßspannung gegengescha lte te  H ilfsspannung w ird  se lbs t
tä tig  durch ein S teuerga lvanom eter geregelt, bis der Spannungsabfa ll am 
N orm alw iderstand gle ich de r M eßspannung ist.
Ausführung
Es g ib t zwei V ers tä rkerausführungen: eine spannungs- und eine s trom em p
find lich e . Für Spannungsm essungen w ird die K om pensationsscha ltung, fü r 
S trom m essungen die S augschaltung verwendet. Der T in tenschre ibe r hat 
eine E inste ilzeit von etwa 1,5 s. Der E igenverbrauch von etwa 2 - 1 0 - 13W 
e rm ö g lich te in e  be rich tigungsfre ie  M essung. Die in de rTabe lle  angegebenen 
G renzw iderstände (W iderstand des äußeren Schließungskre ises) dürfen 
n ich t über- oder un te rschritten  werden, wenn die M eßgenau igke it e in 
gehalten werden soll.
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§
SIEMENS

G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  M I T  G L E I C H S T R O M V E R S T Ä R K E R

Großer
Tintenschreiber

Form SD 12
mit D rehspu lm eßw erk, n u tzb a re  P a p ie r- 
b re ite 1 2 0m m , m it U h rw e rk  fü r  den P a p ie r
v o rsch u b , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5,10,20, 
30, 60,120o d e r240 m m /h, P a p ie r-A u fw ic k e l-  
v o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, m it D o p p e lska la  
0 - ■ - 30,0 - ■ ■ 100, fü r  A u fb a u . (M e h rp re is  fü r  
tra g b a re  A u s fü h ru n g  s iehe  S e ite  55) . . .

L is te n -
Nr.

151 800

P re is e tw a
kg

15

Lichtelektrische
Verstärker

A ) in spannungsem pfind licher A usfüh
rung, in tra g b a re m  M e ta llg e h ä u se  170x 
350 x  330 mm, e n th a lte n d : S te u e rg a lv a n o 
m e te r m it S y s te m w id e rs ta n d  20 f l ,  Be
le u c h tu n g s o p tik , 2 F o toze llen , S tro m m e s
se r und V e rs tä rk e rrö h re  RE 114, 
S p a n n u n g sb e re ich e :3 0 —100—300—1500/fV, 
S tro m b e re ic h e : 3—10—30—100nA
in V e rb in d u n g  m it u n te n s te h e n d e n  V or- 
und N e b e n w id e rs tä n d e n ..............................
B) in strom em pfindlicher Ausführung  
w ie  vor, je d o ch  S te u e rga lvan o m e te r m it 
S y s te m w id e rs ta n d  500 f l ,
S tro m b e re ich e : 0,3— 1—3—10—30—100 ^A , 
S p a n n u n g sb e re ich e : 300—1500,11V
in V e rb in d un g  m it u n te ns teh e n de n  Vor- 
und N e b e n w id e rs tä n d e n ..............................

151 801 

151 802

12

12

Batteriekoffer in tra g b a re m  M e ta llg e hä u se  180x240x270 
mm, e n th a lte n d : e inen  E d iso n -A kku m u- 
ia to r  4 V, zw ei A n o d e n b a tte r ie n  R fb 24, 
e inen  S pann u ng sm e sse r fü r  S p a nn u ng s
k o n tro lle  M eß bere ich  0 - - -6/240 V, m it 
gesch irm te m  V e rb in d u n g s k a b e l................ 151 805 6

Netzanschlußgerät in tra g b a re m  M e ta llg e h ä u se  190x190 x  260 
mm, e n th a lte n d : e in e  G le ic h r ic h te rrö h re  
R G N 1064 m it N e tz tra n s fo rm a to r fü r  W ech- 
s e ls tro m a n s c h lu ß  220 o d e r 110 V 50 Hz, 
S ta b ilis a to r  StV 280/40 fü r  d ie  G le ic h s p a n 
nung , m it g e sch irm te m  V e rb in d u n g s k a b e l 151 806 8,5

Vor- und
Neben widerstände

für spannungsem pfind liche V e rs tä rke r A
N e b e n w id e rs ta n d  G re n zw ir ie rs ta n d  fü r  M e ß b e re ic h : fa re n zw iö e rs tan d

30 fiV  g le ic h  ( 20 f l  
100 n \ l  o d e r | 30 f l  
300 ,uV k le in e r  60 f l  

1500 ^ V 1) a ls  (300 f l  
V o rw id e rs ta n d  

fü r  M e ß b e re ic h :
3 / ( A 2) g le ic h  ( 20 f l  

1 0 ; tA 2) o d e r  1 10 f l  
3 0 f tA 2) g r ö ß e r !  5 f l  

100 ,<A2) a ls  | 2 0
1) Z u s a tz w id e rs ta n d  f. M e ß b e re ich  1500,«V
2) Bei den V o rw id e rs tä n d e n  L.-N r. 151814 

b is  151817 is t d e r N e b e n w id e rs ta n d  
L.-N r. 151812 z u s ä tz lic h  a nzu s tecke n .

151 810 
151 811 
151 812 
151 813

151 814 
151 815 
151 816 
151 817 
151 818

0,16
0,16
0,16
0,16

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

fü r s trom em pfindliche V e rs tä rker
V o rw id e rs ta n d  r „ n7l„ iH„  

fü r  M e ß b e re ic h : G renzw .de  
0,3 jtA 3)
1 ^ A 3) g le ich  
3 f*A 3) o d e r 

10 ixA 3) g rö ß e r 
30 ixA 3) a ls 

100 ix A 3)
N e b e n w id e rs ta n d  
fü r  M e ß b e re ic h :

300 g le ic h  o d e r f 
1500 fxN K le ine r a ls  \ 

3) Bei den V o rw id e rs tä n d e n  L.-N r. 
b is  151825 is t d e r  N eb e n w id e  
L .-N r. 151813 z u s ä tz lic h  anzust*

B
s ta n d
500 Q 
400 Q 
250 Ü 
100 Q 

40 Q 
10 Q

500 ü  
1000 ü  
151 820 
s tand  

ic k e n .

151 820 
151 821 
151 822 
151 823 
151 824 
151 825

151 812 
151 813

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

0,16
0,16
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  M I T  G  L E I C H STR O  M VE R STA R K E R

M u lt iz e ts c h re ib e r  in tra g b a re r  A u s fü h ru n g  L is te n -N r. 151 839/40T.

Bolom eterschreiber
Anwendung
Die B o lom ete rschre ibe r haben die E m pfind lichke it von Zeigergalvanom etern. 
A ls Spannungs- oder S trom schre iber d ienen sie zum A ufze ichnen von kle inen 
G le ichspannungen und G le ichström en. Die M u ltize tsch re ibe r haben die 
24 G leich- und W echse ls trom bere iche  des M ultize tins trum ents .
Aufbau und W irkungsweise
Der bo lom etrische  G le ichstrom verstä rker is t im T in tenschre ibe r un terge
bracht. Die M eßspannung lieg t am S teuerga lvanom eter des Verstärkers und 
bewegt dessen M eßwerk m it dem  als Fahne ausgeb ilde ten Zeiger, ü b e r 
der Z e igerfahne be finden sich die in B rückenscha ltung angeordneten s trom 
beheizten B o lom eterw ende ln. U n te r de r Ze igerfahne  is t eine K am m er m it 
Schlitzdüsen vorgesehen. In der K am m er is t eine B la ttfed e r e ingespannt, 
d ie  von einem  E lektrom agnet zu krä ftigen S chw ingungen angereg t w ird. 
Die h ierbe i erzeugten Lu fts tröm e tre ten  in scha rf begrenztem  Strah l aus 
den S chlitzdüsen heraus und kühlen die  da rüber angeordneten B o lom ete r
wendeln . D ie Ze igerfahne  bewegt sich zw ischen den S chlitzdüsen und den 
W endeln und s teue rt deren A bkühlung, indem  sie die Düsen m ehr oder 
w en iger abdeckt. Die Bolom eterw ende ln  ändern durch die  versch ieden 
starke A bküh lung ihren W iderstand und verstim m en die Brücke. Der D iago
na lstrom  de r Brücke flie ß t durch  das M eßwerk des T in tenschre ibers. Ver
hä ltn isg le ich he it zw ischen M eßw ert und A nzeige w ird  w ie beim  lich te lek
trischen  Verstärker durch eine K om pensationsscha ltung erre ich t. Die H ilfs 
spannung fü r  den Betrieb  de r Scha ltung w ird über einen ge trenn ten T rocken
g le ich rich te r dem  W echse lstrom netz en tnom m en.
Ausführung
Die E inste llzeit de r B o lom ete rschre ibe r be trägt etwa 1,5s. Der E igenverbrauch 
is t seh r gering, e r s te llt s ich au f etwa 1 0 -9 W. D er B o lom ete rschre ibe r ist 
gegen ± 1 0 %  N etzspannungsschw ankungen unem p find lich . D ie inde rT abe lle  
angegebenen G renzw iderstände (W iderstand des äußeren Schließungs
kreises) dürfen n ich t über- bzw. un te rsch ritten  werden, wenn die M eßgenauig
ke it e ingeha lten  werden soll.

§
SIEM ENS
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§
SIEM ENS

G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  M I T  G L E I C H S T R O M V E R S T Ä R K E R

Großer
Bolom eter-
Tintenschreiber

m it D rehspu lm eßw erk, n u tz b a re  P a p ie rb re ite  120mm, m it U h rw e rk  
fü r  P a p ie rv o rs c h u b , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5,10, 20,30,60,120 o d e r 
240 m m /h, P a p ie r -A u fw ic k e lv o r r ic h tu n g , K e g e lfe d e r, m it e in g e 
bau tem  B o lo m e te rv e rs tä rk e r und  a uß e n lie g e n d e m  T ro c k e n g le ic h - 
r ic h te r  Ge 116/0,5 uw  fü r  N e tzan sch luß  125 und 220 V W e c h s e ls p a n 
nung  50 Hz, fü r  A u fb a u .

Spannungs
schreiber

Form SD 12
M eß 

bere ich
• 3 mV
• 6 mV
• 15 mV 
■ 20 mV
• 30 mV

S tro m 
au fnahm e 

e tw a  11,0 n A
3.5 f iA
2.5 nA
1.5 f iA  
1 ,0 /»A

G re n z 
w id e rs ta n d

g le ich
o d e r

k le in e r
als

6/2 
20 Q

100 n
220 Q 
400 ß

L is te n -
Nr.

151 830
151831
151832 
151 827 
151 833

Preis

Stromschreiber Form SD 12
M eß

bere ich
• 20 f iA
• 40 p A  
•100 f i A  

•150 n  A
• 300 ^ A
• 500 n  A

S p a n n u n g s 
a b fa ll 

e tw a  1,2 mV
,, 0,5 mV
,, 0,5 mV
„  0,2 mV
„  0,2 mV
,, 0,04 mV

G re n z 
w id e rs ta n d  

2000 ü
g le ic h
o d e r

a ls

800 Q 
400 Q 
100ß 
20 Q 
6 Q

151 828 
151 834 
151 835 
151 836 
151 837 
151 838

M ultizetschreiber w ie  vo r, je d o c h  zum  A n s c h lu ß  an fo lg e n 
de M u lt iz e tin s tru m e n te  fü r  G le ich - und  
W e c h s e ls tro m , m it 2 fa rb ig e r  S ka la , m it 
24S trom - und S p a n n u n g s b e re ic h e n , A u s 
fü h ru n g  ä h n lic h  L .-N r. 151837 ........................

M ultize tins trum en t
fü r  G le ich - und W e c h s e ls tro m , S tro m v e r
b rau ch  a ls S p a nn u ng sm e sse r e tw a  3 m A, 
bei 1,5 V W e c h s e ls p a n n u n g  e tw a  15 m A, 
S p a n n u n g s a b fa ll a ls  S tro m m e sse r bei 
G le ich s tro m  e tw a  100 mV, bei W e c h s e l
s tro m  0,6- ■ -0,9 V.
M it 2x12 M e ß b e re ich en  0,003—0,015 —0,06— 
0 ,3 -1 ,5 -6  A  und 1,5 -  6—30-150—300— 
600 V, m it 2 Z u sa tzk le m m e n  zum  A n s c h lu ß  
an B o lo m e te rs c h re ib e r ....................... .

151 839

151 840

M u ltize tins trum en t
w ie  L - Nr. 151840, je d o c h  M e ß b ere ich  
0 ' • '0,003 A  a u f 100 mV a b g e g lie h e n , zum 
A n s c h lu ß  an äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e 151841

N e b e n w id e rs tä n d e : 15, 30 A  .
60, 150 A  .

155811
155812



G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR G L E I C H -  U N D  W E C H S E L S T R O M
SIEM ENS

Große Tintenschreiber 
mit Drehspulm eßw erk und K upferoxydul-G leichrichter 

für W echselstrom  bzw. G leich- und W echselstrom

Anwendung

Die großen G le ich rich te r-T in ten sch re ibe rfind en  fü r  d ie  Aufze ichnung nieder- 
und m itte lfreq ue n te r W echse lström e und W echse lspannungen Verwendung. 
Sie w erden auch als V ie lbere ichsch re iber ausge führt und sind dann fü r 
G leich- und W echse lstrom m essungen geeignet.

Ausführung

S t r o  m s c  h r e  i b e  r: Es w erden insbesondere kle ine W echse lström e ge
m essen. Die M eßbere iche sind norm alerw e ise m it S inusstrom  in E ffektiv
w erten geeicht. H ie rau f bezieht sich auch die M eßgenauigkeit. Der Frequenz
ein fluß  ist bei 30---100 Hz vernach lässigbar klein. Bei höheren Frequenzen 
muß de r en tsprechende Frequenzbere ich (vgl. Seite 33) bei Beste llung an
g e ge be nw e rde n . Je nach M eßbere ich schw ankt de r Spannungsabfall zw i
schen 1,5 und 20 V. Für S trom w and leransch luß  is t das Übersetzungs
verhä ltn is  der W and le r anzugeben. Die Skala is t nahezu verhältn isg le ich . 
Die P rüfspannung be trägt 2000 V.

S p a n n u n g s s c h r e i b e r :  Sie können bis M eßbereich 600V unm itte lbar 
an die M eßspannung angeschlossen werden. Für S chre iber zum Anschluß 
an S pannungsw and ler is t das Ü berse tzungsverhä ltn is  d e rW a n d le r bei Be
ste llung anzugeben. Der Ska lenendw ert w ird etwa 20%  höher als die N enn
spannung ausgeführt. Der E igenverbrauch de r Spannungsschre iber ist aus 
de r Tabelle zu ersehen. Die Skala is t bei den kle insten M eßbereichen am 
Anfang  etwas gedrängt, doch kann S chre ibpap ie r m it linea re r Teilung ver
w ende t werden. Im übrigen ge lten  sinngem äß die g le ichen techn ischen  
Angaben w ie bei den S trom schre ibern.

V i e l b e r e i c h s c h r e i b e r :  Die D rehspule des V ie lbere ichschre ibers hat 
e ine n iederohm ige W icklung zum Ansch luß an äußere N ebenw iderstände fü r 
G le ichstrom  und eine hochohm ige W icklung in Verb indung m it G le ichrich ter 
und W and le r fü r  G leichspannung, W echse lspannung und W echselstrom . Die 
M eß ge n a u ig ke itfü r d ie  G leichspannungs- und G le ichstrom bere iche bei 20°C 
be trägt ±  2% vom Endwert, fü r  die W echse lspannungs- und W echse lstrom 
bere iche bei 20°C und 15• • • 150 Hz ± 2 ,5 % . V ie lbere ichsch re iber fü r  höhere 
Frequenzen au f A nfrage. Der Skalenverlauf säm tliche r Bere iche bis auf 
30 V is t linear.
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SIEM ENS

G R O S S E  T I N T E N  S C H R El B E R FÜR G L E IC H -  U N D  W E C H S E L S T R O M

.nun,

ö  ö  ö  
O M 50M  

150mV

T ra g b a re r S tro m s c h re ib e r S c h a ltb ild  des V ie lb e re ic h s c h re ib e rs
L is te n -N r. 151 847 T. L is te n -N r. 151 872.

m A

0 10 20 30 40 50
/ / / l l l l l l l l l  11111U \ \  \ \ \ \ \

S ka la  des S tro m sch re ib e rs  L is ten -N r. 151 847.

0 50 100 150
//////////lilililililil\\rt\\\\
S ka la  des V ie lb e re ic h s c h re ib e rs  L is ten -N r. 151 872.
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Große
Tintenschreiber

N S C H R E IB E R  FÜR G L E IC H -  U N D W  E C H S E L S T R O  M

m it D rehspu lm eßw erk  und K upferoxyd u l-G le ichrich ter, nutzbare
P a p ie rb re ite  120 mm, m it U h rw e rk  fü r  den  P a p ie rvo rsch u b , P a p ie r
g e s c h w in d ig k e it 5,10, 20,30,60,120 o d e r 240 m m /h, P a p ie r-A u fw ic k e l-
v o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, 1 R olle  S c h re ib p a p ie r (Te ilung  nach  A n 
gabe), T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e r und A b le s e lin e a l, rü c k s e itig e
A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u .

Form SG 12 L is ten - P re is e tw a
fü r  15• • ■ 100 Hz, Nr. kg

M e ß b e re ich  S p a n n u n g sa b fa ll
0- ■ • 10 m A e tw a  20 V 151 845 15
0 -- -  20 m A „  10 V 151 846 15
0- ■ • 50 m A ,, 5 V 151 847 15
0 ■ • ■ 100 m A  „  1 ,5V 151 848 15
0 ■ • -200 m A  „  1 ,5V 151 849 15

fü r  S tro m w a n d le r sek 100 m A
M e ß b ere ich  nach A n g ab e  (xA/100 m A) . . 151 850 15
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A
m it e in g e ba u te m  Z w is c h e n w a n d le r
(E ige n ve rb ra u ch  e tw a  3 VA),
M e ß b e re ich  nach  A n g a b e ........................... 151 851 16

Form SG 12
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d
fü r  15 • ■ • 100 Hz,

M e ß b e re ich  S tro m v e rb ra u c h
0 ' • ■ 10 V e tw a  40 m A 151 852 15
O --. 20 V ,, 40 m A 151 853 15
0 ■ • ■ 40 V ,, 40 m A 151 854 15
0 - • • 60 V ,, 40 mA 151 855 15
0 - ■ • 80 V ,, 40 m A 151 856 15<Eo>Ooo

151 857 15
0 • • • 150 V ,, 40 m A 151 858 15
0 • • • 300 V ,, 4 0m A 151859 15
0 • • • 500 V „  40 m A 151 860 15
0 • • • 600 V ,, 40 m A 151 861 15

fü r  S p a n n u n g s w a n d le r sek  100 o d e r  110 V,
S tro m v e rb ra u c h  e tw a  40 m A,
M e ß b e re ich  nach  A n g a b e ........................... 151 863 15

Form SG 12
S tro m - und S pannungsschre iber
für W echselstrom  15- • -100 Hz
m it e in g e b a u te m  S tro m w a n d le r und V o r
w id e rs ta n d ,
M e ß b e re ic h e :

0- - -  5 A  ( fü r  S tro m w a n d le r)
0 ---150  V ( fü r  S p a n n u n g s w a n d le r) . . . 151 865 17

Form SG 12
S trom schre ib er für G le ich - und
W echselstrom  15 -100 Hz
m it e in g e b a u te m  S tro m w a n d le r,
M e ß b e re ic h e :

0 - - - 5  A  ( fü r  S tro m w a n d le r)
150 mV ( fü r äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e ) 151 866 17

Stromschreiber

Spannungs
schreiber

Große
V ie lbere ich 
schreiber
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G r o ß e

V i e lb e r e i c h s c h r e ib e r

(F o rtse tzu n g )

Form S S  12
S pannungsschre iber
für G le ich - und W echselstrom
15 - --100 Hz,
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , 
M e ß b e re ic h e :
G le ich s tro m  0 - ■ ■ 150 V,
W e ch se ls tro m  0 - - - 1 5 0 V  ( fü r  S p a n 
n u n g s w a n d le r) ..............................................

L is ten -
Nr.

151 867

P re is e tw a
kg

16

M e ß b e re ic h e :
G le ic h s tro m  0 ---150 , 300, 600 V, 
W e c h s e ls tro m  0- ■ -150, 300, 600 V . . . 151 868 16

Form SG 12
S trom - und S pannungsschre iber für 
G leich - und W echselstrom
15--■ 100 Hz,
m it e in g e b a u te m  jS tro m w a n d le r und 
V o rw id e rs tä n d e n ,
M e ß b e re ic h e :
G le ich s tro m
150 mV fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  
0 ■ ■ ■ 150 V ,
W e c h s e ls tro m
0 - - 5 A  fü r  S tro m w a n d le r,
0 - - - 15 0 V fü r  S p a n n u n g s w a n d le r . . . 151870 17

M e ß b e re ic h e :
G le ich s tro m
150 mV fü r äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  
0■ • • 150, 300, 600 V,
W e ch se ls tro m
0 - - - 5 A  fü r  S tro m w a n d le r
0* • • 150, 300 , 600 V ........................................ 151871 17

M e ß b e re ic h e :
G le ich s tro m  
0- - - 50 , 500 m A
150 mV fü r  äuß e re  N e b e n w id e rs tä n d e  
0 ■ ■ • 30, 150, 300, 600 V,
W e c h s e ls tro m  
0- ■ -50 m A
0 - - - 5 A  fü r  S tro m w a n d le r
0- - -30,  150, 300 , 600 V .............................. 151 872 17

Sonderausführungen bei S trom - und  S p a n n u n g s s c h re ib e rn  
fü r hö here  Frequenzen,
N en n fre q u e n z  bzw . F re q u e n zb e re ich  
is t anzu g e be n .
FUr F requenzen  von 30- -500 Hz

S tr o m s c h r e ib e r ....................................
S p a n n u n g s s c h re ib e r ..........................

FUr F requenzen  von 30- -2500 Hz
S tr o m s c h r e ib e r ....................................
S p a n n u n g s s c h re ib e r ..........................

Fü r F requenzen  von 30-••10000 Hz
S tr o m s c h r e ib e r ....................................
S p a n n u n g s s c h re ib e r ..........................

D opp elska la , ohne  2 fa c h e  E ichu n g  . 
D oppelbezifferung , bei m ehre ren

M e ß b e re ic h e n ........................................
roter S trich , fUr w ic h tig e n  S k a le n w e rt
vorderse itiger A n s c h lu ß .......................
W e ite re  S o n d e ra u s fü h ru n g e n  S e ite  53 
b is  57.

Z u sa tz  
z. L .-N r.

f 500 
f 500

f 2500 
f 2500

f10000
f10000

ds

dz
h
V

M e h r
p re is

M ehr-
gew .
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S c h a ltb ild  des  S tö ru n g s s c h re ib e rs  m it Z u s a tz g e rä t L is te n -N r. 151 880/82.

U r  Us =  M eß w erke , M =  A u fz u g s m o to r, St, RJS, S/T, T/R — A n re g e re la is , Y, X, K,  O, P, H,  Et 

D  =  H ilfs re la is , Z =  Z e its c h re ib e r, K =  S ign a lla m p e  fü r  K u rzsch lu ß , E =  S ign a lla m p e  fü r  E rd 
sch lu ß , =  A u s s c h a ltta s te  fü r  H upe.

Störungsschreiber

ü..* ,M& . -

S tö ru n g s s c h re ib e r m it Z u s a tz g e rä t.
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\

Anwendung
Um B etriebsstörungen in D rehstrom netzen laufend zu erfassen, bed ien tm an  
sich des S törungsschre ibers. A ls D re ifach-S pannungsschre iber lieg t e r an 
den drei Phasen des D rehstrom netzes und ze ichne t den S törverlau f in den 
einzelnen Phasen in einem  übers ich tlichen  D iagram m  auf.

Ausführung
Der S törungssch re iber ist m it dre i unabhängig vone inander a rbe itenden Dreh- 
spulm eßwerken, en tsprechend den drei Phasen des D rehstrom netzes, in 
G le ichrich terscha ltung ausgerüstet. Die M eßwerke haben eine E inste llzeitvon 
etwa 0,12 s; die A nsprechze it zw ischen A u ftre ten  e ine rS tö rung  und Einsetzen 
des Schnellvorschubs be trägt etwa 0,1 s. Die S chre ib fede rn  sind als K ap illa r
federn  ausgeb ilde t und en tnehm en die  S chne llsch re ibe rtin te  e inem  T in ten 
trog. Die D iagram m e werden bogenförm ig  aufgeze ichnet. Der P ap ierantrieb 
e rfo lg t durch ein um scha ltbares U hrw erk m it Gangreserve und e lektrischem  
Aufzug. N orm alerweise läu ft das Papier m it e ine r A b lau fgeschw ind igke it 
von 20m m /h . Im Falle e in e rS tö ru n g  le ite t ein de r kranken Phase zugehö
riges A nregere la is  den S chne llab lau f ein. Ein S tarterre la is  löst d iesen aus 
und scha lte t das U hrw erk auf d ie  3600fache Pap ie rgeschw ind igke it (20m m /s) 
um. A u f W unsch is t auch eine P ap ie rgeschw ind igke it von 10 m m /h bzw. 
1 0 m m /s ausführbar. Das S törd iagram m  w ird ze itlich  ausgedehnt und läßt 
sich genau auswerten. Die M eßgenauigkeit be träg t etwa -£ 3 °/0 vom S kalen
endwert. Zum S törungssch re iber g ib t es versch iedene Zusatzgeräte m it 
den erfo rderlichen  Anrege- und Scha ltre la is. Je nach A usführung des Zu
satzgerätes kann die  Auslösung des S chne llab lau fs fü r  fo lg en de  S törungen 
gew ählt w e rden : E in facherdsch luß, Doppelerdsch luß, Kurzschluß m it und 
ohne Erde, A bsinken der N etzspannung , un te r eine bestim m te Größe, 
Überstrom . Für den S chne llab lauf g ib t es fo lgende  M ög lich ke ite n : 

D a u e r a b l a u f :  S chne llab lauf bis zur Beend igung der S törung und dann 
noch bis zum Ende der begonnenen Tagespapierlänge.

S e l b s t t ä t i g e  A  b I a u f  b e g  r e  n z u n g : A bscha ltung des S chne llab lau fs 
nach e iner oder e ine r bestim m ten Anzahl von ganzen Tagespapierlängen, 
auch wenn die ursp rüng liche S törung noch w e ite r andauert. 

A b l a u f b e g r e n z u n g  v o n  H a n d :  Durch eine D rucktaste w ird  während 
des S chnellab laufs die B e re itscha ft zur A bscha ltung des S chne llab laufs am 
Ende der angefangenen Tagespapierlänge hervorgerufen, auch bei Fort
dauer der u rsp rüng lichen S törung.

W i e d e r a n l a u f :  G eht d ie  S törung, fü r  die A b lau fbegrenzung vorgesehen 
war, in eine andere Störung über, fü r  d ie  D auerablauf vorgesehen ist, so 
w ird der S chne llab lau f n ich t abgescha lte t od e r es erfo lg t, wenn e r schon 
abgescha lte t ist, so fo rtig e r W iederan lau f zum Dauerablauf.
Die vorgenannten Scha ltungen sind in gee igne te rW e ise  in den Zusatzgeräten 
zusam m engefaßt. Für d ie  ze itgetreue D arste llung des Beg innens e ine r S tö 
rung is t der M em nograph en tw icke lt worden.
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Störungsschreiber

/ & ■ =  4 0  

~  £ 0  *  ’f

Z u s a tz e in r ic h tu n g  in 
D 7-Q ehäuse 

(306X170X147 mm).

Form SG II1 12
mit 3 D rehspu lm eßw erken  in G le ich 
rich terscha ltu ng  und einem  Z e it
schre iber, n u tz b a re  P a p ie rb re ite  3 x  
40 mm =  120 mm, m it u m sch a ltb a re m  
U hrw erk m it s e lb s ttä tig e m  e lek trisch e m  
A u fz u g  fU r 110 und  220 V 50 Hz, fU r 
P a p ie rg e s c h w in d ig k e it von 20 m m /h 
und  20 m m /s, a u f W u n sch  von 10 m m /h 
und  10m m /s, P a p ie r-A u fw ic k e lv o rr ic n - 
tu n g , 3 K a p illa r fe d e rn  m it T in te n tro g , 
1 R o lle  S c h re ib p a p ie r, S c h n e lls c h re i
b e r t in te  (ro t), P ipe tte , A b le s e lin e a l, 
rü c k s e it ig e  A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u f
bau , zum  A n s c h lu ß  an S p a n n u n g s 
w a n d le r  sek 100 o d e r 110 V 50 Hz,
M e ß b e re ic h : 3 x  0 -■ -120V ....................
Ausführung A
m it Zu sa tzg e rä t, in g roß em  T in te n 
s c h re ib e rg e h ä u s e , m it rü c k s e itig e n  
A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u , 
e n th a lte n d :
3 S p a nn u n g s rü c k g a n g s re la is  zum  E in
s te lle n  a u f 1 0 " ’ 50%  S p a n n u n g s a b 
s e nku n g  (v e rk e tte te  S p annung ) und 
1 N u lls p a n n u n g s re la is  zum  E ins te llen  
a u f 15 - 30 V o d e r 20- ■ • 40 V N u lls p a n 
nun g , m it S c h a ltre la is  fü r  s e lb s ttä tig e  
A b la u fb e g re n z u n g  bei e in fa ch e m  E rd 
sch luß  und  fü r  D a u e ra b la u f bei D o p p e l
e rd s c h lu ß , K u rz s c h lu ß  m it und ohne  
E rde  so w ie  S p a n n u n g s lo s w e rd e n  des 
N etzes, fü r1 1 0 V  H ilfs g le ic h s p a n n u n g
ohne S ig n a le in r ic h tu n g ...........................
m it  S ig n a le in r ic h tu n g , b es te he n d  a u s : 
H upe , Q u ittu n g s ta s te , 2 S ign a lla m p en
und  R e la is .....................................................
Zu satze inrichtung in D 7 -Z ä h le rg e - 
häuse  (A u fbau) m it S ch a ltre la is  zu r 
s e lb s ttä tig e n  Ä b la u fb e g re n z u n g  bei 
S p a n n u n g s lo sw e rd e n  des  N etzes . .

Ausführung B
m it Zu satzgerä t w ie  A, je d o ch  fü r  
D a u e ra b la u f bei e in fachem  E rdsch luß  
und m it D ru ck ta s te  zu r B egrenzung  
d ieses  D au e ra b la u fs
ohne S ig n ä le in r ic h t t in g ....................... .
m it S ig n a le in r ic h tu n g , b es te he n d  a u s : 
H up e , Q u ittu n g s ta s te , 3 S ig n a lla m p e n
und  R e la is .....................................................
Zusatze in rich tu ng  wie L .-N r. 151883

Ausführung C
m it Zu sa tzgerä t, e n th a lte n d :
3 S p a n n u n g s rü c k g a n g s re la is  zum  E in
s te lle n  a u f 1 0 ---5 0 %  S p a n n u n g s a b 
s e nku n g  d e r P ha sen sp an n u ng , m it 
S c h a ltre la is  fü r  s e lb s ttä tig e  A b la u f
b e g re n zu n g  fü r  a lle  Fälle  (E in tach - 
und D o o p e le rd s c h lu ß , K u rzsch lu ß  und 
S p a nn u n g s lo s w e rd e n  des Netzes), 
fü r  W ie d e ra n la u f bei z w e ite r  S tö ru n g , 
fü r  110 V H ilfs g le ic h s p a n n u n g
ohne S ig n a le in r ic h tu n g  ........................
m it S ig n a le in r ic h tu n g , b es te he n d  a u s : 
H upe , Q u ittu n g s ta s te , 3 S ign a lla m p en  
und R e la is .....................................................

L is te n - P re is  e twa
Nr.

151880

151881

151882

151883

151885

151886

151888

151889

kg

20

16

18

3,5

16

18

16

18
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Störungsschreiber
(F o rtse tzung )

Ausführung D
m it Z u sa tzg erä t, e n th a lte n d :

3 S p a n n u n g s rü c k g a n g s re la is  zum  E in
s te lle n  a u f 1 0 ---50%  S p a n n u n g s a b 
se nku n g  d e r  P h a s e n s p a n n u n g , fü r  
D a u e ra b la u f bei a lle n  Fä llen , fü r1 1 0 V  
H ilfs g le ic h s p a n n u n g

ohne S ig n a le in r ic h tu n g ..........................

m itS ig n a le in r ic h tu n g , b es te he n d  a u s : 
H upe, Q u ittu n g s ta s te , 1 S ig n a lla m p e  
und R e la is .....................................................

L is ten -
Nr.

151 891 

151 892

Preis e tw a
kg

16

18

Sonderausführungen S pann ung ste iler U T 11
zum  A n s c h lu ß  des  Z u sa tzg e rä tes  an 
220 V G le ic h s p a n n u n g .............................. 160005ts 1,3

Zu sa tzg erä t Ausführung A  bis D

fü r  24, 48 o d e r 60 V G le ich sp a nn u n g

Z usa tz  
z. L.-N r. 

z

M e h r
p re is

M em nograph
und w e ite re  A u s fü h ru n g e n  a ls S chne ll- 
s c h re ib e r fü r  S trom - o d e r S pannungs
m essungen a u f A n fra g e .

Einbaurahm en Seite  55.
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Große Tintenschreiber 
mit eisengeschlossenem  elektrodynam ischem  M eßw erk

Anwendung

Die großen e lektrodynam ischen  T in tenschre ibe r find en  je  nach Ausführung 
vie lse itige  Verwendung als Strom-, Spannungs- und Le istungsschre iber.

Ausführung

S t r o m s c h r e i b e r :  Die S trom schre iber sind zum Schutze des Meßwerkes 
gegen Ü berlastung m it e inem  Schutzw andle r ausgerüstet. Der S chre iber 
ve rb rauch t etwa 9 VA bei 50 Hz. Die E ichung e rfo lg t norm al bei 50 Hz. 
E ichung bei anderen Frequenzen (15---100H z) gegen M ehrpre is. S trom 
sch re ibe r fü r  höhere Frequenzen au f Anfrage. Die Skala hat eine nahezu 
g le ichm äß ige Te ilung; doch ist sie am Anfang etwas zusam m engedrängt.

S p a n n u n g s s c h r e i b e r :  Die S pannungsschre iber werden m it M eßbereichen 
bis 500 V fü r unm itte lbaren Ansch luß  an die M eßspannung ausgeführt. Der 
E igenverbrauch bei 110 V und 50 Hz be trägt etwa 11 VA. Bei höheren M eß
bere ichen s te ig t der Verbrauch p ropo rtiona l. Bei Schre ibern m it un te r
drücktem  N u llpunkt ist m it etwa dem  doppe lten  E igenverbrauch zu rechnen. 
Die S pannungsschre iber werden fü r  50 Hz geeicht. E ichung bei anderen 
Frequenzen (15---100Hz) gegen M ehrpre is. Bei Anschluß an äußere Span
nungsw and le rw ird  de rS ka lenendw ert etwa 20°/o höher gew ählt als die N enn
spannung des W andlers (z. B. N ennspannung 2500 V, M eßbereich 3000 V).

L e i s t u n g s s c h r e i b e r :  Die Le istungsschre iber w erden als W irk -od e r B lind 
le is tungsschre iber ausgeführt. Bei D rehstrom  is t als Betriebsspannung die 
verke tte te  Spannung anzugeben. Für Endausschlag w ird cos 9? =  1 •■■0,5zu
grunde gelegt. D e rV erbrauch im Spannungskre is s te ig t m it abnehm endem  
Le is tungsfaktor und is t bei cos cp =  0,5 do pp e lt so groß w ie bei cos <p =  1. 
Der S trom pfad verb rauch t etwa 8,5 VA bei 5 A  und de r Spannungspfad etwa 
6,6 VA bei 110 V je  Phase. Die E ichung e rfo lg t norm al bei 50 Hz. Eichung 
bei anderen Frequenzen (15■ 100 Hz) gegen M ehrpre is. Die Skala ist 
g le ichm äßig un te rte ilt; sie hat den N u llpunk t links, au f W unsch in der M itte  
(vgl. Seite 43).

S u m m e n l e i s t u n g s s c h r e i b e r :  Sollen die Le istungen synch roner Netze 
sum m iert werden, so lassen sich Sum m enstrom w and le r (auf A nfrage) ver
wenden. Ferner können zur Sum m ierung von Leistungswerten bis 10 M eß
werke m echan isch gekuppe lt werden. Bis 3 Meßwerke lassen sich in das 
norm ale T in tenschre ibergehäuse e inbauen; darüber h inaus w ird ein S onder
gehäuse (siehe M aßbild) e rfo rderlich . Je nach der Ein-, Zwei- oder D re i
le is tungsm esserm ethode werden die  M eßwerke elektrisch zusam m en
gescha lte t oder ge trenn t. Es sind die Erdungsverhältn isse und Schaltung 
der Spannungsw and ler bei Beste llung anzugeben, da gegebenenfa lls  eine 
Isolierung der M eßwerke e rfo rd e rlich  ist, die M ehrpre is  bedingt.
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B lin d le is tu n g s s c h re ib e r 
L is ten -N r. 151 936 

(520x246x186 mm).

S u m m e n le is tu n g s s c h re ib e r 
m it 4 b is  10 M eß w erke n  

(698x236x178 mm).

A
0 5 10 15 20

/ / / / / l im  1 1 i i i \ \ \ \ \ \
S ka la  fü r  S tro m s c h re ib e r L is te n -N r. 151901.

x i o o V

0 10 20 30
/ / / / I l l l l l l l l l \ \ \  i u i \ w w \
S ka la  fü r  S p a n n u n g s s c h re ib e r L is te n -N r. 151 906.
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Schaltbilder
W irk le is tu n g  B lin d le is tu n g

fü r  L is ten - 
Nr. 151 912.

fü r  L is ten - 
Nr. 151931.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 918.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 921.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 932.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 934.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 924.

fü r  L is ten - 
Nr. 151 936.

SIEMENS
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Schaltbilder

fü r  W irk le is tu n g s 
s c h re ib e r 
L is te n -N r. 151 928.

fü r  B lin d le is tu n g s 
sc h re ib e r 
L is te n -N r. 151 937.

S u m m e n -W irk le is tu n g s - 
s c h re ib e r  fü r  D reh s tro m  
b e lie b . B e la s tu n g  zw e ie r 
a s y n c h ro n e r D re h s tro m 
netze .

B e isp ie l e ines 
S u m m e n -W irk le is tu n g s - 
s c h re ib e rs  fü r  D reh s tro m  
b e lie b . B e la s tun g  v ie r 
s y n c h ro n e r  D re h s tro m 
netze  (m it S um m en
w an d le r).
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G R O S S E  TI  N T E N  S C H  RE I B E R FÜR W E C H S E L S T R O M

Große
Tintenschreiber

m it e isengesch lossenem  e lektrodynam ischem  M eßw erk,
n u tz b a re  P a p ie rb re ite  120 mm, m it U h rw e rk  fü r  den P a p ie rvo r
sch ub , P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5,10, 20, 30,60,120o d e r240 mm/h, 
P a p ie r-A u fw ic k e lv o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, 1 R olle  S c h re ib p a p ie r 
(Te ilung  nach A ngabe ), T in te , P ipe tte , F e d e rre in ig e  ru n d  A b lese- 
lin e a l, rü c k s e itig e  A n sc h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u , bei A n sch lu ß  
von S tro m - bzw. S p a nn u ng sw a nd le rn  M eßbere ich  nach  A ngabe  
d e r Ü b e rs e tz u n g s v e rh ä ltn is s e ; E ichung  fU r 50 Hz. A b ru n d u n g  
d e r S ka le n e n d w e rte  e n ts p re c h e n d  den norm a len  P a p ie r
te ilu n g e n .

Strom schreiber Form S 0 12
m it e in g e ba u te m  S ch u tzw an d le r, 
M e ß b e re ic h :0 - -  ■ 5 A fü r  S trom  w and  I er

L is ten -
Nr.

151901

Pre is e tw a
kg
16

Spannungsschreiber Form SO  12
M e ß b e re ic h :
0 ' • ■ 150 V, m it e in g e b a u t. V o rw id e rs t. 
0• • • 250 V, m it e in g e b a u te m  W a n d le r 
0 ---500  V, m it e in g e ba u te m  W a n d le r 
0 ' • ■ e tw a  120 o d e r 130 V fU r S p a n n u n g s 
w a n d le r  sek  100 o d e r 110 V, S ka la  
e n ts p re c h e n d  d e r P rim ä rsp a n n u n g  .

m it unterdrücktem  N ullpunkt

M e ß b e re ic h :
90■ ■ ■ 150 V , m it e in g e b a u te m  W a n d le r 
170 • 250 V, m it e in g e ba u te m  W a n d le r 
e tw a  80 - ■■ 120 o d e r 90- • -130 V fü r  S p a n 
n u n g s w a n d le r sek 100 oder110V , S ka la  
e n tsp re ch e n d  d e r P rim ä rsp a n nu n g  .

151 903 
151 904 
151 905

151 906

151 908
151909

151910

4

*

As

16
18
18

16

18
18

18

W irkleistungs
schreiber

Form SO 12
für E inphasen -W echselstrom
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a nn u ng sw a nd le r sek 100 o d e r 110 V 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 220 V . . . 
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 380 V . . . 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 500 V . . .

151912 
151 913
151914
151915 /

16
16
17
17

Form SO  12
für Drehstrom  g le ich er Belastung
m it e in g e b a u te m  N u llpu n k tw ide rs ta n d , 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u n g sw a n d le r sek 100 o d e r 110 V 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A, 220 V . .. . 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 380 V . . . 
fU r S tro m w a n d le r sek  5 A, 500 V . . .

151917 
151 918 
151 919 
151920 {

16
16
17
17

Form SO 12
für D rehstrom  g le ich er Belastung
m it e in g e b a u te r D rosse l, fü r  50 Hz, 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a nn u ng sw a nd le r sek 100 o d e r 110 V 
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A , 220 V . . . .

151 921 
151922

f

18
18
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

W irkleistungs
schreiber
(F o rtse tzu n g )

Form SO  II 12
fü r D rehstrom  belieb iger B elastung
m it 2 M e ß w erke n  und  e in g e b a u te n  V o r
w id e rs tä n d e n ,
fU r S tro m w a n d le r  sek 5 A  und 
S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r 110 V 
fü r  S tro m w a n d te r sek 5 A , 220 V . . . .  
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 380V . . . .  
fU r S tro m w a n d le r sek 5 A , 500 V . . . .

L is ten -
Nr.

151 924 
151925 
151 926 
151 927

P re is

/

etw a
kg

19
19
19
19

6

M i m j  7 * /

Form SO  III 12
fü r D rehstrom  be lieb iger B elastung  
be iV ierle iter-D rehs trom fm it N u lle ite r) 
mit 3 M e ß w erke n  und e in g e ba u te n  
V o rw id e rs tä n d e n , 
fU r S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r 110 V 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 220/127 V . 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 380/220 V .

151928 
151 929 
151 930 j

26
26
26

S um m en-W irk-
leistungsschreiber

fü r E inphasen -W echselstrom
für D rehstrom  g le ich er Belastung
für D rehstrom  be lieb iger B elastung
b is zu 10 M eß w erken  a u f A n fra g e

ty U i , f c -

Blindleistungs
schreiber

Form SO  12
fü r E inphasen -W echselstrom
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A  und 
S p a n n u n g s w a n d le r sek 100oder110V , 
m it e in g e b a u te r K u n s ts c h a ltu n g ,
fü r  50 H z ........................................................
m it g e tre n n te r  K u n s tsch a ltu n g ,1 6 2/., Hz

151 931 
151 932

18
22

Form SO 12
für Drehstrom  g leich er Belastung
m it e in g e ba u te m  V o rw id e rs ta n d , 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u ng sw a nd le r sek 100 ode r 110 V

M  ̂

151 934

As

18

Form SO I112
für Drehstrom  be lieb iger Belastung
m it 2 M eß w erken  und e in g e ba u te n  
V o rw id e rs tä n d e n , 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u n g sw a n d le r sek 100 ode r 110 V

f v j

151 936

i } \ f
19

Form SO III 12
für Drehstrom  belieb iger Belastung  
bei V ierle ite r-D reh  ström (m it N u lle ite r) 
m it 3 M ePwerken und e in g e ba u te n  
V o rw id e rs tä n d e n , 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u n g sw a n d le r sek 100 o d e r 110 V

M ^ ^

151 937

1 } ‘
1

25

Sum m en-Blind-
leistungsschreiber

für E inphasen-W echselstrom
für Drehstrom  g le ich er Belastung
für Drehstrom  belieb iger Belastung
b is zu 10 M eß w erken  a u f A n fra g e 1 ' «

4 -

Sonderausführungen für S trom w andler sek 1 A
bei S trom - und L e is tu n g s s c h re ib e r 

S 012
bei L e is tu n g s s c h re ib e r SO II 12 
bei L e is tu n g s s c h re ib e r SO III 12 

Eichung für andere  Frequenzen
im  B ere ich  von 1 5 - -1 0 0 H Z .............

P S -S ka la , Eichung nach K urve  . . . .  
D opp elska la , ohne  2 fa c h e  E ichung  . 
D oppelbezifferung , bei m ehre ren

M e ß b e re ic h e n ........................................
N ullpunkt in der M itte  (n u r fü r  L e i

s tu n g s s c h re ib e r)  ..................................
ro ter S trich, fü r  w ich tig e n  S k a le n w e rt
vord erse itig er A n s c h lu ß .......................
W e ite re  S o n d e ra u s fü h ru n g e n  Se ite53 
b is  57.

Z u sa tz  
z. L .-N r. 

sek 1 
sek 1 
sek 1

f  100 
PS
ds

dz

m
h
V

M e h r
p re is

M ehr-
gew .
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

kW
400 200 0 200 400
///////////fiii/milmiluu\nu\\\u\

S ka la  fü r  W irk le is tu n g s s c h re ib e r  L is te n -N r. 151 917m.

xiooBkW
0 1 2 3 4 5
/////// / /11II11111 \ \\ ww\

S ka la  fü r  B lin d le is tu n g s s c h re ib e r  L is ten -N r. 151 936.

§
SIEM ENS

Leistungsfaktorschreiber

S c h a ltb ild e r  fü r  L e is tu n g s fa k to rs c h re ib e r  
L is te n -N r. 151 939. L is te n -N r. 151 943.

C0S(p
0,5 0,7 0,9 1 0,9 0.7 0,5
/ / / / / /  I i \  \  \  \ \
CAP. IND.

S ka la  fU r L e is tu n g s fa k to rs c h re ib e r L is te n -N r. 151 944.
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

Anwendung
Der Le istungsfaktorschre iber ze ichnet den cos <p in W echse lstrom - und D reh
strom anlagen auf.
Ausführung
Das eisengesch lossene e lektrodynam ische  M eßwerk is t als Kreuzspulm eß- 
werk ausgebilde t. Zwei senkrech t zue inander stehende s ta rr verbundene 
Drehspulen sind drehbar im Feld e ine r fests tehenden W icklung angeordnet. 
Die in den be iden D rehspulen fließenden S tröm e sind bei E inphasen- 
W echse lstrom  um 90°, bei D rehstrom  um 60° gegene inander in de r Phase 
verschoben. Diese Phasenverschiebung w ird bei E inphasen-W echselstrom  
durch eine Kunstschaltung und bei D rehstrom  durch geeigne ten P hasenan
schluß erre icht. Der Zeigerausschlag e rg ib t s ich aus den beiden gegen
e inanderw irkenden D rehm om enten. Der Le is tungsfakto rsch re iber ve rb rauch t 
im S trom pfad bei 5 A  etwa 16 VA, im S pannungspfad bei E inphasenstrom  
etwa12VA, bei D rehstrom  etw a7,5V A  je  Phase bei 110 V. Die M eßgenau igke it 
be trägt ±  2 W inkelgrade, d ie  P rüfspannung 2000 V.

Leistungsfaktor
schreiber

Form S K 12
mit e isengesch lossenem  K reuzspu l- 
m eßw erk, n u tz b a re  P a p ie rb re ite  
120 mm, m it U h rw e rk  fü r  den  P a p ie r
vo rs c h u b . P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5,10, 
20,30,60,120oder240 m m /h, P a p ie r-A u f
w ic k e lv o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, 1 R olle  
S c h re ib p a p ie r (cos ^ -T e ilu n g ) , T in te , 
P ipe tte , F e d e rre in ig e r, A b le s e lin e a l, 
rü ckse itig e A nsch luß b o lze n , fü r  A u fb a u

fü r E inphasen -W echselstrom
m it e in  g eb a u te r K unstscha ltung , 
fü r  S tro m w a n d le r sek  5 A und 
S p a nn u ng sw a nd le r sek 100 o d e r 110 V, 
F requenz 162/3 Hz 
M e ß b e re ic h :

cos q> 0- • • 1 i n d .....................................
cos rp 0,5 k a p - ■ -1 ■ • -0,5 ind  . . . .  

Frequenz 50 Hz 
M e ß b e re ic h :

cos <p 0 • • • 1 i n d .....................................
cos ( f 0,5 kap • ■ • 1 • • -0,5 i n d .............

für D rehstrom  g le ich er Belastung
m it e in g e b a u te m  V o rw id e rs ta n d , F re
quenz 50 Hz,
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a nn u ng sw a nd le r sek 100 o d e r 110 V 
M e ß b e re ic h :

cos cp 0• • • 1 i n d ........................ ...
cos  cp 0,5 k a p ■ • • 1 • •-0 ,5  ind . . . .
cos cp 0,8 k a p • • • 1 • •-0 ,2  ind . . . .

fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A , 220 V 
M e ß b e re ic h :

cos  cp 0- • • 1 i n d ....................................
co s  cp 0,5 k a p • • ■ 1 • •-0 ,5  ind . . . .
cos cp 0,8 k a p • • • 1 • •-0,2 ind  . . . .

fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A ,  380 V , 
m it a u ß e n lie g e n d e n  V o rw id e rs tä n d e n  
M sw d 802 
M e ß b e re ic h :

cos cp 0- • • 1 i n d ....................................
cos cp 0,5 kap • • • 1 • • • 0,5 ind  . . . . 
cos cp 0,8 kap  • • • 1 • • • 0,2 ind  . . . .

L is ten -
Nr.

P re is e tw a
kg

H

151 939 
151 940

151 941 
151 942

17
17

17
17

M i

151 943 
151944 
151 945

151946 
151 947 
151 948

151 949 
151 950 
151 951

17
17
17

17
17
17

18
18
18
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FOR W E C H S E L S T R O M

W irk- und Blindieistungsschreiber

S c h a ltb ild  des W irk -  und B lin d le is tu n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151955.

KW BKW
0 50 100 150 200 250
/ / n i l i m l  ii  111 uu\ww\

S ka la  des W irk -  und B lin d le is tu n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 955.

-I—
4 r-

B k IV - i /(IV

- zd
... '

r>=-

D iag ram m  des W irk -  und B lin d le is tu n g s s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 955.

SIEMENS
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G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R  FÜR W E C H S E L S T R O M

Anwendung
Die Aufze ichnung der W irk- und B lind le is tung is t fü r  die K on tro lle  und Ü ber
wachung der Lieferung oder des Bezuges e lek trische r Leistung sehr w e rt
voll. Außer Wirk- und B lind le is tung lassen sich die S che in le is tung und der 
Le istungsfaktor ohne ze itraubende Rechnung aus dem D iagram m  erm itte ln .

Ausführung
Die Wirk- und B lind le is tungsschre ibe r werden fü r Drei- oder V ierle ite r-D reh- 
strom  ausgeführt. Ein S ynch ronm oto r be tre ib t den U m schalte r, de r laufend 
von W irk- auf B lind le is tung um schalte t. Die U m schaltze iten stehen im Ver
hä ltn is 2 : 1 ,  d. h. der Schre iber ze ichnet 200s W irk- und 100s B lind le is tung  
auf. Eine A bscha ltung dieses M oto rs  e rm ö g lich t W irk -o d e r B lind le is tungs
aufzeichnung. Ein beigegebenes Lineal d ien t zur E rm ittlung des cos <p. Da 
sowohl fü r W irk- als auch fü r  B lind le is tung die volle S chre ibbre ite  von 120 mm 
zur Verfügung steht, ist eine gute A usw ertung m öglich. Zweckm äßigerw eise 
w äh lt man den Vorschub von 20 oder 60 m m /h, andere Vorschübe sind fü r 
die Aufze ichnung ungünstig. Der E igenverbrauch im S trom pfad je  Phase 
be träg t etwa 7,5VA (bei 5A ) und im S pannungspfad etwa 7,3VA (bei 110V 
50 Hz und cos cp =  1; vgl. auch Seite 38). Die E ichung e rfo lg t norm al fü r  50 Hz; 
A usführung fü r andere Frequenzen au f Anfrage. Die M eß genau igke it von 
±  2°/o vom Endwert bezieht sich au f ein sym m etrisches Spannungsdre ieck. 
Die Skala ist linear; au f W unsch N u llpunkt in de r M itte . Endausschlag bei 
cos cp 1 • "0,5.

W irk- und Blind
leistungsschreiber

Form SO  1112
für D re ile ite r-D reh stro m  be lieb iger Be
lastung
m it 2 e is e n g e sch lo sse n e n  e le k tro d y n a 
m ischen  M e ß w e rk e n , n u tz b a re  P a p ie r
b re ite  120 mm, m it U h rw e rk  fU r P a p ie r
vo rs c h u b  20 o d e r 60 m m /h, m it S y n c h ro n 
a n tr ie b  110 o d e r 220 V 50 Hz fü r  U m sch a lte r 
von W irk - a u f B lin d le is tu n g , m it S tö r
sch u tz , P a p ie r-A u fw ic k e iv o rr ic h tu n g , 
S c h litz fe d e r, 1 R o lle  S ch re ib p a p ie r, T in te , 
P ipe tte , F e d e rre in ig e r, A b le s e lin e a l, ru c k 
s e it ig e  A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u  
m it e in g e b a u te n  V or- bzw . N u llp u n k t
w id e rs tä n d e n ,
fü r  S tro m w a n d le r s e k 5 A  und 
S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r 110 V . .

L is ten -
Nr.

151 955

P re is

u

e tw a
kg

l i

25

Form SO  II112
fü r V ie rle ite r-D re h s tro m  b e lieb ig er B e
lastung
m it 3 e ise n g esch losse n e n  e le k tro d y n a 
m ischen  M eß w erken , m it ä uß e ren  V o r
w id e rs tä n d e n  M sw d 407, 
fü r  S tro m w a n d le r sek 5 A  und 
S p a n n u n g s w a n d le r sek 100 o d e r  110 V . . 151 956 27

Sonderausführung m it Sy n c h ro n rro to r, d e r sow oh l den P a p ie r
vo rs c h u b  a ls  auch  d ie  U m scha ltu n g  be- 

^  - ■

Z usa tz  
z. L .-N r. 

S,

M in d e r
p re is

M ind e r-
gew .
1

Ersatzteile A b le s e lin e a l fü r  W irk -  und B lin d le is tu n g s 
s c h re ib e r z u r E rm ittlu n g  des cos  cp
m it s e it lic h e m  N u l lp u n k t ..............................
m it N u llp u n k t in d e r M i t t e ...........................

L is ten - 
Nr. 

151 957 
151 958

Preis

0 r  n

e tw a
kg
0,1
0,1
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SIEM ENS

Frequenzschreiber

F re q u e n z s c h re ib e r m it K u n s ts c h a ltu n g  
L is ten -N r. 151 962.

S c h a ltb ild  des F re q u e n z s c h re ib e rs  m it K u n s ts c h a ltu n g  
L is te n -N r. 151 962.



§
SIEMENS

G R O S S E  T I N T E N S C H R E I B E R :  F R E Q U E N Z S C H R E I B E R

Anwendung
Der Frequenzschreiber w ird zur laufenden A u fze ichnung und Überwachung 
de r Frequenz in Industrie- und K raftw erken verwendet.

Ausführung
Die Frequenz w ird nach dem  Resonanzverfahren gem essen. Das e isenge
schlossene e lektrodynam ische M eßwerk hat eine D rehspule m it D oppe lw ick
lung. Eine der beiden W icklungen ist über einen W iderstand und eine Drossel 
kurzgeschlossen und w irk t als e lektrische Feder, d ie  andere Spule d ien t als 
Ablenkungsspule. Die Feldspule b ilde t m it e ine r Eisendrossel und einem 
Kondensator e inen Resonanzkreis, de r au f d ie  M itte lfrequenz abgestim m t 
ist. In der M eßgenauigkeit en tsprechen die F requenzschre iber de r K lasse 2,5 
derVDE-Vorschriften m it Ausnahm e des Gerätes fü r4 8 - -5 2  Hz, dessen M eß
genauigkeit ±  3,5°/0 vom Skalenum fang beträgt. Der E igenverbrauch be träg t 
etwa 20 W bei 110 V. Die S kalente ilung ist ve rhä ltn isg le ich . Es kann norm ales 
S chre ibpap ie r verw endet werden.

Frequenzschreiber Form S R 12
m it e isengesch lossenem  e le k tro d y n a 
m ischem  M e ß w e rk ,n u tz b a re  P a p ie rb re ite  
120 mm, m it U h rw e rk  fü r  P a p ie rtra n s p o rt, 
P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 5 , 10, 20, 30, 60, 120 
o d e r  240 m m /h, P a p ie r-A u fw ic k e lv o rr ic h -  
tu n g , K e g e lfe d e r, 1 R o lle  S c h re ib p a p ie r, 
T in te , P ip e tte , F e d e rre in ig e r und  A b le s e 
lin e a l, rü c k s e itig e  A n s c h lu ß b o lz e n , fü r  
A u fb a u

m it e in g e b a u te r K u n s ts c h a ltu n g : 
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r 100 o d e r 110 V

M e ß b e re ich  4 5 « - -5 5 H z .................................
M e ß b e re ich  48 ---52  H z .................................

m it a u ß e n lie g e n d e r K u n s ts c h a ltu n g  (im
G ehäuse 510x245x175 m m ):
fü r  S p a n n u n g s w a n d le r 100 o d e r  110 V

M e ß b e re ich  49---51 H z .................................
M e ß b e re ich  49,5-•-50,5 H z ..........................

L is ten -
Nr.

P re is e tw a
kg

151 959 
151960

151961
151962

JH f
25
25

f
49,5 50 50,5
/ / h h l i l  ilililihW\
S ka la  des F re q u e n z s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151962.
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Zeitschreiber

Z e its c h re ib e r 
m it 6 S c h re ib fe d e rn  

L is ten -N r. 151971.

S c h a ltb ild  des Z e its c h re ib e rs  L is ten -N r. 151 975S 
m it W a n d le r und  S y n c h ro n a n tr ie b .
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Anwendung
Der Z e itschre iber ze ichnet d ie  Z e itdaue r und H äufigke it von A rbe itsvo rgän 
gen und dgl. auf. Er e ignet sich insbesondere  fü r  die B e triebskon tro lle  und 
Überwachung von A rbe its- und W erkzeugm aschinen, von Ö lscha lte rn  in 
E lektriz itätswerken sow ie von Fabrikationsvorgängen in der Industrie. Der 
Z e itschre iber kann auch in Verb indung m it anderen T in tenschre ibe rn  ve r
w endet werden zur Ze itkon tro lle  und Ü berw achung sonstige r M eßgrößen. 
Ausführung
Die Z e itschre iber sind m it 6 od e r 12 S chre ib federn  ausgerüstet, die durch 
E lektrom agnete be tä tig t werden. Die E lektrom agnete lassen sich an G le ich 
oder W echselstrom  anschließen. Die A rt und Höhe der Spannung sind an
zugeben. Bis 220 V w erden die  Vorw iderstände e ingebaut. Der E igenver
brauch e iner Spule schw ankt je  nach A rt und H öhe der Spannung zw ischen 
0,5 und 1,5 W. Die Z e itsch re ibe r sind ein- oder zweipolig ausgeführt. A ls 
S chre ib federn d ienen K ap illa rfedern  m it M eta llröh rchen , die d ie  S ch re ib 
tin te  einem T intentrog entnehm en.

Zeitschreiber Form SZ 12
m it 6 S chre ib federn  (K a p illa r fe d e rn ) und

L is ten -
Nr.

P re is e tw a
kg6 E lek tro m a g n e te n  fü r  G le ich - o d e r W e c h 

s e ls tro m , n u tz b a re  P a p ie rb re ite  120 mm,
m it U h rw e rk  fü r  5, 10, 20, 30, 60, 120 o d e r
240 m m /h , P a p ie r -A u fw ic k e lv o r r ic h tu n g ,
T in te n tro g , 1 R o lle  S c h re ib p a p ie r, T in te ,

M i ' * * h  ^
P ip e tte , A b le s e lin e a l, rü c k s e itig e  A n 
s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u a .
e in p o lig e  A u s fü h ru n g  m it 7 K lem m en, U

fü r  m it
G le ich sp a n n u n g  e in g e ba u te m

144 V V o rw id e rs ta n d 151 965
6 V 151 966 14

12 V 151 967 14
24 V 151 968 14
36 V 151 969 14
60 V 151 970 14

110 V 151 971 14
220 V 151 972 14

fü r  W e c h se lsp a n n u n g
14110V 151 973

220 V 151 974 14
380 V W a n d le r 151 975 14
500 V 151 976

Zusa tz M e h r
14

z w e ip o lig e  A u s fü h ru n g  m it 12 K lem m en, 
fü r  G le ic h -o d e r  W echse lspannung  b is  220 V

z. L .-N r. p re is
P 6 —

Form SZ 12 L is ten - Preis
m it 12 S chre ib federn  (K a p illa r fe d e rn ) und Nr.
12 E lek trom a g n e ten  f. G le ich - o d .W e ch se l
s trom , sonst w ie  L .-N r. 151 965 b is 151976 
e in p o lig e  A u s fü h ru n g  m it 13 K lem m en, 

fü r  m it
G le ic h s p a n n u n g  e in g e b a u te m

4 V V o rw id e rs ta n d 151 979 17
6 V 151 980 17

12 V 151 981 17
24 V 151 982 17
36 V 151 983 17
60 V 151 984 17

110 V 151 985 17
220 V 151 986 17

fü r  W e ch se lsp a n n u n g
151 987110V 17

220 V 151 988 17
380 V W a n d le r 151 989 17
500 V 151 990

Z usa tz M e h r
17

z w e ip o lig e  A u s fü h ru n g  m it 24 K lem m en, z. L .-N r. p re is
fü r  G le ich - o d e r W echse lspannung  b is  220 V p 12 —
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Erdstrom schreiber
Verwendung
Der E rdstrom schre iber d ie n t zur Überwachung de r E rdschlußström e in Dreh
strom netzen. Er erfaß t sowohl die kle inen S tröm e im Norm albetrieb als auch die 
großen S tröm e im S törungsfa ll.

Ausführung
Der E rdstrom schre iber hat ein D rehspulm eßw erk in G le ichrich terscha ltung. 
Er lieg t als S pannungsschre iber an de r S ekundärw ick lung eines Spezial- 
S trom w and lersW , d e rü b e re in e L ö s c h d ro s s e lD  oder d irek t m it dem Stern punkt 
eines Le is tungstransfo rm ators  Tr und Erde verbunden ist. Um be isp ielsweise 
bei e inem  M eßbere ichendw ert von 5000 A  noch 5 A, d. i. 10/ 00. gu t ablesen 
zu können, w urde ein S trom w and ler ge
wählt, dessen Kern bei M eß be re ichend
w e rt hoch übersä ttig t ist. In d iese rW e ise 
kann also en tw eder der am S te rnpunkt 
liegende S tabw andle r oder ein k le iner 
Zw ischenwandler, der in den Schre iber 
e ingebaut w ird, ausge führt werden. Der 
E igenverbrauch des E rdstrom schre ibers 
be träg t ohne Z w ischenw andle r etwa 
0,3W. Der Z w ischenw and le r ve rb rauch t 
zur Erzielung der verlangten C harakte
ris tik  etwa 20-■-60 VA. N ennstrom  und 
Frequenz bei der Beste llung angeben.

— w a — 
— vwv—
— W A —

Tr
-VtW -

-V W r-
-V M —

- rU lr 4

I_____ __I

S c h a ltb ild  des E rd s tro m s c h re ib e rs  
L is te n -N r. 151 993.

Erdstrom schreiber Form SG 12
m it D rehspu lm eßw erk  und K upferoxy
d u l-G le ich rich ter, n u tz b a re  P a p ie rb re ite  
120 mm, P a p ie rg e s c h w in d ig k e it 20 m m /h, 
P a p ie r-A u fw ic k e lv o rr ic h tu n g , K e g e lfe d e r, 
1 R o lle  S c h re ib p a p ie r, T in te , P ip e tte , Fe
d e rre in ig e r, A b lese linea l, rü c k s e itig e  A n 
s c h lu ß b o lz e n , fü r  A u fb a u

L is ten -
Nr.

Pre is e tw a
kg

mit e ingebau tem  S p e z ia lw a n d le r, zum
A n s c h lu ß  an S tro m w a n d le r sek 5 A , 50 Hz 151 993 17

ohne e ing eb au ten  S p ez ia lw an d ler, zum
A n s c h lu ß  an äuß e re  S ta b s tro m w a n d le r
m it S p e z ia l-E ise n ke rn , 50 H z ........................
S ta b s tro m w a n d le r m it N ic ke l-E ise n ke rn  
au f A n fra g e . B e tr ie b s s p a n n u n g  is t a n zu 
geben .

151 994 16

0 5 10 100 ,0 0 050 00

/ 2 3 I  7 I  20 50 1 200 50C\ \

i i  l i  I i \  \  \  \ W
S ka la  des E rd s tro m s c h re ib e rs  L is te n -N r. 151 994.
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A B

C

F re q u e n zsch re ib e r m it b o lo m e tr is c h e r S c h a ltb ild  e ines F re q u e n z s c h re ib e rs  (A), 
K o n ta k tv o rr ic h tu n g . m itK u n s ts c h a itu n g (ß ) und b o lo m e tr is c h e r

K o n ta k tv o rr ic h tu n g  (C).
M =  B lasw e rk , W =  B o lo m e te rw e n d e l.

Bolom etrische Kontaktvorrichtung
Die bo lom etrische K on taktvorrich tung is t fü r  S ignal- und Regelzwecke be
stim m t. Das Bo lom ete r ist au f Seite 28 näher beschrieben. Zur Kontaktgabe 
Wird es als the rm isches  Relais verwendet, das schw enkbar am M eßwerk des 
T intenschre ibers angebrach t w ird und durch links und rech ts au f der Skala 
verste llbar angeordnete  Kon taktarm e au f den gew ünschten A nsp rechw ert 
e ingeste llt werden kann. Besondere bogenförm ige E inste llskalen fü r  M axim al- 
und M in im a lw erte  sind vorgesehen. Der s ich m it dem  M eßstrom  ändernde 
Ausg le ichstrom  de r Bo lom eterbrücke b ring t bei dem  e ingeste llten  W ert ein 
po laris ie rtes Relais zum A nsprechen. Die H ilfsspannung w ird  e inem  T rocken
g le ich rich te r en tnom m en. Die S cha ltle is tung be träg t bis 60 V fü r  S ignalzwecke 
max. 10 VA, fü r  Regelzwecke max. 3 VA. Für höhere Scha ltle is tung w ird ein 
H ilfsre la is RH 25 e rfo rderlich . Für G leichspannung ist eine Funkenlöschung 
eingebaut.

Bolometrische
Kontaktvorrichtung

H iiu H lb b

für große T in te n s ch re ib e r
m it e in g e b a u te m  B o lo m e te r und g e tre n n 
tem  Z u s a tz g e rä t in D 7 -G e h ä u s e , e n t
h a lte n d : N e tz te il m it T ro c k e n g le ic h r ic h 
te r  und p o la r is ie r te m  R e la is  m it Fun ke n 
lö sch u n g  fü r  G le ic h s tro m  
für M ax im a l- und M in im alko n takt . . . .
für M a x im a lk o n ta k t ........................................
für M in im a lk o n ta k t..........................................

Zusa tz  
z. L .-N r.

M
M m ax  
M min

M e h r
p re is

M ehr-
gew .
e tw a

kg

4.5
4.5
4.5

H ilfsre la is  RH 25
fü r  24, 36 o d e r 60 V G le ich sp a n n u n g  nach 
A n g a b e ;
V e rb ra u ch  e tw a  3 VA, 
S c h a lt le is tu n g (G le ic h - und  W e ch se ls tro m  
b is  250 V ):
E insch a ltle is tu n g , b is  1000 V A , 
A u s s c h a ltle is tu n g  b is 300 V A .......................

L is te n -
Nr.

163558

Pre is e tw a
kg

0,38
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Sonstige Zusatzeinrichtungen
M echanische Kontaktvorrichtung
Die m echan ische K on taktvorrich tung  is t nur fü r  S ignalzwecke geeignet. Auf 
de r M eßwerkachse ist eine Sche ibe be festigt, d ie  über ein M eta llband eine 
K on taktsche ibe bewegt. Der S igna lstrom kre is  w ird  durch zwei K ontaktfedern 
über d iese K ontaktsche ibe geschlossen. An e ine r bogenförm igen Einstell- 
skala am linken bzw. rech ten Skalenrand kann der je w e ilige  M axim al- bzw. 
M in im a iw e rt e inges te llt werden. Die M axim al- und M in im a lkon tak tvo rrich 
tung e rhä lt zwei de r vorbeschriebenen A nordnungen, so daß je  eine Ein
stei Iskala am linken und rech ten Skalenrand vorgesehen sind. Die S cha lt
le istung be träg t bei 12- - -60V etwa 1 VA. Für G leichspannung is t eine 
Funkenlöschung e ingebaut.

Fahrzeugtintenschreiber
Große Drehspul- und e lektrodynam ische  S chre iber können auch fü r  Fähr
be trieb  ge lie fe rt werden. Zu diesem  Zweck erhalten sie einen le ichten 
S chre ibhebel, dessen S ch re ib fe de rh a lte r eine Federung m it Ä qu ilib rie r- 
gew ich ten besitzt, um die B esch leun igungskrä fte  zu kom pensieren. Die 
S ch re ib fede r (K ege lfede r m it Deckel) w ird  also während de r Fahrt bei au f
tre tenden  Erschütterungen, Stößen usw. n ich t vom P apier abgehoben. Der 
Druck au f die S chre ib fede r kann m it e ine r k le inen Schraube e ingeste llt werden. 
Im übrigen werden die Fahrzeugschre iber m it einem  höheren D rehm om ent 
und E igenverbrauch ausge füh rt sow ie m it he izbarer Ö ldäm pfung versehen.

Heizbare Öldämpfung
Sind die  T in tenschre ibe r m it Ö ldäm pfung starken Tem peraturschw ankungen 
ausgesetzt, so kann eine heizbare Ö ldäm pfung e ingebaut werden. Hierzu 
w ird  das ö lge fü llte  D äm pfungsroh r m it e ine r He izw icklung umgeben. Die 
Heizung is t über ein P o ten tiom e te r regelbar. G esam tverbrauch max. etwa 
5 W. Die Ansch lußspannung (siehe unten) is t bei der Beste llung anzugeben.

M echanische
Kontaktvorrichtung

a / h o U n t f

für große T in te n s ch re ib e r
fü r  u n m itte lb a re  K o n ta k tg a b e
fü r  S ig n a lzw e cke , m it Funken lösch  ung
fü r  G le ic h s tro m
m it M a x im a l- und M in im alko n takt .
m it M a x im a lk o n ta k t.................................
m it M in im a lk o n ta k t .................................

Zusa tz  
z. L.-N r.

N
N max 
N min

M e h r
p re is

M ehr-
gew.
e tw a

kg
0,5
0,5
0,5

Fahrzeugausführung für große T in tenschre ib er
m it le ich te m  S ch re ib h eb e l, Federung, 
D rucksch ra u be  und h e iz b a re r Ö l
d äm p fun g
fü r  D re h s p u ls c h re ib e r

L .-N r.151 739 b is  151 742,151746 u .151747
L.-N r. 151 750 b is 151 758 .......................

fü r  e le k tro d y n a m is c h e  S c h re ib e r
L.-N r. 151 775 b is  151 782 ....................)
L .-N r. 151901 b is  151 962 ....................)

Bx
b2

a uf
A n fra g e

Heizbare Öldämpfung für große T in ten sch re ib er
m it P o te n tio m e te r
fü r  3, 4, 6. 12 o d e r 24 V G le ich - und 
W e ch se ls tro m , bei höheren  W e c h s e l
s p an n u ng e n  A n s c h lu ß  an K lin g e l
tra n s fo rm a to r  .............................................. D 0,5
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Zusatzeinrichtungen  
für große 
Tintenschreiber

f l - H

Einzelteile für Tintenschreiber

Zusatzeinrichtungen  
für kleine  
Tintenschreiber

T f ä -

Tragbare Ausführung

K le in e r t ra g b a re r  
T in te n s c h re ib e r.

Einzelteile

P apie r-A u fnahm ebüge l
an S te lle  d e r P a p ie r-A u fw ic k e lv o r-  
r ic h tu n g ...........................................................

m it P ap ier-A b lau ftisch
n u r fü r  k le in e  T in te n s c h re ib e r m it 
P a p ie r -A u fw ic k e lv o r r ic h tu n g .................

Zeitschre iber, b es te he n d  a u s : 
E le k tro m a g n e t und K a p illa r fe d e r  z u r 
Z e itm a rk ie ru n g  lin k s  bzw . re c h ts  a u f 
dem  P a p ie rs tre ife n , b is  220 V G le ic h 
o d e r W e c h s e ls tro m  (S tro m a rt und 
S pa nn u ng  bei B e s te llu n g  angeben),
m it 1 Z e i t s c h r e ib e r .................................
m it 2 Z e its c h re ib e rn  * ..............................

M ark ie rfed er
zum  V e rsch ie b e n  Uber d ie  ganze  
P a p ie rb re ite  zu r A u fz e ic h n u n g  e ines 
b es tim m ten  W e rte s  (N o rm a lw e rt o d e r
d g i - ) ..................................................................
Tin tentrog  und K ap illa rfed er
an S te lle  d e r K ege l- bzw . S c h litz fe d e r 
fü r  lä n g e re  Sch re ib d a u e r e in  e r F ü llung

fü r k le ine T in ten sch re ib er, in M e ta ll
k o ffe r  von e tw a  380x235x185 m m , m it 
T r a g g r i f f ........................................................

fü r große T in ten sch re ib er, in H o lz 
k o ffe r  580x 260 x  210 mm, m it T ra g 
g r if f  .............................................. ...................

Z u s a tz g e rä te , d ie  n ic h t e in - o d e r  a n 
g e b a u t w erden  kö n n e n , n u r  in n o r
m a le r A u s fü h ru n g .

D istanzschrauben
3 S tü ck , fü r k le in e  T in te n s c h re ib e r, 
zum  E inbau in S c h a ltta fe ln  . . . .

E inbaurahm en
fü r  g roß e  T in te n s c h re ib e r , zum  Ein 
bau in S c h a lt ta fe ln .................................

R ückse itiger Anschluß
1 Paar A n sch lu ß b o lz e n  fü r  S trom  
s tä rke n  b is  30 A
fü r  M a rm o r ta fe ln ....................................
fü r  B le c h t a f e ln ........................................

V orderse itiger A nsch luß
1 P a a r A n s c h lu ß la s c h e n  fü r  S trom  
s tä rk e n  b is  30 A ....................................

V e rlä n g e rte  K lem m enschutzkappe
fü r  g roß e  T in te n s c h re ib e r m it v o rd e r 
s e if ig e n  A n s c h lu ß la s c h e n .............

Z usa tz  
z. L .-N r.

W

M s .

Zi
z.,

;' l- fl

K

mV

L is ten -
Nr.

163560

/V H 'j

163561

149221
149222

163 562

163564

M e hr
p re is

M inder-
gew .

kg
0,5

J ö J C

T T “

4 4 $

P re is

I W T ' l S

M ehr-
gew .
kg
0,5

80

0,3

&

0,05

&
7 "

0,2

2

e tw a
kg
0,5

T u

0,4
0,2

0,3

Q M

0,3
i o
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P ap ieran triebe
M it Ausnahm e der M itte lw ertschre ibe r, S törungssch re iber und kom bin ierten 
W irk- und B lind le is tungssch re ibe r werden die T in tenschre ibe r norm alerweise 
m it Uhrwerken ausgerüstet, und zwar die k le inen S chre iber m it Uhrwerk 
L.-Nr. 163565 und die großen S chre iber m it U hrw erk L.-Nr. 163570. Bei der 
Beste llung is t dann nur d ie  gew ünschte  P ap ie rgeschw ind igke it anzugeben. 
Für alle übrigen A n triebe  in V erb indung m it T in tenschre ibern  sind die nach
fo lgenden  Zusätze an die  Listen-N r. de r T in tenschre ibe r anzufügen (B eisp ie l: 
Große S trom schre iber SD12, 10 mA, Uhrwerk 720 m m /h, L.-Nr. 151 733 U i). 
Falls diese A n triebe  als E inzelantriebe fü r E rsatzlieferungen gew ünscht w er
den, s ind die  nachstehenden Listen-N r. anzuziehen. E inzelantriebe werden 
norm alerw e ise ohne Z ahn räder ge lie fe rt. Die Z ahn räder müssen besonders 
beste llt w erden (vgl. Seite 57).

Papierantrieb  
für kleine  
Tintenschreiber

U hrw erk  (4 -Tage-U hrw erk) 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n : 

10, 20 o d e r 60 m m /h ....................

Zusa tz
zu r

L.-Nr.

M inder-

T
L is ten -

M U
163565

Pre is e tw a

0,5

S ynchronantrieb
f. 110 od . 220 V W e ch se ls tr . 50 Hz, 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n : 

10, 20 o de r 60 m m /h .................... sa 163 566

v i M 1%lh

0,4

Papierantrieb  
für große 
Tintenschreiber

U hrw erk (8 -T age -U h rw e rk) 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n : 
5,10,20,30,60, 120 od. 240 m m /h 

720od. 3600mm/h 
7200 o d . 36 000 m rn/h

u,
U,

M e h r
p re is

163570
163571
163572

WlA-
Sick.Ho. 1

1,3
1,5

U hrw erk (4 -W oche n -U h rw e rk ) 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n :

5, 10, 20, 30 o d e r 60 m m /h . . . u3 163573 1

L is ten -

C=|---

L is ten -

N r

l

Mr.

•tu

16

2
16;

3570.

574.

S ynchronan trieb
f. 110 od. 220V W e c h s e ls tr . 50 Hz, 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n : 
5,10,20,30,60, 120 o d . 240 m m /h 

720 od. 3600 mm /h 
7200 od. 36000 mm /h

s
Si
s,.

M i a
163574
163575
163576

n t
*> / r

0,8
0,8
0,8

K linkw erk
an S te lle  e ines  U hr- o d e r S yn 
c h ro n a n tr ie b e s  fü r  g roß e  T in te n 
s c h re ib e r (ausgenom m en  L is ten - 
Nr. 151 880und  151 955/56),m it E lek
tro m a g n e t und  S tifte n ra d , fü r  6, 
12,24,110 oder220  V 6 le ic h s tro m , 
z u m A n s c h lu ß  an n ach s te h e n d e  
S c h a lt u h r ........................................... A 163577 0,7

S chaltuh r
fü r  den A n tr ie b  e le k tr is c h e r  
K lin k w e rk e  bei syn c h ro n e m  
Gang m e h re re r g ro ß e r T in te n 
s c h re ib e r, b es te he n d  aus e inem  
Z ä h le rg e hä u se  m ite in g e b a u te m  
U h rw e rk  und K o n ta k tw e rk , m it 
e le k tr is c h e m  A u fzu g , G ang 
reserve  e tw a  24 S tu n d en , M o 
to ra u fn a h m e  e tw a 3 0 V A  bei A u f
zug, zum  A n s c h lu ß  an 110 o d e r 
220V G le ic h -o d e rW e c h s e ls tro m , 
fü r  P a p ie rg e s c h w in d ig k e ite n  von 
20 o d e r 60 m m /h  nach  A n g ab e

M i
163578

u A j,} %  &  

3
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§
SIEMENS

T I N T E N S C H R E I B E R :  P A P I E R A N T R I E B E

Zahnräder 
für kleine  
Tintenschreiber

A u s w e c h s e lb a re  Z a h n rä d e r  fü r
U h rw e rk  S y n c h ro n a n tr ie b

L.-N r. 163565 L .-N r.163566

Z a h n ra d  I fü r  10 m m /h 10 m m /h 
m fü r  20 m m /h 20 m m /h 
n fü r  60 m m /h 60 m m /h

L is ten -

u

1635791 
163579 m 
163579n

1 e tw a

/  kg

0,02
0,02
0,02

Zahnräder 
für große 
Tintenschreiber

FUr d ie  ve rsch ie d en e n  P a p ie rg e s c h w in 
d ig k e ite n  is t fo lg e n d e  Zu sa m m en se tzu n g  
d e r e in ze ln e n  R äde r e r fo rd e r lic h :
U h rw e rk  L .-N r . 163570 und  S y n c h ro n 
a n tr ie b  S
G e s c h w in d ig k e it Z a h n rä d e r G a n g z e ite tw a  

5 m m /h a, f, k 8 Tage 
10 m m /h c, f, m 8 ,,
20 m m /h a, b, d 8 ,,
30 m m /h b, h, n 8 „
60 m m /h a, e 8 ,,

120 m m /h c, c 8 ,,
240 m m /h e, a 8 ,,

M ' i

Tz i , l <  
-  9,<o,

:

t z  4

\

’ }
«
V

0

U h rw e rk  U, und  S y n c h ro n a n tr ie b  S j
720 m m /h b „  a j 10 S tunden  

3600 m m /h d j, Cj 10 ,, n ' y #

U h rw e rk  U2 und  S y n c h ro n a n tr ie b  S»
7200 m m /h f lp e ! 1 S tunde  

36000 m m /h h „  g ! 1 „ * 4 * ,
U h rw e rk  U3

5 m m /h c, r, s 1 M ona t 
10 m m /h c, t, v 1 „
20 m m /h c, w, x 1 ,,
30 m m /h c, y, z 1 ,,
60 m m /h a, e 1 ,,

A u s w e c h s e lb a r  
fü r  U h rw e rk e  u

Z a h n ra d  a 
b

,i c 
,, d 

e 
f

,, h 
m k
,, m 
i. n

e Z a h n rä d e r  
nd S y n c h ro n a n tr ie b e

fü r  U h rw e rk  
L.-N r. 163570 o d e r 
S y n c h ro n a n tr ie b  S

M i  &

163580 a 
163580 b 
163580 c 
163580d 
163 580 e 
163 580 f 
163580 h 
163 580 k 
163580 m 
163 580 n

S  t

r H

g

■> u
* 4 i f

0,02
0,02
0,02
0,02
0,G2
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Z a h n ra d  a, 
b,

5 1

fü r  U h rw e rk  U j o d e r 
S y n c h ro n a n tr ie b  St

'■(63580 a! 
163580 b! 
163580 C! 
163580 d j

? 2 n
-
'
• 1 5

0,02
0,02
0,02
0,02

Z a h n ra d  e1 
•» f i  

9 i

M i  Ua w H

fü r  U h rw e rk  U2 o d e r 
S y n c h ro n a n tr ie b  S2

7 3
163580 e! 
163580 t!  
163580 g t 
163580 h i

-  U  
. n

'  1gn

0,02
0,02
0,02
0,02

Z a h n ra d  r 
i i s 

t
n v
II W
II X

y
M z

JV1 ■& QltaA ) 

fü r  U h rw e rk  U3

163 580 r 
163580 s 
163580 t  
163580 V 
163 580 w 
163580x 
163 580 y 
163580 z

r  x i
•> Jo

’  i i  
"  i i  
n h  
-  1 ?

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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Z U B E H Ö R  FÜR T I N T E N S C H R E I B E R
SIEM ENS

Zubehör für Tintenschreiber

S c h re ib tin te , S c h re ib fe d e rn  und  S c h re ib p a p ie r.

S c h re ib p a p ie r fü r  k le in e  T in te n s c h re ib e r L is te n -N r. 163619, 
n u tzb a re  P a p ie rb re ite  70 mm.

24
40

20

23

40

—r~j—--—_-- .*.' .

. .:.,.
...

:

„J--

S c h re ib p a p ie r fü r  g roß e  T in te n s c h re ib e r L is ten -N r. 163663, 
n u tz b a re  P a p ie rb re ite  120 mm.

P a p ie rm u s te r 2/s d e r  n a tü r lic h e n  G röße.
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§
SIEMENS

Z U B E H Ö R  FÜR T I N T E N S C H R E I B E R

Schreibtinte
Norm al w ird die blaue S chre ib tin te  ge lie fert. W ird rote oder grüne T inte ge
wünscht, so ist d ies bei de r Beste llung besonders anzugeben.
Neben der gew öhnlichen S chre ib tin te  fü r  T in tenschre ibe r lie fern  w ir noch 
eine „S pez ia ltin te  fü r S chne llschre iber“ . Diese T inte ist dünn flüss iger als 
die norm ale Tinte, sie w ird nur in ro te r Farbe ge lie fert.

Schreibfedern
K e g e l f e d e r n  w erden in unseren norm alen T in tenschre ibern  verwendet. 
S c h l  i t z f e d  e r n  sind fü r  Wirk- und B lind le is tungsschre ibe r bestim m t. 
K a p i l l a r f e d e r n  verw endet man fü r den Betrieb m it langer Schre ibdauer, 
haup tsäch lich  fü r  den S tö rungsschre iber und Zeitschre iber.
Die Z e itschre iber und S tö rungsschre iber werden m it Federn zum A ufsch ieben 
ge lie fert, während alle anderen S chre iber norm alerw eise Federn zum Ein
hängen erhalten.
Kegelfedern m it drehbarem  Deckel sind besonders fü r  tragbare  S chre iber 
geeignet.

Schreibpapier
Die Aufze ichnung e rfo lg t auf Pap ie rstre ifen  m it 70 mm nutzbarer S ch re ib 
bre ite (bei den kle inen T in tenchre ibe rn) und 120 mm (bei großen T in ten 
schre ibern). Die vorhandenen Teilungen sind aus Seite 61 bis 63 e rs ich tlich . 
Den Papiervorschub w äh lt man zweckm äßig zu 20 oder 60 m m /h, um n ich t 
lange, schw erzu übersehende Pap ie rstre ifen zu erhalten. P ap ie rgeschw ind ig 
keiten von 120 und 240 m m /h w ird man bei besonderen Betriebsfä llen  an
wenden. Die M indes tlie fe rung  von S chre ibpap ie r m it M eß bere ichau fd ruck 
beträgt 25 Rollen.
Bei nach träg licher Beste llung von S chre ibpap ie r m it E ichte ilung is t das A b 
leselineal des T intenschre ibers einzusenden.
S chre ibpap ie r m it S onderau fd ruck w ird au f A n frage  angeboten.

Normaltinte

blaue T i n t e ....................... in 50-g-F lasche
1U -l-F lasche  
Va-Z-Flasche 

1-J-Flasche

rote T in te  . . . .  in 50-g- b is  1-Z-Flasche 
grüne T in te  . . .  in 50-g- b is 1-Z-Flasche

L is ten - 
Nr. 

163581 
163581 a 
163581 b 
163 581 c 
Z usa tz  

z. L .-N r. 
r 
g

P re is

M e h r
p re is

e tw a
kg
0,1
0,3
0,6
1,2

Spezialtinte  
für Schnell
schreiber

rote, dünnflüssige T in te  in  50-g-F lasche 
x/4-Z-F lasche 
Vo-Z-Flasche 

1-Z-Flasche

L is ten - 
Nr. 

163582 
163582 a 
163582 b 
163 582 c

P re is

0,1
0,3
0,6
1,2/
.

Federreiniger zum  R e in ig e n  d e r S c h re ib fe d e r ................. M
■j/- £ * 1 $

Pipette zum  Fü llen  d e r S c h re ib fe d e r ....................... 163584 -
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Z U B E H Ö R  FÜR T I N T E N S C H R E I B E R

Kegelfedern

Schlitzfedern

Kapillarfedern

w

A u s f ü h r u n g

zum  E inhängen ,
fü r  K leine T in te n s c h re ib e r .

zum  E inhängen

zum  E inhängen , 
m it d reh b a re m  D ecke l .

zum  A u fs c h ie b e n

zum  A u fsch ie b e n , 
m it d re h b a re m  D ecke l ,

zum  E inhängen

zum  A u fs c h ie b e n

zum  E inhängen

zum  A u fs c h ie b e n , fü r  
M e ß sys te m e  des S tö ru n g s 
s c h re ib e rs  .................................

zum  A u fs c h ie b e n , fü r  Z e it
s c h re ib e r und Z e itm a rk ie r 
fede rn  bei S tö ru n gs
s c h re ib e rn  und  g roß en  
T in te n s c h re ib e rn  bei A u s 
fü h ru n g  m it T in te n tro g  . . .

L is ten -
Nr.

163595
d t * /

/V iolur
163585

163586

163587

163588

163589

M tw

163590

m

163591

M i r

M n

AW^/P-
163593

r ,

163594

P reis

51

M s J ü - l o z o  T z (o

e tw a
kg

r r z

H l

xox

SIEM ENS

^ 1 1

Tzi

Tzh

' s i L b  

l i  h

1
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4 Z U B E H Ö R  FÜR T I N T E N S C H R E I B E R
SIEMENS

Schreibpapier 
für kleine  
Tintenschreiber
n u tzb a re
S c h re ib b re ite  70 mm,
P a p ie rro lle
e tw a  13,5 m lang

Ableselineal

mit lin e are r Teilung
P a p ie rg e s c h w in d ig k e it T e ilung

10 m m /h 10
12 
15 
25

20 m m /h  10
12 
15 
25

60 m m /h 10
12 
15 
25

P r e i s fü r  das S c h re ib p a p ie r L .-N r. 163605 
bis 1 6 3 6 2 8 b e ig le ic h z e itig e rA b n a h m e v o n :

1 • • • 20 R o llen  .................................... je
21 • • -100 R o l l e n .................................... je
ü b e r 100 R o l l e n .................................... je

mit lin e a re r  Teilung  und A ufdruck des 
M eßbereiches  a lle  120 mm
P a p ie rg e s c h w in d ig k e it T e ilu n g

10 mm /h 10 163631
12 163632
15 163633
25 163634

20 m m /h 10 163635
12 163636
15 163637
25 163638

60 mm /h 10 163639
12 163640
15 163641
25 163642

P r e i s  fü r  das S c h re ib p a p ie r L .-N r. 163631 
b is  163642 bei g le ic h z e it ig e r  A b n a h m e  von :

25 • • • 100 R o l l e n .................................... je
Über100 R o l l e n .................................... je

mit Eichteilung und Aufdruck des M e ß 
bereiches a lle  120 mm
P a p ie rg e s c h w in d ig k e it Te ilung

10 m m /h | nach A n g ab e  des
20 m m /h [ M eß bere iches ,
60 m m /h | max. 35te iIig

P re  i s fü r  das S c h re ib p a p ie r L .-N r. 163644 
b is 163646 bei g le ic h z e it ig e r  A b n ah m e  von:

25 • • • 100 R o l l e n .................................... je
über100  R ollen  .................................... je

für k le ine T in ten sch re ib er
m it E ich te ilu n g  zu r A u s w e rtu n g  des M eß 
s tre ife n s  ..................................................................
(Ein A b le s e lin e a l w ird  d e m T in te n s c h re ib e r 
b e ig e ge b e n .)

L is te n -
Nr.

163605
163606
163607
163608
163609
163610
163617
163618
163619
163620
163627
163628

163644
163645
163646

163630

Preis e tw a
kg

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,07
0,07
0,07
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Z U B E H Ö R  FÜR TI  N T E  N S C H R E I B E R

S c h re ib p a p ie r m it lin e are r Teilung L is ten - Pre is e tw a

fü r  große P a p ie rg e s c h w in d ig k e it T e ilung
Nr. kg

T in te n s c h re ib e r 10 m m /h 12 163651 0,17
n u tzb a re 20 163652 0,17
S c h re ib b re ite  120 mm, 30 163653 0,17
P a p ie rro lle 20 m m /h 12 163654 0,17
e tw a  30 m lang 18 163655 0,17

20 163656 0,17
25 163657 0,17
30 163658 0,17
40 163659 0,17

30 m m /h 12 163660 0,17
20 163661 0,17

60 mm /h 12 163662 0,17
20 163663 0,17
25 163664 0,17
30 163665 0,17
40 163666 0,17

120 m m /h 12 163667 0,17
20 163668 0,17
25 163669 0,17
30 163670 0,17
40 163671 0,17

240 m m /h 12 163672 0,17
20 163673 0,17
25 163674 0,17
30 163675 0,17
40 163676 0,17

P r e i s fü r  das  S c h re ib p a p ie r L .-N r. 163651
b is  163676 bei g le ic h z e it ig e r  A b n a h m e  von :

1 • • • 20 R o llen  . . . ...........................je
21 • • • 50 R o llen  . . ...........................je
51 • • • 100 R o llen  . . . .......................... je

101 • • - 500 R o llen  . . . ...........................je
ü b e r 500 R o llen  . . . .......................... je

mit E ichte ilung und A ufdruck des M e ß 
bere iches  a lle  240 mm

P a p ie rg e s c h w in d ig k e it T e ilung

10 m m /h 163681 0,17
20 mm /h nach 163682 0,17
30 m m /h A n g ab e  des 163683 0,17
60 m m /h M e ß b e re ich es , 163684 0,17

120 mm /h max. 50te ilig 163685 0,17

240 m m /h 163686 0,17

P re  i s fü r  d as  S c h re ib p a p ie r L .-N r. 163681
b is 163686 bei g le ic h z e it ig e r  A b n ah m e  von :

25- • •  75 R o llen  . . .......................... je
76-■-200 R o llen  . . . ...........................je
Uber200 R ollen  . . ...........................je

SIEM ENS
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§
SIEMENS

Z U B E H Ö R  FÜR TI  N T E  N  S C H R E I B E R

Schreibpapier 
für große 
Tintenschreiber
(Fo rtse tzung )

mit lineare r Teilung und A ufdruck des 
M eßbereiches a lle  240 mm

P a p ie rg e s c h w in d ig k e it T e ilung

10 m m /h  12 
20 
25 
30 
40

20 m m /h 12 
20 
25 
30 
40

30 m m /h 12 
20 
25 
30 
40

60 m m /h  12 
20 
25 
30 
40

120 m m /h 12 
20 
25 
30 
40

240 m m /h 12 
20 
25 
30 
40

P r e i s  fü r  das  S c h re ib p a p ie r L.-Nr.163701 
b is  163 730 bei g le ic h z e it ig e r  A b n a h m e  v o n :

25 • • • 75 R o l le n ....................................... je
76-•-200 R o l le n ........................................je
Über200 R o l le n ........................................je

L is ten -
Nr.

163701
163702
163703
163704
163705
163706
163707
163708
163709
163710
163711
163712
163713
163714
163715
163716
163717
163718
163719
163720
163721
163722
163723
163724
163725
163726
163727
163728
163729
163730

P re is e tw a
kg

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17 .
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

m it cos tp-Teilung und A ufdruck des  
M eßbereiches  a lle  120 mm

P aP 'e r ‘  Tp ilf in n  g e s c h w in d ig k e it le n u n g

20 m m /h |
60 m m /h  } cos <p 0 - • • 1 

120 m m /h  )

20 m m /h \  1 K
60 m m /h  /  cos  <p 0,5- • -1 • "0 ,5

20 m m /h \  ___ n Q 1 r, n 
60 m m /h /  cos  „  0,8-■-1 • ■-0,2

P r e i s  fü r  das S c h re ib p a p ie r  L.-Nr.163741 
b is  163 747 bei g le ic h z e it ig e r  A b n a h m e  v o n :

25 - • • 75 R o l le n ........................................ je
76- • -200 R o lle n ........................................je
Uber200 R o l le n ........................................je

163741
163742
163743

163744
163745

163746
163747

0,17
.0,17
0,17

0,17
0,17

0,17
0,17

Ableselineal für große T in tensch re ib er
m it E ich te ilu ng  z u r A u s w e rtu n g  des

(Ein A b le s e lin e a l w ird  d em T in te n sch re ib e r 
be igegeben.)

163750 -
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M A S S B I L D E R
SIEMENS

Kleine Tintenschreiber
L is te n -N r. 151 601 b is  151709

216

Beim Einbauen Lasche 
zur Seite drehen

342 205
I
% 330

Ausnehmung in Schalttafel

O b e n : 6 e h ä u s e  fü r  S c h a ltta fe la u fb a u . U n te n : fü r  S c h a ltta fe le in b a u .

Z u r B e fe s tig u n g  bei S c h a ltta fe le in b a u  d ie n e n  D is ta n zsch ra u b e n  zum 
A n s p a n n e n  des G erä tes  gegen d ie  S c h a ltta fe l.

M aße in M illim e te rn
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§
SIEMENS

M A S S B I L D E R

G roße T in te n s c h re ib e r
L is te n -N r. 151 730 b is  151994

32

n

- 1 6 4 -

-140
verlängerte Klemmen-Abdeckkappe 

40t-

488 
520

-214
-246

504

A / 3
1-35 Dt

D C Z Z

\
Ausnehmung 
nur bei Aufbau 
mit rückwärtig. 
Anschluß

-90

fl

t

"t*~
I
I

125-

- 1 8 6 -

468

m m r
Ausnehmung in Schalttafel

O b e n : G ehäuse fü r  S c h a ltta fe la u fb a u . U n te n : fU r S c h a ltta fe le in b a u .

Die E in b a u a p p a ra te  s ind  u n m itte lb a r  am S c h a ltta fe lg e rU s t zu b e fe s tige n . 
D er E inbau rahm en  d ie n t n u r zum  A b d e c k e n  d e r T a fe la usn e hm u n g  und 

w ird  g e tre n n t b e fe s tig t.

M aße in M illim e te rn



M A S S B I L D E R

Große T intenschreiber in Sondergehäuse
(S u m m e n le is tu n g s s c h re ib e r m it 4 b is 10 M eßw erken )

O b e n : G ehäuse fü r  S c h a ltta fe la u fb a u . U n te n : fü r  S c h a ltta fe le in b a u .

D ie E in b a u a p p a ra te  s ind  u n m itte lb a r  am S c h a ltta fe lg e rü s t zu be fe s tige n . 
D er E inb a u rah m e n  d ie n t n u r zum A b d e c k e n  d e r T a fe la usn e hm u n g  und 

w ird  g e tre n n t b e fe s tig t.

M aße in M illim e te rn

SIEM ENS
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M A S S B I L D E R

N e be nw ide rs tä nde

fü r  S p a n n u n g s a b fa ll 60 mV fü r  S p a n n u n g s a b fa ll 150 m V

M6'■Spjfe £

ff*5-

---------- 178-
|-------- 9 0 -

[ 0  g t z z l e  6 l 0 ) 4 7

-750-

fü r  Nenn s trö m e  1 • • • 50 A. fü r  N en n s trö m e  1 - - - 50 A ,

"f M ü J — T
35

ii-“ — 778 -- .“4

S0

o n n

-150-

fU r N en n s trö m e  75- ' - 100A.

A u f W unsch  besondere  Maß b ild e  r, 

auch  fU r N en n s trö m e  Uber 1000 

bzw. 2000 A . Die Neben w id e rs tä n d e  

s ind  a u f S e ite  10 und 22 zu sa m 

m e ng e s te llt.
fü r  N en n s trö m e  150-■-2000 A  

(e in g e k la m m e rte  Z iffe rn  g e lte n  fü r  300 mV).

M aße in M illim e te rn

I *  8. 41. Ms. 67 N/1069


