
Meßwandler

H a n d l i s t e  1932 T e  i I III

SIEMENS & HALSKE AG
Wernerwerk, Berlin-Siemensstadf





Meßwandler

H a n d l i s t e  1932

Tei l  III

SIEMENS &HALSKE AG
W e r n e r w e r k ,  B e r l i n - S i e m e n s s t a d t



2

Inhalt
Seite

S tro m w a n d le r ............................................................................................. 3
Strom wandler fü r niedrige S pannungen..............................  6
S trom wandler fü r m ittlere Spannungen . .  .....................  7
T op fs trom w and le r........................................................................ 8
Q ue rloch -T op fw and le r.................................................................10
Q ue rlo ch -D u rch fü h ru n g sw a n d le r............................................12
Repelit-Stab- und -S ch le ife nw an d le r......................................14
P orze llanstabw and le r....................................................................19
S tu tze rs tro m w a n d le r....................................................................22

S p a n n u n g s w a n d le r .................................................................................. 24
Spannungswandler m it Luft- oder M asseisolierung. . . .  25
Spannungswandler m it Ö lis o lie ru n g ...................................... 26
T rockenspannungsw and le r........................................................27
S tutze rspannungsw and ler...........................................................29
FU nfschenkel-S pannungsw and ler............................................30

Z u b e h ö r ........................................................................................................31

Für te le g ra fis c h e  B e s te llu n g e n
benutze man das Codewort 225311 | n if ib =  Liste Meßwandler, L isten-N r...........
Im Anschluß an dieses W ort muß stets ein weiteres Codewort aus Teil I des 
A lpha-Codes folgen, das als links danebenstehende Zahl zu lesen ist.

Zur B each tung  I Die hier verwendeten fUnfbuchstabigen Codewörter dürfen 
n ic h t mit den W örtern irgendeines anderen Codes zu einem Zehnbuchstaben
wort zusammengezogen werden, sondern sind stets e inze ln  zu telegrafieren. 
Sie entsprechen nach den am 1. O ktober 1929 in Kraft getretenen neuen 
Telegrafenbestimmungen der W ortklasse B m it ermäßigter Gebühr.

B e is p ie l:
n ifib  asoed bedeutet: Liste Meßwandler, Listen-Nr. 12146, das is t ein Fahr
gestell fü r S tu tzerwandler der Type ASOF42.

Zusatz zur L is ten-N um m er.
Für Fabrikate, bei denen die Angabe eines Zusatzes zur Listen-Nr. er

fo rderlich  ist, ist das diesem Zusatz entsprechende Codewort zu telegrafieren, 
und zwar fü r Zusatz:
a =  225316 I nifng, b =225317 | nifoh, c =  225313 1 nifp i, d =225319 1 nifq j,
e =225320 I n ifrk , f  =225321 | n ifs l, g =225322 | n iftm , h =  225 323 | nifun,
i =225324 1 nifvo, k =  225 325 | nifwp, I =225326 1 nifxq, m=225327 1 n ify r,
n =225328 | nifzs. 0 =225329 | nigah, p =  225330 | n igb i, q=225331 1 nigcj,
r =225332 1 nigdk, s =225333 | n ige l, t  =225334 | nigfm , u =225835 1 niggn,

v =  225 336 | nigho, w =  225337 I nig ip .
D iese Zusätze s ind  a ls  Index zur L is ten-N r. in  de r zu d ie se r L is te  ge
hö renden P re is ta b e lle  au fge fü h rt.

Bei dieser Bezeichnung braucht das obenstehende Codewort 225311/nifib 
n icht m itte legra fiert zu werden.
B e is p ie l: nifng argen bedeutet: Liste Meßwandler, Listen-Nr. 11 301a, das ist 
ein Strom wandler ohne Gehäuse Type AUN2 fü r  e inen p rim ä re n  N ennstrom  
von 5 A.
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Allgemeines über Stromwandler

Ausführungsform en. Entsprechend den verschiedenartigen Anforderungen 
des Betriebes werden die Wandler in mehreren Ausführungen hergestellt. 
Sie unterscheiden sich durch die verschiedenen Isolierungsarten vonein
ander. Während bei niedrigen Spannungen allein Luftisolierung benutzt 
wird, besteht bei den Wandlern fü r Hochspannungsanlagen die Auswahl
möglichkeit zwischen Masse-, Öl-, Porzellan- und Repelitisolierung; ver
gleiche die Erläuterungen am Anfang jederType. Nachfolgende Tabelle gibt 
eine kurze Übersicht über die Ausführungen.

W andler fü r Innenräume

Ausführung Isolierung Prüfspannung Seite

W andler fü r niedrige und Luft 2 bis 15 kV 6
m ittle re  Spannungen Porzellan 26 und 30 kV 7

Topfwandler Masse 33 kV 7
Stutzerwandler

Öl 33 bis 152 bzw. 8
bis 460 kV bzw. 22

Porzellan 42 bis 86 kV 10

Durchführungs wandler Porzellan 42 bis 152 kV 12 u. 19

Repelit 42 bis 240 kV 14

W andler fü r Freiluftanlagen

Ausführung Isolierung Prüfspannung Seite

Stützerwandler Öl 42 bis 460 kV 22

D urchführungswandler Porzellan 42 bis 152 kV 19

Die zu wählende Prüfspannung ergibt sich aus der Betriebsspannung der 
Anlage. Die folgende Zusammenstellung enthält die fü r die einzelnen Strom
wandlerreihen zulässigen Nennspannungen und die Prüfspannungen fü r 
die Primärseite entsprechend den Regeln des VDE 1932. Die Sekundär
wicklung gegen Gehäuse wird stets m it 2000 V geprüft.

Reihe Nennspannung Prüfspannung
1 1 kV 10 kV
3 3 kV 26 kV

10 6 und 10 kV 42 kV
20 15 und 20 kV 64 kV
30 30 kV 86 kV
45 45 kV 119 kV
60 60 kV 152 kV
80 80 kV 196 kV

100 100 kV 240 kV
150 150 kV 350 kV
200 200 kV 460 kV
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Meßgenauigkeit und K lasseneinteilung. Je nachdem, ob nur Meßinstru
mente oder Stromrelais angeschlossen werden sollen, werden die Wandler 
entweder m it einem Kern der Klasse 0,5 (früher etwa Klasse E) oder 1 
(früher etwa Klasse F) oder mit einem Kern der Klasse 3 ausgerüstet. Zum 
gleichzeitigen Anschluß von Meßinstrumenten und Relais erhalten sämtliche 
Wandler auf Wunsch zwei getrennte Kerne und Sekundärstromkreise, die 
gleiche oder verschiedene Genauigkeit besitzen können.
Die Siemens-Stromwandler entsprechen den VDE-Bestimmungen, Regeln 
fü r Wandler REW/1932.
Die Wandler der Klasse 0,5 (früher etwa Klasse E) sind fü r den Anschluß von 
Verrechnungszählern und sehr genauen Meßinstrumenten bestimmt. Die 
Klasse0,5 entspricht annähernd den Bedingungen der PTRfür beglaubigungs
fähige Wandler.
An die Wandler der Klasse 1 (früher etwa Klasse F) werden hauptsächlich 
Betriebszähler, Leistungsmesser, Stromzeiger u. a. angeschlossen.
Für Relais werden die Wandler der Klasse 3 verwendet, und fü r noch 
geringere Genauigkeit, beispielsweise fü r Stromwandlerauslösung, fü r 
Regler usw. die der Klasse 10. Die Klassen 3 und 10 besitzen meist hohe 
thermische oder dynamische Festigkeit.
Wird höchste Genauigkeit Klasse 0,2 in besonderen Fällen verlangt, so ist 
anzufragen.

Nennstrom. Der sekundäre Nennstrom beträgt im allgemeinen 5 A. Sonder
ausführungen fü r 1 A sekundären Nennstrom sowie fü r zwei primär im Ver
hältnis 1 •. 2 umschaltbare Meßbereiche (nur bis 600 bzw. 800 A) oder fü r 
höhere primäre Nennströme, als in den Tabellen angegeben, werden auf 
Anfrage angeboten.
In dieser Liste ist der besseren Übersicht halber fü r die primären Nenn
ströme der Wandler stets der ganze Strom bereich angegeben fü r den 
der Wandler ausgeführt wird. Bei Bestellung ist deshalb stets der in der 
zugehörigen Preistabelle fü r jeden einzelnen Nennstrom aufgeführte Index 
m it der Listen-Nr. anzugeben.

Nennfrequenz. Die Angaben in den Tabellen gelten fü r Frequenz 50. Wandler 
fü r alle abweichenden Frequenzen werden auf Anfrage angeboten.

Nennleistung. Die in den Tabellen angegebene Nennleistung in VA ist die 
Leistung, die an den Sekundärklemmen der Stromwandler abgenommen 
werden darf, ohne daß die an die betreffende Klasse zu stellenden Anforde
rungen überschritten werden. Die Leistungen gelten nur fü r Frequenz 50, bei 
niedrigerer Frequenz nehmen sie etwa proportional m it der Frequenz ab.

N
Die Nennbürde errechnet sich aus der Nennleistung nach dep Formel Z =  j , ,
worin Z =  Nennbürde, N =  Nennleistung, J =  sekundärer Nennstrom bedeutet.
Kurzschlußfestigkeit. Für die Beurteilung der KurzschlußfestigkeitderWand- 
ler ist vor allem die Kenntnis der thermischen Festigkeit notwendig. In den 
Tabellen ist zu diesem Zweck der thermische Grenzstrom fü r jede Ausfüh
rung angegeben, und zwar als das Vielfache des primären Nennstromes als
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zulässiger Sekundenstrom. Die Werte sind verschieden groß, je nach der 
spezifischen Strombelastung der einzelnen Ausführungen; es konnte darum 
in den meisten Fällen nur ein Bereich angegeben werden. Genaue Angaben 
auf Anfrage.
Verhalten bei Überstrom, Überstromziffer. Die Kerne der Stromwandler 
zum Anschluß von Stromrelais sind so bemessen, daß der Sekundärstrom 
bis zu einer bestimmten Überlastung proportional m it dem primären Strom 
anwächst. Auf besonderen Wunsch wird dieser Grenzwert, der als Über
stromziffer n  bezeichnet wird, bei Lieferung des Wandlers angegeben. Die 
Überstromziffer n kennzeichnet das Vielfache des primären Nennstromes, 
bei dem für die Nennbürde ein Abfall des Sekundärstromes von der Propor
tionalität um 10°/c auftritt. Sie gibt ein Bild von den Eigenschaften des Wand
lers bei Überstrom, so daß sich der entwerfende Ingenieur bei der Auswahl 
der sekundär anzuschließenden Apparate danach richten kann. Die Über
stromziffer n kann nur auf +  25% genau angegeben werden. Für genauere 
Bestimmung Mehrpreis fü r Wandler auf Anfrage.
Erdung. Für die Gehäuseerdung ist entsprechend den Vorschriften desVDE 
stets eine Erdungsschraube vorgesehen.
Überspannungsschutz. M it Ausnahme der Stromwahdler ohne Gehäuse 
und der Stabwandler können alle Wandler auf Wunsch mit einem besonde
ren Schutzwiderstand gegen Überspannungen ausgerüstet werden. Bei den 
Querloch- und Schleifenwandlern ist dieser Widerstand bereits vorgesehen 
und im Preise fü r die Wandler m it einbegriffen.
Maßbilder. Werden genaue Maßzeichnungen benötigt, so bitten wir, diese 
unter Angabe der Listen-Nummer besonders anzufordern.

Typenerklärung fü r S iem ens-S trom - und -Spannungswandler.

Der 1. Buchstabe 
bezeichnet die Meßgröße

A =  S trom wandler
V =  Spannungswandler
D =  D rehstrom -Spannungswandler

Der 2. Buchstabe 
bezeichnet die Bauform

U =  ungeschützt, also ohne Gehäuse 
T =  Topfwandler 
D =  Du rchführu ngs w andler 
E =  E inleiterwandler, also S tabw and ler1) 
S =  Stützerwandler

Der 3. Buchstabe 
bezeichnet die Isolation

N =  lso lation fü r n iedrige Spannungen 
M =  M assefüllung 
0  =  Ö lfüllung 
P =  Porzellanisolierung 
R =  R epelitiso lierung 
Q =  Querloch porzellan

In Freiluftanlagen verwendbare W and ler werden durch einen 4. B uch
staben F gekennzeichnet. Zur Kennzeichnung der Größe der W andler 
w ird der Typenbezeichnung die Prüfspannung beigefügt.

1) P rim ärw icklung aus einem Leiter, g le ichgültig , ob er einen 
K onstruktionste il des W andlers bildet oder nicht.
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Stromwandler 
ohne Gehäuse für 
niedrige Spannungen

AUN2 und 15
sek. Nennstrom 5 A 
therm . Grenzstrom 80 ... 120- 
facher prim. Nennstrom

Listen-Nr. 11 307 und 11308.

Einleiter-Stromwandler

AEN 2
sek. Nennstrom 5 A

Listen-Nr. 11 315 bis 11317.

K lemmstücke 
fü r Listen-Nr. 11 318 bis 11 323.

Type AUN2
Diese W and ler werden fü r max. 300 A gebaut und sind nur fü r 
Frequenz 50 verwendbar. Infolge ih re r kleinen sekundären 
Leistung sind sie besonders preiswert.

Type AUN 15
Die W andler reichen zum gleichzeitigen Anschluß von Strom- 
und Leistungsmessern aus. Sie erhalten von 800 A ab an 
Stelle einer P rim ärw icklung eine durchgehende Strom
schiene. D ieangegebenen Leistungen gelten fürFrequenz50. 
Bei Frequenz 162/3 betragen sie etwa */3 dieser W erte.

AUN 2
Prüfspannung 

2 kV

AUN 15
Prüfspannung 

15  kV

prim. Nennstrom 
5...300 A 
Nennleistung bei 
1 °/o 5 VA

5 ... 600 A
0,5"/„5 VA 
1 %  15 VA 

800... 1000 A
1%  15 VA

1200 A
1%  30 VA

Listen-
Nr.

11 301

11 30 5  
11 30 6

11 307  

11 30 8

Preis etwa
kg

2,5

10

18

Type AEN 2
Diese Strom wandler werden ohne P rim ärle iter gelie fert und 
um eine vorhandene Strom schiene herumgebaut. Für die 
Ströme von 4000 A und darüber werden drei verschiedene 
K lemmstücke A, B, C listenmäßig hergesteilt. Dertherm ische 
Grenzstrom rich te t sich nach der als P rim ärle iter dienenden 
Stromschiene. Bei Benutzung der K lemmstücke beträgt er 
ungefähr das 150fache des primären Nennstromes. D ieNenn- 
le istungen gelten fü r Frequenz 50.

Prüfspannung 
2 kV

Prüfspannung 
2 kV

Prüfspannung 
2 kV

prim. Nennstrom 
1500 A 

Nennleistung bei 
l°/o 15 VA

2000 A 
1°/, 30 VA

2500 und 3000 A 
1 °/o 60 VA

4000 A 
l° / „  15 VA
mit K lemmstück A 

B 
C

5000 A 
l»/„ 30 VA
m itK lem m stückA  

B 
C

1% 15 VA 
6000 A 
8000 A

l»/0 30 VA
10000 A 
12000 A

Listen-
Nr.

11 3 1 5

11 31 6

11 317

11 3 1 8  
11 31 9  
11 3 2 0

11 321 
11 32 2  
11 32 3

Preis

11 3 2 8  
11 3 2 9  |

11 3 3 0  
11 331

etwa
kg

17,5

23

23

1.3
13
13

13
13
13

45
45

45
45
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Stromwandler 
mit Querlochporzellan

AUQ 26 und 

ATQ30
sek. Nennstrom 5 A 
therm ischer Grenzstrom
80... 90facher 
prim . Nennstrom

AUQ26.

ATQ30.

Type AUQ 26
Zur Isolierung von Primär- und Sekundärw icklung dient bei 
diesen S trom wandlern ein Porze ilankörper m it einem Quer
loch. Die W and ler werden ohne Verwendung eines Füll- 
oder Im prägnierm ittels benutzt. Sie ^besitzen hohe the r
m ische Festigkeit, kleine Abmessungen und geringes Ge
w icht. A uf besondere Bestellung werden die W andler auch 
fü r Klasse 0,5 (E) m it einer Nennleistung von 15 VA geliefert.

Type ATQ 30
Auch bei diesen Strom wandlern dient zur Isolierung der 
W icklungen weder Masse noch Öl, sondern wie bei AUQ26 
ein aus einem Stück bestehender P orze llankörper mit 
einem Querloch. Der Hohlraum zw ischen Iso la tor und 
Prim ärw icklung is t m it Quarzsand gefü llt. Die therm ische 
Festigkeit der W and ler liegt sehr hoch, Brand- und Ver- 
qualm ungsgefahr fä llt bei ihnen fort. Sie sind deshalb für 
innenräume besonders geeignet. Die angegebene Leistung 
g ilt fü r Frequenz 50. Bei Frequenz 162 3 beträgt sie etwa 1I3 
dieses W ertes.

Type AUQ 26
Prüfspannung 

2 6  kV

Type ATQ 30
Prüfspannung 

3 0  kV

prim . Nennstrom 
5...600 A 

Nennleistung bei 
1 %  15 VA

o d e r3 " /0 60 VA

5...600 A 
1%  - 15 VA

Sonderausführung 
m it Flansch 
fü r Einbau

Listen-
Nr.

IX 33 6

11 341

Zusatz 
z. L.-Nr.

fl

Preis

M ehr
preis

etwa
kg

12

M ehr
gewicht 
etwa kg

Topfstromwandler 
mit Masseisolierung
ATM 33
sek. Nennstrom 5 A 
therm ischer Grenzstrom
75...100facher 
prim . Nennstrom

Type ATM 33
Für m ittle re Betriebsspannungen sind diese W andler wegen 
ih re r kleinen Abmessungen, ihres geringen Gewichtes und 
niedrigen Preises besonders zu empfehlen. Sie besitzen 
Schenkelkerne und werden zur Isolierung der W icklungen 
mit Masse gefü llt. Die angegebene Nennleistung g ilt fü r 
Frequenz 50 und beträgt bei Frequenz 162/s etwa ’ /s dieses 
W ertes. Ausführung m it Sockel; auf W unsch m it Band
schelle ohne Mehrpreis.

Prüfspannung 
3 3  kV

prim. Nennstrom 
5...600 A 

Nennleistung bei 
1 %  5 VA

Listen-
Nr.

11 3 46

Preis etwa
kg

9

W andarm
fü r W andler mit für
Sockel Listen-Nr. 11 345 11 347 0,9
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AT033. AT042.

Topfstromwandler Type ATO

Unsere Topfstromwandler fü r Innenräume sind die geeigneten Meßwandler 
fü r Elektrizitätsabnehmer mit eigenem Hochspannungsanschluß, denn sie 
sind preiswert und werden auch allen hier gestellten Anforderungen an 
Kurzschlußfestigkeit und Betriebssicherheit gerecht. Die Wandler besitzen 
zur Isolierung der Wicklung Ölfüllung. Die Typen ATO 33 und 42 werden 
ohne Öl verschickt, das erst am Bestimmungsort einzufüllen ist. Die Wandler 
dürfen jedoch nicht ohne Ölinhalt gelagert werden. Die angegebenen Preise 
und Gewichte gelten fü r Wandler ohne Öl. Von Type ATO 64 ab aufwärts 
werden die Wandler m it Ö linhalt verschickt. Schutzwiderstände siehe S. 31. 
Unsere Topfstromwandler sind fü r die Prüfspannungen 33 und 42 kV als 
Manteltype gebaut. Bei den Prüfspannungen 64, 86, 119, 152 kV besitzen 
sie ein Kreuzringsystem und können auch mit zwei Eisenkernen der Klas
sen 0,5 (E), 1 (F) oder 3 ausgerüstet werden zum gleichzeitigen Anschluß 
von Zählern oder Meßinstrumenten sowie von Überstromrelais. Sie werden 
auf Wunsch auch primär im Verhältnis 1:2 umschaltbar ausgeführt. (M ehr
preis auf Anfrage.)
Die angegebenen Nennleistungen gelten fü r Frequenz 50 und betragen fü r 
Frequenz 16% etwa % der genannten Werte.
Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index m it der L ister.-Nr. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).
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A T O  3 3
VDE-Reihenspannung 6 kV 
Prüfspannung 33 kV 
Nennströme 
5...600/5 A
therm ischer Grenzstrom 
70facher prim. Nennstrom

mit 1 Kern 
0 ,5 %

Nennleistung 
15 VA 
30 VA

Listen-
Nr.

11 35 5  
11 35 6

Preis etwa
kg
20
20

1 7 » 15 VA 
30 VA 
60 VA

11 361 
11 362  
11 3 63

12
12.5
12.5

A T O  4 2
VDE-Reihenspannung 10 kV

mit 1 Kern
0 ,5 %

15 VA 
30 VA 

bei 600 A jedoch 
25 VA

11 3 7 0  
11 371

21
21

Prüfspannung 42 kV 
Nennströme 5...600/5 A 1 % 15 VA 

30 VA 
60 VA

11 3 7 6  
11 37 7  
11 37 8

13
13.5
13.5

A T O  6 4
VDE-Reihenspannung 20 kV 
Prüfspannung 64 kV 
Nennströme 5...800/5 A

m it 1 Kern
0 ,5 7 «

15 VA 
30 VA

11 381
11 38 2

45
63

1 % 15 VA 
60 VA

11 385  
11 38 6

45
45

mit 2 Kernen
0 ,5  +  3 7 » 0,5°/0 15 V A-j-3°/0 30 VA 11 3 9 0 63

1 + 3 7 » 1% 30 VA +  3% 30 VA 11 39 2 63

1% 60 V A -j- 3 °/0 30 V A 11 39 4 63

A T O  8 6
VDE-Reihenspannung 30 kV 
Prüfspannung 86 kV 
Nennströme 5...800/5A

mit 1 Kern
0 ,5 7 »

15 VA 
30 VA

11 39 6  
11 397

50
70

1 % 15 VA 
60 VA

11 4 0 0  
11 401

50
50

mit 2 Kernen
0 , 5 + 3 7 » 0,5°/0 15 VA -f-3°/0 30 VA 11 4 05 70

1 + 3 7 » 1% 30 V A +  3% 30 VA 11 40 8 70

1% 60 V A - f  3% 30 VA 11 411 70

A T 0 1 1 9
VDE-Reihenspannung 45 kV 
Prüfspannung 119 kV 
Nennströme 5...600/5 A

m it 1 Kern
0 ,5 7 » 30 VA 11 4 1 5 90

1 0/1 / 0 120 VA 11 41 8 90

A T 0 1 5 2
VDE-Reihenspannung 60 kV 
Prüfspannung 152 kV 
Nennströme 5...400 5 A

m it 1 Kern
0 ,5 7 » 30 VA 11 421 155

1 7o 120 VA 11 4 2 5 155

Topfstrom w andler fü r höhere Leistungen auf Anfrage.
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ATQ 86
Ansicht. . Schnitt.

Querloch-Topfwandler Type ATQ

Bei den Querloch-Topfwandlern wird zur Isolierung weder Masse noch Öl 
verwendet, sondern ein aus einem Stück bestehender Porzellankörper mit 
einem Querloch. Auf derW andung des Querloches befindet sich die Primär
wicklung, in das Querloch selbst ist der Spulenkasten mit der Sekundär
wicklung geschoben, in den dann der Eisenkern als Manteltype einge
schichtet ist. Der Hohlraum des Isolators um die Primärwicklung ist mit 
Quarzsand gefüllt. Durch das Fehlen jeglicher brennbarer und leicht ent
zündlicher Stoffe fä llt bei Querloch-Topfwandlern Brand- und Verqualmungs- 
gefahr fort. Ihre thermische Festigkeit liegt zwischen dem 70- und 90fachen 
des primären Nennstromes. Sie sind deshalb fü r Innenräume besonders 
geeignet. Zum Schutz der Primärwicklung gegen Überspannungen sind die 
Wandler mit Schutzwiderständen ausgerüstet, die im Preis einbegriffen sind. 
Die Wandler können auch primär umschaltbar geliefert werden, aber nur im 
Verhältnis 1:2 (Mehrpreis siehe Preistabelle). Sie werden ebenso wie die 
anderen Wandler auch mit mehreren Kernen ausgeführt. Je nach Anzahl der 
verlangten Kerne werden deshalb die Porzellankörper mit verschieden hohem 
Querloch hergestellt, so daß Eisenkerne in verschieden großer Packungs
höhe eingeschichtet werden können. Die angegebenen Nennleistungen 
gelten fü r Frequenz 50; bei Frequenz 162/s betragen sie etwa Vs dieser 
Werte. Bei der Bestellung ist anzugeben, ob die Wandler hängend oder 
horizontal eingebaut werden sollen. Die Wandler werden gegen Mehr
preis auch m it Flansch fü r Einbau hergestellt; Zusatz zur Listen-Nr. fl.
Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index m it L isten-Nr. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).
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A T Q 4 2
VDE-Reihenspannung 10 KV 
Prüfspannung 42 KV 
Nennströme 
5...800/5 A
therm. Grenzstrom 70...90- 
facher prim. Nennstrom 
(Sonderausführung mit 
Flansch siehe Preistabelle)

m it 1 Kern
0,5°/0

Nennleistung

15 VA 
30 VA 
60 VA

Grö
ße

a
b
c

Listen-
Nr.

11 4 3 6  
11 437  
11 4 3 8

Preis etwa
kg

20
25
38

1% 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 441 
11 4 4 3  
11 44 4

20
25
38

mit 2 Kernen

0 ,5 + 3 % ,
0,5°/0 15 V A -f3 ° /0 30 VA b 11 44 6 25

0,5°/0 30 V A +  3% 30 VA c 11 4 4 7 38

1 + 3 % 1% 30V A -f3 °/o30VA b 11 4 5 0 25

1% 60 V A +  3% 30 VA c 11 451 38

A T Q 6 4
VDE-Reihenspannung 20 kV 
Prüfspannung 64 kV

mit 1 Kern
0,5%

15 VA 
30 VA 
60 VA

a
b
c

11 4 5 3  
11 4 5 4  
11 45 5

30
35
47

1 °/1 'O 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 4 6 0  
11 46 2  
11 46 3

30
35
47

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5°,o 15 VA -j-3%  30 VA b 11 4 6 5 35

0,5% 30 V A + 3 %  30 VA c 11 46 6 47

1 + 3 % 1°/0 30 VA -f-3% 30 VA b 11 4 7 0 35

1% 60 V A -f- 3 °/0 30 V A c 11 471 47

A T Q 8 6
VDE-Reihenspannung 30 kV 
Prüfspannung 86 kV

mit 1 Kern
0,5%

15 VA 
30 VA 
60 VA

a
b
c

11 4 7 3  
11 47 4  
11 4 7 5

50
60
75

1 0/1 , 0 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 4 7 8  
11 4 8 0  
11 481

50
60
75

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5° o 15 VA-f-3°/0 30 VA b 11 48 3 60

0,5°/0 30 V A +  3%, 30 VA c 11 4 8 4 75

1 + 3 % 1°/0 30 VA-f-3°/o 30 VA b 11 4 8 8 60

1% 60 V A +  3% 30 VA c 11 4 8 9 75



12 Querloch-Durchführungswandler

ADQ86
Ansicht. Schnitt.

Querloch-Durchführungswandler Type ADQ

Wie bei den Querloch-Topfwandlern wird auch bei den Querloch-Durchfüh
rungswandlern zur Isolierung allein Porzellan benutzt, so daß auch sie 
keinerlei brennbare oder leicht entzündliche Stoffe enthalten. Der Haupt
vorteil der Durchführungswandler besteht darin, daß man bei ihnen einen 
besonderen Durchführungsisolator spart und auch eine besonders einfache 
Leitungsführung erreicht, da sie im Zuge der Leitung eingebaut werden. Der 
Porzellankörper und die Anordnung der Wicklungen sind ähnlich denen der 
Querloch-Topfwandler. Der Hohlraum des Isolators ist ebenfalls mit Quarz
sand gefüllt; Schutzwiderstände sind vorhanden und im Preis einbegriffen. 
Wie die Querloch-Topfwandler können auch diese Wandler m it mehreren 
Kernen ausgeführt werden. Die Anschlüsse der Wandler sind normal fü r 
Flachschienen ausgeführt. Die angegebenen Nennleistungen gelten fü r Fre
quenz 50. Bei Frequenz 16% betragen sie etwa Vs dieser Werte.
Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index m it der Listen-Nr. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).

Sonderausführungen:
fü r einseitigen Anschluß (Mehrpreis siehe Preistabelle), 
m it Anschlüssen fü r Zentralklemmen (auf Anfrage), 
primär im Verhältnis 1 :2 umschaltbar (siehe Preistabelle).
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A D Q 4 2
VDE-Reihenspannung 10 KV 

P rüfspannung 42 kV 
Nennströme 
5...800/5 A
therm. Grenzstrom 70...90- 
facher prim . Nennstrom

mit 1 Kern
0.5%

Nennleistung

15 VA 
30 VA 
60 VA

Grö
ße

a
b
c

Listen-
Nr.

11 501 
11 50 2  
11 5 0 3

Preis etwa
kg

32
37
50

1% 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 50 6  
11 50 8  
11 50 9

32
37
50

mit 2 Kernen
0,5%  3%

0,5% 15 V A -j-3%  30 VA b 11 511 37

0,5% 30 V A +  3% 30 VA c 11 512 50

1 + 3 % 1% 30 V A +  3%  30 VA b 11 5 16 37

1% 60 VA-}-3%  30 VA c 11 517 50

A D Q 6 4
VDE-Reihenspannung 20 kV 
Prüfspannung 64 kV

mit 1 Kern 
0,5%

15 VA 
30 VA 
60 VA

a
b
c

11 5 20  
11 521 
11 52 2

45
54
75

1% 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 52 6  
11 52 8  
11 5 2 9

45
54
75

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5% 15 V A +  3%  30 VA b 11 531 54

0,5% 30 V A +  3%  30 VA c 11 532 75

1 + 3 % 1% 30 V A +  3%  30 VA b 11 5 36 54

1%  60 V A +  3% 30 VA c 11 537 75

A D Q 8 6
VDE-Reihenspannung 30 kV 
Prüfspannung 86 kV

mit 1 Kern
0,5%

15 VA 
30 VA 
60 VA

a
b
c

11 5 4 0  
11 541 
11 542

75
90

115

1% 30 VA 
90 VA 

120 VA

a
b
c

11 545  
11 54 6  
11 547

75
90

115

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5% 15 V A + 3 %  30 VA b 11 64 9 90

0,5% 30 VA +  3% 30 VA c 11 5 5 0 115

1 + 3 % 1% 30 V A +  3% 30 VA b 11 5 5 4 90

1% 60 V A +  3% 30 VA c 11 55 5 115



14 Repelit-Stab- und -Schleifenwandler

Stabwandler Type AER, 
VDE-Reihenspannung 20 KV, Prüfspannung 64 kV.

Schle ifenw andler Type ADR, 
VDE-Reihenspannung 60 kV, Prüfspannung 152 kV.

Allgem eines
Uber R ep e lit-S tab - und -S ch le ife n w a n d le r

Diese Stab- und Schleifenwandler besitzen Durchführungsisolatoren aus 
Repelit. Die Stabwandler werden fü r Prüfspannungen von 42 kV ab 
ausgeführt. Sie bieten, da bei ihnen primäre Stromschleifen vermieden 
werden, den höchsten Grad der Kurzschlußfestigkeit. Die Verwendbarkeit 
derStabwandler ist jedoch auf höhere Nennströme begrenzt, da bei niedrigen 
Strömen keine genügende Leistung mehr abgenommen werden kann (für 
niedrigere Nennströme siehe Porzellanstabwandler Seite 19). Die Schleifen
wandler werden fü r Prüfspannungen von 119 kV ab ausgeführt.
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Nennfrequenz, Nennstrom.
Die Wandler werden allgemein fü r Frequenz 50 ausgeführt, doch können 
Wandler fü r 60 VA Nennleistung auch bei Frequenz 16% benutzt werden, 
wenn die Last nicht größer als 15 VA ist. Der sekundäre Nennstrom beträgt 
5 A ; bei Stabwandlern mit Relaiskern fü r primäre Nennströme bis 100 A 
jedoch 1 A. Auf Wunsch werden sie auch bei primären Nennströmen unter 
100 A sekundär für 5 A hergestellt (Mehrpreis auf Anfrage). Wandler fü r 
höhere primäre Nennströme, als in der Liste angegeben, auf Anfrage.

Form der primären Anschlüsse.
A. Bei Stabwandlern bis 86 kV Prüfspannung. Bei Wandlern fü r primäre 
Nennströme bis zu 1000 A ist das eine Ende flachgedrückt fü r den Anschluß 
von Flachkupferleitungen, das andere Ende ist rund und mit einer axial dreh
baren Zentralklemme fü r Flachkupferanschluß versehen. Auf Wunsch wer
den beide Enden m it Zentralklemmen fü r Anschluß runder Leitungen ge
liefert. Bei Wandlern über 1000 A sind beide Enden flachgedrückt fü r den 
Anschluß von Flachkupferleitungen. Sollen die Anschlußflächen um 90° 
gegeneinander versetzt sein, so ist dies besonders anzugeben.
B. Bei Stabwandlern über 86 kV Prüfspannung. Beide Enden sind zum An
bringen von Zentralklemmen fü r Anschluß runder Leitungen eingerichtet.
C. Bei Schleifenwandlern. Die Enden sind aus Rundkupfer zum Anbringen 
axial drehbarer Zentralklemmen fü r Anschluß runder Leitungen. Die Wandler 
können sowohl in die Leitung eingebaut als auch einseitig angeschlossen 
werden; sie werden stets m it Schutzwiderstand geliefert.
Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index mit der L isten-N r. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).

E isenstabw and le r
Als Ersatz fü r Schleifenwandler werden fü r primäre Nennstromstärken von 
5 bis 70 A auch billige Eisenstabwandler geliefert, und zwar fü r Prüfspan
nungen von 86 bis 240 kV. Diese Wandler leisten 15 VA in der Klasse 1 und 
60 VA in der Klasse 3. Auf eine bestimmte Sekundärbelastung abgeglichen, 
die bis 60 VA betragen darf, halten sich die Fehler innerhalb der Klasse 0,5. 
Die Eisenstabwandler können auch mit 2 Sekundärwicklungen zum getrennten 
Anschluß von Meßgeräten und Relais ausgeführt werden. Äußerlich ist der 
Eisenstabwandler dem StabwandlerType AER (S. 14) m it einer Durchführung 
ähnlich. Abmessungen, Gewichte und Preise auf Anfrage.



16 Repelitstabwandler

AER42
VDE-Reihenspannung 10 kV 
Prüfspannung 42 kV 
therm ischer 6renzstrom  
90...150facher 
prim. Nennstrom

I

mit 1 Kern 
0,5%

Nennströme 
300...1500 A

Nennleistung 
15 VA

Listen-
Nr.

11 66 6

Preis Ge
wichte
siehe
Preis
b latt

500...3000 A
30 VA 11 567 —

1% 200...800 A
30 VA 11 56 8 —

500...3000 A
60 VA 11 56 9 —

m it 2 Kernen 
0 ,5 + 3 %

600... 1500 A
0,5% 15 VA 
3 °/o 30 VA 11 5 7 0

800...3000 A
0,5% 30 VA 
3 %  30 VA 11 571

1 + 3 % 400...800 A
1% 30 VA 
3% 30 VA 11 572 __

500...3000 A
1 »/„ 60 VA 
3%  30 VA 11 57 3 __

mit 1 Kern 
10 o d e r 3%

50...100 A
10°/o 20 VA 11 57 4 —

100...3000 A
3°/„ 30 VA 11 57 5 __

AER64
VDE-Reihenspannung 20 kV 
Prüfspannung 64 kV

mit 1 Kern 
0,5%

300...1500 A
15 VA 11 58 0 —

500...3000 A
30 VA 11 581 —

1% 200...800 A
30 VA 11 582 —

500...3000 A
60 VA 11 5 8 3 —

mit 2 Kernen 
0 ,5 + 3 %

800.„1500 A
0,5°/0 15 VA 
3 % 30 VA 11 5 8 4

800...3000 A
0,5%, 30 VA 
3 % 30 VA 11 5 85

1 + 3 % 400.„800 A
1% 30 VA 
3% 30 VA 11 586 __

500...3000 A
1“/„ 60 VA 
3°/o 30 VA 11 587

mit 1 Kern
10 o d e r 3%

50...100 A
10% 20 VA 11 58 8 —

100.„3000 A
3%  30 VA 11 589 -
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AER 86
VDE-Reihenspannung 30 KV 
Prüfspannung 86 kV

mit 1 Kern

0,5%
Nennströme 
800...1200 A

Nennleistung 
15 VA

Listen-
Nr.

11 5 95

Preis Ge
wichte
siehe
Preis
b latt

1000...1200 A
30 VA 11 59 6 —

1°/o 400...1000 A
30 VA 11 597 —

600...1200 A
60 VA 11 59 8 —

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

800... 1200 A
0,50/0 15 VA 
3 %  30 VA 11 599

1000...1200 A
0,5°/„ 30 VA 
3 %  30 VA 11 60 0

1 + 3 % 500...1000 A
1 %  30 VA 
3°/0 30 VA 11 601

600... 1200 A
1 °/0 60 VA 
3%  30 VA 11 602

m it 1 Kern
10 o d e r 3%

50...100 A
10% 20 VA 11 60 3 _

150...1200 A
3%  30 VA 11 6 0 4 —

AER119 mit 1 Kern 

1%
400...800 A

30 VA 11 6 1 0
VDE-Reihenspannung 45 kV 
Prüfspannung 119 kV

500...800 A
60 VA 11 611 —

10 o d e r 3 % 50...100 A
10% 20 VA 11 61 2 _

150...600 A
3%  30 VA 11 61 3 _

AER152 m it 1 Kern 
1%

400... 800 A
30 VA 11 6 1 5

VDE-Reihenspannung 60 kV 
Prüfspannung 152 kV

500...800 A
60 VA 11 61 6 —

10 o d e r 3% 50...100 A
10% 20 VA 11 617 _

150...600 A
3%  30 VA 11 61 8 _

AER196 mit 1 Kern
10 o d e r 3%

50...100 A
10% 20 VA 11 62 5 _

VDE-Reihenspannung 80 kV 
Prüfspannung 196 kV

150...300 A
3%  30 VA 11 62 6 —

AER240 mit 1 Kern
10 o d e r 3%

50...100 A
10% 20 VA 11 6 3 0 —

VDE-Reihenspannung 100 kV 
Prüfspannung 240 kV

150...300 A
3%  30 VA 11 631 -



18 Schleifenwandler

ADR119
VDE-Reihenspa 
Prüfspannung 1 
therm ischer Gr 
90... 110facher 
prim . Nennstro 
sek. Nennstrom

nnung 45 kV 
19 kV 
enzstrom

n
5 A

Die Schle ifenwandler ergänzen die 
Meßbereiche der S tabwandler nach 
unten. Sie können wie diese auch m it 
mehreren, voneinander unabhängigen 
Sekundärw icklungen ausgeführt w er
den und sind sowohl prim är als auch 
sekundär im Verhältnis 1 :2 umschalt- 
bar, doch bei der sek. Umschaltung 
s inkt die Leistung im kleineren Meß
bereich auf 1U des ersten W ertes 
herunter (M ehrpreis auf Anfrage).

Listen-
Nr.

Preis etwa
kg

m it 1 Kern
0,5%

Nennströme 
10... 600 A

Nennleistung 
15 VA 11 641 125

10... 600 A
30 VA 11 64 2 130

1% 10... 300 A
30 VA 11 6 4 3 110

10... 400 A
60 VA 11 6 4 4 120

ADR152
VDE-Reihenspannung 60kV 
Prüfspannung 152kV

m it 1 Kern

0,5%
10...600 A

15 VA 11 6 5 0 190

10 ...600 A
30 VA 11 651 200

1% 10... 300 A
30 VA 11 65 2 175

10... 400 A
60 VA 11 65 3 185

ADR196
VDE-Reihenspannung 80kV 
Prüfspannung 196kV

m it 1 Kern
0 ,5%

10... 300 A
15 VA 11 6 6 0 235

10... 300 A
30 VA 11 661 250

1% 10...300 A
30 VA 11 66 2 220

10... 300 A
60 VA 11 66 3 230

ADR 240
VDE-Reihenspannung 100 kV 
Prüfspannung 240kV

mit 1 Kern
0,5%

10... 300 A
15 VA 11 67 0 315

10 ...300 A
30 VA 11 671 350

1% 10...300 A
30 VA 11 67 2 285

10... 300 A
60 VA 11 67 3 300
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Porzellanstabwandler Type AEP

Die Porzel lanstabwandler sind ebenso wie die Repelitstabwandler in der Haupt
sache fü r Innenräume bestimmt. Auf Wunsch werden sie auch in Freiluftaus
führung angeboten. Die Wandler werden fü r die Prüfspannungen von 42 bis 
119 kV listenmäßig ausgeführt und besitzen Porzellanisolatoren. DieWandler 
fü r 152 kV Prüfspannung werden nur nach Anfrage geliefert. Der besondere 
Vorteil der Porzellanstabwandler besteht in ihrem niedrigen Preis und darin, 
daß sie, bei gleicher Leistung wie die Repelitwandler, auch fü r kleinere 
Stromstärken zu verwenden sind. Sie halten z. B. bei primären Nennströmen 
von 100 A und einer Bürde von 10 VA die Genauigkeit der Klasse 0,5 (E). Ihre 
Kurzschlußfestigkeit ist dieselbe wie die der Repelitstabwandler. Der sekun
däre Nennstrom beträgt bei primären Nennströmen bis zu 100 A1 A; darüber 
5 A. Gegen entsprechenden'Mehrpreis (auf Anfrage) können die Porzellan
stabwandler auf Wunsch auch bei primären Nennströmen von 100 A und 
darunter fü r 5 A sekundärseitig ausgeführt werden.

Die angegebenen Nennleistungen gelten fü r Frequenz 50. Bei Frequenz 162/s 
betragen sie etwa 1/3 der fü r Frequenz 50 angegebenen Werte. Porzellan
stabwandler fü r höhere Leistungen, als in der Liste aufgeführt, sowie mit 
2 Kernen werden auf Anfrage angeboten. Die Wandler werden allgemein 
bis 1000Aeinschließlich mit Rundanschluß geliefert. Mehrpreis fü r Flachan
schluß auf Anfrage. Über 1000 A erhalten die Wandler normal Flachanschluß.

Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index m it der Listen-Nr. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).
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20 Porzellanstabwandler s iehe  P re is ta b e lle

A E P 4 2
VDE-Reihenspannung 10 KV 
Prüfspannung 42 kV 
therm ischer Grenzstrom 
90 ...150facher 
prim . Nennstrom 
sek. Nennstrom 
bis 100 A 1 A 
Uber 100 A 5 A

mit 1 Kern

0,5 »/«

Nennströme 
70 A 

Nennleistung 
5 VA

Listen-
Nr.

11 681

Preis etwa
kg

28

100 A
10 VA 11 682 28

150. .1000 A
15 VA 11 683 26

200. .2000 A
30 VA 11 684 _

300. .3000 A
60 VA 11 685

1 % 50 A
5 VA 11 688 28

70 A
10 VA 11 689 28

100. . 500 A
15 VA 11 690 28

150. . 800 A
30 VA 11 691 26

200. .3000 A
60 VA 11 692 —

3°/0 30 A
5 VA 11 695 28

50 A
10 VA 11 696 28

70. . 300 A
15 VA 11 697 28

100. . 600 A
30 VA 11 698 26

150. .3000 A
60 VA 11 699 _

AEP64 mit 1 Kern
0,5 »/„

70 A
5 VA 11 705 32

VDE-Reihenspannung 20 kV 
Prüfspannung 64 kV

100 A
10 VA 11 706 32

150. ..1000 A
15 VA 11 707 30

200. .2000 A
30 VA 11 708 —

300. .3000 A
60 VA 11 709 —

1% 50 A
5 VA 11 712 32

70 A
10 VA 11 713 32

100. . 500 A
15 VA 11 714 32

150. . 800 A
30 VA 11 715 30

200. ..3000 A
60 VA 11 716 —



Gewichte
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AEP64
(Fortsetzung)

mit 1 Kern
qo/»3 io Nennströme 

50 A 
Nennleistung 

10 VA

Listen-
Nr.

11 719

Preis etwa
kg

32
70... 300A

15 VA 11 72 0 32

100... 600 A
30 VA 11 721 32

150... 3000 A
60 VA 11 722 —

AEP86
VDE-Reihenspannung 30KV 
Prüfspannung 86KV

mit 1 Kern
0,5%

70 A
5 VA 11 728 ___42__

42
100 A

10 VA 11 729
150... 500 A

15 VA 11 73 0 _
200... 800 A

30 VA 11 731 _
300...2000 A

60 VA 11 732 —

1 % 50 A
5 VA 11 735 42

80 A _
•lO V A 11 736 42

100... 500 A
15 VA 11 737 42

200... 800 A
30 VA 11 738 42

200...2000 A
60 VA 11 739 —

co o o

50 A
10 VA 11 742 42

70... 300 A
15 VA 11 743 42

100... 2000 A
30 VA 11 74 4 —

AEP119
VDE-Reihenspannung 45kV 
Prüfspannung 119 kV

m it 1 Kern
0,5%

300... 600A
30 VA 11 75 0 70

1% 100 A
15 VA 11 751 __70

70
200 A

30 VA 11 752

300... 600 A
60 VA 11 753 70

3% 100... 200A
30 VA 11 756 70

300... 600 A
60 VA 11 757 70

AEP152
VDE-Reihenspannung 60kV 
Prüfspannung 152kV

Auf Anfrage



22 Stützerstromwandler

A n s ic h t-  TypeASO F Schnitt,
(m it Ringkern)

Stützerstromwandler Type ASOF
Die Stützerstromwandler besitzen bis einschließlich Prüfspannung 119 kV 
Mantelkerne, darüber sind sie wie d ieTopfstrom wandlerSeite8als Kreuzring- 
wandler ausgeführt. Der Isolator dient nicht nur zur Einführung der Primär
leiter sondern enthält das ganze Wandlersystem mit Eisenkern sowie Primär- 
und Sekundärwicklungen. Infolge dieser weitgehenden Ausnutzung des 
Isolators werden die Stützerwandler bei höheren Prüfspannungen kleiner 
und b illiger als Topfstromwandler gleicher Leistung und Prüfspannung. Der 
Hohlraum des Isolators ist mit Öl gefüllt. An seinem oberen Teil ist ein eiserner 
Anschlußkopf fü r die Primäranschlüsse angebracht. Die Stützerstromwandler 
TypeASOF 42 und 64 können gegen Mehrpreis (auf Anfrage) im Verhältnis 
1:2 primär umschaltbar geliefert werden. Die Typen ASOF 86, 119 und 152 
werden stets im Verhältnis 1 :2 primär umschaltbar ausgeführt. Die Wandler 
sind thermisch und dynamisch noch kurzschlußfester als die Kreuzring-Topf- 
wandler. Sie werden auch mit 2 Kernen der Klassen 0,5 (E) oder 1 (F) sowie 
3 ausgerüstet zum gleichzeitigen Anschluß von Zählern oder Meßinstru
menten sowie von Überstromrelais. Infolge der hohen Leistungsfähigkeit 
können an ihre Meßkerne auch mehrere Meßjnstrumente und Schreib
apparate gleichzeitig angeschlossen werden. Äußerst hohe Spannungs
festigkeit macht die Stützerstromwandler zur Verwendung in Freiluftanlagen 
besonders geeignet. Wandler m it höherer Leistung auf Anfrage.
Die Fahrgestelle sind von Type ASOF 119 ab im Wandlerpreis enthalten, 
fü r Wandler unter 119 kV Prüfspannung jedoch besonders zu bestellen 
(siehe Seite 31).
Bei Bestellung ist stets der dem gewünschten Nennstrom entsprechende 
Index mit der L isten-Nr. anzugeben (siehe zugehörige Preistabelle).
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ASOF42
VDE-Reihenspannung 10 KV 
Prüfspannung 42 kV 
Nennströme 
5...600/5 A
therm ischer 6renzstrom  

120facher 
prim . Nennstrom

mit 1 Kern 

0,5°,/„

Nennleistung 

30 VA

Listen-
Nr.

11 77 0

Preis etwa
kg
36

1% 60 VA 11 775 36

mit 2 Kernen 
0 ,5 + 3 %

0,5°/0 15 VA 
3 % 30 VA 11 779 41

1 + 3 %
1 %  30 VA 
3%  30 VA 11 781 41

ASOF64
VDE-Reihenspannung 20 KV 
Prüfspannung 64 kV

mit 1 Kern
0,5% 30 VA 11 785 35

1% 60 VA 11 789 35

mit 2 Kernen 
0 ,5 + 3 %

0,5% 15 VA 
3 %  30 VA 11 792 41

1 + 3 %
1 %  30 VA 
3% 30 VA 11 794 41

ASOF86
VDE-Reihenspannung 30 kV 
Prüfspannung 86 kV

mit 1 Kern
0,5% 30 VA 11 799 50

1% 60 VA 11 80 4 50

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5% 15 VA 
3 % 30 VA 11 80 8 55

1 + 3 %
1 %  30 VA 
3%  30 VA 11 811 55

ASOF119
VDE-Reihenspannung 45 kV 
Prüfspannung 119 kV

mit 1 Kern 
0,5% 30 VA 11 81 6 140

1% 60 VA 11 8 2 0 140

mit 2 Kernen
0,5 +  3 %

0,5% 30 VA 
3 %  30 VA 11 82 3 152

1 + 3 %
1 %  30 VA 
3% 30 VA 11 82 6 152

ASOF152
VDE-Reihenspannung 60 kV 
Prüfspannung 152 kV

mit 1 Kern
0,5% 30 VA 11 831 200

1% 60 VA 11 83 5 200

mit 2 Kernen
0 ,5 + 3 %

0,5% 30 VA 
3 % 30 VA 11 8 3 8 210

1 + 3 %
1 % 30 VA 
3%  30 VA 11 841 210

S tü tze rstrom w and le r fü r P rüfspannungen 196, 240, 350 und 460 kV auf Anfrage.
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Allgemeines über Spannungswandler
Ausführungsform en und Isolation. Für die Auswahl der Spannungswandler 
ist in der Hauptsache die Höhe der Nennspannung maßgebend. Ausfüh
rungsform und Isolierung der Wandler sind durch die Höhe der Nennspan
nung bedingt.
Um fü r Niederspannungsanlagen bis zu 500 V besonders wohlfeile Wandler 
anbieten zu können, sind hierfür Wandler ohne Gehäuse m it Luftisolierung 
durchgebildet. Die Wandler genügen damit ohne weiteres den an sie ge
stellten Anforderungen auf Isolationsfestigkeit.
Für höhere Nennspannungen werden die Wandler entweder als Topfwandler 
m it Masse- oder Ölisolierung oder als Trockenspannungswandler mit Por
zellanisolierung ausgeführt (vgl. Seite 27).
Für Höchstspannungsanlagen werden die Wandler als Stützerspannungs
wandler m it Ölisolierung hergestellt.
M eßgenauigkeit und K lasseneinteilung. Die Wandler werden entsprechend 
den Regeln des VDE als Meßwandler der Klasse 0,5 (früher etwa Klasse E) 
oder 1 (früher etwa Klasse F) ausgeführt. Die Klasse 0,5 entspricht annähernd 
den Bedingungen der PTR fü r beglaubigungsfähige Spannungswandler. Sie 
kommt hauptsächlich fü r den Anschluß von Verrechnungszählern in Betracht. 
Die Klasse 1 reicht hinsichtlich ihrer Genauigkeit auch fü r Betriebszähler und 
Leistungsmesser in den meisten Fällen aus.
Prüfspannung. Die Prüfspannungen derSpannungswandler entsprechen den 
VDE-Vorschriften vom Januar1932 (Regeln fü r Wandler VDE/0512 REW/1932). 
Die Prüfspannungen der Isolatoren und der Wicklungsprobe sind also in den 
Zahlenwerten derTypenbezeichnungen festgelegt, sie entsprechen der For
mel 2,2 U + 2 0  kV.
Bei Nennspannungen bis 750 V jedoch beträgt die Prüfspannung einheitlich 
3 kV. Die Prüfspannung der Windungsprobe beträgt bis zu der primären 
Nennspannung von 30 kV das 2,5 fache der verketteten Nennspannung, 
darüber das 2 fache der verketteten Nennspannung.
Die Trockenspannungswandler werden bis 30 kV mit dem 2,5fachen der 
primären Nennspannung geprüft, darüber mit 2 U.
Die Wandler ohne Gehäuse werden mit 3 kV geprüft.
Die Prüfspannung fü r die Niederspannungswicklung gegen Gehäuse be
trägt stets 2 kV.
Nennspannung. Die sekundäre Nennspannung beträgt allgemein 100 und 
110 V. Die primäre Nennspannung ist in den Tabellen angegeben. Die Wand
ler sind über diese Spannungen hinaus um 20% überlastbar.
Nennfrequenz. DieAngaben in denTabellen gelten allgemeinfürFrequenzöO. 
Wandler fü r Frequenz 16% werden auf Anfrage angeboten.
Nennleistung. Die in den Tabellen angegebene Nennleistung in VA ist die 
Scheinleistung bei cos ß =  0,8 die der Wandler abgeben kann, ohne daß die 
Bestimmungen fü r die betreffende Klasse verletzt werden.
Erdung. Für die Gehäuseerdung ist entsprechend den Vorschriften des VDE 
stets eine Erdungsschraube vorgesehen.
Zubehör. Zubehör fü r die Spannungswandler siehe Seite 31. Besondere 
Schutzwiderstände sind nicht erforderlich, da die Wicklungen sämtlicher 
Wandler ausreichend spannungsfest sind.

Typenerklärung siehe Seite 5.
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Spannungswandler 
mit Luft- oder Masseisolierung Type VUN und VTM

Die Type VUN is tfü r Niederspannungsanlagen bestimmt. Die Wandler wer
den ohne Gehäuse mit Luftisolierung fü r Nennspannungen von 100...500 V 
ausgeführt. Sie sind auf Grund ihrer einfachen Bauart besonders preiswert, 
reichen aber in ihrer Leistung fü r viele Fälle noch vollkommen aus. Die 
Prüfspannung beträgt 3 kV.

Die Type VTM ist fü r Nennspannungen bis zu 5kV zu verwenden. Die 
Wandler werden als Topfwandler mit Masseisolierung hergestellt. Normal 
werden sie m it Sockel geliefert, aufWunsch mit Bandschelle (kein Mehrpreis). 
Wandarme siehe Seite 31.

A u f besonderen Wunsch werden auch die auf der folgenden Seite 26 auf
geführten Ölwandler m it Massefüllung geliefert, wobei sich allerdings ihre 
Leistungen etwas verringern. Nähere Angaben bei Rückfrage.

VUN3
Grenzleistung 200 VA

prim .
Nennspannung

100 V 
220 V 
380 V 
500 V

Nennleistung

1% 30 VA 
30 VA 
30 VA 
30 VA

Listen-
Nr.

11 901 
11 90 2  
11 903  
11 90 4

Preis etwa
kg
6.5
6.5
6.5
6.5

VTM 10
Grenzleistung 200 VA

500 V 
750 V

1 kV  
1,5 kV
2 kV
3 kV
4 kV
5 kV

1 %  30 VA
30 VA 
30 VA 
30 VA 
30 VA 
30 VA 
30 VA 
30 VA

11 911 
11 912  
11 9 13  
11 9 14  
11 9 15  
11 9 16  
11 917 
11 9 1 8

10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
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VT0 42.

Spannungswandler mit Ölisolierung Type VTO

Die Wandler zeichnen sich durch niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht 
aus. Sie werden fü r Spannungen bis 35 kV mit Mantelkern ausgeführt. 
Das Wandlersystem befindet sich in einem Topf aus Eisenblech mit Guß
deckel. Die Isolatoren sind hohl und dienen gleichzeitig zum Ausgleich der 
Ölausdehnung. Ihre Anschlußstücke besitzen Ventilationslöcher, die beim 
Transport geschlossen werden. Die Wandler sind äußerst isolationsfest; 
ihre Eingangswindungen haben eine besonders starke Isolation erhalten.

VTO 33
Grenzleistung 400 VA 
sek. Nennspannung

prim.
Nennspannung

5 kV

Nennleistung

0,5% 30 VA 
1 %  60 VA

Listen-
Nr.

11 93 0  
11 93 2

Preis etwa
kg
25
25

100 und 110 V 6 kV 0,5%
1 °/o

30 VA 
60 VA

11 9 3 4  
11 93 6

25
25

VTO 42 1 0 kV 0,5 °/0
1 °/o

60 VA 
120 VA

11 9 3 8  
11 9 4 0

27
27

Grenzleistung 600 VA 12 kV 0,5% 
1 %

60 VA 
120 VA

11 942  
11 94 4

27
27

VTO 64 12 kV 0,5%
1 °/o

80 VA 
160 VA

11 9 5 0  
11 95 2

50
50

Grenzleistung 800 VA 15 kV 0,5%
1 °/o

80 VA 
160 VA

11 9 5 4  
11 95 6

50
50

2 0 kV 0,5% 
1 %

80 VA 
160 VA

11 958  
11 96 0

50
50

24 kV 0,5%
1 %_

80 VA 
160 VA

11 96 2  
11 9 6 4

50
50

VTO 86 24 kV 0,5% 
1 %

100 VA 
200 VA

11 96 6  
11 9 6 8

65
65

Grenzleistung 1000 VA 30 kV 0,5% 
1 %

100 VA 
200 VA

11 9 7 0  
11 97 2

65
65

35 kV 0,5% 
1 %

100 VA 
200 VA

11 97 4  
11 97 6

65
65
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A

VTP42.

Trockenspannungswandler Type VTP

Die Trockenspannungswandler haben w ir das erstemal in die Liste aufge
nommen, und zwar den Wünschen zahlreicher Kunden entsprechend, die 
nur öllose Apparate in ihre Schaltanlagen einbauen wollten. Unsere Trocken
spannungswandler besitzen Porzellanisolierung.
Auf dem mittleren Steg eines Mantelkernes ist die durch einen Porzellan
körper vom Kern isolierte Sekundärwicklung angebracht. Bei den Trocken
spannungswandlern ist nur ein Isolator vorhanden. Die Trockenspannungs
wandler können überall verwendet werden, wo man bisher einphasig ge
erdete normale Spannungswandler benutzte, bei Drehstrom jedoch nur in 
Sternschaltung mit geerdetem Nullpunkt. Es sind also bei Drehstrom drei 
Wandler notwendig. In den Tabellen ist fü r die Nennspannung die verkettete 
Spannung, also Sternspannung x  V 3, angegeben. Die Wandler werden fü r 
die Reihenspannungen 10 bis. 30 kV hergestellt. Die Porzellane werden 
vor Einbau der Wandlersysteme mit der entsprechenden vollen Reihenprüf
spannung geprüft, die Wicklungen dagegen, d. h. die Wandler selbst, mit 
dem 2,5fachen der primären Nennspannung derW indungsprobe unterzogen.
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VTP42
Grenzleistung 300 VA 
sek. Nennspannung 
100 und 110 V

prim.
Nennspannung

3 kV

Nennleistung

0,5°/0 80 VA 
1 %  160 VA

Listen-
Nr.

11 99 0  
11 991

Preis etwa
kg

46
46

6 kV 0,5% 80 VA 
1 %  160 VA

11 992  
11 99 3

46
46

10 kV 0,5% 60 VA 
1 %  120 VA

11 9 9 4  
11 99 5

46
46

VTP64
Grenzleistung 500 VA

6 kV
0,5% 120 VA 
1 %  240 VA

11 99 8  
11 99 9

65
65

10 kV
0,5% 120 VA 
1 %  240 VA

12 OOO 
12 001

65
65

15 kV
0,5% 120 VA 
1 %  240 VA

12 0 02  
12 0 03

65
65

20 kV 0,5% 80 VA 
1 %  160 VA

12 0 0 4  
12 0 0 5

65
65

VTP86
Grenzleistung 1000 VA

15 kV
0,5% 150 VA 
1 %  300 VA

12 00 8  
12 00 9

125
125

20 kV
0,5% 150 VA 
1 %  300 VA

12 01 0  
12 O l l

125
125

25 kV 0,5% 120 VA 
1 %  240 VA

12 01 2  
12 0 1 3

125
125

30 kV
0,5% 120 VA 
1 %  240 VA

12 0 1 4  
12 01 5

125
125
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VSOF240.

Stützerspannungswandler Type VSOF
Die Stützerspannungswandler sind in der gleichen Ausführung fü r Innen
räume und fü r Freiluftanlagen geeignet. Sie können überall dort verwendet 
werden, wo man bisher einphasig geerdete normale Spannungswandler 
benutzte; bei Drehstrom jedoch nur in Sternschaltung mit geerdetem Null
punkt. Es sind also bei Drehstrom drei Wandler notwendig. In den Tabellen 
ist fü r die Nennspannung die verkettete Spannung, also Sternspannung 
x  V 3 , angegeben. Die Wandler werden fü r primäre Nennspannungen von 
45 bis 200 kV hergestellt. Sie werden gegen Mehrpreis (auf Anfrage) auch 
fü r höhere Leistungen, sowie mit zwei Wicklungen, einer Meß- sowie einer 
Relaiswicklung, ausgeführt. Die Fahrgestelle sind im Wandlerpreis enthalten.

VSOF119
Grenzleistung 1500 VA 
sek. Nennspannung 
100 und 110 V

prim.
Nennspannung

45 kV

Nennleistung

0,50/0 60 VA
1 °/0 120 VA

Listen-
Nr.

12 0 6 0  
12  06 2

Preis etwa
kg

220
220

VSOF152
Grenzleistung 2000 VA

60 kV 0,5 °/0 100 VA 
1 % 200 VA

12  0 6 4  
12 0 6 6

280
280

VSOF196
Grenzleistung 2000 VA

80 kV 0,5°/0 100 VA
1 °/0 200 VA

12 0 6 8  
12 0 7 0

300
300

VSOF 240
Grenzleistung 3000 VA

100 kV 0,5°/0 200 VA 
1 %  400 VA

12 07 2  
12 0 7 4

770
770

VSOF 350
6renzle istung 5000 VA

150 kV 0,5 %  200 VA 
1 %  400 VA

12 0 7 6  
12 07 8

1450
1450

VSOF 460
Grenzleistung 5000 VA

200 kV
0,5% 200 VA
1 %  400 VA

12 0 8 0  
12 0 8 2
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DTOF42.

Fünfschenkel-Spannungswandler Type DTO
In Netzen mit geerdetem Nullpunkt mißt man die Leistung zweckmäßig nach 
der Dreileistungsmesser-Methode. Man verwendet dann an Stelle von drei 
Einphasenwandlern vorteilhaft Fünfschenkelwandler, die weniger Raum be
anspruchen. Die Fünfschenkelwandler werden listenmäßig fü r die Prüf
spannungen 42, 64 und 86 kV ausgeführt, und zwar fü r Innenräume. (Für 
Freiluftanlagen sowie fü r höhere Prüfspannungen auf Anfrage.) Bei den 
Fünfschenkelwandlern sind 3 Schenkel bewickelt, der 4. und 5. Schenkel 
bilden den Rückschluß fü r den Fluß bei Erdschluß. DerSternpunkt der Hoch
spannungswicklung ist geerdet. Er ist entsprechend den VDE-Vorschriften 
isoliert herausgeführt. Die Fünfschenkelwandler besitzen getrennte Sekun
därwicklungen fü r den Anschluß von Meßinstrumenten und Erdschlußrelais.

DTO 42
Grenzleistung 3X500 VA 
sek. Nennspannung 
100 und 110 V

prim.
Nennspannung

3 kV

Nennleistung

0,5°/0 3X100 VA 
1 % 3 X  200 VA

Listen-
Nr.

12 0 9 2  
12 0 9 4

Preis etwa
kg
185
185

5 kV 0,5% 3X100 VA 
1 %  3X200 VA

12 0 9 6  
12 0 9 8

185
185

6 kV 0,5% 3X100 VA 
1 % 3 X  200 VA

12 100  
12  102

185
185

10 kV 0,5% 3X100 VA 
1 % 3 X  200 VA

12 104 
12 106

185
185

DTO 64
Grenzleistung 3 X  500 VA

12 kV 0,5% 3X100 VA 
1 %  3 X  200 VA

12 108 
12 11 0

215
215

15 kV 0,5% 3X100 VA 
1 %  3X200 VA

12 112 
12 114

215
215

20 kV 0,5% 3X100 VA 
1 % 3 X  200 VA

12 116 
12 118

215
215

DTO 86
Grenzleistung 3X1000 VA

24 kV 0,5% 3X150 VA 
1 %  3 X  300 VA

12 120  
12 122

340
340

30 kV 0,5% 3X150 VA 
1 %  3 X  300 VA

12 124  
12  126

340
340
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Zubehör
für Stromwandler

Fah rg este l le
fü r S tutzerwandler, 
der Type ASOF42 
der Type ASOF64 
der Type ASOF86

Listen-
Nr.

12 146 
12 147 
12 148

Preis etwa
kg
38
45
50

Schutzw iderstand 
fü r S trom wandler.

Schutzw iderstand
fü r Spannungen bis 30 KV, fü r den 
Prim ärkreis der S trom wandler 
Type ATO
Strom stärke 5... 15 A, W iderst. 500 Ü

20... 30 A 100 ß
50... 70 A 50 ß

100... 150 A 10 ß
200...300 A 5 ß
400...600 A 1 ß

12 154  
12 155  
12 156 
12 157 
12 158 
12 159

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Zubehör
für Spannungswandler

Wandarm
fü r  W andler mit Sockel 
der Type VTM10 12 160 0,9

H
für

o

9 °

a 4fr

H-SicK
Inne

lerung
nräume

H och sp an n u n gs-
H o ch le is tu n g ss ic h eru n g en
bis 15 A Nennstrom, e inpolig , mit 
Sicherungsröhren

fü r Innenräume 
R318/101/15 Nennspannung 10 kV 
R 318/201/15 Nennspannung 20 kV 
R318/301/15 Nennspannung 30 kV 

fü r Freiluft 
R328/10I/15 Nennspannung 10 kV 
R328/20I/15 Nennspannung 20 kV 
R328/30I/15 Nennspannung 30 kV

12 166 
12 167 
12 168

12 169 
12 170 
12 171

8,8
13
18

9,5
15
26

Ersatzröhren
R330/10/2*) fü r 10 kV 2 A 
R330/20/2 fü r 20 kV 2 A 
R330/30/2 fü r 30 kV 2 A 
*) Kappendurchm esser angeben.

12 186 
12  187 
12 188

0,4
1
1,3

•

7. 32.16,5 Ms.








