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L is ten - Pre is L is ten - Pre is L is ten - Pre is L is ten - P re is L is ten - Pre is
Nr. RM Nr. RM Nr. RM Nr. RM Nr. RM

Sei te  9 S e it e 11 S e it e 12 S e it e 13 S e it e 16

155501
155502

27,—
27,—

155 630 
155 631 
155632

55 — 
55,— 
57,—

155503
155504
155505
155506

27,—
27,—
2 7 , -
27,—

155540
155541

32,—
3 2 -

155570
155571

42,—
42,—

155635
155636
155637
155638

44,— 
44,— 
44,— 
44,—

155 639 
155640 
155 641
155642
155643
155644
155645

44,—
44,—
45,—
46,— 
48,— 
58,— 
58,—

155509
155510
155511
155512

27,—
27,—
27,—
27,—

155542
155543
155544
155545
155546

32,— 
32,— 
32,— 
32,— 
32,—

155 572
155573
155574

42,—
43,— 
4 6 , -

155 646 60,—
155513 27,— 155648 62,—
155514 27,—
155515
155516
155517

27,—
27,—
28,—

155547
155548

38,— 
38,— 155575 30,—

155650 42,—

155518
155519

32,—
32,—

155 550
155551
155552
155553
155554
155555

31,— 
31,— 
31,— 
31,— 
31,— 
31,—

155576 
155 577

5.75
5.75

155 605
155606
155607 
155 608 
155609

68,— 
68,— 
68,— 
68,— 
68,—

155651
155652
155653
155654
155655 
155 656 
155657

5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75155520 39,—

155 578
155579
155580
155581

5.75
5.75
5.75
5.75

155556
155557
155558
155559

33,—
34,— 
37,— 
39,—

155 658
155659
155660

155 665

7,

155525
155526

30,—
30,—

155582
155583
155584
155585

5,75 
7 — 
7,— 
7,—

155611
155612
155613
155614

68,— 
68,— 
68,— 
68.—

7,—
7,—

75,—155 615 68,—

155527 42,— 155560 42,— 155 666 50,—
155561 42,— 155 590 5,75

155591
155592

155562
155563

46,—
48,—

5.75
5.75 155620 6,— 155667 2,—

155 593 5,75

Zusa tz  
zu r 

L .-N r.

M e h r
p re is

RM

155594
155595
155596
155597

5.75
5.75
5.75 
6 —

155 621 

155622

7,—

8,—

155 669
155670
155671
155672

5.75
5.75
5.75
5.75

155530 44,— f 7,50
155598 
155 599

7,—
9,—

155673
155674
155675

5.75
5.75
5.75

f 10,— 155676
155677
155678

6,—

155531 1,90
155532 7,50 — — 155 623 21,— 155680 60,—
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L is ten -
Nr.

P reis

RM

Lis ten -
N r .

P re is

RM

Lis ten -
Nr.

P re is

RM

Lis ten -
Nr.

Pre is

RM

Lis ten -
Nr.

S e ite  17 S e ite  18

155 690 48,—
155691 48,—
155692 48,—

155693

155 695

155685 120—

53,—

95,—

S e ite  19

155697 
155 698

155 699

155700

155 701
155702
155703

155 705

155 706

155707

155708

148,
148,

148,—

110,-

7,-
9,-

10,-

6 5 , -

40,-

88,

S e ite  21

155710 885,—

S e ite  22

155715
155716
155717
155718
155719 
155 720 
155 721 
155722 
155 723
155724
155725
155726

155730

155 735
155736
155737 
155 738 
155 739

155740

155741
155742
155743 
155 744 
155745

155 750

Zusa tz  
z. L .-N r.

O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938
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L is ten -
Nr.

Preis

RM

L is ten -
Nr.

Preis

RM

Lis ten -
Nr.

P re is

RM

b is ten - 
IM r.

P re is

RM

L is ten -
N r .

Preis

RM

S e ite  23

155760 5 4 -

155761 5 5 , -
155762 45,—
155763 40,—
155764 3 5 , -
155765 3 5 , -

155770
155771
155772

155773
155774
155775

80,
55,-
55,

115,
115,
115,

S e ite  24 S e ite  25 S e ite  28 S e ite  29

155780 85,—

155781 13,—
155 782 13,—
155783 13,—
155 784 22,—
155785 25,—
155 786 31,—
155787 31,—
155788 33,—

155791
155792

155793
155794

155795 

155 796

155797

155801

155802
155803

155805

20,-
28,

30,
30,

30,

54,

54,-

155810
155811
155812

155815

155816

155830
155831
155832

155835
155836
155837

6 3 , -

85,
66,

125,— 155 840

155 841
130,-

45,
60,-

155844

110, — 

7,— 155845

58,-
64,
68,

60,
64,
66,

110,—

125,—
155 850
155851
155852
155853

130,
130,-
130,
120,

148,

170,— 155854 11,—

O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938
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L is ten - Pre is L is ten - Pre is L is ten - P re is L is ten - Pre is L is ten - Pre is
Nr. RM Nr. RM Nr. RM Nr. RM Nr. RM

S e ite  31 S e ite  32 S e ite  34 S e it e 35 S e it e 39

*

155860 120,—

155915
155916

40,—
42,—

155861
155862
155863

1 2 0 ,-
140,—
140,—

155918 
155 919

40,—
4 2 , -

155864 155,—
155890 460,— 

480,—

155920 5,—

155891

155865 9 0 , - 155880 270,— 155893
155894

460,— 
480,—

155870 133,— 155881 135,—
155896 
155 897 
155898

365,—
395,—
425,—

155872 170,—
155900
155901
155902

365,—
3 9 5 ,-
425,—

155922
155923

82,— 
110,—

155883 330,—

155875 230,—

155877 28,— 155885 398,—

155924
155925

125,— 
160,—Zusatz M e h r

z u r 
L.-N r.

p re is
RM

V 2 1 , - 155886 272,— 155905 420,— 155910 210,—

O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 O k to b e r 1938
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L is ten -
Nr.

P re is

RM

Lis ten -
Nr.

Pre is

RM

L is ten -
Nr.

Preis

RM

L is ten -
Nr.

Preis

RM

S e ite  40

155930
155931
155932

155933
155934
155935

155 936
155937
155938
Zusa tz  
z. L .-N r. 

W

L is ten -
Nr.

155940
155941
155942

155944
155945 
155 946

108,-
115,-
125,-

143,
150,
160,-

140,
145,
155,

25,—

Preis
RM

170,
170,-
190,

216,
216,
242,-

S e ite  41

155950
155951

Zusatz 
z. L .-N r. 

W

L is ten -
Nr.

155955
155956
155957
155958
155959
155960
155961

155962

415,—
450,—

M ehrp r.
RM
3 0 ,-

P re is
RM

912,— 
950,— 
874,— 
912,— 
997,— 
950,— 

1235,—

79,—

S e ite  42 S e ite  43

155970

155971

155972
155973

155 974 
155975

155980

155982

155983

155 984

155985

4 0 0 ,-

50,—

1.50
2.50

42,—
4,—

155987

30,—

160,-

16,-

44,

66,

78,—

O k to b e r 1938 

3. 9. 38. Ms.

O k to b e r 1938 O k to b e r 1938 
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F Ü R  T E L E G R A F I S C H E  B E S T E L L U N G E N
b enu tze  m an das C od e w ort

n jfq w  =  L is te  „T ra g b a re  B e tr ie b s m e ß g e rä te “ , H a n d lis te  Teil IVa,
A u sg a b e  O k to b e r 1938, L is te n -N r.............

Im A n s c h lu ß  an d ieses W o rt muß s te ts  e in  w e ite re s  C od e w ort aus Teil I des A lph a -C od e s  
fo lg e n . D ieses C o d e w o rt w ird  n ie  a ls  rech ts  d an e b en s teh e nd e  B e deu tung , so nd e rn  als 
l i n k s  d a n e b e n s te h e n d e  Z ah l ge lesen.
B e is p i e l :  n jfq iv  jfe w n  b e d e u te t: L is te  „T ra g b a re  B e tr ie b s m e ß g e rä te “ , H a n d lis te  
Te il IV a, A u sg ab e  O k to b e r 1933, L is ten -N r. 155540,das is t e in  S tro m m e sse r Form T fü r  G le ich - 
und W e ch se ls tro m  fü r  M e ß b ere ich  b is 100 m A a ls  k le ines  T is c h in s tru m e n t a u fgebau t.

Z u s ä t z e  z u  L is t e n - N u m m e r n :

Für E rzeugn isse, bei denen  d ie  A n g a b e  e ines Zusa tzes zu r L is ten -N r. e r fo rd e r lic h  ist, 
is t das d iesem  Zusa tz  e n tsp re ch e n d e  C od e w ort zu te le g ra fie re n , und zw a r fü r  Z u s a tz :

f  =  n jfv w  T =  n jf s y  V =  n jf t z  W  =  n jf u a

B e is p i e l :  j f e iv n  n j f r x  b e d e u te t: L is te  „T ra g b a re  B e tr ie b s m e ß g e rä te “ , H an d lis te  
Teil IVa, A usgabe  O k to b e r 1938, L is ten -N r. 155 540f, das is t e in S trom m esser Form T fü rG le ic h - 
und W e ch se ls tro m  fü r  M e ß b ere ich  b is 100 m A a ls  k le in e s  T is c h in s tru m e n t a u fg e b a u t fü r  
F re q ue n zb e re ich  15- ■•500 Hz.
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SIEM EN S

T R A G B A R E  B E T R I E B S I N S T R U M E N T E
U r S t r o m ,  S p a n n u n g ,  L e i s t u n g ,  L e i s t u n g s f a k t o r ,  F r e q u e n z  u n d  W id e r s t a n d

Allgemeine technische Erläuterungen.
Tragbare Betriebsinstrumente werden im rauhen Werkstattbetrieb und 
bei Montagearbeiten, fü r Messungen im Laboratorium und fü r Kontroll- 
messungen auf der Reise benutzt. Entsprechend den sehr verschieden
artigen Anforderungen je nach der Verwendung werden die Instrumente in 
verschiedenen Ausführungen hergestellt. Alle Instrumente vereinigen in 
sich eine Reihe von Vorzügen, auf deren Erzielung bei der Entwicklung und 
Konstruktion besonderer Wert gelegt wurde. Diese Vorzüge s ind : möglichst 
vielseitige Verwendbarkeit durch große Meßbereiche, einfache und rasche 
Bedienung, handliche kleine Form und geringes Gewicht.
Gehäuse. Die Gehäuse der Instrumente sind durchweg aus hochwertigem 
Isolierpreßstoff, der eine vorzügliche Isolation gewährleistet. Bei allen Instru
menten ist auf eine formschöne Ausführung geachtet, die den Bedienenden 
auch zu einer sorgfältigen Behandlung der Instrumente anregt. Auf Wunsch 
werden die Instrumente auch tropenfest ausgeführt (auf Anfrage). Die Bilder 
auf Seite 5 zeigen die verschiedenen Gehäuseformen und deren wichtigste 
Abmessungen. Auf der Seite 6 sind die Skalengrößen der Instrumente ein
ander gegenübergestellt.
Die tragbaren Instrumente werden in 5 Grundformen ausgeführt: 
Instrumente in Uhrform, Form U, die in Lederbehältern in der Tasche ge
tragen werden können.
T ischinstrum ente Form T und Z fü r den Gebrauch auf einer waagerechten 
Tischfläche. Für die Beförderung dienen Lederkoffer, in denen die Instru
mente auch zu größeren Meßeinrichtungen vereinigt werden können. Zur 
Erhöhung der Ablesegenauigkeit haben diese Instrumente Messerzeiger 
und spiegelunterlegte Feinstrichskalen.
Tragbare Betriebsinstrum ente Form K und B in besonders widerstands
fähigen Gehäusen mit Tragriemen oder Handgriff. Die Instrumente können 
stehend und liegend benutzt werden; sie haben meist Messerlanzenzeiger, 
um außerder Fernablesung auch eine genauere Nahablesung zu ermöglichen. 
Meßwerke. Für Strom- und Spannungsmessungen werden Instrumente mit 
Dreheisen- oder Drehspulmeßwerk gebaut; letztere ermöglichen in Verbin
dung m it Sperrschichtgleichrichtern oder Thermoumformern auch die Mes
sung sehr kleiner Wechselströme und -Spannungen, sie sind auch fü r Ton- 
und Hochfrequenz verwendbar. Das Drehspulmeßwerk wird auch fü r W ider
standsmesser benutzt.
Fürdie Leistungsmesserwird daselektrodynamische Meßwerk verwendet, und 
zwar bei der Form Z das eisenlose, bei den großen Betriebsinstrumenten 
Form B das eisengeschlossene elektrodynamische Meßwerk. Für die Mes
sung des Leistungsfaktors dient das eisengeschlossene Kreuzspulmeßwerk. 
Die Frequenzmesser haben ein Resonanz-Zungenmeßwerk.
Der stärkeren Beanspruchung entsprechend sind vor allem die Meßwerke 
der tragbaren Betriebsinstrumente Form K und B elektrisch und mechanisch 
besonders widerstandsfähig ausgeführt. Alle Zeigerinstrumente mit Aus
nahme der Form U haben eine Nulleinstellung. Die Prüfspannung beträgt 
durchweg 2000 V.
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T R A G B A R E  B ETR I E BS I N STR U M E NTE
fU r  S t r o m ,  S p a n n u n g ,  L e i s t u n g ,  L e i s t u n g s f a k t o r ,  F r e q u e n z  u n d  W id e r s t a n d

Hinweise fü r die Auswahl
Die Z a h le n w erte  geben  d ie  M e ß b e re ich -E nd w erte  des je w e ils  n ie d rig s te n  und höchsten

M eß bere iches  an.

Form  U
S eite  8

Für V e rg le ichsm e ssu ng e n , zum Prü fen  von A p p a ra te n , S ch a ltun g en  usw. 
D reh sp u lm e ß w e rk  fü r  G le ic h s tro m :

S tro m m e s s u n g .................................................................30 m A b is  5 A
S p a n n u n g s m e s s u n g .......................................................... 1,5 b is  150 V
E le m e n tp rü fu n g ....................................................... 2 b is  6 V, 5 b is  15 Q

Form  T
S eite  10

T isch in s tru m e n te  fü r  M essungen  im B e tr ie b , a u f M o n tage  und R e ise n ;
in M eßko ffe rn  auch  zu g rö ß e re n  M e ß e in rich tu n g e n  zu sam m e n zu s te lle n . 

D reh e ise n m e ß w erk  fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m  15 b is  500 H z:
S t ro m m e s s u n g ........................................................... 100 m A b is  10 A
S p a n n u n g s m e s s u n g ..............................................................3 b is  520 V

D reh sp u lm e ß w e rk  fü r  G le ic h s tro m :
S t ro m m e s s u n g ..............................................................20 m A b is 20 A
S p a n n u n g s m e s s u n g .......................................................... 1,5 b is  300 V
W id e rs ta n d s m e s s u n g .......................................................1,5 b is  100 Q

Form  Z
S eite  14

T is c h in s tru m e n te  fü r  gen a u e re  M essungen  au f M on tage , R eise und im 
L a b o ra to r iu m ; in M e ß ko ffe rn  zu b e lie b ig e n  M e ß e in rich tu ng e n  z u 
sa m m e n z u s te lle n ; a ls M u lt iz e tin s tru m e n te  m it g röß tem  M eßbere ich . 

D reh sp u lm e ß w e rk  fü r  G le ic h s tro m :
S trom m essung  ............................................................. 0,3 m A b is  100 A
S p a n n u n g s m e s s u n g .................................................... 30 mV b is  500 V

D reh e ise n m e ß w erk  fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m  15 b is  250 H z:
S t ro m m e s s u n g ..............................................................100 m A b is 5 A,

bei W e ch se ls tro m  b is  600 A
S p a n n u n g s m e s s u n g .......................................................... 130 b is  520 V

M e ß ko ffe r fü r  W e ch se l- und D reh s tro m -L e is tun g sm essu n g  
5 b is  600 A , 125 b is  625 V 

D reh sp u lm e ß w e rk  m it G le ic h r ic h te r fü r  W e ch se ls tro m  15 b is 10000 H z:
S t ro m m e s s u n g .............................................................. 0,15 b is  300 mA
S p a n n u n g s m e s s u n g ....................................................30 mV b is 600 V

D reh sp u lm e ß w e rk  m it T h e rm ou m fo rm e r fü r  W e ch se ls tro m  0 b is  107 H z:
S tro m m e s s u n g ..............................................................7,5 m A b is  50 A
S p a n n u n g s m e s s u n g ...........................................................1,5 b is 300 V

R esonanz-Z ungenm eß w erk  fü r
F requenzm essung , N o rm a lfre qu e n z  10, 162/s und 50 Hz

Form  K
S e ite  27

K le in e  tra g b a re  B e tr ie b s in s tru m e n te  fü r  W e rk s ta tt und M ontage , zum 
N achp rü fen  d e r B e las tung  und  A rb e its w e is e  von M asch inen , T rans
fo rm a to re n  und d g l., s te h e nd  und lie g e nd  v e rw e n d ba r. 

D rehe isenm eß w erk  fü r  G le ich - und W e c h s e ls tro m  15 b is  100 H z:
S tro m m e s s u n g ....................................................................... 6 b is  100 A
S p a n n u n g s m e s s u n g .......................................................... 130 b is  600 V

D reh sp u lm e ß w e rk  fü r  G le ic h s tro m :
S tro m m e s s u n g ............................................................. 15 m A b is  30 A

und h öh e r d u rch  äuß ere  N e b e n w id e rs tä n d e
S p a n n u n g s m e s s u n g ...........................................................0,45 b is  600 V
W id e rs ta n d s m e s s u n g .................................................10 Q  b is  10 M f}

Form  B
S eite  30

Große tra g b a re  B e tr ie b s in s tru m e n te  z u r V e rw e n d un g  w ie  Form K. 
D reh e ise n m e ß w erk  fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m  15 b is  100 H z:

S tro m m e s s u n g ........................................................................1 b is 300 A
S p a n n u n g s m e s s u n g ..............................................................5 b is 600 V

E isengesch lossenes e le k tro d y n a m is c h e s  M e ß w erk :
Le is tu n g sm essu n g  (W irk - und B lin d le is tu n g )
5 A  m it S tro m w a n d le r, e tw a  125 b is  500 V 

E isengesch lossenes  K re uzsp u lm eß w e rk  fü r  L e is tu n g s fa k to rm e ssu n g  
R esonanz-Z ungenm eß w erk  fü r  F requenzm essung  14 b is  70 Hz.

§
SIEM ENS
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T ra g b a re B e tr ie b s in s tru m e n te  Form  B.
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§
SIEM ENS

S K A L E N  DER T R A G B A R E N  B ETR I E B SI  N STR U M E NTE 

Vergleich der Skalenteilungen.
(S ka len  von Z -Ins trum e n te n .)

\

D re h e is e n m e ß w e rk .

15 2 o\ 0  • I . ■ ■ -°

..............

D re h s p u lm e ß w e rk  m it T h e rm o u m fo rm e r.



I N S T R U M E N T E  I N U H R  F O R M

S pann u ng sm e sse r U n ive rsa l in s t rum ent
30 und 150 V, 30; 300m A ;3 V ; B e la s tu n g s w id e rs ta n d  10-Q,

L is ten -N r. 155519. L is ten -N r. 155530.

Form U. 
Instrumente in Uhrform.

Anwendung: Die Uhrinstrumente sind besonders geeignet fü r Installateure, 
Verkaufsgeschäfte und Bastler zum Überprüfen der Schaltung von Rund
funkapparaten, elektrischen Haushaltgeräten u. dgl., zum Nachprüfen von 
Batterien usw.
Ausführung: Die Gehäuse sind aus widerstandsfähigem schwarzem Isolier- 
preßstoff hergestellt. Sie haben einen größten Durchmesser von 57 mm bei 
einer Dicke von 27 mm. Die Skalenlänge — gemessen an der Zeigerspitze — 
beträgt etwa 35 mm. Die Anschlüsse sind sowohl fü r den festen Klemmen
anschluß wie zum Anlegen von Prüfspitzen geeignet. Zu diesem Zweck ist 
eine der Anschlußklemmen mit einer Kontaktspitze versehen, während fü r 
den zweiten Anschluß eine etwa 30 cm lange gummiisolierte Anschlußschnur 
m it Kontaktspitze mitgegeben wird. Instrumente mit 2 Meßbereichen haben 
besondere Klemmen fü r jeden Meßbereich; bei denen mit 3 Meßbereichen 
ist auf der Rückseite des Instrumentes ein Umschalter eingebaut, dessen 
Einstellung auf der Vorderseite durch Ziffern angezeigt wird.

Meßwerke: Die Instrumente werden als Strom-, Spannungsmesser und als 
Elementprüfer ausgeführt. Für die allgemeine Verwendung als Strom-, 
Spannungsmesser und Elementprüfer wird außerdem ein Universal-Instru
mentgebaut. Sämtliche Instrumente haben ein Drehspulmeßwerk; sie können 
deshalb nur fü r Gleichstrom benutzt werden. Die Instrumente zeichnen sich 
durch einen niedrigen Eigenverbrauch aus. Ihre Skalen sind gleichmäßig 
unterteilt; die Genauigkeit beträgt durchweg ± 1 ,5 %  vom Skalenendwert. 
Die Prüfspannung beträgt 2000 V.

§
SIEM ENS

8



§
S IEM EN S

I N S T R U M E N T E  IN U H R F O R M

Form U
fü r Gleichstrom

S p a nn u ng sm e sse r 
m it 1 M eßbere ich .

S p a nn u ng sm e sse r 
m it 2 M e ß b ere ich en .

E lem en tp rU fe r 
m it 3 M eß bere ichen , 

R ückse ite .

m it D re h s p u lm e ß w e rk .
M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 ,5 %  vom S k a le n e n d w e rt; d ie  S ka la  is t von 

N ull an g le ich m ä ß ig  u n te rte ilt.

E ig e n ve rb ra u ch : S p a n n u n g sa b fa ll bei S trom m essern  e tw a  100mV; 
W id e rs ta n d  d e r S pann u ng sm e sse r e tw a  160 ß  je  V, a lso  S tro m 
ve rb ra u ch  e tw a  6 m A.

S tro m m e s s e r M eßbere ich

100 m A 
200 m A  
500 m A

1 A
2 A  
5 A

L is ten -
Nr.

155501
155502
155503
155504 
155 505 
155506

Preis e tw a
kg

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

S p a n n u n g s m e s s e r m it 1 M eß bere ich  
1,5 V 
3 V 
6 V 

10 V 
20 V 
40 V 
60 V 
90 V 

140 V

155509
155510
155511
155512
155513
155514
155515
155516
155517

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

m it 2 M eß bere ichen  
15; 150 V 
30; 150 V

155518
155519

0,17
0,17

m it 3 M eß bere ichen  
m it D reh sch a lte r 

3; 15; 30 V 155520 0,17

E le m e n tp rü fe r
m it D ru ck ta s te  fü r  
e in g e b a u te n  Be- 
la s tu n g s w id e rs ta n d

m it 1 M eß bere ich  
2 V , 1 ß  
2 V, 5 ß  

m it 3 M eß bere ichen  
m it D re h s c h a lte r 

2 ; 4 ; 6 V  
5 ; 10; 15 ß

155525
155526

155527

0,17
0,17

0,18

U n iv e rs a l-
In s tru m e n t

m it 3 M eß bere ichen  
m it D re h sch a lte r 

30; 300 m A 
3 V

m it D ru ck ta s te  fü r  e in 
g eb a u te n  B e la s tu n g s 

w id e rs ta n d  
10 ß 155530 0,18

B e h ä lte r fü r  1 b e lie b ig es  U h r
in s tru m e n t : 

W ild le d e r ta s c h e . . . 
L e d e r k a s te n .............

155531
155532

0,03
0,07



T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M T §
SIEM ENS

D reh sp u l-S tro m - und -S p an n u ng sm e sse r D reh sp u l-S p a nn u n gsm e sse r
fü r  äuß ere  N eben- und V o rw id e rs tä n d e , m it 3 M eßb ere ich en  3 ; 30; 90 V,

L is ten -N r. 155575. L is ten -N r. 155572.

Form T.
Kleine Tischinstrumente.

Anwendung: Die Instrumente der Form T haben so kleine Abmessungen, 
daß sie auch bequem in der Rocktasche m itgeführt werden können. Die 
Instrumente genügen in Ausführung und Wohlfeilheit weitgehenden An
sprüchen und sind besonders zu empfehlen fü r Schulen, technische Lehr
anstalten, Universitäts- und Hochschulinstitute, fü r Bastelstuben von Funk
vereinen, Prüfräume in Fabriken, Installateure und Verkaufsgeschäfte.

Ausführung: Die Gehäuse aus widerstandsfähigem schwarzem Isolierpreß- 
stoff haben eine Grundfläche von 100x86 mm und eine Höhe von 37 mm. 
Die Instrumente haben Messerzeiger und spiegelunterlegte Skala von etwa 
60 mm Skalenlänge. An allen Instrumenten ist eine bequem zugängliche 
Nullpunkteinstellung vorhanden. Die unverlierbaren Klemmen können für 
Schraub- und Steckanschluß benutzt werden.

Meßwerke: DieT-Instrumente werden als Strom-, Spannungs-, W iderstands
messer und Leitungsprüfer m it Dreheisen- und Drehspulmeßwerk gebaut.

Die Dreheiseninstrumente sind fü r Gleich- und Wechselstrom fü r Frequen
zen bis 100 Hz verwendbar. Sie zeichnen sich durch eine hohe elektrische 
W iderstandsfähigkeit aus.

Die Drehspulinstrumente können nur fü r Gleichstrom benutzt werden. Ihre 
besonderen Vorzüge sind der niedrige Eigenverbrauch und die vollkommen 
gleichmäßig unterteilte Skala.

Die Prüfspannung beträgt bei allen Instrumenten 2000 V.

10



§
SIEM ENS

T I S C H  I N S T R U M E N T E  F O R M T

Form T
fü r G le ich- und 
W echselstrom

In s tru m e n t 
m it 1 M eßbere ich .

In s tru m e n t 
m it 3 M e ß b ere ich en .

m it D re h e is e n m e ß w e rk .

F re q u e n zb e re ich : 15 ---100H z, in S o n d e ra u s fü h ru n g  b is  500 Hz.

M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 ,5 %  vom S ka le n e nd w e rt, R em a n e nz feh le r im 
M itte l ± 1 ,5 % . D ie m ittle re  G le ich - und W e c h s e ls tro m s k a la  
d ecke n  s ich  v o lls tä n d ig . D ie S ka len  s ind  fa s t p ro p o rtio n a l, 
ih re  U n te rte ilu n g  b e g in n t bei e tw a  Vs des M e ß b e re ich e s .

The rm isch e  F e s tig k e it: 40- b is 5 0 fa che r S e ku nd e ns tro m .
E ig e n ve rb ra u ch : Bei S trom m essern  zw ischen  0,5 und 1 V A , bei 

S p annungsm esse rn  zw ischen  2,3 und  4 VA.

S tro m m e s s e r m it 1 M eß bere ich

100 m A  
200 m A  
500 m A

1 A
2 A  
5 A

10 A

m it 2 M eßbere ichen  
250; 500 m A  

2,5; 5 A

L is ten -
Nr.

155540
155541 
155 542
155543
155544
155545
155546

155 547 
155548

P re is e tw a
kg

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

S p a n n u n g s m e s s e r m it 1 M eßbere ich

6 V 155550
10 V 155551
20 V 155552
40 V 155553
60 V 155554
90 V 155555

140 V 155556
260 V 155557
400 V 155558
500 V 155559

m it 3 M eß bere ichen  
3 ; 6; 12 V

15; 30; 75 V 
75; 150; 300 V 

130; 260; 520 V

155560
155561
155562
155563

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

S o n d e ra u s fü h ru n g
d e r S trom - und 
S p a nn u ng sm e sse r

fü r  F re q ue n ze n  
b is  500 Hz

M eß bere ich  w ie o b e n  

A u s fü h ru n g  fü r :  
S tro m m e sse r . . . .
S pannungsm esse r

Zusatz 
zu r 

L .-N r.

f
f

M e h r
p re is

M ehr-
gew .

kg

B e h ä lte r
fü r  d ie  In s tru m e n te

s iehe  L.-N r. 155620 
und 155622

11



T I S C H  I N S T R U M E N T E  F O R M T §
SIEM EN S

Form T
fü r G leichstrom

JfcmrgT

m it D re h s p u lm e ß w e rk .
M e ß g e n a u ig k e it: ±  1% vom  S ka le n e n d w e rt. D ie Ska len  s ind  von 

N u ll an g le ich m ä ß ig  u n te r te ilt. D er S trom - und S p a n n u n g s 
m esser L .-N r. 155575 ha t e in e  D op p e lska la  m it d e r B e z iffe ru ng  
0 ---1 0  und  0 ---30 .

E ig e n v e rb ra u c h : S p a n n u n g sa b fa ll bei S trom m essern  e tw a  100 mV, 
bei L .-N r. 155575 genau  100 m V ; W id e rs ta n d  d e r  S p a n n u n g s 
m esser e tw a  500£> je  V, a lso  S tro m v e rb ra u c h  e tw a  2 m A.

S tro m m e s s e r m it je L is ten - P re is e tw a
V- 3 M eßb ere ich en Nr. kg

0,03; 0,3; 3 A 155570 0,3
0,1; 1 ; 10 A 155571 0,3

o pan nungsm  esse r
m it 3 M eß bere ichen . S p a n n u n g s m e s s e r 3; 30; 90 V 155572 0,3

3; 15; 150 V 155573 0,3
3; 30; 300 V 155574 0,3

S tro m - und N ennw erte
S p a n n u n g s m e s s e r 100 m V, 2 m A

fü r  äuß ere  N eben-
und V o rw id e rs tä n d e 155575 0,3

N eben w id e rs tä n d e N ennstrom
S tro m - und S p a n n u n g s  fü r  L .-N r. 155575 0,02 A 155576 0,06

m e sser fü r  äußere zum  A u fs te c k e n 0,05 A 155577 0,06
M e ß w id e rs tä n de . a u f das In s tru m e n t 0,1 A 155578 0,06

0,2 A 155579 0,06
0,5 A 155580 0,06
1 A 155581 0,06
2 A 155582 0,06
5 A 155583 0,06

10 A 155584 0,06
20 A 155585 0,06

A u fs te c k b a re r V o rw id e rs tä n d e N ennspannung
N eb e n w id e rs ta n d . fü r  L .-N r. 155575 1,5 V 155590 0,08

zum  A u fs te c k e n 3 V 155591 0,08
a u f das  In s tru m e n t 6 V 155592 0,08

10 V 155593 0,08
20 V 155594 0,08

g 40 V 155595 0,08
60 V 155596 0,08
90 V 155597 0,08

150 V 155598 0,08
300 V 155599 0,08

A u fs te c k b a re r
V o rw id e rs ta n d .

B e h ä lte r s iehe  L.-N r.
fü r  d ie  In s tru m e n te 155620, 155622 u. 155623

12



§
SIEM EN S

T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M T

Form T 
W iderstands
messer

W id e rs ta n d s m e s s e r 
m it M e ß -u n d  P rü fta s te .

m it D re h s p u lm e ß w e rk .
D ie In s tru m e n te  s ind  a ls W id e rs ta n d s m e s s e r und L e itu n g s p rü fe r 
ve rw e n d b a r und können  in fo lg e  e in e r e in g e b a u te n  S ic h e rh e its 
sch a ltu n g  auch zum  M essen von B rü c ke n g lü h zü n d e rn  b e n u tz t 
w erden .
A ls  S p a n n u n g sq u e lle  is t in d ie  In s tru m e n te  e ine  h a n d e ls ü b lic h e  
S ta b b a tte r ie  von 1,5 V e in g e b a u t. Zum  A u s g le ic h  d e r m it d e r Z e it 
a bne h m en d e n  B a tte rie s p a n n u n g  d ie n t e in  v e rs te llb a re r  m agne 
tis c h e r  N ebensch luß  am Boden d e r In s tru m e n te . A lle  In s tru m e n te  
haben fe rn e r  M eß- und P rü fta s te n  und bes itzen  D op p e lska len  
m it p ro p o r tio n a le r  und  O h m te ilu n g .

Für d ie  g e fa h rlo se  P rü fung  von B rü c k e n g lü h z ü n d e rn  s ind  zum 
B egrenzen des M eß s trom es  b esondere  S c h u tz w id e rs tä n d e  e in 
g eb a u t. Im ü b rig e n  u n te rsch e id e n  s ich  d iese  fü r  M ine n p rü fu n g e n  
bes tim m ten  In s tru m e n te , d ie  das  T yp e n ze u g n is  (T y p e n b e ze ich 
nung OT1) d e r b e rg g e w e rk s c h a ftlic h e n  V e rs u c h s s tre c k e  in Derne 
bes itzen , von den  ande ren  W id e rs ta n d sm e sse rn  n u r d u rc h  d ie  
A u s fü h ru n g  des E in s te llkn o p fe s  fü r  den  m a gn e tisch en  N ebensch luß  
und durch  e ine  S p e z ia lv e rs c h lu ß s c h ra u b e  fü r  den B a tte rie d e c k e l. 
Zum Prü fen  von S p a ltz ü n d e rn  s ind  d ie  W id e rs ta n d s m e s s e r n ich t 
g ee ig ne t.
L e itu n g s p rü fe r  d e r  Fo rm  T  m it e inem  M e ß b ere ich  b is  10 000 ß  
s iehe  S e ite  39, L is ten -N r. 155916 und 155919.

W id e rs ta n d s m e s s e r 
m it N o rm a l
v e rs c h lu ß

M eß bere iche

1 ,5ß  
3 ß  

10 ß  
50 ß  

100 ß

L is ten -
Nr.

155 605 
155606 
155 607
155608
155609

Pre is e tw a
kg

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

W id e rs ta n d s m e s s e r 
m it S p e z ia l
v e rs c h lu ß
e n tsp re ch e n d  V o r
s c h r if t d e r be rggew . 
V e rsu ch ss tre cke

1 ,5ß  
3 ß  

10 ß  
50 ß  

100 ß

155611
155612
155613
155614
155615

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

Behälter
fü r  In s tru m e n te  d e r 
Form T

L e d e rta s c h e fü r  1 S trom - o de r 
S pann u ng sm e sse r 

fü r  1 W id e rs ta n d s 
m esser 

fü r  2 S trom - o d e r 
S pann u ng sm e sse r

155620

155621

155622

0,1

0,1

0,2

L e d e rk o ffe r fü r  2 In s tru m e n te  
L .-N r. 155575 

m it 6 N eben- und 
4 V o rw id e rs tä n d e n  

L .-N r. 155576 bis 
155599 155623 1.2

13



T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z §
SIEM EN S

L e is tu n g sm esse r fü r  W e c h s e ls tro m ; 5 A , 25 V (1000 ö ), 125 V, 
L is ten -N r. 155695.

M u lt iz e t-S tro m - u n d -S p a n n u n g s m e s s e r m it je  12 M eß bere ichen  
fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m  von 0,003- • - 6 A  und von 1,5 - ■■ 600 V; 

L is ten -N r. 155805.
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§
SIEM EN S

T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z

Form Z. 
Kleine Tischinstrumente.

A nwendung: Die Meßinstrumente Form Z vereinigen in sich eine außer
ordentliche Handlichkeit m it einer Meßgenauigkeit, die auch fü r die meisten 
Laboratoriumsmessungen ausreicht. Sie sind daher besonders geeignet 
fü r Montagezwecke, fü r den Gebrauch in Starkstrom-, Fernmelde- und Rund
funkanlagen sowie fü r Messungen in Laboratorien, insbesondere von Hoch
schulen und technischen Lehranstalten. Infolge ihrer kleinen Abmessungen 
können sie le ich tau f Reisen mitgenommen und fü r Kontrollmessungen mit 
Vorteil verwendet werden. Für die bequeme Beförderung stehen handliche 
Lederkoffer zur Verfügung, in denen man die Instrumente zu beliebigen 
Meßeinrichtungen zusammenstellen kann.
Ausführung: Die Gehäuse sowohl der Instrumente als auch der Zusatz
geräte sind durchweg aus schwarzem Isolierpreßstoff, nur die umschaltbaren 
Vor- und Nebenwiderstände und der Frequenzmesser haben Metallgehäuse. 
Für die Zusammenstellung beliebiger Meßeinrichtungen in den Meßkoffern 
haben alle Geräte einheitliche Abmessungen mit einer Grundfläche von 
110x118 mm und einer Höhe von 53 mm. Die vielfach umschaltbaren Multizet- 
Instrumente haben bei gleicher Grundfläche eine etwas größere Höhe von 
70 mm, sie können deshalb nicht m it den normalen Z-Instrumenten in den 
Meßkoffern vereinigt werden.
Zum genauen Ablesen haben alle Instrumente Messerzeiger und spiegel
unterlegte Skala von etwa 80 mm Skalenlänge. Alle Zeigerinstrumente be
sitzen eine Nullpunkteinstellung. Die unverlierbaren Klemmen können 
fü r den Schraub- und Steckanschluß benutzt werden.
Meßwerke: Die Z-Instrumente werden als Strom-, Spannungs-, Leistungs
und Frequenzmesser ausgeführt, wobei die Strom- und Spannungsmesser 
fü r alle Stromarten — Gleichstrom, Wechselstrom technischer Frequenz, 
Tonfrequenz und Hochfrequenz — gebaut werden.
Die Gleichstrominstrumente haben allgemein ein Drehspulmeßwerk.
Bei Wechselstrom technischer Frequenz wird fü r Strom- und Spannungs
messungen das Dreheisenmeßwerk, fü r Leistungsmessungen das elektro
dynamische Meßwerk benutzt. Diese Instrumente werden meist in einem 
vollständigen Meßsatz mit Strom-, Spannungs-, Leistungsmesser, Strom
wandlern und Vorwiderständen fü r Wechselstrom-Leistungsmessungen be
nutzt. Für die Frequenzmessung dient ein Zungenfrequenzmesser.
Für Tonfrequenzmessungen (bis 10000 Hz) wird das Drehspulmeßwerk in 
Verbindung mit Sperrschicht-G leichrichtern verwendet. Die Instrumente 
sind jedoch auch fü r technische Frequenzen verwendbar und werden be
sonders benötigt fü r die Messung kleinster Ströme und Spannungen.
Für die Messung hochfrequenter Wechselströme bis zu 10000 kHz werden 
Drehspulinstrumente mit Thermoumformer gebaut, die in der gleichen Aus
führung jedoch auch fü r Wechselstrom technischer Frequenz und fü r Gleich
strom benutzt werden können.
Die Prüfspannung beträgt fü r alle Instrumente und Zusatzgeräte 2000 V.
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T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z §
SIEM ENS

Form Z
für G leichstrom

In s tru m e n t 
m it 3 e in g e ba u te n  

M eß b ere ich en .

N eb e n w id e rs tan d  
m it A n s te c k la s c h e n , 

H öhe 37 mm.

N eb e n w id e rs tan d  
m it D reh sch a lte r.

T
V o rw id e rs ta n d  

m it S te cke r, 
Höhe 68 mm.

m it D re h s p u lm e ß w e rk .
M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 %  vom S ka le n e n d w e rt, in S o n de ra us fü h ru n g  

±  0,5%  (jed o ch  n ic h t L .-N r. 155632 und 155648) a u f A n fra g e . 
Die S ka len  s ind  von N ull an g le ich m ä ß ig  u n te r te ilt. L .-N r. 155632, 
155648 und 155650 haben e ine  D o p p e lska la  m it d e r B e z iffe ru ng  
0 ---1 0  und 0 - - -3  bzw. 0 ---30 .

S tro m m e s s e r M eßbere iche L is ten - Preis e tw a
S p a nn u ng sa b fa ll Nr. kg
e tw a  100 mV, 0,03; 0,3; 3 A 155630 0,6
bei L .-N r. 155632 0,1; 1 ; 10 A 155631 0,6
0,16 - • 0,58 V 0,3; 1 ; 3; 10 m A 155632 0,6

S p a n n u n g s m e s s e r 3 V 155 635 0,6
W id e rs ta n d  e tw a 6 V 155636 0,6
100 ß  je  V o lt, 10 V 155637 0,6
bei L .-N r. 155644 20 V 155638 0,6
e tw a  500 ß  je  V o lt, 40 V 155639 0,6
bei L .-N r. 155648 60 V 155640 0,6
e tw a  2000 ß  je  V o lt 90 V 155641 0,6

150 V 155642 0,6
300 V 155 643 0,6

250; 500 V 155644 0,6
3; 15; 150V 155645 0,6
3; 30; 300 V 155646 0,6

30; 100; 300; 1000 m V 155 648 0,6

S tro m - und 100 m V, 10 m A
S p a n n u n g s m e s s e r fü r  äuß ere  N eben-

und V o rw id e rs tä n d e 155650 0,6

N e b e n w id e rs tä n d e m it A n s te ck la sch e n
fü r  L .-N r. 155650. 0,02 A 155 651 0,06
(D ie W id e rs tä n d e 0,05 A 155652 0,06
L.-N r. 155665/66 0,1 A 155653 0,06
w erden  d u rch  d ie 0,2 A 155 654 0,06
Z u le itu n g en 0,5 A 155 655 0,06
L.-N r. 155667 m it 1 A 155 656 0,06
dem  In s tru m e n t 2 A 155657 0,06
ve rbu n d en ) 5 A 155 658 0,07

10 A 155659 0,08
20 A 155 660 0,1

m it D re h s c h a lte r
0,03; 0,3; 1 ; 3;

10; 30 A 155665 0,6
m it K lem m en

50; 100 A 155666 0,7

1 P aar Z u le itu n g e n 155667 0,02

V o rw id e rs tä n d e m it S te cke r
fü r  L .-N r. 155650 1,5V 155669 0,08

3 V 155670 0,08
6 V 155671 0,08

10 V 155672 0,08
20 V 155673 0,08
40 V 155674 0,08
60 V 155675 0,08
90 V 155 676 0,08

150 V 155677 0,08
300 V 155 678 0,08

m it D re h s c h a lte r
1; 3; 10; 30; 100; 300V 155 680 0,6
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§
SIEM ENS

T I S C H  I N S T R U  M E NTE  F O R M  Z

M eßsa tz z u r s tro m lose n  S pannungsm essung  
von e tw a  0,03 b is 300 V.

S ch a ltun g  des S chaJtkastens 
fü r  d ie  s tro m lo se  S pann u ng sm e ssu ng .

Gleifchstrom-Meßsatz 
für stromlose Spannungsmessung.

Anwendung: Der Meßsatz dient zur stromlosen Messung von Gleichspan
nungen, insbesondere also zum Messen von elektromotorischen Kräften. 
Aus der Klemmenspannung und der elektromotorischen Kraft der Strom
quelle kann ihr innerer Widerstand bestimmt werden.
A usführung: Der Meßsatz besteht aus einem Schaltkasten, der eine Kom
pensationsschaltung bestehend aus Vergleichsdrehwiderstand, Umschalter 
und zwei Schutzwiderständen mit Taste enthält. Als Anzeigeinstrument 
dient der Strom- und Spannungsmesser Listen-Nr. 155650, zum Einstellen der 
Meßbereiche derVorwiderstand mit Drehschalter Listen-Nr. 155680. Als Hilfs
batterien sind je  nach der oberen Meßbereichgrenze ein bis drei Hoch
leistungs-Anodenbatterien von je 100 V erforderlich.
Schaltung: Das Schaltbild zeigt die Schaltung des Schaltkastens. In der 
Stellung 1 des Umschalters wird die Klemmenspannung Ux der an die Ex- 
Klemmen angeschlossenen Stromquelle bestimmt. In der Stellung 2 des 
Schalters wird dann im Kompensationsverfahren durch den Drehwiderstand 
die Hilfsspannung Eh auf die elektromotorische Spannung Ex abgeglichen. 
In der Stellung 3 wird die zum Kompensieren benutzte Hilfsspannung ge
messen: Eh =  Ex- Der innere Widerstand der Stromquelle kann dann aus 
Ex und Ux errechnet werden.
Meßbereich: von etwa 0,03- -300 V (bei drei Anodenbatterien). 
M eßgenauigkeit: Genauigkeit des Instrumentes ±  1%.

Z-Schaltkasten 
zur strom losen 
Spannungsmessung

in M e ta llg e h ä u se  110x118x50 mm m it Um 
s c h a lte r, D re h w id e rs ta n d  und zw e i S c h u tz 
w id e rs tä n d e n  m itT as te , Prüfspannung2000V

Z u b e h ö r:
a ls A n ze ig e - und N u llin s tru m e n t, L .-N r. 
155650, a ls M e ß b e re ich w ä h le r, L .-N r. 155680

L is ten -
Nr.

155685

P re is e tw a
kg
0,8
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T I S C H I N S T R U M E N T E  FORM Z §
  SIEMENS

Form Z
fü r W echselstrom
technischer
Frequenz

S tro m - und  S p a n n u n g s m e s s e r m it D re h e is e n m e ß w e rk , 
L e is tu n g s m e s s e r m it e is e n lo s e m  e le k tro d y n a m is c h e m  M e ß w e rk , 
F re q u e n z m e s s e r m it R es o n a n z -Z u n g e n m e ß w e rk .

M e ß g e n a u ig k e it; Bei den Z e ig e rin s tru m e n te n  ± 1 %  vom S ka le n 
e n d w e rt, in S o n de ra us fü h ru n g  ±  0,5%  a u f A n fra g e ; beim  
Z u n g en -F re q ue n zm e sse r ± 0 ,5 %  vom  S o llw e rt bei N o rm a l
fre q u e n z  50 und ± 1 %  bei N o rm a lfre qu e n z  162/s-

S trom m esser.

S tro m m e s s e r

fü r  F requenzen b is 250 H z; d ie  S ka le n 
te ilu n g  b e g in n t e tw a  bei Vs des M eß be 
re iches, s ie  is t fa s t p ro p o rtio n a l.
L.-Nr. 155692 ha t e ine  D op p e lska la , B e z iffe 
rung  0- ■ -5 und 0- • '15.

M e ß b e re ich  E ige n ve rb ra u ch  e tw a  
0,1 A  1 VA
1 A  0,75 VA 
5 A  fü r  S tro m w a n d le r 1 VA 

(S tro m w a n d le rfü r L .-N r. 155692 z u r E rw e ite 
rung  des M e ß b e re ich es  s. L .-N r. 155700)

L is ten -
Nr.

155690
155691
155692

Preis e tw a
kg

0,4
0,4
0,4

S pannungsm esse r.

S p a n n u n g s m e s s e r
fü r  F requenzen  b is  100 H z; d ie  S ka le n 
te ilu n g  is t fa s t p ro p o rtio n a l, s ie  b e g in n t 
b e i30, B e z if fe ru n g 0- • • 130; S tro m ve rb ra u ch  
bei N ennspannung  3 0m A ;

M e ß b e re ic h  130 V
(V o rw id e rs ta n d  z u r E rw e ite rung  des M eß
b e re ich es  s iehe  L .-N r. 155 706, S p a n n u n g s 
u m s c h a lte r s ieh e  L .-N r. 155705)

155693 0,4

Le is tu n g sm esse r.

L e is tu n g s m e s s e r

fü r  F requenzen  b is 80 H z ; Skala 100te ilig  
p ro p o rtio n a l, B e z iffe ru ng  0---100. 
E igenve rb rauch  d e r S tro m sp u le  bei N enn 
stro m  e tw a  1,6 V A ;

S tro m s tä rk e  im  S p a nn u ng sk re is  bei N enn 
spannung  genau  2 5m A ;

V o lla u ssch la g  bei N en n s tro m , N en n sp an 
nung und c o s V  =  0,8.

N e n n w e rte ; 5 A  fü r  S tro m w a n d le r 
25V  fü r  V o rw id e rs tä n d e  

125V fü r  S p a nn u ng sw a nd le r

M e ß b e re ic h e ; 100; 500W

(S tro m w a n d le r z u r E rw e ite ru n g  des S tro m 
m eß bere iches  s iehe  L .-N r. 155700. Z u r Er
w e ite ru n g  des S p a n n u ng sm e ß b e re ich e s : 
V o rw id e rs tä n d e  s iehe  L.-N r. 155707 und 
155708, tra g b a re  S p a n n u n g sw a n d le r siehe 
H a n d lis te  Teil IV b.)

155695 0,5
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SIEM EN S
T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z

Form Z
fü r W echselstrom 
techn ischer Frequenz

Frequenzm esser.

S tro m w an d le r.

S p a nn u ng su m sch a lte r.

V or- und N u llp u n k t
w id e rs ta n d  

zum Le is tungsm esse r.

F re q u e n z m e s s e r

in M e ta llg e hä u se  110x115x65 mm m it 
a u fk la p p b a re r  S tü tze  zum S ch rägau f- 
s te lle n  ; m i t21 Zungen von 3 mm B re ite ; 
S tro m ve rb ra u ch  e tw a  10 m A ; 
N ennsp an n u ng e n  125; 250; 500V 

M e ß b e re ic h e : 45- 50- •55 Hz . . . .
14,6 162/s • • • 18,6 Hz . . 

W ä h le rs c h e ib e n  p rü fe r:
60 V ; 7 ,5 -••10- 12,5 Hz . . .

S tro m w a n d le r
zum  S tro m m e s s e r 5 A  und zum 
L e is tu n g s m e s s e r
Zum U m scha lten  d ienen  A b z w e ig k le m 
m en, fü r  S tröm e  Uber 30 A  je d o c h  be
so nd e re  K abel, d ie  d u rc h  d ie  Ö ffnung  
des W a n d le rs  h in d u rc h g e fü h rt w erden . 
S tro m fe h le r ± 0 ,2 % ,
F eh lw inke l ±  10 m in ; 
se ku n d ä re  N en n le is tu n g  5 VA, aus
re ich e n d  z. g le ic h z e itig e n  A n sch lu ß  e i
nes S trom - u. e ines L e is tu n g sm e sse rs  ; 
se k u n d ä re r N enns trom  5 A ;  
p rim ä re  N e n n s trö m e :

3; 10; 30; 100; 150; 200; 300; 600 A  . 
K abe l
fü r  100 u. 150 A , Länge e tw a  3 m . . . 
fü r  200 U .300A , Länge  e tw a  2 m . . . 
fü r  600 A , K u p fe rs ta b  von 0,33m Länge

S p a n n u n g s  U m sch a lte r 
zum  S p a n n u n g s m e s s e r,
zum sch ne llen  M essen d e r d re i v e rk e tte 
ten  S pannungen  R-S, S-T und R-T e ines 
D reh s tro m n e tze s  ohne  Ä n d e rn  d e r 
A u ß e n sch a ltu n g  des S p a n n u n g s 
m essers ...........................................................

V o rw id e rs ta n d
fü r  den  S p a n n u n g s m e s s e r;
m it A b zw e ig k le m m e n  fü r  
2 N e n n sp an n u ng e n : 260; 520 V

V o rw id e rs tä n d e
fü r  den  L e is tu n g s m e s s e r ;
fü r  E inphasenstrom , 
m it A b zw e ig k le m m e n  fü r  
3 N ennsp an n u ng e n  : 125; 250; 500 V . . 
V or- und N u llp u n k tw id e rs ta n d  fü r  E in
phasens trom  und D rehstrom  g le icher Be
la s tu n g  ; A bm essungen  225x118x50 mm ; 
m it A b zw e ig k le m m e n  fü r  je  
3 N e n n s p a n n u n g e n : 125; 250; 500 V . .

L is ten -
Nr.

155697
155698

155699

155 700

155 701 
155702 
155 703

155705

155706

155707

155708

Preis e tw a
kg

0,8
0,8

1,2

0,5
0,5
0,5

0,6

0,6

0,7

1,3
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T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z §
SIEM ENS

Z -M e ß ko ffe r fü r  W e ch se ls tro m -L e is tu n g sm e ssu n g e n , L is ten -N r. 155710.

Vorwiderstand

S ch a ltun g  des oben a b g e b ild e te n  Z -M e ß ko ffe rs .

v w v ta A /w w v A a v v  j

Strom wandler 2
Stromwandler 1

/V
Vor-und Nullpunktwiderstand
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§
SIEM EN S

T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z

Z-Meßkoffer 
für W echselstrom-Leistungsmessungen.

Anwendung: M it dem Z-Meßkoffer können — ohne irgendwelches weitere 
Zubehör —  alle in der Praxis vorkommenden Meßgrößen von etwa 1 bis 
600 A und von etwa 30 bis 625 V sowohl von Einphasenstrom als auch von 
Drehstrom gleicher und beliebiger Belastung gemessen werden. Ervereinigt 
in sich alle Vorzüge fü r eine leichte und praktische Handhabung und fü r 
rasche, sichere und genaue Messungen. Der Meßkoffer ist deshalb gleich 
unentbehrlich in Elektrizitätswerken und in der Elektroindustrie fü r alle 
Messungen im Laboratorium und Prüffeld, in den Werkstätten, auf der Mon
tage und auf der Reise.

Ausführung: Der vollständige Meßsatz, bestehend aus je  einem Strom-, 
Spannungs- und Leistungsmesser der Form Z (vgl. Seite 18), zwei Präzisions- 
Stromwandlern, den Vorwiderständen fü r den Spannungs- und Leistungs
messer sowie verschiedenen Umschaltern ist in einen handlichen, bequem 
tragbaren Lederkoffer vollkommen meßfertig geschaltet eingebaut. Infolge 
der kräftigen, widerstandsfähigen Ausführung des Koffers ist die Einrichtung 
weitestgehend unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen und 
gegen eine oft unvermeidliche rauhere Behandlung bei Messungen im 
Betrieb. Schutzkappen über den Anschlußklemmen der Stromwandler 
schützen den Beobachter vor einer unbeabsichtigten Berührung spannung- 
führenderTeile. Für eine rasche und sichere Bedienung sind die übersichtlich 

.angeordneten Klemmen und Schalter m it einer eindeutigen Beschriftung 
versehen. Die Prüfspannung beträgt 2000 V.

Schaltung: Der Meßkoffer ist nach dem Zwei-Leistungsmesser-Verfahren 
in halbindirekter Schaltung aufgebaut (vgl. Schaltbild). M it Ausnahme der 
Strommeßbereiche, fü r die Abzweigklemmen an den Stromwandlern vor
handen sind, werden alle Umschaltungen zum Einstellen der Stromart, der 
Phase, derSpannungsmeßbereiche und derStromrichtung durch Umschalter 
vorgenommen.

Nenn-Meßgrößen: 5; 15; 50; 100 

M eßgenauigkeit: fü r alle Messungen ±  1 %

150; 200; 300; 600 A und 
125; 250; 500; 625 V.

Z-M eßkoffer
fü r  W e c h s e ls tro m - 
L e is tu n g s m e s s u n g e n

in L e d e rk o ffe r 490x400x220 mm, m it fe s t L is ten - Pre is
e in g e ba u te n  und fe rtig g e s c h a lte te n  In s tru  Nr.

m enten  w ie  oben  b e s c h rie b e n ; fü r  E in
pha se n s tro m , D reh s tro m  g le ic h e r B e las tung
und D reh s tro m  b e lie b ig e r B e la s tu n g ;
N e n n -M e ß g rö ß e n :
5; 15; 50; 100; 150; 200 ; 300; 600 A
125; 250; 500; 625 V 155 710

etw a
kg
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T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z §

Form Z
fü r W echselstrom
technischer
Frequenz
und Tonfrequenz

S trom m esser 
fU r d ire k te n  A n sch lu ß .

A u fs te c k b a re r  V o rw id e r
s ta n d  zu L.-N r. 155740.

In s tru m e n t 
d e r  L .-N r. 155 750.

M e ß w a n d le r 
d e r L .-N r. 155750, 
(M e ta llg e hä u se).

m it D re h s p u lm e ß w e rk  und  G le ic h r ic h te r .
F re q u e n z b e re ic h : 20---100 Hz, in S o n d e ra u s fü h ru n g  b is 1 0 k H z j 

bei In s tru m e n te n  m it M e ß w an d le rn  40-•-60  Hz.
M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 %  (bzw . ± 1 ,5 %  bei den In s tru m e n te n  m it *) 

fü r  E ndw ert und  N en n frequenz . Bei In s tru m e n te n  Uber 
100-■■ 10000 Hz is t fü r  d ie  E ichung  d ie  N en n fre q ue n z  o d e r d e r 
g ew ü n sch te  F re q ue n zb e re ich  anzu g e be n . Im le tz te re n  Fall is t 
d ie  u n te re  G renze des B e re ich e s  fü r  d ie  M e ß g e n a u ig k e it m aß
geb e n d . D ie In s tru m e n te  w erden  in E ffek tivw e rte n  g e e ic h t; 
s ie  ze igen  den E ffe k tiv w e rt n u r bei S inus fo rm  s ic h e r r ic h tig .

S tro m m e s s e r fü r  2 0 ---100 Hz L is ten - Pre is e tw a
fü r  d ire k te n M eßbere ich Nr. kg
A n s c h lu ß 0,15 m A * 155715 0,6
S p a n n u n g sa b fa ll 0,3 m A * 155716 0,6
0,5-■•1,1 V 1 m A 155717 0,6

3 m A 155 718 0,6
10 m A 155719 0,6
30 m A 155720 0,6

100 m A 155 721 0,6
150 m A 155722 0,6

1 ; 3 m A * 155723 0,6
3; 10 m A * 155 724 0,6

10; 30 m A 155725 0,6
30; 100 m A 155726 0,6

S tro m m e s s e r fü r  40- -60 Hz
m it M e ß w a n d le r d u rc h  S töpsel
V e rb ra u ch  e tw a u m s c h a ltb a r auf
15 mVA 3; 10; 30;

100; 300 m A * 155730 2

S p a n n u n g s m e s s e r fü r  2 0 --1 0 0  Hz
fü r  d ire k te n 1 ; 3 V
A n s c h lu ß G e n a u ig ke it 2,5% 155735 0,6
S tro m ve rb ra u ch 3; 1 0 V * 155 736 0,6
u n te r 3,5 m A ; bei 10; 30 V 155737 0,6
L.-N r. 155740 jed o ch 50; 150; 300 V 155 738 0,6
3 mA, bei 3 V 6 mA. 30; 75; 150; 300 V 155739 0,6
D ie V o rw id e rs tä n d e
zu L .-N r. 155740 fü r  20 - -1 0 0  Hz
w erden  in den 6-V- 3 V ; 6 V 155740 0,6
M eßbere ich V o rw id e rs ta n d  dazu
ges te ck t. 15 V 155741 0,1

30 V 155742 0,1
60 V 155743 0,1

150 V 155744 0,1
300 V 155 745 0,1

S p a n n u n g sm e sse r fü r  40- - 6 0  Hz
m it M e ß w a n d le r d u rc h  S töpse l
V e rb ra u ch u m s c h a ltb a r auf
e tw a  0,1 m VA 0,03; 0,1; 0,3;

1 ; 3 V * 155750 2

S o n d e ra u s fü h ru n g  fü r  T o n fre q u e n z Zusatz M e h r M ehr-
(F requenzen ü b e r 100 b is  10000 Hz) zu L.-N r. p re is gew .
S tro m m e sse r fü r  d ire k te n  A n s c h lu ß  . . . . T _
S pann u ng sm e sse r fü r  d ire k te n  A n sch lu ß
(n ic h t L .-N r. 155735), S tro m ve rb r. 2 m A . . . T _
V o rw id e rs tä n d e  s iehe  L .-N r. 155784— 155 788 T —

SIEM EN S
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§
SIEM EN S

T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z

Form Z
fü r Hochfrequenz

Bei d ire k te m  A n sch lu ß  
(ohne W a n d le r) auch 
fü r  G le ich s tro m  und 
W e ch se ls tro m  te c h 
n is c h e r Frequenz.

fü r  äuß e re  T h e rm o 
um fo rm er.

A n s te c k b a re r  T h e rm o 
um fo rm er, in Iso lie r- 

p re ß s to ffg e h ä u se , 
H öhe 35 mm.

M eßsatz aus L is ten -N r. 
155770,155771 und 155773. 
U m fo rm e ru n d  W a n d le r 

in E litgehäusen .

m it D re h s p u lm e ß w e rk  und  T h e rm o u m fo rm e r.

F re q u e n z b e re ic h : S tro m m e sse r b is 3 x10 6  Hz (100 m W e lle n lä n g e ), 
m it S tro m w a n d le rn  105---107  Hz (3000---30 m W e lle n lä n g e ); 
S p a nn u ng sm e sse r b is  106 Hz (300 m W e lle n lä n g e ).

M e ß g e n a u ig k e it: ± 2 %  vom E ndw ert, bei In s tru m e n te n  m it S tro m 
w a n d le rn  ± 3 ,5 % , bei 50---30  m W e lle n lä n g e  ± 3 %  vom  End
w e rt. L is ten -N r. 155760 hat e ine  p ro p o rtio n a le  T e ilu n g ; d ie  z u 
geh ö rige n  U m fo rm er haben D op p e lska len  m it d e rse lb e n  p ro 
p o rt io n a le n  T e ilung  und e in e r dem  E M K -V e rlau f d e r U m fo rm er 
e n tsp re ch e n d e n  q u a d ra tis c h e n  Te ilung . Von d e r D op p e lska la  
w ird  das a n g e z e ig te  M e ß e rge b n is  a bge lesen .

D ie T h e rm o u m fo rm e r ( fü r  S tröm e  b is  100 m A in V akuum ) s ind 
d a u e rn d  um 100% ü b e r la s tb a r. D ie P rü fsp a nn u n g  b e trä g t 
2000 V, d ie  d e r S tro m w a n d le r 10000 V.

S tro m m e s s e r
fü r  ä uß e re  T h e rm o u m fo rm e r

M e ß b ere ich  10 mV ; 0,2 m A 
fü r  a n s te c k b a re  T h e rm o u m fo rm e r

N ennStrom  E ige n ve rb ra u ch  e tw a  
7,5 m A  2 m W
10 m A  4 m W
20 m A  8 mW
50 m A  9 mW

100 m A  20 mW

L is ten -
Nr.

155760

155 761 
155762 
155 763
155764
155765

Pre is e tw a
kg
0,6

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

S tro m m e s s e r m it T h e rm o u m fo rm e r 
und  S tro m w a n d le r.
Die T h e rm o u m fo rm e r haben  e ine  Z u le itu n g  
m it S te cke r zum A n s c h lu ß  an das In s tru 
m e n t; d ie  W a n d le r w erden  nach B edarf 
a u f d ie  U m fo rm er a u fg e s te c k t. 
Ü be rse tzung  des W a n d le rs  L .-N r. 155773 
1:10 o d e r 1 :20 d u rch  1 o d e r 2m a lige s  
D urch fä d e ln  d e r M e ß le itu n g  d u rch  d ie  
W a n d le rö ffn u n g .
A n z e ig e in s tru m e n t m it D op p e lska la  
T h e rm o u m fo rm e r dazu  0,25 A  

1 A
S tro m w a n d le r  d a z u ;
d e r M eß bere ich  b e trä g t in V e rb in d u n g  m it 
dem  U m fo rm er
fü r  0,25 und 1 A  2,5; 5 und 10; 20A
fü r  1 A  30 A
fü r  1 A  50 A

155770
155771
155772

155773 
155 774 
155 775

0,6
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3

S p a n n u n g s m e s s e r
fü r  äuß e re  V o rw id e rs tä n d e
m it e in g e ba u te m  T h e rm o u m fo rm e r 10 m A 
a u fs te c k b a re  V o rw id e rs tä n d e  
N ennspannung  1,5 V

3 V 
6 V 

15 V 
30 V 
60 V 

150 V 
300 V

155 780

155 781 
155 782 
155 783
155784
155785
155786 
155 787 
155788

0,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z §
SIEM EN S

M e ß ko ffe r L is ten -N r. 155797 fü r  Le is tu n g sm essu n g en  an W e ch se ls tro m  und D rehs trom  
g le ic h e r  B e la s tun g , e n th a lte n d  S trom -, S pannungs- und  Le is tu n g sm esse r, S tro m w a n d le r 

m it K abe ln , zw e i V o rw id e rs tä n d e  und S p a nn u ng su m sch a lte r.

Meßkoffer
fü r  d ie  In s tru m e n te
d e r  Form  Z

D ie M e ß k o ffe r d ienen  zum  Z usam m ens te llen  b e lie b ig e r M eß
e in r ic h tu n g e n  aus den In s tru m e n te n  und  G erä ten  d e r Form Z. 
In fo lg e  d e r d u rch w e g  g le ich e n  A b m essu n g en  können  h ie r fü r  
a lle  Z -In s tru m e n te  und -G erä te  b e n u tz t w erden  m it A u sn ah m e  
d e r Z u n g en -F re q ue n zm e sse r L is ten -N r. 155697 b is  155699 sow ie  
d e r M u lt iz e t- In s tru m e n te  a u f d e r fo lg e n d e n  Se ite .
D ie K o ffe r s ind  aus b raunem , g en a rb te m  Led e r m it m a ttro te r 
P o ls te ru n g  a u sg e fü h rt. S ie w erden  in m ehre ren  Größen m it 
2 b is  zu 8 Fächern  h e rg e s te llt.

L e d e rk o ffe r
ve rs c h lie ß b a r, m it T ra g g r iff j 
fü r  2 In s tru m e n te , 250x140 x  85m m  . . . .  
fü r  4 In s tru m e n te , 250 x  260 x  85 mm . . . 
fü r  2 In s tru m e n te  und 12 a n s te ckb a re
Z u sa tzg e rä te , 250 x  260 x  85 mm .............
fü r  6 In s tru m e n te , 360 x 260 x  85 mm . . . 
fü r  4 In s tru m e n te  und 1 W id e rs ta n d
L .-N r. 155708, 360x260x85 m m ................
fü r  8 In s tru m e n te , m it e inem  Fach fü r
K abel, e tw a  460 x  360 x 8 5 m m ....................
fü r  6 In s tru m e n te , 1 W id e rs ta n d  
L .-N r. 155708, m it e inem  Fach fü r  K abel, 

e tw a  460 x 360 x 85m m

L is ten - 
Nr. 

155 791 
155792

Preis e tw a
kg
0,7
1,5

155793
155794

1,5
2

155795 2

155796 2,5

155797 2,5

L e d e rk o ffe r 
m it 2 In s tru m e n te n .
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§
SIEM ENS

T I S C H I N S T R U M E N T E  F O R M  Z

Form Multizet 
fü r G leichstrom  
und W echselstrom

M u lt iz e t fü r  G le ich - und 
W e ch se ls tro m  

m it 2x12  M eßbere ichen  
(vg l. B ild  u n ten  S e ite  14).

V o rw id e rs ta n d , 1500 V, 
zu den In s trum en ten  

L is ten -N r. 155802 u. 155805.

N eb e n w id e rs tan d ,
15; 3 0 A, zum  In s tru m e n t 

L is ten -N r. 155810.

Bei G le ic h s tro m  m it D re h s p u lm e ß w e rk ,
bei W e c h s e ls tro m  m it D re h s p u lm e ß w e rk  und  G le ic h r ic h te r .
Ein M u lt iz e t- In s tru m e n t h a t so v ie le  M eß bere iche , daß  sich  in 
v ie le n  Fällen d ie  A n s c h a ffu n g  m e h re re r a n d e re r In s tru m e n te  e r
ü b r ig t. D ie M e ß b e re ich e  w erden  m it e inem  D re h s c h a lte r schne ll 
und bequem  e in g e s te llt.
M e ß g e n a u ig k e it: Bei G le ich s tro m  ±  1 % vom End w e r t ; bei W e c h s e l

s tro m  b is 500 Hz ±  1,5%, b is  5000 Hz ±  2,5%  (bei den M eß be 
re ichen  6 A  und 600 und  1500V je d o c h  ± 4 % ) .

D er A L -M e s s e r  m it D reh sp u lm e ß w e rk  und G le ic h r ic h te r is t in s 
b e s o n d e re  zum  E ins te llen  und P rü fen  d e r A u sg a n g s le is tu n g  von 
R u n d fu n kge rä te n  und -a n la g en  a lle r  A r t  b es tim m t. Das In s tru m e n t, 
e in W e c h se lsp a nn u n gsm e sse r, h a t fü r  a lle  M e ß b e re ich e  e inen 
W id e rs ta n d  von 4000-'*. D er A L -M e sse r s te llt  e inen B e la s tu n g se rsa tz  
d a r. A u s  d e r gem essenen  S pannung  e rh ä lt m an d ie  L e is tu n g  zu 
E2/4000. Ein d u rc h  e ine  D ru ck ta s te  e in z u s c h a lte n d e r K o n d e n sa to r 
e rm ö g lic h t auch  d ie  M essung des W e c h s e ls p a n n u n g s a n te ile s  von 
W e lle n sp a n n u n g e n .
M e ß g e n a u ig k e it: ± 3 ,5 %  vom  Endw ert.
D ie In s tru m e n te  haben  Iso lie rp re ß s to ffg e h ä u se , d ie  V or- und N eben 
w id e rs tä n d e  M e ta llg e hä u se .

M u lt iz e t fü r  G le ic h s tro m
S p a nn u ng sa b fa ll a ls  S tro m m e sse r e tw a 
100 mV, W id e rs ta n d  a ls  S pa nn u ng sm e sse r 
333.<2 je  V o lt ;  
m it  10 M e ß b e re ic h e n :
0,003 ; 0,03; 0,3; 3 ; 12 A , 0,3; 3 ; 30; 120; 300 V 
m it 18 M e ß b e re ic h e n :
0,003 ; 0,01; 0,03; 0,1 ; 0,3; 1; 3 ; 10; 20 A  und 
0,1; 0,3; 1 ; 3 ; 10; 30; 100; 300 ; 600V 
V o rw id e rs ta n d  dazu  1500 V .............................

M u lt iz e t fü r  G le ic h -  und  W e c h s e ls tro m
S p a nn u ng sa b fa ll a ls  S tro m m e sse r bei 
G le ich s tro m  e tw a  100 mV, bei W e c h s e l
s tro m  0 ,6 ---0,9 V. S tro m ve rb ra u ch  als 
S p a nn u ng sm e sse r 3 m A, bei 1,5 V W echse l
sp an n u ng  15 m A ;
m it  2x12  M e ß b e re ic h e n  in 2 Fa rben :

0,003 ; 0,015; 0,06; 0,3; 1,5; 6 A ;
1,5; 6; 30; 150; 300 ; 600V ..........................

V o rw id e rs ta n d  dazu  s iehe  L .-N r. 155803

M u lt iz e t fü r  G le ic h -  und  W e c h s e ls tro m
m it den M eßbere ichen  w ie  L .-N r. 155805, 
je d o ch  is t d e r B e re ich  0,003 A  a u f 100 mV 
a b g e g lich e n  zum A n s c h lu ß  ä u ß e re r N eb e n 
w id e rs tä n d e  ..........................................................
N e b e n w id e rs tä n d e  15; 30 A ....................... ...

60; 150A  ..........................

A L -M e s s e r
(A u sga n g s-Le is tu n gsm e sse r) 
F re q ue n zb e re ich  30-•-10000 Hz 
m it 7 M e ß b e re ic h e n :
1,5; 3 ; 6 ; 15; 30; 60; 150V . . .

L e d e rta s c h e  fü r  1 M u lt iz e t- In s tru m e n t . . 155816

L is ten -
Nr.

155801

155802
155803

155805

155810
155811
155812

155815

Pre is e tw a
kg

0,7

0,7
0,6

0,7

0,7
0,6
0,6

0,7

0,2
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T R A G B A R E  B ETR I E B S  I N STR U M E NTE

Tragba re  S trom m esser  d e r  Kleinen und g roßen A u s fü h run g  Form K und B

Tragbare Betriebsinstrumente.
Anwendung: Die tragbaren Betriebsinstrumente sind infolge ihrer w ider
standsfähigen und kräftigen Ausführung besonders geeignet für Messungen 
in industriellen Betrieben und in der Werkstatt, beispielsweise zum Nach
prüfen der Belastung und Arbeitsweise von Maschinen. Sie werden für 
alle elektrischen Meßgrößen — Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, 
Frequenz und Widerstand — ausgeführt und können infolge ihrer mehrfachen 
Umschaltbarkeit vielseitig verwendet werden. Die Instrumente sind handlich 
und leicht bedienbar, ihre großen Skalen ermöglichen eine Ablesung auch 
aus größerer Entfernung.

§
SIEM ENS
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SIEM EN S

K L E I N E  T R A G B A R E  B ETR I E B S I N ST R U M E NTE

T ra g b a re r W id e rs ta n d s m e s s e r Form K, 
L is ten *N r. 155850.

Form K. 
Kleine tragbare Betriebsinstrumente.

Ausführung: Die Instrumente haben widerstandsfähige Gehäuse aus Isolier- 
preßstoff m it den Abmessungen 145x150x70 mm. Die verschiedenen Meß
bereiche werden durch eindeutig beschriftete Abzweigklemmen erzielt, die 
m it Ausnahme der größeren Anschlüsse beim Strommesser fü r 100 A als 
Universalklemmen fü r Schraub- und Steckanschluß ausgebildet sind. Die 
Widerstandsmesser erhalten zur leichten Bedienung übersichtliche 
Schaltbilder.
Die Form des Skalenausschnittes ist fü r eine schattenfreie Beleuchtung der 
Skala besonders günstig. Die Skalenlänge beträgt etwa 110 mm. Um Um
rechnungen zu vermeiden, erhalten die Instrumente meist Doppelskalen. 
Die Zeiger sind als Messerlanzenzeiger (Bild Seite 26), bei den W iderstands
messern und den Strom- und Spannungsmessern fü r Präzisionsmessungen 
als Messerzeiger ausgebildet (Bild oben). Alle Instrumente haben eine 
Nulleinstellung.
Meßwerke: Die kleinen tragbaren Instrumente werden als Strom- und 
Spannungsmesser m it Dreheisen- und Drehspulmeßwerk und als W ider
standsmesser, ebenfalls m it Drehspulmeßwerk, ausgeführt.
Die Dreheiseninstrumente sind fü r Gleich- und Wechselstrom, Frequenz 
15 . . .  100 Hz, verwendbar. Sie zeichnen sich durch eine hohe elektrische 
W iderstandsfähigkeit aus.
Die Drehspulinstrumente können nur fü r Gleichstrom benutzt werden. Ihre 
besonderen Vorzüge sind der niedrige Eigenverbrauch und die vollkommen 
gleichmäßig unterteilte Skala.
über die Meßgenauigkeit vgl. nähere Angaben der Tabellen. Die Prüfspan
nung beträgt bei allen Instrumenten 2000 V.
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K L E I N E  T R A G B A R E  B ETR I E B SI  N STR U M E NTE §
SIEM ENS

Form K
Strom messer und 
Spannungsmesser
fü r  G le ic h - und 
W e c h s e ls tro m

S tro m m e sse r 
m it 2 M e ß b ere ich en .

m it D re h e ise n m e ß w e rk .

Das D reh e ise n m e ß w erk  is t e le k tr is c h  und  m echan isch  besonders  
w id e rs ta n d s fä h ig . D ie In s tru m e n te  s ind  fü r  G le ich - und W e c h s e l
s tro m -F re q u e n zb e re ich  15-•-100 Hz ve rw e n d ba r.

M e ß g e n a u ig k e it : ±  1 ,5%  vom  S ka le n e nd w e rt.

D ie S ka len  s ind  fa s t p ro p o r t io n a l; ih re  U n te rte ilu n g  b e g in n t 
bei e tw a  Vs des S ka le n e n d w e rte s . A lle  In s tru m e n te  m it zw ei 
M e ß b e re ich en  haben  D o p p e lska len . D ie Z e ig e r s ind  a ls M e sse r
la n z e n z e ig e r a u sg e b ild e t.

S tro m m e s s e r
E igenve rb rauch  
1 ••■1,5 VA

S p a n n u n g s m e s s e r
S tro m ve rb ra u ch  
e tw a  14 m A

M eßb ere ich e

6; 20 A  
15; 30 A  

100 A

M eßb ere ich e
130; 260 V 
250; 500 V 
300; 600 V

L is ten -
Nr.

155 830
155831
155832

155835 
155 836 
155837

Preis e tw a
kg
1.5
1.5
1.6

1.5
1.5
1.5

Form K
Strom messer und 
Spannungsmesser
fü r  G le ic h s tro m

m it D re h s p u lm e ß w e rk .

D ie D re h s p u lin s tru m e n te  ze ichnen  s ich  d u rch  e inen  se h r g e ringen  
E ige n ve rb ra u ch  a u s ; s ie  haben vo llko m m e n  g le ich m ä ß ig  u n te r
te ilte  S ka len .

Für h öhe re  S tröm e  b is 10000 A  d ie n t L .-N r. 155841 in V e rb in d un g  
m it äuß eren  N e b e n w id e rs tä n d e n , vg l. H a n d lis te  Teil la , I b, Ic  
und Id  1938, L .-N r. 148311 b is 148337.

M e ß g e n a u ig k e it: Beim  S trom - und S p a n n u n g sm e sse r ±  1%  vom 
E ndw ert, A u s fü h ru n g  m it D o p p e lska la  und M e sserlanzenze ige r.
Bei den  P rä z is io n s -In s tru m e n te n  ±  0 ,3%  be i lie g e n d e r und 
d= 1%  bei s te h e n d e r V e rw e n d un g . D iese In s tru m e n te , d ie  in s 
b esondere  fü r  M essungen  an V e rs tä rk e rg e s te lle n  und -rö h re n  
in V e rs tä rke rä m te rn  d ienen, haben s p ie g e lu n te r le g te  F e in s tr ic h 
ska len  (S p an n u ng sm e sse r D op p e lska la ) und M esserze ige r.

S trom - und 
S p a nn u ng sm e sse r 

m it 6 M e ß b ere ich en .

S tro m - und 
S p a n n u n g s m e s s e r
S p a nn u ng sa b fa ll 
a ls S trom m esser 
e tw a 150 mV, 
S tro m ve rb ra u ch  als 
S p a nn u ng sm e sse r 
e tw a  15 mA

P rä z is io n s -
S tro m m e s s e r
S p a n n u n g sa b fa ll 
60 mV

P rä z is io n s -
S p a n n u n g s m e s s e r
S tro m ve rb ra u ch  
0,45 mA

M eßb ere ich e  
3; 30 A  

30; 150; 300; 600 V

3; 30 A
150 m V fü r  äußere  
Neben w id e rs tä n d e  
30; 150; 300; 600 V

15; 75; 
150; 1500 m A

0,45; 3 ; 30; 
90; 300 V

L is ten -
Nr.

155 840

155 841

155844

155845

Preis e tw a
kg

1,9

1,9
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K L E I N E  T R A G B A R E  B E T R I E B S I N S T R U M E N T E

Form K
W iderstands
messer

W id e rs ta n d s m e s s e r 
fU r 10; 100; 1000 f l .

L e d e rta s c h e n

m it D re h s p u lm e ß w e rk  fü r  G le ic h s tro m .

D ie W id e rs ta n d s m e s s e r s ind  neben ihrem  b esonderen  V e rw e n 
d u n g szw eck  zum  U n te rb rin g e n  in d ie  P rü fsch rä nke  d e r R e ichspos t 
auch  g ee ig ne t fü r  W id e rs ta n d sm e ssu n g e n  bei M o n ta g e a rb e ite n , 
in W e rk s tä tte n , P rü ffe ld e rn  und in L a b o ra to rie n . Ih r g ro ß e r M eß
b e re ich  e rm ö g lic h t dabe i e ine  v ie ls e it ig e  V e rw e n d un g .

D ie In s tru m e n te  s ind no rm a le  D reh sp u l-S p a nn u n gsm e sse r, deren  
S ka len  zum  u n m itte lb a re n  A b le se n  d e r  gem essenen  W id e rs tä n d e  
d ire k t in W id e rs ta n d s w e rte n  g e e ich t w erden . A ls  S p a nn u ng sq u e lle  
d ienen  je  nach d e r e rfo rd e r lic h e n  Höhe d e r M eßspannung  Ta sch e n 
lam pen- o d e r A n o d e n b a tte rie n . Die E m p fin d lic h k e it des M eßw erks 
is t du rch  e inen v e rs te llb a re n  m a gn e tisch en  N eb e n sch lu ß  (rech ts  
u n te rh a lb  d e r S ka la , vg l. B ild ) s o w e it ve rä n d e rb a r, daß  noch  S pan 
n un g sä nd e ru ng e n  d e r M e ß b a tte rie  von 10% a usg e g lich en  w erden  
können .

M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 m m  am S ka lenbogen .
D ie In s tru m e n te  w erden  lie g e nd  g e e ich t, zum A u sn u tzen  der 
vo lle n  M e ß g e n a u ig ke it s ind  s ie z w e c k m ä ß ig e rw e is e a u c h  liegend  
zu ve rw enden . F e in s tr ich ska le n  und M e sse rze ig e r e rm ög lich e n  
e ine  genaue  A b le s u n g . D ie In s tru m e n te  b is 10000 k f l  und 
10 M ß  haben D o p p e lska len , e rs te res  m it e in e r k fl-T e ilu n g  und 
e in e r p ro p o rtio n a le n  Te ilung .

S c h a ltb ild e r an den In s tru m e n te n .

L .-N r. 155850 L.-N r. 155851 L .-N r. 155852 L .-N r. 155853

W id e rs ta n d s m e s s e r

zum B enutzen m it T aschen lam pen - und 
A n o d e n b a tte r ie n ; m it re ge lb a re m  m agne 
tisch em  N ebensch luß  zum A u sg le ich  d e r 
M eßspannung .

M eßbere iche  
10; 100; 1000 f l  
0,1; 1 ; 10 k f l  

100; 1000; 10000 k f l  
1 ; 10 M fl

M eßspannung  
4 V 
4 V 

6 und 60 V 
12 und 100V

fü r  d ie  k le inen  tra g b a re n  B e tr ie b s in s tru 
m e n te ; m it T ra g rie m e n .
Für 1 b e lie b ig en  S trom -, S pannungs- ode r 
W id e r s ta n d s m e s s e r ..........................................

L is ten -
Nr.

155850
155851 
155 852 
155853

155854

Preis etwa
kg

1,8
1,8
1,8
1,8

0,5
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G R O S S E  T R A G B A R E  B ETR I E B SI  N STR U M E NTE §
SIEM EN S

T ra g b a re r L e is tu n g sm esse r fü r  E inphasenstrom , Form B,
L is ten -N r. 155880.

Form B. 
6roße tragbare Betriebsinstrumente.

Ausführung: Die Instrumente haben schwarze Gehäuse aus hochwertigem 
Isolierpreßstoff. Die Frontabmessungen betragen 200x200 mm, die Tiefe 
schwankt je  nach Meßwerk zwischen 118 und 135 mm. Durch eine eindeutige 
Beschriftung und farbige Kennzeichnung der Klemmen und Schalter ist die 
Bedienung trotz vielfacher Umschaltbarkeit äußerst leicht gemacht. Alle 
Leistungs- und Leistungsfaktormesser erhalten darüber hinaus klare An
schlußbilder.
Die feinunterteilten Skalen haben eine Länge von etwa 125 mm. Ihre Bezif
ferung ist nach M öglichkeit unmittelbar in der Meßgröße gehalten (Doppel- 
und Dreifach-Skalen), so daß Umrechnungen vermieden werden. Die Zeiger 
sind als Messerlanzenzeiger (Bild oben), bei den Strommessern mit drei 
Meßbereichen als Messerzeiger ausgebildet (Bild Seite 26). Alle Zeiger
instrumente haben eine Nulleinstellung.
Meßwerke: Die großen tragbaren Betriebsinstrumente werden als Strom-, 
Spannungs-, Leistungs-, Leistungsfaktor- und Frequenzmesser ausgeführt. 
Die Strom- und Spannungsmesser haben ein Dreheisenmeßwerk. Sie sind 
m it Ausnahme des Instrumentes Listen-Nr. 155875, das nur fü r Wechselstrom 
benutzt werden kann, fü r Gleich- und Wechselstrom verwendbar.
Die Leistungsmesser fü r Wirk- und Blindleistungsmessungen an Wechsel- 
und Drehstrom erhalten ein eisengeschlossenes elektrodynamisches Meß
werk. Für Leistungsfaktormessungen werden Instrumente mit eisenge
schlossenem elektrodynamischem Kreuzspulmeßwerk gebaut.
Der Frequenzmesser hat ein Resonanz-Zungenmeßwerk.
Die Meßgenauigkeit beträgt bei allen Zeigerinstrumenten bei liegenderVerwen- 
dung ± 1  % vom Skalenendwert, bei Benutzung als Standinstrument ±1 ,5% . 
Der Zungenfrequenzmesser hat eine Genauigkeit von ±  1 % vom Mittelwert. 
Die Prüfspannung beträgt fü r alle Instrumente und Vorwiderstände 2000 V.
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Form B
Strom - und 
Spannungsmesser

m it D re h e is e n m e ß w e rk  fü r  G le ic h -  und  W e c h s e ls tro m .
Das D rehe isenm eß w erk  is t e le k tr is c h  und m e cha n isch  besonders  
w id e rs ta n d s fä h ig . M it A usnahm e  des S trom * und  S p a nn u ng s
m essers L is ten -N r. 155875. d e r im S tro m kre is  in fo lg e  des e in g e 
b au ten  M e ß w an d le rs  n u r fü r  W e ch se ls tro m  von 40-•-60  Hz b e n u tz t 
w erden  kann , s ind  a lle  In s tru m e n te  fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m  
— F re q ue n zb e re ich  15 ---1 0 0 H z — v e rw e n d b a r.

M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 %  bei l ie g e n d e r V e rw e n d un g , ± 1 ,5 %  bei 
V e rw e n d un g  a ls  S ta n d in s tru m e n t.

D ie S ka len  s ind  fa s t p ro p o r t io n a l; ih re  U n te rte ilu n g  b e g in n t e tw a 
bei 1/5 des S ka le n e nd w e rte s . D ie S tro m m e sse r haben fU r jeden  
M eß bere ich  e ine  beso n d e re  S ka la , d ie  S p a nn u ng sm e sse r und d e r 
S trom - und S p a nn u ng sm e sse r haben  D o p p e lska len . In S o n d e r
a us fü h ru n g  w e rd e n  d ie  S tro m m e sse r auch  m it V o rs te llz e ig e r zum 
M essen des A n la u fs tro m e s  von M o to ren  h e rg e s te llt.

S tro m w a n d le r zu L is te n -N r. 155865 s iehe  H a n d lis te  Te il IV b.

S tro m m e sse r m it 
A b zw e ig k le m m e n  fü r  

3 M eßbere iche . 

(D iese In s tru m e n te  haben 
e inen M esserze ige r.)

S tro m m e s s e r
E igenve rb rauch  
a llg e m e in  e tw a  2 VA, 
bei L .-N r. 155863 
200 A  e tw a  9 VA

m it A b zw e ig  k lem m en 
fü r  je  3 M e ß b e re ich e  

1 ; 5 ; 20 A
3; 10; 30 A  

10; 30; 100 A  
10; 50; 200 A  
30; 100; 300 A

L is ten -
Nr.

155860
155861
155862
155863
155864

P re is e tw a
kg
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

S p a nn u ng sm e sse r m it 
D re h s c h a lte r fü r  
4 M eßbere iche .

S p a n n u n g s m e s s e r
S tro m ve rb ra u ch  
L .-N r. 155870 
e tw a  0,2 A,
L .-N r. 155872 e tw a 
13mA, bei 65V 26m A

S tro m - und 
S p a n n u n g s m e s s e r
E ige n ve rb ra u ch  d er 
S tro m b e re ich e  
3 • • • 9,5 VA, S tro m 
ve rb ra u ch  d er 
S p a nn u ng sb e re ich e  
e tw a  35 mA

fü r  S tro m w a n d le r 
5 A

m it A b zw e ig  k lem m en 
fü r  3 M eßbere iche  

5; 15; 50 V

m it D re h s c h a lte r 
fü r  4 M eß bere iche  
65; 130; 300; 600 V

155 865 3,3

155870 2,8

155872 3,1

m it e in g e ba u te m  
S tro m w a n d le r, m it 
A b zw e ig k le m m e n  
fü r  7 M eßbere iche  

5; 15; 50; 150 A  
W e ch se ls tro m  und 

150; 300; 500 V 
G le ich - u .W e ch se lsp g

155 875 4,4

155877 1,5

Z usa tz  
zu r 

L .-N r. 
V

M e h r
p re is

M e h r
g e 

w ic h t

L e d e rta s c h e
m it R iem en fü r  1 b e lie b ig e s  In s tru m e n t . .

S o n d e ra u s fü h ru n g
d e r S tro m m e sser, m it V o rs te llz e ig e r zum 
M essen des A n la u fs tro m e s  von M o to ren
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Form B
W irk le is tungs- und 
B lindle istungsm esser

W irk le is tu n g s m e s s e r fU r 
D re h s tro m  b e lie b ig e r 

B e las tung .

W irk -B lin d la s t-
V o rw id e rs ta n d .

m it e is e n g e s c h lo s s e n e m  e le k tro d y n a m is c h e m  M e ß w e rk  fü r  
W e c h s e ls tro m  und  D re h s tro m .

Das e ise n g esch losse n e  e le k tro d y n a m is c h e  M eßw erk  ze ich n e t 
s ich  d u rc h  e in  beso n d e rs  k rä ftig e s  D reh m o m en t aus. Es is t 
w e itg e h en d  una b h än g ig  von d e r F requenz und von d e r K u r
ven fo rm  des W e ch se ls tro m e s  und w ird  d u rc h  fre m d e  S tre u 
fe ld e r  p ra k tis c h  n ic h t b e e in flu ß t. D ie L e is tu n g sm esse r s ind  fUr 
Frequenzen  zw ischen  15 und 100 Hz v e rw e n d b a r, le d ig lic h  d e r 
W irk -B lin d le is tu n g s m e s s e r L is ten -N r. 155883 is t in fo lg e  d e r e in 
g eb a u te n  K u n s ts c h a ltu n g  n u r fU r Frequenz 50 g ee ig n e t. A lle  
L e is tu n g sm esse r s ind  d u rc h  e inen  D re h s c h a lte r  im S pan
n u n g sk re is  au f zw e i M e ß b e re ich e  u m s c h a ltb a r, und  z w a r d e r
a rt, daß m an bei N ennstrom  und  N ennspannung  e inm a l bei 
cos <p=0,8 und e inm a l bei cos <p=0,4 den vo lle n  Z e ige ra u ssch la g  
e rh ä lt. D ie S ka len  s ind  g le ich m ä ß ig  in 100 T e ils tr ic h e  u n te r te ilt  
und von 0 ---100  b ez iffe rt.

M e ß g e n a u ig k e it: ±  1%  bei lie g e n d e r, ±  1,5% bei s te h e n d e r 
V e rw endung .

E ig e n v e rb ra u c h : Im S tro m k re is  bei N enns trom  e tw a  4,3 V A , 
S tro m v e rb ra u c h  im  S p a n n u n g s k re is  25 mA.

A u f S e ite  33 s ind  d ie  S c h a ltb ild e r  d e r In s tru m e n te  a b g e b ild e t. 
L e d e rta sch e  fü r  d ie  In s tru m e n te  s iehe  S e ite  31 L is ten -N r. 155877. 
S trom - und S p a n n u n g s w a n d le r s iehe  H a n d lis te  Te il IV b.

W irk le is tu n g s m e s s e r  
fü r  E in p h a s e n s tro m
(S c h a ltb ild  1 und 2)
N ennstrom  5 A  fU r S tro m w a n d le r 
N en nspannung  125; 250 ; 500 V 
1000-ß-K lem m efU r N u llp u n k tw id e rs ta n d  
M eßb ere ich e  0,25; 0,5; 1 ; 2 kW  . . . .

N u llp u n k tw id e rs ta n d
fü r  D re h s tro m  g le ic h e r  B e la s tu n g
(S ch a ltb ild  3)
N en n spannungen  125; 250; 500 V .  . . .

W irk -B lin d le is tu n g s m e s s e r  
fü r  E in p h a s e n s tro m
(S c h a ltb ild  4); n u r fü r  F requenz 50; 
N enns trom  5 A  fü r  S tro m w a n d le r 
N ennspg. 125 V f. S p a n n u n g s w a n d le r 
M e ß b e re ich e  0,25; 0,5 kW  ; 0,25; 0,5 bkW

W irk le is tu n g s m e s s e r
fü r  D re h s tro m  b e lie b ig e r  B e la s tu n g
(S c h a ltb ild  5); m it zw e i m echan isch  g e 
ku p p e lte n  M e ß w e rke n ;
N ennstrom  5 A  fü r  S tro m w a n d le r 
N ennspg . 125 V f. S p a n n u n g sw a n d le r 
M e ß b e re ich e  0,5; 1 k W .............................

W irk -B lin d la s t-V o rw id e rs ta n d
(S c h a ltb ild e rö  und 7), zum U m scha lten  
von W irk - a u f B lin d le is tu n g sm e ssu n g  
ohne  Ä n d e rn  d e r A u ß e n sch a ltu n g  ; d e r 
W id e rs ta n d  is t fre q u e n z u n a b h ä n g ig ; 
N en n spannungen  125; 250; 500 V .  . . .

L is ten -
Nr.

155880

155881

155883

155885

155886

Pre is e tw a
kg

3,7

2,2

4,4

2,2

§
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Schaltb ilder 
der tragbaren 
Leistungsm esser

S c h a ltb ild  1 und  2 .
W irk le is tu n g s m e s s e r fü r  E inp h a sen s tro m , lin k s  in h a lb in d ire k te r  

S ch a ltun g , re ch ts  in in d ir e k te r  S ch a ltun g  m it M e ß w and le rn .

S c h a ltb ild  3.
D er o b ig e  W irk le is tu n g s m e s s e r fü r  E inphasenstrom  in V e rb in d un g  
m it dem  N u llp u n k tw ia e rs ta n d  fü r  D reh s tro m  g le ic h e r  B e las tung .

W irk - und B lin d le is tu n g s m e s s e r fü r  E inphasens trom  fü r  
in d ire k te  M essungen  m it S trom - und  S p a nn u n g sw a n d le rn .

S c h a ltb ild  5.
W irk le is tu n g s m e s s e r fü r  D reh s tro m  b e lie b ig e r B e la s tun g .

D e ro b ig e  W irk le is tu n g s m e s s e rfü rD re h s tro m  b e lie b ig e rB e la s tu n g  in 
V e rb in d u n g  m it dem  u m sch a ltb a re n  W irk -B lin d la s t-V o rw id e rs ta n d .
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Form B 
Leistungsfaktor
messer

L e is tu n g s fa k to rm e s s e r 
fU r D rehs trom . 

(L ed e rta sch e  dazu 
s iehe  L is ten -N r. 155877.)

Form B
Frequenzmesser

Zungen- 
F requenzm esser. 

(L ed e rta sch e  dazu 
s iehe  L is ten -N r. 155877.)

m it e is e n g e s c h lo s s e n e m  K re u z s p u lm e ß w e rk  fü r  W e c h s e ls tro m  
und D re h s tro m .
Die L e is tu n g s fa k to rm e s s e r d ie n e n  zum  u n m itte lb a re n  A nze igen  
d e r P hasen ve rsch ie b un g  des S trom es von  d e r S pannung . Ih r e ise n 
gesch lossenes  M eß w erk  ze ich n e t s ich  d u rch  e in e  g roß e  R ic h t
k ra ft aus, es w ird  d u rch  fre m d e  S tre u fe ld e r kaum  b e e in flu ß t. Die 
In s tru m e n te  w e rd e n  fü r  N en n fre q ue n z  50 Hz a u s g e fü h r t;  In s tru 
m ente  fü r  a nde re  Frequenzen  a u f A n fra g e .
M e ß b e re ich e : cos<p =  0 ---1  in d u k tiv  o d e r

cos <?3 =  0,5 k a p a z itiv  • • • 1 • • • 0,5 in d u k tiv . 
M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 %  bei l ie g e n d e r, ± 1 ,5 %  bei s te h e n d e r V e r

w en dung .
S c h a ltb ild e r a u f den In s tru m e n te n :

- H — 4k ./

In s tru m e n t fü r  E inphasenstrom . In s tru m e n t fü r  D rehstrom .

fü r  E in p h a s e n s tro m
Frequenz 50 Hz 
E ig e n v e rb ra u c h : 
S trom p fad  
e tw a  4,5 VA, 
S p a nn u ng sp fa d  
e tw a  6 VA

fü r  D re h s tro m
Frequenz 40- • • 60 Hz 
E ig e n v e rb ra u c h : 
S trom p fad  
e tw a  4,5 VA, 
S p annungsp fad  
e tw a  3,3VA je  Phase

M eßbere ich  
co s  95 =  0  1
5 A  110V
5 A  220 V

cos 95 =  0,5 • ■ • 1 • • • 0,5 
5 A  110V
5 A  220 V

COS 9 )=* 0 1
5 A  110V
5 A  220 V
5 A  330 V

cos 9p =  0,5 ■ • -1 
5 A  110V 
5 A  220 V
5 A  380 V

0,5

L is ten -
Nr.

155890
155891

155893
155894

155896 
155 897 
155898

155 900
155901
155902

Pre is

3.8
3.8
3.9

3.8
3.8
3.9

m it R eso n a n z -Z u n g e n m e ß w e rk .
Das Zu n g en m e ß w erk  is t besonders  w id e rs ta n d s fä h ig ; es is t u n 
b e e in flu ß b a r d u rch  äuß e re  M a g n e tfe ld e r und w e itg e h en d  u n a b 
häng ig  von d e r K u rven fo rm  und von S p a n n u ng ssch w an ku n ge n  
des W e ch se ls tro m e s . Z u r E rz ie lung  e ines g roß en  M eß bere iches  
ha t das In s tru m e n t d re i Z u ngenkäm m e m it je  31 Zungen  von 
3 mm B re ite .
M e ß b e re ich : 14- -70 Hz, m it den be iden  d u rch  e inen  D re h s c h a lte r 

e in s te llb a re n  Te ilm e ß b e re ich e n
14- • • 28,5 Hz, a b le s b a r an den be iden  o be ren  Z u n g en re ih e n , und 
28-•-70  Hz, a b le s b a r an a llen  d re i Z u n g en re ih e n . 

S tro m v e rb ra u c h : Bei 1 4 -2 8 ,5  Hz e tw a  11 m A, bei 2 8 ---7 0 H z  e tw a 
15 m A.

M e ß g e n a u ig k e it: ± 1 %  vom M itte lw e rt.

Z u n g e n -F re q u e n z m e s s e r
G esam t-M eß be re ich  14 • 70 Hz 
N ennspannungen  65; 125; 250; 500 V

L is ten -
Nr.

155905

Preis

§
SIEM EN S

etw a
kg
4.3
4.3

4.3
4.3

e tw a
kg
3,7
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P R Ü F G E R Ä T  F Ü R  E R D U N G  U N D  N U L L U N G

Prüfgerät für Erdung und Nullung.
Anwendung: Das Prüfgerät dient zum schnellen und rechnungslosen Be
stimmen der fü r eine Schutzleitung höchstzulässigen Sicherungs-Nennstrom
stärke. Außerdem kann das Gerät als normaler Spannungsmesser fü r Gleich- 
und Wechselspannungen benutzt werden.
W irkungsw eise: Zum Bestimmen der Sicherungsstromstärke wird zuerst 
die Spannung des Außenleiters gegen den Schutzleiter und dann der Span
nungsabfall an einem in Reihe mit dem Schutzleiter geschalteten Prüfwider- 
stand RP gemessen. Die Differenz dieser beiden Spannungsmessungen 
gibt ein Maß fü r die zulässige Sicherungsstromstärke. Durch einen Vor
widerstand Rv, m it dem der Ausschlag der ersten Messung stets auf einen 
bestimmten Skalenwert eingestellt werden kann, ist es ermöglicht, die Siche
rungsstromstärke unmittelbar von einer besonderen Skala abzulesen. 
Ausführung: Das Meßinstrument ist m it zwei Prüfwiderständen mit Tasten 
und einem Vorwiderstand mit Drehknopfregler in ein gemeinsames Metall
gehäuse eingebaut. Das Instrument, ein Dreheisen-Spannungsmesser, hat 
außer einer 115 mm langen Voltskala von 0--130 V acht in den Kennfarben 
der Sicherungen angelegte Skalenbogen zum Ablesen der Sicherungs- 
Nennstromstärken von 6 '"1 0 0  A.
Anschlüsse: Für Spannungsmessung 65; 130; 260 V.

Für Schutzleitermessung 130; 260 V.
Sonderausführung fü r Drehstromnetze 500/290 V auf Anfrage.

Prüfgerät fü r 
Erdung und 
Nullung

in M e ta llg e hä u se  m it T rag riem en , L is ten - P re is
180x330x150 m m ; m it 3 S p a nn u ng s-M e ß  Nr.
b e re ic h e n ; 65; 130; 260 V
und 8 fa rb ig e n  S ka le n b og e n  fü r  S iche 
ru ng s -N e nn s tro m s tä rke n  6; 10; 15; 20; 25;
35; 60; 100 A .......................................................... 155910

etwa
kg

6,2
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Allgemeine technische Erläuterungen.

Meßprinzip. Bei der Isolationsmessung wird der Isolationswiderstand an 
eine bestimmte Meßspannung gelegt und der Strom gemessen, der bei 
dieser Spannung durch den Widerstand hindurchgeht. Um eine Überlastung 
des Anzeigeinstruments bei sehr kleinem Isolationswiderstand zu vermeiden, 
wird dem Instrument ein Sicherheitswiderstand vorgeschaltet. Die Skalen 
der Instrumente sind unmittelbar in ß, kß oder M ß beziffert.

Meßwerke. Um auch bei großen Isolationswiderständen — also bei kleinen 
Strömen — genügend große Zeigerausschläge zu erhalten, wird fü r die 
Isolationsmesser im allgemeinen das empfindliche Drehspulm eßwerk be
nutzt. Bei Verwendung einer Batterie als Spannungserzeuger erhält das 
Instrument einen verstellbaren magnetischen Nebenschluß, m it dem man 
auch bei sinkender Meßspannung den vollen Zeigerausschlag erzeugen kann.

Für sehr genaue Messungen, beispielsweise bei der laufenden Überwachung 
des Isolationszustandes von Anlagen, Maschinen usw., wird das Kreuzfeld
oder Kreuzspulmeßwerk benutzt. Durch die unmittelbare Messung des 
Quotienten Spannung:Strom ist die Anzeige dieser Meßwerke in weiten 
Grenzen unabhängig von der Höhe der Meßspannung. Die Meßwerke wer
den insbesondere bei den Präzisions-Isolationsmessern mitKurbelinduktoren 
eingebaut. Sie haben eine besonders hohe Anfangsempfindlichkeit und bieten 
denVorzug, daß auch bei unregelmäßiger Kurbelumdrehung eine ruhige Zeiger
läge und dam it eine sichere Ablesung und hohe Meßgenauigkeit gewähr
leistet ist.

Spannungserzeuger. Der Spannungserzeuger ist bei allen Isolationsmessern 
in das Gehäuse eingebaut. Bei Meßgeräten fü r Vorprüfungen auf Montagen 
sowie zur Messung von Schwachstromanlagen werden normale Taschen
lampenbatterien benutzt. Für Abnahmeprüfungen sind vom VDE Meß
spannungen vorgeschrieben, die mindestens der Netzspannung der zu 
messenden Anlagen entsprechen. Für diese Zwecke werden daher Kurbel
induktoren benutzt, die zum Erzielen einer möglichst geglätteten Spannungs
kurve m it Doppel-T-Anker m it parallel geschaltetem Kondensator (DRP) oder 
m it Trommelanker ausgeführt werden. Eine absolut konstante Gleichspan
nung liefern die mit Freilauf und Drehzahlregler ausgerüsteten Trommel
anker der Megohmmeter, m it denen deshalb auch Prüflinge mit größerer 
Kapazität einwandfrei gemessen werden können. Für Niederspannungen 
von 110 und 220 V wird zum Messen kapazitiver Prüflinge und von entstörten 
Anlagen außerdem ein Isolationsmesser m it Anodenbatterie ausgeführt.

f
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T ra g ba re  Iso la tio n sm e sse r m it K u rb e lin d u k to r .
(T ) K le in e r Iso la tio n sm e sse r, @  G roßer Iso la tio n sm e sse r, (3 )  K le ines  M egohm m ete r, 

( 4 )  G roßes M egohm m ete r.

Hinweise fü r die Auswahl.

Isolationsm esser m it Batterie

In s tru m e n t M eß
spannungen

M eßb ere ich e A n w e n d u n g s b e re ic h e

L e itu n g s p rü fe r 4.5 V
1.5 V

5000 A  
10000 fl Zum  Prü fen  von L e itu n g en  a u f S ch luß 

und W id e rs ta n d , M essen von W id e r
ständen  und B rü c k e n g lü h z ü n d e rn

K le in e
Is o la t io n s 
m e sse r

18 V 

18 V

1000 k f l  

20 MA

Für V o rp rü fu n g e n  a u f M o n ta g e ; fü r  
S c h w a ch s tro m a n la g e n , bei denen  ke ine  
hohe  P rü fspannung  e rw ü n s c h t is t

G roße Is o la 
tio n s m e s s e r

110 V 
220 V

10 M fl 
20 M fl

Für genaue  M essungen  auch  von A n 
lagen m it h o h e r E ig e n ka p a z itä t

Isolationsm esser m it Kurbelinduktor
K le in e
Is o la t io n s 
m e sse r

110 b is 
500 V

D reh sp u lm e ß w e rk  
10 b is  50 M fl, 

K re u z fe ld 
m eßw erk 

25 b is  100 M fl

Für A b n a h m e p rü fu n g e n  von S ta rk - und 
S ch w a ch s tro m a n la g e n , P rü fung  von e le k 
tr is c h e n  G erä ten  (500 V). M it D re h s p u l
m eßw erk  auch  fü r  Spannungsm essungen, 
m it K re uz fe ld m e ß w erk  aucn  fü r  W id e r
s tandsm essungen

G roße Is o la 
t io n s m e s s e r

110 b is 
500 V

20 bis 
100 M fl

W ie  d e r k le in e  Is o la tio n sm e sse r m it In 
d u k to r  und D reh sp u lm e ß w e rk

K le in e
M e g o h m m e te r

500 V 
1000 V

100 M fl 
200 M fl

Zum  ü b e rw a c h e n  von A n la g e n , M a sch i
nen, T ra n s fo rm a to ren , auch  fü r  P rü flin g e  
m it K a p a z itä t

G roße
M e go h m m e te r

500 b is 
2500 V

10 bis 
10000 M fl

Für g en a u es te  M essungen, auch  zu r 
Ü be rw ach u n g  von K abe ln , F lochspan- 
n un g sa pp a ra te n , Iso la to ren  usw ., fü r  
P rü flin g e  m it g rö ß e re r K a p a z itä t
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G ro ß e r Is o la t io n s m e s s e r  m it  B a tte r ie ;
S ka le n län g e  80 mm, Z e ig e rlä n g e  56 mm, 

M eßsp an n u ng  110 V.

S ka le n län g e  70 mm, Z e ig e rlä n g e  50 mm, 
M eß spannung  220 V.

S ka le n län g e  86 mm, Z e ig e rlä n g e  60 mm, 
M e ß spannung  220 V.

$

% o
%

K le in e s  M e g o h m m e te r;
S ka le n län g e  95 mm, Z e ig e rlä n g e  84 mm, 

M e ß spannung  1000 V.

oo
<N

G roßes M e g o h m m e te r;
S ka le n län g e  95 mm, Z e ig e rlä n g e  120 mm, 

M e ß spannung  1000 V.

o
/

i f /
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I S O L A T I O N S M E S S E R  MI T  B ATTERI E

Leitungsprüfer
(vg l. auch  W id e rs ta n d s 
m esser Form T a. S. 13)

L is ten -N r. 155915 u. 155918, 
Is o lie rp re ß s to ffg e h ä u se , 

70x170x32 mm, 
S ka le n län g e  36 mm.

L is ten -N r. 155916 u. 155919, 
Is o lie rp re ß s to ffg e h ä u se , 

100x86x37 mm, 
s p ie g e lu n te r le g te  Ska la  

von 60 mm Länge.

Kleiner Iso lations
messer m it Batterie

M eta llg e hä u se ,
125 x  105 x 155 mm.

Großer Iso la tions
messer m it Batterie

E iche n h o lzka s te n , 
210x140x200 bzw. 250 mm.

zum Prü fen  von Le itu n g en  au f S ch luß 
und W id e rs ta n d , M essen von W id e r
s tänden  usw ., auch zum P rü fen  von 
B rü c k e n g lü h z ü n d e rn  (n ic h t S pa ltzün - 
de rn ) g ee ig ne t. A u s fü h ru n g  m it D reh 
s p u lin s tru m e n t und  T a sch e n la m pe n 
b a tte r ie  in zw e i g e tre n n te n  K am m ern. 
Zum  A u sg le ich  d e r B a tte r ie s p a n n u n g  
d ie n t e in  v e rs te llb a re r m a g n e tisch e r 
N ebensch luß . Ska la  m it p ro p o r t io n a le r  
und O h m te ilu n g .
D ie S o n d e ra u s fü h ru n g e n  fü r  B rü c k e n 
g lü h z ü n d e r m it dem  Type n zeu g n is  
d e r b e rg g e w e rk s c h a ftlic h e n  V e rsu ch s 
s tre c k e  in D erne  haben  e inen  S p e z ia l
ve rsch lu ß  d e r B a tte r ie k a m m e r und e ine  
beso n d e re A u s fü h run g  des D rehknopfes 
fü r  den m a gn e tisch en  N ebensch luß . 
Z u r g e fa h rlo sen  P rü fung  s ind  S ch u tz 
w id e rs tä n d e  e in g e b a u t (auch bei 
L .-N r. 155915/16).

F ü r a llg e m e in e  V e rw e n d u n g :
M eßspannung  4,5 V, M eß bere ich  5000Q

1.5 V 10000 Q
Zum  P rü fen  von B rü c k e n g lü h z ü n d e rn  : 
M eßspannung  4,5V, M e ß b ere ich  5000Q

1.5 V 10000 Q

L e d e rta s c h e  zu L.-N r. 155915 od. 155918 
zu L .-N r. 155916od. 155919, s .L .-N r.155620

zum Prü fen  von Sch w a ch s t rom an lagen, 
in denen  ke ine  hohe  P rü fsp a nn u n g  e r 
w ün sch t is t. Das G erä t h a t e in  D reh- 
s p u l-A n z e ig e in s tru m e n t und 4 no rm a le  
T a s ch e n la m p e n b a tte rie n  zu je  4,5 V. 
Zum A u sg le ich  d e r m it d e r Z e it a b 
nehm enden  B a tte rie spa n n un g  d ie n t 
e in  v e rs te llb a re r m a g n e tis c h e r N eben 
s c h lu ß ; S ka le n län g e  45 mm. 
M eßspannung  18 V, M eß bere ich  1000k.Q

20 M.Q

fü r  S ta rk - und S ch w a ch s tro m a n la g en , 
in sb e so nd e re  fü r  e n ts tö rte  Netze, P rü f
lin g e  m it h o h e r E ige n ka pa z itä t. Das 
G e rä t h a t ein h o c h e m p fin d lic h e s  D re h 
sp u lin s tru m e n t m it s p ie g e lu n te r le g te r 
S ka la  (vg l. B ild  S e ite  38) und m it v e r
s te llb a re m  m a gn e tisch en  N ebensch luß . 
M it 1 o d e r 2 A n o d e n b a tte r ie n  und 1 Paar 
1 m lange  Z u le itu n g e n  m it P rü fsp itzen  
und  B a n an e ns te cke rn .
M eßspannung  110V, M eß bere ich  10M.Q 

220 V, 20 M.Q

L is ten -
Nr.

Preis e tw a
kg

155915 
155 916

155918
155919

0,44
0,45

0,44
0,45

155 920 0,1

155922
155923

1,6
1,6

155924
155925

5,5
9



I S O L A T I O N S M E S S E R  MI T  K U R B E L I N D U K T O R

Kleine Isolations
messer
m it Kurbe linduktor

M e ta llg e hä u se , 
O b e rte il aus Is o lie rp re ß s to ff, 

80 x 225 x 150 mm.

A n w e n d u n g : Die In s tru m e n te  s ind  b es tim m t fü r  M essungen 
a u f M o n ta ge  und fü r  A b n a h m e p rü fu n g e n , m it 110-V -lndukto r 
h a u p ts ä c h lic h  fü r  Fe rn m e ld e an lag e n . D ie G erä te  m it 500-V- 
In d u k to r  s ind  a u ch  fü r  Iso la t io n s p rü fu n g e n  von B e le u ch 
tu n g s k ö rp e rn  und  H a u sh a ltg e rä te n  g ee igne t.

A u s fü h ru n g : A n z e ig e in s tru m e n t und In d u k to r  s ind  g e tre n n t 
von e in a n d e r in e inem  obe ren  G ehäuse te il aus Is o lie rp re ß 
s to ff und dem  un te ren  M e ta llg e hä u se  e in g e b a u t. D ie In- 
d u k to rk u rb e i is t e in k la p p b a r. S ka la  vg l. S e ite  38.
D ie D re h s p u lin s tru m e n te  haben  e ine  P rü fta s te  zum P rü fen  
d e r In d u k to rs p a n n u n g , in e in e r A u s fü h ru n g  haben sie  auch 
K lem m en zum M essen d e r N e tzspa n n un g  (G le ich - und 
W e ch se ls tro m ). D ie K re u z fe ld in s tru m e n te  haben ke ine  P rü f
ta s te , da ih re  A n ze ig e  fa s t u n a b h än g ig  von d e r Höhe d e r 
M e ß sp an n u ng  is t. S ie ze ich n e n  s ich  d u rc h  e ine  hohe A n- 
fa n g s e m p fin d lic h k e it aus.

m it D re h s p u lm e ß w e rk

In d u k to r 110 V 
220 V 
500 V

M e ß b ere ich  10 MO 
20 M ß  
50 M ß

m it D re h s p u lm e ß w e rk  und  K lem m e n  
fü r  N e tzsp a n n u n g

In d u k to r

110 V 
220 V 
500 V

S pannungs- 
M eßbere ich  

240 V 
240 V 
600 V

Iso la tio n s - 
M eßbere ich  

10 M ß  
20 M ß  
50 M ß

m it K re u z fe ld m e ß w e rk

In d u k to r  110 V M eß bere ich  25 M ß  
220 V 50 M ß
500 V 100 M ß

S o n d e ra u s fü h ru n g
m it z u s ä tz lic h e r O hm ska la , 
W id e rs ta n d s m e ß b e re ic h  0 ■ • • 5000 ß

L is ten - 
Nr. 

155930 
155 931 
155932

155 933 
155 934 
155935

155936
155937
155938
Zusa tz  
z. L .-N r. 

W

Preis

M e hr
p re is

e tw a
kg
2
2
2

2
2
2

M ehr-
gew.

Großer Iso lations
messer
m it Kurbe linduktor

A n w e n d u n g : W ie -o b e n , h a u p ts ä c h lic h  fü r  A b n a h m e p rü fu n g e n .
A u s fü h ru n g : A n z e ig e in s tru m e n t und In d u k to r  s ind  g e tre n n t 

vo n e in a n d e r in e in  M e ta llg e h ä u se  e in g e b a u t. D ie K u rbe l 
is t e in k la p p b a r. Das D re h s p u lin s tru m e n t is t besonders  gu t 
g ed ä m p ft, es ha t M e sse rze ig e r und s p ie g e lu n te r le g te  S kala 
(vg l. S e ite  38). A lle  In s tru m e n te  haben  e ine  P rü fta s te  sow ie  
K lem m en zum M essen d e r N e tzspannung .

m it K le m m e  fü r  G le ic h s p a n n u n g

In d u k to r

110 V 
220 V 
500 V

S pannungs- 
M eßbere ich  

240 V 
240 V 
500 V

Iso la tio n s - 
M eßbere ich  

20 M ß  
50 M ß  

100 M ß

m it K lem m e n  fü r  G le ic h - 
und W e ch se lsp a n n u n g

M eta llg e hä u se , 
125x110x220 mm.

In d u k to r

110 V 
220 V 
500 V

S pannungs- 
M eßbere ich  

240 V 
240 V 
600 V

Iso la tio n s - 
M eßbere ich  

20 M ß  
50 M ß  

100 M ß

L is ten -
Nr.

155940 
155 941 
155 942

155944 
155 945 
155946

Preis e tw a
kg

§
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M E G O H M M E T E R

Kleine Megohmmeter

M e ta llgehäuse , 
m it D eckp la tte  

aus Iso lie rp re ß s to ff, 
230x150x200 mm. 

S ka la  vg l. S e ite  38.

Große Megohmmeter

Is o lie rp re ß s to ffg e h ä u se , 
365x175x155 mm. 

S ka la  vg l. S e ite  38.

M e go h m m e te r m it 
M o to ra n tr ie b .

A n w e n d u n g : D ie M e go h m m e te r s ind  b es tim m t z u r genauen  
Iso la tio n sm e ssun g  an K abeln , M a sch in e n , T ra n s fo rm a to ren  
und  L ich t- und K ra ftin s ta lla tio n e n . A u ch  k a p a z itiv e  P rü f
linge  können  gem essen w erden . In S o n de ra us fü h ru n g  s ind 
s ie  auch  fü r  W id e rs ta n d sm e ssu n g e n  v e rw e n d ba r.

A u s fü h ru n g : M e ß in s tru m e n t und In d u k to r  s ind  g e tre n n t von 
e in a n d e r in e inem  M e ta llg e h ä u se  m it A b d e c k p la tte  aus 
Is o lie rp re ß s to ff u n te rg e b ra c h t. D er K u rb e lin d u k to r  m it 
m e h rsp u lig e m  T ro m m e la n ke r, D re h z a h lre g le r und  F re ila u f 
e rzeu g t e ine  nahezu  vo llko m m en e  G le ich sp a nn u n g . Die 
K u rbe l is t e in k la p p b a r. D ie A n ze ig e  des K re u z s p u lin s tru 
m ents is t p ra k tis c h  u n a b h ä n g ig  von d e r Höhe d e r M eß
s pannung . Eine K r ie c h s tro m a b le itu n g  v e rh in d e rt M e ß fe h le r 
d u rch  K rie ch s trö m e  am M e ß g e rä t und P rü fo b je k t.

K le in e s  M e g o h m m e te r
m it zw e isp u lig e m  K re u z s p u lm e ß w e rk ; 
In d u k to r 500 V M e ß b ere ich  100 M ß  

1000 V 200 M ß

L is ten -
Nr.

155 950 
155951

Preis etw a
kg
5.8
5.8

S o n d e ra u s fü h ru n g Zusatz M e h r M ehr-
m it zu s ä tz lic h e r O hm ska la , z. L .-N r. p re is gew.
W id e rs ta n d s m e ß b e re ic h  0 ■ • ■ 100000 ß W —

A n w e n d u n g : D iese P rä z is io n s -M e g o hm m e te r s ind  auß e r zu r 
lau fe n d en  Ü be rw ach u n g  des Is o la tio n szu s ta n d e s  von A n 
lagen, M asch inen , T ra n s fo rm a to re n  usw . auch  besonders  
gee ig ne t z u r M essung se h r h o h e r Is o la t io n s w id e rs tä n d e  
an K abe ln , H o ch o h m w id e rs tä n d e n , H o c h sp a n n u n g sa p p a 
ra ten , Iso la to ren  usw. M it ihnen  können  auch  P rü flin g e  
m it g rö ß e re r K a p a z itä t e in w a n d fre i gem essen w erden .

A u s fü h ru n g : Der In d u k to r m it D re h z a h lre g le r und F re ila u f e r
ze ug t e ine  p u ls fre ie  G le ich sp a nn u n g . Die K u rbe l is t e in 
k la p p b a r. Das d re is p u lig e  K re u zsp u lm e ß w e rk  h a t auß e r 
d e r S p a n n u n g s u n a b h ä n g ig k e it den V o rzug  e in e r hohen 
A n fa n g s e m p fin d lic h k e it bei g roß en  M eß b ere ich en . D ie In
s tru m e n te  haben  M e sse rze ig e r und s p ie g e lu n te r le g te S k a le n . 
Eine K r ie c h s tro m a b le itu n g  v e rh in d e rt M e ß fe h le r du rch  
K riech s trö m e  am M eß gerä t und P rü fo b je k t. L .-N r. 155955 hat 
e inen E n tla d u n g ssch a lte r fü r  K abe l m it g ro ß e r K a p az itä t.

Bei In s tru m e n te n  m it + g e h t d ie  S ka la  b is  N u ll h e ru n te r.

G roßes P rä z is io n s -M e g o h m m e te r
m it d re is p u lig e m  K re u zsp u lm e ß w e rk

In d u k to r 500 V 
500 V 

1000 V *  
1000 V 
1000 V 
2500 V + 
2500 V

M e ß b ere ich  1000 M ß  
10; 100; 1000 M ß  

1000 M ß  
100; 1000 M ß  

20; 200; 2000 M ß  
250; 2500 M ß  

1000; 10000 M ß

L e d e rk o ffe r  fü r  1 In s tru m e n t

L is ten -
Nr.

155 955
155956
155957
155958
155959
155960
155961

155962

P re is e tw a
kg

11
11
11
11
11
11
11

3,9

S o n d e ra u s fü h ru n g e n
m it zu sä tz l. W id e rs ta n d s b e re ic h  o d e r m it M o to ra n tr ie b  fü r  
R e ihenm essungen  z. B. an v ie la d rig e n  K abe ln  a u f A n fra g e .
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H O L Z F E U C H  TI G K E I T S  M E S S E R

H o lz fe u c h tig k e its m e s s e r m it M e sse re le k tro de n .

Holzfeuchtigkeitsmesser.
Anwendung: Der Holzfeuchtigkeitsmesser ist ein einfach zu bedienendes 
Betriebsmeßgerät zum Messen der Feuchtigkeit von Nutzhölzern. 
Meßverfahren: Durch die Holzprobe wird so lange ein von einem Kurbel
induktor erzeugter Gleichstrom geschickt, bis ein in der Schaltung liegender 
Kondensator aufgeladen ist und dies durch Aufleuchten einer Glimmlampe 
anzeigt. Die hierzu benötigte Umdrehungszahl der Kurbel ist ein Maß fü r 
die Holzfeuchtigkeit.
Ausführung: Als Stromquelle dient ein 500-V-lnduktor m it einklappbarer 
Kurbel. Ein Zählwerk zählt die bis zum Aufleuchten der Glimmlampe ge
tätigten Kurbelumdrehungen. Zwei Schalthebel dienen zum Anhalten und 
Rückstellen des Zählwerks. Der Deckel des Geräts enthält 5 Eichskalen ent
sprechend 5 durch einen Stöpsel einstellbaren Meßbereichen. Zu der vom 
Zählwerk angezeigten Kurbeldrehzahl kann von den Eichskalen die Feuchtig
keit unmittelbar in °/0 abgelesen werden. Das Gerät wird m it Oberflächen- 
Elektroden fü r Hölzer m it gleichmäßiger Feuchtigkeitsverteilung oder mit 
Messerelektroden fü r Hölzer m it ungleichmäßiger Feuchtigkeit benutzt. 
M eßbereich: Etwa 6 " 23% Feuchtigkeit.
M eßgenauigkeit: ± 1 %  Feuchtigkeit bei 6 13% Feuchtigkeitsgehalt und

± 2 %  zwischen 13- "23% Feuchtigkeitsgehalt.

H o lzfeuchtigke its
messer

in M e ta llg e hä u se , D e ckp la tte  aus Iso- 
l ie rp re ß s to ff, 230x150x200m m , m it E in
ze lh e ite n  w ie  oben  b esch rie be n  . . . .

L is ten -
Nr.

155970

Preis etw a
kg

6

O b e rflä c h e n -E le k tro d e n  m it S c h ra u b 
zw inge  und H artgu m m i p u ffe rn  fü r  H o lz 
p roben  b is 100 mm D ic k e ..........................
S ta n n io lb lä tte r  dazu, 30 mm D urch m e s
ser, P ackung  m it 250 S tück  ....................
1 P aar is o lie r te  Z u le itu n g e n , e tw a  1 m

155971

155972
155973

1,2

0,17
0,15

O b e rflä ch e n -E le k tro d e n .
M e s s e re le k tro d e  m it H a n d g r if f und 2
n ic h tro s te n d e n  S ta h lm e s s e rn ................
1 P a a r is o l ie r te  Z u le itu n g e n , e tw a  1 m

155974 
155 975

0,4
0,17
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T R A G B A R E  GERÄTE F Ü R  V E R S C H I E D E N E  Z WEC K E

D rehfe ldzeiger

Is o lie rp re ß s to ffg e h ä u s e , 
86x100x37 mm.

zum  B e s tim m en  d e r P h a sen fo lge  
in D re h s tro m n e tz e n ,
fü r  W e rk s ta tt, M o n ta ge  und a u f d e r 
R eise. Bei U m dre h u ng  d e r In d u k tio n s 
sch e ib e  in d e r P fe ilr ic h tu n g  e rg ib t s ich  
d ie  P hasen fo lge  aus d e r B e sch riftu n g  
d e r K lem m en R-S-T. V e rw e n d b a r fü r  
S pannungen  von 5 0 -••500 V, 
bei F requenzen  von 20-•-60  Hz. 
E ige n ve rb ra u ch  je  Phase be i 50 Hz und 
110 V e tw a  0,5 VA, bei 220 V e tw a  2 V A ;
P rü fsp a nn u n g  2000 V ....................................
L e d e rta s c h e  s iehe  L.-N r. 155620.

L is ten-
Nr.

Preis e tw a
kg

155980 0,4

Sekundenm esser

M e ta llg e hä u se ,
125 x 160 x  100 mm.

zum  M essen  k le in e r  Z e ite n ,
zum  P rü fen  d e r S ch a ltze ite n  von R ela is  
und  S ch a lte rn , zum  E ichen von Z e it
re la is  und d g l. Das G erä t b e s te h t aus 
e inem  s e lb s ta n la u fe n d e n  S y n c h ro n 
m o to r m it Z ä h lw e rk . Die M essung  b e 
ru h t a u f d e r  Zä h lu n g  d e r  w äh re n d  des 
M eß vo rganges  v e rs tr ic h e n e n  P e rioden  
e ines 5 0p e riod ige n  W e ch se ls tro m e s . 

A n sch lu ß sp a n n u n g  110 und 220 V, 50 Hz 

P rü fsp a nn u n g  2000 V,

S tro m ve rb ra u ch  e tw a  40 mA, 
G e n a u ig k e it ±  0,02 s,

M e ß b e re ich  0 - • - 30 s ....................................

L e d e rta s c h e  zum  S e ku nd e nm e sse r . .
155982 
155 983

2

0,5

Sekundenzähler S to p p u h r
in N icke lge h ä use , m it d reh b a rem  Z iffe r 
b la tt, m it S e k u n d e n z e ig e r ....................... 155984 0,2

N icke lge h ä use  52 mm 0 .

S to p p u h r
m it S e k u n d e n ze ig e r und sp rin g e nd e m  
M in u te n z e ig e r; m it n o rm a lem , d a u e rn d  
lau fendem  U h rw e rk  m it S tunden -, M i
nu ten- und S e ku nd e nze ig e r, 
in N ic k e lg e h ä u s e  ....................................... 155 985 0,2

Drehzahlmesser fü r  D re h z a h lm e s s u n g e n  
von 25 b is  30000 U /m in
m it fo lge n d em  Z u b e h ö r in g e p o ls te rte m  
E tu i: H ü lse  m it G um m isp itze , T r ic h te r 
m it G um m ie in lage , S ta h ld re is p itz , RoII- 
und S ch n u rsch e ib e , V e r lä n g e ru n g s 
s tange , S ch n u rw ic k e l und  e in  F lä sch 
chen ö l.

D urch  D ru c k k n o p fs c h a lte r  u m s c h a ltb a r 
a u f 6 M e ß b e re ic h e :

25 • • • 100; 75 • • • 300; 250 • ■ • 1000; 750 • ■ • 3000; 
2500-•-10000 und 7500••• 30000 U /m in  . . 155987 0,6
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