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S P I E G E L G A L V A N O M E T E R

A llgem eine s

Die Siemens-Spiegelgalvanometer sind entsprechend den ständig gesteiger
ten Anforderungen der Praxis völlig neu durchgebildet. Bei ihrer Entwicklung 
wurde außer auf eine hohe Meßem pfindlichkeit besonderer Wert gelegt auf 
größte Meßsicherheit (Nullpunktsicherheit und Störungsfreiheit), einfache 
und schnelle Ausführbarkeit der Messungen und weitgehende Anpassungs
fähigkeit an die jeweiligen Meßbedingungen. Gleichzeitig m it der Durch
bildung der Galvanometer wurden neue Ablesevorrichtungen geschaffen, die 
sich besonders durch universelle Verwendbarkeit, große Lichtstärke und 
vereinfachte Einstellung auszeichnen. Die neuen Instrumente und Einrich
tungen entsprechen dam it allen Anforderungen der Praxis nicht nur fü r 
Messungen im Laboratorium, sondern auch außerhalb des Laboratoriums, 
im Prüffeld, in der Werkstatt sowie fü r Messungen im Freien auf der Strecke.

M eßsicherheit

Zum Erzielen einer möglichst großen S tandfestigke it ist ein gedrungener 
Aufbau mit tiefliegendem Schwerpunkt gewählt (vgl. B ilder auf Seite 5); die 
3 Füße sind in größtmöglichem Abstand angeordnet. Die zum Ausrichten 
nach der Libelle dienenden beiden vorderen Füße sind als Schrauben durch 
den ganzen Sockel hindurchgeführt. Da ihre Drehknöpfe oberhalb der 
Sockelplatte liegen, bleibt stets die ganze fü r die Standfestigkeit nötige 
Führung wirksam, und es wird außerdem eine leichte Einstellung gewährleistet.
Um eine Beeinflussung der N u llpunkts icherhe it durch Erschütterungen 
möglichst völlig auszuschließen, wurden durch eingehende Untersuchungen 
die günstigste Lage des Schwerpunktes des Meßorgans, die Länge des Auf
hängematerials und seine Stärke ermittelt. Der Einfluß von Nachwirkungs
erscheinungen derStromzuführungen und der Aufhängung auf die Nullpunkt
sicherheit wurde durch geeignete Wahl des Materials und der Anfertigung 
der Drähte und Bänder sowie durch besondere Sorgfalt bei der Herstellung 
und wiederholtes Prüfen nach jedem Fabrikationsgang vermieden. Durch 
besondere Fabrikationseinrichtungen und Justiermöglichkeiten wird außer
dem eine immer gleichmäßige Ausführung der Meßwerke gewährleistet.
Um Doppelbilder zu vermeiden, werden die neuen Galvanometer m it einem 
Meniskenfenster ausgerüstet. Dieses Fenster verhindert jede störende Re
flexion, die bei den sonst üblichen Planfenstern das Ablesen erschwert.

Zum Schutz gegen Staub und Luftzug ist das Drehspul-Einsatzmeßwerk, 
bestehend aus dem Dom zum Aufhängen des Meßorgans und der Kammer 
fü r das Rähmchen, völlig staub- und lu ftd icht abgeschlossen.

Zum Verm eiden von Therm okräften haben die Galvanometer Kupferklem
men und symmetrisch angeordnete Verbindungen gleicher Thermoreihe. 
Die Verbindungsstellen verschiedener Metalle sind nahe beieinander ange
ordnet, so daß sich möglichste Temperaturgleichheit ergibt.
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Eine hohe T ransports icherhe it ist durch das geringe Gewicht des Meß
organs gewährleistet, das zu diesem Zweck so leicht gehalten ist, wie es 
die Empfindlichkeit gegen Erschütterungen zuläßt. Für die Aufhängung wird 
eine Legierung verwendet, die trotz sehr geringen Querschnittes eine das 
Gewicht des Meßorgans um ein Mehrfaches überschreitende Tragfähigkeit 
hat. Für den Transport ist außerdem noch eine Arretierung vorhanden.

M eßem pfind lichke it

Die Meßempfindlichkeit wurde gesteigert; sie ist jedoch nicht höher gewählt, 
als es die erreichte Nullpunktsicherheit und der Einfluß der Störungen für 
eine einwandfreie Messung zulassen. Die angegebenen Empfindlichkeiten 
können daher voll ausgenutzt werden. Darüber hinaus ist es durch die 
hohe Nullpunktsicherheit der Galvanometer möglich, die Ablesung noch 
wesentlich zu verfeinern. Diesem Zweck dient das A u toko llim a to r-F e rn 
rohr, das bei einem Raumbedarf von nur etwa 1,5 m eine Ableseverfeinerung 
ermöglicht, die einer Fernrohrbeobachtung bis zu 15 m Entfernung entspricht. 
Hierdurch läßt sich also eine Meßempfindlichkeit erreichen, die noch etwa um 
das 15fache höher ist als dieTabellenangaben fü r die verschiedenen Galvano
meter. Das doppelspulige Supergalvanometer hat in Verbindung mit diesem 
Fernrohr eine Empfindlichkeit, die über der des kompliziert aufgebauten, 
auch von geschultem Personal nur schwierig zu bedienenden Panzergalvano
meters liegt, das bisher allein fü r diese höchstempfindlichen Messungen in 
Betracht kam.
Zur le ichten Anpassung an verschiedene Außenwiderstände und an den je 
weiligen Meßvorgang haben die Galvanometer einen verstellbaren magne
tischen Nebenschluß, m it dem das Feld auf 1/ 3 bis l /4 geschwächt und dem
entsprechend die Meßempfindlichkeit geregelt werden kann. Darüber hinaus 
ist bei den Standardgalvanometern noch eine gewisse Austauschbarkeit der 
Meßwerke ermöglicht.

E inste ilze it

Ein besonderer Vorzug der neuen Galvanometer gegenüber den früheren 
Ausführungen ist ferner ihre kurze Einstellzeit. Trotzdem ist es gelungen, 
den Energieverbrauch bis auf einen Bruchteil der sonst bei gleicher Empfind
lichkeit üblichen Größe herabzudrücken. Für besonders rasche Messungen 
werden kleine Instrumente mit niedrigem Turm und Spannbandaufhängung, 
die sogenannten Schnellschwinger, gebaut. Bei diesen Instrumenten beträgt 
die Einstellzeit im aperiodischen Grenzfall nur 0,7 bzw. 0,5 Sekunden.

Sonderausführungen

Neben den allgemein fü r Laboratoriumsmessungen verwendbaren Spiegel
galvanometern werden noch einige Sonderausführungen hergestellt, die 
einem bestimmten Verwendungszweck besonders angepaßt sind bzw. nur 
fü r Spezialmessungen in Betracht kommen.
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Baufo rm  d e r  Super-  und S ta n d a rd g a lv a n om e te r .

B au fo rm  d e r  „S c h n e l l s c h w ln g e r “  
zum Messen schne l l  v e rä n d e r l i c h e r  V o rgänge.
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Das Schulgalvanom eter dient in erster Linie zum Erläutern des Meßwerkes 
und der Wirkungsweise von Galvanometern in Schulen und Lehranstalten; 
daneben kann es jedoch auch fü r Messungen im Praktikum und Labora
torium benutzt werden.
Für die Messung von induzierten Strömen, vor allem bei Eisenuntersuchungen, 
ist das ballis tische Spiegelgalvanom eter bestimmt. Es unterscheidet sich 
von dem gewöhnlichen Spiegelgalvanometer, das fü r Ladungsmessungen 
noch In allen Fällen ausreicht, durch sein erheblich vergrößertes Trägheits
moment und durch eine längere Schwingungsdauer.
Als Nullinstrument fü r Messungen m it Wechselstrom-Meßbrücken und Kom
pensationsapparaten kommt das V ibrationsgalvanom eter in Betracht.

Besondere Eignung der verschiedenen Galvanometer

S u p e r
g a lv a n o m e te r

fü r  h öch s te  S trom - und S p a n n u n g se m p fin d - 
l ic h k e it ;  fU r M a te r ia lp rü fu n g e n , M essung  b e 
so n d e rs  h o h e r Is o la t io n s w e rte , th e rm o e le k 
tr is c h e  M e s s u n g e n .................................................

L is ten -N r.

157001/02

S ta n d a rd 
g a lv a n o m e te r

fü r  Iso la tio n sm e ssu n g e n  und  fü r  b a llis t is c h e  
M e ssungen  m it k le in e re r  A b la u fd a u e r, a lso 
v o rz u g s w e is e  K a p a z itä ts m e s s u n g e n .............

fü r  h o ch o h m ig e  M e ß kre ise , fü r  M e ß b rücke n  
und  K o m p e n s a tio n s a p p a ra te , auch fü r  Is o la 
tio n sm e ssu n g e n  ........................................................

fü r  n ie d e ro h m ig e  M e ß k re is e ; fü r  K o m p e n 
s a tio n s a p p a ra te , fü r  W id e rs ta n d sm e ssu n g e n  
m it d e r T h o m so n b rü cke  und fü r  th e rm o 
e le k tr is c h e  M e s s u n g e n ...........................................

157005,06

157007/08
157009/10

157011/12

S c h n e lls c h w in g e r fü r  s ch n e ll v e rä n d e r lic h e  V o rg ä n g e ; fü r  M e s
s ungen  in V e rs tä rk e rs c h a ltu n g e n , th e rm o 
e le k tr is c h e  und  p h y s io lo g is c h e  M essungen

157025/26
157027/28

M eßkonstanten der Galvanom eter

Die S trom konstante ist die Stromstärke, die bei 1 m Skalenabstand 1 mm 
Ausschlag erzeugt. Man muß also den Ausschlag in mm mit der Strom
konstante multiplizieren, um die Stromstärke in A zu erhalten. Bei anderen 
Skalenabständen ändert sich die Stromkonstante umgekehrt proportional.
Die Spannungskonstante ist der entsprechende Faktor fü r die Spannung. 
Sie bezieht sich auf den Gesamtwiderstand (äußerer Grenzwiderstand +  Meß- 
werkwiderstand) bei aperiodischer Einstellung. Bei überaperiodischer (krie
chender) Einstellung ist die Spannungskonstante kleiner.
Die ba llis tische Konstante ist die Elektrizitätsmenge in C, die bei 1 m 
Skalenabstand einen ballistischen Ausschlag von 1 mm erzeugt.
D er äußere Grenzwiderstand ist der Widerstand des äußeren Stromkreises, 
bei dem aperiodische Einstellung bei zugleich kürzester Einsteilzeit erfolgt. 

Die Schwingungsdauer is t ste ts f ü r  die volle Periode angegeben.
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§ S P I E G E L G A L V A N O M E T E R
S I E M E N S

E ic h e in ric h tu n g  fü r  G a lvan o m e te r 
L is ten -N r. 157095.

N eb e n w id e rs tan d  fü r  Is o la tio n s - und Lad u n gsm e ssu n ge n  
L is ten -N r. 157032.
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Spiegelgalvanom eter 
für allgemeine  
Verwendung

p % H a  

i

%  

a  
k

i r

i
*  b i o * .

b n  i  iU l

D iese  G a lva n o m e te r s ind  neue A u s fü h ru n g e n , deren  w e se n t
lic h s te  V o rzüg e  sch on  au f den S e iten  3 b is  5 e r lä u te rt w urden . 
D ie G a lvan o m e te r haben  e in  D re h sp u lm e ß w e rk  m it B ändchen- 
bzw. D ra h ta u fh ä n g u n g , v e rs te llb a re n  m a gn e tisch en  N eben
sch lu ß  z u r E m p fin d lic h k e its ä n d e ru n g , S te lls ch ra u b e n  und D o
se n lib e lle  sow ie zu ve rlä ss ig e  F e s ts te llv o rr ic h tu n g  und bequem e 
N u llp u n k te in s te llu n g . Zum  V e rb in d e n  m it e in e r K r ie c h s tro m 
a b le itu n g  is t e in e  b e s o n d e re  K lem m e vo rha n d en .
Z u r A n z e ig e  d ie n t e in  P lan sp ieg e l von 8 mm D urchm esse r. 
A lle  In s tru m e n te  e rh a lte n  e in  M e n is k e n fe n s te r, fü r  L ic h tz e i
g e ra b le s u n g  w e rd e n  s ie  m it e inem  zu s ä tz lic h e n  L in s e n fe n s te r 
(V o rs te c k lin s e fü r1 5 0 c m  B re nn w e ite ) g e lie fe rt. E rsa tz -V o rs te ck - 
lin se n  fü r  150 o d e r 100 o d e r 50 cm  B re n n w e ite  s iehe  L.-N r. 
157040, 157041 und  157042.
D as S u p e rg a lv a n o m e te r  fü r  h ö c h s te m p fin d lic h e  S tro m - und  
S p a nn u ng sm e ssu ng e n  h a t e ine  D o p p e lsp u le . Das In s tru m e n t 
hat d a h e r 3 K lem m en.
N e b e n w id e rs tä n d e  h ie rzu  s iehe  L .-N r. 157031/35/37. 
V o rw id e rs ta n d  s iehe  L .-N r. 157038.
A b le s e v o rr ic h tu n g e n  s ieh e  L.-Nr,157100, auch  157105 b is  157125. 
D ie  S ta n d a rd g a lv a n o m e te r  haben e b e n fa lls  3 K lem m en. An 
d e r d r it te n  K lem m e lie g t e in  e in g e b a u te r  V o rw id e rs ta n d , d e r 
z u r E rhöhung  des S c+ ilie ß u n gsw ide rs ta n d es  b e n u tz t w ird , w enn 
man auch  bei k le in e m  äußerem  S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d  m it 
g rö ß e re r  S tro m e m p fin d lic h k e it, a lso  m it k le inem  m agne tischem  
N eb e n sch lu ß  m essen w ill. D er D re h s p u le ln s a tz  is t gegen  e inen 
zw e ite n  E insa tz a n d e re r E m p fin d lic h k e it v e rta u s c h b a r (vgl. 
L .-N r. 157016 b is  157019).
N e b e n w id e rs tä n d e  s iehe  L .-N r. 157032 und 157036. 
V o rw id e rs ta n d  s iehe  L .-N r. 157038.
A b le s s v o rr ic h tu n g e n  s iehe  L .-N r. 157096 b is  157125.

In  den  T abellen  s in d  d ie  M e ß em p fin d lich keiten  u n d  die  äußeren  
G renzw iderstände  s te ts  f ü r  d ie  beiden  E n d ste llu n g en  des m a g n e 
tischen N ebenschlusses angegeben.

Supergalvanometer
m it D o p p e lsp u le

Flöhe 245 mm, 
Fußabstand  130 mm.

S tro m e m p fin d lic h e  S p u le :
M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  480 f l
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  65000 ■ - ■ 5000 Q 
K o n s ta n te n  e tw a  0,075 ■ • ■ 0,25x10'® A  

5,0 • • • 1,5 x 1 0 '6 V
a pe r, g e d ä m p ft 0,22 •••0 ,8  x1 0 ’ ®C

S p a n n u n g s e m p fin d lic h e  S p u le :
M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  11 12
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  120 ■•■1,2 0
K o n s ta n ten  e tw a1 ,7  6,0 x1 0 '® A  

0,22 0,07x10-®V
a pe r, g e d ä m p ft 4,5 ■ • 16,0 x 10 '9 C 
S chw ingungsdaue r, vo lle  P e r.,e tw a 7 ,5 s  
m it M e n is k e n fe n s te r

fü r  F e rn ro h ra b le s u n g ..........................
m it zu s ä tz lic h e m  L insenfenster(150cm ) 

fü r  L ic h tz e ig e r a b le s u n g ....................

L ls ten -
Nr.

157001

157002

P re is e tw a
kg

2,8

2,8
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Standardgalva
(vg l. E rläu te rung  
auch  S e ite  3 bis

im

H öhe 245 
Fußabstand

nometer
en S e ite  8, 7)

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  70 f l  
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  2000 ö  
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n zw id e rs ta n d

e tw a  4400 ■ 250 f l  
K o n s ta n te n  e tw a  0 , 7 5 - 2 ,8x10"9 A  

3,3 ■ 0,9x10"® V 
ape r, g e d ä m p ft 2,4 ■ • ■ 10,2x10"® C 
S c h w in g u n g s d a u e r, vo lle  Per., e tw a  7 s 
m it M e n is k e n fe n s te r

fü r  F e rn ro h ra b le s u n g .......................
m it zu sä tz lich e m  L in s e n fe n s te r (150cm) 

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g ................

L is te n -
Nr.

157005
157006

Preis

'jUx

i

e tw a
kg

h
2,8

2,8

um ,
30 mm.

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  330 f l  
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  4000 fl 
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n zw id e rs ta n d

e tw a  7500 ■ • • 280 fl 
K o n s ta n te n  e tw a  0,8 ■ • • 2 ,8x10"9 A  

6,2 1,7x10-® V 
S ch w in g u n g sd a u e r, v o lle  Per., e tw a 4 s  
m it M e n is k e n fe n s te r

fü r  F e rn ro h ra b le s u n g .......................
m it z u s ä tz lich e m  L insenfenster(150cm ) 

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g .................

157007

157008

/¿t 17
4T 2,8

2,8

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  330 f l  
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  5000 f l  
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  9700 --470 f l  
K o n s ta n te n  e tw a  0,8 • ■ • 3 ,0x10"9 A  

8,0 2,4 x1 0 "6 V 
S ch w in g u n g sd a u e r,vo lle P e r.,e tw a 2 ,5 s  
m it M e n is k e n fe n s te r

fü r  F e rn ro h ra b le s u n g .......................
m it zu s ä tz lic h e m  L lnsenfenster(150cm ) 

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g .................

157 009 

157010

uUx'i
i

V

2,8

2,8

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  7 f l  
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  50 f l  
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  59 ■ • • 1 f l  
K o n s ta n te n  e tw a  11,0 • -30,0 x1 0 "9 A  

0,7 ••• 0,25x10-® V 
S c h w in g u n g sd a u e r, v o lle  Per., e tw a 3 s  
m it M e n is k e n fe n s te r

fU r F e rn ro h ra b le s u n g .......................
m it zu s ä tz lic h e m  L insenfenster(150cm ) 

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g ........

M-s

157011

157012

Uif-X
2,8

2,8

Auswechselbare
Drehspuleinsätze

m it M e n is k e n fe n s te r

fü r  G a lva n o m e te r
L .-N r. 157005 b is  157008 

e le k tr is c h e  D aten w ie  L .-N r. 157005 
e le k tr is c h e  D aten w ie  L .-N r. 157007

M-S>
157016
157017 er

n
0,6
0,6

fü r  G a lvan o m e te r
L .-N r. 157009 b is  157012 

e le k tr is c h e  D aten w ie  L .-N r. 157009 
e le k tr is c h e  DateTi w ie  L .-N r. 157011

157018
157019 i 0,6

0,6
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Schne llschw inger

H öhe 161 mm, 
F uß abs tand  130 mm.

A S

V w a A 'lA . M O r

Neben w iderstände 
fü r Iso la tions- und 
Ladungsmessungen

L is ten -N r. 157031/32, 
M a ha g o n ig e hä u se  

e tw a  155x105x95 mm.

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  7,5 f l  
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  15 ■ • • 1,5 fl
K o n s ta n te n  e tw a  80 ■ ■ 130x10-9 A  

2,0 ■ ■ ■ 1,0x10-6 V 
Schw ing u n g s d a u e r.vo lle P e r.,e tw a  0,5 s 
m it M e n is k e n fe n s te r

fU r F e rn ro h ra b le s u n g .......................
m it zusä tz lichem  L in s e n fe n s te r (150cm) 

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g ................

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  600 f l  
je  nach  M a g n e tn e b e n s c h lu ß : 
ä u ß e re r G re n z w id e rs ta n d

e tw a  6000 ••• 150 fl
K o n s ta n ten  e tw a  4,0 ••-11,0x10-9  A  

20,0 ■ ■■ 8,0x10-6 V 
Sch w in g u n g s d a u e r,v o lle P e r.,e tw a  0,7s 
m it M e n is k e n fe n s te r

fU r F e rn rp h ra b le s u n g .......................
m it zu sä tz lich e m  L in s e n fe n s te r (150cm) 

fU r L ic h tz e ig e ra b le s u n ira b le s u n g  157

L is ten -
Nr.

157025

157026 f

157027

157028

P re is

Ms 

k

2.7

2.7

2,7

2,7

D ie N e b e n w id e rs tä n d e  d ie n e n  zum  V e rg rö ß e rn  d e r S tro m 
k o n s ta n te n  bei Is o la t io n s - und L ad u n gsm e ssu n ge n , a lso  in 
S tro m k re is e n  m it s e h r hohen  W id e rs tä n d e n . D ie Z a h le n w e rte  
ih re r  K o n ta k ts tu fe n  geben  den  M e ß b e re ic h fa k to r an.
D ie N e b e n w id e rs tä n d e  s ind  so d u rc h g e b ild e t, daß das  G a l
va n o m e te r s te ts  ü b e r den g le ic h e n  W id e rs ta n d  gesch lo ssen  
w ird  und  s o m it bei a llen  E in s te llu n g e n  des N e b e n w id e rs ta n d e s  
e in e  g le ic h e  D äm p fu n g  ha t. V o rau sse tzu n g  h ie r fü r  is t a lle r 
d in g s , daß  d e r W id e rs ta n d  des a n g e sch lo sse n e n  äuß eren  
S tro m k re is e s  s o g ro ß  is t, daß d u rc h  ihn d e r W e rt des durch  
d ie  K re is s c h a ltu n g  g eg e benen  S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d e s  n ich t 
w e s e n tlic h  b e e in flu ß t w ird . A u s fü h ru n g  in M a h a g o n ig e hä u se  
m it L ic h ts c h u tz p la tte , m it D re h s c h a lte r, K u rz s c h lu ß ta s te  zum 
D äm pfen  d e r G a lv a n o m e te rs c h w in g u n g e n , K rie c h s tro m a b 
le itu n g  m it A b le itu n g s k le m m e . E in ige  G erä te  e rh a lte n  e inen 
S tro m w e n d e r zum  W e n de n  des G a lva n o m e te rs tro m e s .

fü r  d a s  S u p e rg a lv a n o m e te r
(s tro m e m p fin d lic h e  Spu le) 
m it S tro m w e n d e r
m it 10 K o n ta k ts tu fe n : o o ; 100000; 
10000; 1000 ; 300; 100; 30; 10; 3 ; 1 . . .

fü r  S ta n d a rd g a lv a n o m e te r
m it S tro m w e n d e r
m it 10 K o n ta k ts tu fe n  : oo ; 10000 ; 3000; 
1000; 300; 100; 30; 10; 3 ; 1 ....................

L is ten -
Nr.

M
157 031

M
157032

P re is

¿ d t  i O

10

§
A u s fü h ru n g  w ie  S ta n d a rd g a lv a n o m e te r, je d o c h  m it S p a nn 
b a n d a u fh ä n g u n g , d ah e r ke ine  L ib e lle  und  ke in e  F e s ts te llvo r
r ic h tu n g ; ohne  e in g e b a u te n  V o rw id e rs ta n d , d e sh a lb  n u r m it 
2 K le m m e n ; P lan sp ieg e l 5 mm D urch m e sse r. 
A b le s e v o rr ic h tu n g e n  h ie rzu  s iehe  L .-N r. 157096 und 157105 
u. fo lg .

e tw a

M i 

L

etw a
kg

4 /
0,8



§ Dis nek
SIEMENS

S P I E G E L G A L V A N O M E T E R  FÜR A L L G E M E I N E V E R W E N D U N G

D oppelnebenw ider- 
stände fü r Iso la tions
und Ladungsmessungen

L is ten -N r. 157035/36, 
M a hagon igehäuse  

e tw a 200x130x130 mm.

D ie D o p p e ln e b e n w id e rs tä n d e  s ind  b eso n d e rs  zu e m p fe h le n , 
w enn das G a lvan o m e te r In ra s c h e r Fo lge  w ech se lw e ise  m it 
v e rs c h ie d e n e r E m p fin d lic h k e it b e n u tz t w ird , b e is p ie ls w e is e  
bei Is o la t io n s - und L a d u n gsm e ssu n ge n  an v ie la d rig e n  Fern 
sp re c h k a b e ln  (K a b e lm e ß tisch ). A u s fü h ru n g  w ie  L .-N r. 157031 
und  157032, je d o c h  m it D o p p e ld re h s c h a lte r  und  K lem m en fü r  
2 S tro m kre ise .

fü r  d a s  S u p e rg a lv a n o m e te r
(s tro m e m p fin d lic h e  Spu le) 
m it 2 D re h s c h a lte rn  fü r  2 x10  K o n ta k t
s tu f en : co ; 100000 ; 10000 ; 1000:300 ; 100 ; 
30; 10; 3; 1 ....................................................

fü r  S ta n d a rd g a lv a n o m e te r
m it 2 D re h s c h a lte rn  fü r  2 x10  K o n ta k t
s tu fe n : c d ; 10000 ; 3000; 1000 ; 300; 100; 
3 0 ; 10 ; 3 ; 1 ....................................................

L is te n -
Nr.

157035 1,5

157036

P re is e tw a
kg

1,5

Universal-
Nebenwiderstand

M a ha g o n ig e hä u se  
e tw a 170x130x130 mm.

fü r  das  S u p e rg a lv a n o m e te r
m it K u rzsch lu ß ta s te  und K rie c h s tro m - 
a b le ltu n g , m it gem e insam em  S c h a lte r 
fü r  d ie  be iden  e in g e b a u te n  W id e r 
s ta n d ssä tze .
Für M essungen  m it g roß em  äußerem  
S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d  m it d e r s tro m 
e m p fin d lic h e n  S p u le ; fU r 10 K o n ta k t
s tu fe n : OO; 100000; 10000; 1000 ; 300; 
100; 30; 10; 3 ; 1.
FUr M essungen  m it k le in e m  äußerem  
S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d  m it d e r sp an - 
n u n g s e m p fin d lic h e n S p u le ; fü r1 0 K o n 
ta k ts tu fe n : CO; 10000 ; 3000; 1000 ; 300; 
100; 30; 10; 3 ; 1 ...........................................

M i .u}Q

157037 1,3

Vorwiderstand

M e ta llg e hä u se  
e tw a  110X118X75 mm.

fü r  S u p e r-  und  
S ta n d a rd g a lv a n o m e te r
zum  E insch a lte n  v o r  d e r M e ß b a tte rie  
bei B rü cken m e ssu ng e n , zum  H e ra b 
se tzen  des B rü c k e n s tro m e s  und  zum  
S chu tz  des G a lvan o m e te rs , fü r  S p a n 
nungen  b is  6 V ; m it D re h s c h a lte r  fü r  
6 K o n ta k ts tu fe n :
OO ; 10000; 1000; 100; 10; 0 ß .................

Mi

157038

&

0,6

5 W

m  

10

W eiteres Zubehör L in s e n fe n s te r  (V o rs te ck lin se ) 
fü r  L ic h tz e lg e ra b l., 150cm B re nn w e ite  

100cm  B re nn w e ite  
50 cm B re n n w e ite

M
157040 
157042
157041

11



S C H U L G A L V A N O M E T E R  • B A L L I S T I S C H E  S P I E G  E L G  A L V A N O  M E T E R

Schulgal variometer

L is te n -N r. 157050, 
H öhe 300 mm, 

F uß abs tand  123 mm.

L is ten -N r. 157051, 
M e ta llg e h ä u se  

110x118x75 mm.

Zum  S ic h tb a rm a c h e n  des M e ß o rga n s  
ha t das  R oh r au f d e r V o rd e rs e ite  e in 
lan g e s  P la n fe n s te r. A u f dem  R oh r 
s itz t e in  v e rs c h ie b b a re s  L in se n fe n s te r 
von  150cm B re n n w e ite , d a h e r fü rF e rn -  
ro h r- und L ic h tz e ig e ra b le s u n g  g e 
e ig n e t. M it L ib e lle  und  S te llsch ra u b e n , 
je d o c h  ohne  m a g n e tisch e n  N eb e n 
sch lu ß  und  o hn e  V o rw id e rs ta n d , 
n ic h t v ö llig  th e rm o k ra ftfre i,  P lan 
s p ie g e l 15 mm D urch m e sse r. 
M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  50Q
ä u ß e re r G re n zw id e rs ta n d  e tw a  750ß 
K o n s ta n te n  e tw a  5 x 1 0 '® A

4x10 '®  V
bei a p e r io d is c h e rD ä m p fu n g  15x10 ‘ 9 C 
S c h w in g u n g s d a u e r, vo lle  Per., e tw a 7 s  
A b le s e la te rn e  s iehe  L .-N r. 157102/03, 
La te rne  m it g ro ß e r V o rfU h rska la  fUr 
o rts fe s te  A u fs te llu n g  a u f A n fra g e .

N e b e n w id e rs ta n d
zum  V e rg rö ß e rn  d e r S tro m k o n s ta n te n  
bei Is o la t io n s -, B rü cke n -, K a p a z itä ts 
und  In d u k tio n s m e s s u n g e n . D er Ge
s a m tw id e rs ta n d  zw isch e n  den S tro m 
k lem m en  is t fü r  a lle  S tu fen  g le ic h ] 
fa s t g le ic h e  D äm p fu n g  fü r  a lle  S tu fen  
auch  bei k le in e n  äuß e ren  S c h lie ß u n g s 
w id e rs tä n d e n . M it D re h s c h a lte r  fü r  
6 K o n ta k ts tu fe n :

1000; 100; 30; 10; 3 ; 1

L is ten -
Nr.

M i

157050

157051

P re is

iU  X 5 \ i  &

2,4

e tw a
kg

B allis tische 
Spiegelga lvanom eter

zum  M essen  von  V o r
g ängen  m it s e h r g ro ß e r 
Z e itk o n s ta n te , z. B. E isen 
m essungen

H öhe  390 mm, 
F u ß a b s ta n d  130 mm.

Z u r V e rlä n g e ru n g  d e r S c h w in g u n g s d a u e r is t bei d iesen  G al
v a no m e te rn  das T rä g h e its m o m e n t d e r D reh sp u le  d u rc h  a u fg e 
s te c k te  G e w ich te  e rh ö h t. D ie D äm p fu n g  is t so bem essen, 
daß  d ie  D reh sp u le  bei den a ng e g eb e n en  äuß eren  G renz
w id e rs tä n d e n  a p e r io d is c h  s c h w in g t. Um auch  bei be lie b ig en  
äuß e ren  S c h lie ß u n g s w id e rs tä n d e n  im a p e r io d is c h e n  G renz
fa ll a rb e ite n  zu k ö nn e n , is t e in  v e rs c h ie b b a re r m a g n e tisch e r 
N eb e n sch lu ß  v o rh a n d e n , d u rc h  den  d ie  D äm p fung  und d am it 
d e r G re n z w id e rs ta n d  v e rä n d e rt w e rd e n  können . D ie S tro m 
k o n s ta n te  ä n d e rt s ich  d ab e i um m axim al 40%.

D ie In s tru m e n te  w erden  m it e inem  L in s e n fe n s te r von  150 cm 
B re n n w e ite  fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g  o d e r m it e inem  P lan 
fe n s te r  fü r  F e rn ro h ra b le su n g  g e lie fe rt. D ie Fenste r s ind  ve r
ta u s c h b a r. D er D urch m e sse r des P lan sp ieg e ls  b e trä g t 14 mm. 
D er a n g e g eb e n e  In s tru m e n tw id e rs ta n d  s e tz t s ich  zusam m en 
aus dem  M e ß w e rk w id e rs ta n d  und dem  W id e rs ta n d  e ines e in g e 
b au ten  V o rw id e rs ta n d e s . Das In s tru m e n t h a t a lso  3 K lem m en. 

Zum  V e rg rö ß e rn  d e r S tro m k o n s ta n te n  w ird  ein b eso n d e re r 
N e b e n w id e rs ta n d  v e rw e n d e t (s iehe  L .-N r. 157075), bei dem 
d e r S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d  so w o h l des S tro m kre ise s  a ls auch 
des G a lv a n o m e te rk re ise s  k o n s ta n t b le ib t. 

A b le s e v o rr ic h tu n g e n  s iehe  L .-N r. 157105 b is  157120.

§
SIEMENS
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§
SIEMENS

B A L L I S T I S C H E  S P I E G  E L G  A L V A N O  M E T E R

Ballis tische
Spiegelgalvanom eter

(F o rtse tzu n g )

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  350 f l
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  150 f l  
äuß . G re n zw id e rs t, e tw a  1200 f l  ■ ■ ■ oo 
K o n s ta n te n  e tw a  0,8x10"® A

30 x 1 0 '9 C 
im a p e rio d . G re n z fa ll b e trä g t 
d ie  b a ll. A u s s c h la g z e it e tw a  10 s 
d ie  R U ckke h rze it e tw a  70 s
m it P la n fe n s te r fU r F e rn ro h ra b le su n g  
m it L in s e n fe n s te r fU r L ic h tz e ig e ra b l.

M e ß w e rk w id e rs ta n d  e tw a  25 fl
e in g e b a u te r V o rw id e rs ta n d  25 fl
äuß . G re n zw id e rs ta n d  e tw a  O fl • ■ • oo 
K o n s ta n ten  e tw a  10x10"® A

200x10‘ 9 C 
im  a p e rio d . G re n z fa ll b e trä g t 
d ie  ba ll. A u s s c h la g z e it e tw a  10 s
d ie  R U ckke h rze it e tw a  70 s
m it P la n fe n s te r fü r  F e rn ro h ra b le s u n g  
m it L in s e n fe n s te r fü r  L ic h tz e ig e ra b l.

L is ten -
Nr.

M ;

157055
157056

157057
157058 / y

Pre is

¿ L

e tw a
kg

4.1
4.1

4.1
4.1

Zubehör 
und Ersatzteile

A u s ta u s c h b a re  D re h s p u le in s ä tz e
e le k tr is c h e  D aten  e n tsp re ch e n d  d e r 
L.-N r. 157055/561 m it P la n fe n s te r . . .

m it L in s e n fe n s te r . . 
e le k tr is c h e  D aten e n ts p re c h e n d  d e r 
L .-N r. 157057/58; m it P la n fe n s te r . . .

m it L in s e n fe n s te r . .

157066
157067

157068
157069

/ 0,6
0,6

0,6
0,6

E rs a tz te ilk ä s tc h e n
e n th a lte n d  2 A u fh ä n g e b ä n d e r  und
2 u n te re  Z u le i tu n g s s p ira le n .................
L in s e n fe n s te r  150 cm B re n n w e ite  
zum  E inse tzen  s ta tt des P la n fe n s te rs  
P la n fe n s te r
zum  E insetzen s ta ttd e s  L in se n fe n s te rs

H i  L
157070

157071 

157073

0,1

L is ten -N r. 157066 b is  157069.

N e b e n w id e rs ta n d
fU r L .-N r. 157055/56, 
zum  V e rg rö ß e rn  d e r S tro m k o n s ta n te n  
und  d e r b a llis t is c h e n  K o n s ta n te n  bei 
e inem  äu.ßer. S c h lie ß u n g s w id e rs ta n d  
von 1500 f l .  Die D äm p fu n g  des G a l
v a n o m e te rs  und  d e r  G e s a m tw id e r
s ta n d  b le ib en  bei a lle n  S tu fen  g le ich . 
M it D re h s c h a lte r  fü r  6 K o n ta k ts tu fe n : 

10000; 1000; 100; 10; 5 ; 1 . . .  . 
(N eben w id e rs ta n d  
fü r  L .-N r. 157057/58 a u f A n fra g e )

M io0 0  ü .

157075

L is ten -N r. 157075, 
M a h a g o n ig e hä u se  

e tw a  170x130x130 mm.

N o rm a l d e r g e g e n s e itig e n  In d u k tio n
zum  Eichen d e r b a llis t is c h e n  G a lvan o 
m e te r 2x0,01H, s. M s -H a n d lis te  Teil V llc  
Z u s a tz w id e rs ta n d
zum  E rhöhen des W id e rs ta n d e s  d e r 
N o rm a lsp u le  a u f 1500 f l ,  passend  zum 
N e b e n w id e rs ta n d  L .-N r. 157075 . . . .

M i -V ä  f o j r o a .

157076 0,1
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N A D E L - V I B R A T I O N S G A L V A N O M E T E R

N adel- 
V ibrationsgalvanom eter

nach A n g a b e n  d e r PTR

L is te n -N r. 157081 und 157082, 
d o p p e lw a n d ig e s  N ic k e l

e ise n g eh ä u se  zum S chu tz  
gegen  F rem d fe lde r, 

H öhe 130 mm, 
G ru n d flä c h e  140x110 mm.

L is te n -N r. 157091 u. 157092, 
G ru n d flä c h e  170x345 mm, 

H öhe 152 mm.

Das V ib ra t io n s g a lv a n o m e te r  d ie n t a ls  N u ll in s tru m e n t fü r  
W e c h s e ls tro m b rü c k e n  und K o m p e n s a tio n s a p p a ra te . Z w i
schen  den Po len  e ines M agne ten  is t e ine  an e inem  S pann 
d ra h t b e fe s tig te  S ta h ln a d e l m it e inem  k le in e n  S p iege l sc h w in g 
fä h ig  a n g e o rd n e t. Dem m a gn e tisch en  G le ich fe ld  is t e in  vom 
zu m essenden  W e c h s e ls tro m  e rze u g te s  m a gn e tisch es  W e c h 
s e lfe ld  ü b e r la g e rt, das d ie  N ade l in S ch w in g u n g  ve rse tz t, so 
daß das B ild  des L ic h ts p a lte s  au f d e r S ka la  zu e inem  L ic h t
b and  a u s e in a n d e r gezogen  w ird . Das m a gn e tisch e  G le ic h 
fe ld  b e w irk t d ie  N u lls te llu n g  d e r N ade l und g ib t ih r  d ie  e r
fo rd e r lic h e  R ic h tk ra ft. D urch  Ä n d e rn  d e r S tä rke  des G le ic h fe l
des w ird  das M eßorgan  m it dem  W e c h s e lfe ld  au f R esonanz g e 
b ra c h t und  d a m it a u f g rö ß te  S tro m e m p fin d lic h k e it e in g e s te llt. 
D ie G a lva n o m e te r w e rd e n  so w o h l m it E lek trom a g n e t a ls auch  
m it D au e rm a gn e t a u s g e fü h rt. D ie E ins te llu ng  a u f R esonanz 
e rfo lg t beim  E lek trom a g n e ten  d u rc h  e n ts p re c h e n d e  Ä n d e ru n g  
des G le ich s tro m e s , w ä h re n d  beim  D au e rm a gn e te n  d u rch  
D rehen  e ines K naufes  d e r M a gn e t näh e r o d e r e n tfe rn te r  zu r 
N ade l e in g e s te llt  w ird . D ie G a lvan o m e te r m it D au e rm a gn e t 
w erden  in t ra g b a re r  A u s fü h ru n g  h e rg e s te llt.
Für d ie  E m p fin d lic h k e it is t s te ts  d ie  B re ite  des S c h w in g b ild e s  
a u f d e r S ka la  bei 1 m S k a le n a b s ta n d  und 1 ¿*A a ngegeben . 
D ie W e c h s e ls tro m w ic k lu n g  (G a lv a n o m e te rw ic k lu n g ) hat bei 
a lle n  G a lvan o m e te rn  e inen  G le ic h s tro m w id e rs ta n d  von e tw a 
41 ü ,  d ie  S e lb s tin d u k tio n  b e trä g t e tw a  0,25 H.

m it E le k tro m a g n e t L is ten - Pre is e tw a
E rre g e rw ic k lu n g  2 V, V e rb ra u c h  30 m A Nr. kg
m it N a d e le in sa tz  fü r  15 • • 40 Hz

B ild b re ite  je  nach  F requenz
150 • • • 70 m m 157081 2

m it N ad e le in sa tz  fü r  40 • • • 70 Hz
B ild b re ite  je  nach  Frequenz

200 • • • 100 mm 157082 2

A u s w e c h s e lb a re  N a d e le in s ä tz e
fü r  G a lvan o m e te r m it E le k tro m a g n e t

fü r  15 •• - 40 Hz 157085 0,03
fü r  40 • • • 70 Hz 157086 0,03

Z u b e h ö r  zum  G a lv a n o m e te r :
E m p fin d  lie h  k e its  re g ie r
zum  H era b se tze n  d e r E m p fin d lic h k e it
in 8 S tu fen  a u f e tw a  Vs je d e r  S tu fe 157089 1,3
A b le s e e in r ic h tu n g
am W a n da rm  v e rs te llb a r  b e fe s tig t, m it
L am p e n ge h ä use  m it S c h litzb le n d e ,
G lü h la m p e  6 V, 0,8 A , A b le s e k a s te n  m it
v e rs c h ie b b a re r M a ttg la s s k a la ............. 157090 4,6

tra g b a re
A u s fü h ru n g  m it D a u e rm a g n e t
m it E m p fin d lic h k e its re g le r,6 -V -L a m p e
(0,8 A ), O p t ik ,  S k a la , L ic h ttra n s fo r 
m a to r 110, 220/6 V und  A u s s c h a lte r
e in g e b a u t in H o lzka s te n . L a m p e n a n 
sch lu ß  d u rc h  1 m langes K abe l m it
S te c k e r;
m it N a d e le in s a tz  fü r  15 • • • 25 Hz

B ild b re ite  je  nach  F requenz
150 und  100 mm 157091 6

m it N a d e le in sa tz  fü r  45 • 55 Hz
B ild b re ite  bei 50 Hz e tw a  65 mm 157092 6

A u s w e c h s e lb a re  N a d e le in s ä tz e
fü r  G a lva n o m e te r m it D au e rm a gn e t

fü r  15- • - 25 Hz 157093 0,03
fü r  45 •• - 55 Hz 157094 0,03

§
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§
SIEMENS

E I C H E I N R I C H T U N G  • A B L E S E V O  R R I C  H T U N G  E N

Eicheinrichtung 
fü r Galvanometer

M a h a g o n ig e hä u se  
e tw a  215x185x110 mm.

Die E in rich tu n g  e rm ö g lic h t d ie  E ichung  
je d e s  b e lie b ig e n  Z e ige r- und  S p ie g e l
g a lva n o m e te rs  ; m it Ih r Können e in 
fach  und  sc h n e ll d ie  S tro m ko n s ta n te , 
d ie  S p a n n u n g s k o n s ta n te  so w ie  d e r 
äuß e re  G re n z w id e rs ta n d  e rm it te lt  
w erd e n . D ie E in ric h tu n g  e n th ä lt : 1 A b 
zw e ig w id e rs ta n d  m it den  genau  ab- 
g e g ilc h e n e n  S tu fen  0,01; 0,1 und 1 Q,
3 R e g e lw id e rs tä n d e  fü r  g ro b e , m it t 
le re  und  fe in s te  R e g iu n g , 1 S tro m 
w e n d e r so w ie  K lem m en zum  A n s c h lu ß  
des G a lvan o m e te rs , e in e rB a tte r le  und
e ines Z e h n o h m -In s tru m e n ts ................
A ls  Z u b e h ö r s ind  e r fo rd e r lic h  : 1 Zehn- 
o h m -ln s tru m e n t m it 2 a n s te ckb a re n  
N ebenw iderständenfür0 ,015 ;0 ,03 ;0 ,075  
b z w .0,15; 0,3; 0,75 A  (s iehe  M s-H and- 
lis te  Teil IV b), 1 B a tte r ie  von 2 b is
4 V sow ie  fü r  d ie  B e s tim m un g  des 
G re n z w id e rs ta n d e s  1 S tö p s e lw id e r
s ta n d  m it e tw a  100000 Q (L is te  VII c).

L is te n -
Nr.

M - i

157095

P re is

L n  f !

e tw a
kg

Í O f t ,

2

Fernrohr-
Ablesevorrichtungen

~ d b  

L is ten -N r. 157096, 
Höhe e tw a  680 mm.

L is ten -N r. 157100, 
R oh rlän g e  e tw a  950 mm.

F e rn ro h r-A b le s e  V o rr ic h tu n g  
fü r  a llg e m e in e  V e rw e n d u n g
bes te he n d  aus F e rn ro h r m it L ich t- 
s c h u tz s c h e lb e  und  S ka la  m it S ka le n 
h a lte r, b e lie b ig  am S ta tiv  a nzu o rd ne n  
und zu ve rsch ie b en .
F e rn ro h r fü r  25 fache  V e rg rö ß e ru n g , 
m it le ic h te r  E ins te llu ng  von 1,8 m b is 
oo und m it b e q u e m e r H öhen- und 
N e ig u n g s a u s ric h tu n g .
S ka la  m it M lllim e te rte liu n g ,
Länge  500 mm, B e z iffe ru n g  0 " -5 0 0  
Dazu nach B e d a rf 
B e le u c h tu n g s e in r ic h tu n g  
m it 1 R öh re n la m p e  von e tw a  50 cm 
Länge  z u r g le ich m ä ß ig e n  S k a le n b e 
le u c h tu n g , zum Festk lem m en am S ta tiv

157096

157097

7,6

0,2

A u to k o ll im a to r -F e rn  ro h r
fü rS ta n d a rd -  und S u p e rg a lva n o m e te r, 
auch  fü r  so n s tig e  S p ie g e lm e ssu ng e n  
(w enn S p iege l a b s o lu t p lane  O b e r
f lä c h e  haben). Das F e rn ro h r s te llt  
e in e  V e re in ig u n g  d e r s u b je k tiv e n  und 
d e r o b je k tiv e n  A b le s e m e th o d e  dar. 
Es g e s ta tte t e in e  A b le s e v e rfe in e ru n g  
e n ts p re c h e n d  e in e r F e rn ro h rb e o b 
a c h tu n g  b is  zu 15 m E n tfe rn u ng  bei 
n u r 1,5 m R au m b e da rf.
Fe inste  und  e in fa ch e  H öhen - und 
S e ite n v e rs te llu n g ; d u rc h  v e rs c h ie b 
bares O k u la r beste  A b ie s e m ö g lie h k e lt 
an je d e r  S te lle  d e r  S k a la ; g en a u e  
und n ic h t e rm ü d e n d e  A b le s u n g  d u rc h  
e in g e b a u te  B e le u ch tu n g s la m p e n , u n 
a bh ä n g ig  von den L ic h tv e rh ä ltn is s e n  
des R aum es. Z u r E rle ich te ru n g  d e r 
E ins te llu ng  d ie n t e in  L ic h tb ild s u c h e r  
m it e ig e n e r L ic h tq u e lle . Fü r d ie  Lam 
pen is t e in  4 -V -A k k u m u la to r e r fo r 
d e r lic h  ........................................................... 157100 9,5
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A u to k o llim a to r-F e rn  ro h r 
L is ten -N r. 157100.

U n iv e rs a l-L ic h tz e ig e r-A b le s e v o rr ic h tu n g  
L is ten -N r. 157106.
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§
SIEMENS

A B L E S E V O R R I C H T U N G E N

Einfache L ich tze iger- 
Ablesevorrichtung

H öhe e tw a  250 mm.

zum  A u fs te l le n  a u f dem  T is c h .
B esonde rs  g e e ig n e t fü r  das S chu l- 
g a lva n om e te r. B e s tehend  aus A b le s e 
la te rn e  m it au f K u g e lg e le n k  b e fe s tig te r  
G lü h la m p e  8 V, 10 W , s e n k re c h t ve r
s c h ie b b a re r S a m m e llin se  m it A b le s e 
s tr ic h  und  B lende , so w ie  v e rs c h ie b 
barem  S k a le n h a lte r  m it S ka la  m it 
M ill im e te r te ilu n g , Länge  500 mm ; 
S k a le n b e z iffe ru n g  0 ' - - 5 0

25 • ■ • 0■■ • 25
E rs a tz -G lü h la m p e , 8 V ..........................
T ra n s fo rm a to r s ieh e  L .-N r. 157119/20

L is ten -
Nr.

157102
157103
157104

Preis

M u a ,  W l,

e tw a
kg

1.4
1.4

U niversa l-L ichtze iger- 
Ablesevorrichtung

W a a g e re c h te  A b le s e 
v o rr ic h tu n g  zum  A u fs te lle n  

a u f dem  T isch.

W a a g e re ch te  A b le s e 
v o rr ic h tu n g  zum  B e fes tigen  
an d e r W and  (ohne W anda rm ),

Œ T

S e n kre ch te  A b le s e v o rr ic h 
tu n g  zum  B e fes tigen  an d e r 
W and  (ohne  W a n da rm  usw .).

D ie V o rr ic h tu n g  is t s o w o h l fü r  d ie  V e rw e n d u n g  a u f dem  T isch  
a ls auch  zum  B e fes tigen  an d e r W a n d  g e e ig n e t. S ie  b es te h t 
a u s : G uß so cke l (240x100 mm) m it ve rs c h ie b b a re m  H a lte rs ta b  
fü r  L a te rn e  und  S k a la ; A b le s e la te rn e  m it S te c k e r und S te c k 
dose, m it 4 -V -G lüh lam pe  so w ie  v e rs c h ie b b a re r und  d re h b a re r 
a c h ro m a tis c h e r L inse  m it A b le s e m a rk e  iL in s e n ö ffn u n g  33 mm) ; 
S k a ie n h a lte r m it v e rs c h ie b b a re r S ka la  m it M illim e te rte ilu n g , 
Länge  500 m m . D urch  d ie  le ich te , b e lie b ig e  V e rs te llb a rk e it is t 
e in e  rasche  S c h a rfe in s te llu n g  e rm ö g lic h t. D ie  g roß e  L inse  
g ib t e ine  g roß e  he lle  L ic h tm a rk e .

W a a g e re c h te  A b le s e v o r r ic h tu n g  
zum  A u fs te lle n  a u f dem  T is c h
m it M e ta lls k a la , B e z iffe ru n g  0 • • • 50 

25 • • • 0 • • • 25 
m it d u rc h s c h e in e n d e r S ka la

B e z iffe ru n g  0 • • • 50 
25 • • • 0 • • • 25

W a a g e re c h te  A b le s e v o r r ic h tu n g  
zum  B e fe s tig e n  an d e r W and
m it zu s ä tz lic h e m  H a lte s ta b  fü r  d ie  
Lam pe und  W a n d a rm  L .-N r. 157130, 
m it M e ta lls k a la , B e z iffe ru n g  0 ■ • • 50 

25 • • • 0 ••  • 25 
m it d u rc h s c h e in e n d e r  S ka la

B e z iffe ru n g  0 • • • 50 
25 • • • 0 • • • 25

S e n k re c h te  A b le s e v o r r ic h tu n g  
zum  B e fe s tig e n  an d e r W and
m it z u s ä tz lic h . W a n da rm  L .-N r. 157131 
m it A b le n k p r is m a ? (in d  S ch u tzka s te n  
L .-N r. 157132.
m it M e ta lls k a la , B e z iffe ru n g  0 • • • 50

25 • • • 0 • • • 25
m. d u rc h s c h . S ka la  m. A b le s e s p ie g e l 

B e z iffe ru n g  0 • ■ • 50
25 • • • 0 • • • 25

E rs a tz -G lü h la m p e , 4 V ..........................
V e rb in d u n g s le itu n g , 2,5 m lan g e  D op 
p e lle itu n g  m it B a n a n e n s te c k e rn  m it 
a u fs te c k b a re n  K a b e lsch uh e n  und  e i
nem o ffe n e n  Ende zum  A n s c h lu ß  an
d ie  G e rä te s te c k d o s e .................................
T ra n s fo rm a to r  z. A n sch lu ß  d e rL a m p e  
an W e ch se ls tro m  netze  von 100 • • • 130 V 

200 • • -250V

157109
157110

157111
157112*

M i

157113
157114

157115
157116

*  V s M  M  <,/a . h j  17
^ N í a JLa . X  i ( i At [  M s s C ÿ J ç  b b j

Pre is

u m

T z r  
» V

•> b
-  X

157117

N i l U  t H
157118

157119
157120

r z  8

e tw a
Kg
2,8
2,8

2,8
2,8

5.8
5.8

5,8

5.4
5.4

5.4
5.4

0,15

0,85
0,85



A B L E S E V O R R I C H T U N G E N

Tragbare
Ablesevorrichtung

L is te n -N r. 157122.

D ie A b le s e v o rr ic h tu n g e n  s ind  zum  B e fe s tig en  am Socke l 
d e r  S p ie g e lg a lv a n o m e te r (in sb e so n d e re  von S ta n d a rd g a lva n o 
m e te rn ) b e s tim m t; s ie  e rfo rd e rn  a lso  ke in e  g e tre n n te n  S ta tive . 
S ie  b es tehen  aus e inem  zu sa m m e n le g b a re n  M e ta llg e s tä ng e  
m it G e g e ng e w ich t, E in ric h tu n g  fü r  L ic h tz e ig e r- o d e r F e rn ro h r
ab le su ng  so w ie  d u rc h s c h e in e n d e r S ka la  in M e ta llra h m e n , 
Länge  250mm, m it H a lb m illim e te rte ilu n g , B e z iffe ru n g  25 - 25.

fü r  F e rn ro h ra b le s u n g

m it F e rn ro h r m it g e k n ic k te r  O p tik  zu r 
bequem en  O k u la r e in s ic h t ....................

fü r  L ic h tz e ig e ra b le s u n g

m it L ic h tb ild ro h r, b es tehend  aus E in
fü h ru n g s ro h r  und R oh r m it L in se n 
tu b u s , e in s te llb a re r  Lam pen fassung  
m it 4-V- M e ta llfa d e n -G lü h la m p e  und 
1,25 m lan g e r Z u le itu n g . Ferner w ird  
e ine  V o rs te c k lin s e  von 50 cm B re n n 
w e ite  fü r  das G a lvan o m e te r m lt-

E rs a tz -G lü h la m p e  fü r  4 V

F e rn ro h r

w ie  in L .-N r. 157121 zum  A u s w e c h 
se ln  gegen  das  L ic h tb ild ro h r  in 
L .-N r. 157122 .................................................

L ic h tb ild ro h r

w ie  In L .-N r. 157122 m it V o rs te ck lin se  
von 50 cm B re nn w e ite  fü r  das G a l
vanom e te r, zum  A u sw e ch se in  gegen 
das F e rn ro h r in  L .-N r. 157121................

L is ten -
Nr.

157121
____l l f

157122

157123

157124

157125

Preis e tw a
kg
2,2

2,2

0,15

0,15

Stativtransportkasten
fü r  d ie  tra g b a re n  A b lese* 
V o rr ich tu n g e n

r ÎMïïf
i

D er S ta tiv tra n s p o rtk a s te n  d ie n t zu r 
A u fn a h m e  e ines S p ie g e lg a lv a n o 
m e te rs  (insb e so nd e re  S ta n d a rd g a l
v a no m e te rs ) m it zw e ite m  D re h sp u l- 
e in s a tz , e ines  N eb e n w id e rs ta n d e s  s o 
w ie  d e r  tra g b a re n  A b le s e v o rr ic h tu n g  
L.-N r. 157121 o d e r 157122. Er e n t
h ä lt fe rn e r  k le in e  K asten  z u r A u f
nahm e des F e rn roh rs  und L ic h tb i ld 
ro h rs , fü r  d ie  G a lv a n o m e te rz u ie ltu n g  
usw.
D er T ra n s p o rtk a s te n  kann  auch  zum 
A u fs te lle n  des G a lvan o m e te rs  m it d e r 
A b le s e v o rr ic h tu n g  b e n u tz t w erden . 
H ie rzu  d ie n e n  a n s te c k b a re  B eine, d ie  
w äh re n d  des T ra n sp o rte s  am Kasten 
fe s tg e s c h n a llt  w e rd e n . G röße des 
tra n s p o r t fe r t ig e n  K astens e tw a  
220 x  260 x  450 m m ........................................

M i

157126 7,2

§
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§ A B L E S E V O R R I C H T U N G E N
SIEMENS

Wandarme
fü r  S p ie g e lg a lva n o m e te r

L is te n -N r. 157130.

Erschütterungsfreie
Aufhängevorrichtung

Ersatz-Skalen

m it ru n d e r  E is e n p la tte
von 220 mm D urch m e sse r m it Is o lie r 
sch ie n e n  fü r  G a lva n o m e te r m it b e 
lie b ig e m  F u ß a b s ta n d ..............................

m it v ie re c k ig e r  E is e n p la tte
A b m essu n g en  195x230 mm, m it a b 
g es c h irm te n  K lem m en und  Is o lie r 
sch ie n e n  fü r  G a lva n o m e te r m it b e 
lie b ig e m  F u ß a b s ta n d ..............................
S c h u tz k a s te n  dazu , zum  S chu tz  des 
G a lvan o m e te rs  gegen  V e rs ta u bu n g  .

D ie V o rr ic h tu n g  d ie n t z u r s c h w in 
g u n g s fre ie n  A u fh ä n g u n g  von S p ie g e l
g a lv a n o m e te rn . S ie kann so w o h l fü r  
d ie  neuen S ta n d a rd - und  S u p e rg a l
va n o m e te r a ls  auch  fü r  S p ie g e lg a lv a 
n om e te r frü h e re r  A u s fü h ru n g  b e n u tz t 
w erden . FUr d ie  S c h n e lls c h w in g e r is t 
s ie  n ic h t v e rw e n d b a r.
D ie V o rr ic h tu n g  w ird  m it 3 S ta h lsa lte n , 
d ie  in S ta h lrö h re n  ve rla u fe n , an e inem  
D re ifu ß  a u fg e h ä n g t, d e r an e ine rE isen - 
sch ie n e  an d e r D ecke  b e fe s tig t w ird . 
D ie G esam thöhe  d e r V o rr ic h tu n g  b e 
t rä g t n u r e tw a  2 m, so  daß  s ie  auch 
In R äum en m it n o rm a le r D ecke n h öh e
b e n u tz t w e rd e n  k a n n ..............................
(Z w e ckm äß ig  w ird  h ie rzu  d e r W a n d 
arm  L .-N r. 157130 b e n u tz t, d e r  d ic h t 
u n te r  d e r V o rr ic h tu n g  b e fe s tig t w ird .)

fü r  F e rn ro h r -A b le s e v o r r ic h tu n g
m it S p ie g e ls c h r ift, Länge  500 mm, m it 
M ill im e te r te ilu n g , B e z iffe ru n g  0 • • ■ 500

fü r  e in fa c h e
L ic h tz e ig e r -A b le s e v o r r ic h tu n g
Länge  500 m m , m it M illim e te rte ilu n g  

B e z iffe ru n g  0 ■ ■ • 50 
25 • ■ • 0 • • ■ 25

fü r  U n iv e rs a l-
L ic h tz e ig e r -A b le s e v o r r ic h tu n g e n
Länge  500 m m , m it M ill im e te r te ilu n g ; 

M e ta lls k a la :
B e z iffe ru n g  0 - - - 50  

25 • • ■ 0 ■ • • 25
d u rc h s c h e in e n d e  S ka la :

B e z iffe ru n g  0 ■ • • 50 
25 • ■ ■ 0 • • ■ 25

d u rc h s c h e in e n d e  S ka la  m it A b le s e 
s p ie g e l: B e z iffe ru n g  0 - - - 50

25 ■ • •0 ■ ■ ■ 25

fü r  tra g b a re  A b le s e v o rr ic h tu n g e n
d u rc h s c h e in e n d e S k a la , Länge250m m , 
m it h a lb m ill im e te r te ilu n g

B e z iffe ru ng  25 • ■ • 0 ■ • • 25

L is ten -
Nr.

157130.

157131

157132 H l l ê L Ï

157127

157135

M s

157136
157137

A*

157138
157139

157140
157141

157142
157143

M
157144

P re is

**H
2,5

É L

k W

l

k m

T z ï  
-  V

« Ï
* a
« i t }
*

e tw a  
kg

GL

12

0,2

0,1
0,1

0,15
0,15

0,1
0,1
0,2
0,2

Tz4
0,05
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